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cadrul Proiectului ”Creșterea siguranței pacienților spitalelor din Municipiul Cluj-

Napoca care utilizează fluide medicale” 
(Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 135/26 august 2021) 
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2. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții  întocmită de către proiectantul 
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DOCUMENTAJIE DE AVIZARE A LUCRl.RILOR DE INTERVENJII 

SECTIUNEAA 

PIESE SCRISE 

1. Informatii generale privind obiectivul de investiJII 

1.1. Denumirea oblectului de investitie 

,,REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALA"fll ELECTRICE, VENTIL.ARE $1 

TRATARE A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, 

SEMNAUZARE, ALARMARE INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECflE, SEMNALIZARE $1 

ALARMARE IN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN LA SPITALUL 

CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

JUDEJUL CLUJ 

1.3. Ordonator de credlte (secundar/tertlar) 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA. 

1.4. Beneficiarul lnvestltiei 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

1.5. Elaboratorul documentatiei d~ avlzare a lucrarilor de interventie 

s.c. CUBICON INVEST S.R.L, Cluj Napoca 

2. Situatia existenti !Ji necesitatea realizirli lucrarilor de lnterventii 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structurl 

instituiionale ,1 financiare. 

Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarllor de interventli se reallzeaza de catre s.c. 
CUBICON INVEST S.R.L. in conformitate cu caletul de sarcini pus la dlspozltla prestatorului: 

se propune realizarea interventiilor la infrastructura electrlca, de ventllare $1 tratare a aerului, 

precum i,I la infrastructura de flulde medlcale. 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 



cubic n 
• 

CluJ-Napoca, str. Mihal Velidu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Prezenta investitie urmare~te accesarea fondurilor puse la dispozitie de catre Ministerul 

Investltiilor ~i Proiectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemlei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Cre~terea capacitatii de gestlonare a crizei sanitare COVID-19. 

In elaborarea proiectului se var respecta reglementarile prlvind exigentele de calitate in 

constructli conform legii nr. 10/1995 in forma actualizata ~i republicata a actului. 

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29.11.2016 

- Hotararea privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al documentatiilor tehnico

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

2.2. Analiza situatiei existente fi identificarea necesititilor 11 a deficientelor 

Sanatatea, alaturi de educatie, dar !?i de alte domenii reprezinta pilonii de baza in ceea ce 

prive~te buna functionare a unei socletatl. Domeniul sanatatii are o importanta majora, deoarece 

doar cu ajutorul investitiilor in sanatate se poate reallza ocrotirea individului, fata de anumite 

pericole. Astfei, prin intermediul unui sistem sanitar bine pus la punct ~i echipat corespunzator, 

se poate asigura tratamentul preventiv ~i curativ adecvat pentru membrii unui socletati. 

Este bine ~tiut faptul ca spitalele din Romania sunt caracterizate prepoderent de o 

infrastructura invechita, aparatura ce nu mai corespunde cu normele in vigoare $1 instalatii $i 

echipamente ce sunt depa$ite atat din punct de vedere fizic, dar $i din punct de vedere al fluxului 

de pacienti, in ultimii ani, prin intermediul finantarilor atrase de catre unitatile spitalice~ti, s-a 

incercat remedierea celor mai importante aspecte, pentru ca activitatile desfa~urate sa se 

realizeze in conditii de siguranta, astfel incat sistemul sanitar sa poata supravietui. cu toate 

acestea, prin prisma evenimentelor ce s-au desfa~urat in ultima perioada, modificarile aduse 

unitatilor spitalice$ti s-au dovedit a fi insuficiente pentru a face fata unui numar mare de pacienti. 

o data cu declan$area pandemiei de SARS-CoV-2 s-a evidentiat faptul ca Romania nu a 

fast deice pregatita pentru a face fata unel asemenea crize sanitare. SARS-CoV-2 este un virus 

cu o contagiozitate extrem de inalta, care a provocat deja o criza sanitara fara precedent $i 

decesul unui numar mare de persoane. 

Anul 2020, anul declan!?arii pandemiei de SARS-CoV-2 a fost anul care a gasit foarte multe 

spitale romane~ti complet nepregatlte din punct de vedere al structurii necesare pentru a putea 

face fata unui flux mare de pacienti. Astfel, din cauza unei infrastructuri invechite, 

necorespunzatoare legislatiei in vigoare ~i care s-a dovedit a fi subdimensionata raportata la 

numarul de pacienti aflati in cre$tere, foarte multe persoane ~i-au pierdut viata in timp ce medicii 

incercau sa suplineasca existenta unui sistem sanitar adecvat. 
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Avand in vedere faptul ca limitarea raspandlrii virusului, precum $i a efectelor extrem de 

grave ale acestuia asupra populatiei Rom§niei, implica dotarea cu echlpamente medicale a 

spitalelor, in contextul consolidarii infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate 

de combatere a epidemiei de COVID-19, starea de uzura fizica $i morala $i suprasolicitarea, 

determinata de numarul mare de pacienti, a retelelor de gaze. medicate cat $i cele de energie 

electrica creeaza un rise major pentru viata $i sanatatea paclentilor internatl in spitale. Sunt bine 

cunoscute situatiile din ultima perioada, cand datorita unor retele invechite $i suprasolicitate, in 

cadrul sectlilor de terapie intensiva au izbucnlt lncendii cares-au soldat cu decesul $i vatamarea 

atat a pacientllor, cat $i a personalulul medical. Majoritatea anchetelor flnalizate dupa izbucnirea 

incendiilor au concluzionat ca principala cauza a declan$arii incendillor o reprezlnta numarul mare 

de persoane ce au avut nevoie de ingrijiri medicale in cadrul unitatllor spitalice$ti, raportat la 

capacitatea invechita a instalatillor de furnizare a gazelor meditale $1 a energiel electrice 

proiectate inainte de anil 1990. La toate cele descrise anterior se adauga $i functionarea 

necorespunzatoare a sistemelor de detectare, semnalizare $i alarmare lncendii, sisteme ce s-au 

dovedit a fi subdlmensionate comparativ cu numarul mare de pacientl lnternati din cauza SARS

CoV-2. Mai mult decat atat, datorita vechimii acestora, unele slsteme nu mal funqionau 

corespunzator, aspect ce a dus la un tlmp extrem de mare de raspuns in vederea limltarll 

incendiilor $i evacuarii la timp a pacientilor $i a personalului medical. 

in conditiile unei cre$teri semnificative a nivelului de dotare cu echipamente medicale la 

nivelul spitalelor, ce aduce o presiune suplimentara asupra retelelor de fluide medicale $i de 

electricitate aflate deja in stare de degradare, se impune aplicarea unor masuri adecvate pentru 

extlnderea, reabilltarea sau modernizarea acestor infrastructuri din structurile care utilizeaza 

fluide medicale $i din structurile mari consumatoare de energie electrica la nlvelul spltalelor 

publice din sistemul sanitar de stat, in vederea consolidarii infrastructurii medlcale pentru a face 

fa~a provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19. 

Astfel, in sprijinul unei abordari coerente a crizei de sanatate public.a rezultata, pentru a 

impiedica blocarea infrastructurii medicale disponibile ~i, implicit, afectarea dreptului la sanatate 

pentru pacientii ce necesita internare, se impune evaluarea, extlnderea, reabilitarea sau 

modernizarea infrastructurii instalatillor electrice, de fluide medicale $1 de ventilare $i tratare a 

aerului, in vederea obtlnerii urmatorului rezultat: Raspuns in timp util $i eficient al sistemulul 

medical public la criza COVID-19. 

Situatla existenta: 

Activitatea complex.a multidisciplinara desfa$urata in cadrul Spitalului de Recuperare Cluj, 

define$te oferta de servlcii medicale de recuperare, avand ca obiectiv prevenirea sau reducerea 

la minim a consecintelor fizice/funqionale pslhlce/socioprofesionale rezultate-cf'rr· ,......,,,.,.,; 
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boli, procesul de recuperare desfa$urandu-se de la debutul afectiunii ~i pana la epuizarea 

restantului functional bio-psiho-soclal. 

in contextul international actual al sistemelor de sanatate, profilul de recuperare a ca~tigat 

o importanta deosebita pe pla~a serviciilor medicale, pornlnd de la premisa costului inacceptabil 

economic, profesional $i social al bolnavului care nu a fost integrat intr-un sistem de reabilitare 

eficient. 

Spitalul de Recuperare Cluj-Napoca a fast $1 ramane o recunoscuta $i excelenta baza de 

invatamant medical, de la eel mediu, la eel universitar $1 post universltar. Dintr-un total de 66 

medici, un numar de 17 sunt cadre universitare integrate. Toate aceste sunt reftectate in 

indicatorii de performanta favorabili ai spitalului (managementul resurselor umane, indicatori de 

reallzare ai serviciilor, indicatori economico-financiari $i cei de calitate). 

In prezent, in cadrul Spitalului de Recuperare exista un numar de 403 de paturi. Spitalul 

deserve$te unui numar de aproximativ 12.000,00 spitalizati anual pe cele 403 de paturi $1 

aproximativ 36.000,00 pacientl tratati in cadrul ambulatorului. Datorita numarului mare de 

paturi, a circuitelor epidemiologice functlonale, a saloanelor cu bai proprii $i a aproplerii fata de 

SCBI in caz de nevole pentru transportul pacientilor la sectla de Terapie Intensiva, incepand cu 

data de OS August 2020, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a devenit unitate medicala 

pentru tratarea pacientilor de COVID-19. in contextul epidemiologic actual, Spitalul Clinic de 

Recuperare Cluj-Napoca a raspuns prompt $1 cu profeslonallsm necesarului de servicil medlcale, 

prin reorganizarea acestuia ca unitate dedicata tratamentului pacientilor de COVID 19. Aceasta 

reorganizare a spitalului s-a concretizat prin realizarea urmatoarele masuri: 

• Modificarea infrastructurii pentru a corespunde cerlntelor epidemlologice specifice; 

• Stabilirea de noi circulte funq:ionale; 

• Dotarea unitatii cu aparatura medicala necesara; 

• Dezvoltarea retelei informatice $i de comunicare securizata; 

• Asigurarea medlcamentelor, dezinfectantilor $1 echlpamentelor de protectie individuala 

utilizate in managementul patologiei infectioase; 

• Implementarea unui plan de management adaptat situatiei epidemice COVID-19; 

• Asigurarea suportului logistic prin procedurl operationale, protocoale de diagnostic $1 

tratament, regulamente $i instructiuni de lucru precum $1 instructajul intregului personal pentru 

a raspunde eficient (inclusiv din perspectiva suportului psihologic $1 spiritual) necesitatilor 

pacientllor, cu scopul aslgurarii serviclilor medicale de calitate $1 totodata cu reducerea maxima 

a riscurilor pentru angajati. 

Av.and in vedere faptul ca Spitalul Clinic de Recuperare a fost dat in folosinta in luna mai a 

anului 1978, infrastructura electrica, sistemele de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu 
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acoperire totala, ~i de detectare semnalizare ~i alarmare in cazul depa~irii concentratiei maxlme 

admise de oxlgen in atmosfera pentru cre~terea gradului de securitate la incendii, sunt 

caracterizate de un grad rldicat de uzura ~I suprasolicitare raportat la numarul de paclenti. Astfel, 

exista oricand riscul de izbucnlre a unor incendii ce pot avea consecinte grave, incendii ce nu vor 

putea fi detectate in timpul util datorita unor instalatll de incendlu invechite. 

Serviciile medlcale, intr-o tara cu statut de membru UE, nu se pot desfa§ura fara o 

infrastructura adecvata, prln care servicllle prestate de autoritati sa se poata ridica la nlvelul de 

ciVillzatie a secolului 21. 

Avand in vedere toate cele mentlonate, rezulta necesltatea de a asigura prln intermediul 

Spitalului de Recupere Cluj, o institutie care asigura serviciile medicale intr.-un mediu propice ~I 

in conditii optlme, conform cerintelor ~i normelor de sanatate, existente in prezent. 

Astfel, s-a conslderat oportuna accesarea fondurilor POIM 2014-2020, Axa Priorltara 9 

Protejarea sanatatii populatlei in contextul pandemlel cauzate de COVID-19, prin prioritatea de 

lnvestitii 9a Investitii in infrastructurile sanitare $i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

national, regional $i local, reducand lnegalitatile in ceea ce prive$te starea de sanatate, 

promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesuJui la serviciile sociale, culturale $i de 

recreere, precum $i trecerea de la serviciile institutlonale la servicii/e prestate de comunitatl $i 

Obiectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza 

promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitat{i de reaqie la criza de sanatate 

publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 

Deficiente 

Printre principalele deficiente existente in cadrul Spitaluiul de Recuperare Cluj-Napoca, se 

pot enumera urmatoarele: 

• o infrastructura electrica, de ventilare ~i tratare a aerului invechita, necorespunzatoare 

din punct de vedere al legislatiei in vigoare $i subdimensionata, comparativ cu numarul de 

pacienti existentl; 

• O infrastructura de fluide medicale uzata $1 necorespunzatoare din punct de vedere al 

legislatiei in vigoare ~i subdimensionata, comparativ cu numarul de pacientf exlstenti; 

• Posibilitarea crescuta de aparltle a unui incendlu, avand in vedere vechlmea instalatiilor 

$1 capacitatea acestora, raportata la numarul actual de pacienti; 

• Suprasolicitarea retelelor de fluide medicale i;;i de electricitate aflate deja in stare de 

degradare, din cauza cre~teril numarului de echipamente medicale necesare; 

• Echipamente medicate cu grad de uzura ridicat $i funq:lonare necorespunzatoare 

datorita suprasolicitarii retelel; 
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• Existenta unor lmp_rovizatii atat la nivelul instalatiilor electrice, cat $i la nivelul 

lnstalatillor de flulde medlcale in vederea asigurarll functionarii echipamentelor medicale. 

2.3. Obiective preconizate .a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Prezenta lnvestitie urmare$te accesarea fondurilor puse la· dlspozitie de ditre Mlnisterul 

Investltlilor $1 Prolectelor Europene, prln Programul Operational Infrastructu~ Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obtectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestlonare a crizei sanitare COVID-19. 

Obiectiv general: Protejarea sanaUitll populatlel in contextul pandemlel cauzate de 

COVID-19, prln prioritatea de investitii 9a Investitii in infrastructurile sanitare $i sociale care 

contrlbule la dezvoltarea la nivel national, regional ii local, reducand inegalitatile in ceea ce 

prive~e starea de sanatate, promov~nd lncluzlunea sociala prln imbunatatlrea accesulul la 

serviciile soclale, culturale !;ii de recreere, precum $i trecerea de la servlcllle institutlonale la 

serviclile prestate de comunitati. 

Prin intermediul reallzarli prezentel investitil se propune reallzarea unul cadru adecvat de 

ingrijire $i tratament a cazurilor de lnfeqle cu virusul SARS-Cov-2. capacitatea adecvata de 

tngrljlre $1 tratament va fi asigurata prin prln lntermedlul reabllitarii/modernizarii/extinderil 

infrastructurll electrice, de ventllare $1 tratare a aerulul, precum $1 a lnfrastructurll de flulde 

medicale se vor crea conditiile adecvate de tratare in conditll de stgurant:a a cazurilor de infectie 

cu vlrsulul SARS-Cov-2. 

Realizarea acestel lnvestltll este extrem de lmportanta pentru slstemul sanltar rom§nesc, 

mai precis pentru Spitalul de Recuperare din Cluj. Prln intermedlul acestor investitii se va putea 

reallza un medlu sigur de lucru pentru j:)ersonalul medical, cat $1 pentru tratarea bolnavilor. 

Astfel, cu ajutorul unul slstem de tnstalalatil electrlce, de ventllare $1 tratare a aerulul corect 

dimensionat (raportat la numarul mare de pacienti) $i realizate conform legislatlei in vigoare, se 

va reduce posibilitatea de supraincarcare a retelei electrice ~i implicit se va reduce rlscul de 

producere a evenimentelor nedorite de tipul explozmor, incendlilor etc. Mai mult de cat atat, 

aparatura medlcala va putea funq:lona la parametrll optiml, conform cerintelor producatorului, 

aslgurandu-se astfel folosfnta pe o durata mai mare de timp. 

Prln fntermediul celor prezentate anterior, se poate afirma faptul ca reallzarea obiectfvului 

general al acestui proiect va contribui in mod declslv la indlcatoriJI de rezultat in vederea 

asiguraril capacltatil adecvate de ingrljlre ~, tratament al cazurllor de infectle cu virusul SARS

CoV-2 !?i implicit va ajuta la gestionare adecvata a crizei sanitare. 
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Obiectivul Specific - Cre~erea capacltatil de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

vizeaza promovarea lnvestitiilor necesare pentru consolldarea capacltatll de reaqie la criza de 

sanatate publlca cauzata de raspandirea vlrusului SARS-CoV-2. 

Printre obiectivele specifice ale acestui proiect se poate aminti urmatorul: 

1. Reabilitarea / modernizarea / extinderea lnfrastructurii electrice, de ventilare 

!;i tratare a aerului, precum !Ji infrastructura de fluide medicale. 

Prin intermediul oblectivelor speclfice stablite prin intermediul acestui proiect se urmare~te 

realizarea unor condltll slgure de ,:nunca pentru personalul spitalului $i implicit, tratarea 

pacientllor in conditii adecvate, de siguranta. 

Principalele avantaje sociale ~I economice ale proiectului propus spre flnantare constau in 

urmatoarele: 

Avantaje soclale: 

• Crearea unui mediu sigur in ceea ce prlve~te oferirea serviciilor medicale; 

• Cre$terea gradului de incredere al pacientllor Spitalului de Recuperare Cluj in ceea ce 

prlve$te servlciile de spltalizare oferite; 

Prin rezultatele a$teptate in urma lmplementarli acestui proiect se pot enumera 

u rmatoarele: 

• Asigurarea unor servicii medicale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltulelllor actuale in ceea ce prive$te intretinerea ~I repararea instalatlilor 

vechi; 

• Asigurarea unel lnfrastructurii electrice, de ventilare $i tratare a aerului, $1 a unel 

infrastructuri de fluide medicale moderne, corespunzatoare normelelor in vlgoare, care sa fie 

dlmensionata corespunzator raportat la numarul crescut de pacientl. 

3. Descrierea constructlel exlstente 

3.1. Particularititi ale amplasamentulul: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafala terenului, 

dimensiuni in plan); 

Amplasamentul studiat se afla zona de sud a municipiului Cluj-Napoca, in cartierul Zorilor 

pe strada Viilor nr. 46 - SO. 

Parcela are o forma neregulata ~Io suprafata de 22.758 mp conform masuratortlor din care 

5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafata desfa~urata totala, restul 

reprezentand spatii verzi. 
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Pe parcela se afla 13 (trelsprezece) corpuri de cladire in care se afla spatii destinate 

activitatii medicale ~i didactice ~I anexele necesare desfa!;iurarii activitatii. 

b) relaime cu zone invecinate, accesuri existente ti/sau cii de acces posibile; 

Accesul principal in incinta se face direct de pe strada Viilor. Pe langa acest acces, incinta 

mai are un acces de pe strada Observatorulul (pe latura de sud a incintei) ~i unul de pe strada 

Turturicii (pe latura de nord a incintei). 

Inclnta se invecineaza la nord cu strada Turturicii (apart:inand domeniului public al 

municiplului Cluj-Napoca), la est cu strada Vlllor (apart:inand domenlului public al municipiului 

Cluj-Napoca) ~i cu proprietaii private, la sud cu strada Observatorului (apart:inand domeniului 

public al municlpiului Cluj-Napoca) ~i cu proprietati private, iar la vest cu proprietati private. 

c) datele seismice §I climatice; 

Conform Codului de proiectare antiseismica Pl00-1/2013 amplasamentul se gase~te in 

zona cu acceleratia seismica a terenului a9=0,10g ~i perioada de colt Tc=0,70s. 

Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gase~te in zona de 

zapada caracterizata de valoarea normata a incarcarii din zapada pe sol Sk=1,S0 kPa, valoare 

care corespunde unui Interval mediu de recurenta de IMR=SO anl sau unel probabllltati de 

depa§ire intr-un an de 2%. 

Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se gase§te in zona de vant 

caracterizata de presiunea dinamica de referinta mediate pe 10 min. de 0,50 kN/m2. 

Clima Clujului este temperat-continentala, cu U$oare influente oceanice, insa fiind un ora$ 

situat pe mai multe trepte de altitudlne, temperaturile $i precipitatiile pot fi diferite de la cartier 

la cartier. Temperatura medie anuala in Cluj-Napoca este de 8,2°C, iar media precipltatiilor este 

de 557 mm.[90] Trecerea de la iarna la vara se face, de obicei, la sfaf!;iitul lunii aprilie, iar cea 

de la toamna la iarna in tuna noiembrie. Verile sunt calduroase, iar iernile sunt, in general, lipsite 

de viscole. 

Media precipitatiilor anuale atinge 557 mm, cea mai ploioasa luna fiind iunie (85,9 mm), 

iar cea mai uscata, februarie (23,3 mm). Furtunile de vara insotite de descarcari electrice sunt 

frecvente, directia lor predominanta fiind vest-est, acestea desprinzandu-se de pe Muntii Gilau 

$i avand intensitatea maxima in cartierele vestice ale ora$ului. 

d) studii de teren= 

(i) studiu geotehnic pentru solulia de consolida:re a infrastructurii conform 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

Nu este cazul. 
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(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate 

ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz; 

Nu este cazul. 

e) situatia utilititllor tehnico-edilitare existente; 

Imobilele studiate dlspun de bran~amente la toate utilitatile exlstente in zona, dupa cum 

urmeaza: 

Alimentarea cu apa se face prin intermedlul unul bran~ament la reteaua de alimentare cu 

apa existenta a municlpiului. 

Evacuarea apelor menajere se face prln intermediul unui bran~ment la reteaua de 

canalizare existenta a municipiului. 

Alimentarea cu ener le el ctrica se realizeaza prin intermediul unul bran~ament la reteaua 

electrica existenta a in zona. 

Energia termfc~ este furnlzata de c~tre centrala termlca proprle, care funq:loneaz~ pe 

combustlbfl gazos. 

f) analiza vulnerabllltitilor cauzate de factori de rise, antropici ,1 naturali, inclusiv de 

schimbiri climatlce ce pot afecta investltla; 

Prin prezenta investltie se propune reabilitarea, extinderea, modernizarea instalatlilor 

electrice, de ventllare ~i tratare a aerului, flulde medlcale aferente Spitalului Clinic de Recuperare 

Cluj Napoca, neexlstand factor! de rise antropicl, naturali sau de schlmbarl cllmatice care sa 

poata afecta investltia. 

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat tnvecinata; existenta 

conditionirilor specifice in cazul existentel unor zone protejate. 

Amplasamentul studlat nu este situat in zona de protectle monumentelor istorice/zone 

construite protejate. Terenul nu este Indus in zona pro,tejata sau de proteqie. De asemenea, 

imobllul nu este monument istoric; 

3.2, Regimul juridic: 

a) natura proprietilii sau titlul asupra constructlei existente, incluslv servituti, drept 

de preemptiune; 

Dreptul de proprletate asupra imobilului: domeniul public al judetului Cluj, in administrarea 

Spitalului Clinic de Recuperare Cluj Napoca. 
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b) destinatia construqiei existente; 

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj a fost dat in folosinta in luna mal a anului 1978 ~i este 

format dintr-un ansamblu de constructii impunatoare cu o suprafata totala de 22. 758 mp din 

care 5.046 mp arie construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafata desfa~urata totala, restul 

reprezentand spatll verzi. 

Activitatea complexa multidisciplinara desfa~urata in spital deflne~te oferta de servicii 

medicale de recuperare, avand ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a consecintelor 

fizice / functionale / psihice / socloprofeslonale rezultate din aparitia unei boli, procesul de 

recuperare desfa~urandu-se de la debutul afectiunii ~i pana la epuizarea restantulul functional 

bio-pslho-social. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca este slngurul in Transilvania, in 

tara existand doar 2 spitale multidisclplinare avand acest specific, asigurand servicii medicate in 

speeialitatile cardiologle, neurologie, balneologie, ortopedle-traumatologie, chirurgie plastic ~i 

reparatorle, sustlnute de activitatea laboratoarelor de radiologie ~i lmaglstiea medicala, analize 

medicale, explorari functlonale precum ~i a bazel de tratament. Personalul unitatii - 731 angajati 

apartinand diferitelor categorii profesionale - asigura desfa~urarea actulul medical in beneficiul 

unui numar mediu de 12.000 paeientl spitalizatl anual pe cele 403 paturl ~i circa 36.000 paclentl 

tratati ambulatoriu. 

in contextul international actual al sistemelor de sanatate, profilul de recuperare a ca~lgat 

o lmportanta deosebita pe piata serviciilor medicale, pornind de la premisa costului inacceptabll 

economic, profesional ~i social al bolnavulul care nu a fast lntegrat intr-un slstem de reabilitare 

eficient. 

De asemenea, spitalul a fast ~i ramane o recunoscuta baza de. invatamant medical, de la 

eel mediu la eel universitar ~i postuniversitar. Dlntr-un total de 66 medic!, un numar de 17 sunt 

cadre universitare integrate. 

c) includerea construq:iei existente in listele rnonumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum ti zonele de protec~ie ale acestora ti in 

zone construite protejate, dupa caz; 

Nu este cazul; 

d) informatii/obllgatli/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa 

caz. 

Amplasamentul studiat se afla din punct de vedere urbanistlc in zona Is_A - Zona de 

lnstitutii ~i servicii publice ~i de interes public constituite in ansamblurl lndependente. 
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Zona a ansamblurilor lndependente, dedicate institutlilor ~I servlclllor publice ~i de interes 

public. Functlunile sunt de tip medical, educational, de cercetare etc. Sunt ansambluri realizate 

in general _pe baza unul proiect unitar ~i recognosciblle ca atare in structura ora~ului. Se remarca 

prln coerenta ~i reprezentatlvltate. 

1. Utilizari admise 

Institutii ~i servicii publice sau de interes public - funqiunl administrative, functluni de 

cultura, funqluni de inv~t~mint ~i cercetare, functluni de sanatate ~I asistenta sociala, functlunl 

de cult. Se conserva de regula actualele utilizari, ce pot ft dezvoltate, reorganizate sau 

modernizate, in conformitate cu necesitatile actuale. 

2. Utillzari admise cu condl tionari 

Locuinte de serviciu permanente sau temporare, in conditiile stabilite de Legea 114/1996, 

cu conditia ca acestea sa fie destinate exclusiv angajatilor, acordate in conditiile contractulul de 

munca, potrivit prevederilor legale. Cladiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, camine, 

internate - ale institutiilor de invatamant / cercetare cu conditia ca proprietatea ~i administrarea 

sa apartina acestora. Pot fi luate in considerare conversii funqionale, cu conditia ca noile 

folosinte sa faca partel de asemenea, din categoria institutiilor ~i servlciilor publlce sau de interes 

public SI sa fie compatibile cu cladlrile exlstente. Garaje / parcaje pentru personal Si vlzitatorl 

amplasate subteran sau suprateran, in parti / corpuri de cladiri, cu urmatoarele conditii: 

(a) sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie retrase spre interlorul parcelei cu minimum 8 

m, sau sa fie amplasate in interiorul parcelei, in spatele unui tract dedicat functiunii de baza); 

(b) accesul autovehlculelor sa se reallzeze din strazl cu circulatie redusa §i sa fie organizat astfel 

incat sa nu perturbe traficul. Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia 

amplasarii acestora in subteran sau in afara spatiului public. 

3. utmz~cl i•terzise 

Conversia functionala a ansamblurilor / imobilelor pentru orice alta utilizare, in afara celor 

din categoria institutiilor publice sau de interes public. Garaje in cladiri provizorii sau permanente 

independente amplasate in lnterlorul parcelelor. Elemente supraterane lndependente ale 

infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public. Construq:i provizorll de orice natura. 

Instalatii / utllaje exterioare, montate pe fatadele imobllelor. Reparatia capitala, restructurarea, 

amplificarea (mansardarea, etajarea, extlnderea in plan) in orlce scop a cladirilor provizorii sau 

parazitare. Orice utilizarl, altele decat cele admise la punctul 1 §i punctul 2. Sunt interzise lucrari 

de terasament Si sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice 

sau de pe parcelele adiacente, calcane, acoperi~url, terase sau pe imprejmuirl. Sunt interzise 
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lucrari de terasament ~I slstematizare verticala de natur:!I sa afecteze amenajarile din spatllle 

publice sau de pe parcelele adiacente. 

4, Conditii de echipare edilitara si evacuarea deseurilor 

Zona din care face parte $i amplasamentul studlat este echipata edilitar complet. Toate 

cladirile se vor racorda la retelele edilitare publice. Se interzlce conducerea apelor meteorice 

spre domeniul public sau parcelele veclne. Firldele de braniament ~i contorizare vor fi integrate 

in imprejmuiri sau cladlri. Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, 

telefonice, CAlV etc). Fiecare lmob11 va dlspune de un spatlu Interior parcelei (eventual lntegrat 

in cladire) destinat colectarii de~eurilor menajere, accesibil din SJ?atlul public. 

5. Procent maxim de ocupare a teren·ului (P.O.T.) 

P.O.T. maxim va fi eel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul 

arhitectural respectiv, fara a depa~I pentru ansambluri sau pentru parcelele comune: 

P.O.T. maxim = 60% pentru parcelele de colt: P.O.T. maxim= 75%. 

Aceasta reglementare se va aplica ~i in cazul extinderii cladirilor exlstente sau al adaugarli 

de nol corpuri de cladire, calculul racandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles 

urbanistic. 

6. Coeficient maxim de utilizare a terenutui <c,U,L) 
C.U.T. maxim va fi eel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural 

respectiv, fara a depa~i pentru ansambluri sau parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2 pentru 

parcelele de colt; C.U.T. maxim = 2,8. 

Aceasta reglementare se va apllca ~I in cazul extinderii, mansardarli, supraetajarii cladirilor 

existente sau al adaugarll de noi corpuri de cladire, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe 

intreaga parcela, in inteles urbanistic. in cazul mansardarilor, suprafata nivelului (SN) mansardel 

va reprezenta maximum 60% din suprafata n·ivelului curent (se va lua in calcul numai poftlunea 

cu h liber ~ 1,40 m). 

3.3. Caracteristici tehnice ti parametri specifici: 

a) categoria ,;i clasa de importanti; 

Categorla de importanta : B (deosebita) 

Clasa de importanta: I. 

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz; 

Nu este cazu1. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construqie; 

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj a fost dat in folosinta in luna mai a anului 1978; 
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Cluj-Napoca, str. Mihai Velidu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Parcela are o suprafata de 22. 758 mp conform masuratorilor, din care 5.046 mp arie 

construlta la sol, restul reprezentand spatii verzi. 

Pe parcela se afla 13 (treisprezece) corpurl de cladire in care se afla spatli destinate 

activitatli medicale $i dldactlce $1 anexele necesare desfa$urarii activitatfi, din care corpul care 

se supune prezentei analize tehnico-economice este corpul A. 

e) suprafata construlU desfi1urati; 

Suprafata construita desfa$urata existenta este de 16.919 mp; 

f) valoarea de inventar a construqiei; 

Valoarea de inventar a cladlrilor aferente Spitalului Clinic de Recuperare .este de 

33.709.031,33 lei. 

g) alti parametrl, in funqie de specificul §i natura constructiei existente. 

P.O.T. existent 25,29% 

C.U.T. existent 0,82 

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice §i/sau ale 

auditului energetic, precum §i ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul lmobilelor 

care beneficiaza de regimul de proteqie de monument istoric ti al imobilelor aflate in 

zonele de protectle ale monumentelor lstorlce sau in zone construlte protejate. Se vor 

evidentia degradarile, precum fi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 

degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, 

cele rezultate din lipsa de intretinere a construqiei, conceptla structurali initiali 

gre!jiti sau alte cauze identificate prin expertiza tehnici. 

Prin prezenta lnvestitie se propune reabllltarea, extinderea, modernizarea lnstalatiilor 

electrlte, de ventilare ~i tratare a aerului, flu Ide medlcale aferente Spltalulul Clinic de Recuperare 

Cluj Napoca (coprul principal, respectiv corpul A), fara a se propune lnterventii asupra structurii 

de rezistenta a cladirilor sau interventii din punct de vedere al termosistemelor acestora. Starea 

construqiel, din punct de vedere al instala~iilor care se trateaza prin prezenta documentatie, se 

regase~te in expertiza tehnica anexata prezentei documentatli. Lucrarile propuse nu impun 

realizarea unui audit energetic sau a unul studiu arhitectural-istoric. 
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3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al aslgurirli cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legli. 

Natura lucrarllor propuse nu lmpun o anallza a starll tehnice, inclusiv a sistemului 

structural ~i anafiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarll cerfntelor fundamentale 

apllcablle, potrlvlt legii. 

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz. 

Nu este cazul. 

4. Concluziile expertizei tehnice Ji, dupa caz, ale audltulul energetic, concluziile 

studlllor de dlagnosticare: 

a} clasa de rise seismic; 

Nu este cazul. 

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie; 

Nu este cazul. 

c) solutllle tehnice fi misurile propuse de citre expertul tehnic fi, dupa caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de 

interventii; 

Solutllle tehnlce ~i masurile propuse de exertul tehnic pentru instalatiile electrlce se 

regasesc in expertiza tehnlca, anexata prezentei documentatii. 

d) recomandarea lnterventlllor necesare pentru asigurarea functlonirii conform 

cerintelor !ji conform exigentelor de calitate. 

Recomandarile de interventii necesare pentru lnstalatiile electrice se regasesc in expertiza 

tehnlc~, anexat~ prezentei documentatii. 

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) ti analiza 

detaliati a acestora. 

5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional

arhitectural fi economic, cuprinzand: 

a) descrierea principalelor lucriri de interventie pentru: 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamb/ului structural; 

Nu este cazul. 
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- protejarea, repararea elementelor nestructurale §i/sau restaurarea elementelor arhitecturale 

5i a componentelor artistice, dupa caz; 

Nu este cazul. 

- inte,ventii de protejare/conservare a elementelor naturale 5i antropice existente valoroase, 

dupa caz; 

Nu este cazul. 

- demo/area partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratlei 

5i/sau a functiunil exlstente a constructiei; 

Nu este cazul. 

- introdticerea unor elemente structurale/nestructura/e suplimentare; 

Nu este cazul. 

- lntroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei 

existente; 

Nu este cazul. 

b) descrierea, dupi caz, 1i a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de 

lnteaventie propusi, respectiv hidrolzolatli, termoizolatii, repararea/inlocuirea 

instalatiilor/echlpamentelor aferente constructiei, demontiri/montiri, 

debran1lri/bran,1ri, flnlsaje la lnterlor/exte_rlor, dupi caz, imbunltltlrea i:erenulul de 

fundare, precum 1i lucriri strict necesare pentru asigurarea funqionalititii 

constructiei reabllltate; 

Scenariul 1; 
Amplasamentul studiat se afla zona de sud a municlplului Cluj-Napoca, in cartierul Zorllor 

pe strada Viilor nr. 45 - SO. Accesul principal in lncinta se face direct de pe strada Viilor. Pe langa 

acest acces incinta mal are un acces de pe strada Observatorului (pe latura de sud a lncintei) $1 

unul de pe strada Turturicii {pe latura de nord a incintei). 

Conform extrasului de Carte Funciara nr. 331780 Cluj-Napoca terenul $1 cladlrile aflate pe 

el apart:in domenlulul public al Judetului Cluj $1 se afla in administrarea Spitalului Clinic de 

Recuperare Cluj-Napoca. 

Pe amplasament se afla 13 corpuri de cladlre, in care se afla spatii destinate activita~ii 

medlcale $i didactlce $1 anexele necesare desfa$uraril activitatii, dupa cum urmeaza: 
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Suprafati Suprafata 

Corp. Destinatie Regim inaltime construita desfi!;uratfi 

[mp] [mp] 

A Spitalizare D+P+9E 817 9.309 

B Corp tampon D+P+M(part:ial) 715 1.430 

C Policlinica D+P+lE+Pod 462 1.395 

D Fizioterapie D+P+Pod 390 779 

E Amfiteatru ~i CFM D+P+Pod 554 1.116 

F Hidroterapie D+P+Pod 746 1.563 

G Bazine D+P 349 698 

H Bloc alimentar p 306 306 

I Centrala termica P+Pod 463 463 

J Post trafo p 149 149 

K Statie centra la oxigen p so 50 

L Cabina poarta p 23 23 

M Corp laborator P+1E 732 1.412 

B.1. ACHIZITII. MONJAJ, LUCR.lRI DE INJERVENTIE LA INFRASJRUCTURA 
ELECJRICA 

Investltla propusa, pe componenta B.1., presupune achlzltlonarea, montajul ~i lucrari de 

interventie la lnfrastructura electrica la corpul A, respectiv Corpul principal - Spltalizare. 

Tabloul electric general se va monta la subsol tehnic in spatiul tehnic TEG. De la tabloul 

electric general se vor alimenta tablourile electrice secundare din intreaga investitie. 

Se vor prevedea lnstalatii noi dupa cum urmeaza: 

• Instala~ii de compensare a puterll reactive; 

• Alimentarea de rezerva cu energie electrlca; 

• Allmentarl ale receptoarelor cu rol de siguranta la foe; 

• Retea interioara de distributie energle electrlca; 

• Instalatle de iluminat; 

• Instalatii eletrice pentru iluminatul de siguranta; 

• Instalatie de putere ~i prize; 

• Jgheaburi metalice; 

• Proteqie contra ~ocurilor electrice. 
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B.2. ACHIZITII, MONTAJ. LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA DE 

VENTILARE SI TRATARE A AERULUI 

Investitia propusa, pe componenta B.2., presupune achizitlonarea, montajul ~i lucrari de 

interventie la infrastructura de ventilare $1 tratare a aerului la sectia ATI - etajul 8 al corpului A, 

dupa cum urmeaza: 

• Se va prevedea o instalatie noua de ventilare alcatuita din tubulaturi din tabla zincata 

cu seq:lune circulara ~i cu sectiune rectangulara; 

• Se vor prevedea doua centrale de tratare a aerului CTA. 

B.3. ACHIZITII. MONTAJ, LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA DE 

FLUIDE MEDICALE 

Investitia propusa, pe componenta B.3., presupune achizitionarea, montajul ~i lucrari de 

interventie la infrastructura de fluide medicale la corpurile corpurile A (etaj 1, 2, 5 $i 6) $i 

inlocuire statie vacuum existenta ~i aslgurare sursa de rezerva {back-up) oxlgen corp K, dupa 

cum urmeaza: 

• extinderea instalatiei de oxigen la Corp A nlvel etaj 1, 2, 5 $i 6 de la tabloul de alarmare 

existent pe fiecare nivel pana la saloane; 

• exti.nderea instalatiei de aer comprimat la Corp A nivel etaj 1, 2, 5 ~i 6 de la tabloul de 

alarmare existent pe fiecare nivel pana la saloane; 

• extlnderea instalatiei de vacuum la Corp A nivel etaj 1, 2, 5 $1 6 de la tabloul de alarmare 

existent pe flecare nivel pana la saloane; 

• inlocuire statie vacuum exlstenta; 

• asigurarea unei surse secundare de oxigen. 

• asigurare sursa de rezerva {back-up) oxigen. 

scenariul 2: 
Pentru alimentarea circultelor de iluminat, prize $1 circuite de putere, se vor folosi cabluri 

speciale rezistente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel in caz de incendiu fiecare clrculte din 

cadrul investltlel va avea rezistenta la foe $i nu va emite furn sau halogen. 

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici fi naturali, inclusiv de 

schimbari climatice ce pot afecta investitia; 

scenarlul 1.: 
Prin prezenta investitle se propune reabilitarea, extinderea, modernizarea instalatiilor 

electrice, de ventilare $1 tratare a aerului, fluide medlcale, aferente Spltalului c ·n1c de 

;;: _:;: ':q--cv-,-
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Recuperare Cluj Napoca, neexistand factori de rise antropici, naturali sau de schimbari climatice 

care sa poata afecta investitia. 

Scenariul 2; 

intrucat amplasamentul studlat este acela$i pentru ambele scenarii, factorii de rise 

antroplcl ~I naturali sunt cei descri$i pentru scenariul 1. 

d) informatii privind poslbile lnterferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existents 

conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone protejate; 

Scenariul 1: 

Amplasamentul studiat nu este sltuat in zona de protectie monumentelor istorice/zone 

construite protejate. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectle. De asemenea 

lmobilul nu este monument lstoric. 

scenariuf 2: 

in scenariul al doilea, se studiaza acela$i imobil cu eel descris in cadrul primului scenariu. 

e) caract:eristicile tehnice ti parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizirii 

lucririlor de lnterventie. 

Scenariu/ Ir; 
B,1, ACHIZIUI, MONTAJ. LUCRA.RI DE INTERYENJIE LA INFRASTRUCTURA 

ELECJRICA 
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se face de la postul de transformare existent al 

cladirli. 

Tabloul electric general se va monta la subsol tehnic in spatiul tehnic TEG. De la tabloul 

electric general se vor alimenta tablourile electrice secundare din intreaga investltie. 

Instalatia de compensare a puterii reactive 
Instalatia pentru compensarea puterii reactive este compusa din baterii de condensatoare 

de joasa tenslune fractionate (cu mal multe trepte de putere) comutabile automat prin 

lntermediul unui controller. Montarea bateriei de condensatoare pentru imbunatatirea factorului 

de putere se va face centralizat, la tabloul general de distributie. In ceea ce prive~te instalatia 

electrlca pentru imbunatatirea factorului de putere, s-a prevazut o baterie de condensatoare. 

Bateria de condensatoare va fi prevazuta cu 10 trepte inegale de reglaj ~i var functiona automat, 

intregul proces fiind condus de un controller. Bateria de condensatoare se va monta in dulapurl 

din tabla zincata $i va fl amplasata la nivelul subsolului, in aproplerea tabloului electric general 

de distributie. O analiza atenta se va face dupa ce toate echipamentele sunt in funqiune, iar 
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daca valoarea factorului de putere este mai midi decat factorul neutral atuncl se va mari 

capacltatea bateriei de compensare. 

Alimentarea de rezerva cu energie electrica 

Pentru a asigura contlnuitatea allmentarii cu energle electrica a receptoarelor vitale 

(conform cu prevederile art. 7.22 din Normativul 17/2011) se va manta un grup electrogen 

trifazat cu pornlre automata la dispariiia tensiunii retelel norrnale de alimentare. Acesta va fi de 

tip compact complet pregatlt pentru lnterventie: cu rezervor de combustibil inglobat, exhaustor 

pentru ventllatla grupulul, incarcator pentru baterle, baterie de acumulatoare, cablurlle de 

leg~tura necesare, teava de ~apament, tabloul grupului cu elementele de automatlzare 

necesare pentru pornire automata in caz de cadere de tenslune de la retea, supraveghere, 

comanda ~i intreruptor automat de llnie. Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se 

va realiza automat prln AAR in max 15 sec. Grupul electrogen va fi indicat executantului de clitre 

beneficia r. 

Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibll, pentru autonomie de 

8 ore. 

Receptoarele electrice vitale sunt considerate: 

• grupui de pompare pentru instalatlile de stlns incendiu; 

• trape $1 fereste cu rol de desfumare; 

• ventilatoare cu rol de desfumare $1 presurlzare; 

• sistemul de detectie $i avertizare incendiu; 

• ilumlnatul de slguranta pentru continuarea lucrului; 

• cablu de semnallzare pentru pornlrea generatorului; 

• consumatori camera ATI, prize ro~ii din cadrul investitei 

• alti consumatori vltali sau cu rol medical. 

Trecerea de pe alimentarea normala pe cea de rezerva se face prin interrnediul unui AAR. 

Cablurile coloanelor cu rol de siguranta la foe sunt realizate in cabluri rezistente la foe 90 

min tip NHXH FE180/E90. 

Pentru tablourile medicale aferente salilor de operatie sau ATI, se var prevedea tablourl 

electrice medicale dedicate, care vor fi alimentate din 3 surse: retea, generator $i cate un UPS 

10kVA pentru flecare tablou medical. 

Pentru alti receptor! vitall care necesita o functionare continua se va prevedea un UPS 

125kVA. 
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Alimentarea receptoarelor cu rol de siguranta la foe 

in conformitate cu prevederlle art. 7.22.1 din Normativul 17/2011 alimentarea cu energie 

electrica a tablourilor electrice aferente grupurilor de pornpare hidran~J, sprinklere $i drencere se 

va aslgura pe doua cai de alimentare, astfel: 

• sursa de alimentare de baza racordata la un post de transformare al slstemului energetic 

national; 

• sursa de rezerva: grup electrogen de lnterventie cu intrare automat~ in functiune; 

• UPS-uri, in func~le de necesar. 

Cablurile se var monta aparent in tuburi de protectie HFX sau in jgheaburi metalice pline 

cu capac rezistente la foe E90. 

Se vor monta presetupe pe cabluri la intrarea acestora in jgheaburi pentru protectia ~i 

etan~eitatea acestora. 

Oimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protectie ~I echipamentele 

de protectle sunt alese conform prescriptiilor tehnice ~i vor fi mentionate in breviarul de calcul. 

Alimentarea centralei de semnalizare a incendiilor $i a centralelor sistemelor de control 

acces se vor asigura pe doua cai de alimentare, astfel: 

• sursa de alimentare de baza racordata din postul de transformare; 

• sursa de rezerva va fi din baterille proprii prevazute la flecare centrala ~i dimensionate 

conform standardelor in vigoare pentru fiecare dintre sisteme. 

Solutia de distributle a eneraiei electrice 
Reteaua de distributie interioara se realizeaza dupa schema de tip TN-5, in care 

conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la tabloul electric 

general pana la ultimul punct de consum. 

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, alimentarea circuitelor de 

prize, alimentarea slstemelor de distributle curen~i slabi, aparate de climatizare !;ii ventilare, 

pompe ~i ventilatoare. 

Distributia energiel electrice la tablouri se va realiza cu cabluri cu oonductoare de cupru, 

tip N2XH cu intarziere la propagarea flacarii, cu emlsie redusa de furn ~i fara halogeni, montate 

in jgheaburi metalice perforate, pozate aparent de tavan. Toate jgheaburile metalice se var lega 

la conductorul de protectie PE. 

Toate golurile traversarllor jgheaburilor meta lice dlntr-un compartiment de incendlu in altul 

se vor inchide cu spume antifoc. 

Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protectie ~i echipamentele 

de protectle sunt alese conform prescriptiilor tehnice. 

SPIT ALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 



Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, .l24/274/2008 cubic n 

• 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.5~4 
e-mail: office@cubicon.ro 

Receptoarele electrice din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente 

negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului. 

Tablourile electrice sunt metalice sau din PVC, cu grade de protectie minim IP 20, cu u~a 

plina sau transparenta ~i chele, echipate conform schemelor monofilare. Tablourile electrice sunt 

de tip inchise ~i vor fi echipate cu intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina ~i 

scurtcircuit, prevazute, atunci cand este cazul, cu proteqie diferentiala la curenti de defect. 

Tabloul electric general este prevazut cu posibilitate de intrerupere generala a alimentarii 

cu energie electrica, intrerapere ce se realizeaza cu butoane tip ciuperca de culoare ro~ie ~i 

marcate corespunzator, amplasate pe tabloul general, conform articolului 5.3.4.5.2.5 din 17-

2011. 

lnstalatia de iluminat 

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi LED, 

dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza respectandu-se lndicatiile din Caietul de 

sarcini, cat ~i prevederlle legate cuprinse in cadrul Normativului NP-061a02. 

5-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform, 

~i asigura un climat de confort vizual. 

Nivelurile de ilumlnare pentru spatiile interioare sunt in concordanta cu standardele SR EN 

12464-1:2011 Lumina ~i iluminat. Iluminatul locurilor de munca; NP 061-02 Normativ pentru 

proiectarea :ii executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri. 

Camere de spitalizare 

Casa sdirii, spatii tehnice, grupuri sanitare 

Circulatie publica, coridoare 

Sali de opraratie in jurul mesei 

Iluminat local sali de opraratie 

Spatii administrative, birouri, cabinete 

Examinari ~i tratamente 

Ilumlnat de securitate 

lOOlx 

200 Ix 

200 Ix 

10001x 

100001x-100000 lux 

500 Ix 

1000 Ix 

conform NP 061-02 

Circuitele de alimentare a corpurilor de llumlnat sunt separate de cele pentru allmentarea 

prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de 

maxim 1,2 kW ~i fiecare circuit de iluminat se va executa cu cabluri cu conductoare de cu, tip 

N2XH montate pe paturi de cablu metalice perforate, unde se vor amplasa ~i dozele de derivatie 

~i tragere, sau in tuburi de HFT (fara furn :ii gaze toxice) ingropate in tencuiala unde este cazul, 

la care se vor racorda corpurile de iluminat. 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 

3o 



cubic n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

:. Nivelul de uniformltate al iluminarii in zona de circulatii va fi mai mare sau egal cu 0,7, iar 

in zonele periferice cu 0,5. Temperatura de culoare a lampilor va fide 4000 K. Indicele de redare 

al culoril va fi Ra = 80-89 pentru birourl ~i Ra = 60-69 in spatiile tehnice. 

Toate corpurile de iiluminat cu lampi se prevad cu lampa de tip LED. 

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina $i scurtclrcuit cu intrerupatoare 

automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform 

shernelor monofilare $i specificatiilor de aparataj. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor 

pentru dlstributia agentului termic), iar la 1ncruci$arile cu acestea se va pastra o distanta minima 

de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor rnonta sub conductele de 

incalzire. De asemenea, dlstanta intre circuitele de ilumlnat $i cele de curenti slabi trebuie sa fie 

de minim 15 cm (daca port:iunea de paralelism nu dep~$e~te 30 m $i nu contine inadlrl la 

conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta 

deasupra celor de curentl slabi. 

Instalatii eletrice pentru numinatul de siqurantl 
Ilum;nat de securitate pentru evacuare. s-a prevazut ilumlnat de securitate pentru 

evacuare conform Normatlvului 17-2011, art. 7.23.7. Corpurile de iluminat pentru evacuare 

trebuie amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de lluminare adecvat, langa fiecare U$a de 

ie~ire $i in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potential sau a unui echipament 

de siguranta. 

Alimentarea iluminatului de securitate pentru evacuare este asigurat din circuitele 

alimentare ~I din grupul electrogen. Corpurile pentru iluminatul de evacuare sunt echipate cu 

doua tuburi LED 8 W ~I cu acumulatorl local! autonomie 3 h. Corpurile de lluminat pentru 

marcarea ie~irilor vor avea inscriptia EXIT, iar cele pentru marcarea cailor de evacuare vor avea 

inscriptionat o sageata indicatoare. 

Iluminat de siquranta pentru marcare hidranti incendju. (conform 17-2011 art. 7.23.11) va 

fi asigurat de corpurile de iluminat de siguranta, alimentate din circuitele de lluminat vital $i cu 

acumulatori locali cu autonomie de 3h. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcarii 

hidrantilor lnteriori de incendiu se amplaseaza in afara hidrantului (alaturi sau deasupra) la 

maximum 2 m. 

Iluminat de securitate pentru interventii. 5-a prevazut 11uminat de securitate pentru 

intervente conform Normativului 17-2011, art. 7.22.22, 7.23.6. Corpurile de iluminat pentru 

interventie trebuie integrate 1n iluminatul normal al spatiilor respective, dar trebuie sa le asigure 

punerea in functiune la intreruperea ilumlnatului normal in timpul prevazut 1n tabelul 7.23.1. 
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Sursa de allmentare de securitate se va alege astfel incat sa lntre in funqiune in tlmpul 

mentionat in tabelul 7.23.1. ~i sa mentina allmentarea un timp min. de 3 h, respectiv 2 h. 

Iluminat de securltate imootriva panlcii, 5-a prevazut iluminat de securitate impotriva 

panicii conform Normativului 17-2011, art. 7.23.9, avand in vedere ca unele spatii depa~esc 

suprafata de 60 mp. Acesta se prevede cu comanda automata de punere in functiune dupa 

caderea iluminatulul normal. 

Corpurile de iluminat care au rol de securitare impotriva panicii se vor integra in iluminatul 

normal al spatlilor respective ~i vor fi echlpate cu kit de emergenta. 

Iluminat de securltate pentru circulatie. Corpurile de iluminat pentru circulatie se vor 

amplasa in locurile in care este necesar sa se asigure utillzatorilor dlstingerea unor obstacole de 

pe caile de circulatie atunci cand ilumlnatul normal lipse~te sau acolo unde iluminatul de 

evacuare nu este suficlent pentru distingerea obiectelor. S-a prevazut iluminat de securitate 

pentru circulatie conform Normatlvului 17-2011, art. 7.23.8. Corpurile de iluminat pentru 

clrculatie trebuie integrate in iluminatul normal al spatiilor respective, dar trebuie sa le asigure 

punerea in functlune la intreruperea iluminatulul normal in timpul prevazut in tabelelul 7.23.1. 

Sursa de alimentare de securitate se va alege astfel incat sa intre in functiune in timpul 

mentionat in tabelul 7.23.1. ~i sa mentina alimentarea un timp min. de 3 h. 

Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului. Instalatiile electrice pentru iluminatul de 

siguranta pentru continuarea lucrului s-au prevazut in urmatoarele incaperi: grup electrogen, 

camera pompelor de incendiu, centrala de semnalizare incendiu, tablou electric general ~I 

centrala termica. 

Toate cablurile pentru iluminatul de siguranta vor fi cu intarziere la propagarea flacaril tip 

N2XH. 

Instalatia de putere si prize 

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie ~i sunt. protejate cu disjunctoare 

diferentiale, astfel incat in cazul aparitiei unui defect acestea sa asigure scoaterea de sub 

tensiune a lor. 

Prizele ~i racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in funqie de gradul de 

lmportanta. Alimentarea acestora se reallzeaza prln intermediul cablurilor electrice tip N2XH 

montate pe pat de cablu metalic perforat, coborarile de la patul de cablu la receptor se face 

protejat in tub de protectie montat ingropat sau aparent, tinandu-se cont in dimensionarea lor 

de pierderile de tenslune datorate distantelor mari dintre tablouri ~i consumatori (prize). 

Prizele speciale (de tip industrial), de puteri mari (16 A, 32 A) sunt montate pe circuite 

separate in spatiile tehnlce astfel incat sa se reallzeze o independenta in funqionare. 
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Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradelor de 

importanta a acestora. 

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarile din tabloul electric cu intrerupatoare 

automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACO) de tip diferential (cu 

declan$8re la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare ~i specificatiilor de 

aparataj. 

Jqheaburi metalice 

Se vor reallza urmatoarele categorii de trasee de jgheaburi metalice: 

• trasee orizontale pentru distrlbutle - allmentari tablourl electrice. In acest scop se vor 

utiliza poduri de cabluri tip "plasa", fabricatie Cablofil sau similar, cu dimensluni corespunzatoare 

numarulul ~I dlametrulut cablurllor pentru fiecare portiune de traseu. Podurile se vor manta 

suspendat cu tije de elementele de construq:le in degajari speciale realizate 1n plafonul fals. La 

trecerile prin pereti rezlstenti la foe se vor realiza protectii cu acela$i grad de rezistenta la foe cu 

eel al peretelul pe care ii traverseaza. 

• trasee verticale pentru dlstrlbutle. Acestea se vor reallza in spatiile in care se 

amplaseaza tablourile electrice, utilizandu-se poduri de cabluri tip ,,plasa". 

• trasee orlzontale pentru cabluri de curenti tar! in plafon fals. Acestea vor fide tip ,,plasa" 

~i se vor poza suspendat de elementele de construqle. Aceste podurl se vor folosi pentru pozarea 

cablurilor de prize $i pentru cablurile instalatiel de iluminat ~i ale unltatilor lnterioare de aer 

conditlonat. 

• trasee vertlcale pentru cablurl de voce-date $1 transmislunl. Dupa pozarea cablurilor se 

vor realiza etan$ikl ale golurilor din pereti astfel incat sa fie asigurate gradul de rezistenta al 

peretelui care 11 traverseaza. 

• trasee orizontale pentru cablurl de voce-date $1 transmislunl. Acestea se vor realiza in 

plafonul fals. 

in executie se vor respecta distantele impuse de norme intre diferltele categorii de cabluri. 

Protectle contra socurilor electrice 
Pentru protectia impotriva socurllor electrlce se va folosi o schema de legare la pamant de 

tip TN-5. Se va monta bare de egalizare a potentialelor BEP din cupru, de dimenslunlle 20x10x 

500 mm prevazuta cu borne pentru racordarea conductoarelor de echlpotentializare, la care se 

vor lega: 

• conductorul principal de fegare la pamant al tabloului general; 

• masele aparatelor flxe; 

• fundatla cladlrll; 

• conductele lnstalatillor de apa, gaz, incalzire daca ele sunt metaiice; 
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• elementele metallce ale construqiei; 

• instalatia de paratraznet; 

• parti ale instalatiilor montate pe terasa sau a unor elemente metalice (antene). 

Se var lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protectie la un sistem TN-5 

neutrul nu este legat la pamant; legatura se face la conductorul PE legat la pamant. 

inainte de punerea in functiune a instalatiei se va verifica rezistenta de dispersie a prizei 

de pamant. 

B.2. ACHIZITII, MONTAl, LUCAARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA DE 

VENTILARE SI TRATARE A AERULUI 

Instalatiile de ventilare aferente zonei ATI sunt proiectate $i dimensionate conform 

standardelor ?i normativelor in vigoare. Astfel, documentele care au stat la baza elaborarii 

proiectulul sunt: 

• IS-2010 - Normativ pentru proiectarea, executarea !;ii exploatarea instalatiilor de 

ventilare !;ii climatizare; 

• NP 015-1997 - Normativ prlvind proiectarea $1 verificarea constructiilor spitalice!;iti ?i a 

instalatiilor aferente acestora; 

• Alte standarde ?I normative care fac referire la specificatiile tehnlce ale componentelor 

instalatiilor de ventilare. 

Tubulatura utilizata pentru transportul aerului va fi din tabla zincata cu sectiune circulara 

!;ii sectiune rectangulara. Trecerea de la seq:iune circulara la sectiune rectangulara se va face 

prin difuzoare sau confuzoare pentru diminuarea _rezistentei aeraulice. Ramurile se echilibreaza 

cu clapete de reglaj. 

Tubulaturile de ventilatie aferente centralelor de tratare aer, montate in interior se vor 

izola cu izolatie pe baza de cauciuc sintetic, conductivitate termica de 0.037W/m*K, grosime 19 

mm. Tubulaturile montate in exterior se vor izola cu izolatie pe baza de cauciuc sintetic, 

conductivitate termica de 0.037W/m*K, grosime SO mm ~i se va proteja cu tabla zincata. 

Se va urmari realizarea unei clrculatii controlate a aerului de la spatii cu niveluri mai ridicate 

de puritate a aerului spre spatii cu niveluri mai scazute prin controlarea debitelor de aer. 

Tubulatura de ventilare a fost_dimensionata respectand prevederile impuse de normativul 

15-2010, legate de viteza aerului in canale de aer !;ii nivelul de zgomot precum $i in funqie de 

pierderile de presiune induse. Echilibrarea aeraulica se va face la punerea in functiune a 

instalatiei, prin intermediul clapetelor de debit constant, manevrate manual, montate in pozitiile 

indicate pe planurile de ventilare. in dreptul clapetelor de reglaj se recomanda ca elementele de 

constructie sa alba elemente demontabile. 
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Grilele s-au ales cu respectarea prevederilor normativului !5-2010. Grilele exterioare sunt 

prevazute cu jaluzele impotriva ploii ~; plasa pentru lnsecte. 

Sistemul de tubulaturi $i fitinguri circulare va indeplini obligatoriu clasa de etan~itate D, 

ceea ce inseamna ca toate fitingurile vor avea racorduri cu garnitura dubla din cauciuc EPDM. 

Sistemul de distributie rectangular va avea clasa de etan$eltate minima C, iar imbinarea 

tronsoanelor se va realiza prln banda de etan~re $1 strangere cu cleme de imblnare dAndu-se 

lmportanta maxima realizarii cat mai etan$e $1 mai precise a acesteia. 

La trecerea tubulaturll prln zonele cu rosturl de dllatare, se prevad racorduri flexibile. 

Pentru ETAl 8, corp A, saloanele ATI sunt prevazute 2 centrale de tratare aer CTA ATil $1 

CTA ATI2. CTA ATI1 deserve,;;te cate 3 saloane ATI, CTA ATI2 deserve!?te cate 4 saloane ATI; 

pentru fiecare sala este prevazuta cate o clapeta de debit varlabil (atat pe introducere, cat $i pe 

evacuare), pentru un mai bun control asupra salilor. 

Aerul lntrodus in aceste incaperl are atat rol de ventilare, cat $i de cllmatizare 

(incalzire/racire), debltele de aer $1 temperaturlle de refulare fiind calculate corespunzator. 

Debitele de aer au fost calculate conform conform cu NP 015/1997. 

Astfel, pentru fiecare sala AT! s-a prevazut cate un difuzor de aer cu flux laminar. 

Dlfuzoarele filtrante sunt dotate cu flltre HEPA clasa H14 !$1 refuleaza aerul orizontal. S-a ales 

acest tip de difuzoare datorita inaltimil !imitate a indiperilor.Evacuarea aerulul se va realiza prln 

intermedlul grilelor montate in colturile iricaperllor dupa schema 75% sus $i 25% Jos. 

Salile de ATI vor fl ventilate in suprapreslune fata de incaperile inveclnate pentru a se evlta 

contaminarea acestora. Controlul debitelor de aer se va realiza prin lntermedlul clapetelor cu 

debit varlabll comandate atat de termostatul de ambian~a, cat $i de regulatorul de presiune 

diferentiala, acesta din urma avand regim prlorltar. 

Centralele de tratare aer sunt amplasate la nivelul tehnic al cladirii $i vor fi reallzate 

conform fi$elor tehnice ata!$ate proiectului. 

Pentru fiecare centrala de tratare s-a prevazut atat pe tubulatura de introducere, cat ~i pe 

cea de evacuare, c~te un atenuator de zgomot rectangular. 

Centralele de tratare sunt suprap1:1se $i au in componenta modulul de introducere $1 modul 

de evacuare. Modulul de introducere are: flltru MS, recuperator de energle cu ffuid lntermediar, 

baterle electrlca, vaporlzator, condensator (unltate lnterioara in detenta dlrecta), umldificator cu 

abur, filtru F9, ventilator de lntroducere. Modulul de evacuare are: filtru F7, ventilator evacuare, 

recuperator de energie. 

Centralele sunt in construq:ie iglenica. 

Grllele se vor prevedea cu respectarea prevederilor normatlvului IS-2010. Grilele 

exterioare sunt prevazute cu jaluzele impotriva ploii §ii plasa pentru insecte. Gurile de refulare, 
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mai putin tavanele frltrante ~i difuzoarele cu flltru HEPA, s-au ales astfel incat jetul de aer rece, 

respectiv eel de aer cald sa se incadreze in viteza de 0.1. ..• 0.2 m/s in zona ocupantilor. Refularea 

~l evacuarea aerului se realizeaza prin intermediul anemostatelor $1 grllelor de tavan fals, 

racordate la tubulatura prin plenumuri sau gulere de racordare. 

Transferul aerulul dintr-o inclipere in alta, acolo unde este cazul, se va realiza prin 

montarea de grile de transfer in u~i avand dimenslunlle Indicate pe plan~e. 

B,3. ACHIZITIJ , MONTAJ, LUCMRI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA DE 

FLUIDE MEDICALE 

Prezenta documentatle trateaza lucrarile de extindere a instalatlel de fluide medicale cu 

rampe medicale care vor alimenta cu fluide medlcale saloanele de la etajele 1, 2, 5 ~i 6 aferente 

Corpului A, inloculre statie vacuum existenta ~i asigurare sursa de rezerva (back-up) oxlgen. 

Instalatii fluide medicale 
Pentru acest proiect, lnstalatlile de fluide medicate cuprind: 

• extinderea instalatiei de oxigen la Corp A nivel etaj 1, 2,5 ~i 6 de la tabloul de alarmare 

existent pe fiecare nivel pana la saloane; 

• extinderea lnstalatlel de aer comprlmat la Corp A ntvel etaj 1, 2,5 !?I 6 de la tabloul de 

alarmare existent pe flecare nivel pana la saloane; 

• extinderea instalatiei de vacuum la Corp A nivel etaj 1, 2,5 ~i 6 de la tabloul de alarmare 

existent pe fiecare nivel pana la saloane. 

in saloane s-au prevazut rampe de fluide medicate. 

Rampele de perete sunt fabricate ~i testate in conformitate cu standardul SR EN ISO 11197 

astfel: 

Unitatile termlnale de gaze medicale ~I clrcultele de energle electrlca sunt dispuse in 

module separate, modulul de gaze medicale fiind dispus intotdeauna in partea inferioara. 

Unitatile terminale sunt fabricate conform standardului DIN. La proiectarea rampelor, 

unitatile terminale au fast amplasate astfel incat flecare unitate terminala pentru gaze medicale 

comprimate sau pentru evacuarea gazelor anestezice sa se afle la o distanta de eel putin 20 cm 

de orice componenta electrica. 

Distributia oxiqenulul pe etaje se reallzeaza prin intermedlul unor conducte de distributie 

montate in portiunea dintre tavanul de beton ~I tavanul fals pe hol, coborarile pana la 

echlpamentele de dlstributie facandu-se aparent. 

Pe fiecare etaj, tevile de oxigen vor fi paralele cu tevile pentru celelalte gaze. 

Instalatia de oxlgen s-a dimensionat tinand cont de punctele de consum necesare ~i de 

simultaneitatea in funq:ionare. 
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Instalatia lnterioara de distributie a oxigenului se va marca cu etichete adezive care indica 

tipul gazului ~i sensul de curgere al acestuia prin conducte. 

Distributia aerului comprimat medical pe etaje se realizeaza prin intermediul unor conducte 

de distributie montate aparent pe hol, in portiunea dintre tavanul de beton ii tavanul fals, 

coborarile pana la echlpamentele de distributie racandu-se aparent. 

Pe fiecare etaj tevile de aer comprlmat vor fi paralele cu tevile pentru celelalte gaze. 

Instalatia de aer comprlmat s-a dimensionat tinand cont de punctele de consum necesare 

:;.i de simultaneitatea in funqionare. 

Distributia vacuumului medical pe etaj se realizeaza prin intermediul unor conducte de 

distributie montate in portiunea dintre tavanul de beton ~i tavanul fals pe hol, coborarile pana la 

echipamentele de dlstrlbutie racandu-se aparent. 

Traseul pentru coloanele de vacuum este comun cu eel al celorlalte fluide medicale. 

Pe fiecare etaj, tevile de vacuum vor fi paralele cu tevile pentru celelalte gaze. 

Instalatla de vacuum medical s-a dimensionat tinand cont de punctele de consum necesare 

~i de simultaneitatea in funqionare. 

inlocuire statie vacuum existenta; 
Statla de vacuum va avea in componenta : 

• 3 pompe de vacuum; 

• 1 rezervor de vacuum; 

• 2 filtre bacteriologice; 

• 1 panou de comanda ~I control. 

POMPA DE VACUUM - Fiecare pompa din componenta statlei va aslgura independent nivelul 

de vacuum necesar ~i anume 150 mc/h; pompele de vacuum trebuie sa poata funqiona 

alternativ sau simultan, in functle de cererea sistemului. 

REZERVORUL DE VACUUM - presiunea de testare a rezervorului trebuie sa fie de minim 3 

bar. Rezervorul este prevazut cu sistem de golire manuala, vacuumetru ~i orificiu de 

inspectle/acces. Orlficlul de inspectie/acces se prevede pentru capacit~ti mal marl de 1000 litri. 

Rezervorul de vacuum va fi prevazut cu poslbilitatea de by-pass a acestuia pentru asigurarea 

continuitatii functionarii in cazul operatlilor de intretinere. 

FILTRUL BACTERIOLOGIC - Pentru a proteja pompele de vacuum ~I mediul ambiental de 

contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii, la intrarea in recipientul de vacuum sunt 

prevazute 2 filtre bacteriologice montate in by-pass, pentru a asigura continuitatea in timpul 

operatiilor de intretinere. in partea inferloara, filtrul este prevazut cu un vas de sticla 

transparenta sterillzabil pentru colectarea eventualelor secre~ii. in partea superioara, filtrul are 
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un indicator de presiune diferentiala, care arata gradul de colmatare a filtrulul, respectlv 

necesitatea schimbarii acestuia. 

Filtrele bacterlologlce sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de ,,rise 

biologic" conform standardului ISO 15223, pentru atentionarea operatorilor asupra riscurilor la 

care sunt expu~i. 

Pe lnstalatle este prevazut un vas cu capacitatea de aproximativ 5 litri pentru colectarea 

secretlllor $i pentru cre~terea duratei de vlat:i a elementelor filtrante. 

PANOUL DE COMANDA $I CONTROL - serve$te la monitorizarea $1 controlul statlei de 

vacuum medical. Se recomanda sa fie amplasat la o inaltime corespunzatoare, astfel incat 

mesajele afi~te pe display sa fie lizlbile de la dlstanta de 1 metru. 

Statia trebuie sa fie prevazuta cu alarmare senora in cazul supraincalzirii pompelor, a 

depa~irii valorllor de vacuum setate. 

Asiaurare sursa secundara de oxlaeo 
Asigurare sursei de rezerva se va realiza cu ajutorul bateriilor de butelll reprezentand surse 

functlonale pentru distributia gazelor medicale. 

Sunt formate prln lnterconectarea butellllor intr-un distribuitor comun automat, echipat cu 

valva de siguranta, valva de control, sistem de reducere a presiunii, manometru. Fiecare butelle 

este prevazuta cu o valva de siguranta ce izoleaza butelia in momentul epuizarii gazului. Sistemul 

este complet automatizat astfel incat pe fiec:are ramura, pe masura consu·mului, buteliile goale 

sunt izolate !;ii pot fi inlocuite cu U$Urlnta fara inchiderea sistemului de distrlbutle, asigurand un 

flux continuu de gaz. 

Rampa este prevazuta cu 2 rampe de dlstrlbutie (stanga/dreapta) cu accesorii peritru 

cuplarea a cate 5 tuburi de oxigen pe fiecare ramurii - statie de reducere a preslunli automata 

pentru 2x5 butelil de oxigen. Echipamentul este automat !;ii dotat cu slstem de alarmare acustica 

~i vizuala. 

Asiqurare sursl de rezerva {back-up) oxlaen 
Asigurare sursei de rezerva se va realiza cu ajutorul bateriilor de butelll reprezentand surse 

functlonale pentru distributia gazelor medicale. 

Statia de rezerv~ de urgenta asigura o allmentare cu gaz de la doua ramuri de butelii catre 

slstemul de conducte de gaz medical, atuncl cand sursa princlpala de alimentare si sursa 

secondara de alimentare a fast epuizata. Schimbarea consumului intre ramurlle de buteliilor se 

face manual de catre personalul spitalului. 

Statia de rezerva de urgenta incorporeaza comutatoare de presiune care monitorizeaza 

continutul flecarei ramurl pentru a permlte conectarea unei alarmei intr-un panou automat al 

statiei, care va aflsa nlvelul de gaz din butelllle conectate. 
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Statia de distributie a gazelor medicale de rezerva (de urgenta) este livrata ca un produs 

ambalat gata de instalare imediata, testat ~i pregatit din fabrica pentru gazul specificat: oxigen 

medicinal. 

Qrganizare de santier 

Terenul pe care va fi amplasata organizarea de §antier este in domeniul public al judetulul 

Cluj $i coincide cu amplasamentul Spltalulul Clinic de Recuperare Cluj 'Napoca. Pentru a 

restrictiona accesul pe durata executarii lucrarilor de construqie, pe perimetrul zonel amenajate 

pentru organizarea de ~antier, se va prevedea o imprejmuire cu caracter provizoriu alcatuita din 

panouri de tabla zlncata pe stalpi~ori din metal. De asemenea, se vor prevedea: o poarta 

metalica pentru acces, platforme pentru depozltarea dlverselor materiale necesare asigurarii 

fluxului continuu de activitate, precum !?i o baraca metalica. 

Echipamente 
Echlparea $1 dotarea imobilului se va face potrivit necesitatilor fiecarei componente descrise 

mai sus, conform llstelor cu echlpamente $i dotarl anexate. 

Scenariuf 2; 
Pentru alimentarea circuitelor de iluminat, prize !?I circuite de putere, se vor folosl cabluri 

speciale rezistente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel, in caz de incendiu fiecare circuit din 

cadrul investitiei va avea rezistenta la foe ~I nu va emite furn sau halogen. 

5.2. Necesarul de utlllta\i rezultate, inclusiv estimari privind depa1irea consumurilor 

initiale de utilititi fi modul de asigurare a consumurllor suplimentare 

sceaariul 1: 
Alimentarea cu energie electrica se reallzeaza de la reteaua existenta 1n zona. 

Consumurile de utllitati estimate sunt: 

• Energie electrica: 93.333,33 kwh/luna. 

Scenariul 2; 

Alimentarea cu energie electrica se reallzeaza de la reteaua existenta in zona. Pentru 

alimentarea circuitelor de iluminat, prize $i circuite de putere, se vor folosi cabluri speciale 

rezistente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel, in caz de incendiu fiecare circuit din cadrul 

investitiel va avea rezistenta la foe $1 nu va emlte furn sau halogen. 

Consurnurile de utilitati estimate sunt: 

• Energie electrica: 91.466,67 kwh/luna. 
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5.3. Durata de reallzare ,1 etapele prlnclpale corelate cu datele prevlzute in graflcul 

orlentatlv de reallzare a lnvestftlel, detallat pe etape principale 

Scenariul 1: 
Durata total~ de reallzare a investlt:iel este de 24 luni. 

Scenarlul 2: 
Durata total~ de reallzare a investltlel este de 24 luni. 

--- -
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5.4. Costurile estimative ale investitiei: 

- costurile estimate pentru realizarea investitlei, cu luarea in considerare a costurilor 

unor investitii similare; 

Scenariul 1.: 

Valoarea totala a investitiei este de 10.499.245,59 lei fara TVA (detallerea este 

prezentata in cadrul devizului general anexat prezentului studiu), din care: 

Detalierea pe structura devizului general: 

• capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului = 0.000,00 lei 

• capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilltatilor = 125.000,00 lei 

• capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica = 500.500.00 lei 

• capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitla de baza = 8.836.013,00 lei 

• capltolul 5 - Alte cheltuieli = 1.037.732,59 lei 

• capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare = 0,000 lei 

Sumele mentionate la fiecare capitol in parte sunt considerate cele fara TVA. 

Scenariul 2; 
Valoarea totala a investitiei este de 12.017.814,41 lei fara TVA (detalierea este 

prezentata in cadrul devizulul general anexat prezentulul studiu), din care: 

Detalierea pe structura devizului general: 

• capitolul 1 - Cheltuiell pentru obtinerea !?i amenajarea terenului = 0.000,00 lei 

• capitolul 2 - q,eltuieli pentru asigurarea utllltatilor = 125.000,00 lei 

• capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica = 500.500.00 lei 

• capitolul 4 - Cheltuieli pentru lnvestitia de baza = 10.193.023,00 lei 

• capitolul 5 - Alte cheltuieli = 1.199.291,41 lei 

• capitolul 6 - Cheltuieli p~ntru darea in exploatare = 0,000 lei 

Sumele mentionate la flecare capitol in parte sunt considerate cele fara TVA. 

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei 

publice. 

sceaariul o (variants fara investitieJ; 
Potrivit informatiilor puse la dispozitie de beneficiar, cheltuiellle inreglstrate in anul 2020 

sunt urmatoarele: 
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Tabel nr. 1 

Cost 
Nr. crt Tip de cost 

(lei/an) 

1 Costuri cu energia electricli 227.555,86 

TOTAL 227.555,86 

scenariul 1. tvarianta cu investitie medleJ: 
Conform informatiilor puse la dispozitia prestatorului ~i a rezultatelor din breviarele de calcul, 

costurile in scenariul 1 - varianta cu investitie medie sunt: 

Tabelnr. 2 

Cost 
Nr. crt Tip de cost 

{lei/an) 

1 Costuri cu energla electrica 245.150,00 

TOTAL 245.150,00 

Principiul folosit la evaluarea costurilor precizate anterior este: au fost luate in calcul doar 

cheltuielile cu utilitatile care se modifica conform brevlarelor de calcul, ca urmare a reabllitarll, 

extinderii, modernizarll instalatiilor electrice, de ventilare $i tratare a aerului, fluidelor medicale. 

Am presupus ca restul cheltuielllor r::lm§n la fel ca $i cele de la nivelul anului 2020 ca urmare a 

faptulul ca acestea nu sunt influentate de implementarea proiectulul propus prin prezenta 

documentatie. 

Centralizarea veniturilor $i costurllor operationale pentru scenariul 1 - varianta medle (varianta 

cu investitie medie) este prezentata in Tabelul nr. 3 pentru toti cei 30 de ani de exploatare 

analizati. 
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Prognoza costurilor fi veniturilor de exploatare 
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Scenariul 2 r variaam g/_ in'Lditle mulma >; 
Conform informatiilor puse la dispozitia prestatorului ~i a rezultatelor din breviarele de calcul, 

costurile in scenarlul 2 - varianta cu investitle maxima sunt: 

Tabel nr. 4 

Cost 
Nr. crt Tip de cost 

(lei/an) 

1 Costuri cu energia electrica 245.150,00 

TOTAL 245.150,00 

Prlnclpiul folosit la evaluarea costurilor precizate anterior este: au fost luate fn calcul doar 

cheltuielile cu utilitaiile care se modlflca conform breviarelor de calcul, ca urmare a reabilitarii, 

extlnderii, :modernizarii instalatiilor electrice, de ventilare $1 tratare a aerului, fluidelor medicale. 

Am presupus ca restul cheltuielilor raman la fel ca $i cele de la nivelul anulul 2020 ca urmare a 

faptului ca acestea nu sunt influentate de lmplementarea proiectului propus prin prezenta 

documentatie. 

Centrallzarea veniturilor ~i costurilor operationale pentru scenariul 2 - varianta maxima (varianta 

cu investitie maxima) este prezentata in Tabelul nr. 5 pentru toti cei 30 de ani de exploatare 

analizati, 
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Prognoza costurllor ,1 venlturllor de exploatare 
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei: 

a) impactul social ti cultural; 

Scenariul l: 

Prezenta investitie urmare$te accesarea fondurilor puse la dispozitie de catre Ministerul 

Investitiilor $i Proiectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatli populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Oblectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Obiectiv general: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, prln prioritatea de investitii 9a Investitii in infrastructurile sanitare $i soclale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional !?i local, reducand inegalitatile in ceea ce 

prive$te starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prln imbunatatirea accesului la 

serviciile sociale, culturale !;ii de recreere, precum !;ii trecerea de la serviciile institutionale la 

serviciile prestate de comunitati. 

Prin intermediul realizarii prezentei investitii se propune realizarea unui cadru adecvat de 

ingrijire $i tratament a cazurllor de infectie cu virusul SARS-Cov-2. Capacitatea adecvata de 

ingrijire $i tratament va fi asigurata prln intermediul reabilitarii/modernizarii/extinderii 

infrastructurii electrice, de ventilare $i tratare a aerului, precum $i a infrastructurii de fluide 

medicale se vor crea conditiile adecvate de tratare in conditii de siguranta a cazurilor de infectie 

cu virsului SARS-Cov-2. 

Realizarea acestei investitii este extrem de importanta pentru sistemul sanitar romanesc, 

mai precis pentru Spitalul de Recuperare din Cluj. Prin intermediul acestor investitli se va putea 

realiza un mediu sigur de lucru pentru personalul medical, cat $i pentru tratarea bolnavilor. 

Astfel, cu ajutorul unui sistem de instalalatii electrice, de ventilare $i tratare a aerului corect 

dimensionat (raportat la numarul niare de pacienti) $i realizate conform legislatiel in vigoare, se 

va reduce posibilitatea de supraincarcare a retelei electrice $1 implicit se va reduce riscul de 

producere a evenimentelor nedorite de tipul exploziilor, incendiilor etc. Mai mult de cat atat, 

aparatura medicala va putea funct,iona la parametrii optimi, conform cerintelor producatorului, 

asigurandu-se astfel folosinta pe o durata mai mare de timp. 

Prin intermediul celor prezentate anterior, se poate afirma faptul ca realizarea obiectivului 

general al acestui proiect va contribui in mod decisiv la indicatorul de rezultat in vederea 

aslgurarii capacitatii adecvate de ingrijire $i tratament al cazurllor de infectie cu virusul SARS

CoV-2 $i implicit va ajuta la gestionare adecvata a crizei sanitare. 

Obiectivul Specific - Cre~terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

vizeaza promovarea investitillor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza de 

sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 
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Printre obiectivele specifice ale acestui proiect se poate am inti urmatorul: 

1. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare ~i tratare 

a aerului, precum ~I infrastructura de fluide medlcale. 

Prin intermedlul oblectivelor specifice stablite prin intermediul acestui proiect se urmare~te 

realizarea unor condltfi sigure de munca pentru personalul spitalulul !?i implicit, tratarea 

pacientilor in condltll adecvate, de sigurant~. 

Principalele avantaje sociale ~i economlce ale proiectului propus spre finantare constau in 

urmatoarele: 

Avantaje sociale: 

• Crearea unul mediu sigur in ceea ce prive~te oferirea serviciilor medicale; 

• Cre$1:erea gradului de incredere al pacientilor Spitalulul de Recuperare Cluj in ceea ce 

prive$te serviciile de spltalizare oferite; 

Prin rezultatele aljiteptate in urma implementarii acestui prolect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Asigurarea unor servicii medicale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltuielilor actuale fn ceea ce prive$te intretinerea ~i repararea instalatiilor 

vechi; 

• Asigurarea unei lnfrastructurii electrice, de ventilare $1 tratare a aerului, $i a unel 

lnfrastructuri de fluide medicale moderne, corespunzatoare normelelor in vigoare, care sa fie 

dimensionata corespunzator raportat la numarul crescut de pacienti. 

sceoariul 2: 
intrucat se propune acela$i tip de investitie, diferenta const§nd doar din modalitatea de 

alimentare a circuitelor de iluminat, prize ~i circuite de putere, impactul social ~i cultural sunt 

acelea~i cu cele descrise in primul scenariu. 

b) estimari privind fo,ta de muncli ocupata prin realizarea investitiei: in faza de 

realizare, in faza de operare; 

Scenarlu/ J: 

in faza de reallzare: 

Pentru durata executiei investitiei de 24 luni se estimeaza ca pe santier vor fi create 

urmatoarele locurl de munca: 

- 12 electricieni; 

- 1 malstru instalatii; 

- 1 ~ef de echlpa; 
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Acestea insumeaza un total de 14 de locuri de munca. 

in faza de operare: 

in faza de operare se preconizeaza ca nu se vor crea noi locuri de munca, personalul 

spltalului fiind acela$i $i dupa reabllltarea instalatiilor. 

Scenarlyl 2~ 

in faza de rea/izare: 

intrucat se propune acela$i tip de investitie, diferenta constand doar din modalitatea de 

allmentare a circuitelor de iluminat, prize !;ii circuite de putere, numarul de locuri de munca sunt 

acelea!;ii ca $1 cele propuse in scenariul 1, atat pentru faza de reallzare cat $i pentru faza de 

operare. 

c) impactul asupra factorllor de medlu, inclusiv impactul asupra biodiversititii Ji a 

slturilor protejate, dupi caz. 

Scenariut 1; 
Lucrarile prolectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatla existenta 

asupra solului, microclimatulul, apelor de suprafat~, vegetatiei, faunei sau peisajulul. 

Conslderente in analiza oriviod lmpactului asupra factorilor de mediu: 
Solu~iile propuse sunt in concordanta cu cerintele impuse prin reglementarile urbanistice 

din zona. 

Functiunea existenta: spltal clinic de recuperare; funqiunea propusa: nu se modlflca 

Funqlunea nu este producatoare de zgomote, vibratli, radiatll. 

Toate cerintele fundamentale aplicablle constructiilor prevazute de Legea 10/1999 

actualizata vor fi respectate. 

Impactul asupra factori!or de mediu 

PROTECT/A APELOR: 

Poluanti in perloada de executie 

Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele necesare, daca va fi cazul, vor fi 

stocate la sfa~itul zilei de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona mal inalta, 

prevazuta cu o panta astfel incat apele pluviale $i eventualele scapari de carburantl sa fie retinute 

intr-un separator de produse U$0are. Impuriflcarea apelor poate aparea $i in cazul unor scurgeri 

accldentale de produse petrollere de la ma~inile $i utllajele din timpul executiei, aceste scurgeri 

fiind cantltati micl nu pot infecta apa subterana. 
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in timpul executiei lucrarilor, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante 

care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica $i a celor de suprafata. Se poate aprecia ca 

impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata $i subterana este nesemnificativa. 

Po/uanti in perioada de exploatare 

Lucrarile propuse a se realiza nu vor avea nici o influenta asupra apelor de suprafata ~i a 

celor de adancime 

PROTECTIA CALITATII AERULUI: 

Poluanti in perioada de executie 

Executia lucrarilor de constitute, pe de o parte, o sursa de emlsii de praf, iar pe de alta 

parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere 

distilate) in motoarele autovehiculelor care vor asigura aprovizionarea cu materialele necesare. 

Emlslile de praf, care apar in timpul executiei lucr~rllor, provin de la rularea mijloacelor de 

transport pe caile de acces din incinta obiectivului ~i ca urmare de reallzatil lucrarilor propuse in 

interiorul constructiel. 

Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata $i limita in timp (perioada de 

executie). 

Poluanti in perioada de exploatare 

Tinand cont ca nu se intervine asupra sistemului de incalzire existent, in perioada de 

exploatare poluaniii care afecteaza calitatea aerului raman aceia$i ca $1 in prezent. 

PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI: 

La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in 

cazul U!lOr scurgeri accidentale de produse petroliere de la ma$inile care vor asigura 

aprovizionarea in timpul executiei, aceste scurgeri fiind in cantitati mici care nu pot infecta solul. 

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii $i depozitarii temporare a 

de~eurilor $i se va implementa sistemul de colectare selectlva a de~urilor. Serviciul de colectare 

a de$eurllor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legil, printr-un 

contract inchelat cu beneficiarul investitiei. 

Prin intermediul acestor firme se va asigura reciclarea urmatoarelor: 

• Becurilor $i a neoanelor; 

• SaCO$elor $i a foliilor; 

• Hartiei $i cartonului; 

• Sticlelor; 

• De$eurilor din ambalaje de metal; 

• Bateriilor !jii a reclplentilor din plastic. 
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Depozitarea de~eurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe 

neautorizate. 

In urma celor prevazute mai sus putem considera ca impactul asupra solului !;ii subsolulul 

este minim. 

PROTECTJA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR: 

Poluanti fn perioada de executie 

Sursele de zgomot ~I vlbratil se produc in perloada executiei de la traficul auto. 

Nlvelul de zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA. 

Caracterul zgomotului este de joas~ frecventa ~i durata este cca. 8-10 ore/zi. 

Nivelul total de zgomot este prev~zut in STAS de a nu depa~I 70 dBA la llmlta perimetrului 

construit ~i sub SOdBA la eel mai aproplat receptor proteJat. Dlstanta de amplasare fata de 

locuinte nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul locuitorilor decat pe perioade !imitate 

de timp, lucrarlle generatoare de zgomot fiind organizate pe perloada zilei, anuntate din tlmp, 

organizate corespunzator pentru llmita la maxim efectul de dlsconfort. 

Po/uanti fn perioada de exploatare 

in timpul desfa$urarll dlferitelor activitatl, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului 

de zgomot amblental in prevederile leglslatiel in vigoare, pentru evltarea dlsconfortulul $1 a 

efectelor negative asupra sanatatli populatiei. 

eBQIECTM /MPOTRIVA RADIATIILOR: 
Lucrarile propuse prin acest proiect, nu produc, respectlv nu folosesc radiatii in executie 

sau exploatare, deci nu necesita luare de masurl de protectie impotriva radlatlllor. 

PROTECUA ASEZARJLOR UMANE. TURISTILOR SI OBIECTIVE/.,OR DE INTERES PUBLIC: 

Pentru protec~ia mediulul $1 a sanatatii oamen!lor1 in cadrul documentatiei, se prevad 

masurile ce se impun a fl luate pentru lucrarile de constructii. Toate masurlle luate sunt in 

concordanta cu prevederile din OUG 195/2005. 

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de 

materiale de construq:ll pe carosabllul drumului de acces ~I blocarea lul in proximltatea 

amplasamentulul. 

Retelele electrice provizorii $i definitive $1 corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate 

periodic $i intrei1nute Tndi din faza de constructie. Avand in vedere ca lucrarile propuse se vor 

realiza la interiorul imobilulul, spatille verzi existente nu vor fi afectate. 

Tot pentru proteq:ia a$ezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nlvelulul 

de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului $i a 

efectelor negative asupra sanatatil populatiei. 
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IMPACTUL PR DUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE 

Situarea amplasamentului nu implica $i nu determina - direct sau Indirect - nici un impact 

asupra florei $i faunei existente tn acesta zona, intrucat imobilul este sltuat in medlul urban. 

Actlvltatile de reabllitare a imobilului existent nu au ca efect dlstrugerea sau modificarea 

habitatelor specillor de plante ~i nu altereaza populatiile de pasari, mamffere, pe$ti, amfibienl, 

reptile, nevertebrate protejate. Investltia nu m_odifica dinamica resurselor speciilor de pe!?ti $i nu 

afecteaza spatiile pentru adaposturi, de odlhna, cre!?tere, reproducere sau rutele de mlgrare ale 

pasarilor. Prin intermediul aceste investitii vegetatla nu va fi afectata. 

intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile prevazute este redus, nu este 

necesara implementarea masurilor supllmentare de protectle a factorilor de mediu. 

Scenariul 2: 

in scenariul al dollea se studiaza acela$I amplasament cu eel descris in cadrul primului 

scenariu. 

5.6. Analiza financiari fi economica aferenta realizarii lucririlor de inteaventie: 

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta 1i 

prezentarea scenariului de referinta; 

Identificarea investitiei 

Prezenta investitie urmare$te accesarea fondurilor puse la dispozitie de catre Ministerul 

Investltillor $i Prolectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemlel cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatli de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Obiectiv general: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, prin priorltatea de investitii 9a Investitii in infrastructurlle sanltare $i sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional $i local, reduc:and inegalltatile in ceea ce 

prive~te starea de sanatate, promovand incluzlunea sociala prin imbunatatirea accesului la 

serviciile sociale, culturale !?i de recreere, precum $i trecerea de la servicllle institutlonale la 

serviciile prestate de comunitati. 

Prin lntermediul realizarii prezentei investitii se propune realizarea unul cadru adecvat de 

ingrijire !;ii tratament a cazurilor de infeq:le cu vlrusul SARS-Cov-2. Capacitatea adecvata de 

ingrijire $i tratament va fi asigurata prin intermediul reabilitarii/modemizarli/extinderii 

infrastructurii electrlce, de ventilare !?i tratare a aerului, precum $i a infrastructurii de fluide 

medicate se vor crea condltiile adecvate de tratare in conditii de siguranfa a cazurilor de infectle 

cu virsului SARS·Cov•2. 
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Importanta realizarii acestor investitil este una extrem de necesara pentru slstemul sanitar 

romanesc, mal precls pentru Spitalul de Recuperare din Cluj. Prin intermediul acestor investltll 

se va putea realiza un mediu sigur de lucru pentru personalui medical, cat !;ii pentru tratarea 

bolnavilor. 

Astfel, cu ajutorul unui sistem de instalalatile electrlce, de ventilare !;ii tratare a aerului 

corect dimensionat (raportat la numarul mare de pacienti) $i realizate conform legislatiei in 

vigoare, se va reduce posibilitatea de supra-incarcare a retelei electrice ~i implicit se va reduce 

$8nsa de producere a evenimentelor nedorite de tipul exploziilor, incendiilor etc. Mai mult de cat 

atat, aparatura medicala va putea functiona la parametrii optimi, conform cerintelor 

producatorului, asigurandu-se astfel folosinta pe o durata mai mare de timp. 

Prin lntermediul celor prezentate anterior, se poate afirma faptul ca realizarea obiectivului 

general al acestul proiect va contribui in mod declslv la lndicatorul de rezultat in vederea 

asigurarii capacitatii adecvate de ingrijire ~i tratament al cazurilor de infectle cu virusul SARS

CoV-2 ~i implicit va ajuta la gestionare adecvata a crizei sanitare. 

Obiectivul Specific - Cre!;,terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

vizeaza promovarea investitlilor necesare pentru consolidarea capacltatii de reaqie la criza de 

sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 

Printre obiectlvele specifice ale acestui proiect se poate aminti urmatorul: 

1. Reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurii electrice, de ventilare ~i tratare 

a aerului, precum $i infrastructura de fluide medicale. 

Prin intermediul obiectivelor specifice stablite prln intermediul acestui proiect se urmare$te 

realizarea unor conditli sigure de munca pentru personalul spitalului ~i implicit, tratarea 

pacientllor in conditii adecvate, de slguranta. 

Principalele avantaje sociale $i economice ale proiectului propus spre finantare constau in 

u rmatoarele: 

Avantaje sociale: 

• Crearea unui mediu sigur in ceea ce prive~te oferirea serviciilor medicale; 

• Cre$terea gradului de incredere al pacientilor Spitalului de Recuperare Cluj in ceea ce 

prive~te serviciile de spitallzare oferite; 

Prin rezultatele a$teptate in urma lmplementarii acestui proiect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Asigurarea unor servicli medicale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltuielllor actuale in ceea ce prive~te intretinerea $i repararea instalatiilor 

vechi; 
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• Existenta unei infrastructurii electrlce, de ventilare ~i tratare a aerului, $i a unei 

infrastructuri de flulde medicale moderne, corespunzatoare normelelor in vigoare, care sa fie 

dimensionata corespunzator raportat la numarul crescut de pacien~i. 

Obiectivele pe care $i le-a propus beneflclarul pot fi indeplinite prin doua scenarii: 

Scenariul 1. - varianta cu investitie medie: 

• Corespunde scenariului 1 din memorlul tehnic 

• Valoarea totala a investitiei: 10.499.245,59 lei + TVA, respectlv 12.479.799,77 lei 

(inclusiv lVA); 

• Rata de actuallzare folosita pentru calcularea VNA este de 40/o; 

• Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 30 de ani. 

scenariul 2 - variants cu investitie maxima: 
• Corespunde scenarlului 2 din memoriul tehnic 

• Valoarea totala a investitiel: 12.017.814,41 lei + TVA, respectiv 14.284.046,34 lel 

(inclusiv TVA); 

• Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA este de 40/o-; 

• Orizontul de tlmp pentru care se va reallza prevlzlunea este de 30 de 2,1ni. 

b) analiza cererli de bunuri ti servicli care justifica necesitatea ti dimensionarea 

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu ti lung; 

Scenariul l; 
Sanatatea, alaturi de educatie, dar ~i de alte domenii reprezinta pilonii de baza in ceea ce 

prive~te buna functionare a unei societati. Domeniul sanatatii are o importanta major-a, deoarece 

doar cu ajutorul lnvestitlllor in sanatate se poate realiza ocrotirea lndividului, fata de anumlte 

pericole. Astfel, prin intermediul unui sistem sanitar blne pus la punct ~I echlpat corespunzator, 

se poate asigura tratamentul preventiv ~i curativ adecvat pentru membrii unui societati. 

Este bine ~tiut faptul ca spitalele din Romania sunt caracterizate prepoderent de o 

infrastructura invechita, aparatura ce nu mai corespunde cu normele in vigoare ~i instalatii ~I 

echipamente ce sunt depa~ite atat din punct de vedere fizic, dar ~i din punct de vedere al fluxului 

de pacienti. in ultimll ant, prin intermediul finantarilor atrase de catre unitatile spitallce~ti, s-a 

incercat remedierea celor mai importante aspecte, pentru ca actlvltatlle desra~urate sa se 

reallzeze in conditii de siguranta, astfel incat sistemul sanitar sa poata supravietul. Cu toate 

acestea, prin prisma evenimentelor ce s-au desfa~urat in ultima perioada, modificarile aduse 

unitatilor spitalice~tl s-au dovedit a fi insuflciente pentru a face fata unui nu mar mare de paclentI. 
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O data cu declan~area pandemiei de SARS-CoV-2 s-a evidentiat faptut ca Romania nu a 

fost deloc pregatita pentru a face fata unei asemenea crize sanitare. SARS-CoV-2 este un virus 

cu o contagiozitate extrem de inalta, care a provocat deja o criza sanitara fara precedent $i 

decesul unui numar mare de persoane. 

Anul 2020, anul declan$arii pandemiei de SARS-CoV-2 a fost anul care a gasit foarte multe 

spitale romane$tl complet nepregatite din punct de vedere al structurii necesare pentru a putea 

face fata unui flux mare de pacienti. Astfel, din cauza unel infrastructuri invechite, 

necorespunzatoare leglslatiei in vlgoare $i care s-a dovedit a ft subdimensionata raportata la 

numarul de pacienti aflati in cre$tere, foarte multe persoane $1-au pierdut vlata in timp ce medicii 

incercau sa suplineasca exlstenta unui sistem sanitar adecvat. 

Avand in vedere faptul ca limitarea raspandirii virusului, precum $i a efectelor extrem de 

grave ale acestuia asupra populatlei Romaniei, implica dotarea cu echlpamente medicale a 

spitalelor, in contextul consolldarii infrastructurii medlcale pentru a face fata provoclirllor ridicate 

de combatere a epidemiei de COVID-19, starea de uzura fizica $i morala $i suprasolicitarea, 

determinata de numarul mare de pacienti, a retelelor de gaze medicale cat $i cele de energie 

electrica creeaza un rise major pentru viata $1 sanatatea paclentilor internati in spitale. Sunt bine 

cunoscute sltuatiile din ultima perioada, cand datorita unor retele invechite !;ii suprasolicitate, in 

cadrul seq:iilor de terapie intensiva au izbucnit incendii care s-au soldat cu decesul $i vatamarea 

atat a paclentilor, cat $i a personalului medical. Majoritatea anchetelor finalizate dupa lzbucnirea 

incendiilor au concluzionat ca princlpala cauza a declan!jiarii incendiilor o reprezinta numarul mare 

de persoane ce au avut nevoie de ingrijiri medicale in cadrul unitatllor spltalice$tl, raportat la 

capacitatea invechita a lnstalatiilor de furnizare a gazelor medicale $1 a energiei electrice 

proiectate inainte de anii 1990. La toate cele descrise anterior se adauga $i functionarea 

necorespunzatoare a sistemetor de detectare, semnalizare !;ii alarmare incendii, sisteme ce s-au 

dovedit a fi subdimensio~~te comparativ cu numarul mare de pacienti internati din cauza SARS

CoV-2. Mai mult de<:at atat, datorita vechimii acestora, unele sisteme nu mai functionau 

corespunzator, aspect ce a dus la un timp extrem de mare de raspuns in vederea limitarll 

incendiilor $1 evacuarii la timp a pacientilor $i a personalului medical. 

in conditiile unel cre$teri semnificative a nlvelului de dotare cu echipamente medicale la 

nivelul spitalelor, ce aduce·o ·presiune suplimentara asupra retelelor de fluide medicate $i de 

electricitate _afJate deja in stare de degradare, se impune aplicarea unor masuri adecvate pentru 

extinderea, reabilitarea sau modernizarea acestor infrastructurl din structurile care utilizeaza 

fluide medicate $1 din structurile mari consumatoare de energie electrica la nivelul spltalelor 

publice din slstemul sanitar de stat, in vederea consolidarli infrastructurii medicale pentru a face 

fata provocarilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19. 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERA~DThLCLUJ: NAPOCA 

- I ..,..:;,,b---



cubic n 
• 

Ouj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Astfel, in sprijlnul unei abordari coerente a crizei de sanatate publica rezultata, pentru a 

impiedica blocarea lnfrastructurii medicale disponibile ~i, implicit, afectarea dreptului la sanatate 

pentru pacientii ce necesita internare, se impune evaluarea, extlnderea, reabilitarea sau 

modernizarea infrastructurii instalatiilor electrlce, de fluide medicale ~I de ventllare $i tratare a 

aeniiui in vederea obtlnerii urmatorului rezultat: Raspuns in timp util $i eficient al sistemulul 

medical public la criza COVID-19. 

Situatia existenta: 

Activltatea complexa multidisciplinara desfa!;iurata in cadrul Spitalului de Recuperare Cluj, 

define$te oferta de servlcli medicale de recuperare, avand ca obiectiv prevenirea sau reducerea 

la minim a consecintelor fizice/functlonale pslhice/socioprofesionale rezultate din aparitia unei 

boli, procesul de recuperare desfa$urandu-se de la debutul afectiunii $i pana la epuizarea 

restantului functional bio-pslho-social. 

in contextul international actual al sistemelor de sanatate, profilul de recuperare a di$tigat 

o importanta deosebita pe piata serviciilor medlcale, pornind de la premlsa costului inacceptabil 

economic, profesional $1 social al bolnavului care nu a fost integrat intr-un sistem de reabilitare 

eficient. 

Spltalul de Recuperare Cluj-Napoca a fost $1 ramane o recunoscuta ~i excelenta baza de 

invatamant medical, de la eel mediu, la eel universitar $i post unlversltar. Dintr-un total de 66 

medici, un numar de 17 sunt cadre universitare integrate. Toate aceste sunt reflectate in 

indicatorll de performanta favorabili ai spltalulul (managementul resurselor umane, lndlcatori de 

realizare ai serviciilor, indicatori economico-financlari $i cei de calitate). 

·· in prezent, in cadrul Spitalului de Recuperare exista un numar de 403 de paturi. Spitalul 

deserve$te unui numar de aproximativ 12.000,00 spitalizati anual pe cele 403 de paturi $1 

aproximativ 36.000,00 pacienti tratati in cadrul ambulatorului. Datorita numarului mare de 

paturi, a circuitelor epldemiologice funqionale, a saloanelor cu bai proprll $1 a apropierii fata de 

SCBI in caz de nevoie pentru transportul pacientilor la seq:la de Terapie Intensiva, incepand cu 

data de 05 August 2020, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a devenit unitate medicala 

pentru tratarea pacientllor de COVID-19. in contextul epidemiologic actual, Spitalul Clinic de 

Recuperare Cl.uj-Napoca a raspuns prompt $i cu profesionalism necesarului de servicii medicale, 

prln reorganizarea acestuia ca unltate dedicata tratamentului pacientilor de COVID 19. Aceasta 

reorganizare a spitalulul s-a concretizat prin realizarea urmatoarele masuri: 

• Modificarea lnfrastructurii pentru a corespunde cerintelor epldemiologlce specifice; 

• Stabilirea de no! clrcuite functionale; 

• Dotarea unitatii cu aparatura medicala necesara; 

• Dezvoltarea retelel informatice $i de comunicare securizat,a.,-· --~ Ii ---~ /~~ 
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• Asigurarea medicamentelor, dezinfectantilor $i echipamentelor de proteq:le individuala 

utilizate in managementul patologiei infeq:ioase; 

• Implementarea unui plan de management adaptat situatlel epldemice COVID~19; 

• Asigurarea suportului logistic prin proceduri operationale, protocoale de diagnostic $i 

tratament, regulamente ~I lnstructiuni de lucru precum $1 lnstructajul intregului personal pentru 

a raspunde eficient (inclusiv din perspectiva suportului psihologlc $1 spiritual) necesitatllor 

pacientilor, cu scopul asigurarii serviciilor medlcale de calitate !;ii totodat! cu reducerea maxima 

a rlscurilor pentru angajati. 

Avand in vedere faptul ca Spitaful Clinic de Recuperare a fost dat in folosinta in luna mal a 

anului 1978, lnfrastructura electric!, slstemele de detectare, semnallzare, alarmare incendii cu 

acoperire totala, $i de detectare semnalizare $i alarmare in cazul depa$1rii ooncentratiel maxime 

admise de oxigen in atmosfera pentru cre$terea gradului de securitat e 1la inoendii, sunt 

caracterizate de un grad ridicat de uzura $i suprasolicitare raportat la numarul de pacientL Astfel, 

exista oricand riscul de izbucnire a unor incendii ce pot avea consecinte grave, incendll ce nu vor 

putea fl detectate in timpul util datorlta unor instalatii de incendlu invechite. 

Servicille medicale, intr-o tara cu statut de membru UE, nu se 1pot desfa~ura fara o 

lnfrastructura adecvata, prln care serviciile prestate de autoritati sa se poata ridica la nivelul de 

civilizatle a secolului 21. 

Avand in vedere toate cele mentionate, rezulta necesitatea de a asigura prin intermediul 

Spitalului de Recupere Cluj, o lnstitutie care aslgur~ serviciile medicale intr-un medlu propice ~i 

in conditii optime, conform cerlntelor ~i normelor de sanatate, existente in prezent. 

Astfel, s-a considerat oportuna accesarea fondurilor POIM 2014-2020, Axa Prioritara 9 

Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauz.ate de COVID-19, prin prioritatea de 

lnvestitii 9a Investipi in infrastructurile sanitare $i sociale care contribuie la dezvoltarea la nive/ 

national, regional $i local, reducand inegalitatile in ceea ce prive$te starea de sanatate, 

promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la servicii/e socia/e, culturale $i de 

recreere, precum $1 trecerea de la serviciile lnstitutfonale la serviciile prestate de comunitati $i 

Obiectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza 

promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate 

publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2. 

Deficiente 

Printre principalele deficiente existente in cadrul Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca, se 

pot enumera urmatoarele: 
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• 0 infrastructura electrica, de ventilare ~i tratare a aerului invechita, necorespunzatoare 

din punct de vedere al legislatiei in vlgoare $i subdimensionata, comparativ cu numarul de 

pacienti existenti; 

• o infrastructura de fluide medicale uzata $i necorespunzatoare din punct de vedere al 

legislatiei in vlgoare $i subdimensionata, comparativ cu numarul de pacienti existenti; 

• Posibilitarea crescuta de aparitie a unui incendiu, avand in vedere vechimea instalatiilor 

$i capacitatea acestora, raportata la numarul actual de pacienti; 

• Suprasolicitarea retelelor de fluide medicale $i de electricitate aflate deja in stare de 

degradare, din cauza cre$terii numarului de echipamente medicale necesare; 

• Echlpamente medicale cu grad de uzura ridicat $1 functlonare necorespunzatoare 

datorita suprasolicitarii retelei; 

• Existenta unor improvizatii atat la nivelul instalatiilor electrice, cat $i la nivelul 

instalatiilor de flulde medicale in vederea asigurarii funqionaril echlpamentelor medicale. 

Scenariul 2; 
In cadrul scenariului 2 difera doar modalitatea de asigurare a alimentarii circuitelor de 

iluminat, prize $i clrculte de putere pentru care se vor folosi cabluri speciale rezistente la foe de 

tip NHXH E90 FE 180, restul instalatlllor propuse a se schimba, fiind identice cu cele din cadrul 

primului scenariu. 

c) analiza financiara; sustenabllitatea financiara; 

Modelul teoretic utilizat in elaborarea prezentel analize este modelul DCF - Discounted 

Cash Flaw (Cash Flow Actua/izat). Acest model cuantifica diferenta dintre veniturile $i 

cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funqionare, ajustand aceasta diferenta cu un 

factor de actualizare. Aceasta ajustare este necesara pentru a "aduce" o valoare viitoare in 

prezent. In cadrul acestel metode, nu se iau in conslderare fluxurile non-monetare, cum ar fi 

amortizarea $i provizioanele. 

Profitabilitatea financiara a lnvestltiei in proiect este determinata pe baza fluxurllor 

flnanclare marginale/diferentiale cu indicatorii VNAF/C (venitul financiar net actualizat calculat 

la total valoare lnvestitie) $i RIRF/C (rata de rentabilitate calculata la total valoare investitie). 

La calculul acestora, valoarea totala a investltlei include totalul costurllor eligibile ~i ne

eligibile din bugetul proiectului. 

Verificarea sustenabilitaJii financiare a proiectului 

Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere financiar daca nu compor!M riscul 

de a Intra tn tncetare de plati In vlitor, respectiv sa alba suficlente lichiditati pentru a acoperi 
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Fluxul de numerar cumulat reprezinta suma cumulativa, de la an la an, a fluxurllor 

financiare nete neactualizate generate de prolect. Acesta trebuie .sa fie pozitiv pe durata intregii 

perloade de referinta luata in calcul, respectiv pe cei 30 ani analizatl. 

Metodologle 

• proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei 

analizate demonstrilind ca proiectul nu inUimplna riscul unui deficit de numerar 

care sa puna in pericol realizarea sau operarea investitiei; 

• dlferenta intre intrarile ~I le§lrlle de numerar reprezinta deficitul sau, dupa caz, 

surplusul perioadei respective §i se cumuleaza la rezultatul anterior; 

• fluxul de numerar folosit in sustenabilitate nu se actualizeaza; 

• intrarile includ toate veniturile din operare ~i toate intrarile de numerar datorate 

managementului resurselor financiare; 

• valoarea rezlduala nu se ia in considerare; 

• ie~irile reprezinta costurile lnvestitlonale, costurile de operare, rambursarile de 

credite, plati dobanzi §i alte cheltuiell ocazlonate de obtinerea credltarii, taxele ~i 

impozltele, alte plati generate de aranjamentele financiare lnchelate pentru 

asigurarea surselor de flnantare. 

Scenariul o - variants tara investitie 
in aceasta varianta, sltuatla actuala va ramane neschimbata, datorita faptului ca nu se 

va reabilltarea / modernizarea / extinde infrastructura electrica,· de ventilare $i tratare a aerului, 

precum $1 infrastructura de fluide medlcale 

• Crearea unui mediu nesigur in ceea ce priV~!?te oferirea serviciilor medicale, datorita 

unor instalain vechi, subdimensionate; 

• Scaderea gradului de incredere al pacientilor Spitalulul de Recuperare Cluj in ceea ce 

prive~te serviciile de spitalizare oferlte; 

• Imposibilitatea asigurarii unor servicil medicale de calitate, la standarde europene; 

• Cre$terea cheltuielilor actuate in ceea ce prive$te intretinerea $i repararea instalatiilor 

vechi; 

• Existenta unei infrastructuri electrice, de ventilare ~i tratare a aerului, i;;i a unei 

infrastructuri de fluide medicale modeme, invechlte $1 subdimensionate, raportat la numarul 

existent de pacienti. 
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Scenariul 1. - variants cu lnvastitie me,lie: Corespunde scenarlulul 1 din memoriul tehnic ~i are la ba~ costurile estimative de operare pe 

durata normata de viata :;i valoarea totaU§ de lnvestlrle a prolectulul. 

Calculul sustenablllt1in financlare - Yarlanta cu investitie medie 
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Sgmarlu/2 - nd•at« cu Invest/tie mu/ml: Corespunde scenarlulul 2 din memorlul tehnlc ~I are la bazli costurile estimative de operare 

pe durata normatli de vlata ~I valoarea totalli de lnvesti1:ie a prolectului. 

ca1culul sustenabllltiii1 flnanclare - Varlanta cq lnvsstH:le mmdmi 
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• Conform tabelelor prezentate anterior, Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe 

fiecare an din eel 30 previzionati, atat pentru varianta cu investitie medie, cat $i pentru 

varianta cu investitie maxima. 

Astfel, este demonstrat ca, proiectul nu comporta riscul de a intra in incetare de platl in 

viitor, respectlv va dispune de suflclente lichiditatl pentru a acoperi obligatiile exiglbile, 

asigurandu-se sustenabilltatea financiara pe toata perioada previzionata. 

Valoarea reziduali 

Avand in vedere ca lnvestitia propusa nu poate fi valorlficata ca atare la sfar$itul perioadei 

de referinta de 30 de ani, se estimeaza valoarea reziduala la 5% din valoarea investitiei initiale, 

adica de 2,403.562 lei pentru varianta cu invest/tie medie ~i 2.099.849 lei pentru varianta cu 

investitiei maxima, conform practicilor din domeniu. Aceasta se considera un flux financiar de 

intrare in ultimul an de analiza :;.i se cumuleaza in vederea actuallzarli, cu fluxurile nete 

inregistrate in acel an. 

Pentru a determina daca rata identiflcata a contributiei externe este corecta, a fost 

realizata analiza profltabilitatii prin calcularea urmatorilor indicatori pentru ambele varlante 

studiate: 

• RIRF/C (rata de rentabilitate financlara a lnvestitiei) §i VNAF/C (valoarea financiara 

actualizata neta a investitiei). 

Interpretarea valorilor indicatorilor calculati 

• proiectul are nevoie de finantare externa daca VNAF/C < O; 

• proiectul are nevole de finantare externa daca RIRF/C < 4% (4% reprezinta, in cazul de 

fata, rata de actualizare). 

Varianta cu invest/tie medie - conform scenariu/ui 1 din memoriul tehnic vs. Varianta cu investitie 

maxima - conform scenariului 2 din memoriul tehnic 
Analiza financiara este una consolidata, iar pentru determinarea indicatorilor de performanta ai 

proiectului se folos~te metoda ,,Fluxului de numerar actualizat". 
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Centra lizator 

Tabel nr. 8 
,-

Vl V2 
Valoare totali inv. (lei) 12479799, 77 14284046,34 

Rata actualiza re 4% 4% 

Orizont analizi 30 ani 30 ani 
VNAF/C -14.033.404,60 RON -15.592.328,54 RON 
RIRF/C - 11,3992% -10,5089%. 

RAPORTUL C/B 0,2587 0,2328 

Varianta cu lnvestiJie media 

• Valoarea totala a investitiel: 10.499.245,59 + TVA, respectiv 12.479.799,77 lei 

(lnclusiv "TVA); 

• Rata de actuallzare folosita pentru calcularea VNA este de 4%; 

• Orlzontul de timp pentru care se va realiza prevlziunea este de 30 de anl. 

Varianta cu investitiei maxima 

• Valoarea totala a investltiei: 12.017.814,41 lei + TVA, respectiv 14.284.046,34 lei 

(inclusiv TVA); 

• Rata de actuallzare folosita pentru calcularea VNA este de 40/o; 

• Orizontul de timp pentru care se va reallza previziunea este de 30 de anl. 

Indicatori 

• Valoarea actualizata neta (VNAF/C), calculata la valoarea investitlei are valoare 

negatlva in ambele variante $i este mai mare in valianta 1 (varlanta cu investitie medie) 

decat in varianta 2 (varianta cu investitie maxima). 

• Rata interns de rentabilitate (RIRF/C), are valoare mai mica de 4% in ambele 

varlante studiate. 

• Raportul cost/beneficiu (C/B), are valoarea mai mica de 1 in ambele variante ~i este 

mal mare in varlanta 1 (varlanta cu lnvestltie medie) decat in varlanta 2 (varlanta cu 

investitie maxima). Acesta reprezinta raportul dintre valoarea neta actualizata a fluxurilor 

de intrare ~i valoarea neta actualizata a fluxurilor de le~ire. 

• Raportul cost - beneficiu (B / C): Indicator care arata relatia dintre beneficiile ~i 

costurile unui prolect. Cu c8t este mai mare, cu atat proiectul este mal atractlv. Atunci 

cand resursele pentru lnvestltii sunt !imitate, este utilizat pentru clasiflcarea proiectelor 

- ~ 
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in functie de raportul cost - beneficiu ~i selectarea proiectelor cu cele mai mari B / C pana 

la limita capitalurilor disponibile. 

• Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe toata perioada orizontului de analiza, 

respectiv pe perioada de exploatare a investitiei, atat in varianta 1, cat ~i in varlanta 2. 

• Varianta recomandata a fost stabiliti ca fiind varianta cu investitie medie, ca 

urmare a faptului ca diferenta intre indicatori este foarte mica, iar beneficiile 

obtinute prin implementarea proiectului conform scenariului 1 - varianta cu 

investitie medie sunt mai mari. in alegerea variantei optime, au fost luate in 

considerare ti aspectele de ordin tehnic fi beneficiile sociale pe care le implici 

varianta cu investitie maxima, raportat la varianta cu investitie medie $i 

varianta zero. 

• Prin realizarea investitiei propuse in varianta cu investitie medie, se ating oblectivele 

stabllite de beneficiar in conditiile tehnico-financiare cele mai avantajoase. 

Evaluarea detaliata a indicatorilor investitiei se regase~te in tabele prezentate mai jos pentru 

ambele varlante de investitie, pentru toti cei 30 de ani analizati. 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-N~ 
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Calculul lndicatorllor de profitabllitate ai investlJjei - Yarianta cu !nyestitje media 

Anl An2 An3 Anl An2 An4 An5 An6 An7 >An8 
lmolom lmallm lm*m ..... txol An3 exol exol •ml ..... - Hol 

Venlturi ODl' .. lklnale 0 D C 0 0 D 0 0 0 0 [ 

V•....,,.HDtale a D a 0 0 0 a 0 0 Q 0 

Costun o,_.,;Ollale 0 0 C 209962 209962 209962 209962 209962 209962 209962 209962 

Costurt totale ale ,....,.,.let l023890 51 59 ....... 14 5478913.ll 0 0 0 . D 0 0 0 0 

1 ................. 1023811 1:1171:GU !478913 20!191i2 209912 209H2 201H2 209962 209962 20l!l62 209962 

Flux llnanclar net ·1023891 ·597"""' ·547891'; --1 7 ·2099617 ·2099617 ·209961 7 ·209961 7 ·209961 7 ·209961 7 ·2099611 

Indlce de actuallzare 1 0000 0 9524 0 9070 QIL<,O 08227 0 7835 0 7462 0.7107 06768 ni:.w 0 61.lil 

Flux de numerar 1ctu1llnt ·1023890 5 ·5692377 3 -4969535.1 ·1B1372,B ·172736 0 ·164510 5 ·156676 7 -149215 9 •1421ln 4 ·135343 2 ·12BB96.3 

Rata de actuallnre 4'1b 

Vll&Ur •'• "',s~ • 11• 60RON 

RIRF/ C ............ 
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Tabel nr. 9 

Ant An10 An11 An12 
tlnll exol elllll enl 

0 0 D ' 
0 0 0 0 

209962 209962 209962 'OQQl;l 

D C 0 0 

209H2 209H2 '"""'" z09g&2 

.,noo,;1 7 ·209961 7 ·209961 7 •2""""1.l 

nu.7 n.~568 D ,..,, 0 5051 

·122760 3 -116914 5 ·111347.2 ·106044,! 
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An13 &1114 An15 An15 An17 Anll 
uni eq,I .... upl .. p1 DIii 

0 D 0 0 0 D 

D D 0 0 0 D 

209962 20'l962 2D99Q 20!l962 209962 209962 

0 0 0 C 0 0 

J09K2 lfl9962 2099112 2D9lli2 2099A 2ot9Q 

·l099617 · 2119!1617 -209961 7 -2099617 -21Hi17 ·2099617 

04810 D.4581 04363 04155 0~ 037'9 

·IOO'J952 ·!161859 -9~6 ·87243 4 •Bn9,D ·79132 4 

n 
• 

111119 
u pl 

0 

0 

209962 

0 

209962 

·2099617 

OWi'! 

·753642 
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An20 An21 An:12 &1123 An:14 111125 An26 
upl upl ppl mil elCpl PIii uni 

0 0 0 D 0 0 0 

0 0 0 0 D 0 0 

209962 209962 209962 209962 209962 209962 .,,_., 

0 C 0 0 D 0 0 

209N2 - 20IN2 2ll9NJ 20NQ 2099l2 Z09N2 

·209961 7 · 209961 7 ·l09!1617 ·l09!16lJ ·209961.7 ·209961.l ·209961.l 

0.3418 OlZS6 0.3101 02953 02812 0,2678 D2551 

-717754 -68357,5 -65102 4 ·6JD02. l ·59049 8 ·56237.1 ·53559,9 

4~ 

.u•n4 .. ""IION 
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"""' 
..... 

0 0 0 0 

0 0 D 0 

209962 209962 - _, 

0 D 0 --
2l99e2 2ll!l9e2 209982 •1-

·2099617 ·2D!l!l617 ·211!1!1617 1889887 1 

0.2429 D2314 D2204 O.""' 

·SIOO!l4 -485804 -4621i7 1 396623. 4 
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Calculul lndlcatorilor de profitabllltate al lnvest!ilel - Variants cu lnvestltie max!ml 

Anl An2 An3 Anl An2 An3 An4 An5 An6 An7 Anl 
inplem lmpltm lmDleffl .... exp! O)IDI upl exDI exp! • ....i PPI 

Venlturt - "onale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 

Yenlturi totall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costurt D""raHonale 0 0 0 209962 209962 209962 209962 209962 209962 209962 209962 

Costurt totale ale lnvest111e1 1111447_Q OIITJ«/\111: 
"""'"" l9 n 0 0 n 0 0 0 0 

Costvrl tallllo 1111447 9 88721160 1 629993114 209962 209962 209962 209962 209962 209H2 20911112 209962 

Flllll llnlnctar net ·1111448 ·6872660 ·6299938 -21l'l9617 ·209961.7 -209961 7 -209961 7 -209961 -209961. ·209961 7 ·21l!i96L 

lndlce de adualzare 1nnnn 0 9524 09070 08638 08227 07835 0-7462 0710• 06168 oi.w; 0 6139 

Flux de numerar actuaDzat -111144H -654S390.5 -5714229.I •1813n s •ln7360 ·164510 5 ·156676 7 ·1"'1215.9 ·142110 4 ·1353412 -128898.1 

Rall de actuau..- 4'11> 

VIIAJI / C .1• -- ·- .. , .. ON 

RlRf/ C •1050891\b 
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Tabel nr. 10 

An10 An11 An12 
•lPI exat e,cpl 

0 0 I 

D D 0 

209962 209962 ~ 

0 0 C 

2099fi2 •-2 ,nQo,;] 

-209961 7 -209961 7 -209961,J 

0.5568 0 5303 n """1 

·116Q14 ~ •
1 ""'7.2 ·106044.! 
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An13 AnJ4 AnlS Anti Anl7 Anll 
up1 llpl exp! apl expl upl 

0 0 0 0 0 0 

0 a 0 0 0 0 

209962 209962 211!1962 209962 209962 209962 

0 0 0 0 0 0 

·- 209962 m962 2Gl!IA ZG99i2 289962 

·2099617 ·20'J9617 ·209961 7 •""""'l.l _,,,..., 7 ·209961 7 

04810 04581 04363 04155 0.3957 03769 

·100995 2 ·96185 9 ·911056 -87243 4 -830890 .791324 

n 
• 

An19 
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0 

0 

20'l!lli2 

0 

21199'2 

-2ll9!161 7 

03589 

·75364 2 
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An:ZO An21 An:12 An23 An24 Anll All21i 
llpl exjll expl IIJII e,q,I - expl 

0 0 0 0 C C 0 

D 0 0 0 0 0 0 

2119962 209962 ,,_, 209962 21199152 209962 

_, 
0 0 0 E C 0 0 

209962 :11199'2 2_, 209962 Zll9962 mMZ 211"62 

·""""'' 7 ·200961-1 ·2099617 ·209961 7 -209961 7 ·209961 7 ·209961,, 

a l418 03256 0 3101 0.2953 02812 0 2618 02551 

·71775,4 -6113575 -65102,4 -~ 3 ·5911498 •56'237 ! ·5355!19 

~ 

•15.~2.UI 54 """ 

·1050119'!1, 
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An27 An21 An21 An30 
upl exp! opl ..... 

0 0 0 [ 

0 0 0 0 

209962 209962 ]flQQf,l ,,_, 

0 0 I ·240356 

289162 ·-· Jll9lfl -21931G8 

-209961 7 ·209961 7 ·2099617 2193600.l 

ll2429 0 2314 0 2204 o= 

.51M04 -48580.4 -462671 -· 
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Calculul raportului cost-beneficiu a investifiei 

Varianra cu investitie medie 

Tabel nr. 11 
Denumire indicator Valoare 
Venituri actualizate 3.630.665,19 RON 

Cheltuieli actualizate 14.033.404,60 RON 
Raportul C/B 0,2587 

Varianta cu lnvestitie maxima 

Tabel nr. 12 
Denumire indicator Valoare 
Venlturl actualizate 3.630.665.19 RON 

Cheltuieli actuallzate 15.592.328,54 RON 
Raportul C/B. 0,2328 

Analiza lndicatorilor de profitabilitate a investitiel se efectueaza pe baza metodei 

incrementale. 

Conform tabelului nr. 9, se prezinta indlcatorll de profitabilitate a lnvestitiel pentru varlanta 

recomandata, respectiv varianta cu investitiel medie. Astfel, VNAF/C este negatrva, respectlv 

VNAF /C = -14.033.404,60, iar RIRF/C este mai mica decat rata de actualizare utilizata de 

5%, respectiv RIRF/C = -11,39920/o. 

Avind in vedere cl VNAF/C < 0 ,;I RIRF/C < 40/o (rata de actualizare), rezulta 

concluzia asupra faptului ca proiectul necesiti finanJare externa, acesta nu poate fl 

sustinut de beneficiar din bugetul propriu. 

Din analiza flnanclara a principalilor indlcatori rezulta concluzia asupra alegerii scenariului 

variantei maxime (varianta cu investitie maxima) ca varlanta optima din punct de vedere tehnlco 

..,. economic. 

Varianta recomandat~ de ditre elaborator este scenariul 1 - variants maxima 

{varianta cu investiiie medie) 

in alegerea variantel optime, au fost luate fn conslderare si avantajele pe care le implica 

varlanta medie (varianta cu investltle medie) raportat la varlanta zero (varianta rara fnvestltie), 

beneficii care nu pot ft cuantificate valorlc precum: 

• Crearea unui mediu slgur in ceea ce prive$te oferirea serviciilor medicale, datorita unor 

instalatii noi, dimensionate corespunzator; 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ·NAPOCA 
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• Cre~terea gradului de incredere al pacientilor Spitalului de Recuperare Cluj in ceea ce 

prive$te servicllle de spitalizare oferite; 

• Asigurarea unor servicii medlcale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltulelilor actuale in ceea ce prive;;te intretinerea !;i repararea instalatlilor 

vechi; 

• Existenta unei infrastructuri electrice, de ventilare !;ii tratare a aerului, ;;I a unei 

infrastructuri de fluide medicale moderne, moderne !;i dimensionate corespunzator, raportat la 

numarul existent de pacienti. 

d) analiza economicli; analiza cost-eficacitate; 

Conform HG nr. 907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata 

nu depa$e$te pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a 

Guvernului, potrivlt prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentatla 

tehnico-economlca se aproba prln hotarare a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit 

articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificarile !;i completarlle ulterioare, in 

vigoare la data intocmirii prezentei documentatii. 

Avand in vedere ca valoarea total.a de investltie pentru prezentul obiectv nu depa~e$(:e 

pragul amintit, se elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate. 

in documentatiile de specialitate, se recomanda, in general, utilizarea analizei cost

beneficiu in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambur:sabile. 

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza in cazul proiectele a carer beneficii sunt foarte dificil 

de evaluat in termenl monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa siguranta. in general, 

acest tip de anallza se realizeaza pentru evaluarea economica a programelor din domeniul 

sanatatii, al educatiei ~i proiecte de lnvestitii privind proteq:ia mediului. 

ACE nu este util~ pentru a decide daca un anumlt proiect va priml flnantare sau nu, doar 

pentru a compara doua optiuni tehnice ~i a alege care este optiunea cu cele mai eficiente 

rezultate. 

in cazul infrastructurii medicale, decizia de finantare este deja luata, ca urmare a 

prevederllor legislatiei in vigoare. Sarcina evaluatorilor consta in determlnarea variantei optime 

pentru aslgurarea infrastructurli moderne pentru totii pacientii din zona de acoperire a 

proiectu lu i. 

Metoda folosita pentru elaborarea analizei cost-eficacitate: 

• costul unitar prin realizarea raportului cost-persoana 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 
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Costul unitar este un index static calculat ca raport intre costul total al investitiei 

(neactualizat) ~i beneficiile in termeni fizici, cum ar fi: investitia per pacient. 

Scenariul 1 - varianta cu investitie medie 

• conform scenariulul 1 din memoriul tehnic 

rnvestitie totala (inclusiv TVA): 12.479.799,77 lei 

Numar total pacienti (utilizatori directi): 403 

Cost unitar: 12.479.799,77/ 403 = 30.967,25 lei/pacient 

Scenariu/ 2 - varianta cu invest/tie maxima 

• conform scenariului 2 din memoriul tehnic 

Investltle totala (inclusiv TVA): 14.284.046,34 lei 

Numar total pacientl (utilizatori directi): 403 

cost unitar: 14.284.046,34/ 403 = 35,444.28 lei/pacient 

In concluzie, diferenta dintre scenariul 1 - varianta cu investltle medle ~i scenariul 2 -

varianta cu investitie maxima este foarte mica, beneficllle filnd mai mari in scenariul 1. Prin 

urmare, se propune alegerea variantei 1 - varianta cu investitie medle. 

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/dlminuare a riscurilor. 

Analiza de rise se realizeaza pentru a evalua care sunt prlncipalele riscuri la care este supus 

proiectul $1 care sunt metodele de diminuare a acestora. Aceasta este esentiala pentru asigurarea 

implementarii cu succes a proiectului ~i porne$te de la premisa ca variabila critica evolueaza a~a 

cum s-a estimat in anallza de senzitivitate. Datorita faptului ca nu intotdeauna se poate 

determina probabilitatea modificarii cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, s-a 

efectuat o analiza de rise calitativa prezentata narativ. 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-W(POCA 
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Principalele riscuri care pot influenta proiectul propus sunt: 

Scenariu/ 1. - varianta cu investitie medie: 

Riscurile tehnice 

Rise Probabilitate Efecte Metode de diminuare 

• Riscul·de rise mediu • Supradimensiona rea • analiza firmelor de 

realizare a sau subdimensionarea proiectare ca rora Ii se 

lucrarilor de lucrarilor de interventie soliclta oferta; 

interventie • supradimensionarea • solicitarea din partea 

necorespunzator sau subdimensionarea acestora a experientei 

• dimensionarea elementelor aferente similare etc . 

gre~ita a instalatiilor 

elementelor 

aferente 

instalatiilor 

Aparitia gre$elilor rise mediu • realizarea defectuoasa • supraveghere atenta 

de executie: a lucrarilor de executie; a !;iantierului, 

• controlul • folosirea unor • alegerea corecta a 

superficial al materiale sau firmelor de executie $i 

executiei lucrarilor echipamente inferioare cu experienta similara, 

cerintelor tehnice etc. • fazele cheie ale 

executiei nu se 

realizeaza fara prezenta 

proiectantului. 

Depa~irea rise mare • posibilitatea de • stabilirea unui grafic 

termenului de aparitie a unor erorl clar de lucrari ~i 

executie urmarirea acestora. 

Aparitia rise mediu • oprirea lucrarilor • intocmirea unui plan· 

accidentelor de pentru efectuarea SSM corect $i complet; 

munca controalelor ~i a • instruirea $i 

investigatiilor; supra veg herea 

• depa~irea termenului muncitorilor • 

de executie 

SPlTALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 
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Riscuri financiare 

Rise Probabilitate 

Aparitiei gre$elilor de rise mediu 

proiectare 

• estimare gre$ita 

a cantitatilor de 

lucrarl din stadlul 

de proiect etc 

Cre!;iterea pretului la rise mic 

materiale 

Cre!;iterea costurilor rise mare 

operationale 
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Metode de 
Efecte 

diminuare 

• depa$irea bugetului • verifitarea de 

propus pentru realizarea catre managerul de 

investitiei proiect a listelor de 

cantitati 

• depa!;iirea bugetului • solicitarea 

estimat in etapa de ofertelor de pret !;ii 

intocmlre a proiectului realizarea 

tehnic aprovizionarii din 

timp. 

• dificultati in asigurarea • asigurarea din 

platilor la termen sau bugetul local al 

imposibilitatea asigurarii ora$ului a 

acestora veniturilor 

necesare acoperirii 

tuturor costurilor 

operationale 

scenariuf 2 - varianta cu investitie maxima: 
Bfscurite tehnice 

Rise Probabilitate Efecte Metode de dimlnuare 

• Riscul de rise mediu • Supradimenslona rea • analiza flrmelor de 

realizare a sau subdimensionarea proiectare carora Ii se 

lucr~rllor de lucrarilor de interventie: solicita oferta; 

interventie • supradimensionarea • sollcitarea din partea 

necorespunzator sau subdlmensiona rea acestora a experien~ei 

• d imensionarea cablurilor speciale similare etc. 

gre!;iita a rezistente la foe de tip 

cablurilor speciale NHXH E90 

rezistente la foe 

de tip NHXH E90 
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FE 180 foloslte 

pentru 

alimentarea 

circuitelor de 

iluminat, a 

prizelor $i a 

clrcultelor de 

putere 

Aparitia gre$elilor rise mediu 

de executle: 

• controlul 

superficial al 

executiei lucrarilor 

Depa$irea rise mare 

termenului de 

executie 

Aparitia rise mediu 

accidentelor de 

munca 
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• realizarea defectuoasa • supraveghere atenta 

a lucrarllor de executie; a $antierului, 

• foloslrea unor • alegerea corecta a 

materlale sau flrmelor de executie $i 

echlpamente inferioare cu experienta slmilara, 

cerintelor tehnlce etc. • fazele cheie ale 

executlel nu se 

realizeaza fara prezenta 

prolectantu lui. 

• poslbilitatea de • stabilirea unui grafic 

aparitie a unor erori clar de lucrari $i 

urmarlrea acestora. 

• oprlrea lucrarilor • intocmirea unui plan 

pentru efectuarea SSM corect $i complet; 

controalelor $i a • instruirea $i 

investlgatlllor; supravegherea 

• depa$1rea terrnenului muncitorilor . 

de executie 
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Riscuri financiare 

Rise Probabllltate 

Aparitiei gre~lilor de rise mediu 

proiectare 

• estimare gre~ita 

a cantitatilor de 

lucrarl din stadiul 

de proiect etc 

Cre~erea pretului la rise mic 

rnateriale 

Cre!?terea costurilor rise mare 

operatlonale 
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Metode de 
Efecte 

diminuare 

• depa~irea bugetului • verifica rea de 

propus pentru realizarea catre managerul de 

investitlel proiect a listelor de 

cantitati 

• depa~lrea bugetului • solicitarea 

estimat in etapa de ofertelor de pret ~i 

intocmire a proiectului realizarea 

tehnic aprovlzionarii din 

t imp. 

• dificultati in asigurarea • asi9urarea din 

platllor la termen sau bugetul local al 

imposibilitatea asigurarii ora~ului a 

acestora veniturllor 

necesare acoperirii 

tuturor costurilor 

operationale 

Sursele folosite pentru 1ntocmirea analiza cost-beneficiu sunt: 

• Guide to cost-benefit analysis for investment project, realizat de catre Comlsla 

Europeana; 

• Hotarare nr. 907 din 29.11.2016 - Hotararea privind etapele de elaborare $1 

continutul-cadru al documentatiilor tehnlco-economice 

oblectivelor/prolectelor de lnvestltll flnantate din fondurl publlce; 

,a. Manual analiza cost-eficacitate. 

6. Scenariul/Opliunea tehnico-economic(ii) optim(i), recomandat(i) 

Scenariul recomandat de elaborator este Scenariul 1 
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6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilitatii Ji riscurilor 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Cablurile coloanelor cu rol de Pentru alimentarea circuitelor 

siguranta la foe sunt realizate in de ilumlnat, prize $i clrcuite de 

cabluri rezistente la foe 90 min putere, se vor folosl cabluri 

tip NHXH FE180/E90. speciale rezistente la foe de tip 

Circuitele de alimentare a NHXH E90 FE 180. Astel in caz 

corpurilor de iluminat sunt de incendlu fiecare circuit din 

separate de cele pentru cadrul investitiei va avea 

alimentarea prlzelor. Fleeare rezlstenta la foe ~i nu va emite 

circuit de lluminat este incareat furn sau halogen 

astfel incat sa insumeze o 

putere totala de maxim 1,2 kW 

$1 flecare circuit de ilumlnat se 

va executa cu cabluri cu 

conductoare de Cu, tip N2XH 

montate pe paturi de cablu 

metalice perforate, unde se vor 

amplasa $i dozele de derivatie $1 

tragere, sau in tuburi de HFT 

(far~ furn ~I gaze toxlce) 

ingropate in tencuiala unde este 

cazul, la care se vor racorda 

corpurile de iluminat. 

Prizele ~i racordurile electriee 

sunt dispuse pe circuite diferite 

in funq:ie de gradul de 

importanta. Alimentarea 

acestora se realizeaza prin 

intermediul cablurilor electrlce 

tip N2XH montate pe pat de 

cablu meta lie perforat, 

coborarile de la patul de cablu la 

receptor se face protejat in tub 

AVANTAJ 

Scenarlul 1 -

Financiar, Scenariul 2 

- Sustenabilitate 
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de proteqie montat ingropat 

sau aparent, tlnandu-se cont in 

dlmensionarea lor de pierderile 

de tensiune datorate dlstantelor 

mari dlntre tablouri ~, 
consumatori (prize). 

Costuri totale ale investitiei: Costurile totale ale investltlei: 
Scenariul 1 

10.499.245,59 lei + TVA, 12.017.814,41 lei + TVA 

• Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnlc $1 economic, a fost reallzata 

in tabelul de mai sus. 

• Comoaratia din ounct de vedere financiar 

Tabel nr. 13 
Denumire indicator V1 V2 

Valoare totala inv. (lei) 12479799, 77 14284046, 34 
Rata actualizare 4% 4% 

Orizont analizi 30 ani 30 ani 
VNAF/C -14.033.404,69 RON -15.592.328,54 RON 
RIRF/C -11,3992% -10,5089% 

RAPORTUL C/B 0,2587 0,2328 

• Comparatla sustenabllitatil 

Prolectul este conslderat sustenabil din punct de vedere financiar daca nu comporta rlscul 

de a Intra in incetare de platl In viltor, respectiv sa alba suficiente lichidltati pentru a acoperi 

obligatiile exlgibile. 

Fluxul de numerar cumulat reprezinta suma cumulativa, de la an la an, a fluxurilor 

financiare nete neactualizate generate de proiect. Acesta este pozltiv pe durata intregii perioade 

de referinta luata in calcul, respectlv pe cei 30 ani anallzatl, pentru ambele variante analizate. 

• Comparatia riscurilor 

Varlantele studlate prezinta riscurile tehnice ~i financiare prevazute la capitolul 5.6., lit. e). 

Varlanta cu investitle maxima prezinta riscuri tehnice mai marl decat varlanta cu investltle 

medle, din cauza faptului ca sunt necesare tehnologil speciale $i personal calificat. 

6.2. Selectarea 3i justificarea scenariului/optiunil optim(e), recomandat(e) 

Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este scenariul 1. 
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in vederea justificarii scenariului recomandat s-au luat in considerare urmatoarele avantaje 

ale scenariului 1: 

✓ Conform evaluarllor aferente celor doua scenarii, varianta propusa in scenariul 2 este mai 

costlsitoare decat solutla propusa in primul scenarlu; 

✓ in scenariul 1 se propune: Cablurile coloanelor cu rol de siguranta la foe sunt realizate in 

cabluri rezistente la foe 90 min tip NHXH FE180/E90. Circuitele de alimentare a corpurilor 

de iluminat sunt separate de cele pentru allmentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat 

este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW $i flecare circuit 

de iluminat se va executa cu cablurl cu conductoare de Cu, tip N2XH montate pe paturi 

de cablu metalice perforate, unde se vor amplasa $i dozele de derlvatle $i tragere, sau in 

tuburi de HFT (fara furn ~i gaze toxice) ingropate in tencuiala unde este cazul, la care se 

vor racorda corpurile de iluminat. Prlzele $i racorclurile electrlce sunt dispuse pe circuite 

diferite in functie de gradul de importanta. Alimentarea acestora se realizeaza prin 

intermediul cablurilor electrice tip N2XH montate pe pat .de cablu metalic perforat, 

coborarile de la patul de cablu la receptor se face protejat in tub de proteq:ie montat 

ingropat sau aparent, tinandu-se cont in dimensionarea lor de pierderile de tensiune 

datorate distantelor mari dlntre tablouri $i consumatori (prize). In scenariul 2 se propune: 

pentru alimentarea circuitelor de iluminat, prize $i circuite de putere, se vor folosi cabluri 

speciale rezistente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel in caz de incendiu fiecare circuit 

din cadrul investitiei va avea rezistenta la foe $i nu va emite fum sau halogen. Din punct 

de vedere. financiar, scenariul 1 este mai potrivit, dar din punct de vedere al 

sustenabilitatii scenariul 2 este mai potrivit; 

✓ Analizand costurile celor doua variante, solutia propusa in cadrul scenarlul 2, nu prezinta 

un avantaj in ceea ce prive~e amortizarea in timp a investltlei; 

✓ Tinand cont de principiul utilizarii judicloase a fondurilor publlce, resursele financiare 

economisite in scenariul 1 fata de scenarlul 2 pot fi utilizate pentru realizarea altor 

investitii. 

Din analiza financiara a principalilor indicatori rezulta concluzia asupra alegerll scenariului 

1 - variantei medii (varianta cu investitie medle) ca varianta optima din punct de vedere tehnico 

- economic. 

Varlanta recomandata de catre elaborator este scenariul 1 - varianta medie (varianta 

cu investiiie medie). 

in alegerea variantei optime, au fost luate in considerare ~i avantajele pe care le impllca 

varianta medle (varlanta cu lnvestltle medle) raportat la varlanta zero (varlanta fara investitle), 

beneficii care nu pot fi cuantificate valoric. 
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Centralizare indlcatori ANAUZA FINANCIARA PENTRU VARIANTA ALEASA -
SCENARIU 1-VARIANTA CU INVESTITIE MEDIE 

Tabel nr. 14 
-

Denumlre 
Valoare indicator 

VNAF/C ·14.033.404,60 RON 
RIRF/C -11,3992% 

RAPORTC/B 0,2587 

Concluzii: 

ca urmare a analizel cost-beneficiu $i cost-eflcacitate intocmite, se observa ca sunt 

indeplinite condltiile pentru acordarea finanfarii exteme, demonstrand oportunitatea $1 

necesitatea socio-economldi a investitiei: 

Tabel nr. 15 

Indicatori de profitabilitate 
Conditia lndepHni-tl 

financiari ai investitiei 

VNAF/C = -14.033.404,60 lei VNAF/C < 0 

RIRF/C = -11,39920/o RIRF/C<40/o 

Fluxul de numerar cumulat este Fluxul de numerar cumulat 

pozitiv trebuie sl fie pozitiv 

Beneflcii sociale : 

• Crearea unul mediu sigur in ceea ce prlve$te oferirea servlcillor medicale; 

• Cre$terea gradului de incredere al paclentilor Spitalului de Recuperare Cluj in ceea ce 

priVe$te serviciile de spitalizare oferite; 

Printre rezultatele a$teptate in urma implementarii acestul proiect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Aslgurarea unor servicii medicale de calltate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltuielilor actuale in ceea ce prive!jite intretinerea $i repararea lnstalatiilor 

vechi; 

• Asigurarea unei infrastructurii electrice, de ventilare $i tratare a aerului, $i a unei 

infrastructuri de fluide medlcale moderne, corespunzatoare normelelor in vigoare, care sa fie 

dimensionata corespunzator raportat la numarul crescut de pacienti. 
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6.3. Prlncipalll lndlcatorl tehnlco-economlcl aferentl lnvestltlel: 

a) lndlcatorl maxlmall, respectlv valoarea totall a obiectivulul de Invest-CH, exprimatl 

tn lei, cu TVA fi, respectiv, firi TVA, din care construqii-montaj (C+M), in mnformitate 

cu devizul general; 

Valoarea totala reprezlnta 12.479.799,77 lei TVA inclus, din care C+M reprezlnta suma 

.7.927.157,51 lel TVA lnclus. 

Valoarea totala reprezlnta 10.499.245,59 lel firi TVA, din care C+M reprezlnta suma 

de 6.661.476,90 lel flrl TVA. 

b) lndicatori mlnlmall, respectiv indicatori de performantl • elemente flzlce/capaciti\i 

flzlce care si lndlce atlngerea tlntel oblectlvulul de lnvestliil - ,1, dupl caz, calltatlvl, 

in conformitate cu standardele, normatlvele 11 reglementirile tehnlce in vigoare; 

Prln lmplementarea lnvestitiei se vor reallza urmatoarele capacltatl la nivelul instalatiilor 

din cadrul cladlrllor exlstente (corpul A): 

1. Infrastructura electrica, de ventllare $1 tratare a aerului, precum ~i lnfrastructura de 

flulde medicale reabllltata/modemizata/extlnsi!i. 

c} lndlcatorl flnanclarl, socloeconomlcl, de lmpa~ de rezultat/operare, stabilitl In 

funqie de speclflcul fl tlnta fiecarui obiectiv de investitii; 

Ca/cul pret I mp constrult 

Suprafata desfa$urata analizata (corpul A)= ·9.309.00 mp; 

Cost mp constrult {lel cu TVA Inclus) - lnvestll:ie totali = valoare devlz / suprafata 

desfa$urata propusa = 12.479.799,77 let / 9.309,00 mp = 1340,62 lel / mp (include: 

reabllitarea/modemlzarea/extlnderea lnfrastructurll electrice, de ventllare ~I tratare a aerulul, 

precum $i infrastructurll de fluide medicale, prolectare, consultanta, etc); 

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) - C+M = valoare C+M/suprafata desfa$urata 

propusa = 7.927.157,51 lel / 9.309 mp = 851,56 lei / mp (Include: 

reabilltarea/modemlzarea/extlnderea infrastructurll electrice, de ventllare $1 tratare a aerulul, 

precum $i lnfrastructurii de flulde medlcale); 

Numir de locultorl deserviJi: 324.576 de persoane 

Numir de ora,e sprljlnite: 1 

Numir spitale a clror lnstalatie a fost modemlzati: 1 

d) durata estimati de executie a oblectlvulul de lnvestilii, exprlmatl tn luni. 

Durata totala de reallzare a investitlel este de 24 luni. 
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Durata totala de realizare a lucrarllor aferente lnvestltlel este de 12 lunl. 

6.4. Prezentarea modului in care se asiguri conformarea cu reglementarile speclfice 

funq:lunll preconizate din punctul de vedere al aslgurirU tuturor cerintelor 

fundamentale apllcablle construqiei, conform gradulul de detal1ere al propunerilor 

tehnlce 

Natura lucrarilor propuse nu lmpun o anallza a staril tehnlce, lnclusiv a sistemului 

structural !?i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarll certntelor fundamentale 

aplicablle, potrlvlt legll. 

6,5. NomlnaHzarea surselor de finantare a investitiel publice, ca urmare a analizei 

financlare fl economfce: fondurl propril, credite bancare, alocatii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fondurl externe 

nerambursablle, alte surse legal constltulte 

Prezenta lnvestltie urmare$te accesarea fondurllor puse la dlspozltle de catre Ministerul 

Investitillor $i Prolectelor Europene, prln Programul Operat,Jonal Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prforltara 9 Protejarea sanatatil populatiei in contextul pandemiei 1cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Cre~erea capacltatil de gestionare a crlzei sanltare COVID-19. 

7. Urbanism, acorduri fi avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtlnerii autorizatlel de construire 

Certlflcatul de urbanism este anexat prezentei documentatli. 

7 .2. Studiu topograflc, vlzat de citre Oficlul de Cadastru ti Publlcitate Imobillari 

Oocumentatla topografica vizata O.C.P.I. este anexata prezentel documentatii. 

7 .3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurllor speciale, expres previzute de lege 

Imobllul este proprietatea judetului Cluj $1 in admlnistrarea Spltalulul Cllnlc de Recuperare 

Cluj Napoca, conform extrasului de Carte Funclara nr. 331780 Cluj-Napoca. Extrasul de Carte 

Funclara se regase$te anexat prezentel documentatii. 

7.4. Avize privind aslgurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatli existente 

Avizele prlvlnd aslgurarea utllitatllor, sollcitate in cadrul certlficatului de urbanism, se 

regasesc ata$ate prezentei documentatil. 
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7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru proteqia mediului, misuri de 

diminuare a impactulul, masuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederllor acordulul de medlu, de principiu, in documentatla tehnico-economlcl 

Punctul de vedere al autoritatii competente pentru proteq:la mediului se reg~se~te anexat 

prezentei documentatii. 

7.6. Avize, acorduri fi studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, 

precum: 

a) stLidiu prlvlnd posibilitatea utlllzlrll unor sisteme alternative de eficienti rldlcati 

pentru crefterea performantei energetice; 

Nu este cazul. 

b) studiu de trafic ti studiu de circulatie, dupi caz; 

Nu este cazul. 

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventlilor in slturi arheologice; 

Nu este cazul. 

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul. 

e} studii de specialitate necesare in funqie de specificul investitiei. 

Nu este cazul. 
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SECflUNEA B 

PIESE DESENATE 

a) pian de amplasare in zona; 

A.01 - Plan de amplsament 

b) plan de situatie; 

A.02 - Plan de situatle - existent 

scara 1: 5000 

scara 1:500 

c) releveu de arhltectura sl, dupa caz, structura ~i instalatii - planurl, seqlunl, fatade, cotate; 

Nu este cazul. 

d) plan$e specifice de analiza ~i sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice $i in zonele 

de protectle aferente. 

Nu este cazul. 

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optlm(a), recomandat(a): 

a) plan de sltuatle; 

A.03 - Plan de sltuatle propus scara 1:500 

b) planuri generate, fatade ~i sectiuni caracterlstice de arhitectura, cotate, scheme de prlnclpiu 

pentru rezlstenta $i instalatii, volumetrii, scheme functionale, lzometrice sau planuri specifice, 

dupa caz; 

IFM.01 - Instalatii Fluide Medicate Plan Etaj 1 Corp A 

IFM.02 - Instalatii Fluide Medicale Plan Etaj 2 Corp A 

IFM.03 - Instalatil Flulde Medicate Plan Etaj 5 Corp A 

IFM.04 - Instalatii Ftulde Medicate Plan Etaj 6 Corp A 

scara 1: 11010 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

ITV.01 - Instalatii Termice ~i de ventilare Plane etaJ 8 Corp A zona ATI scara 1:100 

IE.01 - Instalatli Electrice Plan De.misol Corp A 

IE.02 - Instala~ii Electrlce Plan Parter Corp A 

IE.03 - Instalatii Electrice Plan Etaj 1 Corp A 

IE.04 - Instalatii Electrlce Plan Etaj 2 Corp A 

IE.OS - Instalatil Electrice Plan Etaj 3 Corp A 

IE.06 - Instalatii Electrice Plan Etaj 4 Corp A 

IE.07 - lnstalatii Electrice Plan Etaj 5 Corp A 

IE.OB - Instala~ii Elect-rice Plan Etaj 6 Corp A 

IE.09 - Instalatii Electrice Plan Etaj 7 Corp A 

IE.10 - Instalatii Electrice Plan Etaj 8 Corp A 

IE.11 - Instalatii Electrice Plan Etaj 9 Corp A 

IE.12 - lnstalatii Electrice Plan Terasa Corp A 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 

-"'---- ,, "" 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 



cubic n 
• 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliclu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

c) planuri generale, profile longitudinale $1 transversale caracterlstice, cotate, planurl speclflce, 

dupa caz. 

Nu este cazul. 

Data: Proiectant, 

August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPO~ :~/ 

-:;---~-ZJff~ 
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Beneficia r: 

I nvestitia: 

Adresa: 

n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mihal Velldu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cublcon.ro 

LISTA CU ECHIPAMENTE 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATII ELECTRICl;L VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE~ 

SEMNALIZARE $I ALARMARE IN CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOC-", 

JUD. CLUJ 

Prolectant general~ 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ•NAPOCA 

-7 ........... 



0 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

-
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CUI: R023244918, J24/274/2008 

• 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

CENTRALIZATOR LISTA ECHIPAMENTE 

Valoare 
Fifi cant. Pret unitar exclusiv TVA 

Denumlre 
/U.M. (lei/UM) Lei 

tehnica 

(!x4") 
rir. 

1 2 3 4 5 
Componenta 8.1 - Insta1ain Electrlce 

Grup electrogen 1400 kVA 1 782.460 782.460 1 
Tablou IT medical 8 24.650 197.200 2 
UPS 10 kVA, uz medical 8 12.325 98.600 3 
Baterie condensatoare 400 kVAr 2 44.370 88.740 4 
UPS 125 kVA 1 133.583 133.583 5 

Total Componenta B.1 1,300.583 
Componenta 8,2 - Instalatll de Ventilare 

Centrala de tratare aer CTA ATil cu 
unitate exterioara Si baterie 

1 285.000 295.000 6 
electrica, cu automatizare, complet 
echlpata 
Centrala de tratare aer CTA ATI2 cu 
unltate exterloara Si baterie 

1 373.650 373.650 7 
electrlca, cu automatlzare, complet 
echipata 

Total Componenta 8.2 668.650 
Componenta B.3 - Instalafll Fluide Medicaie 

Rampa fluide medicale 84 2.600 218.400 8 
Statie vacuum 1 92.000 92.000 9 
Sta~e de reducere a presiunii 
automata pentru 2x5 butelii de 

1 28.000 28.000 10 
oxigen -
medicinal 
Statie avertizare cAdere presiune + 

1 12.500 12.500 11 
sirenA 
Statle de reducere a preslunii 
automata pentru 2x2 butelii de 

1 11.500 11.500 12 
oxigen 
medicinal 

Total Componenta B.3 362.400 

intocmit, 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
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tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Fl$A TEHNICA NR.1 

Grup electrogen 1400 kVA 

Nr. 

crt 

Speclflcatil tehnice impuse prin Caletul de 

sarclni 

o. 1. 

1. Parametrl tehnlcl si functlonall 

1.1 Grup electrogen 1400 kVA, montaj exterior 

Parametrii tehnici ~i funqlonali: 

- capacitate 1400 kVA; 1120 kW 

- Tensiune intrare: 400 V 

- Frecventa: 50 Hz 

- Turatia : 1500 rot/min 

-Tip comnbustlbll: Diesel 

- consum de combustibil la lncarcare 100%: 

297.8 1/h 

- carcasat 

- incarcator pentru baterie 

- baterie de acumulatori 

- tabloul grupului cu elementele de automatizare 

pentru, pornlrea automata in caz de cadere de 

tensiune de la retea, supraveghere, conianda si 

intreruptor automat de llhie 

- LxlxH = 5237x197Sx2367 mm 

2. Speclficatii de performanta si conditii 

privind siguranta in exploatare 

2.1 - AS1359, AS2789, CSA, EGSA101P, IEC60034, 

1SO3046, 1SO8528, NEMA MG 1-32, ULS08, 

72/23/CEE, 89/336/CE_E, 98/37 /CEE 

3. Condltii prlvind conformitatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va fi certificat conform standardelor 

europene 

I}, 

Corespondenta 

propuneril tehnice cu 

specificatiile tehnlce Producatoi" 

lmpuse prin Caletul 

de sarclni 

2. 3. 
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Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
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Corespondenta 

propunerii tehnice cu 
Nr. 

crt 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 
specificatiile tehnice Producator 

lmpuse prin Caietul 

4. Conditii de garantle si postagarantie 

- 24 lunl garantie 
- . 

5. Alte conditll c_u caracter tehnic 

-Se va atasa fisa tehnica a producatorului 

-Se va llvra cu certificatul de garantie si 

certlficat de conformitate/declaratie de 

conformitate a calitatil 

de sarclnl 

Precizare: Prolectantul raspunde de corectltudinea completarii coloanelor 0, 1 

responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului. 

::> .. 
-~·. 

qo 



Cluj-Napoca, str. Mihal Vellciu, nr. 25, jud. Cluj 
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tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
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FI$A TEHNICA NR.2 

Tablou IT medical 

Nr. 

crt 

Speclficatii tehnice lmpuse prln Caietul de 

sarcini 

o. 1. 

1. Parametri tehnici si functionali 

1.1 Transformator. de separatle 230/230v,S=10 kVA 

Tensiune de scurtcircuit <3% 

Curent de mers in gol<3% 

Curent scurcircult < 12% 

Modul bipolar de comutare automat (AAR) pt. 

sisteme de distributie in locatii medicale grupa 1 

sl 2, In=80A, t<=Sms 

18 circuite de plecari la sistem IT 

Monitorizare temperatura transformatorulul de 

separatie sl curentulul de sarclna 

Monitorizarea tenslunii pe fiecare llnte 

Comutarea automata de pe sursa principal pe 

allmentare de rezerva 

Monitorizarea rezistentei de izolatie in sistemul 

IT 

Comunicare modbus RS485 cu panou 

semnalizare si test 

18 clrculte monitorizare pentru localizare defect 

Timp de comutare<S ms 

Sigurante automate curba B 16A 

Tensiune de alimentare 230 V c.a. 

Frecventa nominala(Hz) 50/60 

Putere nomlnala 10kVA 

Carcasa din table de otel, culoare RAL 9001; 

Grad de protective IP30; 

Ventilatie fortata 

Corespondenta 

propunerii tehnlce cu 

speciflcatiile tehnice Producator 

impuse prin Caietul . 

II 
-~ 

de sarcini 

2. 3. 

.-
t,.,,J 7 ..... ~-
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Nr. 

crt 

I 

Specificatll tehnice impuse prln Caietul de 

sarcinl 

Intrari si iesiri cabluri - in canal de cabluri, 

superior sau Inferior; 

Amplasare - interior; 

Temperatura maxima amblanta 30 °c; 
Umiditate relative 90 %; 

Sistem de impamantare IT 

Aparat de supraveghere a izolatiel: 

Frecventa 50/60 Hz 

Gama citirilor rezlstente de lzolatle 0,1 kn pana 

la 1 MQ 

Semnalizare defect 

Cltire temperatura: 0 - 100 ° C 

Otlre curent: O - 100 A 

Temperatura functlonare:o0c - 50 oc 
Citire curenti 

15A/20A/25A/32A/40A/50A 

Tensiune allmentare:24VAC sau 24VDC 

Curent de scurt: >SOµA AC sau DC 

nomlnali: 

Gama de temperaturi Pentru funqionare O 0 c la 

+SO °CPentru depozitare -15 °c la +70 oc 
Sistemul va fl prevazut cu un panou de 

semnalizare si control in sala de operatli. Panoul 

va ft lncastrat. 

Panoul va avea urmatoarele caracteristici: 

Alarme vlzuale si sonore pentru un defect electric 

sau · de izolatle ( supraincalzire, suprasarcina 

transformator sau declansare intreruptor) 

Buton test pentru sistemul de supraveghere a 

izolatiei 

Oprire a alarmei sonore; 

Indicator functionare corecta. 

Corespondenta 

propunerii tehnlce cu 

speciflcatllle tehnlce Producator 

impuse prln Caletul 

de sardnl 
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Nr. 

crt 

Speclficatll tehnice impuse prln Caietul de 

sarcini 

Pentru blocurile operatoril un system de rezerva 

va mentine alimentarea tu energie electrica de 

mln.3 ore cu o perloada de comutare sa nu 

depaseasca 0.5 ms. Solutia va Ji conceput, 

instalat si testat pentru a atenua 

perturbatlile electromagnetice In conformltate 

Un panou de control al unui sistem IT poate avea 

are urmatoarele funqii: Sistem detectare a 

defectelor de legare la pamant, Comunicari 

multiple §I concurente la alarma de la distanta 

Intrari dlgitale{pentru afi~area la alarma de la 

dlstanta) 

2. Specificatll de performanta sl condltll 

privind siguranta in exploatare 

2.1 IEC 60364-7-710 / IEC 61557·8 / IEC 61557-9 / 

IEC 60364-7-710 / IEC 61869-2 / IEC 60364-7-

710 

3. Conditii privind conformitatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va ·fl certificat conform standardelor 

europene 

4. Conditii de garantie si postagarantie 

- 24 luni garantle 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 

- Se va atasa fisa tehnlca a producatorului 

-Se va livra cu certificatul de garantie si 

certificat de conformitate/declaratie de 

conformitate a calltatli 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

·speclficatHle tehnice Producator 

lmpuse prin Caletul 

de sarclni 

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1 

responsabilitatea completaril coloanelor 2,3 revlne ofertantului. 

II 
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FX$A TEHNICA NR.3 

UPS 10 kVA, uz medical 

Nr. 

crt 

o. 

Specificatll tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

1. 

1. Parametrl tehnlci si functionali 

1.1 Tensiune Nominala: 230 V faza mono + neutru + 
PE 

Gama de tensiune 165V-280V Ph-N sarcina 

maxima 

Frecventa 45 - 65Hz THDi <6% la sarcina 

maxima 

Factor de putere> 0,99 Bypass 

Tensiune Nominala 230 V faza mono + neutru + 
PE 

Gama -de tensiune :1:: 10% (reglabil) 

Frecventa ± 3 Hz (reglabll) Tip Bypass static si 

electromecanic 

Timp de transfer: zero Bypass manual: da 

Tipul: plumb acid, sigllate, nu necesita intretlnere 

VRLA 

Capacltatea bateriei inteme 1 12 Ah (12V) 1 

Atunci cand este utilizat cu transformator intern, 

baterille trebuie sa fie utilizate in dulap separat 

Tensiune Nominala baterle UPS 240 Volt DC 

Numarul Max. de posibile bateril interne: 20pcs 

Standard Curent de incarcare de 1.6A 

Incarcator suplimentar: Da, optional - extern, 

montabil pe cabinetul bateriei 

Capacitate incarcator suplimentar: 2.SA 

Dimensiuni (WxHxD) 275 x 716 x 776 mm 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatille tehnice Producator 

impuse prin Caletul 

de sarcini 

2. 3. 
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Nr. 

crt 

Specificatii tehnice impuse prin Caletul de 

sarclnl 

Interfata de comunicare 1 RS232 serial port, 1 

USB, 1 slot pentru smart (pentru SNMP optional 

intern), 1 EPO, 1 GENSET Intrare / iesire 

conexiunl: lP + N + PE Intrare / leslre 

2. Speciflcatli de performanta si conditll 

prlvlnd siguranta in exploatare 

2.1 EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 

3. Conditll privind conformitatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va fl certificat conform standardelor 

europene 

4. Conditil de garantle si postagarantle 

- 24 luni garantie 

5. Alte condltll cu caracter tehnic 

- Se va atasa flsa tehnica a producatorului 

- Se va llvra cu certlflcatul de garantle sl 

certiflcat de conformitate/declaratie de 

conformitate a calitatii 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

speciflcatllle tehnlce Producator 

impuse prin Caletul 

de sarcini 

Precizare: Prolectantul raspunde de corectitudinea completarli coloanelor O, 1 

responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului. 

r--- - I) 
f 

-l-~ 
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FI$A TEHNICA NR.4 

Baterle condensatoare 400 kVAR 

Nr. 

crt 

Specificatii tehnlce impuse prin Caietul de 

sarclni 

o. 1. 

1. Parametri tehnlci si functionali 

1.1 Baterle condensatoare automata 

Putere nominala: 400 kVAr 

Trepte reglaj: 2x50+4x75 kVAr 

Nominal voltage: 400 V - SO Hz -

Max permissible voltage: 470 V (capacitor) 

Insulation class: 6 / 25 kV (capacitor) 

Harmonic level: THOU < 2% & THDI < 5% 

SH/ST :s; 15% 

Loss factor: 2 W / kVAr 

Temperature class: -10°C / +45°C 

Tip: Interior 

Temperatura depozitare: -30°C / +60°C 

2. Specificatii de performanta si conditii 

privind slguranta in exploatare 

2.1 

3. 

·----- -
IEC 60439-1 sl 2, IN 60439-1 

Conditii privind conformitatea 

standardele relevante 

Producatorul va fl certlflcat conform 

standarclelor europene 
·--·--··· --

4. Conditii de garantie si postagarantie 

- 24 luni garan~ie 

cu' 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin Caletul de 

sarcini 

2. 3. 
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Nr. 

crt 

• 

Speclficatii tehnice lmpuse prin Caletul de 

sarclnl 

5. Alte conditil cu caracter tehnic 

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului 

- Se va livra cu certificatul de garantie si 

certificat de conformitate/dectaratle de 

conformltate a calitatll 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatllle tehnlce Producator 

lmpuse prin Caietul de 

sarcini 

Precizare: Proiectantul raspunde de corectltudlnea completarii coloanelor 0, 1 

responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului. 

r- -
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Fl$A TEHNICA NR.5 

UPS 125 kVA 

Nr. 

crt 

o. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de 

sarcinl 

1. 
- -•-•· . 

1. Parametri tehnici si functionall 

1.1 Tensiune Nominala: 380,400,415 V Ph+N+PE 

Tempertura funtionare : 0-40 g 

Eficienta : >95% 

Tehnologie: On-line double conversion 

Putere: 125 kVA 

Dimensiuni: 1670 x 815 x 825 mm 

Frecventa functionare: 50-60 Hz+- 10% 

autosensing 

2. Specificatli de performanta si conditii 

privind siguranta in exploatare 

2.1 EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 

3. 

.. 

Conditii privind conformitatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va fi certlficat conform standardelor 

europene 

4, Conditii de garantie si postagarantle 

- 24 luni garantie · 

s. Alte conditii cu caracter tehnic 

- Se va atasa fisa tehnica a producatorului 

-Se va livra cu certificatul de garantie sl 

certiflcat de conformitate/declaratie de 

conformitate a calitatii 

Corespondenta 

propuneril tehnlce cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin Caietul 

de sarcini 

2. 3. 

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O, 1 

responsabllltatea completarli coloanelor 2,3 revine ofertantului. 
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Fl$A TEHNICA NR.6 

Centrali de tratare aer CTA ATil cu unltate exterioara fi baterie electrici, cu 

automatizare, complet echipati 

referlnta temperatura 

ventilator 

Typ 

N113802NDruckverluste 

"'113801~Extern 

Unitate· 

"'113803~System 

sectiune 

dlnamic 

static 

total 

presiune la duza 

~22436~k-Faktor Dusendruck 

consum energle 

punct operational P _elec SA 

Frequenzu mformer 

max. P _elec. SA conform RAL 

SFPv 

putere arbore 

randament 

~22.6'70~Ventllotorwlrkungsgrad total 

~22437~Systemwlrk. stat/tot 

""11368S~EU Verordnung Nr. 327/2011 

turatle 

~113805~Ist 

~113806~Max 

putere acustica - neponderata 

putere acustlca, curba de pondere A 

oc 20 

ER35C-4DN.D7 .1R&130595-POP 

Pa 

Pa 
Pa 

Pa 
Pa 
Pa 

Pa 
Pa 

kW 

kW 

kW/(m3/s) 

kW 

% 

% 

% 

1/mln 

1/min 

dB 

dB(A) 

500 

388 

888 

s 
51 

888 

944 

960 

121 

1.59 

2.09 

1.36 

1.30 

75.8 

58.2/61.9 

62.8 

2539 

2572 

87 

86 

~21636~incl. 



cubic n 
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putere acustlca ventilator 

63 Hz dB/dB(A) 

125 Hz dB/dB(A) 

250 Hz dB/dB(A) 

500 Hz dB/dB(A) 

1000 Hz dB/dB(A) 

2000 Hz dB/dB(A) 

4000 Hz dB/dB(A) 

8000 Hz dB/dB(A) 

total dB/dB(A) 

motor "'59497~Effizienzklasse IE3 

putere nominala 

turatie nominala 

numar de poll 

tensiune/frecventa 

curent absorbit 

inchidere 

clasa ISO 

constructie 

dlmensiune 

protectie infasurare 

convertizor frecventa date 

putere nominala 

curent absorbit 

tenslune/frecventa 

Frecventa de operare 

frecventa operationala max. 

Cluj-Napoca, str. Mihai Velidu, nr. 25, jud. auj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

69/43 

66/ so 
75/66 

74/70 

71/ 71 

71/ 72 

69/ 70 

66/ 65 

80/ 78 

kW 

1/min 

V/Hz 
A 

kW 

A 

V/Hz 
Hz 
Hz 

aspiratle preslune 

latura latura 

72/ 46 

71/ 55 

79/ 70 

79/ 76 

81/ 81 

78/ 79 

74/75 

70/ 68 

86/ 85 

1.50 

1440 

4 

3x(230/400)/50 

3.20 

IP55 

THCL155 

90 

Termlstor PTC 

1.50 

3x(230/400)/50 

88 

89 

... -~~Ti: ,I~ 
'-'~ 

[Q20 
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putere acustica Unltate 

aspiratie presiune 

exterior la 

latura latura 

unitate 

63 Hz dB/dB(A) 69/43 72./46 58/ 32 

125 Hz dB/dB(A) 66/ so 71/ 55 55/ 39 

250 Hz dB/dB(A) 75/ 66 79/ 70 53/ 44 

500 Hz dB/dB(A) 74/ 70 79/ 76 48/ 45 

1000 Hz dB/dB(A) 71/ 71 81/ 81 52/ 52 

2000 Hz dB/dB(A) 71/ 72 78/ 79 53/ 54 

4000 Hz dB/dB(A) 69/ 70 74/ 75 38/ 39 

8000 Hz dB/dB(A) 66/65 70/ 68 27/ 25 

total dB/dB(A) 80/ 78 86/ 85 62/ 5 

- 1 set 

Grilaj de proteqle Ufi, tntirit 

Grllaj zincat proteqie u~a, rabatabil peste intreaga suprafata de deschldere 

-1 set 

Amortizor de oscllalll cu arc 

Arnortlzor de oscilatii cu arc pentru unltate ventilator/motor 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

tip AFUDF01,SISS~IN 

- 1 buc. 

intrerupitor service - montat ,1 cablat cu cablu ecra nat 

pt aqionare convertlzor frecventi - pt motoare cu 1 treapta pana la 15,S A tip 

982851E7 

1 contact de comanda (1S) 2 contacte ZLT (1S+10} 

Carcas~ din plastic, tip protectle IPSS 

care poate fi blocat~ la fata locului de incuietorl 

- 1 buc. 

tip 903708E7~PSEAGP060 

- 1 buc. 

tip ISYTEQVERDR~JA 
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- 1 buc. 

Tablou de distributie 

pentru montare tablou de comanda 

- 2 buc. 

Oprltor up - zlncat 

slguranta u~a ~, dlspozltlv de flxare 

-1 buc. 

Unitate de recuperare a energiei 

Slstem Ecoflow - Raclre 

( schlmbator de caldura 

- lamele: protejate cu banda, 

fara proteqie impotrlva canturilor taloase 

- Cadru: alumlnlu 

- baza aparatului din lnox 1.4301 ca panel tavita scurgere 

adecvat pentru golirea 

completa a condensatului 

- stut scurgere condensat 

~2223S~Frostschutz berilckslchtigt 

factor de recuperare caldura urned 0.50 

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2012 

randament urned 0/o 50 

putere 

total 

schlmbator de caldura 

tip 

Marime unitate 

material 

cadru 

tub 

nervura 

slstem de tuburi cu nervuri 

numar de randuri/drcuite 

distanta nervuri 

racorduri interne/externe 

dlmensiunl racorduri 

kW 

RR/WW 

mm 

DN 

25.4 

096.064 

Cu 

P823G 

16/36 

2.30 

extern 

1 X 25 

0.68 

jaluzea Racitor 

H2416PBL36219LA 

096.064 

Al 

Cu 

Alody. 

P823G 

16/36 

2.30 

intern 

1 X 25 
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continut de apa 14 

aer 

debit m3/h 3750 

cadere de pres. Pa 162 

"'115318~- bei Normdichte Pa 184 

viteza de intrare m/s 2.00 

intrare 

temperatura/umiditate relativa OC/% -18.0/90 

umiditate absoluta g/kg 0.7 

iesire 

temperatura/umiditate relativa OC/% 2.0/16 

umlditate absoluta g/kg 0.7 

curgere condensat kg/h 0.0 

tip agent 

apa/glicol Apa-glicol 

procentaj glicol % 35 

rata debit masic kg/h 1446 

debit m3/h 1.4 

admisie/evacuare ~C/°C 18/-15 

viteza curgere m/s 0.431 

cadere de pres. kPa 35.5 

~21710~Max. Druckverlust kPa 72.6 

presiune maxima permisa bar 16.0 

temperatura maxima permisa oc 110 

-1 set 

- 1 hue. 

Separator de piciturl TA4 

scurt~t pentru vlteza aerului v =< 3,&m/s 
Lamele din polipropilena (PPlV, rezistente la temperatura 

13 

3750 

206 

212 

2.36 

22.0/45 

7.4 

6.0/100 

5.7 

7.2 

35 

1446 

1.4 

0/18 

0.789 

65.1 

67.2 

16.0 

110 

de pana la 85 °C - fn cadru din tabla de otel ztncata, imbinat cu §uruburt 

- separat de schimbatorul de caldura deta§abil 

cadere de pres. 

- 1 buc. 

Panel tavita condensat inalt cu panta pe toate pirtile 

carcass lnterioarl inox (1.4301) 

Digitally signed by Diana 

Diana Coman ~";":,;,,,.os,.,0c,&32 

Pa 
42 

+03'00' 
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- 1 buc. 

- 1 buc. 

Schimbitor de cilduri - racoduri fati in fati cu partea de deservire 

Scurgere lichld condensat pe partea de deservlre 

-1 buc. 

Unitate multifunctlonala 

pentru partl componente standard 

lungime sectlune 

- 1 buc. 

Opritor ufi - zlncat 

mm 

slguran~ U§a ~i dispozltiv de fixare 

-1 hue. 

Unltate multifunctionala 

pentru parti componente standard 

lungime sectiune 

• 1 buc. 

Clapi Jafuzea 

mm 

prln seqiunea transversali a aparatulul 

in interior 

montat pe partea de deservlre 

Alumlnlu standard 

520 

1000 

Rata de scapare aer max. 100dm3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 

profllata hidrodinamic - cadru $i jaluzea din 

aluminium - lamele jaluzea cu etan§ari EPDM 

- aqiona·re prin roti zimtate din plastic, antistatice, 

dispuse pe ambele parti, din P.A6 

!agar din poliamid cu autoungere 

cadere de pres. 

- 1 buc. 

Capac de aspiratle/refulare 

moo.tat pe partea frontali 

Capac de asplratie cu protectle contra pasarilor, zincat 

$1 acoperlt cu pulbere 

cadere de pres. 

.-----J 
- c.., ·~C....-L---

Pa 

2 

Pa 

2 
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- 1 buc. 

tip 920834E7IDAX 

- 1 buc. 

Perete frontal inchls 

cu usa intretlnere 

- 1 buc. 

Opritor u1i - zincat 

slguranta u§a §i dispozitiv de fixare 

ALIMENT ARE 

-1 buc. 

Capac de aspiratie/refulare 

montat pe peretele frontal 

Capac de aspiratie cu protectie contra pasarilor, zincat 

~I acoperit cu pulbere 

cadere de pres. 

- 1 hue. 

Clapa jaluzea 

prin seqlunea transversali a aparatului 

in interior 

montat pe peretele frontal 

Aluminiu standard 

Rata de scapare aer max. 100dm3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 

profilata hidrodin·amic - cadru §i jaluzea din 

aluminium - lamele jaluzea cu etan~ari EPDM 

- actionare prin roti zimtate din plastic, antistatice, 

dlspuse pe ambele parti, din PA6 

lagar din poliamid cu autoungere 

cadere de pres. 

- :I. buc. 

Perete frontal deschls - deasupra sectiunii transversale a unitatii 

cu rama racord canal 

- 1 buc. 

tip 920834E7IDAX 

Pa 

2 

Pa 

2 
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- 1 buc. 

Filtru sac 

Clasa filtrulul: FS conform EN 779 

- filtrarea particulelor 

• 

- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 

- Materlalul filtrului: fibre sintetice 

- filtru celular sac 

- Cadru filtru: tabla de otel, zlncata 

presate de cleme de garnitura 

din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 

Executle zincata 

- cadru filtru etanselzat 

la carcasa 

Flltru 

clasa ISO 16890 

clasa 

Agent fibre slntetice 

Cadru filtru tabla de otel, zincata 

randament EM 

randament flltru AM 

camera 

zona 

Numar / dimensiune 

~59456~Taschenanzahl 

Numar / dimensiune 

~59456~Taschenanzahl 

Numar / dimensiune 

~59456,..,Taschenanzahl 

Numar / dimenslune 

~S9456~Taschenanzahl 

Cadru de montaj cleme standard 

Executie zlncata 

cadere de pres. 

start 

% 

% 

ePMl0/50% 

MS 

47 

98.0 

m2 6.00 

Stk./mm 1/592x592x534 (K55-6V/0534/06/05) 

Stk. 6 

Stk./mm 1/287x592x534 (KSS-3V/0534/03/05) 

Stk. 3 

Stk./mm 0/0x0x0 () 

Stk. 0 

Stk./mm 0/0x0x0 () 

Stk. 0 

Pa 30 

~115488~Ende (EN13053-2020) Pa io_ -- /J_ 
~.c:.=:.-· z, .. !q-:2,b--~ 
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"'115981~Ende Eurovent 

dimension are 

Pa 

Pa 

"'113719~Energieeffizienz Klassifikation 

454 

- 2 buc. 

Nlplu de mlsurare 

90 

90 

pentru racordarea conductelor de masurare a presiunii 

- 1 buc. 

Oprltor U§i - zlncat 

siguranta u~ ~I dispozltiv de fixare 

- 1 buc. 

tip 903708E7~PSO1GP011 

- 1 buc. 

Unitate de recuperare a energlei 

Slstem Ecoflow - lncalzlre 

schlmbator de caldura 

- lamele: protejate cu banda, 

flri proteclie impotrlva canturilor tiioase 

- Cadru: aluminlu 

~22235,.,Frostschutz ber0cksichtigt 

factor de recuperare caldura urned 0.50 

"'22518"'Rueckwaermezahl nach EN13053/2012 

randament urned % 50 

putere 

total kW 25.4 

0.68 

jaluzea 

schimbator de caldura 

tip H2416P2L36219LA 

Marlme unltate 

material 

cadru 

tub 

nervura 

slstem de tuburi cu nervuri 

numar de randurl/clrcuite RR/WW 

096.064 096.064 

Al 

Cu Cu 

Alody. 

P823G P823G 

16/36 16/36 

kWh 

Racitor 

rp==>~ 
--::==-==-c:xr I 

J o;r 
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distanta nervurl mm 2.30 2.30 

dimensiuni racorduri extern Intern 

dimensiunl racorduri DN 1 X 25 1 X 25 

continut de apa I 14 13 

aer 

debit m3/h 3750 3750 

cadere de pres. Pa 162 206 

"'115318~- bei Normdichte Pa 184 212 

viteza de lntrare m/s 2.00 2.36 

intrare 

temperatura/umldltate relatlva OC/% -18.0/90 22.0/45 

umlditate absoluta g/kg 0.7 7.4 

iesire 

temperatu ra/um idltate relatlva OC/% 2.0/16 6.0/100 

umidltate absoluta g/kg 0.7 5.7 

curgere condensat kg/h o.o 7.2 

tip agent 

apa/gllcol Apa-glicol 

procentaj glicol % 35 35 

rata debit masic kg/h 1446 1446 

debit m3/h 1.4 1.4 

admisie/evacuare ~C/°C 18/-15 0/18 

vlteza curgere m/s 0.431 0.789 

cadere de pres. kPa 35.5 65.1 

~21710~Max. Druckverlust kPa 72.6 67.2 

presiune maxima permisa bar 16.0 16.0 

temperatura maxima permlsa oc 110 110 

- 2 hue. 

Niplu de misurare 

pentru racordarea conductelor de masurare a presiunil 

- 1 buc. 

Pompa - unltate de racordare 

tip APUWS08 

pompa 

agent de pompare 

debit volumetric 

Apa 

1.4 
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inaltime disponibila de pompare m 16.68 

crestere max. de pres., ext. bar 0.27 

crestere de presiune, max. bar 1.67 

temp. operationala max. oc 110 

nivel nominal de presiune PN 10 

motor 

putere nominala w 730 

Putere de intrare la functionare w 
curent absorbit A 3.2 

tensiune/frecventa V/Hz 1x230/S0 

inchidere IP X4D 

- 1 buc. 

tip 936M11.05N 

Motor valva cu 2 sau 3 cai 

-diferenta de presiune max. 1500 kPa 

-actiune de ridicare efectuata prin microcontroler(230Vtv,in 3 puncte, 0_-l0V) 

-din bronz 

-con din alama 

-ax din otel CrNi 

-temperatura max de admisie a apel 130°C 

-filet exterior conform ISO 228/1 

-piese racord din fonta maleabila cu filet Interior 

cillndric conform ISO 7 /1 

-suruburi si gamituri 

-autoverificare automata la punerea in functiune 

-carcasa motor din material plastic cu laist cleme de racord 

-tip protectie IP54 

-timp de functionare 70 s (la S0Hz) 

- 1 buc. 

- 1 hue. 

Schimbitor de cilduri - racoduri fata tn fata cu partea de deservire 

- 1 hue. 

tip 903424NEIGT063 

- 1 hue. 

Unitate multifunctlonala 

pentru parti componente standard 



cubic 
lungime sectlune 

- 1 buc. 

Oprltor ufi - zlncat 

n 
• 

mm 

siguranta u~a ~I dlspozltlv de fixare 

-·1 buc. 

Incalzitor 

schlmbator de caldura 

schimbator de caldura 

material 

putere nominala 

tensiune/frecventa 

curent absorbit 

pasi de comutare 

aer 

kW 

V/Hz 

A 

debit m3/h 
cadere de pres. Pa 

viteza de lntrare m/s 

zona de scurgere m2 

lntrare 
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360 

28 

3x400/50 

40.4 

1.00 

3750 

12 

1.73 

0.60 

temperatura/umldltate relativa °C/% 0.0/90.0 

3.4 umlditate absoluta g/kg 

iesire 

temperatura/umiditate relatlva °C/% 

umiditate absoluta g/kg 

- 1 buc. 

tip 902LSW300E7~EHGTS02 

- 1 buc. 

Unitate multifunctlonala 

pentru parti componente standard 

lungime sectlune 

- 1 buc. 

Opritor ufi - zincat 

mm 

siguranta u~ ~I dispozitlv de fixare 

-1 buc 

Vaporizator direct 

Agent: Agent de raclre 

22.3/20.4 

3.4 

360 

,----- /) 
- ·~ 

J I 0 
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- lamele: aluminiu 

- distanta intre lamele: 2,5 mm 

- tevi ~i colector: cupru 

- Cadru: aluminiu 

- mod de racordare: 

Registru de dlstrlbutle: cupru 

Aspiratie: capete de sudura: cupru 

Cluj-Napoca, str. Mihal Velldu, nr. 25, jud. Cluj 
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- baza aparatului din inox 1.4301 ca panel tavita scurgere 

adecvat pentru gollrea 

completa a condensatului 

- stut scurgere condensat 

schlmbator de caldura 

material 

Cadru aluminiu 

Executie conducte teava de cupru 

Lamele aluminiu 

tip 

sistem de tuburi cu nervurl 

numar de randurl 

lnjectll 

distanta nervuri 

racorduri inteme/externe 

nr. lntrare 

nr. iesire 

continut de apa 

aer 

debit 

cadere de pres. urned 

cadere de pres. uscat 

viteza de intrare 

lntrare 

temperatura/umidltate relativa 

umlditate absoluta 

leslre 

mm 

DN 

DN 

I 

m3/h 
Pa 

Pa 

m/s 

OC/% 

g/kg 

Punct setat temperatura / umldltatea rel. 

Temperatura efectlva / umiditatea rel. 

H241681F01212XA 

SO251/0 

4.0 

4 

2.50 

extern 

2 X 16 

2x 20 

6 

3750 

64 

61 

2.31 

32.0/35.0 

10.4 

OC/% 

OC/% 

16 

15.1/89.6 



cubic n 
umiditate absoluta 

curgere condensat 

putere 

total 

sensibil 

tip agent 

tip refrigerant 

cadere de pres. 

Temperatura 

Admisie evaporator 

Evaporare 

vlteza curgere 

presiune maxima permisa 

temperatura maxima permisa 

- 1 buc. 

Evaporator direct cu 2-circuite 

- 1 buc. 

Separator de plciturl TA4 

I 

g/kg 

kg/h 

kW 

kW 

kPa 

oc 
oc 
m/s 

bar 

oc 

Cluj-Napoca, str. Mlhai Velldu, nr. 25, jud. Cluj 
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9.6 

3.8 

24.1 

21.5 

R410A 

44.6 

7 

6 

9.380 

40.0 

110 

scurtat pentru viteza aerului v =< 3,6m/s 

Lamele din polipropllena (PPlV, rezistente la temperatura 

de pana la 85 °C - in cadru din tabla de otel zincata, imbinat cu §uruburi 

- separat de schimbatorul de caldura deta§abil cadere de pres. 

- 1 buc. 

Panel tivita condensat inalt cu panti pe toate partile 

carcad interioara inox (1.4301) 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

Condensator 

Agent: Agent de racire 

schimbator de caldura 

- lamele: aluminiu 

- distanta intre lamele: 2,5 mm 

- tevi ~i colector: cupru 

- Cadru: otel zincat 

- mod de racordare: 

Capete de sudura: cupru 
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schimbator de caldura 

material 

cadru otel, zincat 

Executle conducte teava de cupru 

Lamele aluminlu 

tip H2416A1F02X12XV 

sistem de tuburi cu nervuri 5D251/0 

numar de randurl 4.0 

dlstributii 4 

dlstanta nervuri mm 2.50 

racorduri interne/externe extern 

nr. intrare DN 1 X 16 

nr. iesire DN 1 X 20 

contlnut de apa I 6 

aer 

debit m3/h 3750 

cadere de pres. Pa 58 

viteza de intrare m/s 2.31 

intrare 

temperatura/umldltate relativa OC/% 10.0/90.0 

umlditate absoluta g/kg 6 .9 

leslr~ 

temperatura/umiditate relatlva OCjOfo 33.1/21.4 

umiditate absoluta g/kg 6.7 

putere 

total kW 29.3 

senslbil kW 29.3 

tip agent 

tip refrigerant R410A 

temperatura de condensare oc 41 

viteza curgere m/s 3.410 

cadere de pres. kPa 31.7 

presiune·maxima permlsa bar 40.0 

temperatura maxima permlsa oc 110 

- 1 buc. 
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- 1 buc. 

Unltate multifunctionala 

pentru partl componente standard 

lungime sectiune 

- 1 buc. 

mm 760 

Opritor up - zlncat 

siguranta u~a ~I dispozltlv de flxare 

- 1 buc. 

Ventilator 

Rotor radial de mare performanta fara carcasa spiralata 

- Zlehl-Abegg - Seria ER-C 225./.1000 

- Rotor cu absorbtle unilaterala 

- Curbat inapoi, sudat, stratlficat 

- 7 palete, aqionare directa, cu rotatle llbera 

- mit motorIEC standardizat, adecvat pentru control de 0-100% 

al rotatiilor prin intemediul schimbatorului de frecventa 

- Echillbrare conform DIN ISO 1940 

nivel de calitate G 6,3 

- Parametri de funqionare conform DIN 24 166 

clasa de precizie 2 

- Domeniu de apllcabllltate -20 °c pana la +40 °c 
- Unitatea rotorulul montatil pe profile U-/C 

- Amortizor de vibratli cu sarcina de compreslune 

- Racordul carcasei prln ~uturi de 

legatura elastice 

- Intregul agregat extensibil respectiv deta$abil 

- Egalizare de potentlale 

- U$a de servlclu 

aer 

debit 

referinta presiune 

referinta temperatura 

ventilator 

bar 

oc 

3750 

1.013 

20 

Typ ER31C-2DN.E7.1R&130602-POP 

~ 113802,.,Druckverluste 

~113801~Extern Pa 900 

ill; 
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Unltate 

~113803~System 

sectiune 

dlnamic 

static 

total 

presiune la duza 

~22436"'k-Faktor Dusendruck 

consum energle 

punct operational P _elec SA 

Frequenzu mformer 

max. P _elec. ·SA conform RAL 

SFPv 

putere a rbore 

randament 

,..,z2670~Ventilotorwlrkungsgrad total 

"'22437 ~Systemwi rk. stat/tot 
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Pa 641 

Pa 1541 

Pa 8 

Pa 84 

Pa 1541 

Pa 1633 

Pa 1558 

95 

kW 2.72 ~21636~incl. 

kW 3.48 

kW/(m3/s) 2.35 

kW 2.25 

% 75.7 

% 58.9/62.S 

~113685,.,EU Vetordnung Nr. 327/2011 % 64.3 

turatie 

~113805~Ist 

~113806,_,Max 

putere acustica - neponderata 

putere acustica, curba de pondere A 

putere acustlca ventilator 

63 Hz dB/dB(A) 

125 Hz dB/dB(A) 

250 Hz dB/dB(A) 

500 Hz dB/dB(A) 

1000 Hz dB/dB(A) 

2000 Hz dB/dB(A) 

4000 Hz dB/dB(A) 

1/mln 

1/mln 

dB 

dB(A) 

74/ 48 

70/ 54 

72/ 63 

81/ 78 

75/ 75 

77/ 78 

75/ 76 

3726 

4088 

93 

92 

aspiratie presiune 

latura latura 

77/ so 
76/ 60 

78/ 70 

86/ 83 

87/ 87 

85/ 86 

81/ 82 



cubic 
8000 Hz 

total 

n 
• 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

motor ~59497"'Effizienzklasse IE3 

putere nomlnala 

turatie nominala 

numar de poll 

tensiune/frecventa 

curent absorblt 

inchidere 

clasa ISO 

constructie 

dlmensiune 

protectie lnfasurare 

convertizor frecventa date 

putere nominala 

curent absorblt 

tenslune/frecventa 

Frecventa de operare 

frecventa operationala max. 

putere acustlca Unitate 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

2000 Hz 

4000 Hz 

8000 Hz 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 
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72/ 70 

85/ 83 

kW 

1/min 

V/Hz 

A 

kW 

A 

V/Hz 

Hz 

Hz 

exterior la 

unltate 

74/ 48 

70/ 54 

72/ 63 

81/ 78 

75/ 75 

77/ 78 

75/76 

Tl./ 70 

77/ 75 

92/ 91 

3.00 

2920 

2 

3x400/50 

5.60 

IPSS 

THCL155 

100 

Termistor PTC 

3.00 

3x400/50 

64 

70 

asplratie 

latura 

77/ 50 

76/ 60 

78/ 70 

86/ 83 

87/87 

85/ 86 

81/ 82 

77/ 75 

preslune 

latura 

63/ 36 

60/44 

52/ 44 

55/ 52 

58/ 58 

60/ 61 

45/46 

34/ 32 

I I 0 
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total dB/dB(A) 85/83 

-1 set 

Grilaj de proteqle u1a, intirit 

Grllaj zincat protectie u~a, rabatabil peste intreaga 

suprafata de deschidere 

-1 set 

Amortizor de oscilatii cu arc 

Amortizor de oscilatii cu arc pentru unitate ventilator/motor 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

tip AFUDF03,0ISSNIN 

- 1 buc. 

intrerupitor senr.la - montat ,1 cablat cu cablu ecranat 

92/ 91 67/ 

pt actionare convertizor frecventa - pt motoare cu 1 treapti pana la 15,S A 

tip 982851E7 

1 contact de comanda (1S) 2 contacte ZLT (15+10) 

Carcasa din plastic, tip protectie IPSS 

care poate fi blocata la fata locului de incuietori 

- 1 buc. 

tip 903708E7~PSSAGP050 

-1 buc. 

tip ISYTEQVERDRn1JA 

- 1 buc. 

Filtru sac 

Clasa filtrului: F9 conform EN 779 

- flltrarea particulelor 

- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 

- Materlalul filtrului: material din mlcrofibra de sticla 

- flltru celular sac 

- Cadru filtru: tabla de otel, zincata 

presate de cleme de garnitura 

din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 

Executie zlncata 

- cadru filtru etanseizat 

64 



cubic 
la carcasa 

Filtru 

clasa ISO 16890 

clasa 

n 
• 

Agent material din mlcrofibra de sticla 

Cadru filtru tabla de otel, zincata 

randament EM 

randament filtru AM 

camera 

zona 

o/o 

o/o 

m2 
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ePMl/85% 

F9 

95 

99.8 

8.70 

Numar / dimenslune 

,..,59455,..,Taschenanzahl 

Numar / dlmensiune 

~59456~Taschenanzahl 

Numar / dimenslune 

~59456,.,Taschenanzahl 

Numar / dimensiune 

,.,,594s6~Taschenanzahl 

Stk./mm 1/592x592x600 (G95-6V/0600/08/0S) 

Stk. 8 

Stk./mm 1/287x592x600 (G95-3V/0600/04/0S) 

Cadru de montaj cleme standard 

Executie zincata 

cadere de pres. 

start 

Stk. 

Stk./mm 

Stk. 

Stk./mm 

Stk. 

Pa 

rv115488"'Ende (EN13053-2020) Pa 

"'115981"'Ende Eurovent Pa 

dimensionare Pa 

~113719~Energieefflzienz Klassiflkation 

1204 

- 2 buc. 

Niplu de masurare 

4 

0/0x0x0 () 

0 

0/0x0x0 () 

0 

109 

209 

209 

209 

pentru racordarea conductelor de masurare a presiunii 

- 1 buc. 

Opritor u1i - zincat 

siguranta usa sl dlspozitlv de fixare 

- 1 hue. 

tip 903708E7~PSS1GP012 

kWh 
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- 1 buc. 

Umidificator electric de aer cu abur 

pentru montarea unei rampe de abur 

abur 

debit minim de aer kg/h 

cantitate max. kg/h 

dlstribuitor NW-mm 

abur/furtun de condensat m/Lanze 

7 

35 

1x40-600 

2 

tip UE035XL001 

capacitate max. kW 1x26.2 

tensiune incalzire V/Hz 3x400/50 

reglare tenslune V/Hz 1x24/S0 

regulator semnal de intrare V diverse 

Latime mm 545 

Adancime mm 375.0 

inaltime mm 815 

Greutate kg 60 

aer 

debit m3/h 3750 

cadere de pres. Pa 0 

vlteza de intrare m/s 1.70 

intrare 

temperatura/umidltate relativa OC/% 20.0/10.0 

umiditate absoluta g/kg 1.4 

lesire 

temperatu ra/u mlditate relativa OC/% 21.1/59.1 

umlditate absoluta g/kg 9.2 

Cale umidlflcare m 1x1.48 

-1 b11c. 
Panel tiviti condensat inalt cu panti pe toate pirtile 

Carcasi interioara inox (1.4301) 

- 1 buc. 
Perete frontal deschis - deasupra sectlunii transversale a unitatii 

cu rama racord canal 

- 1 buc. 

It 9 



cubic 
Racord canal iglenlc 

montat pe peretele frontal 

lunglme/Latlme/inaltime 

Greutate 

n 
• 

mm 
kg 
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7560/1080/1600 

2087 

\S}._O 
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FI$A TEHNICA NR.7 

Centrali de tratare aer CTA ATI2 cu unitate exterloarl ,1 baterie electricl, cu 

automatizare, complet echlpatl 

lnstalatie: eta 2200 

Pozltie cllent: 200 

date unitate 1 

functie 

debit 

Viteza 

,.,,21319,.,Geschwindigkeitsklasse 

(DIN/EN13053/A1-2020-05} 

Aer de alimentare 

5250 m3/h 

1.6 m/s 

Vl 

,.,,21315,.,Elektrlsche Lelstungsaufnahmeklasse P1 

(DIN/EN13053/A1-2020-05) 

,.,,113681~Druck extern 

,.,, 113899~SFPv 

,.,115016~SFPv Class 

"'22702~(ohne externe Zuschlage) 

functie 

debit 

Vlteza 

tv21319~Geschwlndigkeitsklasse 

(DIN/EN13053/A1-2020-05) 

700 Pa 

1.88 kW/(m3/s)-

SFP4 

Aer aspirat 

5250 m3/h 

1.6 m/s 

V1 

~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse Pl 

(DIN/EN 13053/ Al-2020-05) 

,.,,113681~Druck extern 

,.., 113899~SFPv 

~115016~SFPv Class 

Eurovent-

AHU Energy Efficiency Class 

schema temperatura Eurovent 

RLT Energle Effizienz Klasse 

"'21318~Warmeruckgewlnnungsklasse 

(DIN/EN13053/A1-2012-02) 

400 Pa 

1.12 kW/(m3/s) 

SFP3 

B (2016) 

-18.0 °C 

H2 
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~21318~Warmer0ckgewinnungsklasse 

(DIN/EN13053/A1-2020-05) 

~22707~SFPv (EN 13779) 

~22708~SFPKlasse (EN 13779) 

"'22702~(ohne externe Zuschlage) 

H3 

3.00 kW/(m3/s) 

SFP4 

~116256"'Daten beziehen sich auf elne Dichte von 1.2 kg/m3 (wenn nicht anders 

angegen) 

N59312tvErfilllt die ErP-Verordnung Nr,:1253/2014(LUftungsgerlte) fiir 

~59329~2016/2018 erfOllt! 

~59313,,,Geratetyp ZLA ~S9328~komblnlertes Zu-

/ Abluft:gerat 

"'113686rvAnlagentyp ~113687~NWLA 

~59317~Antriebsart: 

- ~113817~0 Bauseltlge Drehzahlregelung zur 

Erfullung der ErP erforderlich. 

,.,,113754"'Fllter-Warnvorrlchtung: 

~113818~8auseltlge optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 

Wamvorrichtung zur ErfOllung der ErP ab 2018 erforderlich. 

,_,59322"'TYP WRG System ~S9336"'Kreislaufverbund 

,...5932s~Wlrkungsgrad WRG eta/eta Norm 69/68 o/o 

"'59323tvSpez. Ventilatorleistung LOft:ung: SVLlnt/SVLint limit 757/1411 W/(m3/s) 

~59324~Druckverlust Luftungsbautelle Delps,int 452 Pa 

""1137S0~Externe Leckage 2.57 o/o 

"'113749~Maximale interne Leckage 

Apllcare: 

Locul instalarli: 

Directie aer: 

Tip amplasare: 

Parte unitate 1 

- intreaga carcasa decuplata termic 

- grosimea peretulul carcasei 60 mm 

0 o/o 

Igiena 

Amplasare in exterior 

Orlzontal 

Suprapus 

- Caracteristicile carcasei conform EN 1886 (2007)* 

- stabilltate mecanica 02* 

- neetanseltate carcasa L2(Moclel Box) 

- neetanseitate carcasa L2(Real Unit) 

- neetanseitate bypass filtre F9* 



cubic 
- izolare termica T2* 

- factor punte termlca TB2* 

n 
• 
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Valoare atenuata prln carcasa conform DIN EN 1886 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

[dB] 15 27 29 31 31 34 40 

* Based on model box test 

Calltatea materlalulul 

- carcasa interloara 

Tabla de otel aluzlnc acoperita cu un strat antiamprente 

{FeP02G AZ 185) 

categoria de proteqle impotriva coroziunli III conform DIN 55928 partea 8, 

ldeala pentru amplasare in exterior 

- carcasa exterioara 

Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de pollester, 

culoare RAL 9002 gri deschis 

- piese montate 

Tabla de otel zincata sau echivalent 

- profile cadru 

Aluminiu AIMgSI 0,5 

Parte unitate 2 

- intreaga carcas:§ decuplata termic 

- grosimea peretulul carcasei 60 mm 

- Caracteristlclle carcasei conform EN 1886 (2007)* 

- stabilitate mecanica 02* 

- neetanseltate carcasa L2(Model Box) 

- neetanseitate carcasa L2(Real Unit) 

- neetanseitate bypass fl ltre F9* 

- izolare termlca T2* 

- factor punte termlca TB2* 

Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN ·1886 

[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

[dB] 15 27 29 31 31 34 40 

* Based on model box test 

Calitatea materlalulul 

- carcasa interioara 

Tabla de otel aluzinc acoperlta cu un strat antlamprente 
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(FeP02G AZ 185) 
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Categoria de proteqie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 

ideala pentru amplasare in exterior 

- carcasa exterloara 

Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de poliester, 

culoare RAL 9002 gri deschls 

- plese montate 

Tabla de otel zincata sau echivalent 

- profile cadru 

Alumlniu AIMgSi 0,5 

- executle carcasa 

- ca rcasa separata 

- constructia cadrului, profile din aluminiu AIMgSi0,5 

- panele cu doua straturi, demontablle din exterior 

- spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 

pentru tubare si cablare 

- partea interoara neteda, fara denivelari ale cadrulul 

$i a $Urubulilor 

- toata suprafata partilor de deservire este accesibila prin intermediul 

cadrelor intermediare deta$abile 

- inchlderile ii balamalele in afara curentului de aer, integrate In profilul 

cadrului 

- de la 1500mm inaltime a aparatelor, manerul de deschidere al U$ii 

este in interior 

- piedica usa 

- etan~eitatea intregului profit de calitate EDPM 

- lzolat cu vata mlnerala, neinflamabil, categorla incendiului Al 

{DIN 4102, NORMA O B3800), fara FCKW 

- izolatle rara adeziv 

- panelele $i U$11e dezmembrablle pentru o reclclare 

ecologlca 

- unitatile de livrare in$urubabile la alegere din interior sau din exterior, 

prin intermediul racordulul lntegrat in cadru 

- aparate de expunere in exterior cu acoperisuri 

metalice de mare calltate si muchie de picurat rotativa 
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- ecllse de ridlcare pentru transport (optionale) pentru unitatl de llvrare de pana la 500 

kg pe acoperl§1ul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baza al aparatulul 

- 11 set 

Mlnere de transport, max. 1500 kg 

(Set 4buc.) 

- 1 set 

- 1 buc. 

- 1 set 

Cadru de bazi, lmpregnat 9002 - iniltime 80 mm 

inaltimea pardoselei 80 mm 

- 1 set 

Element acoperl1 - rezistent la intemperll 

acoperl§1 aparat etan~at, din tabla de otel, 

zincat §li acoperlt cu banda de poliester, RAL 9002 

EVACUARE 
- 1 buc. 

Racord canal lgienlc 

montat pe peretele frontal 

- 1 buc. 

Perete frontal deschls - deasupra sectlunil transversale a unltatll 

cu rama racord canal 

- 1 buc. 

Filtru sac 

Clasa filtrului: F7 conform EN 779 

- filtrarea partlculelor 

- rezlstenta la temperatura de pana la 80 °c 
- Materialul flltrulul: material din mlcroflbra de sticla 

- filtru celular sac 

- cadru flltru: material slntetic 

- prindere rapida filtru 

- adancime de intindere 25 mm 

- etansarea elementelor filtrului la cadru prln gamituri de caucluc, cu armatura de otel, 

rezistente la imbatranire 

- tensionarea filtrulul cu parghie de intlndere foarte rezistenta, din material sintetic, sl 

laist de presare 

- actionare manuala slmpla prin pozitli ale parghlei 
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cu lacase 

- filtru demontabil si extensibil 

Executie zincata 

- cadru filtru etanselzat 

la carcasa 

Filtru 

clasa ISO 16890 

clasa 

Agent material din mlcrofibra de sticla 

Cadru filtru material plastic 

randament EM o/o 

randament filtru AM % 

camera 

zona m2 

Numar / dimenslune Stk./mm 

,.., 59456~ Taschena nzahl Stk. 

Numar / dlmenslune Stk./mm 

~S9456~Taschenanzahl Stk. 

Numar / dimensiune Stk./mm 

"'59456"' Taschenanzahl Stk. 

Numar / dlmenslune Stk./mm 

~ 59456~ Taschenanzahl Stk. 

Cadru de montaj prlndere raplda 

Executle zlncata 

cadere de pres. 

start Pa 

~115488~Ende(EN13053-2020) 

~115981~Ende Eurovent 

dimensionare 

Pa 

Pa 

~113719~Energieefflzlenz Klasslflkatlon 

827 

- 2 buc. 

Nlplu de misurare 

ePMl/60% 

F7 

81 

99.0 

12.90 

1/592x592x534 ( G85-6K/0534/08/05} 

8 

1/592x287x534 (G85-1K/0534/10/0S) 

10 

1/287x287x534 (G85-2K/0534/0S/0S} 

5 

1/287x592x534 (G85-3K/0534/05/05} 

5 

67 

Pa 

167 

117 

167 

kWh 

pentru racordarea conductelor de masurare a presiunil 
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- 1 buc. 

Opritor up - zincat 

siguranta u~ ~I dlspozitiv de flxare 

- 1 buc. 

Ventilator 

Rotor radial de mare performanta fara carcasa spiralata 

- Ziehl-Abegg - Seria ER-C 225./.1000 

- Rotor cu absorbtle unllaterala 

- Curbat inapoi, sudat, stratlflcat 

- 7 palete, aqionare directa, cu rotatie libera 

- mlt motorIEC standardlzat, adecvat pentru control de 0-100% 

al rotatiilor prin intemedlul schimbatorulul de frecventa 

- Echilibrare conform DIN ISO 1940 

nivel de calitate G 6,3 

- Parametri de funqlonare conform DIN 24 166 

clasa de precizle 2 

- Domeniu de apllcabilltate -20 °C pana la +40 °C 

- Unitatea rotorului montata pe profile U-/C 

- Amortizor de vlbratii cu sarcina de compreslune 

- Racordul carcase! prin ~tuturi de 

legatura elastlce 

- intregul agregat extensibil respectiv deta~abil 

- Egallzare de potentiale 

- U~a de serviciu 

aer 

debit 

referinta preslune 

referir:ita temperatura 

m3/h 
bar 

oc 

5250 

1.013 

20 

ventilator 

Typ ER40C-4DN.E7.1R&130591-POPOC 

,., 113802,.,Druckverluste 

~113801 ~Extern 

Unitate 

,-,113803~System 

sectiune 

dinamic 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

Pa 

400 

307 

707 

6 
r= ~ 62 ~~ 

{.J~ 
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static 

total 

presiune la duza 

"'22436~k-Faktor D0sendruck 

consum energle 

punct operational P _elec SA 

Frequenzumformer 

max. P _elec. SA conform RAL 

SFPv 

putere arbore 

randament 
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Pa 707 

Pa 775 

Pa 1162 

154 

kW 1.74 ~21636~1ncl. 

kW 2.29 

kW/(m3/s) 1.12 

kW 1.43 

~22670~Ventilotorwirkungsgrad total o/o 79.0 

"'22437~Systemwlrk. stat/tot % 59.1/64.8 

"'113685~EU Verordnung Nr. 327/2011 o/o 64.9 

turatie 

"'11380S~Ist 1/min 2183 

~113806~Max 1/mln 2432 

putere acustlca - neponderata dB 88 

putere acustlca, curba de pondere A dB(A) 87 

putere acustlca ventllator 

asplratle preslune 

latura latura 

63 Hz dB/dB(A) 66/40 69/43 

125 Hz dB/dB(A) 64/ 48 69/ 53 

250 Hz dB/dB(A) 76/ 67 80/71 

500 Hz dB/dB(A) 73/ 70 79/ 76 

1000 Hz dB/dB(A) 72/ 72 83/ 83 

2000 Hz dB/dB(A) 72/73 77/ 78 

4000 Hz dB/dB(A) 70/ 71 75/ 76 

8000 Hz dB/dB{A) 70/ 69 73/ 72 

total dB/dB{A) 80/ 78 87/ 86 

motor ~S9497~Effizlenzklasse IE3 

putere nominala kW 2.20 

turatle nominala 1/min 1460 



\ 
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numar de poli 

tensiune/frecventa 

curent absorbit 

inchidere 

clasaISO 

constructie 

dimensiune 

protectie infasurare 

convertlzor frecventa date 

putere nominala 

curent absorbit 

tensiune/frecventa 

Frecventa de operare 

frecventa operationala max. 

putere acustica Unitate 

63 Hz dB/dB(A) 

125 Hz dB/dB(A) 

250 Hz dB/dB(A) 

500 Hz dB/dB(A) 

1000 Hz dB/dB(A) 

2000 Hz dB/dB(A) 

4000 Hz dBf.dB(N 

8000 Hz dB/dB(A} 

total dB/dB(A) 

-1 set 

Grilaj de proteqie Ufa, intirit 
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V/Hz 

A 

kW 

A 

V/Hz 

Hz 

Hz 

asplratie 

latura 

66/40 

64/48 

76/67 

73/ 70 

72/ 72 

72/ 73 

70/ 71 

70/ 69 

80/ 78 

4 

3x400/50 

4.40 

IP55 

THCL155 

100 

Termistor PTC 

2.20 

3x400/50 

75 

83 

presiune 

latura 

69/43 

69/ 53 

80/ 71 

79/ 76 

83/ 83 

77/ 78 

75/ 76 

73/ 72 

87/ 86 

exterior la 

unitate 

55/ 29 

53/ 37 

54/45 

48/ 45 

54/ 54 

52/ 53 

39/ 40 

30/ 29 

61/ 58 

Grilaj zlncat protectie u~a, rabatabil peste intreaga 

suprafata de deschidere 

- 1 set 

Amortlzor de oscilatii cu arc 

Amortizor de oscilatii cu arc pentru unitate ventilator/motor· 
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- 1 buc. 

- 1 buc. 

intrerupitor service - montat fl cablat cu cablu ecranat 

pt aqlonare convertlzor frecventa - pt motoare cu 1 treapti panl la 15,5 A 

tip 982851E7 

1 contact de comanda (1S) 2 contacte ZLT (15+10) 

Carcasa din plastic, tip protectie IPSS 

care poate fl blocata la fata locului de incuietori 

- 1 buc. 

Tablou de distributle 

pentru montare tablou de comanda 

- 2 buc. 

Opritor ufi - zincat 

siguranta u~a .~i dispozltiv de flxare 

- 1 buc. 

Unitate de recuperare a energiel 

Sistem Ecoflow - Racire 

schimbator de caldura 

- lamele: protejate cu banda, 

fara protectie impotriva canturilor taloase 

- Cadru:-aluminlu 

- baza aparatului din inox 1.4301 ca panel tavita scurgere 

adecvat pentru golirea 

completa a condensatului 

- stut scurgere condensat 

factor de recuperare caldura urned O. 73 

~22518NRueckwaermezahl nach EN13053/2012 

randament urned % 73 

putere 

total 

schlmbator de caldura 

tip 

kW 51.4 

jaluzea 

096.096 

0.69 

Racitor 

H2424PBL38219LA 

096.096 Marime unitate 

material 

cadru r..---- /J Al 

vJ31~ 
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tub Cu 

nervura 

sistem de tuburi cu nervuri P823G 

numar de randurl/clrcuite RR/WW 16/38 

distanta neivurl mm 2.30 

racorduri interne/externe extern 

dimensiunl racordurl DN 1 X 25 

continut de apa I 20 

aer 

debit m3/h 5250 

cadere de pres. Pa 148 

~115318~- bei Normdichte Pa 164 

viteza de lntrare m/s 1.90 

intrare 

temperatura/umiditate relativa OC/% -18.0/90 

umiditate absoluta g/kg 0.7 

iesire 

temperatura/umiditate relativa °C/% 11.2/ 8 

umlditate absoluta g/kg 0.7 

curgere condensat kg/h 0.0 

tip agent 

apa/glicol Apa-glicol 

procentaj glicol % 35 

rata debit masic kg/h 1848 

debit m3/h 1.8 

admisie/evacuare °C/°C 21/-8 

viteza curgere m/s 0.709 

cadere de pres. kPa 65.1 

~21710,.,Max. Druckverlust kPa 65.1 

presiune maxima permisa bar 16.0 

temperatura maxima permisa oc 110 

- lset 

- 1 buc. 

Separator de picituri TA4 

scurtat_pentru vlteza aerului v =< 3,6m/s 

Lamele din polipropilena {PPTV, rezistente la temperatura 

Cu 

Alody. 

P823G 

16/38 

2.30 

intern 

1 x25 

19 

5250 

182 

189 

2.18 

22.0/45 

7.4 

1.2/100 

4.1 

20.7. 

35 

1848 

1.8 

-8/21 

0.709 

60.4 

65.2 

16.0 

110 

. .:µ-:£;~ 

lJJ 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihal Vellclu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cublcon.ro 

de pana la 85 °C - in cadru din tabla de otel zincata, imbinat cu ~uruburl 

- separat de schlmbatorul de caldura deta~bll 

cadere de pres. 

- 1 buc. 

Panel taviti condensat inalt cu panti pe toate partlle 

Carcasi lnterioari inox (1,4301) 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

Schlmbitor de cilduri - racodurl fata in fata cu partea de deservire 

Scurgere lichld condensat pe partea de deservlre 

- 1 hue. 

Unitate multifunctionala 

pentru partl componente standard 

lungime sectiune 

- 1 buc. 

Oprltor up - zlncat 

mm 

slguranta Ulia lil dispozltlv de fixare 

- 1 buc. 

Unitate multlfunctionala 

pentru parti componente standard 

lunglme sectiune mm 

- 1 buc. 

Clapi jaluzea 

520 

1000 

prln seqlunea transversala a aparatulul 

in interior 

montat pe partea de deservire 

Alumlniu standard 

Rata de scapare aer max. 100dm3/s x m2 la 500Pa diferenta ·de presiune 

profllata hidrodinamlc - cadru ~I jaluzea din 

aluminium - lamele jaluzea cu etan~ari EPDM 

- aqionare prin rotl zlrntate din plastic, antlstatlce, 

dispuse pe ambele parti, din PA6 

lagar din poliamid cu autoungere 

cadere de pres. 

Pa 

32 

Pa 
1 
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- 1 buc. 

Capac de asplralie/refulare 

montat pe partea frontali 

Capac de aspiratie cu proteqie contra pasarilor, zincat 

~i acoperit cu pulbere 

cadere de pres. 

- 1 buc, 

Numir servomotoare necesare la fata locului 

- moment torsiune min. 15Nm per motor 

- 1 buc. 

Perete frontal inchis 

cu usa intretinere 

- 1 buc. 

Opritor u,a - zincat 

slguranta u~a §i dispozltlv de flxare 

ALIMENTARE 
- 1 buc. 

Capac de asplratie/refulare 

montat pe peretele frontal 

Capac de aspiratie cu protectie contra pasarilor, zlncat 

§i acoperit cu pulbere 

cadere de pres. 

- 1 buc. 

Clapi jaluzea 

prin sectiunea transversali a aparatului 

in interior 

montat pe peretele frontal 

Aluminiu standard 

Rata de scapare aer max. 100dm3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 

profilata hidrodinamic - cadru ~i jaluzea din 

aluminium - lamele jaluzea cu etaniari EPDM 

- aqionare prln roti zlmtate din plastic, antlstatice, 

dispuse pe ambele partl, din PA6 

lagar din poliamid cu autoungere 

Pa 

1 

Pa 

1 
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cadere de pres. 

- 1 buc. 

Perete frontal deschls - deasupra sectlunll transversale a unltatll 

cu rama racord canal 

- 1 buc. 

Numir servomotoare necesare la fata loculul 

- moment torslune min. 15Nm per motor 

- 1 buc. 

Flltru sac 

Clasa filtrului: FS conform EN 779 

- filtrarea particulelor 

- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 

- Materialul flltrulul: fibre sintetice 

- flltru celular sac 

- cadru filtru: tabla de otel, zincata 

presate de cleme de garnltura 

din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 

Executle zincata 

- cadru filtru etanseizat 

la carcasa 

Filtru 

clasa ISO 16890 

clasa 

Agent fibre slntetlce 

ePMl0/50% 

MS 

Cadru filtru tabla de otel, zincata 

randament EM 

randament filtru AM 

camera 

zona 

Numar / dimensiune 

"'59456 "'Taschena nza hi 

Numar / dlmenslune 

~ 59456,., Taschenanzahl 

Numar / dlmensiune 

% 

% 

m2 

47 

98.0 

9.00 

Stk./mm 1/592x592x534 (K55-6V/0534/06/05) 

Stk. 6 

Stk./mm 1/592x287x534 (KSS-1 V/0534/06/05) 

Stk. 6 

Stk./mm 1/287x287x534 (K55-2V/0534/03/05) 

Pa 

2 
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Stk. 3 ~59456.vTaschenanzahl 

Numar / dimensiune Stk./mm 1/287x592x534 (K55-3V/0534/03/0S) 

~ 59456"' Taschenanzahl Stk. 3 

cadru de montaj cleme standard 

Executie zincata 

cadere de pres. 

start Pa 

~115488~Ende (EN13053-2020) 

~115981~Ende Eurovent 

dimenslonare 

Pa 

Pa 

~ 113719~Energieefflzienz Klasslflkation 

381 

- 2 buc. 

Niplu de misurare 

27 

Pa 

81 

54 

pentu racordarea conductelor de masurare a presiunii 

- 1 buc. 

Opritor u1I - zlncat 

siguranta u~a ~i dispozitlv de fixare 

- 1 buc. 

Unltate de recuperare a energlei 

Sistem Ecoflow - Incalzire 

schlmbator de caldura 

- lamele: protejate cu bandi, 

flri proteqle impotriva canturilor tiloase 

- cadru: aluminiu · 

factor de recuperare caldura urned 0.73 

~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2012 

randament urned % 73 

putere 

total kW 51.4 

jaluzea 

81 

0.69 

Racitor 

schlmbator de caldura 

tip H2424P2L38219LA 

Marime unitate 

material 

096.096 096.096 

kWh 
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cadru Al 

tub Cu Cu 

nervura Alody. 

slstem de tuburl cu nervuri P823G P823G 

numar de randurl/circulte RR/WW 16/38 16/38 

distanta ne,vuri mm 2.30 2.30 

dlmensiunl racorduri extern Intern 

dlmensiunl racordurl DN 1 X 25 1 X 25 

continut de apa 20 19 

aer 

debit m3/h 5250 5250 

cadere de pres. Pa 148 182 

· ~115318~- bei Normdichte Pa 164 189 

viteza de lntrare m/s 1.90 2.18 

lntrare 

temperatura/umiditate relatlva OC/% -18.0/90 22.0/45 

umiditate absoluta g/kg 0.7 7.4 

lesire 

temperatura/umiditate relatlva °C/% 11.2/ 8 1.2/100 

umlditate absoluta g/kg 0.7 4.1 

curgere condensat kg/h 0.0 20.7 

tip agent 

apa/gllcol Apa-glicol 

procentaj glicol % 35 35 

rata debit masic kg/h 1848 1848 

debit m3/h 1.8 1.8 

admisie/evacuare oc1oc 21/-8 :.a121 

vlteza curgere m/s 0.709 0.709 

cadere de pres. kPa 65.1 60.4 

~21710~Max. Druckverlust kPa 65.1 65.2 

presiune maxima permlsa bar 16.0 16.0 

temperatu ra maxima permisa oc 110 110 

- 2 hue. 

Nlplu de misurare 
pentru racordarea conductelor de masurare a presiunil 

r --.,I 
~-/o--,··~ 

i~ 
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- 1 buc. 

Pompa - unitate de racordare 

tip APUWS08 

pompa 

agent de pompare Apa 

debit volumetrlc m3/h 1.8 

lnaltime disponlbila de pompare m 16.68 

crestere max. de pres., ext. bar 0.37 

crestere de presiune, max. bar 1.67 

temp. operationala max. oc 110 

nlvel nominal de preslune PN 10 

motor 

putere nominala w 730 

Putere de lntrare la functionare w 
curent absorbit A 3.2 

tensiune/frecventa V/Hz lx230/50 

inchidere IP X4D 

- 1 buc. 

tip 936M12.0SN 

Motor valva cu 2 sau 3 cai 

-latlme ·nomlnala DN 20 (¼") 

-presiune nominala 16 bar 

-valoare kvs = 6.3 

-dlferenta de presiune max. 1250 kPa 

-actiune de ridicare efectuata prin microcontroler(230VN1in 3 puncte, 0-10V) 

-din bronz 

-con din alama 

-ax din otel CrNI 

-temperatura max de admisie a apei 130°C 

-filet exterior conform ISO 228/1 

-piese racord din fonta maleablla cu filet interior 

cilindric conform ISO 7/1 

-suruburl si garniturl 

-autoveriflcare automata la punerea in functiune 

-carcasa motor din material plastic cu laist cleme de racord 
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-tip protectie IP54 

-timp de functionare 70 s (la 50Hz) 

- 1 hue. 

- 1 hue. 
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Schlmbltor de cilduri - racoduri fata In fatl cu partea de deservlre 

- 1 buc. 

Unitate multlfunctlonala 

pentru parti componente standard 

lungime sectiune 

- 1 buc. 

Oprltor u" - zincat 

mm 

siguranta u~a ~I dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 

Incalzltor 

schimbator de caldura 

schimbator de caldura 

material 

putere nominala 

tensiune/frecventa 

curent absorblt 

pasi de comutare 

aer 

debit 

cadere de pres. 

viteza de intrare 

zona de scurgere 

intrare 

kW 

V/Hz 

A 

m3/h 

Pa 
m/s 

m2 

temperatura/umlditate relativa °C/% 

umiditate absoluta g/kg 

iesire 

temperatura/umiditate relativa °C/% 

umiditate absoluta g/kg 

- 1 buc. 

Unltate multlfunctlonala 

pentru parti componente standard 

lungime sectiune mm 

360 

30 

3x400/S0 

43.3 

1.00 

5250 

12 

1.60 

0.91 

0.0/90.0 

3.4 

17.0/28.3 

3.4 
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-1 buc. 

Opritor u1i - zlncat 

siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 

Vaporizator direct 

Agent: Agent de racire 

- lamele: alumlnlu 

- distanta intre lamele: 2,5 mm 

- tevl ~I colector: cupru 

- Cadru: aluminlu 

- mod de racordare: 

Registru de dlstributie: cupru 

Aspiratle: capete de sudura: cupru 

- baza aparatului din inox 1.4301 ca panel tavlta scurgere 

adecvat pentru golirea 

complet~ a condensatulul 

- stut scurgere condensat 

schimbator de caldura 

material 

Cadru aluminiu 

Executie condude teava de cupru 

Lamela aluminiu 

tip 

sistem de tuburi cu nervuri 

numar de randuri 

injectii 

distanta nervuri 

racorduri interne/externe 

nr. intrare 

nr. iesire 

continut de apa 

aer 

debit 

cadere de pres. urned 

cadere de pres. uscat 

viteza de intrare 

mm 

DN 

DN 

I 

m3/h 
Pa 
Pa 

m/s 

H242481F01212XA 

5D251/0 

4.0 

6-

2.50 

extern 

2x 16 

2 X 20 

9 

5250 

58 

56 

2.18 

/39 
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intrare 

temperatura/umlditate relativa OC/% 32.0/35.0 

umiditate absoluta g/kg 10.4 

iesire 

Punct setat temperatura / umiditatea rel. OC/% 16 

Temperatura efectlva / umiditatea rel. oc/% 15.0/89.9 

umiditate absoluta g/kg 9.6 

curgere condensat kg/h 5.5 
putere 

total kW 34.0 

sensibil kW 30.2 

tip agent 

tip refrigerant R410A 

cadere de pres. kPa 38.4 

Temperatura 

Admisie evaporator oc 7 

Evaporare oc 6 

viteza curgere m/s 8.820 

presiune maxima permlsa bar 40.0 

temperatura maxima permisa oc 110 

- 1 buc. 

Evaporator direct cu 2-circulte 

- 1 buc. 

Separator de plcituri TA4 

scurtat pentru viteza aeruJul v =< 3,6m/s 

Lamele din polipropilena (PPlV, rezistente la temperatura 

de pana la 85 °C - in cadru din tabla de otel zincata, imbinat cu §uruburi 

- separat de schimbatorul de dUdura detasabil 

cadere de pres. 

- 1 buc. 

Panel tivlti condensat inalt cu panti pe toate pirtile 

Carcasi interioari inox (1.4301) 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

Condensator 

Pa 

0 



cubic 
Agent: Agent de racire 

schlmbator de caldura 

- lamele: alumlniu 

n 
• 

- distanta intre lamele: 2,5 mm 

- tevl §i colector: cupru 

- Cadru: otel zlncat 

- mod de racordare: 

Capete de sudura: rupru 

schimbator de caldura 

material 

Cadru otel, zlncat 

Executie conducte teav~ de cupru 

Lamere aluminiu 

tip 

slstem de tuburi cu nervurf 

numar de randuri 

dlstrlbutll 

dlstanta nervurl mm 

racordurl lnterne/externe 

nr. intrare ON 

nr. leslre ON 

continut de apa I 

aer 

debit m3/h 

cadere de pres. Pa 

Cluj-Napoca, str. Mihal Velldu, nr. 25, jud. Cluj 
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H2424A1F02X12XV 

50251/0 

4.0 

7 

2.50 

extern 

1 X 20 

1 X 20 

9 

5250 

52 

viteza de lntrare m/s 2.18 

lntrare 

temperatura/umldltate relatlva °C/o/o 

umiditate absoluta g/kg 

ieslre 

temperatura/umiditate relativa °C/o/o 

umiditate absoluta g/kg 

putere 

total 

senslbil 

tip agent 

kW 

kW 

5.0/90.0 

4.9 

32.3/15.9 

4.8 

48.4 

48.4 

/Lil 
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tip refrigerant 

temperatura de condensare 

viteza curgere 

cadere de pres. 

presiune maxima permisa 

temperatura maxima permlsa 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

Unitate multifunctlonala 

n 
• 

oc 
m/s 

kPa 

bar 

oc 
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R410A 

41 

3.230 

24.1 

40.0 

110 

pentru parti componente standard 

lungime sectlune mm 760 

- 1 buc. 

Opritor uli - zincat 

siguranta u~a ~I dispozitiv de flxare 

- 1 buc. 

Ventilator 

Rotor radial de mare performanta fara carcasa spiralata 

- Ziehl-Abegg - Serla ER-C 225./.1000 

- Rotor cu absorbtie unilateral! 

- Curbat inapol, sudat, stratificat 

- 7 palete, aqionare dlrecta, cu rotatie libera 

- mit motorIEC standardlzat, adecvat pentru control de 0-100% 

al rotatlllor prin lntemediul schimbatorulul de frecventa 

- Echilibrare conform DIN ISO 1940 

nivel de calitate G 6,3 

- Parametri de functionare conform DIN 24 166 

clasa de precizie 2 

- Domeniu de apllcabllltate -20 °C pana la +40 °C 

- Unitatea rotorului montata pe profile U-/C 

- Amortizor de vibratii cu sarcina de compresiune 

- Racordul carcase! prin ~tuturl de 

legatura elastlce 

- intregul agregat extensibil respectiv deta~abil 

- Egalizare de potentiale 

- U~a de serviciu 

aer 
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debit 

referinta presiune 

referlnta temperatura 

ventilator 

Typ 

N113802,.,,Druckverluste 

~113801"'Extem 

Unitate 

~113803,.,System 

sectiune 

dinamic 

static 

total 

preslune la duza 

~22436~k-Faktor Dusendruck 

consum energle 

punct operational P _elec SA 

Frequenzumformer 

max. P _elec. SA conform RAL 

SFPv 

putere arbore 

randament 

~22670~Ventllotorwlrkungsgrad total 

~22437~System~lrk. stat/tot 

~11368S~EU Verordnung Nr. 327/2011 

turatie 

~11380S~Ist 

~113806~Max 

putere acustica - neponderata 

putere acustlca, curba de pondere A 

putere acustlca ventilator 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

m3/h 
bar 

oc 

5250 

1.013 

20 

ER40C-4DN.E7 .1R&130592-POPOC 

Pa 
Pa 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

Pa 
Pa 

kW 

kW 

kW/(m3/s) 

kW 

o/o 

% 

% 

1/mln 

1/min 

dB 

dB(A) 

aspiratie 

latura 

71/ 44 

68/ 52 

80/ 71 

700 

511 

1211 

6 

62 

1211 

1279 

1162 

154 

2.93 

3.76 

1.88 

2.46 

75.9 

60.3/63.6 

65.7 

2602 

2686 

92 

91 

preslune 

latura 

76/ so 
75/ 59 

84/ 75 

~21636~incl. 

I --- :::::::, I 
~ 

/0!J 
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~ I 

500 Hz dB/dB(A) 

1000 Hz dB/dB(A) 

2000 Hz dB/dB(A) 

4000 Hz dB/dB(A) 

8000 Hz dB/dB(A) 

total dB/dB(A) 

motor ~59497,_.,Effizienzklasse IE3 

putere nominala 

turatle nominala 

numar de poll 

tensiu ne/frecventa 

curent absorbit 

lnchidere 

clasa ISO 

constructie 

dlmenslune 

protectie infasurare 

convertizor frecventa date 

putere nomlnala 

curent absorbit 

tenslune/frecventa 

Frecventa de operare 

frecventa operationala max. 

putere acustica Unitate 

63 Hz 

125 Hz 

250 Hz 

500 Hz 

1000 Hz 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 
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76/ 73 

76/ 76 

76/ 77 

74/ 75 

72/ 71 

84/ 82 

kW 

1/min 

V/Hz 

A 

kW 

A 

V/Hz 
Hz 

Hz 

aspiratle 

latura 

71/44 

68/ 52 

80/71 

76/73 

76/ 76 

82/79 

87/ 87 

82/ 84 

79/ 80 

76/ 75 

91/ 90 

3.00 

1450 

4 

3x400/50 

5.90 

IPS5 

THCL155 

100 

Termistor PTC 

3.00 

3x400/S0 

89 

92 

preslune 

latura 

76/ 50 

75/ 59 

84/ 75 

82/ 79 

87/ 87 

exterior la 

unitate 

62/ 36 

59/43 

58/ 49 

51/ 48 

58/ 58 

r ~-=-- -:- ,1.~v 
----~--::_:!:. c:--- °" 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihal Vellclu, nr. 25, jud. Ouj 
CUI: R023244918,J24/274/2008 

• 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mall: offlce@cubicon.ro 

2000 Hz 

4000 Hz 

8000 Hz 

total 

-1 set 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

dB/dB(A) 

Grilaj de protectle Ufi, tntiirait 

76/ 77 

74/75 

72/ 71 

84/ 82 

Grllaj zlncat proteqle u~~, rabatabll peste intreaga 

suprafata de deschldere 

-1set 

Amortizor de oscllatll cu arc 

Amortlzor de osdlatll cu arc pentru unltate ventilator/motor 

- 1 buc. 

- 1 buc. 

82/ 84 

79/ 80 

76/ 75 

91/90 

intrerupltor service - montat fi cablat cu cablu ecranat 

57/ 59 

43/44 

33/ 32 

66/ 62 

pt aqlonare convertlzor frecventi - pt motoare cu 1 treapti pini la 15,5 A 

tip 982851E7 

1 contact de comanda {1S) 2 contacte ZLT (15+10) 

Carcasa din plastic, tip protectie IPSS-

care poate fi blocata la fata locului de incuietorl 

- 1 buc. 
Flltru sac 

Clasa filtrului: F9 conform EN 779 

- filtrarea particulelor 

- rezlstenta la temperatura de pana la 80 °C 

- Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 

- filtru celular sac 

- cadru filtru: tabla de otel, zincata 

presate de cleme de garnitura 

din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 

Executie zlncata 

- cadru filtru etanseizat 

la carcasa 

Filtru 

clasa ISO 16890 

clasa 

ePMl/85% 

F9 
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Agent material din microfibra de sticla 

Cadru filtru tabla de otel, zincata 

randament EM o/o 

randament flltru AM o/o 

camera 

zona m2 

Numar / dimensiune Stk./mm 

~59456,.,Taschenanzahl Stk. 

Numar / dimensiune Stk./mm 

~59456~Taschenanzahl Stk. 

Numar / dimenslune Stk./mm 

~59456~ Taschenanzahl Stk. 

Numar / dlmensiune Stk./mm 

~59456~Taschenanzahl Stk. 

Cadru de montaj cleme standard 

Executie zincata 

cadere de pres. 

start Pa 

~115488~Ende(EN13053-2020) 

~115981,.,Ende Eurovent 

dimensionare 

Pa 
Pa 

~113719~.Energieefflzienz Klassifikation 

1074 

- 2 buc. 

Niplu de masurare 

95 

99.8 

13.00 

1/592x592x600 (G95-6V/0600/08/05) 

8 

1/592x287x600 (G95-1V/0600/08/05) 

8 

1/287x287x600 (G95-2V/0600/04/05) 

4 

1/287x592x600 (G95-3V/0600/04/05) 

4 

102 

Pa 
202 

152 

202 

kWh 

pentru racordarea conductelor de masurare a p~siunll 

- 1 buc. 

Oprl~or u!ja - zincat 

siguranta LI? ~I dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 

Umidiflcator electric de aer cu abur 

pentru montarea unei rampe de abur 

abur 

debit minim de aer 

cantitate max. 

kg/h 

kg/h 

9 

45 
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dlstribuitor NW-mm lx40-600 

m/Lanze 2 abur/furtun de condensat 

tip UE045XL001 

capacitate max. 

tenslune lncalzire 

reglare tensiune 

regulator semnal de lntrare 

Latlme 

Adancime 

inaltlme 

Greutate 

aer 

debit 

cadere de pres. 

viteza de intrare 

intrare 

kW 

V/Hz 

V/Hz 

V 

mm 

mm 

mm 

kg 

m3/h 
Pa 

m/s 

temperatura/umiditate relatlva °C/% 

umiditate absoluta g/kg 

lesire 

temperatura/u miditate relatlva 0 C/% 

umiditate absoluta g/kg 

Cale umidificare 

-1 buc. 

m 

lx33.7 

3x400/50 

1x24/SO 

diverse 

545 

375.0 

815 

60 

5250 

0 

1.58 

20.0/10.0 

1.4 

21.0/55.4 

8.6 

lxl.44 

Panel tiviia condensat inalt cu panti pe toate pariile 

Carcasi lnterioara inox (1.4301) 

- 1 buc. 

Perete frontal deschls - deasupra sectlunil transversale a unltatii 

cu rama racord can.al 

- 1-.b.u_c, 

Racord canal igienic 

montat pe peretele frontal 

lungime/Latime/inaltime mm 7600/1080/2240 

Greutate kg 

2472 
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FI$A TEHNICA NR.8 

Rampi fluide medicale 
Corespondenta 

Speclficatll tehnlce lmpuse prln Caietul de 
propunerll tehnlce cu 

Nr. 
sarcini 

specificatiile tehnice Producator 
impuse prln Caletul 

de sarclnl 

0 1 2 .3 

1 Parametrli tehnlcl si functlonali 
Rampa orlzontala montata pe perete avand In 
coponenta: 
- 1 modul aluminiu lunglme 1000 mm, cu prize 
distributle fluide medlcale sl electricitate 
- 1 priza oxigen 
- 1 priza vacuum 
- 1 prlza aer 4 bar 
- 2 prize 220V 
-1 bara lnox, tip sustinere accesorii 
- 1 oxigenator sl 1 aspirator vacuum 
- 1 vas secretii capacitate min 1 I 
-1 suport lnfuzie, alumlnu anodizat, cu sistem 
perfuzil cu doua carllge, prindere pe perete deasupra 
ram_pei 

2 Speclficatll de performanta si conditii prlvind 
slguranta in exploatare: 

3 ConditU privlnd conformitatea cu standarde 
relevante 
- Echlpamentul va fl lnsotlt de lnstructlunl de 
instalare sl exploatare In llmba romana 
- Echlpamentul va avea marca CE 

4 Conditii de garantie si postgarantle 
- minim 24 lunl 

5 Alte conditll cu caracter tehnic: 
- asistenta tehnica la montaj sl punere In functlune 
- in oferta se vor Include toate materlalele necesare 
punerii in functlune a echipamentului 
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FISA TEHNICA NR.9 

StaJie vacuum 

Nr. 

0 

Specificatll tehnlce impuse prin Caletul de 
sarcini 

1 

1 P~ram~trll tehnlcl sl functlonall 
Slstem complet pompe de vacuum, format din 
urmatoarele echlpamente: 
- 3 pompe de vacuum; 
- rezervor de aer galvanizat orlzontal; 
- un sistem automat de control si monltorizare; 
- un sistem de flltre; 
- capacitate nomlnala : 3x150 mc/h 
-putere consumata: 3x3.6 kW 
- alimentare: 400 V/S0Hz 3 ph; 
- capacitate rezervor vacuum 750 litrl 
- dimenslunl (L x Ix h): 2300x1350x1560mm; 
- greutate 755 kg 
- pentru montare la interior in spatlu curat 
amenajat; 
- contln marcaj de conformitate tip CE 0459 
medical; 
- pompele de vacuum vor fl realizate conform 
standardului ISO 7396-1 sf - HTM BS; 
- sistem "la cheie" de tip "ready-to-run"; 
- contlne baterie filtre cu robineti de lzolare ce 
permit inloculrea facila a acestora; Slstemul de 
filtrare Duplex format din 2 flltre bacteorologice ce 
opresc impuritati de pana la 0,Sµm; 
- fiecare filtru va contlne vas sterillzabil pentru 
acumularea apel rezultata din condens, montat in 
punctul eel mal de jos al sistemului de evacuare; 
Panoul de comanda: 
- touch screen usor de utillzat; 
- interfata slnoptlca pentru vlzuallzarea modului de 
functionare a pompelor de vacuum; 
- posibilitate executie graflce pentru diversi 
parametri; 
- detine posibilltatea descarcarii datelor inreglstrate: 
curbe de functlonare, parametrll, alarme etc. 
- posibilitate de vtzuallzare a eventualelor alarme; ~- ,,. .. 

Corespondenta 
propunerll tehnice cu 
speclflcatllle tehnlce Producator 
lmpuse prln Caietul 

de sarcini 

2 3 
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- multiple posibilitati de setare a parametrilor de 
functionare; 
- afisarea programului de mentenanta; 
- PLC dedicat; 
- reglarea electronica a preslunii; 
- comutator mecanic pentru sltuatlile de avarie la 
panoul de comanda; 
- contlne alarme vizuale pe ecran si acustica tip 
buzzer; 
- contine lnterfata RS 485 pentru conectare la PC. 

2 Speclficatii de performanta si condltll privlnd 
siguranta In exploatare: 

3 Conditli privind conformltatea cu standarde 
relevante 
- Echipamentul va fi insotlt de lnstructiuni de 
instalare sl exploatare in limba romana 
- Echlpamentul va avea marca CE 

4 Condltii de garantie si postgarantle 
- minim 24 luni 

5 Alte conditii cu caracter tehnlc: 
- asistenta tehnlca la montaj si punere in functlune 
- In oferta se vor include toate materialele necesare 
puneril in functlune a echipamentului 
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FI$A TEHNICA NR.10 

StaJie de reducere a presiuni automati pentru 2x5 butelii de oxlgen medicinal 
Corespondenta 

Specificatii tehnice impuse prin Caletul de 
propunerll tehnice cu 

Nr. specificatllle tehnice Producator 
sarcini 

impuse prin Caletul 
de sarclnl 

0 1 2 3 

1 Parametrll tehnlci si functlonali 
Fabrlcata in acord cu standardul HTM 02-01, ISO 
7396-1, ISO 10534-2, ISO 21969 si contine marcaj 
CE conform directive medlcale 93/42/EEC clasa II; 

- numar de trepte: 2; 
. numar butelii conectate: 2x5; 
. mediu lucru gaz: oxigen medicinal; 
. presiune de intrare: 200 bar; 
- debit: 15001/min (90nmc/h); 
- presiune de iesire: 4,5 bar; 
- conexlune de intrare butelll: G3/8" MALE; 
- contine furtune flexlbile pentru conectarea 

buteliilor; 
- pe bratul de conectare la fiecare furtun 

exista o supapa de sens, pentru a se evita 
gollrea accidentala a sistemului in cazul unei 
neetanseltati la butelle; 

- conexiune butelii: conform standard DIN477 
no 9; 

- ca element de siguranta lmpotriva presiunii 
prea marl In zona de iesire a gazului, 
sistemul este prevazut cu o supapa de 
suprapresiune; 

- statia automata este reallzata din doua 
regulatoare de presiune cu doua trepte; 

- contine o valva solenolda de comutare, 
traductoare de presiune pe intrare sl ieslre; 

- contine manometer pentru vizualizarea 
anolga a preslunii; 

- contlne o alarma / panou de comanda 
integrat cu tehnologie touch screen; 

- alarma contine iesire MODBUS ce permite 
conectarea la un sitem de monitorizare 
centrallzat al lnstalatlel de gaze medicale; 

·- - -
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2 

3 

4 

5 

I 

Specificatii de performanta si conditii privind 
siguranta In exploatare: 
Conditll privind conformitatea cu standarde 
relevante 
- Echlpamentul va fl lnsotit de lnstructlunl de 
lnstalare si exploatare In llmba romana 
- Echlpamentul va avea marca CE 
Conditll de garantle sl postgarantle 
- minim 24 lunl 
Alte condltll cu caracter tehnlc: 
- asistenta tehnica la montaj si punere In functiune 
- in oferta se vor include toate materialele necesare 
punerii in functlune a echlpamentului 

.-r---- fl. ,_.,, 
lv--
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Fl'A TEHNICA NR.11 

StaJle avertizare cldere presiune + sireni 
Corespondenta 

Specificatll tehnlce impuse prln Caietul de 
propunerll tehnlce cu 

Nr. 
sarclnl 

specificatllle tehnice Producator 
impuse prln Caietul 

de sarclni 

0 1 2 3 

1 Parametrii tehnlcl sl functionali 

- Dispozltlvul de monitorizare a gazulul este 
un sistem de control, prolectat in vederea 
controlarll buteliilor individuate de gaz 
precum §I a butellllor multiple racordate la o 
statle de butelll / baterii de butelli. 
Dispozitlvul de monitorizare a gazului este 
folosit pentru verificarea nivelulul minim de 
gaz din statla buteliei de gaz. Dac:A se 
observa o scadere sub nlvelul minim a 
gazulul din butelle, acest lucru va fl lndlcat 
prin semnale optlce ii acustlce la dlspozitlv. 
Se folose~c manometre de semnallzare a 
contactului cu ajutorul comutatoarelor 
inductive sau a celor electrlce etan~ate. 

- Indlcatll generale de operare a cutlel de 
semnallzare/ monltorlzare 

- Dispozltlvul de monitorlzare a gazulul 
proceseaz:i dou~ comutatoare de admisle, 
ceea ce permlte conectarea la cele doua 
manometre cu contact. Senzorii conectatl 
trebuie sA semnalizeze sc:Aderea preslunii 
sub limita de operare dorita, prln 
deschlderea comutatorului. Apare un 
"raspuns de urgenta" daca preslunea 
minima scad~ sub nivelul minim a gazului: 

- indicatorul corespunzator incepe sA lldke ~I 
porne§te alarma; 

- alarma se opre~te imediat ce se constata 
scurtclrcultul ~i se apasa pe intrerup~tor; 

- LED-ul revlne din stadiul de licarlre in eel de 
luminare continua; 

- LED-ul se stlnge numai daca s-a remedlat 
problema (adlca butelia de gaz a fost 
schlmbat~). 

- --- -- -- -
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2 

3 

4 

5 

I 

Specificatii de performanta sl condltll prlvlnd 
siguranta in exploatare: 
Conditii privind conformltatea cu standarde 
relevante 
- Echlpamentul va fl lnsotit de instructiuni de 
lnstalare sl exploatare In llmba romana 
- Echipamentul va avea marca CE 
Condltll de garantle sl postgarantie 
- minim 24 luni 
Alte conditii cu caracter tehnlc: 
- aslstenta tehnica la montaj sl punere in functiune 
- In oferta se vor include toate materialele necesare 
punerll In functlune a echlpamentulul 

I 
-1-cl,,1,,---



Cluj-Napoca, str. Mihal Vellciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 cubic n 

~ - --.- tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cublcon.ro 

FISA TEHNICA NR. 12 

Statle de reducere a preslunll cu rol de sursa de rezerva pentru 2x2 butelll 
oxigen medicinal 

Corespondenta 
propunerli tehnice cu 

Nr. Specificatli tehnice lmpuse prln Caletul de sarcinl specificatiile tehnice 
impuse prin Caietul de 

sarcinl 

0 1 2 

1 Parametrii tehnici si functlonall 

. fabrlcata conform SR EN ISO 7396-1:2016, 
ISO 13485 sl HTM 02-01. Detlne 
deasemenea marcaj CE in acord cu dlrectiva 
93/42 EEC. 

- numar de trepte: 1 
. numar butelil conectate: 2x2 
- mediu lucru gaz: 02 medicinal 
- preslune de intrare: 230 bar 
- temperatura de operare: 10-40C 
. conexiune de lntrare butellJ: W2lxl/14"M 
- contine furtunele flexlbile pentru conectarea 

celor 4 butelli 
. conexiune butelll: conform standard DIN477 

no 9 (02 medicinal) 
- conexlune ieslre gaz: 22mmxlmm 
- debit: 15001/mln. 

Statla de rezerva de urgenta aslgura o 
alimentare cu gaz de la doua ramuri de butelli 
catre sistemul de conducte de gaz medical, 
atuncl cind sursa principala de alimentare sl 
sursa secondare de allmentare a fost epuizata. 
Schimbarea consumului intre ramurlle de .. 
butellllor se face manual de catre personalul 
spitalului. 

Statia de rezerva de urgenta incorporeaza 
comutatoare de presiune care monitorizeaza 
continutul fiecarei ramurl pentru a permite 
conectarea unei alarmei intr-un panou automat 
al statiel, care va afisa nivelul de gaz din 
butelllle conectate. 

Producator 

3 

-
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Statla de distributie a gazelor medlcale de 
rezerva (de urgenta) este llvrata ca un produs 
ambalat gata de lnstalare imedlata, testat ~I 
preg~tlt din fabrica pentru gazul speclficat: 
oxigen medicinal. 

2 Speclficatii de performanta si conditii prlvind 
siguranta in exploatare: 

3 Conditli privind conformltatea cu standarde 
relevante 
- Echlpamentul va fl lnsotlt de instructiunl de 
instalare sl exploatare in limba romana 
- Echlpamentul va avea marca CE 

4 Conditii de garantle sl postgarantie 
- minim 24 lunl 

5 Alte conditii cu caracter tehnlc: 
- asistenta tehnica la montaj si punere In functlune 
- in oferta se vor include toate materialele necesare 
punerli In functiune a echlpamentulul 

r 

-ic.::.u-
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DEVIZE $I EVALUARE COSTURI 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 
A 

SEMNALIZARE $I ALARMARE IN CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

_NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 

,------ /) 
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DEVIZE $I EVALUARE COSTURI 

Scenariul 1 

Beneficia r: 

Investi\ia: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILXTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 

SEMNALIZARE $I ALARMARE i.N CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATJ:EI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC oE·rtECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mlhal Vellclu, nr. 25, jud. CJ 
RO23244918, 124/274/2008 

DEVIZ GENERAL *1) 
al obiectlvului de lnvestitli 

"REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A AERULUI, 
FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNAUZARE, ALARMARE INCENDIU, SISTEMULUI DE 
DETEC'fIE, SEMNAUZARE $I ALARMARE iN CAZUL DEPA$IRII CONCE!'!TRATIEI MAXIME DE OXIGEN LA 

SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIllOR, NR. 46-50" - COMPONENTA B 

*1) Devizul general este parte componenta a studlului de fezabllitate/documentatlel de avlzare a lucrarilor de 
lnterventil, 

Nr, Denumirea capltolelor §li subcapitolelor de Valoare *2) 
TVA 

Valoare 

crt. cheltuleli 
(flrl TVA) cu TVA 

lei lei lei 
l 2 3 5 6 

CAPITOLUL 1 
Cheltuleli pentru obtinerea fi amenajarea terenuiul 

1.1 Obtinerea terenulul 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenaj area terenulul 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru proteqla mediulul ~i aducerea 

0,00 0,00 0,00 terenului la starea lnltlala 

1.4 Cheltuiell pentru relocarea/orotectia utilitatllor 0,00 0,00 0.00 
Total cap itol 1 0,00 0 ,00 o,oo· 
CAPITOLUL 2 

.. 

Cheltuleli pentru asigurarea utilltltllor necesare oblectlvulul de investltll 
Total capitol 2 125000,00 23750,00 148750,00 
CAPITOLUL3 
Cheltuieli pentru proiectare fi asistenti tehnid 

3.1 Studll 0 00 0,00 0 00 
3.1.1. Studll de teren 0,00 0,00 0,00 
3.1.2. Raoort orlvlnd lmpactul asuora mediului 0,00 0,00 0 00 
3.1.3. Alte studil speclfice 0,00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatll-suport ~I cheltulell pentru obtlnerea de 

0,00 0,00 0,00 avlze, acordurl ~I autorlzatll 

3.3 Expertizare tehnlca 11500,00 2185,00 13685,00 

3.4 
Certlficarea performantel energetice ~I audltul energetic 

0,00 0,00 0,00 al cladirilor 

3.5 prolectare 379000,00 72010,00 451010,00 
3.5.l. Terna de prolectare 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilltate 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabllltate/documentatie de avlzare a 

90000,00 17100,00 107100,00 lucrarilor de lnterven~I ~I devlz general 
3.5.4. Documentatille tehnlce necesare in vederea 

30000,00 5700,00 35700,00 obtinerli avlzelor/acordurllor/autorizatiilor 
3.5.5. Verificarea tehnlca de calltate a prolectulul tehnlc 

20000,00 3800,00 23800,00 ~i a detalillor de executle 
3.5.6. Prolect tehnlc ~I detalii de execut ie 239000,00 45410,00 284410,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziUe 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 50000,00 9500,00 59500,00 

3.7.1. Managementul de prolect pentru oblectlvul de 
0,00 0,00 0,00 investitii 

3. 7 .1.1. Cerere de finantare 0,00 0,00 0 00 
3.7.1.2. Management de proiect 0,00 0,00 0,00 
3.7.2. Auditul financlar 50000,00 9500 00 59500,00 

3.8 Asistenta tehnica 60000,00 11400,00 71400 00 
3.8.1. Asistenta tehnl<:5 din partea prolectantulul 10000,00 1900.00 11900,00 
3.8.1.1. pe perioada de execut le a lucrarilor 5000,00 950,00 5950,00 



3.8.1.2. pentru particlparea proiectantulul la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor de executle, 
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

3.8.2. Dlrigent ie de santler 
Total capitol 3 
CAPITOLUL4 
Cheltuieli pentru lnvestitia de bazi 

4.1 Constructli sl lnstalatll 
4.2 Montaj utllaje, echipamente tehnologlce sl functionale 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce ~I functlonale care 
necesita montaJ 

4.4 
Utllaje, echlpamente tehnologlce $1 functlonale care· nu 
neceslta montaJ $1 echlpamente de transport 

4.5 Dotarl 
4.6 Active necoroorale 

Total capitol 4 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organlzare de santier 
5.1.1. Lucrarl de constructll $1 instalatll aferente 
organlzarll de $antler 

5.1.2. Cheltuiell conexe organlz5rli santlerulul 
5.2 Comlsloane, cote,.taxe, costul creditulul 

5.2.1. Comlsloanele $1 doMnzile aferente creditului 
b5ncll flnantatoare 
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in 
amenajarea terltorlulul, urbanism $1 pentru autorlzarea 
lucrarilor de constructii 

5.2.4. Cota aferenta easel Sociale a Constructorllor -
csc 
5.2.5. Taxe pentru acordurl, avlze conforme $1 
autor!zatia de construire/desfllntare 

S.3 Cheltuieli diverse si nePrevazute 
5.4 Cheltuleli oentru lnformare si Publicitate 

Total capitol 5 
CAPITOLUL6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatlrea Personalulul de exploatare 
6.2 Probe tehnoloolce si teste 

Total capitol 6 
TOTAL GENERAL 
din care: 
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

Data: 
18.08.2021 

Beneflclar/Investitor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

5000,00 950,00 5950,00 

50000,00 9500,00 59500,00 
500500,00 95095,00 595595,00 

6419380,00 1219682,20 7639062,20 
85000,00 16150,00 101150,00 

2331633,00 443010,27 2774643,27 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0.00 0,00 0.00 

8836013,00 1678842,47 10514855,47 

51355,04 9757,46 61112,50 

32096,90 6098,41 38195,31 

19258,14 3659,05 22917,19 
75276,25 0,00 75276,25 

0,00 0,00 0,00 

33307,38 0,00 33307,38 

6661,48 0,00 6661,48 

33307,38 0,00 33307,38 

2000,00 0,00 2000,00 

896101 30 170259.25 1066360,55 
15000 00 2850 00 17850.00 

1037732,59 182866,70 1220599,29 

o.oo 0,00 0 00 
0.00 o.oo 0,00 
0,00 0,00 o.oo 

10499245,59 1980554,17 12479799,77 

6661476,90 1265680,61 7927157,51 

intocmlt, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. Ee. Cristian Cuceu 

*2) fn preturi la data de Curs lnforeuro mai 2021; 1 euro = 4,9227 lei. 

/60 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oltuz, nr. B/42, Jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Veliclu, nr. 25, Jud. CJ 
RO 23244918, J24/274/2008 

NR.1 

DEVIZUL Oblectulul: INFRASTRUCTURA ELECTRICA 

al oblectlvulul de lnvestlfll 
"REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATJI ELECTRICE, VENTILARE ~I TRATARE A AERULUI, 

FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, SISTEMULUI DE 
DETECTIE, SEMNALIZARE fl ALARMARE IN CAZUL DEP~RII CONCENTRA'JlEI MAXIME DE OXIGEN LA 

SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 
va1oara (rari 

TVA 
Valoare 

Nr. Denumlrea capitolelor 9i subcapltolelor de TVA1 cu TVA 
crt. cheltuleli lel lel tel 

1 2 3 s 6 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investlfia de bazl 

4.1 Construqll ~I lnstalatll 5.428.030,00 1.031.325,70 6.459.355, 70 

4.1.1 Terasamente, slstematlzare verticala si amenajari exterlo 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Rezl!itenta 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 Arhltectura 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 Instalatii 5.428.030,00 1.031.325,70 6.459.355, 70 

4.1.4.1. Instalatll sanltare 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.2. Instalatli termtce 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.3. Insta/atll e/ectrfce 5.428.030,00 1.031.325,70 6.459.355,70 

4.1.4.4. Insta/atli de c/imatlzare, ventllare 0,00 o,oo 0,00 

4.1.4.S. Insta/atli telecomunlc.atli 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.1. Insta/atii de gaz 0,00 0,00 0,00 

TOTAL I - subcap. 4.1 5.428.030,00 1.031.325,70 6.459.355,70 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologlce sl functionale 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce si functlonale care 

1.300.583,00 247.110,77 1.547.693,77 
neceslta montaJ 

4.4 
Utllaje, echlpamente tehnologlce si functionale care nu 

0,00 0,00 0,00 neceslta montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotarl 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III • subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.300.583,00 247.110,77 1.547 .693, 77 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Tota.I II + Total Ill) 6.768,613,00 1.286,036,47 8.054.649,47 

Data: intocmlt, 
August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. Ee. Cristian Cuceu 
Beneflclar/Investltor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Veliclu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918,J24/274/2008 

NR. 2 

DEVIZUL Obiectului: INFRASTRUCTURA DE VENTILARE SI TRATARE A AERULUI 

al obiectlvului de lnvestitii 
"REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A 

AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNAUZARE, ALARMARE INCENDIU, 
SISTEMULUI DE DETEC'fIE, SEMNAUZARE $1 ALARMARE iN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATJEI MAXIME 

DE OXIGEN LA SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR. NR. 46-50" 

Nr. Denumlrea capitolelor ti subcapltolelor de 
crt. cheltulell 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investijia de bazi 

4.1 Construq:11 $i instala~II 

4.1.1 Terasamente, slstematizare verticala si amenajari exterio, 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhltectura 

4.1.4 Instalatii 

4.1.4.1. Instalatli sanltare 

4.1.4.2. lnstalat/1 termlce 

4.1.4.3. Jnstalatil electrice 

4.1.4.4. Instalatil de climatizare, ventllare 

4.1.4.5. Instalatil telecomunicatli 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTAL I· subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologlce sl functlonale 

TOTAL II· subcap. 4.2 

4.3 
Utllaje, echipamente tehnologlce si functlonale care 
necesita montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice sl functlonale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III • subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOT.AL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III) 

Data: 
August 2021 

Beneflclar/Investitor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ·NAPOCA 

-< 

Valoare lTara 
TVA 

Valoare 
TVA) cu TVA 

lei lei lei 

3 5 6 

645.750,00 122.692,50 768.442,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

645.750,00 122.692,50 768.442,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 o,oo 
0,00 0,00 0,00 

645.750,00 122.692,50 768.442,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

645.750,00 122.692,50 768.442,50 

25.000,00 4.750,00 29.750,00 

25.000,00 4.750,00 29.750,00 

668.650,00 127.043,50 795.693,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

668.650,00 127.043,50 795.693,50 

1.339.400,00 254.486,00 1.593.886,00 

intocmit, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. Ee. 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Saia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Veliciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918, )24/274/2008 

NR.3 

DEVIZUL Obiectului: INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE 

al oblectivulul de investi~ii 
'"REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATJI ELECTRICE, VENTILARE '1 TRATARE A 

AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, 
SISTEMULUI DE DETECJIE, SEMNAUZARE $1 ALARMARE fN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME 

DE OXIGEN LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 
Valoare {rara TVA Vatoare 

Nr. Denumirea capitolelor ti subcapltolelor de TVAl cu TVA 
crt. cheltuieli lef lef lel 

1 2 3 5 6 

CAP. 4 - Cheltuiell pentru investltla de bazi 

4.1 Construqii ~i instalatii 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.1.1 Terasamente, slstematizare verticala sl amenajari exterlo, 0,00 o,oo 0,00 

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00 o,oo 
4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 Instalatli 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.1.4.1. lnstalatli sanitare · 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.1.4.2. lnstalatil termice 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.3. Instalatii e/ectrice 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.4. lnstalatli de climatlzare, ventllare 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.5. lnstalatll telecomunicatil 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 0,00 0,00 0,00 

TOTAL I - subcap. 4.1 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.2 Montaj utllaje, echipamente tehnologlce si functionale 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce si functionale care 

362.400,00 68.856,00 431.256,00 
neceslta montaj 

4.4 
Utilaje, echlpamente tehnologlce si functionale care nu 

0,00 0,00 0,00 
necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 362.400,00 68.856,00 431.256,00 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT. (Total I + Total II + Total III) 728.000,00 138.320,00 866.320,00 

Data: intocmlt, 
August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. Ee. Cristian Cuceu 
Beneficiar/Investltor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA •~,.,.,o--
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cubic n CluJ-NapntA, ~tr. Ml'ool V•Udu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: R0232449l8, J2<1/274/2D08 
tel: D144-n2.840, D746-393.900, fax: D364-816.534 
•·mall: ofllceOcublcon.ro 



cubic n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mihal Velidu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

DEVIZE $I EVALUARE COSTURI 

Scenarhil 2 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALAJII ELECTRICE, VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE,SEMNALIZARE,ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 

SEMNALIZARE $I ALARMARE iN CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50; MUN. CLUJ·NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 

-!~ 
I 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, Jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Veliclu, nr. 25, jud. • 
RO 23244918, J24/274/2008 

DEVIZ GENERAL *1) 
al oblectivulul de lnvesti~H 

"REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A AERULUI, 
FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, SISTEMULUI DE 
DETEC'flE, SEMNAUZARE $1 ALARMARE IN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN LA 

SPJTALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" - COMPONENTA B 

*l) Devizul general este parte componenta a studlulul de fezabllltate/documentatlel de avlzare a lucrarilor de 
interventli. 

Nr. Denumirea capltolelor ,1 subcapitolelor de 
Valoare *2) 

TVA 
Valoare 

(firi TVA) cu TVA 
crt. cheltuieli 

lei lei lei 
1 2 3 5 6 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea ,1 amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenulul 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajari pentru proteqia mediului ~i aducerea 

0,00 0,00 0,00 terenului la starea lnltlala 

1.4 Cheltuieli oentru relocarea/orotectia utilitatllor 0,00 0,00 0 00 
Total capitol 1 0,00 0 ,00 0 ,00 
CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitltilor necesare oblectivulul de lnvestitil 
Total capitol 2 125000,00 23750,00 148750,00 
CAPITOLUL3 
Cheltuleli pentru prolectare ti asistenti tehnici 

3.1 Studll 0,00 0,00 0,00 
3.1.l . Studii de teren 0,00 0,00 0,00 
3. 1.2. Raport privind lmpactul asupra mediului 0,00 0,00 0.00 
3.1.3. Alte studll specifice 0 00 0,00 0,00 

3.2 
Documentatii-suport $1 cheltuieli pentru obtlnerea de 

0,00 0,00 0,00 avize, acorduri ~I autorizatli 

3.3 Exoertlzare tehnlca 11500,00 2185 00 13685,00 

3.4 
Certificarea performantel energetice ~i audltul energetic 

0,00 0,00 0,00 al cladirilor 
3.5 Prolectare 379000,00 72010,00 451010,00 

3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0.00 
3.5.2. Studiu de orefezabilitate 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabllltate/documentatle de avlzare a 

129000,00 24510,00 153510,00 lucrarilor de interventll !iii deviz general 
3.SA. Documenta~iile tehnlce necesare in vederea 

30000,00 5700,00 35700,00 obtinerii avizeior/acordurllor/autorizatlllor 
3.5.5. Verlflcarea tehnlca de calitate a prolectulul tehnic 

20000,00 3800,00 23800,00 
~I a detaliilor de executie 
3.5.6. Proie~ tehnlc sl detalll de execut ie 200000,00 38000,00 238000,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achizit ie 0,00 0,00 0 00 
3.7 Consultanta 50000,00 9500,00 59500,00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 
0,00 0,00 0,00 investltii 

3.7.1.1. Cerere de flnantare 0,00 0 00 0,00 
3.7.1.2. Management de prolect 0,00 0 00 0,00 
3.7.2. Auditul financiar 50000,00 9500,00 59500,00 

3.8 Aslstenta tehnica 60000,00 11400,00 71400,00 
3.8.1. Asistenta tehnlcl din partea proiectantulul 10000 00 1900,00 11900,00 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5000,00 950.00 5950,00 

r 



3.8.1.2. pentru partlclparea prolectantulul la fazele · 
lncluse in programul de control al lucrarllor de executle, 

5000,00 950,00 5950,00 avlzat de catre Inspectoratul de Stat tn Constructli 

3.8.2. Dirlqentie de santier 50000,00 9500,00 59500 00 
Total capltol 3 500500,00 95095,00 595595,00 
CAPITOLUL4 
Cheltuleli pentru investitla de bazi 

4.1 Construqll sl lnstalatll 7776390,00 1477514,10 9253904,10 
4.2 MontaJ utllaJe, echlpamente tehnologice $1 funqlonale 85000,00 16150,00 101150,00 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce $1 funqlonale care 

2331633,00 443010,27 2774643,27 necestta montaj 

4.4 
Utllaje, echlpamente tehnologlce $1 funqlonale care nu 

0,00 0,00 0,00 neceslta montaj $1 echlpamente de transport 

4.5 Do~rl 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0 00 0 00 

Total capitol 4 10193023,00 1936674.37 12129697,37 
CAPITOLULS 
Alte cheltulell 

5.1 Organlzare de santier 62211,12 11820,11 74031,23 
5.1.1. Lucrari de construqll $1 lnstalatll aferente 

38881,95 7387,57 46269,52 organlzarll de $antler 

5.1.2. Cheltulell conexe organlzarll !;iantlerulul 23329,17 4432,54 27761,71 
5.2 Comlsloane, cote, taxe, costul credltulul 90277,99 0,00 90277,99 

5.2.1. Comlsloanele $1 dob!nzlle aferente credltulul 
0,00 0,00 0,00 bancll flnantatoare 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll 
40126,36 0,00 40126,36 lucrarllor de construqll 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in 
amenajarea terltorlulul, urbanism $1 pentru ·autorlzarea 8025,27 0,00 8025,27 
lucrarllor de construqll 

5.2.4. Cota aferenta easel Soclale a Constructorllor -
40126,36 o,oo 40126,36 csc 

5.2.5. Taxe pentru acordurl, avlze confonne $1 
2000,00 0,00 2000,00 autorlzatla de construlre/desfllntare 

5.3 Cheltulell diverse si neprevazute 1031802,30 196042,44 1227844,74 
5.4 Cheltulell pentru lnformare SI publlcitate 15000 00 2850 00 17850,00 

Total caDltol s 1199291,41 210712,55 1410003,96 
CAPITOLUL& 
Cheltulell pentru probe tehnologlce fl tate 

6.1 Pregiitlrea personalulul de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnoloQlce sl teste 0,00 0,00 a oo 

Total caDitol 6 o.oo o,oo 0,00 
TOTAL GENERAL 12017814,41 2266231,92 14284046,34 
din care: 

8025271,95 1524801,67 9550073,62 C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

Data: intocmit, 
August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Beneficlar/Investltor, 

SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE CLUl-NAPOCA 

*2) In preturl la data de Curs inforeuro august 2021; 1 euro = 4,9215 lei. 
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Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Saia Mare, str. Oltuz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mlhai Vellclu, nr. 25, Jud. CJ 
RO 23244918,)24/274/2008 

NR.1 

DEVIZUL Obiectulul: INFRASTRUCTURA ELECTRICA 

al oblectivului de investitil 
"REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A AERULUJ, 

FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE JNCENDIU, SISTEMULUI DE 
DETECTIE, SEMNAUZARE $1 ALARMARE iN CAZUL DEPA$IRD CONCENTRATIEI MAXINE DE OXIGEN LA 

SPITALUL CUNIC DE RECUPl!RARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR, VIILOR, NR. 46-50" 
Valoare \ Jara TVA Valoare 

Nr. Denumlrea capltolelor ti subcapltolelor de TVA\ cu TVA 
crt. cheltuieli lel lel lei 

1 2 3 5 6 

CAP. 4 - Cheltuiell pentru lnvestitia de bazl 

4.1 Construqll !;I insta1ai11 6.785.040,00 1.289.157,60 8.074.197,60 

4.1.1 Terasamente, slstematlzare vertlcala sl amenajari exterlo 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00 0,00 

4,1.3 Arhltectura 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 Instalatii 6. 785.040,00 1.289.157,60 8.074.197,60 

4.1.4.1. lnstalatii sanitare 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.2. Instalatll termice 0,00 o,oo 0,00 

4.1.4.3. Instalatil electrlce 6.785.040,00 1.289.157,60 8.074.197,60 

4.1.4.4. Instalatii de climatlzare, ventilare 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.5. Instalatil telecomunicatli 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.1. Insta/atil de gaz 0,00 0,00 0,00 

TOTALI - subcap. 4.1 6.785.040,00 1.289.157,60 8.074.197,60 

4.2 Montaj utllaje, echlpamente tehnologlce sl functlonale 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 40.000,00 7.600,00 47.600,00 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce sl functlonale care 1.300.583,00 247.110,77 1.547.693,77 
neceslta montaj 

4.4_ Utltaje, echlpamente tehnologice si functlonale care nu 
0,00 0,00 0,00 

neceslta montaj sl echlpamente de transport 

4.5 Dotarl 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 1.300.583,00 247.110,77 1.547.693,77 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total Ill) 8.125.623,00 1.543.868,37 9.669.491,37 

Data: intocmlt, 
August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. Ee. 
Beneflciar /Investitor, 

SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA q 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918, )24/274/2008 

NR. 2 

DEVIZUL Obiectului: INFRASTRUCTURA DE VENTILARE SI TRATARE A AERULUI 

al obiectivulul de investitfi 
"REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A 

AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, 
SISTEMULUI DE DETECfIE, SEMNAUZARE $I ALARMARE iN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATJEI MAXINE 

DE OXIGEN LA SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 
va1oare (tara 

TVA 
Valoare 

Nr. Denumlrea capltolelor fl subcapitolelor de TVA\ cu TVA 
crt. cheltuieli lel lei lel 

1 2 3 5 6 

CAP. 4 - Cheltuiell pentru investitia de bazi 

4.1 Construq:11 $1 instalatli 645.750,00 122.692,50 768.442,50 

4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterio, 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00 0,00 

·4.1.3 Arhitectura o,oo 0,00 0,00 

4.1.4 Instalatii 645.750,00 122.692,50 768.442,50 

4.1.4.1. Instalatii sanltare 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.2. Instalatii termice 0,00 0,00 o,oo 
4.1.4.3. Instalatll electrtce 0,00 0,00 o,oo 
4.1.4.4, Instalatii de climatlzare, ventilare 645.750,00 122.692,50 768,442,50 

4.1.4.5. Instalatll telecomunlcatli 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 0,00 0,00 0,00 

TOTAL I - subcap. 4.1 645.750,00 122.692,50 768.442,50 

4.2 Montaj utilaje, echlpamente tehnologlce sl functlonale 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 25.000,00 4.750,00 29.750,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologlce si functionale care 

668.650,00 127.043,50 795.693,50 
necesita montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologlce si functionale care nu 

0,00 0,00 0,00 
necesita montaj sl echlpamente de transport 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 668.650,00 127.043,50 795.693,50 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total' II + Total III) 1.339.400,00 254.486,00 1,593.886,00 

Data: !ntocmit, 
August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Beneficiar/Investitor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

c---=-- /} 
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Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918, ]24/274/2008 

NR.3 

DEVIZUL Oblectului: INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE 

al oblectivului de lnvestitll 
"REABIUTARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A 

AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, 
SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE $I ALARMARE iN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME 

DE OXIGEN LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUl-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 
Valoare (Tara 

TVA 
Valoare 

Nr. Denumirea capitolelor Ji subcapitolelor de TVA) cu TVA 
crt. cheltuieli lei lei lei 

1 2 3 5 6 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constru<:1:il $1 instalatii 345~600,00 65.664,00 411.264,00 

4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala sl amenajari exterio, 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00 o,oo 
4.1.4 Instalatii 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.1.4.1. Instalatii sanltare 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.1.4.2. Insta/atii termice 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.3. Instalatli electrice o,oo 0,00 0,00 

4.1.4.4. Instalatii de climatlzare, ventilare 0,00 o,oo 0,00 

4.1.4.5. Instalatii telecomunicatii 0,00 0,00 0,00 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 0,00 0,00 0,00 

TOTAL I - subcap. 4.1 345.600,00 65.664,00 411.264,00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

TOTAL II - subcap. 4.2 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

362.400,00 68.856,00 431.256,00 necesita montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
0,00 0,00 0,00 necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 362.400,00 68.856,00 431.256,00 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+ Total III) 728.000,00 138.320,00 866.320,00 

Data: intocmit, 
August 2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Beneficiar/Investitor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 
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cubic n Cluj-Napoca, str. Mihal Veliclu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 
tel: 0744-n2.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE,. SISTEMULUI DE 

DETECTARE, SEMNAUZARE, ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 

SEMNALIZARE $I ALARMARE iN CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 



ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 

PRIMARIA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 

NR. 304241 din 18/0S/2021 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr: J&3 din Of I oG I ZOZI 

TN SCOPUL: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII 
LUCRARILOR DE REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE SI 
TRATARE A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE D.ETECTARE SEMNALIZARE ALARMARE 

INCENDIU SI SISTEMUWI DE DETECTIE-SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZUL DEPASIRII 
CONCENTRATIEI MAxlME DE OXIGEN LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CtUJ-NAPOCA 

Ca urmare a cereril adresate de MAIER OVIDIU (CNP 1760804120654) reprezentant al SPITALULUI CLINIC 
DE RECUP~E DIN CLUJ-NAPOCA (CUI 4288063), cu domiciliul / sedit:11 in judetul CLUJ, munlcipiul /~ 
/ eem1me CLW-NAPOCA, satul -, sector -, cod po~tal •, strada Gheorghe DoJa, nr. 29, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, 
telefon/fax 0742155778, e-mail tehnic@recuperarecluj.ro , inregistrata la nr. 304241 din 18/05/2021, 

pentru imobilul D teren $i/sau D constructii situat in judetul CLUJ, municipiul / ~/ eon,t1nl!I CLUJ
NAPOCA, satul -, sector -, cod pq~tal •, strada Vlllor, nr. 46-50, bl. •, sc. -, et. -, ap. -, sau ldentificat prin 
CARTEA FUNCIARA 331780, NR. TOPO •, NR. CADASTRAL 331780, 331780-Cl, 331780-C2, 331780~C3, 
331780-C4, 3317$0-CS, 331780-C6, 331780-C7, 331780-CS, 331780-C9, 331780-Cl0, 331780-Cll, 331780-
C12, 331780-C13, 

Tn temeiul reglementarilor documentatiel de urbanism "actuallzare PUG munlclplul Cluj-Napoca "faza PUG 
aprobata cu Hotararea Conslliului Local al municiplului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014 
PUZ ______ aprobat cu / · PUD ______ aprobat cu 

---'------
Tn conformitate cu prevederiie legli nr. 50/1991 privind autorlzarea executarii lucrarilor de constructii, 

republicat:a, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

SE CERTIFlcA: 

1. REGIMUL JURIDIC: 
imobll sltuat tn lntravllanul municipiului Cluj-Napoca, in afara perlmetrului de protectle a valorilor istorice ~i 
arhitectural urbanlstice. lmobil in proprietatea judetului Cluj ~i administrarea Spitalul Clinic de Recuperare 
Cluj-Napoca. 

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTIUTATE PUBLICA AFLATE TN ZONA, ALTE RESTRICTII: 
Servituti de utilitate publlca: Nu este cazul. 
Alte restrictii: - Nu este cazul. 
lmobilul nu este situat pe lista monumentelor istorice sau ale naturii. 

lmobil situat partial (preponderent) in UTR = ls_A, partial UTR=Ml ~i partial in UTR = Le. 

2. REGJMUL ECONOMIC: 
Folosinta actuala: · teren ~i constructii administrative ~i social culturale, corpuri Cl: spitalizare, C2: corp 
tampon, C3: policlinica, C4: ftzioterapie, CS: amftteatru, CG: hidroterapie, C7: bazine, CS: bloc alimentar, Cll: 
statle centrala oxigen, C13: corp laborator; constructii industriale si edilitare, corpuri ClO: post trafo; 
constructii anexa corpuri C9: central termica, C12: cabin~ poarta. 
Destinatia: 1s_A , ZONA DE iNSTITUTII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN 
ANSAMBLURI INDEPENDENTE, 

Tncadrat in zona de impozitare "B,; conform H.C.L. 1064/i9.12.2018. 
Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul: 
la emiterea autorizatlel de construire se vor respecta urmatoarele elemente referitoare la organizarea de 
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santier: impreJmulrea corespunzatoare a organlzarilor de santier, amenajarea rampel de spalare, amenajarea 
unui drum pietruit de la rampa de spalare la iesirea din santfer, amenajarea unui drum pietrult de acces de la 
drumul mod~rnlzat spre organizarea de santfer, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluvlale, 
asigurarea curatenlei i-n incinta si in apropierea acesteia, proteJarea cu plasa de protectie a imobilelor la care 
se executa h,icrari. 
la receptia lucrarllor se va prezenta dovada efectuarii transporturllor de deseuri rezultate din construire. 

M! 

SECflUNEA 1. CARACTERUL ZONEI . 
Zona cu functiuni mlxte de tip subcentral dezvoltata in lungul princlpalelor artere de circulatie ale 
municipiului. _ 
Zona se remarc~ printr-o structura functionala heterogena, caracterizatJ de mixajul intre activitatlle de 
interes general, cu acces public, ce tind sa ocupe parterele $1 loculrea de tip colectiv sltuatl la nlvelele 
superioare ale lmobilelor multifunqionale. Sunt d~ asemenea prezente, ocupand imobile monofunctionale, 
institutii publice ~I de interes p_entru public, dar ~i alte tipuri de activitati. Alaturi de acestea, rezultat al unei 
redezvoltarl Incomplete, se tntillne~te locuirea de tip individual periferic. Gradut de finisare urbana tn spirltul 
regulll dominante, lmpuse prin efectul redezvoltarii moderne, e neuniform. Parcelarul e ·Tn general inegal, 
regasindu-se parcele tu fronturi inguste spre Strada (in general de 15 - 18 m) ~i adi!ncimi variabile, ocupate 
de cladirl apartinand tfpologiei tradiflonale, de tip periferic, dar ~; parcele cu deschideri importante spre 
spatlul public (20 - 50 m),rezultat al procesului de restructurare aflat in desfa~urare. Specific e organlzarea 
urbanistka de tip ,nchis, cu linobile situate in aliniament, cu regim mediu de inaltime, cu tendinta de aliniere 
la corni~a situata la o fniUffme de 17 in. Structura urbana releva un grad ridicat de diferentiere, rezultat al 
evolt.rtiel istorice . 
A. CONDITIONARI PRIMARE 
asigurarea coerentei dezvoftarii / ridicarea gradulul de finisare urbana. Nu se admit lnterventli care 
perinanentizeaza corpurlle parazitare. · 
Situafiile tn care: 
- pe parcela se prevM mai multe corpuri de cladire / se creaza un ansamblu; 
- parcela in inteles urban are o suprafata mal mica decat cea minim reglementata la punctul 4 de mai jos; 
- configuratla locals nu permlte conformarea cU!idirll propuse conform preveclerJlor preientulul regulament; 
vor fi reglementate urbanistic prin P.U.D, conform fegii sl prevederllor prezentului regulament. 
Amplasamentele sl categoriile de mljl()ace de publicltate permlse vor fi cele stabilite _prin Regulamentul local 
de publicltate aprobat de Consiliul Local. 
C. REGLEMENTARI PENTRU SPATfUl PUBUC 
Amenajarea ,1 utllizarea spafiului public se va face cu respectarea reglementarllor cuprinse in Anexa 4 ,, a 
reglementarllor de mai jos. 
Procesul de reabilitare ;i modernitare a spatiului public se va desta,ura numai pe baza de prolecte complexe 
de speclalltate ce vor viza ameliorarea lmaginil urbane in concordanta cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu 
prlorltate a depla~rilor pietonale ~I a spatillor destinate acestora, a modalitatilor de deplasare velo, 
reglement,area clrculatiei ~utovehiculelor $i a pardlrli, organizarea mobilierulul urban ,i a vegetatiei. Acestea 
vor obline Avl:zul Arhitectului ~ef. . . · · 
Pentru reteaua de strazl se vor aplica-profile transversale un.itare, (conform Anexei 6). 
Pietele vor fl organlzate ca spatii pietonale, tr~flcul m·otorizat putand ocupa maximum doua laturi. 
Spafille verzi, de tipul scuarurllor sau gradinilor vor avea acces publlc nelirr,itat. 
Mobillerul urban va fi integrat unul concept coerent pentru imaginea urban~ a spatiilor publice din tntregul 
ansamblu. 
Utilitatile se vor Introduce tn totalitate 1n subteran 

SE(TIUNEA 2, UTIUZARE FUNCTIONAi.A . 
Se va aplica lista utilizarilor / activitatilor corespunzatoare fiecarel categoril de functi1,mi, conform Anexei 1 la 
prezentul Regulament. 
1. UTIUz:ARI ADMISE . . . 
Structura functionala mixta lnduzand locuire colectiva, activitati administrative, de administrarea afacerilor, 
ftnanciar-bancare, tertlare, culturale, de invatamant, de sanatate, de turism. 
Spre spatlile public;e, spatiile de locult vor putea fi amplasate doar la etajele imobllelor. Prezenta loculrli nu 
este obligatorie. 
La lmobilele noi, parterele spre spati.ile publice vor avea in mod obligatoriu functiuni de lnteres pentru public. 
2. UTIU2ARI ADMISE CU CONDITIO~ARI 
Conversia functlonala tn cazul locuintelor situate la parterul cladlrllor existente cu conditia asigurarii accesului 
direct din spatiul public;. Eventuale dlferente de nivel p~na la cota parterului pot fi preluate doar in interior. 
Admisibifitatea deschjderll unui acces pe o fatada nu e garantata, fiind determinata de configuratia $i 
arhitectura cladirll. Pentru servicli publice/de lpteres pubHc se admite accesul din gang sau, daca k>culrea nu 
e prezenta pe parcela, din curtea imobllului 
Elemente aferente lnfrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarll acestora in subteran sau in afara 
spatiului public. 
lnsialatll ext;erioare (de climatizare, de incalzlre, pompe de dildura etc) cu conditia ca tn functionare acestea 
sa produca un nlvel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelul ferestrelor veclnllor. 



Garaje publice sau private sub $i supraterane in cladiri dedicate cu urmatoarele condltJi: 
a) sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie amplasate tn lnteriorul parcelel, in spatele unui tract dedicat 
altor funqiuni}; 
b) accesul ~utovehiculelor sa se realizeze acolo unde este poslbil din strazi cu clrculatie redusa / secundare $i 
sa fie organizat astfel incat sa nu perturbe traficul. 
Activitatl de tip tertiar ale locatarilor desfaiurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa impllce o 
conversie functionala - servlcli profesionale sau manufacturlere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, 
prestate numal de proprietari/ocupanti, cu urmatoarele conditli: 
(a) sa se desf.l$oare in apartar'nentul in cauza in paralel cu functiunea de locuire 
(b) sa alba acces public limltat (ocazional) 
(c) sa nu produca poluare fonica, chlmica sau vizual.a 
{d) activitatea (lncluslv depozitarea) sa se desfaioare numai in lnteriorul locuintei. 
3. UTILIZARI INTERZISE 
Activitati / servicil de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu rise tehnologic sau 
incomode prin traflcul generat; 
Depozitare en gros; 
Depozltare de materiale refolosibile; 
Comert en gros; 
Comert en detail Tn cladiri !ndependente, mall; 
Comert ii alimentatie publlca practicate prln vitrine / ferestre; 
Garaje tn cladlri provlzorii sau permanente independente amplasate in lnterlorul parcelelor; 
Elemente supraterane independente ale infrastructurli tehnico-edilltare dispuse pe spatiul public; 
Ansambluri monofunctionale rezidentiale; 
Locuire de tip individual; 
Construct! provizorll de orice natura. 
lnstalatii / utilaje exterioare, montate pe fatada dinspre spatlul public a imobileloi'; 
Reparatia capitala, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea in plan) in orice scop a 
cladlrilor provizorll sau parazltare; 
Orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1 $1 punctul 2; 
Sunt interzise lucrari de terasament ~i sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile 
publlce sau de pe parcelele adiacente 

3. REGIMUL TEHNIC: 
S=22758mp 
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SECTf UNEA 3. CONOITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $1 CONFIGURARE A a.lOIRILOR 
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI 
Se considera construlblle parcelele care tndepfinesc cumulativ urmatoarele condltll: 
a) sa alba front la stradi; 
b) lunglmea frontulul la strada sa fie mal mare sau egala cu 15 m; 
c) adancimea parcelel sa fie mal i:nare dec§t frontul la strada; 
~) suprafata sa fie mai mare sau egala cu 500 mp; 
Prin exceptie, in cazul parcelelorin inteles urban exlstente ce nu indeplinesc conditiile enumerate la punctele 
(b), (c) ~i (d), se va elabora un P.U.D., prin care se va evidentia modalltatea de conformare la prevederile 
prezentului regutament privind utillzarea funqionala, amplasarea, echiparea il conflgurarea cladirilor, 
stationarea autovehlculelor, posibilitatile maxime de ocupare $i utilizare a terenurllor. 
5. AMPLASAREA CI.ADIRILOR FATA DE AUNIAMENT 
Cladirile se vor amplasa in aliniament, tn front continuu (1nchis). Aliniamentul existent se va conserva, cu 
exceptia situatiilor in care prezentul PUG prevede realinierea sau in care la limita intre doua parcele exista un 
decalaj, caz in care se va proceda la o corectle prlri retragerea cladirii mal avansate pana la nlvelul colturilor 
parcelelor adiacente, realizandu-se astfel o realiniere locala. 
Prin exceptie, in situatiile in care frontul deschis constituie o specificitate locala, se va conserva acest mod de 
construtre. 
6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE $1 POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
Conformarea cladirilor pe parcela va fi determinata de contextul generat de cadrul construit adiacent. 
Principiul consta in acoperirea cal~anelor existente $1 respectiv contrapunerea de curti tn dreptul celor de pe 
parcelele vecine. Regula se aplica atat pe limitele laterale cat $i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fl 
luate in considerare corpurlle de cladire parazltare. 
Cladirlle se vor dezvolta tntre llmltele laterale ale parcelelor, pe o adancime de maximum 18 m de la 
allntament. Se admlte $i dezvoltarea in adancime p3na la maximum 40 m - de-a Jungul unela sau ambelor 
laturi, cu conditia ca pe parcela / parcelele inveclnate sa existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea sa se 
faca central. in acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « o » etc. 
in plus, in cazul parcelelor cu adanclme mal mare de SO m, in partea posterloara a acestora se pot amplasa 
corpurl de cladire separate, in regim deschis - lndependente sau cuplate pe o latura cu cea exlstenta sau 
posibll a fl edificata de pe parcela vecina. Pentru aceste corpuri retragerea fata de llmlta laterala de 
proprietate va fi mai mare sau egala cu Jumatate din inaltimea cladirilor, dar nu mal putin de 4,50 m, peste 
spatiul public, iar fata de limita posterioara de proprietate va fi mai mare sau egala cu jumatate din 1naltlmea 
cladirilor, dar nu mal putln de 6 m. 
Calcanele vor constitui limlte de compartiment de incendiu ~I var fl real zate contorm' r,ormelor speclflce. -- l1<~ 



D;:ica adiacent limitelor laterale sau posterloara ale parcelel, lmobilul (lmobllele) vecln ~lspune de o curte 
interloara, pe parcela ce face oblectul reconstruqiei / restructurarii se va conforma de asemenea o curte 
dispusa strict in fata celei {celor) vecine, cu lungimea eel putln egala cu aceasta ~i cu o retragere a cladlrli fata 
de limita de proprletate de eel pufin j~matate din inaltimea acesteia, dar nu mal putin de 4,50 m. in plus, in 
dreptul cal~nelor sau a cu('filor de lumina fnveclnate se pot amplasa cur,:i de llimina cu adancimea de 
minimum 2 m daca spre acestea nu se deschld spatli de locult sau care adapostesc actlvitati ce neceslta 
lumlna naturala. 
Prin exceptie, in sltuatiile in care organizarea spati.ala / situatia existenta impune local deschideri in frontul 
straz!i, pe fiecare din cele doua parcele adiacente retragerile fata de limita laterala comuna va fi mai mare sau 
egala cu 4,5 m. 
Sunt admise configuratli fn retrageri transversale succesive, cu conditia fndeplinirii la orice nivel a relatlllor 
mentionate. · 
7. AMPLASAREA CI.ADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEA$1 PARCEi.A 
Tn cazuI· cu('filor interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, inchlse pe trei sau patru laturi, intre 
fatadele interioare paralele se va aslgura o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea acestora, dar nu 
mai Putin de 6 m fsunt admlse conflgurafii in retrageri transversafe succesive, cu conditia indeplinirii la orice 
nivel a relatiei mentionate). 
f n cazul coexistentei pe aceea$i parcefa a doua corpurl de cl a dire, intre fatadele paralele ale acestora se va 
aslgura aceea$1 relatle; 
8. CIRCULATII $1 ACCESE 
Autorizarea executarlf cohstructrilor este permlsa numal daca exista posibilitatl de acces la drumurlie publlce, 
direct sau·prin servi.tute. . 
Se vor prevedea ac~ese pletonale $I carosabile de acces la garaje, conform normelor. 
De regula, o parcela_va dispune de un singur acces carosabll, cu latimea de maximum 6 m. Orice acces la 
drumurile publice se va face conform avizului ~i autorizatiei speciale de· construire, eliberate de 
adminlstratorul ac:;estora. Pentru anienajarile curtilor cu rol ·pletonal ~i carosabile din interiorul parcelelor s~ 
recomanda utilizarea invelltorllor permeabi · 
9. STAJIONAREA.AUTOVEHICULELOR 
Neces.-rul de parcaje va fi dimenslonat conform Anexei 2 la prezentul regufament. Atuncl cand se prev~d 
functiuni diferite in interiorul aceleia~i parcele, ne<:;esarul de parcaje va fl determinat prin insumarea 
numarului de parcaje necesar fiecarei functiunl in parte. · 
Statlonarea autovehlculelor se va realiza in proportle minima de 75% in spatll speclallzate, dispuse la subsolul 
/ demisolul / parterul cladirilor. 
Parcajele amenajate la sol vor respecta normele sanitare in vigoare, respectiv vor pastra o distan~ minima de 
S m fata de ferestrele camerelor de locuit. 
Nu se admite accesul sau stationarea autovehlculelor in curtile cladirilor, in afara ra~iel de teren adiacente 
aliniamentului / alinlerii, destinate amplasarli constructiilor (40 m). 
Alternativ, se poate aslgura stationarea autovehtculelor la o distanta de maximum 250 m de imobil, cfa~ 
pentru locurile necesare exista un drept real de folosinta. 
10, TNALTJMEA MAXIMA ADMISA A ClADIRILO~ 
Cladirile se vor alinia la o cornl~a situata la inaltimea de 18 m de la nivelul trotuarulul. o variatie de 0,50 m 
este admislbila. Tn plus se var aplica cumulativ urmatoarele criterii: 
a) pentru cladirile comune inaltimea maxima la corni~a nu va depa~i 22 m, iar inaltimea totala (maxima) nu 
va depa~i 25 m, respectiv un regim de fnallime de (1-3S)+P+S+lR. Ultlmul nivel admts va avea o retragere fata 
de planul fatadel de minimum 1,80 m. 
b) pentru cladlrlle de colt se poate admlte o inaltfme maxima la coml~ ce nu va depa~I 25 m, lar im11ltlme, 
total~ (maxima) nu va depa~i 25 m, respectiv un regim de fnaltlme de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6. 
c) pen~ru cladlrile cu funqiuni deosebite $i aflate in poziti.i urbane privileglate (domlnante), prin P.U.Z. se pot 
stablll regimuri de inaltlme mai mari, fara a depa~i 28 min punctul eel mai inalt; · 
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CI.ADIRILOR 
Autorizarea executarii construqlllor este perrnisa numai daca aspectul_ lor exterior nu contravine functiunll 
acestora, caracterului zonef a$a cum a fost el descris in preambul $1 peisajulul urban. 
Autorizarea executarii constructillor care, prin conformare, vollimetrie $i aspect exterior, intra 1n contradlqie 
cu aspectul general al zonel ~I depreciaza valorile general acceptate ale urbanlsmului $1 arhltecturii, este 
interzisa. 
Arhltectura cladirilor va fi de factura modern~ $1 va exprima caracterul programulul {imobile cu functlune 
mixa, implicand uneorl locuirea la nivelele superloare). Se lnterzice realizarea de pasti$e arhitecturale sau 
imitarea stilurilor lstorice. 
Volumetria se va conforma tipologillor specifke constructiei urbane cu cvartale. Fatadele spre spatiile publice 
vor fi plane $i se vor situa in allnlament / aliniere .. Se admlte realizarea de balcoane, bow-wlndow-uri etc, 
Tncepand de la inlltimea de 4,00 m de la cota trotuarului, peste spapul public, cu condltla ca acestea sa nu fie 
dispuse ·Ia ultimul nivel de sub comi$a ~i sa ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului 
cladirii. 
Acoperirea cladirilor va fi plata (acoperI$uri terasa sau cu pante mai micl de 10%) sau cu ;;arpanta, in functle 
de contextul urban local. 
Raportul plin-gol va fi in concordant~ cu caracterijl arhitectural lmpus de profilul functional. 
Pentru a determlna o Imagine urbana unitara se vor utiliza de o maniera limltativa materlalele de finlsaj 
spedfice zonei - tencuieli lise pentru fatade, placaJe din piatra pentru fatade, so_clurl $i alte elemente 
arhltecturale, confectll metalice din otel vopsit. 
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropjate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilor saturate, . 
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strldente, inchlse la toate elementele constructiei. 
12. CONDITII DE ECHIPARE EDIUTARA $1 EVACUAREA DE$EURILOR 
Zona e echipata edilitar complet. 
Toate cladlrlle se vor racorda pentru aslgurarea utilitatilor necesare la retelele edilitare publice, 
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de bran.~ament $i contorizare vor fi integrate in cl!diri. 
Se lnterzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
Fiecare parcela va dispune de un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectarll 
de$eurilor menajere, accesibHdin spatiul public. 
13. SPATH LIBERE ~I SPAfll PLANTATE 
Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minimum 20% in cazul P.O.T. 
max. = SO% ~i minimum 15% fn cazul P.O.T. max. = 70% din suprafata totala $1 vor cuprlnde exclusiv vesetatle 
(joasa, medie ~i inalta). Suprafetele avand o imbracaminte de orice tip sunt cuprinse in categoria spatiilor 
libere. 
Prin ex1;:eptie, pe parcelele ce inclu_d cladlri pentru garaje / par(:aje colective cu acces public, spatiile verzi 
organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafata totala. 
Ellminarea arborilor .maturi este interzisa, cu exceptia sltuatiilor in care ace$tia reprezinta un pericol iminent 
pentru slguranta persoanelor sau a bunurilor sau ar tmpiedica reallzarea construqlllor. · 
Se recomanda ca, in interiorul cvartalelor, mai ales in cazul in care locuirea e prezenta, spatiul neconstrult sa 
fie utilizat pe prlnclplul contractulul de curte comuna (spatiul neconstruit sa fie foloslt in comun, mai ales tn 
scoi:i rezidential). 
14. iMPREJMUIRI 
Ca regula generala, av~nd in vedere structura SPi!tlala reglementata, spre spatlul public nl! se vor realiza 
imprejmulri. 
Tn cazuri particulare, dlnd_se lmpune realizarea de impreJrnulri spre spa\iul public, acestea vor avea un soclu 
opac cu irialtimea maxima de 80 cm $i o parte trahsparenta, realizata din grllaj metalic sau tntr-un slstem 
similar care pemite vizibilitatea in ambele directii ~i patrunderea vegetatiel. lnaltimea maxima a 
imprejmuirilor va ti de 2,2 m. Tmprejmuirile vor putea ft dublate de garduri vii. 
tmprejmulrile spre parcelele veclne vor avea maximum 2,20 m inaltime ~I vor fi de tip opac. 
Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatlul public, spre interiorul 
parcelei. 

SECTIUNEA 4. POSIBILm\r1 MAXIME DE OCUPARE $1 UTILIZARE A TERENULUI 
15. PROCENT MAXIM PE OCUPARE A TERENUlUI (P.O.T.) 
Pentru parcelele comune: 
P.O.T. maxim = 50% 
Pentru nlvelele cu destinatie de locuire A.C. maxima = 400/4 x St (suprafata terenului) 
Pentru parcelele de colt: 
P.O.T. maxim = 70% 
Pentru nivelele cu destlnatie de loculre A.C. maxim~ = 50% x St (suprafata terenului) 
Pentru parcele ce includ cladiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate eel putin dubla fata de 
necesarul stabilit la punctul 9: · 
P,O.T. maxim = 80% 
Aceasta reglementare se va aplica ~i in ca~ul-extind~rii.cladirilor existente sau al adaugarii de noi corpuri de 
cladire, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles u(banlstic. 
Anterior emiterll Autorlzatiei de Construire_ se va dezmembra portiunea de teren grevata de servitutea de 
utilitate publica (servitute de realiniere etc) ~i inscrie in C.F. cu destinatia de teren rezervat pentru servitute 
de utilitate publlca, iar suprafata de referinta pentru calculul P.O.T. va fi cea ramasa in proprietate privata, fara 
suprafata dezmembrata pentru servitute. 
Alternatlv, la cererea proprletarilor, suprafata afectata de servitutea de utilitate publid va putea trece cu titlu 
gratuit in proprietate publica, caz in care suprafata de referlnta pentru calculul P.O.T. va fi suprafata totala a 
parcelei initiale + o,s x suprafata trecuta in proprietate publica. 
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
Pentru parcelele comune: 
C.U.T. maxim = 2.4 
Pentru parcelele de colt: 
C.U.T. maxim = 3,0 
Pentru parcele ce includ cladiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate eel putin dubla fata de 
necesarul stabilit la punctul 9: 
C.U.T. maxim = 4,0 
Aceasta reglementare se va aplica ~i in cazul extinderii, mansardarii, supraetajlirli cladirilor existente sau al 
adaugarii de noi corpuri de cladire, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles 
urbanistic, in cazul mansardarllor, suprafata nivelulul (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din 
suprafata nivelului curent (se va lua in calcul numai portiunea cu h liber c!: 1,40 m). 
Anterior emiterii Autorizatiei de Construire se va dezmembra portiunea de teren grevata de servitutea de 
utilitate publica (servitute de realiniere etc) si inscrie in C.F. cu destinatia de teren rezervat pentru servitute 
de utilitate publica, iar suprafata de referinta pentru calculul C.U.T. va fi cea ramasa in proprietate privata, 
fara suprafata dezmembrata pentru servltute. 
Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafata afectata de servitutea de utilitate publica va putea trece cu titlu 

~-



gratuit in proprietate publica, caz in care suprafata de referinta pentru calculul C,U.T, va fi suprafata totala a 
parcelei initiafe + 0,5 x suprafata trecut'.i in proprietate publica. 
4. REGIM ACTUAUZARE: 
in baza HCL nr. 579/2018 se modifica partial $1 se completeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent 
documentatiei "Actuallzare Plan Urbanistic General al munlcipiului Cluj-Napoca", aprobat cu HCL nr. 
493/22.12.2014. 

NOTA : Se solicita emlterea unui certificat de urbanism In scopul " Reabilltarea, extindere, modernizare 
lnstalatii electrice, ventilare si tratare a aerulul, flulde medicale, slstemului de detectare, semnalizare, 
alarmare incendiu, sistemulul de detectie, semnalizare sl alarmare in cazul depaslril concentratiei maxime de 
oxigen la Spitalul Cllnlc de Recuperare din Cluj-Napoca, str. Villor, nr. 46-50". 
Conform documentatiei preznetate (memorlu tehnic) lucrarile propuse sunt urmatoarelor : 
- achizitii si montaj slsteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala, inclusiv 
realizarea scheme!/ prolectului de ex!!cutie si montaj - pentru corpurlle A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M 
- achizitii si montaj sisteme de detectare, semnallzare sl alarmare in cazul depasltil concentratlel maxime 
admise de ·oxigen in atmosfera, lnclusiv realizarea schemel / proiectului de executie sl montaj - pentru corpul 
K- statie de oxigen, corpul A 
- achlzitii, montaj, lucrari de lnterventie la infrastructura electrlca - pentru corpurlle A, B, C, D, E, F, G, H, K, L. 
In cadrul acestui slstem se va tine cont de toate reglementarlle privind instalattile electrlce, lnstalatille de 
detectie si semnallzare lncendlu, evacuare, iluminat de siguranta •. 
- achlzltil, montaj, lucrari de interventie la infrastructura de ventilatie si tratare a aerului la sectia ATI - etajul 8 
- achlzltii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura de fluide medlcale - corp 11 - statie de oxigen, corp 
A- etaj 1, 2, 5 si 6 
- asigurarea cerintelor In ceea ce priveste alimentarea saloanelor cu oxigen, aer comprimat si vacuum, 
dlmensionare retea conducte de distributie flulde medicale, dimensionare / lnlocuire statie de vacuum st· 
statie de aer comprimat, precum si a$igurarea sursel secundare si de rezerva a allmentarii cu oxigen -
conform standard SR EN ISO 7391-1:2016 - sisteme de distributie gaze medicale partea 1 

lmobll sltuat partial {preponderent) in UTR = ls_A, partial UTR=Ml $1 partial in UTR = Le. Corpurile de cladire 
sunt amplasate exclusiv In UTR = 1s_A. 

Tn conformitate cu art. 7 din Legea 50/1991 privlnd autorlzarea executarii lucrarllor de constructil completa~ 
si modificata: 
,,Autorlzatia de construire se emlte pentru executarea lucrarllor de baza . sl a celor aferente organizarii 
executarii lucrarilor, tn eel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executaril 
lucrarilor de constructii.n 

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construlre se va prezenta conform cadrulul continut din Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata , CtJ modificarile si completarile 
ulterloare; de asemenea organizarea de santler se va face strict pe terenul proprietate fara a afecta 
vecir)atatiile. 

Prezentul certificat de urbanism poate fl utilrzat J r,u poate fi utilizet in scopul declarat pentru: 
"ELABORARE DOCUMENTAJIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE REABILITARE, 
EXTINDERE, MODER!",IIZARE INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE SI TRATARE A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, 

SISTEMULUI DE'DETECTARE SEMNAUZARE ALARMARE INCENDIU SI SISTEMULUI DE DETECTIE- 1 
SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZUL DEPASIRII CON~ENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN LA SPITALUL CLINIC 

DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA" 

••••• •••- •• •• •• ............................ •••• •••• 11 • •• • le ••- •• •••• II ••• II •••••••••• ............ • tl •• II ........ , ••• 'I ••••••••••• ................ •••••••• - • I ••• e • I • I •• I ................... • 9 ........................ 11 ••• , 

i Certificatul de urbanism nu tine lac de autorizatie de construlre/desfiintare ~i nu confera dreptul de a ! 
! ............................................................................................ ~~!~-~tc!!.~H~r.~rJ.~~.~.<?n~.ttH~lti ............................. !. ••••••• ~_•······ .................... ~ 

5. OBLIGATJI ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
in scopul elaboraril documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire / 

de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului: AGENTIA PENTRU 
PROTECTIA MEDIULUI CLUJ NAPOCA, CALEA ·DOROBANTILOR, NR.99, BL. 9B, COD POSTAL 400609, 
WEBSITE: HTTP://APMCJ,ANPM.RO, EMAIL:OFFICE@AAPMCJ.ANPM.RO TEL0264419592 

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Oirectiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice ~i private asupra medlului, modificata prin Directlva Consiliului 97/11/CE sl prin Directiva Consiliului ~i 
Parlamentului European 2003/35/CE privind particlparea publlculul la elaborarea anumitor planuri ~I 
programe in legatura cu mediul ~i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a 
Directivei 85/337/CEE sl a Oirectivei 96/61/CE, prln certificatul de urbanism se comunlca solicitantului 
obllgatia de a contacta autorltatea terltorlala de mediu pentru ca aceasta sa anallzeze ~I sa declda, dupa caz, 
incadrarea/neincadrarea prolectului lnvestitiei publlce/private in lista proiectelor supuse evaluarli lmpactului 
asupra mediului. 

In apllcarea prevederllor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordulul de medlu se 
desfa~oara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatlei pentru autorizarea 
executarii lucrarilor de constructil la autoritatea adminlstratiei publice competente. 



Tn vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea 
competenta pentru proteqia mediului stabile~e mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii 
optlunilor publicului $i al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la reallzarea investitiei in acord cu 
rezultatele consultarii publlce. 
Tn aceste conditii: 

i······oup~··;,·;i;;ifiea·;;·r"eze·,;'tuiui·,ertiticaF·a·e··u;ba-,;is·m:·"ii"iuiaruTa·r"e··o'6iiiatia··de·a·s;;·p;;;z;;riia·i;i·~.-uio·;iia'teai 
~ompetenta pentru protectia mediului in vederea evaluarli inltiale a investitlel $1 stabllirll necesitatii evaluaril: 
;efectelor acesteia asupra mediului. ln urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administratfv alf 
~.t.J!9.~i~~t!i.!:~me.E:!~.r:i!r:.P.~n!r.~.P.r~t!£ti~ .. ~!:E!H!11.i: ........................................................................................ i 
••••••••A••••••••••••••••••••••••••••• .. •• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i In situatia in care autorltatea competenta pentru proteqia mediului stabileste necesitatea evaluarll: 
iefectelor investitlei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatiii 
!administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor def 
!':~n~\t!-!~111: ....................................................................................................................................................... i 
i·······1n·sTtciatia·rn··care;·dupi·em1terea·ce·rtfncatuiuf·ae··urb·anis·m··ori·pe··parc~rs·ur·d·~·ruiirfr·proc~au~1i·de; 
ievaluare a efectelor lnvestitlei asupra mediului, solicitantul renunt~ la lntentia de realizare a investftlei,! 
~-~~ft.~.~r~.9.9.l]R~.t!!.~!;.~ ... rJ!?~!i~~ ... ~E~.~!.f!P.!.~.~~'?-~!t~.tti.!Hmlni.~!r.~l!~tP..~.9J!£~.~9 .. U1.(l.f:!~.r:-~.';; ................................ ! 
6, CEREREA DE EiVIITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 
- va fi insotlta de urmatoarele documente: 
a) certificatul de urbanism (copie); 
b) dovada, Tn copie conforma cu originalul, a tltlulul asupra lmobilului, teren si/sau constructii, si, dupa caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi $i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul Tn 
care legea nu dispune altfel; 
c) documentatia tehnlca - D.T., dupa caz (2 exemplare originate): 
IXlo.T.A.C. IXlo.to.E. • o.T.A.D. 
d) avizele ~i acordurile stabiiite prln certificatul de urbanism: 
d.1) avize ~i acorduri privind utilitatlle urbane ~i infrastructura (cople): 
Dalimentare cu api Dgaze naturale 
Dcanallzare Dtelefonlzare 
Dalimentare cu energle electrlca IXlsalubritate 
Dalimeotare cu energle termlca Dtransport urban 
• Alte avize/acorduri 
(gj.cererea se va semna de proprietar / Acord proprfetar semnat In forma autentica 
d.2) avize ~i acorduri privind: 
agsecuritate_a la lncendiu Dprotectia civila IZlsanatatea populatiei 

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale $i/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora (copie): 

•-
d.4) studii de speclalitate (1 exemplar original): 

I&!- expertiza tehnlca 
(g) __ studlu prMnd fezabilltatea din punct de vedere tehnlc, economic sl a mediulul lnconjurator a utilizaril 
slsternului de lnalta eficlenta daca aceasta exista, conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 372/2005 
modificata prin legea 101 din 01.07.2020 

e) pu.~ctul de vedere/actul admlnlstrativ al autorltatli competente pentru protectla medlulul (copie); - act 
de reglementare al autoritatii competente pentru protectia mediului 

Litera f) a pct. 5 din formularul-model FG °Certificat de urbanism" din anexa 1 a fost ellminata de pct. 9 al 
art. I din ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat Tn MONITOR UL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010. 

g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (cople}: 

(g)_ pentru transport moloz - se va prezenta st contractul cu firma de salubrltate care gestloneaza zona 
pentru deseurlle provenlte din constructii si demolarl, cu estlmare cantitati 

-7-u:,,,t-,---



Prezentul certificat de urbanism are valabilltatea de 24 lunl de la data emiterll. Prelungirea termenulul de 
valabilitate a certificatului de urbanism se poate face la cererea titularului, formulata cu eel putin 15 zile 
lnaintea expiraril acestula. 

\ARHITECT-SEF, 
Dan t Pop 

,_J 
Tnto it, 

Bumbac Blanca 

Elaborat: numar ex~mplare 2 

\ !RECTOR. EXECUTIV, 
Corina Ciuban 
/'\ 

Achitat taxa de: S.CUTIT TAXA CONFORM LEGII 227 /2015 PRIVINO COOUL FISCAL, ART. 476. 
Prezentul certificat qe urbanism a fost transmls solicitantului direct / prir, pe~ la data de 
_.f2LLJ2I.J tiP& . 

I 

in conformitate cu prevederile Legli nr. 50/1991 privind autorizarea executarll lucrarilor de constructii, 
republicata, cu modificarile ~i cc,mpletarile ulterioare, 

se prelungeite valabilitatea 

Certfficatului de urbanism 

de la data de__/__} ____ pana la data de__}__} ___ _ 

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este poslbila, solicitantul urmand sa obtina, fn 
conditiile legii, un alt certificat de urbanism. 

Primar, Secretar general, 

Arhitect-Jef, Director executfv, 

$ef servlclu, 

Data prelunglrii valabilitatii:__/ __J.....,._ __ _ 
Achitat taxa de: ____ lei, conform Chitantei/O.P. nr. ----,,------,-- din__/__) ___ _ 
Transmls sollcltantuluJ la data de__/__/ dlrect/prln po~ta. 
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cubic n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mlhai Velldu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

DOCUMENTE DE PROPRIETATE 

Beneficiar: 

Investilia: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILIJARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATJ:I ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 

SEMNALIZARE $I ALARMARE iN CAZUL 

DEPA$1RII CONCENTRATJ:EI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ·NAPOCA 
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Oficiul de Cadastru ~I Publlcltate l!TIOblliara CLUJ 
Blroul de Cadastru ~I Publicltate lmoblllarli CluJ-Napoca 

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE 

Carte Funclara Nr. 331780 Cluj-Napoca 

Nr, cerere 7554!!_ j ··zii.ia___ 01 
·-- Luna - 04 -

L---AriiJ -- 2021 
Cod verlllcare 

11DIIIHll11u 

A. Partea I. Descrierea imobilulul 
TEREN lntravilan 

Adresa: Loc._ Clul-Naooca, Str Viilor, Nr. 46-50, Jud. Cluj 
Nr. Nr. c,dastral Suprafata* (mp) Observatll / Referlnte Crt Nr. topograflc 

Al 331780 22.758 Teren lmprejmult: 

Construqil 

Crt Nr ca(fastral Adresa Observatil / Referlnte Nr. 
Al.1 331780-Cl 

Al.2 331780-C2 

Al.3 331780-C3 

Al.4 331780-C4 

Al.5 331780-CS 

Al.6 331780-C6 

Al.7 331780-C7 

Al.8 331780-CS 

Al.9 331780-C9 

Al.10 331780-Cl0 

Al.11 331780-Cll 

Al.12 331780•Cl2 

Al.13 331780-Cl3 

lnscrlerl prlvltoare la dreptul de proprletate JI alte drepturl reale Referinte 

120654 / 03/07/2018 
Act NormatiV nr. HOTARARE NR 179, din 09/08/2018 emis de CONSILIUL JUDETEf\N CLUJ; Act Adm1nlstrat1v 
nr. 21609, din 28/06/2018 emfs de CONSILIUL JUDETEAN CLUJ; Act Admlnistratlv nr. 185, din 28/08/2018 
emls de CONSILIUL JUDETEAN CLUJ; Act Normativ nr. HOTARARE NR 257, din 29/11/2017 emls de CONSILIUL 
JUDETEAN CLUJ; Hotarare Judecatoreasca nr. 23465/2012, din 27/11/2012 emls de JUDECATORIA CLUJ-
NAPOCA; Act Adminlstratlv nr. 113835, din 22/06/2018 emls de OCPI CLUJ: Act Admlnlstrativ nr. 124, din 
27/06/2018 emls de CONSILIUL JUDETEAN CLUJ; Act Normatlv nr. 20D/132/CZ/A, din 27/08/2014 emis de 
GUVERNUL ROMANIEI; Hotarare Judecatoreasca nr.10704/2008, din 07/10/2008 emls de JUDECATORIA CLUJ· 
NAPOCA· 

Se tnflln\eaza cartea funclara nr. 331780 UAT Cluj-Napoca, ca urmare Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al. 

Bl a transcrierll lmobUelor din di-tile funclare nr. 267349 UAT Cluj- 6, Al.7, Al.B, Al.9, Al.10, Al.11, Al 

Napoca ~1 nr. 256121 UAT CluJ-Napoca 
12, Al.13 

lntabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 
Al, Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al. 

84 6, Al.7, Al.8, Al.9, Al.10, Al.11, Al 
1/1 12,Al.13 

Document care contlne date cu caracter personal, prote}ate de prevederlle Legit Nr. 677/2001. Paglna l din 5 

Extrase pentru lnfarn>are on-line la adresa epay.ancpl.ra Fonnutar verslunea 1.1 



Carte Funclara Nr. 331780 Comuna/Ora5/Munlciplu: C/uj-Napoca 

inscrlerl privftoare la dreptul de proprletate ti alte drepturl reale I Referinte 

1
1) JUD. ETUL CLUJ, CIF:4288110, domeniul public, fn adminlstra.re.a 
2) SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ NAPOCA, OF:4288063 

C. Partea Ill. SARCINI • 
lnscrieri prlvlnd de:tmembramlntele dreptulul de proprietate, 

drepturl reale de garantie ~I sarclnl 
NU SUNT 

Document care conttne date cu caracter personal, proteJate de prevedertle l.egll Nr, 677/2001. 

Extrase pentru lntormaN! on-line la adresa epay.ancpl.ro 

I Referinte 

- - ,, - .,._,_/Wf 



Carte Funciara Nr. 331780 Comuna/Ora5/Municiplu: C/uj-Napoca 

Anexa Nr. 1 La Partea I 

Teren 
Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatil / Referinte 

331780 22.758 
w * Suprafata este determlnata m planul de pro1ect1e Stereo 70. 
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Date referitoare la teren 
Nr Categorle Intra Suprafata Tarla Parcela Nr. topo Observatll / Referlnte Crt foloslnta vilan (mp) 

1 curt1 DA 22.758 - - 12843/6, 
constructli 12·a42, 

12841, 
12840/1, 
12843/1, 
12839/1, 
12839/2, 
12839/3, 
12839/4, 
12A3915 

Date referitoare la constructii 

Crt Numar 
Destlnatie Supraf. (mp) Sltuatle Observatll / Referlnte constructie juridica 
construct1i IS , constru1ta la sot:817 mp; s, constru1ta 

Al.l 331780-Cl administrative si 817 Cu acte desfasurata:9309 mp; Corp A • Spltallzare 
social culturale D+P+9E 

constructll IS. constru1ta la sol :715 mp; s. construlta 
Al,2 331780-C2 administrative si 715 Cu acte desfasurata:1430 mp; Corp B - Corp tampon 

social culturale D+P+M(Partlal) 

constructll S. constru1ta la sol:462 mp; s. constru1ta 
Al.3 331780-C3 administrative sl 462 Cu acte desfasurata:1385 mp; Corp C - Pollcllnlca 

social culturale D+P+lE+Pod 
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Carte Funclara Nr. 331780 Comuna/Ora$/MUnicipiu: Clu)-Napoca 

Crt Numar Destinatie Supraf. (mp) Sltuatl~ Observa~I I Referin~e construe tie juridica 
constructli Is. constru1ta 1.a s01:.:1yu mp; s . constru1ta 

Al.4 331780-C4 administrative sl 390 cu acte desfasurata:779 mp; Corp D - Flzioteraple 
social culturale D+P+Pod 

constructli :s: construlta HI sol:::>:>4 mp; s. constru1ta 
Al.5 331780-CS administrative si 554 Cu acte desfasurata:1116 mp: Corp E - Amflteatru sl 

social culturale CFM D+P+Pod 
constructli s. consmJ1ta 1a s01: ,i+o mp; ~- construlta 

Al.6 331780-C6 administrative si 746 Cu acte desfasurata:1563 mp; Corp F - Hidroteraple 
social culturale D+P+Pod 

constructii s, construlta la s01:.:14Y mp; s. C0!l~tru1ta 
Al.7 331780-C7 administrative sl 349 Cu acte desfasurata:698 mp; Corp G ~ Bazine D+P 

social culturale 
constructl l s. construlta la s01:.:100 mp; s. construlta 

Al.8 331780-CS administrative si 306 Cu acte desfasurata:306 mp; Corp H - Bloc allmentar P 
social culturale 

constructll anexa s. constru1ta 1a sol:'fb.:I mp; s. construlta 
Al.9 331780-C9 463 Cu acte desfasurata:463 mp: Corp I - Centrala termlca 

P+Pod 
constructii 1s. constn,11ta 1a sol.:149 mp; 5. constru1ta 

Al.10 331780-ClO lndustriale si 149 Cu acte desfasurata:149 mp; Corp. J • Post trafo P 
edllitare 

constru.cti l ~- construita 1a s01:50 mp; 5. construIta 
Al.11 331780-Cll administrative sl 50 Cu acte desfasurata:50 mp; Corp K - Statie centrata 

social culturale oxlgen P 

Al.12 331780-C12 constructii anexa 23 Cu acte s. constru1ta · 1a S01:23 . mp; s. constn.ma 
desfasurata:23 mo: Coro L - Cablna ooarta P 

·constructii :,, C011i;;tru1ta 1a soI:1:u mp; s. constru1ta 
Al.I~ 331780-C13 administrative si 732 Cu acte desfasurata;l412 mp; Corp M - Corp laborator 

social culturale P+lE 

Lunglme Segmente 
1) Valorlle lunglmllor segmentelor sunt obtlnute din proiectle in plan, 

Punct Punct Lunglme Punct Punct Lunglme Punct Punct Lunglme 
tnceput $fir'flt segment inceput sfirtlt segment tnceput sfAr9lt segment 

1 2 l,.04 2 3 70.227 3 4 9.174 
4 5 20.131 5 6 2.665 6 7 22.171 
7 8 18.07 8 9 13.187 9 10 12.94 

10 11 9.16 11 12. 31.638 12 13 0.657 
13 14 29.531 14 15 23.207 15 16 17.306 
16 17 17.6 17 1~ 43.687 18 19 33.S02 
19 20 15.656 20 21 14.699 21 22 13.671 
22 23 5.163 23 24 1.115 24 25 6.846 
25 26 2.116 26 27 0.39 27 28 0.644 
28 29 4.439 29 30 2.35 30 31 22.818 
31 32 11.062 32 33 26.665 33 34 10.066 
34 35 30.663 35 36 4.799 36 37 3.579 
37 38 2.111 38 39 24.858 39 40 7.589 
40 41 12.694 41 42 19.31 42 43 11.438 
43 44 14.644 44 45 10.113 45 46 18.l 
46 47 5.104 47 48 13.598 48 49 8.388 
49 50 17.082 50 51 4.032 51 52 16.095 
52 53 25,193 53 54 26,089 54 55 34.005 
55 56' 1.227 56 57 .34.59 57 58 1.976 
58 1 22.771 

"'* Lun lmtle se mentelor sunt dete g g rmlnate in planul de prolec~e Stereo 70 ti sunt rotunjlte la 1 mlllmetru. 
"'" Dlstanta dlntre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal mlcl decit valoarea 1 mlllmetru. 
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S.C. EUROLAND 2002 S.R.L. Data : 23.08.2021 

EXPERTIZA TEHNICA 

Instalatii Electrice si de protectie impotriva trasnetului 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE 
MUN. CLUJ-NAPOCA 

RAPORT PRELIMINAR 

In baza prevederilor Contractului de servicii de Expertiza Tehnica 
Nr.750/18.08.2021, in ziua de 20.08 2021, impreuna cu personalul desemnat de 
conducerea spitalului, s-au analizat instalatiile electrice si instalatiile de protectie 
impotriva trasnetului aferente corpului A, in vederea stabilirii starii tehnice si a 
cerintelor de calitate a instalatiilor in conformitate cu normativul de proiectarea, 
executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor - Indicativ 17-2011. 

Avind in vedere specificul activitatii, respectiv ,,Spital Clinic de Recuperare", 
in cadrul expertizei tehnice, pe langa verificarea cerintelor generale pe care trebuie sa le 
indeplineasca instalatiile electrice din cladiri, s-a pus un accent deosebit prevederilor 
particulare specifice instalatiilor electrice din amplasamente pentru utilizari medicale in 
scopul asigurarii securitatii pacientilor, personalului medical si a bunurilor materiale. 

In cadrul expertizei tehnice s-au analizat urmatoarele categorii de instalatii: 
- Instalatii de alimentare; 
- Instalatii de distributie general ( coloane de alimentare si tablouri electrice ); 
- Instalatii electrice de iluminat normal, iluminat de securitate si prize; 
- Instalatii electrice consumatori vitali din amplasamente medicale din ,,grupa 

1" si ,,grupa 2" din punct de vedere a securitatii impotriva socurilor electrice s1 a 
masurilor pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica; 

- Instalatii de prize de pamant; 
- Instalatii de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet si impotriva 

supratensiunilor atmosferice induse si a supratensiunilor de comutatie; 

1.DESFASURAREA EXPERTIZE! TEHNICE 

In prezentul capitol se vor prezenta in sinteza instalatiile pe categorii 
structurale si se vor evidentia atit aspectele care confirma starea tehnica 
corespunzatoare, cit si neconformitati si aspecte care evidentiaza starea de uzura tehnica 
si morala avansata sau o activitate de mentenanta necorespunzatoare in anumite cazuri. 

1.1.Instalatii electrice de alimentare 
Spitalul Clinic de Urgenta este alimentat din reteaua de distributie publica de 

20KV prin intermediul unui post de transformare 20/0,4KV amplasat in constructie 
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zidita independenta echipat cu 3 unitati de transformatori si un tablou electric general cu 
hara de distributie simpla sectionata longitudinal prin cuplele longitudinale CL I si CL2. 

Din tabloul general al postului de transformare sunt alimentate corpurile de 
cladire A, B, ... ,H in sistem radial cu cabluri din aluminiu de tip ACYABY pozate in 
sistem subteran. 

Corpul A este alimentat prin cablu de energie trifazat din aluminiu ACYABY 
3x240+ 120mmp pozat subteran intre postul de transformare si firida electrica amplasata 
pe capatul cladirii pe latura de est, respectiv in sistem subteran in exteriorul cladirii si in 
tub de protectie din PVC pozat prin subsolul cladirii pe traseul dintre firida exterioara 
si tabloul electric de distributie TGA din subsol. 

In sistemul de alimentare cu energie electrica a corpului A, se constata 
urmatoarele aspecte necorespunzatoare in ceea ce priveste continuitatea si siguranta in 
alimentare a consumatorilor si securitatea persoanelor si a bunurilor materiale: 

1. Tahloul electric general al postului de transformare (Foto.1 si Foto.2) 
este instalat in urma cu peste 40 ani si are in componenta aparate de comutatie si 
protectie (separatoare si intrerupatoare) din generatia anilor 1970 care nu mai 
of era garantia functionarii rapide si sigure in cazul unui defect si nu asigura 
conditii sigure si de securitate pentru personalul de exploatare in cazul manevrarii 
manuale a acestora. 

La cele de mai sus se adauga faptul ca in cazul efectuarii unor manevre 
manuale cu aparatajul de comutatie de joasa tensiune din postul de transformare, 
datorita conditiilor periculoase de manevra si a nesigurantei reusitei manevrelor 
cu aparatajul, timpul de alimentare/realimentare a consumatorilor din cladire pot 
sa creasca, desigur in detrimentul calitatii activitatii spitalului. 

2. Cahlul de alimentare a tahloului electric general de distrihutie a 
corpului fund doar cu 4 conductoare legate in sistem TN-S, nu este asigurata 
legatura intre hara de protectie BPE a tahloului TGA corp A cu hara de protectie a 
postului de transformare si astfel nu este respectat normativul 17-2011 art.5.5.2.1 
care prevede acest lucru. In aceasta situatie, in cazul intreruperii accidentale a 
legaturii la pamant a harei de protectie a tahloului TGA a corpului A, hara de 
protectie si implicit toate conductoarele de protectie PE din aval de tahlou, ramin 
fara legatura la pamant cu consecintele de rigoare. 

1.2. Tahlouri electrice si cahluri de alimentare generala 
Asa cum am prezentat in cap. I. I, corpul A este asigurat cu energie eiectrica pe 

de o parte prin tablouI electric general TGA corp A si prin intermediul tabloului electric 
cconsumatori vitali TE-VIT care este alimentat prin sistemul AAR din doua surse de 
alimentare, respectiv din sistem si din grupul electrogen ca sursa de rezerva. 

Din tabloul general TGA al corpului A (Foto.3, Foto.4, Foto.5), conform 
schemei electrice monofilare IE7a Proiect Nr.15/20I I si a analizei la fata locului, sunt 
alimentati urmatorii consumatori: 

- Consumatori de iluminat, prize si mici consumatori de forta de la nivelul 
subsolului; 

- Tablou electric TE- Lift; 
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- Tablou electric TE -Aer Comprimat; 
- Tablou electric TE -Vacuum; 
- Tablou electric parter TE-AP; 
- Tablou electric etaj 1 TE-Al(Foto.8, Foto.9); 
-Tablou electric etaj 2 TE-A2 (Foto.10,Foto.11); 
- Tablou electric etaj 3 TE-A3 (Foto.12); 
- Tablou electric etaj 4 TE-A4 (Foto.13); 
-Tablou electric etaj 5 TE-AS (Foto.14); 

Din tabloul electric TE-AS sunt alimentati urmatorii consumatori: 
-Consumatori de iluminat, prize si mici consumatori de forta de la nivelul 

etajului 5; 
- Tablou electric etaj 6 TE-A6; 
- Tablou electric etaj 7 TE-A7; 
- Tablou electric etaj 8 TE-A8; 
Tabloul electric TE-A9 ce deserveste blocul operator este alimentat din doua 

surse de alimentare, respectiv din postul de transformare si din grupul generator prin 
intermediul automatizarii AAR. Tabloul electric este prezentat in Foto.9. 

Tabloul electric de iluminat de siguranta TE-11 Sig. corp A este alimentat din 
tabloul electric de iluminat de siguranta corp B (Foto.6). 

Tablourile electrice sunt echipate corespunzator cu disjunctoare 
magnetotermice impotriva suprasarcini si scurtcircuitului si respectiv cu protectii 
diferentiale de S00mA pe circuituneral TGA si 30 mA pe circuite independente de 
prize si pe grope de circuite de iluminat. Asadar tablourile electrice sunt echipate 
corespunzator impotriva supracurentilor , a socurilor electrice si respectiv 
impotriva incendiilor. 

In cele ce urmeaza voi prezenta neconformitatile pe care le contin tablourile 
electrice si cablurile de alimentare a acestora, neconformitati si aspecte negative care 
provin din conceptie, din executie si respectiv din activitatea de exploatare in unele 
cazun s1 anume: 

1. In unele tablouri electrice nu exista scheme monofilare (TE-AS) iar in 
unele nu sunt inscriptionate toate circuitele electrice. 

2. Tabloul electric TE-AS este alimentat din TGA (subsol) cu cabin racordat 
direct pe bare, fara intrerupator pe circuitul de intrare, situatie total 
necorespunzatoare deoarece in caz de defect pe acest circuit, declansarea o sa se 
produca din amonte de TGA, ramanind fara tensiune tot corpul A. 

3. Unele tablouri electrice (TE-A3, TE-A4, TE-AS, TE-A7, TE-A8) nu au 
carcasa metalica legata la pamant nici la racordul de pamantare situat in nisa 
tabloului si nici la hara de protectie BPE care este legata la pamant prin 
conductorul de protectie a cablului de alimentare. 

4. Cablurile electrice de alimentare a tablourilor electrice de tip CYY-F, nu 
indeplinesc conditia pentru unitati spitalicesti de ,,emisie redusa de furn si fara 
halogeni" conform normativului 17 -2011 art.S.2. 7 .2.9 si Anexa 5.2-7. De asemenea 
pentru aparatajul electric de comutatie si protectie din tablourile electrice, nu 
exista nici un fel de garantie privind rezistenta la foe si implicit a lipsei emisiei de 
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furn si halogeni in caz de incendiu. 

1.3 Circuite de iluminat normal, iluminat de siguranta si prize 
Toate circuitele de iluminat si prize electrice sunt realizate cu conductoare din 

aluminiu cu sectiuni de 1,5mmp respectiv 2,5mmp, protejate in tuburi de protectie si au 
o durata de viata realizata de peste 40 ani. De asemenea, conductoarele si tuburile de 
protectie nu indeplinesc conditiile de ,,intirziere la propagarea flacarii, emisie redusa de 
furn si fara halogeni". 

Iluminatul de siguranta din intreg spitalul este total necorespunzator in 
conformitate cu normativul 17-2011 cap. 7.23, respectiv: 

- Pe holuri si casele de scara nu exista corpuri de iluminat la distante normate 
(max15m), nu exista corpuri de iluminat la schimbari de directie si nivelul de iluminare 
a iluminatului de siguranta de evacuare este foarte redus in raport cu limitele admise de 
minim 20lx pe holuri si 150lx pe casele de scara. 

- Nu exista corpuri de iluminat de siguranta langa declansatoarele manuale de 
alarmare, langa hidranti si in incinta centralei de incendiu ( echipament ECS). 

- Nu exista corpuri de iluminat de siguranta de interventie langa tablourile 
electrice. 

- Corpurile de iluminat de siguranta de evacuare nu sunt cu functionare 
permanenta, iar unele sunt in stare avansata de uzura sau chiar au fost demontate. 

In fotografiile F oto.16, 17 si 18 sunt prezentate citeva spatii pentru a scoate in 
evidenta lipsa iluminatului de siguranta. 

Fata de cele de mai sus concluzionam urmatoarele: 
1. Circuitele de iluminat si prize electrice sunt intr-o stare avansata de 

uzura si nu indeplinesc conditiile de reactie la foe pentru unitati din domeniul 
sanatatii. 

2. Iluminatul de siguranta este conceput total necorespunzator si este 
intr-o avansata stare de uzura. 

1.4. Instalatii electrice consumatori vitali din amplasamente medicale din 
,,grupa 1" si .,grupa 2" din punct de vedere a securitatii impotriva socurilor 
electrice si a masurilor pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie 
electrica; 

In Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca exista mai multe spatii unde se fac 
consultatii si interventii asupra pacientilor cu diferite dispozitive actionate electric care 
se incadreaza in grupa 1 si grupa 2 din punct de vedere a securitatii impotriva socurilor 
electrice si a masurilor pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie 
electrica. 

Lao prima analiza (fara a fi limitativ), prezint spatiile care necesita aparatura si 
conditii de securitate specifice pentru activitati din grupa 1 si grupa 2 ( conf. 17 cap. 7 .9) 
s1 anume: 

- Etajul 1 - Cardiologie - Angiografie; 
- Etajul 8 - ATI + Chirurgie plastica; 
- Etajul 9 - Bloc Operator; 
In cadrul expertizei am constatat ca nu exista instalatii IT specifice 
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activitatilor prezentate mai sus, cu exceptia celor de la Angiografie care au un 
tablou electric echipat cu aparatura necesara pentru asigurarea continuitatii si a 
calitatii energiei electrice, dar nu am identificat transformatoare de separare 
impotriva socurilor electrice si nici sisteme de monitorizare locala si la distanta a 
defectelor si starii izolatiei electrice a circuitelor ce alimenteaza echipamentele de 
lucru a medicilor. 

1.5. Instalatia de protectie impotriva trasnetului IPT 
Corpul A al spitalului este prevazut cu o instalatie de protectie cu dispozitiv de 

amorsare PDA cu accelerare la amorsare de tip Prevectron instalat pe cladire pe 
structura scarii principale (latura de sud). 

In cadrul expertizei, personalul spitalului nu a putut pune la dispozitia 
expertului fisa tehnica a dispozitivului PDA pentru a analiza daca parametrii 
tehnici a acestuia corespund inaltimii si volumului de protejat a cladirii. 

De asemenea, conductoarele de coborire sunt neconforme, de la dispozitiv 
pleaca o singura coborire care este legata la platbanda metalica OL 25x4mm 
instalata pe aticul cladirii. Platbanda si locurile de imbinare/sudura sunt foarte 
oxidate, iar coboririle sunt realizate in plan vertical sub tencuiala cladirii, 
neputind analiza numarul si calitatea acestora. Pentru vizualizare se prezinta 
fotografiile Foto.19 si Foto.20. 

1.6. Instalatia de prize de pamant 

Conform analizei realizata de catre expert la fata locului, priza de pamant pentru 
corpul A este una comuna pentru instalatie electrica si pentru instalatia de protectie 
impotriva trasnetului. 

Pentru corpul A si corpul B ( corpuri legate prin structura ), nu s-au pus la 
dispozitia expertului buletine de verificare a prizelor de pamant. 

In cadrul expertizei s-u efectuat masuratori a rezistentei de dispersie a doua prize 
de pamant ( cu prizele deslegate ) de pe latura de est a corpului A, rezultind urmatoarele: 

- Priza de pamant nr.1 situata pe latura de est a cladirii, la coltul dinspre postul 
de transformare. Rp = 0,2040 (Foto.21). 

- Priza de pamant nr.2 situata pe latura de est a cladirii, la mijlocul cladirii, in 
apropiere de tabloul general TGA. Rp = 0,1460 (Foto.22). 

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant comune, in conformitate cu 
normativul 17-2011 trebuie sa fie Rp:::; IQ. 

Asadar, chiar daca rezultatele au putut fi intluentate indirect de priza de 
pamant a postului de transformare si a retelei de distributie publica, rezultatele 
fiind mult sub 10, consider ca priza de pamant este corespunzatoare si nu necesita 
imbunatatiri. 

Nota : Tinind cont de masura 2 de jonctionare a prizei de pamant a cladirii 
cu priza de pamant a postului de transformare, rezultatele finale vor fi chia ma 
bone decit cele rezultate din masuratorile actuale. 
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2.MASURI PROPOSE 

1. lnlocuirea tabloului electric general al postului de transformare 
utilizindu-se o schema de conexiuni adaptata la cerintele actuale ale spitalului si 
echipament de comutatie si protectie performant. 

2. lnlocuirea cablului de alimentare a tabloului de distributie TGD din 
corpul A de tip ACYABY 3x240+ 120mmp cu cablu din cupru CYABY 3x240+ 120+ 
lxOLZn 40x4mm. Astfel conductorul din platbanda de otel zincat OLZn 40x4mm, 
asigura pe de o parte legatura tabloului TGD corp A la instalatia de prize de 
pamanant din amonte (priza de pamant a PT) si imbunatateste totodata valoarea 
rezistentei de dispersie echivalente a prizei generale de pamant prin cresterea 
lungimii electrozilor orizontali pozati in pamant. 

3. Ca masura pe termen scurt, se propune revizuirea tuturor legaturilor la 
pamant a carcaselr metalice si a barelor de protectie din tablourile elctrice si 
inscriptionarea tuturor circuitelor, respectiv corectarea schemelor electrice in 
raport cu situatia reala. 

4. lnlocuirea tuturor tablourilor electrice si a cablurilor electrice de 
alimentare in cadrul procesului de modernizare a instalatiilor din corpul A, cu 
respectarea normativului de proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor 
electrice din cladiri 17-2011 cu privire Ia schemele monoftlare, amplasamente, 
materiale si echipamente folosite. 

5. Se vor inlocui toate circuitele de iluminat si prize utilizindu-se materiale 
in conformitate cu normativul 17-2011. 

6. Se va reproiecta si realiza integral iluminatul de siguranta in spital, 
avindu-se in vedere toate categoriile de iluminat de siguranta in conformitate cu 
normativul 17-2011 cap.7.22 si cap.7.23. 

7. In cadrul procesului de modernizare a instalatiilor electrice corp A, se 
vor inventarea riguros toate saloanele unde se desfasoara activitati conf. 17-2011 
cap.7.9 si se vor prevedea in documentatie instalatii si echipamente a caror 
arhitectura sa indeplineasca eel putin urmatoarele cerinte: 

-utilizarea transformatoarelor de separare impotriva socurilor electrice; 
-utilizarea de surse de stabilizare a tensiuni si de a realiza autonomie (UPS) 

pe perioade scurte de timp pin intra in functiune si la parametri grupul electrogen; 
-monitorizarea defectelor si a starii izolatiei circuitelor cu afisarea 

marimilor si semnalizarea optica si acustica la nivel local si la distanta la factorii 
de decizie; 

8. Se va proiecta si se va executa o noua instalatie de protectie impotriva 
trasnetului cu dispozitive PDA pentru corpul A in conformitate cu normativul 17-
2011 cap.6, luindu-se in considerare si protectia celorlalte cladiri din incinta. 

Expert Tehnic Autorizat 
Ing ANDREICA IOAN 
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FOTO. l - Tabloul electric general TEG 0,4KV al postului de transformare 20/0,4KV 
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FOTO.2-TEG, panou 0,4KV intrare trafo, echipat cu separator si intrerupator 1600A. 



FOT0.3 -Tabloul electric general de distributie TGD corpul A, instalat in subsolul cladirii. 
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FOTO.4- Intrerupatorul electric general 400A al tabloului TGD corp A, echipat cu protectie 
diferentiala 500mA. 
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Foto.5 - Scheme electrica monofilara a tabloului electric general corp A. 
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FOT0.6-Tablou iluminat de siguranta corpAamplasat in subsol. 
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FOTO. 7 - Tablou electric Cardiologie (RMN) etaj 1. 
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FOT0.8 -TE-Al, echipamente de protectie. 
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FOT0.9 - TE-Al, legatura la pamant. 
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FOTO.10-TE-A2, vedere generala. 



FOT0.11 - TE-A2, echipamente, legatura la pamant. 
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FOT0.12-TE-A3, tablou electric nelegat la pamant. 
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FOT0.14-TE-A5, echipament de protectie. 
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FOT0.15 -TE-A9, conexiuni, echipamente de protectie. 
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FOTO .16 - Cardiologie, lipsa iluminat de siguranta. 
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FOT0.17-Neurologie, lipsa iluminat de siguranta. 
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FOT0.18 -ATI, lipsa iluminat de siguranta 
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FOT0.19- Instalatie de protectie impotriva trasnetului. 
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FOTO.20- Conductoare de coborire a dispozitivului de protectie impotriva trasnetului, in stare 
avansata de degradare. 
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FOT0.21 -Masuratori prize de pamant. 
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FOT0.22 - Masuratori prize de pamant. 
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2.MASURI PROPUSE 

1. Inlocuirea tabloului electric general al postului de transformare 
iiif-;U'7;,ulii-t'!P "'~rh~iihi iii> Jihii.t>vh,id •.itl•irif-•.if!i l<.i i>llr;nttil1> oi'f-ii•.ila -.illi (in;f•.iliiliil ~, 
....................... ,.,,.. -, ..:# .............. ~ .... ,.,.V' ........................ ~ ... ,,. .... 16-- ..................................... ............ ~~ ............. oli ~· 

echipament de comutatie si protectie performant. 
2. Inlocuirea cablului de alimentare a tabloului de distributie TGD din 

corpulA de tipACYABY 3x240+120mmp cu cablu din cupru CYABY 3x240+120+ 
lxOLZn 40x4mm. Astfel conductorul din platbanda de otel zincat OLZn 40x4mm, 
asigura pe de o parte legatura tabloului TGD corp A la instalatia de prize de 
pamanant din amonte (priza de pamant a PT) si imbunatateste totodata valoarea 
rezistentei de dispersie echivalente a prizei generale de pamant prin cresterea 
lungimii electrozilor orizontali pozati in pamant. 

"l r._. mtJ~u.-... "''" t;..-m,i.n '1Nfrt l!li tii'littiiiui 1".itavi'71ti-r111,1 f-ot11rnr 1Pn9tfi .. Uor •~ 
--- .....__._ -------•-· 1'- ---··--·· ..,., .......... , --- r·-r-··- ·- .. ,.~----- --·-•-"M --e-·- ... ··-· ·-

pamant a carcaselr metalice si a barelor de protectie din tablourile elctrice si 
inscriptionarea tuturor circuitelor, respectiv corectarea schemelor electrice in 
raport cu situatia reala. 

4. Inlocuirea tuturor tablourilor electrice si a cablurilor electrice de 
alimentare in cadruJ procesului de modernizare a instalatiilor din corpul A, cu 
respectarea normativului de proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor 
electrice din cladiri 17-2011 cu privire la schemele monofilare, amplasamente, 
materiale si echipamente folosite. 

~ ~"' 11,nr inln,-ui foQt"' l'irl'nitolo ,lo ilumin•.1t '1i nrh•o 11tili'7Jn,11•-'10 n,,.1f-ori<.1IP 
-• _,. r '-'• •-•.,...,..__. • ..., ___ -•• ..,_,.,.••• _., ••-•,.••••-• .,,. f'• ....,.., -•••--••-- 141'• •••-•-· • •-•• 

in conformitate cu normativul 17-2011. 
6. Se va reproiecta si realiza integral ilumioatul de siguranta in spital, 

avindu-se in vedere toate categoriile de iluminat de- siguranta in conformitate cu 
normativul 17-2011 cap. 7.22 si cap. 7.23. 

7. In cadrul procesuJui de modernizare a insJaJatiilor electrice corp A, se 
vor inventarea riguros toate saloanele unde se desfasoara activitati coof. 17-2011 
cap. 7.9 si se vor prevedea in documentatie instalatii si echipamente a caror 
arhitectura sa indeplineasca eel putin urmatoarele cerinte: 

_nf-ili'7•.l-l'Ol!I tr!lln.'1fn .. m!llt,uar4'1nr ,111 cipn91,•g1•p bnnnh•h1i:1 Qnl'nvUn,• olPl'tt-irP• __ .,,_.,._ .......... •• ... AY•'il~• A•""-•_.-••'•-• -~ -.,.-..J1'-• -• - "'•••11- • • e., - ----·-• ••-• -••·•••· • ._._., 

Rutilizarea de surse de stabilizare a tensiuni si de a realiza autonomie (UPS) 
pe perioade scurte de timp pin intra in functiune si )a parametri grupul electrogen; 

-monitorizarea defectelor si a starii izolatiei circuitelor cu afisarea 
marimilor si semnalizarea optica si acustica la niveJ local si la distanta la factorii 
de decizie; 

8. Se va proiecta si se va executa o noua instalatie de protectie impotriva 
trasnetuJui cu dispozitive PDA pentru corpul A in conformitate cu normativul 17-
2011 cap.6, luindu-se in considerare si protectia celorlalte cladiri din incinta. 
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2. Situatia existents ,, necesltatea realizarii lucririlor de lnterventii 

2.1. Prezentarea contextului 
Ministerul San~Uatii lanseaza Proiectul "Crearea cadrului strategic i;;i operational 

pentru planificarea ~i reorganizarea la nivel national !pi regional a serviciilor de sanatate" 
cod SMIS 129165, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programului 
Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. 

Proiectul aprobat pentru finantare prevede evaluarea implementarii Strategiei 
Nationale de Sanatate 2014 - 2020 ~i elaborarea unei noi strategii pentru domenlul 
sanata1ii, aferenta perioadei 2021 - 2027. 

Strategla Nationala de Sanatate reprezint~ documentul care cuprinde propunerile 
de politica publica in domeniul Sanatalii ~i va reprezenta fundamentul pentru prioritizarea 
~i programarea utilizarii fondurilor europene in urmatorul cadru bugetar 2021 - 2027. 

Totodata, prin proiect vor fi actualizate Planurile Regionale de Servicii de 
Sanatate, documente strategice ce vor Include oblective ~i mAsuri pentru organizarea 
retelelor regionale de servicii de silnatate, dintre care unele noi, iar altele preluate din 
variantele 1n vigoare. 

Proiectul prevede, de asemenea, elaborarea a 5 masterplanuri regionale de 
servicii de sanatate (MASS) potrivit unei metodologii comune, elaborata ca parte a 
activitatilor sale. 

Masterplanurile vor transpune la nivel operational prevederile unor documente 
strategice, respectiv Strategia NationalA de Sanitate, al~turi de documente cu caracter 
mixt strategic - operational, respectiv cele opt Planuri Regionale de Servicil de San~tate 
(PASS). Ele vor include inforrnatii detaliate ~i actuale asupra itinerariului operational de 
implementare a activita\ilor ~i \intelor strategice definite in strategie pentru tiecare nivel de 
asistenta, dar ~i pentru consolidarea retelei de furnizori de servicii de sanatate (de 
exemplu o viziune integrata a sectorului sanitar in lac de fragmentarea ~i slaba 
coordonare curenta), cu impact atat asupra paoientului ca beneficiar al serviciilor, cat ~i 
asupra furnizorilor de servicii, tie ei publici sau privati. 

Astfel, rezultatele a,teptate sunt: 
Rezultat de proiect 1 - Elaborarea Strategiei Na\ionale de Sanatate 2021; 
Rezultat de proiect 2 - Metodologie de elaborare a masterplanurilor regionale de 

servicii de sanatate; 
Rezultat de proiect 3 - Cinci masterplanuri regionale de servicii de sanatate 

elaborate 9i aprobate pentru regiunile: Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, Bucure,ti
llfov; 

Rezultat de proiect 4 - Sistem de indicatori pentru monitorizarea ,1 evaluarea 
implementarii MASS elaborat; 

Rezultat de proiect 5 - Planuri Regionale de Servicii de sanatate pentru perioada 
2021 -2027; 

Rezultatul de proiect 6 - Sesiuni de instruire a reprezentantilor MS, ai GNAS, ai 
INSP ~i SNSPMS, ai autorit~tilor/instituliilor publice locale membre ale comitetelor 
directoare regionale ,; judetene, implicati in activitatea de elaborare, avizare, aprobare a 
MRSS, precum ,i in activitA\ile de monitorizare ,i evaluare a acestora. 

Una dintre resursele disponibile pentru finantarea priorjtatilor indentificate prin 
Strateqia Nationala de Sanatate 2014-2020 este Proqramul Operational Regional 2014-
2020. 

Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, prin prioritatea de investit119a lnvestii in infrastructurile sanitare si sociale care 
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contribuie la dezvoltarea la nlvel national, regional sf local, reducand inegalltatile in ceea 
ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea 
accesului la serviciile sociale, cufturale si de recreere. precum si Cresterea capacitatii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza promovarea investitiilor necesare pentru 
consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea 
virusului Sars-CoV-2. 

SARS-CoV-2 este un virus cu col'itagiozitata extrem de inalta care a provocat deja 
o criza sanitara fara precedent si decesul unui numar mare de persoane la nivel global si 
in state din Uniunea Europeana, priiltre care si Romania. 

Avand in vedere faptul ca limitarea raspandirii virusului, precum si efectelor 
extrem de grave ale acestuia asupra populatiei Romaniei, implica dotarea cu 
echipamente medlcale a spitalelor, in contextul consolidarii infrastructurii medicate pentru 
a face fata provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19, starea de uzura 
fizlca Si morala si suprasolicitarea determinata de numarul mare de pacienti a retelelor de 
gaze medicale cat si cele de energie electrica creeaza un rise major pentru viata si 
sanatatea pacientilor internatl In spitale. 

Astfel, in sprijinul unei abordari coerente a crizei de sanatate publica rezultata, 
pentru a impledlca blocarea infrastructurii medicale disponibile si, implicit, afectarea 
dreptului la sanatate pentn..i pacientii ce necesita internare, se lmpune evaluarea, 
extinderea, reabilitarea sau modemizarea infrastructurii instalatiilor electrice, de flulde 
medicale side ventilare si tratare a aerului, precum si instalarea de sisteme de detectare, 
semnalizare si alarmare incendii, cu acoperire totala in vederea obtinerii urmatorului 
rezultat: Raspuns in timp util si eficient al sistemului medical public la criza COVI D-19. 

Spitalul Clinic de Boli lnfectioase reprezinta unul din cei mai important! piloni in 
lupta cu pandemia generata de virusul Sars-Cov-2 din zona Transilvaniei. Aceasta 
unitate medicala s-a adaptat cu brio fiecarei provocari a anului 2020, functionand la 
capacitate maxima pe intreaga perioada de pandemie. Din punct de vedere al 
infrastructurii, sl in urma unor ample analize, unitatea medicala s~a adaptat situatlei de 
criza, astfel incat in cazul in care sectiile de terapie intensiva ar functiona la capacitate 
maxima si nu ar mai face fata, orice pacient din oricare sectie sa beneficieze de conditii 
optima in cazul in care starea acestuia s-ar agrava. Astfel, fiecare salon beneflciaza de 
toate fluidele medicale necesare (Oxigen, Vaccurn si Aer medica~). la patul paclentului. 
Cu toate acestea, spitalului ii lipseste un sistem de ventilatie si tratare a aerului, astfel 
lncat sa se creeze presiune negativa in saloanele pacientilor infectati cu COVID-19, atat 
pentru protectia pacientilor, cat si a personalului medical. 

2.2. Anallza sltuatiei existente ,, identlflcarea necesltitllor ,1 a deflcienielor 
Pandemia generata de virusul Sars-Cov-2 a dovedit necesitatea imbunatatirii 

serviciilor medicate si ihfrastructurii unitatilor rnedicale. In acest sens, Spitalul Clinic de 
Boli lnfectioase a extins reteaua de instalatii de fluide medicale, pentru a putea fi utilizata 
la capacitate maxima la nivelul tuturor saloanelor din spital. Astfel, in perioada cea mai 
dificila. de la inceputul pandemiei, pana in prezent. respectiv in momentele in care sectiile 
de Terapie lntensiva au functionat la capacitate maxima, o proportie de peste 80% din 
pacientii internati in spital au fost dependenti de oxigeno-terapie continua. Din acest 
motiv, acumularile de oxigen concentrat in interiorul salonelor a c:rescut, ridicandu-se 
apraoape in permanenta la un nivel de peste 23.5% in aer. aspect care conform 
furnlzorilor de oxigen lichld sl oxiqen comprimat reprezlnta un perlcol de incendil. Fara un 
sistem de ventllare a aerului, acest aer viciat, cu o incarcatura ridicata de oxigen, nu se 
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poate evacua decat prln deschiderea ferestrelor, actiune care reprezinta un disconfort 
pentru paclenti, in special in anotlmpurile reci. Din acest punct de vedere, spitalul a 
implementat instalatii de fluide medicate la lntreg nivelul unitatii. Spitalul Clinic de Boli 
lnfectioase din Cluj Napoca a avut anul trecut unul dintre cele mai mari conusmuri de 
oxigen din tara. Din aceasta informatie se intelege si cat de grava a fost starea de 
sanatate a multor pacienti, acestia prezentand forrne grave, fiind dependenti de oxigeno
terapie realizata prin metodele AIRVO (Oxigeno-terapie cu flux inalt), CPAP (Continue 
Pozitive Array Presure), casca NIV(Non Invasive Ventilation. Toate aceste sisteme de 
administrare a oxigen si pentru insuficienta respiratorie nu prezinta o etanseitate perfecta, 
motiv pentru care prin utilizarea acestora vor exista scurgeri de oxigen, scurgeri care pot 
reprezenta un pericol de incendiu. 

In prezent Spitalul Clinic de Boli lnfectioase din Cluj Napoca nu beneficiaza de un 
sistem de ventilare si tratare a aorului iar acest aspect reprezinta o problema, avand in 
vedere activitatea acestei unitati si patologiile intalnite. Conform normativului 
NP015/1997, referitor la spatiile cu specific strict spitalicesc, incadrate in clasele I si II 
respectiv blocurile oparatorii, terapiile intensive si unitatile de prematuri, "instalatiife de 
tratare speciala a aerului sunt indispensabite". Pe de alta parte, intreaga unitate medicala, 
prin natura ei, fiind spital de Boli lnfectioase se incadreaza in clasa IV, respectiv incaperi 
destinate unor activitati cu potential ridicat si permanent de contaminare, deci cu 
necesitati de puritate a aerului normale. 

Practic fara un astfel de slstem In interlorul spitalului exlsta In permanenta un 
pericol pentru personalul medical si auxiliar care desfasoara actiuni pe orice sectie, 
acestia nefiind protejati de o posibila contaminare provenita din interiorul saloanelor. 

2.3. Obiective preconizate a fl atinse prin reaHzarea investitlei publlce 
Obiectivul principal care se doreste a fl realizat prin implementarea acestui proiect 

este crearea unor spatii conforme care sa prezinte o calitate ridicata si specifica 
domeniului de terapie intensiva astfel incat intreaga sectie sa se incadreze din toate 
punctele de vedere in criteriile de performanta recomandate. Ventilatia mecanica si 
tratarea aerului este singurul aspect din punct de vedere al infrastructurii sectiei care 
lipseste in prezent. In momentul de fata, pandemia generata de virusul Sars~Cov~2, ne-a 
dovedit cat de mult lnseamna implementarea instalatiilor de fluide medicale lntr-o sectie 
de terapie intensiva dar, mai mult, SpitaJul Clinic de Boli lnfectioase a dovedit cat de mult 
inseamna extinderea capacitatii unei sectii de terapie intensiva cu inca o sectie de 10 
paturi, utilata cu toate instalatiile necesare sl avand infrastructura necesara functionarii in 
regim ATI. 

lnsa, cu toate acestea, sectia de Terapie lntensiva din interiorul spitalului are 
stricta nevoie si de o instalatie de filtrare si tratare a aerului pentru a putea lucra la 
parametrii maximi si pentru a putea asigura cea mai inalta calitate a serviciilor medicale. 

Un astfel de sistem la nivelul sectiei de Terapie lntensiva ar solutiona mai multe 
probleme dintre care: 

• Creerea de presiune negativa in saloanele de terapie intensiva1 astfel 
incat sa nu exlste nicio cantitate de aer care sa paraseasca salonul, si 
astfel sa ajunga pe hol une sa poata intra in contact cu personalul 
medical. 

• Filtrarea aerulul in 3 trepte de filtrare, cu filtru HEPA, pentru sectia 
Terapie lntensiva, respectiv 2 filtre de tratare a aerului pentru sectiile de 
Bali lnfectioase si evacuarea aerului viciat in exteriorul cladirii astfel 
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incat sa nu reprezinte un pericol nici pentru personalul angajat al 
spitalului nici pentru vecinatati. 

• lntroducerea de aer cald sau rece, cu agent termic, prin grila de 
ventilatie si astfel, renuntarea. la radiatoarele conventionale, care nu 
sunt recomandate intro sectie ATI acestea fiind adunatoare de praf si 
alte impuritati si reprezentand un pericol atat pentru pacienti cat si 
pentru personal. 

• lntroducerea, in interiorul tubulaturii sau a centralei de tratare a aerului, 
a unor senzori/detectori de oxlgen care sa depisteze un nivel crescut al 
oxlgenului raportat la volumul camerei si astfel sa poata declansa un 
schlmb de aer pentru evacuarea aerului cu o incarcare ridicata de 
oxlgen din incapere. 

In ceea ce priveste sectiile de spitalizare continua (7 sectii) si sectia de spitalizare de zi, 
cu specialitate de boli infectioase, chiar daca acestea necesita o clasa de filtrare mai 
scazuta, acest lucru nu presupune neaparat o atentie mai scazuta. De multe ori, in 
special in anul precedent, cand sectiile de terapie intensiva au functionat la capacitate 
maxima pe tot parcursul anului, pacientii din restul sectillor de spitalizare continua au 
necesitat ingrijiri simllare cu pacientii de terapie intensiva, acestia prezentand de multe ori 
caz:uri grave de boala. In primul rand, prin amenajarea unui sistem de ventilare a aerului, 
care sa aduca un apart de aer proaspat si exhaustarea aerului viciat, riscul unui incendiu 
cauzat de o acumulare de oxigen in aer se va minimaliza. Pe de alta parte, prin 
implementarea unui sistem de filtrare a aerului, ne vom proteja atat personalul; de 
posibile infectii respiratorii , cat si pacientii care var veni si vor fi internati intr-un mediu 
mult mai curat, fara a exista niciun rise de contaminare piin aer. 

Asistenta medlcala a pacientilor cu boli infectioase se realizeaza in conditii de 
izolare, care au rol de prevenire a transmiterii in comunitate a bolii infectloase, pe care 
acestia a prezinta. Pe langa cazurile cu boli infectioase care apar In mod obisnuit, in 
situatii epidemiologlca particulare cum sunt epidemiile, pandemiile sau cazuri de boli 
infectioase nou aparute, masurile de izolare au eficacitatea cea mai buna pentru 
intreruperea transmitarii bolii si evitarea diseminarii acesteia 

Continutul detaliat al masurilor de izolare a pacientilor este in functie de calea de 
transmitere. Dintre aceste tipuri, izolarea pentru prevenirea transmiterii aerogene necesita 
in mod particular asigurarea conditiilor de calitate a aerului care pot fi obtinute printr .. un 
sistem de filtrare si tratare a aerului. In acest sens sistemul trebuie sa indepllneasca 
urmatoarele cerinte: 

• Sa fie dotat cu filtre HEPA, pentru decontaminarea virala si bacteriana 
eflcienta prin filtrare. 

• Circuitul sistemului de admisiea a aerului si eel de evacuare sa fie complet 
separate. 

• In saloanele de izolare trebuie sa asigure un raport adecvat intre ventilatie si 
preslune pentru a preveni contaminarea mediului intraspitalicesc cu virusuri si 
bacterii cu transmitere prin aer, astfel sa asigure in salonul de izolare a 
pacientului o presiune negativa raportata la presiunea amblentala. 

• In rastul zonelor spitalului. dlrectia curentilor trebuie sa fie dinspre zonele 
curate spre cele mai putin curate. 

• Sistem separat de evacuare a aerului pentru fiecare incapere, cantitatea de 
aer evacuata fiind mai mare decat cea furnizata. 
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• Mentinerea unei rate de schimb a aerului mai mare sau egal cu 13 schimburi 
pe ora pentru sectia Terapie lntensiva sau 145 I pe secunda pe pacient, 
respectiv 3 schimburi pe ora pentru un salon aferent unei sectii de Boli 
lnfectioase. 

• Controlul directiei de ciruclare a aerului intra spatiile spitalului pentru evitarea 
contaminarii cu aerosoli a celorlalte spatii ale spitalului si astfel prevenirea 
transmiterii bolii la alti pacienti, la personalul medical si in afara spitalului. 

• Asigurarea temperaturii de confort in perioadele de variatii ample de 
temperatura ambientala si in special in perioada de canicula. 

Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in' contextul pandemiei cauzate de COVID-
19, prin prioritatea de investii Sa lnvestiii in infrastructurile sanitare si sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea 
ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea 
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la servicille 
institutionale la serviciile prestate de comunitati. 

Oblectlvul specific nr. 1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
vizeaza promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie fa 
criza de sanatate publica cauzata de raspandirea v;rusului Sars-Cov-2. 
In cadrul acestui obiectiv general au fost definite urmatoarele Obiective specifice: 
Obiectivul specific nr. 1. 1: Realizarea unei instalatii de tratare si filtrare a aerului, la nivelul 
sectiei de Terapie lntensiva, specifica clasei II, incaperi cu pretentii deosebit de ridicate 
privind lipsa de germeni, N :::;; 200 germ/me, incaperi care constituie nucleele de spatii cu 
tunctiuni medicale critice in cadrul unitatilor spitalicesti. Pentru incaperile din aceasta 
clasa instalatiile de tra.tare a aerului sunt indispensabile, instalatiile vor functiona f ara 
recirculare de aer, aer introdus 100% aer exterior, cu debite de aer peste nivelurile 
minime recomandate, vor ti echipate pentru realizarea in incaperi a unor temperaturi si 
umiditati relative ale aerului intre valorlle limlta recomandate si pentru filtrarea aerului in 3 
trepte, din care ultima treapta, a treia, prin filtru HEPA sau superior. In sectia, destinata 
pacientilor cu cerinte speciale de asepsie, .se vor utiliza echipamente modulate 
specializate pentru introducerea aerului, prln tehnica "curent laminar" in special vertical de 
la tavane, a aerului tratat ''final", realizandu-se astfel o presiune negativa in saloane, fata 
de holruile de circulatii si de spatiile in care personalul medical isi desfasoara activitatea 
pe sectie. 
Obiectivul specific nr. 1.2: Realizarea unei instalatii de tratare si filtrare a aerului, la nivelul 
celorlalte sectli de spitalizare continua si spitalizare de zi in regim de Boli lnfectioase, 
specifica unei clase de incaperi IV (N > 500 germ/me), incaperi destinate unor activitati cu 
potential ridicat si permanent de contaminare, desi cu necesitati de puritate a aerului 
normale. Sectiile destinate bolilor infectioase au structurile modulate, sunt distincte si 
izolate in cadrul unitatilor spitalicesti. lnstalatiiile de ventilare a aerului sunt side aceasta 
data indispensabile pentru mentinerea unor regimuri de depresiune controlata a sectiilor 
fata de vecinatati si a incaperilor cu potential mai ridicat de poluare fata de restul 
incaperilor din sectii prin evacuari preferentiale de aer din incaperile din prima categorie: 
bai si grupuri sanitare, laboratoare etc_ lntroducerea de aer proaspat, tratat, asigura 
debitele de aer minima necesare, cu respectarea conditiilor enuntate. 

3. Descrierea constructiei existente 

DALI - AmenaJarea unul slstem de ventllare mecanlci, flltrare fl tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boll lnfectioase CluJ-Napoca in vederea imbunltltlrll servlclllor medlcale. PROIECT NR. 206/2021 
FAZA: D.A.LI. Paglna 8 din 37 
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3.1. Parttcularltiti ale amplasamentului 
Obiectivul asupra caruia se va realiza investilia este situat in municipiul Cluj· 

Napoca, Str. luliu Moldovan nr. 23. 

Accesul la amplasament este asigurat direct din str. luliu Moldovan nr. 23, 
secundar din str. Pasteur. 

Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza: 
N - Universitatea de Medlcina fi Farmacie 
E - str. Pasteur i;;i Gradina Botanica 
S - str. luliu Moldovan fi Universitatea de Medicina ~i Farmacie 
V - Universitatea de Mediciml ~i Farmacie 

Clima in judeµ.il Cluj este de temperat-continentala, caracteristica zonelor vestice 
~i nord-vestice ale Romaniei. 
Municipiul Cluj-Napoca este situat in zona centralti a Transilvaniei, avAnd o suprafata de 
179,5 km2• Situat in zona de legatura dintre Munpi Apuseni, Podi§ul Some~an ~i Campia 
Transilvaniei, ora§ul este plasat la intersectia paralelei 46° 46' N cu meridianul 23° 36' E. 
Se fntinde pe vAlle rAurllor Sometul Mic ~i NadAti ~i prin anumite prelungiri pe vAile 
secundare ale PopeJtiului, Chintaului, Borhanciului ti PopiL 
Perimetrul obiectivului de investitir se afla in zona sudica a Podii;;ului Somef?an fntr-o zona 
de ~es a municipiului Cluj-Napoca, respectiv in zona de lunca a Some~ului Mic. 
Din punct de vedere hldrologic amplasamentul lnvestitiei este a~e:zat in bazinul de 
drenare a Some~ului Mic la o distanta de cca. 600 m sud de acesta. 

Valorile de temperatura ~i precipitatii ce caracterizeaza aceasta zona sunt 
u rmatoarele: 
T emperatura aerului 

• temperatura medie anuala 8-9 ° C; 
• temperatura medie a luhii iulie este cuprinza este cuprinsa lntre 18~20 ° C; 
• temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsa intre G4 ,i -6 ° c. 

Precipitatiile atmosferice 
• cantitati medii anuale cuprinse tntre 600- 700 mm; 
• cantitati medii lunare maxima (luna iulie) cuprinse Tntre 80 .... 100 mm; 
• cantitati medii lunare minime (luna ianuarie} <30 mm. 

Durata stratului de zapada este de 40 - 60 de zile, cu grosimea maxima a stratului de 
zapada cuprinsa intre 50 - 60 cm. 
Conform hartii cu repartltia dupa indicele de umidltate I = o pana la -20. 

3.2. Reglmul Juridic 
Terenul aferent constructiei se afla in proprietatea Statului Roman, prin Consiliului 

Judetean - Cluj si administrat de catre Spitalul Clinic de Boli lnfectloase. 
Suprataia terenulul pe care este amplasat obiectivul de investilie este de 13.447 mp, 
inscris 1n Cartea funclara nr. 334066, supratata obiectivului este formata din 6 corpuri 
alaturate in suprafa~ de 2.711 mp din care: 

- corp Ct - cu 559 mp suprafata construita la sol ~i 3.278 mp suprafa\a 
desfasurata 

- corp C2 - cu 705 mp suprafa\a. construita la sol ~i 4.578 mp suprafata 
desta,uratc\ 

DALI - Amenajarea unui sistem de ventUare mecanici, fHtrare fi tratare a aerulul in Spitalul Clinic de 
Boli lnfeqioase Cluf-Napoca in vederea imbunititlril servk:lllor medicale. PROIECT NA. 29512021 
FAZA: D.A.LI. Pagina 9 din 37 
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- corp C3 - cu 854 mp suprafata construita la sol ~i 4.630 mp suprafata 
desfa~urata 

- corp C4 - cu 114 mp suprafata construita la sol ~i 121 mp suprafala 
desta,urata 

- corp C5 - cu 295 mp suprafata construita la sol ,i 600 mp suprafata 
desta,urata 
corp C6 - cu 184 mp suprafata construita la sol ~i 184 mp suprafata 
desfa,urata 

- functiunea PROGRAM (destinatia): ocrotirea sanatatii. 

3.3. Caracteristici tehnice Ji parametri specifici: 

- functiunea: PROGRAM: SANATATE. 
- regim de inaltime corp "A1", "A2" (vizate): St+2D+P+3E. 
- TOTI INDICATORII URBANISTICI RAMAN NESCHIMBATI, PROIECTUL VIZAND 
DOAR AMENAJARI INTEAIOARE PENTRU LUCRARI DE INSTALATII. 

Conform reglementarilor privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor 
(aprobate prin HG 261/1994) !jii a metodologiei aferente (aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. 
nr. 31 N/1995), a prevederilor tab. 4.2. din normativul P100/2008, precum l?i a celor din 
normativul P118/1999, cladirea studiata se incadreaza Yn: 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - NORMALA (conform HGR. Nr. 766 / 1997 -
anexa 2), CLASA DE IMPORTANTA "I/" (conform Codului de proiectare seismica P 100 
/ 1 - 2008) si GRAD DE REZISTENTA LA FOC "/" (conform Normativ de proiectare P 118 
/ 1999 privind securitatea la incendiu). 
Zona climatici: "Ill" 
Caracteristicile macroseismlce: 
"ag = 0.10 g" , "Tc= 0.70 sec" 

3.4. Analiza starii constructiei existente 
Conform studierii starii tehnice actuale, se poate admite faptul ca cladirea se afla 

intr-o stare buna. Datorita acestui fapt interventia necesara realizarii sitemului de ventilare 
mecanica, tratare l?i filtrare a aerului este una fezabila. 

Prezentul studiu serve~te la definirea ~i detalierea rnodalita\ilor de interventie, 
pentru realizarea acestui obiectlv de investitle, tinand cont de prevederile cuprinse in 
legislatia specifica, aflata in vigoare. 

3.5. Stares tehnica a constructiei existente 
Amplasamentul este situat in intravilanul municiplului Cluj-Napoca, in exteriorul 

perimetrului de protectie al monumentelor istorice si arhitectural - urbanistice l}i este 
proprietatea Statului Roman - prin Consiliul Judetean Cluj, in administrarea Spitalului 
Clinic de Boli lnfectioase Cluj-Napoca. 

Cladirea existenta a fost realizata ca dotare medicala in anul 1970 - si 
adaposteste, si in prezent functiunea de Spital Clinic de Boli lnfectioase. 

Constructia are un regim de inaltime variabil si cuprinde 6 (~ase} corpuri de cladire. 

Reqimu/ iuridio. Terenul aferent constructlei se afla in proprietatea Statului Roman, 
prin Consiliului Judetean - Cluj si administrat de catre Spitalul Clinic de Boli lnfectioase. 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventilare mecanicA, filtrare ,1 tratare a aerului in Spltalul Clinic de 
Boll lnfectioase CluJ-Napoca in vederea imbunltltlrll servlcillor medicate. PROIECT NA. 296/2021 
FAZA: 0.A.LI. Pagina 10 din 37 
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Suprafata terenului pe care este amplasat obiectivul de investitie este de 13.447 mp, 
inscris in Cartea tunciara nr. 334066. 

Reqimul economic: Conform planului urbanistic general (PUG) Cluj 2015, zona este 
cuprinsa in UTR. 1s_A, iar imobilul se incadreaza in zona de impozitare "A" - conf. H.C.L. 
nr. 715/2000, modificata cu H.C.L. nr. 209/2003. 

Reqimul tehnic-. Proiectul urmare,te pastrarea. configuratiei initiale a cladirii, suprafata, 
construita, desfa~urata si regimul de inaltime, indicatorii urbanistici ramanand 
neschimbati. 
- TOTI INDICATORII URBANISTICI RAMAN NESCHIMBATI, PROIECTUL VIZAND 
DOAR AMENAJARI INTERIOARE PENTRU LUCRARI DE INSTALATII. 

Sectiile de spitalizare {continua side zi), precum si cea de Terapie lntensiva sunt 
dlspuse in corpurile de cladire A 1 si A2, aceste corpuri fiind alipite. 

Sectiile aferente copului A 1 pomesc de la nivelul Demisolului si pana la Etajul 3, 
avand fiecare o suprafata construita de 515,32 mp. Sectiile aferente corpului A2, incep 
de la nivelul Parterului si continua pana la Etajul 3, cu o suprafata construita de 682.96 
mp/ nivel. Sectia de Teraple lntensiva, care necesita clasa de tiltrare II se situeaza la 
nivelul Demisolului corpului A 1. 

Flecare corp de cladire - A1, A2 (si, implicit sectie) dispune cate un gol 
rectangular, care permite traversarea/ comunicarea unei tubulaturi intre niveluri, goluri 
aferente exhaustarii instalatiei initiate de ventilatie de la nivelurile inferioare (tehnice) ale 
spitalului, care s-a pastrat, astfel incat nu va fi nevoie de o interventie la structura 
planseului pentru realizarea instalatiilor dintre sectii. 

In ceea ce priveste celelalte elemente structurale (grinzi sl stalpi ai cadrelor de 
b.a.) tubulatura traverseaza spatiile astfel incat sa nu fie nevoie de interventii la structura 
de rezistenta a cladirii. Aceste trasee, urmaresc tavanele false ale sectiilor, iar inaltimea 
holurilor si a saloanelor ramanand optima in exploatare. Fiecare salon are un volum de 
aer de aproximativ 40 me, In timp ce holurile au un volum de aproximativ 300 de me in 
corpul A1, respoctiv 370 me in corpul A2. La aceste spatii se mai adauga grupurile 
sanitare de aproximativ 9 me velum si oablnetele mediollor, camerele de garda, salile de 
tratamente, unitate de transfuzii sanguine sl alte spatil anexe (gospodaresti). 

lnstalatiile electrice si termice ale investiei sunt existente. 

INSTALATII ELECTRICE - SITUATIA EXISTENTA 

In spatiile studiate exista in prezent circuite electrice de iluminat ~i prize realizate cu 
conductori din aluminiu sau cupru. Pe anumite zone conductorii sunt montati in jgheaburi 
aplicate pe perete. 
Tablourile electrice existente sunt majoritatea metalice dotate cu sigurante fuzibile 
montate pe placa de marmura sau pe tabla. 

INSTALATII TERMICE • SITUATIA EXISTENT A 

Sistemul de incalzire al clAdirii se bazeaza pe folosirea ca agent termic apa calda care 
este condus de la centrala termica, la corpurile de incalzire statice din fonta prin 
intermediul unei retele din conducte din otel. 
Corpurile de incalzire sunt din fonta sau din tabla. 

4. Concluzlile expertizei tehnice ,1 ale audltulul energetic ______________________________ ,_ 
DALI - AmenaJarea unul sistem de ventllare mecanfcl, flHrare 91 tratare a aerulul 1n Spltalul Cllnlc de 
Boll lnfeqloase Cluj-Napoca rn vederea hnbunltltlrll servfclllor medlcale. PROIECT NR. 206/2021 
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intrucat proiectul vizeaza doar lucrari de interventie interioara, nu exista solutie de 
termoizolare exterioara. Prin urrnare nu a fest necesara reallzarea unui audit energetic, 
deci nu exista mai multe optiuni care pot fi prezentate in cazul de fa~. 

Pentru partea stuctural~ s-a intocmit Expertiza Tehnica nr. 36-06/2021 de catre 
expert tehnic Ing. Alexa Pavel, atestat MLPAT nr. 585 (A 1, A2, A3). in cadrul acestei 
expertize se prezinta urmatoarele: 

• Motivul ef ectuarii expertizei 
Prezenta expertiza tehnica se elaboreaza la cererea beneficiarului in conformitate 

cu prevederile legale in vigoare pentru a stabili posibilitatior de modificare a 
compartimentarii interioare si masurile de reabilitare necesare in urma acestor modificari. 

• Baza documentara a expertizei 
Elaborarea expertizei se bazeaza pe urmatoarele: 

- lnvestigarea vizuala (iunie 2016) a cladirii Spitiilului; 
- Proiect nr. 296/ 2021 - faza D.A.L.I. elaborat de PRONET S.R.L. 
- lnvestigarea structurii cladirii Spitalului; 
- Normativul P100 - 3/2008 pentru evaluarea seismica a constructiilor existente; 
- Legislatia specifica elaborata de MLPTL. 

Beneficiarul expertizei detine proiectul initial al cladirii existente. 

• Descrierea constructiei existente 
Construcfia expertizat6 are functiunea de Spital si regimul de inal\ime 

S+20+P+3E. Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre din beton armat. 
Peretii din ochiurile cadrelor sunt executati din zldarie de caramida. Plan,eele sunt 
executate din placl si grinzi din baton armat. 

• Degradari ,i avarii ~i cauzele lor 
lnvestigarea vizuala a cladirii si a elementelor sale structurale si nestructurale nu a 

evidentiat degradari structurale produse de cutremure precedente, de tasari inegale sau 
de coroziune. 

• Modificari propuse 
Conform Proiectului se propun lucrari de crearea unor spatii conforme cu procesul 

de ventilare mecanica necesara terapiei intensive si
1 
sectiilor de spitalizare continua si de 

zi din cadrul spitalului. 
Lucrarile propuse includ montarea unor retel~ de conducte, care implica crearea 

unor trasee in goluri de trecere existente, dezafectarea unor mici portiuni de zidarie 
nestructurala, infundarea unor goluri. 

Din punct de vedere functional si structural, spitalul este impartit in 6 (sase) coFpuri 
de cladire. Sectiile in care se va manta sistemul de :ventilare apartin corpurilor de cladire 
A1 si A2 (adiacente). Sectiile aferente copului A1 pornesc de la nivelul Demisolului pana 
la Etajul 3. Sectiile aferente corpului A2 incep de la li'livelul Parterului si continua pana la 
Etajul 3. Sectia de Terapie lntensiva, care necesita clasa de filtrare II se situeaza la 
demisolul corpului A 1. 
Proiectul prevede o tubulatura de ventilare cu dimensiunile adaptate, astfel !neat sa nu fie 
nevoie de interventii la nivelul grinzilor si stalpilor de rezistenta a cladirii, sl sa poata fl 
acoperite cu un tavan fals, astfel incat inaltimea holurilor si a saloanelor sa ramana 
optima in exploatare. 

DALI - Amenajarea unui sistem de ventilare mecanica,filtrare fi tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boli lnfectloase Cluj-Napoca in vederea imbunitilltirii servlclilor medlcale. PROIECT NR. 296/2021 
FAZA: D.A.LI. Pagina 12 din 37 ,, 
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Prezentarea a eel putin dou~ optiuni 

• Solutii tehnice 
Pentru rezolvarea tehnica a amplasarii componentelor sistemului de ventilare, expertul 
propune doua solutii. 
SOLUTIA MINIMALA 
Conductele vor traversa planseele din beton armat prin golurile dreptunghiulare existente 
(ale ghenelor principale de ventilatii initiate ale cladirii) care permite comunicarea unei 
tubulaturi de la un nivel la altul, gol care s-a pastrat, astfel incat nu este necesara 
lnterventie la structura planseului pentru realizarea instalatiilor dintre sectil. 

SOLUTIA MAXIMALA 
Se vor crea goluri prin planseele de beton armat in zonele de trecere. Executarea acestor 
goluri se va face cu unelte de taiere nu de lovire. 

• Concluzii sl m.asuri 
Expertul considera ca lucrarile propuse nu sunt structurale. Crearea unor goluri in zidaria 
peretilor din ochlurlle cadrelor, dezafectarea unor elemente de tavane, nu afecteaza 
negativ starea de rezistenta si stabilitate a cladirii existente. 
Lucrarile trebuie executate pe baza unui prolect tehnic si detalii de exutle. In aceste 
conditii, modificarile propuse si masurile prescrise asigura starea de rezlstenta si 
stabilitate a cladirii rezultate. 

Expertul recomanda adoptarea solutiei nr. 1 fminima/aJ. 

5. ldentificarea scenarlllor tehnico-economice JI analiza detallati a acestora 

Proiectul propus consta in realizarea unor lucrari de infrastructura a instalatiilor de 
ventilare, filtrare si tratare a aerului, care sa dezvolte serviciile medicale In Spitalul Clinic 
de Bali lnfectioase Cluj-Napoca, prin imbunatatirea calltatli mediulul spitalicesc sl; oferind 
o inalta siguranta atat pacientilor, cat si personalului medical si auxiliar, din punct de 
vedere al cantatii aerului respirabil si imbunatatirea inf rastructurii unitatii medicate. 

Conceptul sistemului care se doreste a fi implementat este unul nou, care se 
diferentiaza de alte sisteme de ventilatle si tratare a aerului, prin automatizarea acestuia 
la cerintele spitalului, in special cele referitoare la monitorizarea oxigenului din interiorul 
sectiilor si implicit a saloanelor, astfel incat in cazul detectiei unui nivel crescut de oxigen, 
raportat la volumul de aer dintr-o incapere, acest sistem fiind capabil de evacuarea 
acestui aer. 

Astfel, sistemul va beneficia, prin automatizarea proprie, de un scenariu care sa ii 
permita si sa declansere aspiratia aerului din zona cu ,,viciata". 

Sistemul de venitilatie-climatizare va deservi diferite zone din interiorul spitalului, 
acestea filnd delimitate in functie de gradul de asigurare al claselor de protectie, conform 
NP015/1997, astfel incat sa fie asigurate exigentele aferente clasei II, acolo unde 
pretentiile privind asepsia fiind ridicate, NS200 germ/me (sectia de Terapie lntensiva) si, 
respectiv, incaperi din clasa IV unde pretentille sunt incaperi cu aer contaminat, N>500 
germ/me (sectiile de boli infectioase). 

S-au identificat doua scenarii tehnico-economice, dupa cum urmeazA: 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanlcll, flltrare ti tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boli lnfec~oase Cluj-Napoca in vederea imbunltltlrfl servlclllor medlcale. PROJECT NR. 29612021 
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I 

i 
Scenarlul 1: 

In aoest scenariu de interventie sunt prevazute lucrari care due la realizarea investitiei 
integrata in infrastructura existenta. Solutia tehnica propusa in acest scenariu consta in 
lucrAii' prin care conductele vor traversa planseele din beton armat prin golurile 
drep1unghiulare existente (ale ghenelor principale de ventilatii initlale ale cladirii) care 
perrrffle comunicarea unei tubulaturi de la un nivel la altul, gal cares-a pastrat, astfel incat 
nu e~te necesara interventie la structura planseului pentru realizarea instalatiilor dintre 
sectit 

Descrierea prlnclpalelor lucrari de lnterventie: 
Lucrarile var fi executate la un nivel calitativ superior si vor raspunde (nellmitandu-se la 
acestea) exigentelor din domeniul sanitar. 
- refacerea tavanului fals de la nivelul sectiilor de spitalizare, din gips-carton, pe structura 
metaiica, in sistem opac; 
- ref,cerea tavanului fals din sectia de Terapie lntensiva, pe sistem metallc, lnclusiv 
structura suport, special pentru camera curate; 
- ceritralele de tratare a aerului sunt prevazute cu baterie de racire cu detenta directa 
racer.date la o unitate de condensare (circuit de freon intre ele, fara lichid intermediar 
ceea!ce duce la:un randament sporit); · 
- incaperilor studiate sunt prevazute cu cate o unitate de climatizare tip caseta sau tip 
duct amplasata in ta.vanul fals; 

Scenarlul 2: 

In acest scenario de interven\ie sunt prevazute lucr~ri care due la realizarea lnvestitiei 
intervenind la infrastructura existenta. Solutia tehnica propusa in acest scenariu consta in 
lucrAri prin care se vor crea goluri prin planseele de baton armat in zonele de trecere. 

Desqrlerea prlnclpalelor lucrarl de interventle: 
Lucrarile vor fi executate la un nivel calitativ superior si vor raspunde (nelimitandu-se la 
acestea) exigentelor din domeniul sanitar. 
w refacerea tavanului fals de la nivelul sectiilor de spitalizare, precum si din Terapia 
lntenslva, din gips-carton, pe structura metalica, in sistem opac; 
- centralele de tratare a aerului sunt prevazute cu baterii de racire cu apa si ethil glicol, 
racordate la un chiller; 
- incaperilor studiate sunt prevazute cu ventilo-convectori tip caseta si tip duct; Acestia 
vor fi alimentatl jcu agent termic de la centrala termica pa timp de iarna si cu agent de 
racire de la un chiller pa tlmp de vara; 
- ventilo-convectorii var fi alimentati cu un sistem de 4 tevi, 2 pentru circuitul de incalzire 
si 2 pentru circuitul de racire, iar pentru a nu exista riscul de inghet pe timp de iarna, 
circuitul de racire va fi umplut cu un amestec de apa si ethil glicol; 

Scenariul 2 implica o serie de dezavantaje fata de Scenariul 1: 
- sistem invechit; 
~ folosirea a 4 tevi de alimentare fata de 2; 
- necesitatea utilizarii ethilen-glicolului in circuitul de racire pentru protectie la 

inghet; 
- randament scazut datorita lichidului intermediar intre sursa (unitatea frigorifica) 

si unitatile interioare. 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanlci, flltrare ,1 tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boll lnfec\loase CluJ-Napoca ln vederea hnbunitltlrll servlclllor medlcale. PROIECT NR. ~9612021 
FAZA: D.A.LI. Pagina 14 din 37 
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5.1. Descrlerea solutl lor tehnice propuse pentru princlpale lucrari de interventie 
( Scenarlul 1) , 

Proiectut nu s himba deloc, din punct de vedere functional sau structural, 
destina~a actu 1a a co ·struc\iei. 

lnvestlti este bnita sa imbunatateasca serviciile medicale oferite, atat la nivelul 
sectiei de Tera ie lnte :siva cat si la nivelul sectiilor de spitalizare continua side zi, care 
functloneaza to te in r 

I 
im de boli infectioase. 

Spitalul linic Boli lnfectioase a fest conceput pentru a fi compatibil cu un 
sistem de ven ilare a taerului. Astfel, cladirea . beneficiaza de infrastructura necesara 
pentru realizarea obi :tivului propus, motiv pentru care nu este necesara interventia 
asupra elemen)elor d t rezistenta a cladirii (grinzl, stalpi si plansee), golurile necesare 
tubulaturii aferEtnte a si temului de ventilatie fiind existente. 

Sistemul! de ve hilatle-climatizare va deservi diferite zone din interiorul spitalului, 
acestea fiind d~limitat l;n functie de gradul de asigurare al claselor de protectle, conform 
NP015/1997, 4sttel i ~at sa fie asigurate exigentale aferehte clasel 11, acolo unde 
pretentiile privimd ase . ia fiind ridicate, Ns200 germ/me (sectia de Terapie lntensiva) si, 
respectiv, inca~eri din clasa IV unde pretentiile sunt incaperi cu aer contaminat, N>500 
germ/me (sectiile de b Ii infectioase}, dupa cum urmeaza: 

: ' • Se~tia de Terapie lntensiva, spatii aferente clasei II, conform "Normativului 
pritlnd Pr, ~ectarea si Veriflcarea Constructiilor Spltalicest; sl a lnstalatiilor 
Actstora" '·P015/22.01.1997. Sectia este compusa din 10 saloane de teraple 
intdnsiva, ~ un singur pat per salon. In fiecare salon se regasesc cate doua 
pri,e de O ~gen, Vaccum si Aer Medical si cate 12 prize electrice. Astfel, prin 
im~lement '.rea acestui proiect, fiecare salon va beneficia de un debit de aer 
cu$.t filtr i in 3 trepte de filtrare, acesta nefiind deloc refirculat, cu 
intrbducer ;: 100% din exterior. De asemenea, acest sistem va fi organizat in 
as~fel inc ~t fiecare salon sa aiba presiune negativa a aerului fata de restul 
sp tiilor, a Jfel incat aerul din interiorul saloanelor (contaminat) sa nu. poata 
sa atrund pe holuri si astfel sa reprezinte un pericol pentru personalul care 
detfasoar •;activitati pe sectie. Pe de alta parte, prin introducerea centralelor 
de !tratare $i filtrare a aerului, care vor fi conectate la centrala termica a 
spifalutui s ~:himbul de aer din sectii se va realiza prin controlul temperaturii si 
a uhiiditatii i~stfel incat operatorul sa poata regla temperatura din orice spatiu, 
indlferent ~e anotimp. In acest tel se va renunta si la radiatoarele 
coriventio :.Ie, cobiecte in care se pot aduna diferite impuritati, Ci:ire pot 
dejeni un -':ericol la un posibil contact. 

• Pe langa ~ ctia de Terapie lntensiva, Spitalul Clinic de Boli lnfectioase 
ge Jionea , inca alte 8 sectii de spitalizare continua si una de spitalizare de 
zi, itoate f 'lnctionand in regim de boli lnfectioase. Toate aceste sectii se 
inc~dreaz 1~n clasa a IV-a de filtrare si tratare a aerului, clasa specifica. bolilor 
inf . ctioase l: conform "Normativului privind Proiectarea si Verificarea 
Co ·structi pr Spffaficesti si a lnstafatiilor Acestora" NP015/22.01.1997. 
lnslalatiile '.,ferente acestor spatii var asigura depresurizarea sectiilor fata de 
spitille. de ·:.irculatie, spatii. le adiminstrative, bloc alimentar, etc. Ele vor filtra si 
tra · aeru .' in doua trepte de filtrare. Acestea vor asigura conditiile de 
mi :·roclim j1n sezonul race, introducand agent termic in centrala de tratare a 
ae '; lui, e , and astfel disconfortul creat de sezonul cald, in special in 
pe1oada ct iculei. 

DALI - Amenalarla unul j~•tem de ventllare mecanlci, flltrare ,1 tratare a aerului in Spitalul Clinic de 
Boll lnfec\joase d!uJ-Nap~r,;a in vederea imbunltltlrll servlclllor medlcale. PROIECT NR. 296/2021 
FAZ.A: D.A.LI. I I Pagina 15 din 37 
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Din punct de vedere constructiv aceasta interventio se va realiza prin desfacerea, 
si apoi ref acerea tuturor tavanelor din intariorul sectiilor, de pe coridoarele centrale de 
circulatie, precum si din sasurile de acces in saloane, pentru montajul tubulaturii aferente 
sistemului de ventilatie si a echipamentelor instalate. 

Tavanele din lnteriorul sectiilor se vor reface din gips-carton, pe structura metalica, 
opace, iar zugravelile se vor realiza cu vopsea bactericida, certificata de Ministerul 
Sanatatii. Configuratia tavanelor de la nivelul spatiilor de circulatie, o va prelua pe cea 
initiala, respectiv cu canale vizitabile marginal, de o parte si de alta a coridoarelor, pe 
intreaga lungime a acestora. Tavanele sasurilor vor fi prevazute cu usite de vizitare, 
pentru a favoriza accesul de mentenanta al instalatiilor si echipamentelor. 

In sectia de Terapie lntensiva se va realiza un tavan casetat metalic, specific 
camerelor curate. 

Pardoselile de la nivelul tuturor sectiilor se var proteja, astfel lncat acestea sa nu 
fie expuse riscurilor de zgariere, rupere, sau orice fel de deteriorare pe parcursul 
executiei. 

Pe parte de instalatii, distributia agentului termic se va realiza de la centrala 
termica existenta la baterilla de preincalzlre sl postincalzire cu apa calda din centrala de 
tratare a aerului (CTA), printr-un sistem bitubular, realizat din teava de otel. Pentru 
prevenirea formarii condensului si a pierderilor de energie, instalatia de distributie se va 
izola cu tuburi sau saltea de cauciuc de tip K-flex (sau similar) sau cu vata bazaltica, cu 
grosimea min. de 20 mm. Se va acorda o mare atentie imbinarii tuburilor atat pe 
generatoare cat si cap la cap, prin lipire cu adeziv compatlbil si prin mansonare 
suplimentara a zonelor respective cu banda autoadeziva. Tevile montate aparent in 
exteriorul cladirii se vor proteja suplimentar cu tabla zincata de 0,4 mm. Distributia se va 
face prin spatiile tehnice existente. 

Agentul termic se va prepara prin intermediul unor schimbatoare de caldura din 
punctul termic actual, fiind alimentate de la centrala termica existenta. 

Circulatia agentului termic (apa-propilen gllcol) prin bateria CTA-urilor se va face 
prin intermediul unor pompe de circulatie aferente fiecarei baterii, aceasta fiind practic in 
regim de functionare permanent, agentul termic fiind redirectionat prin intermediul unei 
vane cu 3 cai. Conductele de legatura se vor echilibra prin intermediul unor vane de 
echilibrare statice, aferente f iecarui CT A. 

Centralele de tratare a aerului se vor amplasa in exteriorul cladirii, pentru a nu 
supra-solicita planseul superior al cladirii, folosindu-se platformcle existente. Tubulaturile 
realizate din tabla zlncata sunt astfel proiectate incat traseele sa nu creeze goluri in 
elementele de rezistenta, respectiv grinzi, stalpl si plansee. 

In etapa a doua de implementare a proiectului distributia aerului tratat se va face 
prin intermediul unei tubulaturi realizata din tabla zincata cu sectiune rectangulara si 
circulara. Tubulatura amplasata la exteriorul cladirii se va izola cu vata minerala avand 
grosimea min. de 50 mm, si se va proteja cu tabla zincata (cu grosimea stratului de zinc 
de minim 200um), imbinata prin cutare, etansa la apa. Tubulatura amplasata la interiorul 
cladirii se va izola cu vata minerala avand grosimea min. de 30 mm, caserata pe folie de 
aluminiu sau saltele elastometrice autoadezive. 

La nivelul saloanelor se vor instala cate doua grile de ventilatie, una de aspiratie si 
una de introducere a aerului proaspat in interior, care vor fi montate la nivelul superior al 
incaperilor. Sistemul de filtrare si tratare a aerului, aferent sectiei de Terapie lntensiva va 
asigura filtrarea aerului in 3 trepte. Pentru restul sectiilor sunt necesare doar doua trepte 
de filtrare, insa, toate acestea vor beneficia de filtre HEPA, conform nonnativului NP 
015/1997. 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanlcl, flltrare fl tratare a aerului in Spltalul Clinic de 
Boll lnfeqloase <;:luf-Napoca in vederea imbunitltlrll servicillor medlcale. PROIECT NR. 29612021 
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INSTALATII ELECTRICE 

SOLUTII TEHNICE 
aJ Alimentarea cu enerale electrica 

Alimentarea cu energie electrica se va realize, conform proiectului ,,Studiu de solutle'' ce 
va fi intocmit de distribuitoul de energie electrica la solicitarea beneflciarului, de la postul 
de transf ormare existent. 

bJ Tablouri electrice si distributia 
Distributia se va realiza cu cabluri armate (tip CYAbY), cu cabluri cu intarziere la 
propagarea flacarii (tip CYY-F) sau cabluri cu inta.rziere la propagarea flacarii si emisii 
reduse de furn (tip N2XH), montate aparent sau ingropat rn tuburi de protectie sau pe 
elemente incombustibile. 

Din postul de transformare existent, se va alimenta cu energie electrica tabloul 
electric general (TEG) amplasat in centrala termica, de unde se vor alimenta racordurile 
electrice monofazate si trifazate din centrala termica. Din tabloul electric TEG se vor 
alimenta cele doua tablouri aferente fiecarui corp de cladire (TE-A 1 si TE-A2). 

Din tabloul electric TE-A1 se var alimenta cu energie electrica tablourile 
monofazate de pe fiecare nivel (TE-P-A 1, TE-E1-A 1, TE-E2-A 1, TE-E3-A 1 ). 

Din tabloul electric TE-A2 se vor alimenta cu energie electrica tablourile 
monofazate de pe fiecare nivel (TE-P-A2, TE-E1-A2, TE-E2-A2, TE-E3-A2) si tabloul 
electric de pe terasa (TE-T-A2) · care deserveste pentru alimentarea si comanda 
ventilatoarelor de evacuare de pe terasa. 

La proiectare se vor respecta prevederile tuturor normativelor si legislatiei in 
vigoare. Pentru stabilirea solutiilor se va tine cont de prevederile Normativului 17/2011 in 
ceea ce priveste alegera materialelor si a aparatajului, modul de fixare al acestora, 
precum si gradele de protectie specifice ale incaperilor respectantu~se valorlle sin Anexa 
5.3 din acelasi normativ. 

cJ lnstalatia racorduri e/ectrice monofazateltritazate 
Se vor prevedea racorduri electrice monofazate si trifazate pentru alimentarea diferitelor 
receptoare: 

- Unitati de climatizare interioare; 
- Unitati de climatizare exterioare; 
- Centrale de tratare aer; 
- Ventilatoare de evacuare. 

Sectiunea cablului de alimentare se va alege Tn functie de curentul de calcul 
rezultat ,i va fl conforma cu prevederile normativului 17-2011 anexele 5.5 • 5.6, respectiv 
anexele 5.10 • 5.28. 

INSTALATII HVAC 

Pentru asigurarea calitatii aerului in spatiile studiate, s-a adoptat o schema de 
vehiculare a aerului cu introducere si evacuare superioara prin intermediul unei tubulaturi 
rectangulare si circulare din tabla zincata, regulatoarelor de debit constant si a grilelor de 
introducere si evacuare. Pentru tratarea aerului se vor folosi o centrale de tratare aer in 
constructie igienica, prevazute cu recuperator de caldura indirect (cu fluid intermediar), in 
regim de functionare 100% aer proaspat, care vor asigura aerul proaspat necesar pentru 
spatiile vizate. 

Deoarece spatiile sectiei de Terapie lntensiva se incadreaza in clasa II cu pretentii 
ridicate privind asepsia (conf. NP015/1997), se va asigura un numar de 10 schimburi 
orare (100% aer proaspat tratat si filtrat printr-o serie de filtre Hepa). 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanlci, flltrare ,1 tratare a aerulul tn Spltalul Cllnlc de 
Boll lnfectioase Cluj-Napoca in vederea imbunatitirii serviciilor medicale. PROIECT NR. 296/2021 
FAZA: D.A.LI. Pagina 17 din 37 
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lncaperile destinate pacientilor (saloanele si grupurile sanitare) vor fi in depresiune, 
iar coridorul din care se face accesul va fi in suprapresiune. Aceste spatii sunt incadrate 
in clasa IV (conf. NP015/1997}. 

Fiecare salon va fi deservit de doua racorduri de aer (introducere si evacuare), 
fiecare racord fiind prevazut cu cate un regulator de debit constant pentru un control cat 
mai exact a debitelor introduse si evacuate. 

Canalele retelei de distributie a aerului se fixeaza pe juguri suspendate, mascate 
de tavanul fals ref acut. 

Schimbarile de direcpe pe traseul retelei de distribu~e se vor realiza numai cu 
piese speciale (coturi, teuri, ,ei de ramificatie etc.). A 

lmbinarea canalelor intre ele ~i cu piesele speciale trebuie facuta etan9. In acest 
scop se var folosi gamituri, sau O-ringuri de cauciuc proprii sistemului. 

La traversarea elementelor de constructie, canalele vor fi protejate cu tuburi de 
protectie etan,e. 

Racordarea recuperatoarelor la canalele de distribu~e a aerului se va face prin 
intermediul racordurilor flexibile, folosind coliere cu garnituri de cauciuc, care sa asigure 
etaniarea conexiunii, concomitant cu izolarea fonici ~i impiedicarea propagarii vibratiilor. 

Cu exceptia sectlei de Terapie lntensiva, restul incaperilor studiate sunt prevazute 
cu cate o unitate de climatizare tip caseta sau tip duct amplasata in tavanul fals. In cazul 
ducturilor, aerul va fi aspirat printr-o grila patrata de 600x600 mm (care are si rost de usa 
de vizitare) incalzit I racit de unitatea de climatizare si reintrodus in incinta. Pentru a nu 
trage aer fals din incaperile invecinate, zona din tavanul fals cu unitatea de climatizare, va 
fi izolata etansata si curatata de praf inainte de prima folosire. 

Unitatile de climatizare var fi comandate de cate un termostat (cate unul pentru 
fiecare incapere). 

Coridoarele sunt prevazute cu unitati interioare tip caseta pe 4 directii. 
Traseu lfrigorific (intreunitatile exterioare si cele interioare) se realizeaza cu tevi din 

cupru izolate termic (pentru tevile cu diametre mai mici de 10 mm, se foloseste izolatie de 
1 0 mm, iar pentru tevile cu diametre mai marl de 1 o mm se foloseste izolatie de 13 mm). 

Conductele de distributie agent frigorific se vor poza, de asemenea in tavanul fals. 
Pentru colectarea condensului produs de unitatile interioare, se va dimensiona o 

retea de tubulatura din teava PVC cu imbinare prin lipire, care se va racorda prin sifonare 
la instalatia de canalizare a imobilului. 

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si acecesorii var fi 
respectate tehnologiile de executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si 
dimensiunile acestuia, de conditiile si exigentele tehnice de montaj impuse de 
producatori, conform cartilor tehnice ale echipamentelor si materialelor respective. 

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor 
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplirnentare 

Datele electroenergetice de consum pentru investitie sunt urmitoarele: 

- putere electrica instalata Pi: 413,00 kW; 

- putere electrica ceruta Pc: 392,350 kW; {kc=0,95) 

- curentul de calcul le: 629,23 A; 

- tensiunea de utilizare Un: 3 x 230 V/400V; 50 Hz. 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanici, filtrare ,i tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boll lnfec\loase Cluj-Napoca in vederea imbuniti\lrll servlclllor medlcale. PROIECT NR. 298/2021 
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Exista necesitatea suplimentarii de putere pentru alimentarea cu energie electrica 
determinata de depa§irea consumului actual, conform specificatiilor noului sistem - lucru 
evidentiat de parametri utilajelor l?i echipamentelor din fi~ele tehnice. Acest aspect va fi 
asigurat de catre furnizorul de energie electrics, inclusiv din punct de vedere financiar, 
conform prevederilor Ordinului nr. 17 din 10.03.2021. 

5.3. Durata de realizare si etapele principale 
Prezenta documentatie tehnica va fi depusa 1n vederea obtinerii finantarii, prin cod apel: 
POIM/935/9/11 Cre~terea sigurantei pacientilor in structuri spita/i~ti pub/ice care 
utilizeaza fluide medicale. 
Durata de realizare a investitiei (executia lucrarilor), dupa derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru desemnarea executantului lucrarilor, se estimeaza la 12 luni. 

Principalele activitatl vor fi cele de contractare a executantului lucrarilor, precum §i 
cea de executie a lucrarii. La finalul lucrarilor §i a furnizarii dotarilor va avea loc receptia 
acestora. 

ACT/VITA TEA 1. DERULAREA PROCEDURILOR DE ACH/ZITIE PUBLICA PENTRU DESEMNAREA 
EXECUTANTULU/ LUCRARILOR 

ACTIVITATEA 2. ELABORAREA DOCUMENTA[IEI TEHNICE 

ACTIVITATEA 3. EXECLJTIA LUCRARILOR CONSTRUCT/I $1 INSTALATll-12 lunl 
Subactivitatea 3.1 - lucrari de amenajare a sistemului de ventllare mecanica, flltrare ,; tratare a aerului 

ACT/VITATEA 4. D/R/Gl=NTIA DE $ANT/ER $1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 

ACTIVITATEA 5. ACHIZl[IE UTILAJE $1 ECHIPAMENTE, inclusiv DOTARI 

ACT/VITA TEA 6. RECEP[IA LUCRARILOR 

5.4. Costurlle estimative ale investitiei 

Valoarea de inventar a constructiei 
Conform situatiei stocurilor de mijloace fixe, cladirea Spitalului Clinic de Boli 

lnfectioase Cluj - intrat in evidenta la 01.01.1967 - are o valoare totala de inventar la 
momentul de fata de 24.967.333,50 Ron. 

Valoarea totali (INV) = 13.604.084 lei 
din care: 
constructii montaj (C+M) = 7.265.656 lei 

din care C+M: 

valoare rara TV A 

11.432.488 lei 

6.105.593 lei 

E§alonarea investitiei (INV/ C+M) 

TVA 

2.171.596 Iei 

1.160.063 lei 

ANUL I, incl. TVA: 13.604.084 lei, din care C+M: 7.265.656 lei 
(100%) 

TOTAL 
13.604.084 lei 

7,265.656 lei 

DALI - Amenajarea unui slstem de ventilare mecanici, filtrare ,1 tratare a aerului in Spitalul Clinic de 
Boll lnfecpoase CluJ-Napoca in vederea imbunitalirii servlclilor medicale. PROIECT NA. 29612021 
FAZA: D.A.L.I. Pagina 19 din 37 
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DEVIZ GENERAL 
privind cheltulellle necesare realizarii 

Denumlrea capitolelor sl subcapllolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TV A) 
Nr. chaltuleli Lal Lei Lei 

1 2 3 d 5 

CAPITOL1 
Cheltuleli pentru obtinerea sl amenajarea terenu/u! 

1.1 Obtlnerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.S Amenajari pentru prolectia mediulul si aducerea 0.00 0.00 0.00 
terenului la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatllor 132,532.00 25,181.08 157,713.08 

TOTAL CAPITOL 1 132,532.00 2:5,181.08 157,713.08 

CAPITOL2 
Cheltulell pentru asigurarea ulllltatllor necesare oblectivulul de lnvestltU 

2.1 Bransament electric 386,174.25 73,373.11 459,547.36 

2.2 lnterventie punct termlc 303,980.00 57,756.20 361,736.20 

TOTAL CAPITOL 2 690,154.25 131,129.31 821,283.56 

CAPITOL3 
Cheltuieli pentru proiectare si aslstenta tehnlca 

3.1 Studii 2,500.00 475.00 2.975.00 

3.1.1 Studli de teren 0.00 0.00 0.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra medlului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3 Alte studll specilice 2,500.00 475.00 2,975.00 

3.2 Documentatll-suport sl cheltulell pentru 0.00 0.00 0.00 
obtlnerea de avlze acordurl si autorlzatii 

3.3 Expertlzare tehnlca 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.4 Certlflcarea performantei energetlce si audltul 0.00 o.oo 0.00 
eneraetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 834,034.00 158,466.46 992,500.46 

3.5.1 Terna de prolectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabllltate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 40,800.00 7,752.00 48,552.00 
lucrarilor de inter,entii si deviz general 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0.00 0.00 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizaliilor 

3.5.5 Verlflca.rea tehnlca de calitate a proiectului 5,000.00 950.00 5,950.00 
tehnic si a detallllor de executle 

3.5.6 Prolect tehnlc sf detalii de e)(eCutie 788,234.00 149,764.46 937,998.46 

3.6 Organizarea procedurllor de achlzilie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 25,000.00 4,750.00 29,750.00 

3.7.1 Managementul de protect pentru obiectivul de 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
lnvestitli 

3.7.2 Auditul linanciar 10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.8 Asistenta tehnica . 300,000.00 57,000.00 357,000.00 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 150,000.00 28,500.00 178,500.00 

3.8.1.1 pe perioada de executie a luorarllor 150,000.00 28,500.00 178,500.00 

3.8.1.2 pentru partlclparea prolectantulul la fazele 0.00 0.00 0.00 
lncluse In programul de control al lucrarllor de 
execulle, avlzat de cate 1nspectoratut de Stat In 
rn~P,-, ...... , 

3.8.2 Dlrlgentle de santler 150,000.00 28,500.00 178,500,00 

TOTAL CAPITOL 3 1,171,534.00 222,591.46 1,394, 125.46 

DALI - AmenaJarea unul slstem de ventllare mecanlca, flltrare fl tratare a aerulul in Spitalul Clinic de 
Boli lnfec\ioase Cluj•Napoca in vederea imbunatatirii serviciilor m,plcale. PROIECT NR. 296/2021 
FAZ.A: D.A.L.I. Pagina 20 din 37 
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SC. 'PRONET' S.R.L ZALAU STR.9 MAI NR.6/3, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEL/FAX 0260/619368 E-mail blroupronet@vahoo.com 

CAPIT0!.4 
Cheltuiell pentru lnvestilla de baza 
4.1 Constructii sl lnstalatll 5,197,671.27 987,557.54 6,185,228.81 

4.1.1 01 Construe/ii 1,194,291.87 226,915.46 1,421,207.33 

4.1.2 02 lnstalatii 4,003,379.40 760,642.09. 4,764,021.49 

4.2 Montaj utRaje, echlpamente tehnologice sl 35,235.34 6,694.71 41,930.05 
filnctionale 

4.2.1 02.lnstalatii 35,235.34 6,694.71 41,930.05 

4.3 Ulilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,828,922.24 537,495.23 3,366,417.47 
care neceslta montai 

4,3;1 02 fnstalatli 2,828,922.24 537,495.23 3,366,417.47 

4.4 Utilaje, echlpartnmte tehnologice si functionale 103,402.18 19,646.41 123,048.59 
care nu neceslta montaj sf echipamente de 
transoort 

4.4.1 02 lnstalatii 103,402.18 19,646.41 123,048.59 

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale o.oo 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 8,165,231.03 1,551,393.90 9,716,624.92 

cAPITOL5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 55,000.00 10,450.00 65,450.00 

5.1.1 Lucrar1 de co11structii si instalatli aferente so.oao.oo 9.500.00 59,500,00 
orQanizllrii de santier 

6.1.2 Cheltuiali oonex9 organi2aril sanlierului 5,000.00 9.50.00 5,950.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,037.00 0.00 3,037.00 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0.00 0.00 0.00 
bancii finantatoare 

5.2.2 Cota afererita ISC pentru controlul calitatii 0.00 0.00 0.00 
lucrarilor de construclii 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 0.00 0.00 0.00 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
RI 1tnrj-.ar,:,,. (, ,,-r,>rilnr ,I,:, COnstnJctjj 

5.2.4 Cota aferenta Casei Soclale a Constructorilor - 3,037.00 o.oo 3,037.00 
csc 

5.2.5 Taice pentru acordurl, avize conforme sl 0.00 0.00 0.00 
autorlzatia de construlre/desfiintare 

5.3 Chelt1,1iell diverse sl neprevazute 1,215,000.00 230,850.00 1,445,850.00 

5.4 Cheltuieli pentru lnformare sl publicitate 0.00 o.oo 0.00 

TOTAL CAPITOL 5 1,273,037.00 241,300.00 1,514,337.00 

CAPITOL& 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si 1este 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0,00 0.00 

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

TOTAL AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE 11,432,488.28 2,171,595.74 13,604,084.0~ 
MECANICA, FILTRARE,ITRATARE A AERULUI IN 
SPITALUL CLINIC DE BOLi lNFECTIOASE CLUJ-
NAPOCA TN VEDEREA fMBUNATA TIRII SERVICILOR 

TOTAL Constructii+Montaj 6,105,592.88 1, 1&0,082.&4 7,265,655.50 

DALI - AmenaJarea unul slstem de ventllare mecanlci; flltrare ,1 tratere a aerului tn Spltalul Cllnlc de 
Boll lnfecttoase Cluf-Napoca tn vederea finbunltltlrll eervlclllor medlcale. PROIECT NR. 29512021 
FAZA: DAL.I. Pagina 21 din 37 
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SC. "PRONET" S.R.L. ZAtAU STR.9 MAI NA.613, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEL/FAX 02so1a1ssse E-mail blmyproner@yahoo,com 

CENTRALIZATORUL 
cheltulelilor pe obiectiv 

Nr, cap. Valoare (fara TV A} 
Nr. Devlz Denumlrea capltolelor sl subcapllolelor de cheltuleli 

Ganeral Lei 

n 1 ., 'I 

1 1.2 Amenajarea terenului o.oo 
2 1.3 Amenajari pentru prolectla medlului si aducerea 0.00 

lerenului la starea inltiala 
3 1.4 Cheltulell pentru relocarea/protectia utllllalllor 132,532.00 

4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililatilor necesare 690,154.25 
obiectivului de investitil 

4.1 2.1 Bransament electric 386,174.25 

4.2 2.2 lnterventie puncttermic 303,980.00 

5 3.5 Proiectare 834,034.00 

5.1 3.5.1 Terna de proiectare 0.00 

5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 

5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 40,800.00 
lucrarilor de interventii si deviz oeneral 

5.4 3.5.4 Documentatlile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5,000.00 
detaliilor de executie 

5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 788,234.00 

6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 8,165,231.03 

6.1 4.1 Constructii si instalatii 5,197,671.27 

0 1 Constructli 1,194,291.87 

0?. lnstafaUi 4,003,379.40 

6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 35,235.34 
function ale 
02 lnstalatii 35,235.34 

6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2,828,922.24 
necesita montai 
02 fnstalati; 2,828,922.24 

6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 103,402.18 
nu necesita montaj si echipamente de transport 

02 lnstafatii 103,402.18 

6.5 4.5 Dotari 0.00 

6.6 4.6 Active necorporale o.oo 
7 5.1 Organlzare de santler 55,000.00 

7.1 6.1.1 Lucrari de construclii si instalatii aferente organizarii 50,000.00 
de santier 

7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organlzarii santlerului 5,000.00 

8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 

TOTAL (fara TVA) 9,876,951.28 
TVA (19.00%) 1,876,620.74 

TOTAL (cu TVA) 11,753,572.04 

Din careC+M 

Lei 

4 

o.oo 
0.00 

132,532.00 

690,154.25 

386,174.25 

303,980.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,232,906.61 

5,197,671.27 

1,194,291.87 

4,003,379.40 

35,235.34 

35,235.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

50,000.00 

50,000.00 

0.00 

0.00 

&, 105,592.86 

1,160,062.64 

7,265,655.50 

DALI - Amenajarea unui sistem de ventilare mecanica, filtrare fi tratare a aerului in Spitalul Clinic de 
Boli lnfectioase Cluj-Napoca in vederea imbunati\irii serviciilofkmedical~ PROIECT NR. 296/2021 
FAZA: D.A.L.I. Pagina 22 din 37 
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SC. "PRONET" S.R.L ZALAU STR.9 MAI NR.613, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEUFAX 0260/619368 E-mail blroupronet@yahoo.com 

DEVIZ OBIECT 01 - Constructii 
privind cheltuielile necesare realizarii 

Nrcap. 
Denumirea capltolelor sl subcapltolelor de Valoare (fara TVA) 

Deviz 
cheltuieli 

General Lei 

1 2 3 

Chettulell pentru lnvestilla de baza 

CAPITOL I 
Constructli sf instalalii 
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 

amenaiari exterioare 
4.1.2 Rezistenta 0.00 

4.1.3 Arhitectura 1,194,291.87 

4.1.4 lnstalatii 0.00 

4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00 

TOTAL CAPITOL I 1,194,291.87 

CAPITOL II 
Montaj 

4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 
functionale 

TOTAL CAPITOL II 0.00 

CAPITOLm 
Procurara 
4.3 Uh1aje, echipamente tehnologlco si tunctionale 0.00 

care nocesita momai 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 

care nu neceslta montaj si echipamente de 
llrAllct;OOrt 

4.5 Dotari 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 

TOTAL CAPITOL Ill 0.00 

!TOTAL 01 Constructll 1,194,291.87! 

TVA Valoara (cu TVA) 

Lei Lei 

a 5 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

226,915.46 1,421,207.33 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

226,915.46 1,421,207.33 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

226,915.461 1,421,207.331 

DALI - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanlci, flltrare ,1 tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boll lnfect1oase Cluj-Napoca in vederea imbunititlrll servlcillor medicale. PROIECT NA. 29512021 
F/\ZA: D.A.LI. Pagina 23 din 37 



SC. "PRONET'' S.R.l.. ZAI.AU STR.S MA! NR.6/3, ZAI.AU, JUD. SAL.AJ 
TEL./FAX0260/619368 E-mail biroupronet@yahoo.com 

DEVIZ OBIECT 02 - lnstalatll 
privind cheltuielile necesare realizarii 

Nrcap. 
Denumirea capilolelor si su!Jcapitolelor de Valoare (fara TVA) 

Devlz 
cheltuiell General Lei 

1 2 3 

Cheltulell pentrn lnvestltla de baza 

CAPITOL I 
Constructii si instalatii 

4.1.1 Terasamente, slstomatizare pe vertlcala sl 0.00 
amenaiari exterioare 

4.1.2 Aezlstenta 0.00 

4.1.3 Arhitectura 0.00 

4.1.4 lnstalatii 4,003,379.40 

4.1.4.1 ta. /nstalatii circuit hfdrau/ic 465,088.64 

4.1.4.2 2a. lnstalatii de venti/are 2,263,360.32 

4.1.4.3 3a. lnstalatii de cllmatizare 976.484.26 

4.1.4.4 4. lnstslatii electrice 284,098. 77 

4.1.4.5 5a. lnstalatii de automatizare 14,347.42 

4.1.5 Alte categorli de constructii 0.00 

TOTAL CAPITOL I 4,003,379.40 

CAPITOL II 
Montaj 

4.2 Montaj utllaje, echtpamente tehnologice sf 35,235.34 
functlonale 

4.2.1 1b. Monts} echlpamente circuit hidraulic 1,178.42 

4.2.2 2b. Monts/ echipamente ventilare 1,648.36 

4.2.3 3b. Manta/ echlpamente cllmatlzare 19,164.08 
4.2.4 5b. Montaj echipamente insta/atii de 13,244.47 

automatizare 
TOTAL CAPITOL II 35,235.34 

CAPITOLln 
Procurare 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,828,922.24 

care necesita montai 
4.4 Utllaje, echlpamente tehnologice si functionale 103,402.18 

care nu neceslta montaj cl echlpamente de 
lransonrt 

4.5 Dotarl 0.00 

4.6 Active necorporale 0.00 

TOTAL CAPITOL Ill 2,932,324.42 

jTOTAL 02 lnstalatll 6,978,939.161 

TVA Valoare (cu TV A) 

Lei Lei 

4 s 

0.00 0.00 

0.()0 0.00 

0.00 0.00 

760.642.09 4,764,021.49 

88,.166.84 553,45!5.48 

430,038.46 2,693,398.78 

185,532.01 1,162,016.27 
53,978.77 338,077.53 

2,726.01 17,073.43 

0.00 0.00 

760,642.09 4,764,021.49 

6,694.71 41,930.05 

223.90 1,402.32 

313.19 1,961.55 

3,641.18 22,805.26 

2,516.45 15,760.92 

6,894.71 41,930.05 

537,495.23 3,366,417.47 

19,646.41 123,048.59 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

557,141.154 3,489,488.06 

1,324,478.44] s,21s,411.eoj 

DALI - Amenajarea unul sistem de ventllare mecanlci, flltrare ,, tratare a aerului in Spltalul Clinic de 
Boll lnf8Clloase Cluj-Napoca fn vederea imbunititlrll servlcU!or medicate. PR01ecr NR. 296/2021 
FAZJ,,: D.A.U. Pagina 24 din 37 -



SC. 'PRONET" S.R.L ZALAU STR.9 MAI NR.613, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEUFAX 0260/619368 E-mail blroupronet@yahoo.com 

F2 - CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorfl de lucrari, oblect 01 

Nrcap. 
Nr. Deviz Cheltuieli pe categorla de lucrarl 

General 

0 I 2 

CAPITOL! 
I. Construcbi si lnstalatll 

2 4.1.1 Terasamente, sistemallzare pe vertlcala sl amenajarl exterloare 

3 4.1.2 Aezistenta 

4 4.1.3 Artlitectura 

8 4.1.4 lnstalatii 

9 4.1.5 Alte categoril de constructii 

TOTAL CAPITOL I 

CAPITOL II 
II. Montnj 
11 14,2 !Montaj utffaje, echlpamente tehnologice si functionale 

TOYAL CAPITOL I 

CAPITOL Ill 
Ill. Procurare 

13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transDOrt 

15 4.5 Dotari 

16 4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL DI 

CAPITOLIV 
IV. Probe 

18 1e.2 I Probe tehnologice si teste 
TOTAL CAPITOL IV 

TOTAL 01 Constructll (tara 1VA) 
TVA (19.00%) 
TOTAL 01 Construct!( (cu TVA) 

Valoare (Iara TV A) 

lei 

3 

0.00 

0.00 

1,194,291.87 

0.00 

0.00 

1,194,291.87 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1, 194,291.87 
226,915.46 

1,421,207.33 

DALI - AmenaJarea unui slstem de ventllare mecanlci, flltrare tpi tratare a aerulul in Spltalul Clfnlc de 
Boll lnfectloase CluJ-Napoca in vederea imbunitltlrll servlclilor medicale. PROIECT NA. 206/?.021 
FAZA: D.A.LI. Pagina 25 din 37 



SC. "PRONET" S.R.L. ZALAU STR.9 MAI NR.6/3, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEL/FAX 0260/619368 E-mail blroupronet@yahoo.com 

F2 - CENTRALIZATORUL 
cheltuielllor pe categorii de lucrari, obiect 02 

Nrcap. 
Nr, Devlz Cheltuleli pe categorta de lucrarl 

General 
0 , 2 

CAPITOL I 
I. Consttuctil si lnstalatii 

2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe vertlcala si amenajari exterioare 

3 4.1.2 Rezlstenta 

4 4.1.3 Arhitectura 

5 4.1.4 lnstalatii 

1 a. lnstalatll circuit hldrau/ic 

2a. lnstalatii de ventilare 

Sa. lnstalatii de climatizare 

4. lnstalatli electrice 

5a. /nstalatll de automatizare 

n 4.1.5 Alie categorii de constrvcUi 

TOTAL CAPITOL I 

CAPITOL II 
II. MonlaJ 
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

1b. Montaj echipamente circuit hidraulic 

2b. Montaj echipamente ventilare 

3b. Montaj echipamente climatizare 

5b. Montaj echipamente lnstalatil de automarizare 

TOTAL CAPITOL II 
-

CAPITOL Ill 
l!I. Procurare 

19 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice sl functlonale care necesita montaj 

24 4.4 Utilaje. echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echiPamente de transport 

26 4.5 Dotari 

27 4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL Ill 

CAPITOL IV 
IV. Probe 

29 1e.2 I Probe tahnologlce sl teste I 
TOTAL CAPITOL IV I 

TOTAL 02 lnstalatll (fara TVA) 
TVA (19.00%) 

TOTAL 02 lnstalatll (cu TVA) 

Valoare (fara TVA) 

Lei 

'1 

0.00 

0.00 

0.00 

4,003,379.40 

465,088.64 

2,263,360.32 

976,484.26 
284,098.77 

14,347.42 

0.00 

4,003,379.40 

35,235.34 

1,178.42 

1,648.36 

19,164.08 

13,244.47 

35,235,34 

2,828,922.24 

103,402.18 

0.00 

0.00 

2,932,324.42 

0.00 

0,00 

6,970,938.16 
1,324,478.44 
8,295,417.60 

DALI - Amena)area unul slstem de ventllare mecanlca, flltrare ,1 tratare a aerulul in Spitalul Cllnlc de 
Boli lnfec~oase Cluj-Napoca in vederea imbunltl\jrii servlclllor medicate. PROIECT NR. 296/2021 
FAZ.A: D.A.L.I. Pagina 26 din 37 



SC. "PRONET" S.R.L. ZALAU STR.9 MAI NR.6/3, ZALAU, JUD. SALAJ 
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investltfei 
Proiectul vizat nu este unul generator de venituri, deci capacitatea lui de a se auto

sustine financiar este nula dupa ce flnantarea Tnceteaza. Tnsa este de o importanta 
majora pentru dezvoltarea Ji imbunatatirea functlonarii S.C.B.I. Cluj-Napoca. 
Filnd o institu~e a administratiei publice locale, sustenabllltatea institu1ionala a proiectului 
este asigurata. 

Sustenabilitatea proiectului va f i abordata din mai multe perspective: 
a) lmpactul social si cultural 
b) Estimari privind forta de munca ocupata in faza de realizare a investitiei 
c) lmpactul asupra factorilor de mediu 
gj_impactul obiectivului de invest~ie raportat la contextul natural~; antropic in care acesta 
se integreaza, dupa caz 

a) lmpactul social si cultural: 
Grupul tinta al proiectului este reprezentat de pacientii si personalul spitalului, care 

dupa interventie vor beneficia de conditii si siguranta la standarde europene. 
Proiectul va fi un foarte bun exemplu de implementare in domeniul sanitar de stat. 

lmplementarea cu succes a proiectului se va constitui intr-un exemplu de performanta si 
va spori gradul de punere in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala, regionala si 
nationala, corelate cu cele de la nivel european. · 

b) Estimari privind forta de munca ocupata in faza de realizare a investitiei: 
Pentru realizarea investitiei se va contracta o firmei specializata in domeniu, pe baza 

procedurii de achizilie publica, conform legisla\iei in vigoare. Prin urmare putem spune ca 
proiectul de fata nu creaza locuri de munca in faza de executie, 1ntrucAt activitaVle de 
executare a lucrarilor de constructii nu se vor realiza in regie proprie, decfit partial (l?i 
acelea fiind reallzate de catre personalul de intretlnere al spitalului). 

Totu§i, in mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de munca pentru agentii 
economici care vor participa la realizarea acestei investitii. 
Necesarul for(ei de mun~ se raporteaza la un num~r teoretic de ore ~antier de: 
24 zile x 8 orelzi = 192 ore muncitor/luna 

Consumurile estimate cu f0'1a de munca necesare realizarii lucrArilor este dat de 
programul de calcul al evaluarii devizelor estimative ce stau la baza Devizului General. 
Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin norme de consum specifice. 
Astfelj pentru realizarea lucrArilor de interventie a prezentei investi1ii vor fi atrase si 
consurnate 24.521.28 ore de munca efective. Este necesart ca fof'1a de munca sa fie 
calificata, dat fiind complexltatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate. Personalul calificat 
in domeniu, va fi in conformitate cu extrasul de foF1a de muncA rezultat din calculul 
devizelor din programul specific. 

lmplica,me 1n economia locala sunt de anver~ura mult mai mare, dat fiind ,; 
necesitatea folosirii de utilaje specifice lucrarilor de constructii ,i instalatli, a furnizorilor de 
materiale de constructil etc. 

Punerea fn functiune a investi~ei du~ reabilitare nu va crea locuri noi de munca. 

c) lmpactul asupra factorilor de mediu 
Prin soluPile de proiectare propuse, lucrarile vor evita sau vor limita impactul asupra 

mediului, cu folosirea optima a resurselor locale. S-a prevazut utilizarea de materiale de 
constructie ecologice. S-au propus solutii de construire sustenabile, prln folosirea in mod 

DAU - AmenaJarea unut slstem de ventllare mecanlcl, flltrare ,1 tratare a aerulul in Spltalul Clinic de 
Boli lnfecttoase Cluj-Napoca in vederea imbunltitfrlf servlclllor medlcale. PROIECT NR. 296/2021 
FAZA: 0.A.LI. Pagina 27 din 37 
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eficient a resurselor, pentru a creea constructii mai bune, care Tmbunatatesc sanatatea 
oamenilor, pentru a ameliora mediul ambiant ~i a genera economii. S-au respectat 
componentele importante ale unei constructii sustenabile, ~i anume eficienta energetica, 
folosirea eficienta a materialelor, a apei, sanatatea !}i siguranta ocupantilor, operarea ~i 
mentenanta constructiei. Propunerea de proiect respecta prevederile legislatiei privind 
protectia mediului, neexistand emisii poluatoare in atmosfera (ex. CO2}, apa sau sol. 
Protectia mediului reprezinta o obligatie a tuturor persoanelor juridice, principalele ac~uni 
care trebuie intreprinse fiind enumerate la Art. 94 !}i Art. 96 din OUG nr.195/2005 privind 
protectia mediului cu completarile ~i modific~rile ulterioare. 

gj_impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural ~i antropic Tn care acesta 
se integreazll, dupll caz 

Obiectivul de investitiei vizat se integreaza in contextul urban din care face parte ,i 
are un impact pozitiv asupra acestuia, netiind un perturbator vizual, fonlc sau de alta 
natura. 

5.6. Analiza financiara fi economica aferenta reallzaarii lucrarilor de interventie 

- conform Analizei Cost-Beneficiu, anexate. 

6. Scenariul tehnlco-economic optim~ recomandat 
6.1. Comparatia scenariilor propuse 

Diferen1a dintre cele doua scenarii consta, in natura si tipului de tavan fals refacut, 
folosit ca mascara a tubulaturilor instalatiei de ventilare, filtrare si tratare a aerului. 
Acestea se refers la un sistem mixt (opac, din gips-carton pentru sectiile de spitalizare si 
casetat metalic special, pentru sectia de Terapie lntensiva), in cazul primului secenariu si, 
respectiv sistem unic (opac, din gips-carton, pentru toate sectiile), in cazul celui de-al 
doilea scenariu. 

Totodata, pe partea de instalatii Scenariul 2 implica o serie de dezavantaje fata de 
Scenariul 1: 

- sistem invechit; 
- folosirea a 4 tevi de alimentare fata de 2; 
- necesitatea utilizarii ethilen-glicolului in circuitul de racire pentru protectie la 

inghet; 
- randament scazut datorita lichidului intermediar intre sursa (unitatea frigorifica} 

si unitatile interioare. 

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat 

Scenariul 1 de interventie este mai economic, iar costurile de exploatare si 
intretinere sunt mai scazute. 

Scenariul 2 de interventie are un cost mai ridicat de implementare, iar eel de 
exploatare mai ridicat, decat in cazului Scenariului 1. 

Scenariul tehnico•economic recomandat este scenariul 1 care prevede costuri 
insumate frealizarel implementare si exploatarel intretinereJ mai mici decat cele ale 
scenariului 2. 
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6.3. Principali indicatori tehnico-economici aferenti lnvestitiei 

a) Indicator! maximali (Scenariul 1 .. recomandat) 

Costurile estimative ale investitiel 

Valoarea totals (INV) = 13.604.084 lei 
din care: 
constructii montaj (C+M) = 7.265.656 lei 

valoare ram TV A 

11.432.488 lei 

TVA 

2.171.596 lei 

TOTAL 

13.604.084 lei 

din care C+M: 6.105.593 lei 1.160.063 lei 7.265.656 lei 

E1alonarea investitiei (INV / C+M) 
ANUL I, incl. TVA: 13.604.084 lei, din care C+M: 7.265.656 lei 
(100%) 

b) lndicatori minimali 

INDICATORI 
~aloare la inceputul Valoare la sfar,itul j 

perioadei de perioadei de 
implementare implementare J 

Rezultat imediat (direct) I 
Amenajarea sistem ventilare 0 1 mecanica, filtrare si tratare a aerului 
Rezultate induse (indlrecte) 

Respectarea normativului NP 015/97 
"Narmativ privind proiectarea §i 
IVerificarea constructiilor spitalice§ti i;;i a 
instalatiilor aferente" 

c) indlcatori financlarl, socio-economlcl, de impact, de rezultat/operare, stabilltl in 
functle de speciflcul ,1 tinta flecirul oblectlv de investltii; 
- nu este cazul. 

d) durata estimata de executie 
Durata de realizare a investitiei (executia lucrarilor), dupa derularea procedurilor de 
achizitie publica pentru desemnarea executantului lucrarilor, se estimeaza la 12 luni. 

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarlle 
specifice functlunll preconfzate din punctul de vedere al aslgurirll tuturor 
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnlce 
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A. Rezlstenti sl stabflltate: 
Pentru natura proiectului de fata nu intervin modificari, si deci, conditionari de 

natura structurala. 
Din punct de vedere structural, elementele ce alcatuiesc portanta cladirii nu 

prezinta fenomene de pierdere a stabilitatii. 
Lucrarile propuse (amenajari de sisteme de instalatii) nu sunt structurale. 
Nivelurile de performanta asociate satisfacerii cerintei de rezistenta fi stabilitate 

sunt cele corespunzatoare constructiilor din clasa de importanta II. Protectia antiseismica 
globals a spitalelor trebuie sa limiteze avariile elementelor structurale i;i nestructurale 
astfel ca sa se asigure activitatea normala ln timpul ,i dupA producerea unul cutremur de 
intensitate corespunzatoare celui avut in vedere la proiectare. 

B. Siguranta in exploatare: 
Gabaritele de trecere pentru persoane, persoanele cu dizabilita~. echipamente, 

aparatura ~i vehicule respecta prescriptiile tehnice. 
Pentru impiedicarea alunecarii in timpul circulatiei pe orizontala s-au prevazut pardoseli 
antiderapante. 

Toate scarile, golurile ~i alte zone in care diferenta pe Tnaltime depa,e,te 30 cm 
sunt prevazute cu balustrade de h=90 cm. 

c. Securltatea la lncendtu: 
Nu intervin modificarl de natura sa afecteze performanta/ stabilitatea privind nivelul 

de securitate la incendiu al cladirii 1 prin solutiile propuse in proiectul de fata. 
in functje de caracteristicile clc'idirii, aceasta este incadrata, in situatia existenta, la 

gradul de rezistenta la foe I. Prin natura interventiilor, in situatia propusa, se va putea 
pastra incadrarea in ace1a,1 grad de rezlstenia la foe. 

D. lqlena, sinitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: 
a - JG/ENA si SANA TA TEA OAMENILOR 

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 914/2006 si nr. 331/1999 
pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor side autorizare 
sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice; STAS 6472 privind 
microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind 
iluminarea naturala si artificiala. Se vor avea in vedere toate prevederile legale in vigoare 
la momentul elaborarii proiectului. 

Cladirea spitalului este prevazuta cu grupuri sanitare pentru personal, pacienti si 
apartinatori / vizitatori. 

Tamplaria existenta asigura necesarul de iluminare si ventilare naturala, precum !}i 
o buna izolare termica a spatiilor. 

Finisajele exterioare: Tnvelitoare, tencuieli, pardoseli, asigura protectia cladlrii Tn 
vederea asigurarii conditiilor de exigents necesare. 

Dupa terminarea lucrarilor de construcVi se vor lua masuri de igienizare a zonalor 
afectate in ,antier. 

lnstalatiile noi propuse nu sunt generatoare de noxe. 
Toate instala\iile de canalizare menajera sunt colectate ~i conectate la statia 

existenta de neutralizare, inainte de deversarea in sistemul de canalizare eclilitara a 
ora,ului. 
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b - REFACEREA SI PROTECT/A MEDIULUI 
Se vor respecta prevederile din Legea 265/2006 privind protectia mediului, Legea 
107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, Ord. 
MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997. 

Prin implementarea proiectului nu se perturba vecinatatile si nu se taie arbori. 

- Deseurile rezultate din activitatea medicala sunt colectate in boxa special 
amenajata, iar apoi sunt evacuate direct in exterior prin accesul secundar 
(posterior) al corpului "B". Colectarea sl transportul deseurilor catre boxa de 
deseuri se va face dupa un program strict impus. Deseurile containerizate vor fi 
preluate de catre firme specializate, transportate si neutralizate. 

E. lzolarea termici, hldrofuga sl economla de energle: 
a - IZOLAREA TERM/CA SI ECONOMIA DE ENERGIE 

Se var respecta prevederile din OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/2002 privind 
reabilitarea termica a tondului construit si stimularea economisirii energiei termice si din 
normativele tehnice C107 / O, 1,2,3,4-2005. 

G1 = 0.4 < GN = 0.54 , unde G1 - coeficientul calculat de izolare termica, si 
GN - coeficient normat de izolare termica 

Cladirea asigura in conformatia sa existenta, prin gabaritul peretilor din caramida, a 
tamplariilor propuse, un nivelul de protectie ~i economie energetica optime. 

b - IZOLAREA HIDROFUGA 
Se vor respecta prevederile Normativului NP 040-2002 privind proiectarea si executarea 
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie si a NP 069-2002 
privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. 

F. Protectia impotriva zgomotului: 
Prin natura lucrarilor, nu se vor genera vibratii sau zgomot paste limita prevazuta 

in normele aflate Tn vigoare. 
Zgomotul rezultat din activitatea specifica nu va ti transmis spre exterior, masurile 

de izolare termica ~i fonica (tamplarii, elemente constructive ,1 de finisaj) constituind 
bariere optima. 

Se vor respecta prevederile Normativului C125-2005 privind proiectarea si 
executarea masurilor de izolare 1onica si a tratamentulor acustice la cladiri. 

Se asigura izolarea la zgomotul aerian. intre etaje si fata de exterior si izolarea la 
zgomot de impact. 

Conform tab. II - 20 din C125-2005, curba C2 = 55 pana la 60 dB/ nivel maxim 
admisibil in interior. Se prevad indici de reductie acustica admisibila in conformitate cu 
tab. II - 23, in urma folosirii solutiei de inchidere ·a golurilor exterioare cu tamplarie PVC -
dur. armat, cu geam termopan. Aceste valori de izolare fonica a incaperilor vor 
corespunde clasei: Rw = 45 dB. 

Prezenta cladire nu prezinta sursa de poluare sonora pentru vecinatati. 

STANDARDS,, NORMATIVE IN VIGOARE APLICATE PREZENTULUI PROIECT: 
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• HG 907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 
tehnico~economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 
publice 
• Legeanr.10/1995 privind calitatea inconstructii, cu modificarile ulterioare 
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
cumodificarile si completarile ulterioare 
• HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea · unor reglementari privind calitatea in 
constructii; 
• Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a clildirilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
• Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata 
aproduselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• OMS 914 / 2006( cu modiflcarlle sl completarile ulterioare )Ordinpentru aprobarea 
normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea 
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare 
• Normativ NP 015-97 privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a 
instalatiilor 
" ORDIN Nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea 
Ordinului ministrului sanatatii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe 
care trebuie sil le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de 
functionare 
• Ordinul 1500 din 24 noiembrie 2009 (Ordinul 1500/2009) privind aprobarea 
Regulamentului de organitare si functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie 
si terapie intensiva din unitatile sanitare 
• Ordinul nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si 
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale 1 n unitatile sanitare 
• ORDIN Nr. 4/N din: 22.01.1997 Normativ priviod proiectarea 9i verificarea constructiilor 
spitalicesti si a instalatiilor 
• Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 961/2016-pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
curatarea, dezinfectia 9i sterilizarea tn unitatile sanitare publice ~i private, tehnicii de lucru 
§i interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie Ji 
dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de 
rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza 
sa fie tratat 9i a metodelor de evaluare a derularii Ji eficientei procesului de sterilizare 
• NP 051 / 2000 -Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiulul urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap 
• Ordin nr. 536/1997(cu modificarile si completarile ulterioare} - Norme de igiena si 
recomandari privind mediul de viata al populatiei 
• Ordin nr. 1226/2012 din 03 decembrie 2012pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea de9eurilor rezultate din activitati medicale 9ia Metodologiei de culegere 
adatelor pentru baza national! de date privind de9eurile rezultate din activittUiamedicale 
• Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale 
• C 107/1/2005 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construqie ale 
cladirilor 
• 113/2015 Normativ pentru proiectarea exploatarea si executarea instalatiilor de incalzire 
centrala 
• 15/2011 Normativ pentru proiectarea exploatarea si executarea instalatiilor de ventilare 
si climatizare 
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Boll lnfectloase Cluj-Napoca in vederea Tmbunltiflrll servlclllor medicate. ?ROIECT NR. 29s12021 
l"AZA: D.A.L.I. Paglna 32 din 37 



SC. "PRONET" S.R.L. ZALAU STR.9 MAI NR.6/3, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEL.IF AX 0260/619368 E-mail blroupronet@vahoo.com 

• 17/2011-ORDIN privind aprobarea reglementarii tehnice Normativ pentru proiectarea, 
executia ~i exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. 
• NP 061/02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial 
din cladiri 
• P 1 oo~ 1 /2006 Cod de proiectare seismica prevederi deproiectare pentru cladiri 
• P118~1/1999 si P118·3/2015 • Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor 
• Legea nr. 307: 2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor 
.. Ordin nr. 163: 2007 - Pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva 
incendiilor 
• ORDIN nr. 88 din 14 iunle 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind 
echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu 
mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor -D.G.P.S.1.-003 
• STAS 1797/1-79-lnstalatii de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire. 
Prescrlptii generale 
• SR EN ISO 7396-1 :2007 -"Sisteme de distributie pentru gaze medicale. Partea 1: 
lnstalatii pentru gaze medicale comprimate si vacuum" 
• SR EN 1991 Actiuni in constructii 
• Directiva 93/42 CEE -Directiva dispozitive1or medicale 
• legea nr. 13/2007 privind energia electrica; 
• Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, 
aprobat prin HG nr. 867/2003; 
• Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ 
NTE 001/03/00; 
• Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 
007/08/00; 
• Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTE 
002/03/00; 
• Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente 
constructillor, indicativ C 56-02; 
• Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr. 
163/28.02.2007; 
• Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de 
constructii si instalatii aferente acestora, indicauv· C300-1994; 
• Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-059-
03; 
• SR HD 60364'-4-41 :2007 lnstalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4: Masuri de 
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul 43: Protectia impotriva socurilor electrice 
• SR HD 60364-5-4-54 lnstalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5·54: Alegerea si 
montarea echipamentelor electrice. Sistema de legare la pamant, conductoare de 
protectie si conductoare de echipotentializare. 
• NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea ~i executarea retelelor de cabluri electrice 
• NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit in 
retele electrice cu tensiunea sub 1 kv 
• SC004-2000 Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladirile publice 
• GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri. 
• GT 014-97 Ghid tehnic pentru diagnosticarea regimului de functionare si comportarii in 
exploatare a aerotermelor de perete si tavan. 
• GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii din cladiri. 
• GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit. 
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• STAS 6472/2-83 Fizica Constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori 
• STAS 6472/3-89 Fizica Constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al 
elementelor de constructii ale cladlrilor 
• SR 1907/1/2014 lnstalatii de incalzire centrala. Calculul necesarului de caldura. 
Prescriptii de calcul 
• SR 1907/2/2014 lnstalatii de incalzire centrala. Calculul necesarului de caldura. 
T emperaturi interioare conventionale de calcul 
• STAS 6648/1 lnstalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din 
exterior 
• STAS 6648/2 lnstalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori 
• C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica a cladirilor 
de locuit 
• C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale 
cladirilor . 
.. STAS 185/1-89 lnstalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Conducte 
pentru fluide. Semne si culori conventionale 
• STAS 185/2-89 lnstalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Fitinguri si 
piese auxiliare pentru conducte. Semne conventionale 
• STAS 185/3-89 lnstalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Armaturi. 
Semne conventionale 
• STAS 185/4-89 lnstalatii sanitare, de incalzire, de ventilare si gaze naturale. Obiecte de 
uz gospodaresc, corpuri de incalzire , guri de aer. Semne conventionale 
• C125 - Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si 
tratamentelor acustice la cladiri 
• P 130 Nonnativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor 
• STAS 10331 Puritatea aerului. Principii si reguli generale de supraveghere a calitatii 
aerului. 
• STAS 10813 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor in suspensie. 
• STAS 12574 Aer din zonele protejate. Conditii de calitate 
• SR CEI 60356 Aer. Determinarea continutului de randon 222. 
• SR 13329 Calitatea aerului. Depuneri atmosferice. Prelevarea si pregatirea de probe in 
vederea determinarii continutului radioactiv. 
• SR ISO 8186 Aer inconjurator. Determinarea concentratiei masice a monoxidului de 
carbon 
• SR ISO 7730 Ambiante termice moderne. Determinarea indicilor PMV si PPD si 
specificatiile conditiilor de contort termic. 
• GT 039 Ghid de evaluare a gradului de contort higrotermic din unitatile functionale ale 
cladirilor existente 
• C 107-6 N-ormativ general privind calculul transferului de masa prin elementele de 
constructie. 
• Lagoa 137/1995 Legea protectiei mediului privind prevenlrea riscurilor ecologice. 
NP 008 Normatlv privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie 
de activltatile desf asurate, in regim de iarna- vara 
• STAS 7277 Garhituri din cauciuc de uz general nerezistente la produse petroliere. 
• STAS 8374 Termometre tehnice 
• STAS 8420 Mijloace de masurare a temperaturii. Termometre tehnice cu rezistenta. 
Conditii tehnice generate de calitate. 
• STAS 9960 lnstalatii de ventilare si climatizare. Canale de aer. Forme si dimensiuni 

DALI - AmenaJarea unul slstem de ventllare mecanlci, filtrare !fi tratare a aerulul ln Spltalul Clinic de 
Boli lnfeqioase Cluj-Napoca in vederea imbunltitirii serviciilor medicate. PROIECT NA. 296/2021 
FAZA: D.A.L.I. Pagina 34 din 37 



SC. "PRONET" S.R.L. ZALAU STR.9 MAI NR.613, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEL/FAX 0260/619368 E-mail blroupronet@Yahoo.com 

• STAS 6161 /1 Acustica in constructiL Masurarea nivelului de zgomot in constructiile 
civile. 
• STAS 6156 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si 
social culturale. 
• STAS 10009 Acustlca urbana. Limlte admlsibile ale nlvelului de zgomot. 
• P 121 lnstructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica al cladirilor 
civile, socio-culturale si tehnico-administrative 
• P 122 lnstructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea masurilor de protectie 
acustica la cladiri industriale 
• STAS 6647 Masuri de slguranta contra incendiilor. Elemente rezlstente la foe pentru 
protectia golurilor din pereti si plansee. 
• SR EN 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foe a 
elementelor de constructie. 
• STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si 
elementelor de constructie d.p.d.v.al combustibilitatii 
• GP 063~01 Ghid pt.proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de 
evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu. 
• SR EN 13348: 2002-Cupru si aliaje de cupru. Tevi de cupru rotunde fara sudura pentru 
gaze medicale sl vld 
• Directiva 97 /23 CEE -Directiva echipamentelor sub presiune 
• SR EN 286-1 :2001-Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacara1 destinate 
sacontina aer sau azot. Recipiente de uz general. 
• SR EN 60601-x-yy:2011-Cerinte specifice de siguranta electrica a echipamentelor 
electrice 
• REGULAMENT indicativ AG 01 /05 din 28 martie 2007 privind depozitarea buteliilor 
transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exciusiv 
GPL. 
• SR EN 13348: 2002 - Cupru si aliaje din cupru. Tevi de cupru rotunda fara sudura 
pentru gaze medicale sau vid 
• SR EN 13134: 2002 - Calificarea procedurilor pentru lipire tare 
• CGA G-4.1: 2004 - Curatarea echipamentelor pentru utilizarea cu oxigenul 
• {ISO 15002:2008) 
• PT C 4-201 O "Recipiente metalice stabile sub presiune" 
• PT C6-201 o "Conducte metalice sub presiune pentru fluide" 
• Prescriptie tehnica ISCIR PT C6:2010 
• Legea nr. 319: 2006 - Legea securitatll si sanatatii in munca 
Nota: Normele men~onate nu sunt !imitative, ele putand fl completate cu prevederi 
similare din celelalte norme, actualizari ale actetor normative, precum ,i normative 
conexe. 

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice 
Realizarea investitiei propuse va fi finantatcl de Ministerul lnvestitiilor fll,i Proiectelor 

Europene prin Programul Operational lnfrastru~tura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 
"Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19~ Obiectivul 
Specific 9.1 "Cre~terea capacitafii de gestionare a crizei sanitare COVID-19": 

Cod apel: POIM/93519I1/Cre~terea sigurantei pacienfilor rn structuri spitalice~ti pub/ice 
care utilizeaza fluide medicate 

DAU - Amenajarea unul slstem de ventllare mecanlci, flltrare i,i tratare a aerului in Spltalul Cllnlc de 
Boll lnfeC,oase CluJ-Napoca in vederea imbunitatlrll servlclilor medicate. PROIECT NA. 29512021 
FAZA; D.A.LI. Paglna 35 din ~ 
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SC. "PRONET" S.R.L. ZALAU STR.9 MAI NR.6/3, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEUFAX 0260/619368 E-mail biroupronel@vahoo&om 

Confinantarea de 20% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum ~i cele neeligibile 
vor fi asigurate de la Bugetul local, conform prevederilor Ghidului solicitantului. 

7. Anexe: 

Anexa 1 - Grafic estimativ e,alonare lucrAri 
Anexa 2 - Analiza Cost- Beneficiu (ACB) 
Anexa 3 - Deviz general, centralizator obiectiv ti devize obiect 
Anexa 4 - Liste utilaje, echipamente fi fi,e tehnice 
Anexa 5 - Nota privind incadrarea si justificarea costurilor 
Anexa 6 - Certificat de Urbanism 
Anexa 7 - ExpertizA tehnica 
Anexa 8 - Studiu specific - fluide medicale (oxigen) 

DALI - Amenajarea unui sistem de ventilare mecanica, filtrare fl tratare a aerului in Spitalul Clinic de 
Boli lnfectioase CluJ-Napoca in vederea imbunit61irltffmciilor medlcale. PROIECT NR. 29612021 
FAZA: D.A.LI. Pagina 36 din 37 



SC. "PRONET" S.R.L. ZALAU STR.9 MAI NR.6/3, ZALAU, JUD. SALAJ 
TEL/FAX 0260/619368 E-mail btroupnmet@yahoo.com 

B. Piese desenate: 

[constructii] 
1 . Plan de Tncadrare in zona 
2. Plan de incadrare in zona - Ortofotoplan 
3. Plan de sftua1ie 
4. Plan demisol - corp A 1 
5. Plan nivel curent - corp A 1 
6. Plan invelitoare I Er - corp A 1 
7. Plan nivel curent - corp A2 
8. Plan invelitoare / Er - corp A2 

[instalatii electrice} 
9. Plan demisol - corp A1 - instalatii electrice 
1 o. Plan nivel cu rent - corp A 1 - instalatii electrice 
11. Extras plan demisol - corp A2 - lnstalatii electrice 
12. Plan nivel curent - corp A2 - instalalil electrice 
13. Plan invelitoare - corp A2 - lnstalatii electrice 
14. Schema monofilara TE-A 1 
15. Schema monofilara TE-P-A 1 
16. Schema monofilara TE-E3~A 1 
17. Schema monofilara TE-A2 
18. Schema monofilara TE-P-A2 
19. Schema monofilara TE-E3-A2 
20. Schema monofilara TE-T-A2. 
21. Schema bloc 

[lnstalatii HVACJ 
22. Plan demisol - corp A 1 - instala\ii term ice si climatizare 

SC. 1 :5000 
SC. 1 :1000 
SC. 1:500 
SC. 1:100 
SC. 1 :100 
SC. 1 :100 
SC. 1 :100 
sc.1:100 

SC. 1 :100 
SC. 1 :100 
SC. 1:100 
sc.1:100 
SC. 1 :100 

23. Plan nivel curent - corp A 1 ~ instala\ii term ice si climatizare 
SC. 1 :100 
SC. 1 :100 
SC. 1 :100 
SC. 1:100 
SC. 1:100 

24. Extras plan demisol - corp A2 - instalatii termice si climatizare 
25. Ptan nivel curent - corp A2 - instala~i termice sl cllmatizare 
26. Plan invelitoare - corp A2 - instalatii termice si climatizare 

A01 
A02 
A03 
A04 
A05 
A06 
A07 
A08 

IE01 
IE02 
IE03 
IE04 
IE05 
IE06 
IE07 
IE08 
IE09 
IE10 
IE11 
IE12 
IE13 

IT01 
IT02 
IT03 
IT04 
IT05 
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~ ORGE 

DALI - Amenajarea unul sistem de ventllare mecanfci, flltrare ,1 tratare a aerulul in Spitalul Cllnlc de 
Boli lnfec,oase Clut-Napoca in vederea tmbunititlrU servlclilor medicate. PROIECT NR. 29&'2021 
FAZA: D.A.L.I. . Paglna 37 din 37 



GRAFIC ESTIMATIV DE EXECUTIE 

AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE MECANICA, FILTRARE ~I TRATARE A AERULUI fN SPITALUL CLINIC 
DE BOLi INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA TN VEDEREA iMBUN.ATATIRII SERVICIILOR MEDICALE 

Str. I. Moldovan, nr. 23, CLuj-Napoca, jud. Cluj 

Esalonarea estimative a investitiei, dupa stadiul fizic: 
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Durata estimata de realizare a investltiei (executia lucrarilor) este de: 12 luni 
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Denumirea proiectului: 

.,AMENAJAREA lJNU[ S[STEM DE VENTILARE MECANICA, FlLTRARE sr TRATARE A 
AERULU1 iN SPITALUL CLINIC DE BOLJ INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA i'N VEDEREA 
iMBUNATATIRII SERVICHLOR MEDICALE" 

Beneficiar: 
SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE 
CLUJ-NA.POCA 

ANALIZA COST-BENEFICIU 



5.6 Analiza finaociara ,i eco11omicii aferenta realizirii lucrarilor de intervenfie 

Pandemia generata de virusul Sars-Cov-2 a dovedit necesitatea imbunatatirii serviciilor medicale si 
infrastructurii unitatilor medicale. In acest sens, Spitalul Clinic de Boli Infectioase a extins reteaua de 
instalatii de fluide medicale, pentru a putea ti utilizata la capacitate maxima la nivelul tuturor saloanelor 
din spital. Astfel, in perioada cea mai dificila, de la inceputul pandemiei, pana in prezent, respectiv in 
momentele in care sectile de Terapie Intensiva au functionat la capacitate maxima, o proportie de peste 
80% din pacientii internati in spital au fost dependenti de oxigeno-terapie continua. Din acest motiv. 
acumularile de oxigen concentrat in interiorul salonelor a ~escut, ridicandu-se apraoape in permanenta 
la un nivel de peste 23,5% in aer, aspect care confonn fumizorilor de oxigen lichid si oxigen comprimat 
reprezinta un pericol de incendii. Fara un sistem de ventilare a aerului, acest aer viciat, cu o incarcatura 
ridicata de oxigen, nu se poate evacua decat prin deschiderea ferestrelor, actiune care reprezinta un 
discomfort pentru pacienti, in special in anotimpurile reci. Din acest punct de vedere, spitalul a 
implementat instalatii de fluide medicale la intreg nivelul unitatii. Spitalul Clinic de Boli Infectioase 
din Cluj Napoca a avut anul trecut unul dintre cele mai mari conusmuri de oxigen din tara. Din aceasta 
infonnatie se intelege si cat de grava a fost starea de sanatate a multor pacienti, acestia prezentand 
forme grave, fiind dependenti de oxigenoterapie realizata prin metodele AIRVO (Oxigeno-terapie cu 
flux inalt), CPAP (Continue Pozitive Array Presure), casca NIV(Non Invasive Ventilation. Toate aceste 
sisteme de administrare a oxigen si pentru insuficienta respiratorie nu prezinta o etanseitate perfecta, 
motiv pentru care prin utilizarea acestora vor exista scurgeri de oxigen, scurgeri care pot reprezenta un 
pericol de incendiu. 

In prezent Spitalul Clinic de Boli lnfectioase din Cluj Napoca nu beneficiaza de un sistem de 
ventilare si tratare a aerului iar acest aspect reprezinta o problema. avand in vedere activitatea acestei 
unitati si patologiile intalnite. Conform normativului NP0lS/1997, referitor la spatiile cu specific stdct 
spitalicesc, incadrate in clasele 1 si II respectiv blocurile operatorii, terapiile intensive si unitatile de 
prematuri, "instalatii]e de tratare specials a aemlui sunt indispensahile". Pe de alta parte, intreaga 
unitate medicala, pdn natura ei, fiind spital de Boli lnfectioase se incadreaza in clasa IV, respectiv 
incaperi destinate unor activitati cu potential ridicat si permanent de contaminare, deci cu necesitati de 
puritate a aerului normale. 
Practic fara un astfel de sistem in interiorul spitalului exista in permanenta un pericol pentru personalul 
medical si auxiliar care desfasoara actiuni pe orice sectie, acestia nefiind protejati de o posibila 
contaminare provenita din interiorul saloanelor. 

Proiectul propus consta in realizarea unor lucrari de infrastructura a instalatiilor de ventilare, 
filtrare si tratare a aerului, care sa dezvolte serviciile medicale in Spitalul Clinic de Boli lnfectioase 
Cluj-Napoca, prin imbunatatirea calitatii mediului spitalicesc si, oferind o inalta siguranta atat 
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pacientilor, cat si personalului medical si auxiliar, din punct de vedere al calitatii aerului respirabil si 
imbunatatirea infrastructurii unitatii medicale. 

S-au identificat doua scenarii tehnico-economice, dupa cum urmea:za: 

Scenariul 1: 
In acest scenariu de interventie sunt prevazute lucrari care due la realizarea investitiei integrate in 
infrastructura existenta. Solutia tehnica propusa in acest scenariu consta in 
lucrari prin care conductele vor traverse planseele din beton armat prin golurile dreptunghiulare 
existente (ale ghenelor principale de ventifatii initiale ale cladirii) care pennite comunicatea unei 
tubulaturi de la un nivel la altul, gol care s-a pastrat, astfel incat nu este necesara interventie la structure 
planseului pentru realizarea instalatiilor dintre sectii. 

Descrierea principalelor lucrari de interventie: 
Lucrarile vor fl executate la un niveJ calitativ superior si vor raspunde (nelimitandu-se la 
acestea) exigentelor din domeniul sanitar. 
- refacerea tavanului fals de Ja nivelul sectiilor de spitalizare, din gips-carton, pe structura 
metalica, in sistem opac; 
- refacerea tavanului fals din sectia de Terapie lntensiva, pe sistem metalic, inclusiv structura suport, 
special pentru camere curate; 
- centralele de tratare a aerului sunt prevazute cu baterie de racire cu detenta directa racordate la o 
unitate de condensare (circuit de freon intre ele, fara Jichid intermediar ceea ce duce la un randament 
sporit); 
- incaperilor studiate sunt prevazute cu cate o unitate de climatizare tip caseta sau tip duct amplasata in 
tavanuJ fals; 

Scenariul 2: 
In acest scenariu de interventie sunt prevazute Jucrari care due la realizarea lnvestitiei intervenind la 
infrastructura existenta. Solutia tehnica propusa in acest scenariu consta in lucrari prin care se vor crea 
goluri prin planseele de beton annat in zonele de trecere. 

Descrierea principalelor lucrari de interventie: 
Lucrarile vor ti executate la un nivel calitativ superior si vor raspunde (nelimitandu-se la acestea) 
exigentelor din domeniul sanitar. 
- refacerea tavanului fa1s de la nivelul sectiilor de spitalizare, precum si din Terapia lntensiva, din gips
carton, pe structura metalica, in sistem opac; 
- centralele de tratare a aerului sunt prevazute cu baterii de racire cu apa si ethil glicol, racordate la un 
chiller; 
- incaperilor studiate sunt prevazute cu ventilo-convectori tip caseta si tip duct; Acestia vor fi alimentati 
cu agent termic de la centrala termica pe timp de iama si cu agent de racire de la un chiller pe timp de 
vara; 

Durate prevazuta de realiure a investitiei este de 1 an 
Analiza s-a facut pentru o perioada de 15 ani de operare a investitiei. 
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Romauia ocupa, de cativa ani. ultimul toe in lndexul European al Consumatorului de Sinatate, cu un 
sistem medical mai slab decat Bulgaria, Albania, dar -,; decat fari din fosta Iugoslavie, precum 
Macedonia sau Muntenegru. 

De asemenea, Romania a ramas • .,i tn anul 2019, pe ultll)lul loe in Uniunea Europeana in ceea ce 
prive,te cheltuielile alocate s!niititii raportat la Produsul Intern Brut. in timp ce media tarilor Uniunii 
Europene pentru sanatate este de 9,6% din PIB, Romania aloc4 in 2019 doar jumatate din aceasti medie 
- adicli un procent de 4,84% din PIB. "O c~tere istorica", in viziunea fostului ministru al Sanatatii, 
Sorina Pintea. BugetuJ silnatitii din Romania ramane in continuare ,i in urma unor fari din afara UE, 
precum Albania (6,8% din PIB).. Macedonia (6,1%) -,i Muntenegru (5,9%). 

hanta este tara UE cu eel mai mare procent alocat sanatatii (11,5% din PIB), in timp ce media 
europeana este de 9,6%. Alatud de Franta, in fruntea clasamentului se mai aflli Gennania (J 1,3% din 
PIB) ~i Suedia (10,9% din PIB), in timp ce letonia, Lituania, Luxemburg ~i Romania aloe! cei mai 
pufini · bani, raportat la PIB. 

De asemenea, tari din afara Uniunii Europene aloca sanatatii procente din Produsul Intern Brut mai 
mari decat Romania: Albania -6.8% din PIB, Macedonia- 6,1% din PTB ~i Muntcncgru - 5,9% din PIB. 
(sursa: "Raportul Health at a Glance: Europe 2018", publicat de Organizatia pentru Cooperare ~i 
Dezvoltare Economica - OECD). 

Astfel ,este o nevoie constanta de investitii in spitalele din Romania. 

SARS-CoV-2 este uo virus cu contagiozitate extrem de inalta care a provocat deja o crizn 
sanitara fare precedent si decesul unui numar mare de persoane la nivel global si in state din Uniunea 
Europeana, printre care si Romania. 

Avand in vedere faptul ca limitarea raspandirii virusului, precum si efectelor extrem de grave 
ale acestuia asupra populatiei Rornaniei, implica dotarea cu echipamente medicale a spitalelor, in 
contextul consolidarii infrastmcturii medicate pentru a face fata provocarilor ridicate de combaterea 
epidemiei de COVID-19, starea de uzura fizica si morala si suprasolicitarea determinata de numarul 
mare de pacienti a retelelor de gaze medicate cat si cele de energie electrica creeaza un rise major 
pentru viata si sanatatea pacientilor intemati in spitale. 

Astfel, in sprijinul unei abordari coerente a crizei de sanatate publica rezultata, pentru a 
impiedica blocarea infrastrncturii medicale disponibile si, implicit: afectarea dreptului la sanatate pentru 
pacientii ce necesita internare, se impune evaluarea,extinderea, reabilitarea sau modernizarea 
infrastructurii instalatiilor electrice, de fluide medicale si de ventilare si tratare a aerului, precum si 
instalarea de sisteme de detectare, semnaJizare si alarmare incendii, cu acoperire totala in vederea 
obtinerii unnatoruluirezultat: Raspuns i11 limp ulil si eficient al sistemului medical pub/;c Jo criza 
COVID-19. 

Spitalul Clinic de Boli Jnfectioase reprezinta unul din cei mai importanti piloni in lupta cu 
pandemia generata de virusul Sar..-Cov-2 din zona Transilvaniei. Aceasta unitate medicala s-a adaptat 
cu brio tiecarei provocari a anului 2020, functionand la capacitate maxima pe intreaga perioada de 
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pandemie. Din punc-t de vedere al infrastructurii, si in unna unor ample analize, unitatea medicala s-a 
adaptat situatiei de criza, astfel incat in cazul in care sectiile de terapie intensiva ar functiona la 
capacitate maxima si nu ar mai face fata, orice pacient din oricare sectie sa beneficieze de conditii 
optime in cazul in care starea acestuia s-ar agrava. Astfel, fiecare salon beneficiaza de toate fluidele 
medicale necesare (Oxigen, Vaccum si Aer medical), la patul pacientului. 

Cu toate acestea, spitalului ii lipseste un sistem de ventilatie si tratare a aerului, astfel 
incat sa se cree2:e presiune negativa in saloanele pacientilor infectati cu COVID-19, atat pentru 
protectia pacientilor, cat si a personalului medical. 

- -- - -- - ---

- ~----

Analiza financiari 

Princ;ipalul obiectiv al analizei cost~beneficiu financiara este de a calcula indicatorif performanfei 
financiare a proiectului (profttabilitatea sa). 

Analiza financiara va evalua 1n special: 

a) profitabilitatea financiara a investiliei ~j a contributiei proprii investite in proiect determinate cu 
indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investitie) ~i RIRF/C (rata intema 
de rentabilitate calculat! la total valoare investitie). 

b) durabilitatea ( sustenabililalea) financiarii a proiectului in conditiile inte1ventiei financiare din 
partea fondurilor structurale. 
Durabilitatea financiara a proiectului trebuic evaluate prin verificarea tluxului net de numerar cumulat 
(neactualizat). Acesta trebuie sa fie pozitiv in tiecare an al petfoadei de analiza. La deterrninarea 
fluxului de numerar net cumulat se vor lua in considerare toate coslurile (eligibile si ne-eligibile) si 
toate sursele de finantare (acat pentru investitie catsi pentru operare si functionare. inclusiv veniturile 
nete). 

Metodt>logia folosita in analiza financiara este cea a fluxurilor de numerar actualizate. Aceasta 
presupune urmi'itoarele ipoteze: 

- Numai intrlb'ile ~i ie~irile de numerar sunt luate in considerare (amo11izarea, rezervele ~i alfi 
indicatori non-ban~~ti sunt exclufi din anali:m) 

- Calculul fluxuritor de numera1· este bazai pe rnetoda incrementali .. adica pe diferenta intre 
beneficiile ~i costurile alternaltvei., cu proiect'' ~i cele aferente altemativei ,. ffira proiect" 

~ Rata de actualizare pentru analiza flm.mdara este de 4% 
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- Valoarea reziduala a fost considerata ca fiind valoarea de piata a activului la finalul 
perioadei analizate si a fost considerata ca fiind 5% din valoarea investitiei. 

Va/oarea Actualizatii Netii (VNA sau VAN) 

Dupa cum o va demonstra matematic ~i formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala - la 
momentul zero - a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri ~i 
cheltuieli. 

" CF VR 
VAN= L--=:.J._+ _;.:.;a_ -I 

, .. dl=kY (l-kY 
0 

Unde: 

CF, = cash flow-ul generat de proiect in anul "t" - diferenta dintre veniturile ~i cheltuielile efective 
VR.11 = valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza 
lo= Investitia necesarii pentru implementarea proiectului. 

Rata internti de rentabllltate (RIR) 

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Astfel spus, aceasta este rata intema 
de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor 
acoperi cheltuielile. 

Raportul Benejiciu/Cost (BIC) 

Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuaUi a 
beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei: 
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Unde: 

R rtul BI C = VP(l)n 
apo VP(O}tJ 

VP(l)o .: valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada anal!zata 
(inclusiv valoarea reziduala) 
VP(O)o = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri Hnanciare generate de prolect in perioada 
aclualizala Qncluslv costurfle inves1ilionale) 

Se calculeaza ca raport lntre totalul tncasArilor ~i totalul platilor efectuate in anul respectiv. Raportul 
cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca O pentru ca proiectul sa fie considerat viabiJ tn viitor 
~i mai mic ca I pentru a considers intervenfia necesarli. 

Orizontul de timp 

Orizontul de timp reprezintli numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. 

Durata prevazutA de realizare a investitiei este de I an. 
Analiza s-a flcut pentru o perioada de 15 ani (de operare ai investitiei). 

Conceptul de "incremental', 

Atat veniturile, cAt ~i cheltuielile vor fl luate in considerare in cadrul analizei financiare (~j al 
analizei economice - Cost-beneficiu) conform conceptului de incremental - i.e. viabilitatea proiectului 
nu trebuie sii ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum, indiferent dacii 
proiectul ar fi fost sau nu implementat, 

Analiza financiara reprezinta un puternic argument in favoarea deciziei de investipe. In 
concluzie, nu ne putem a~tepta ca un investitor si "pliteasci" pentru rezultatele care ar fl fost obpnute 
oricum, fllr.i investitia sa. 

Metoda incremcntalii se bazeazi pe comparatia dintre scenariile "cu proiect" ~i ''ffirA proiect". 
Aceasta diferenta dintre cele doua cash flow-uri ( cash flow incremental) se actualizea~ i11 fiecare an ~i 
este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili dacii valoarea actualizata neta 
(VAN) a pmiectului are o valoare pozitiva sau negativa. 

Analiza financiara cuprinde unnatoarele sub-capitole: 

a. Cheltuielile de exploatare 
b. VenituriJe totale 
c. Randamentul financiar asupra investitiei: RIRF/C si VNAF/C 
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d. Sustenabilitatea financiara 

a. Prognoza cheltuielilor 

111 varianta firi proieet 

Scenariul l+ Scenario) 2: 

In varianta fara proiect au fost considerate urmatoarele categorii de cheltuieli: Cheltuieli cu personalul, 
Cheltuieli cu utilitatile- apa , canalizare, salubritate , Cheltuieli cu utilitatile- energie tennica, Alte 
chelruieli cu bunuri si servicii. 
Valorile anuale ale acestor cheltuieli au fost preluate din situatiiJe financiare ale institutiei 

.In variauta cu t>roiect 

Cheltuielile aferente variantei ,,cu proiect" sunt prezentate in urmitoarele tabele~ 

•dlellilliw-llsenidi 

10TALI:IB.11111JDESFU!Afllf 

Scenariul 1: 

g 
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Investitia propusa genereaza modificari doar asupra cheltuie1H01· cu energia electrica, restul 
cheltuielilor l'aman neschimbate fata de varianta actuala "fara proie-et". S-a previzionat o crestere de 
3% a consumului de eaergie electrics in urma realizarii investitiei. 

Clllilitlaadl1lalt-,..•1m1ta 

o.i.iioliC1111ilil1ilo-en,qlttlmUa 

1,: ,!Mlitic, bulrJII st ser.l(i 

Scenariul 2: 

lM.20I 1114 lfl: ..:af;.;.•~·,~+-==--===i1--=""---'264=.~-:+-• --==+--....:;.;;~--==+--==c.:, 
715.2511 

Investitia propusa genereaza modificari doar asuprn cheltuielilor cu energia electrfoa, restul 
cheltuielilor raman neschimbate fata de varianta actuala" fara proiect". S-a previzionat o crestere de 
4% a consumului de energie electrica in unna realizarii investitiei cu solutia tehnica propusa prin 
scenal'iul 2. 

b. Prognoza veniturilor totale 

Jnvestitia nu este generatoare de venituri, astfol intrarile de numerar sunt reprezentate de 
alocali din bugetl..11 propriu pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare. 

In varianta fiirii proiect 

Scenariul 1+ Scenariul 2: 

\'11,lui1£umml!MtuJeti 
pr~j 

In varianta cu proiect 
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Scenariul 1: 

Mllli{sumt_.611~ 
11u2G50!l :SU2GM1 1smom1 1sam.fiD1 JIK'Pliu} 1!&910.IOI 15!!123.601 158.S2Ull l!UleiG: 15U20JiDI 1!8.920.6ll1 156.t.Oklll 11ua.001 15!.S20.8911 1$U20.601 158.920.60~ -

TOTAL Vflmfl !SUN.IOI 1SU2UOI ISUU1 liUM1 !Am.&01 IHJIO!~I 1fll2U81 111J20Jlll 111m.101I uu1,a1 151.t»Mf 1Wl&~1' IIUtt~ IIU2UOI lll11U01 --- --

Sceuariul 2: 

TOTAl.mtl\R 

Fluxul de nmncrar - vnrianta marginalii - care reprezinti diferenta dintre valorile asociate 
scenariuJui '· cu proiect" si cele asociate scenariului "fara proiect"- este prezentat in tabelele de mai 

jos: 
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Scenariul t: 
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c. Randamentul financiar asupra iavestitiei : RIRF/C si VNAF/C 

Scenariul 1: 

_,,.,. 
A~t.AOMTA ... " 

Se observli ca RRF/C < 4% (rata de actualizarc). VFNA/ C este negativ ~i raportul bencficlu ~st em: mai mare dccat 0, dar mai mic dccat I. Top ac~i 
indicatori arata ncccsitatea finantarii nerambursabile pentru investitia propusa, avand RRF/C negativ nu este suficient cle rentabila incat sa se sustina singura. 

I'.! 
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Scenariul 2: 
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d. Sustenabilitatea financiari 

Scenariul 1: 

Din tabelul de calcul 111 sustenabilitatii se observll ca tluxurile de numerar nete cumulate sunt pozitive pe durata intregii perioade de previziune, 
de unde rezultll ell proiectul nu intampinA riscul unui deficit de numerar care si puna tn pericol realizarea sau operan,a investifiei, demonstrAndu
se astfcl sustenabilitatea investitiei. 
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Scenariul 2: 
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Analiza economica- nu este cazul, investitia propusa nu este o investitie majora . 
Analiza cost-eficacitate (ACE) consta in compararea alternativelor de proiect care urmaresc 

ob\inerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi in intensitate. Aceasta are ca scop 
selectarea acelui pmiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza valoarea n~ actualizata 
a tuturor costurilor, sau, altemativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. Rezultatele 
ACE sunt folositoare pentru acele pl'Oiecte ale ciiror beneficii sunt diticil, dacii nu imposibil, sa fie 

evaluate, 1n timp ce costurile pot fi determinate cu mai multa certitudine. 

In cazul investitiei analizate beneficiile sunt multiple. Principalul beneficiu adus de l'ealizarea 
investiliei esle crearea unor spatii conforme care sa prezinte o calitate ridicata si specifica domeniului 
de tcrapie intensiva astfel incat intreaga sectie sa se incadreze din toate punctele de vedere in criteriile 
de performanta recomandate. Ventilatia rnecanicn si trarori::1 aerului esLe singurnl aspect din punct de 
vedere al infrastructurii sectiei care lipseste in prezent. ln momentul de fata, pandemia generata de 
vimsul Sars-Cov-2, ne-a dovedit cat de mutt inseamna implementarea instalatiilor de fluide medicate 
intr-o sectie de terap1e imensiva dar, mai mult, Spitalul Clinic de Boli lnfectioase a dovedit cat de mutt 
inseamna extinderea capacitatii unei sectii de tcrapie intensivA cu inca o sectie de IO paturi, utilata cu 
toate instalatiile necesare si avand infrastructura necesal'a functionarii in regim A Tl. In ceea ce priveste 
sectiile de spitalizare continua (7 sectii) si sectia de spitalizare de zi, cu specialitate de boli infectioase, 
chiar daca acestea necesita o clasa de filtl'are mai scazuta, acest lucru nu presupune neaparat o atentie 
mai scazuta. De multe ori, in special in anul precedent, cand sectiile de terapie intensiva au functionat 
la capacitate maxima pe tot parcursul anului, pacientii din restul sectiilor de spitalizare continua au 
necesitat ingrijiri similare cu pacientii de terapie intensiva, acestia prezentand de multe ori cazuri grave 
de boala. In primul rand, prin amenajarea unui sistem de ventilare a aerului1 care sa aduca un aport de 
aer proaspat si exhaustarea aerului viciat, riscul unui incendiu cauzat de o acumulare de oxigen in aer se 
va minimaliza. Pe de alta parte, prin implementarea unui sistem de filtrare a aerului, vor fi protejati atat 
personalul, de posibile infectii respiratorii, cat si pacientii care vor veni si vor ti internati intr-un mediu 
mult mai curat, fara a exista niciun rise de contaminare prin aer. 

Pentru realizarea acestei investitii au fost propuse doua scenarii de realizare de catre proiectant 
Din punct de vedere tehnic ambele scenarii/variante propuse sunt viabile. 

Din punct de vedere economic scenariul 1 are un cost mai scazut decat scenariul 2. 

Scenariul I : valoare totaJa investitie inclusiv TV A = 13.604.084,02 lei 

Scenariul 2 : valoare totala investitie inclusiv TVA = 15.365.622,94 lei 
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Astfel se obseva ca acelasi rezultat ( investitia propusa) se obtine, in cazul scenariului I cu o valoare a 
investitiei mai mica. 

Mai mult, analizand si indicatorii financiari se observa ca RIR , VAN si raportul 8/C au valori mai 
benefice pentru fezabilitatea investitiei in cazul Scenariului 1. 

Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul moditicarii unor 
factori asupra principaJilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai variatiHe 
nefavorabile ale acestor variabile critice. 

ScopuJ analizei de senzitivitate este de: 
1.A contribui la identificarea variabilelor cheie cu intluenta importanta asupra costurilor ~i 

beneficiilor generate de proiect 
2.A investiga consecinfele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice 
3.A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot ti afectate de aceste schimbari 
4.A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului. 

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeazli pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau 
variabilii. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului ~i este necesar sa 
testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta a proiectului (VNA, RIR) la modificari ale valorilor 
acestor factori. 

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice care pot afecta 
performanta financiara a proiectului. Se analizeaza modul in care variatia acestora, in plus sau in 
minus , dupa caz, influenteazii indicatorii calcula1i in cadrul analizei financiare. In literatura de 
specialitate se apreciaza ca un proiect este sensibil din punct de vedere financiar daca variatia cu I% a 
variabilelor critice afectea:zA cu eel putin 5% valoarea actualizata netii (VNA). In mod logic, cele mai 
importante variabile economice sunt: 

- Valoarea investitiei 
- Veniturile 

Cheltuielile de exploatare 

Rezultatele sunt prezentate in unnatorul tabel: 
Scenariul 1: 
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Combinatla-
lnvestitia creste 

Sltuatle de ba~a- cu 1 %, venlturlle 
fara modlficari a scad cu 1 %si 
varlabile lor lnvestltia Cheltuielile cresc Venlturile scad cheltulelfle cresc 
crltlce creste cu 1 % cu1 % cu 1 % cu 1 % 

VAN ·12.717.683,44 -12.848.491,94 -12. 719.664,50 -12. 719.664,50 -12.852.454,06 

RIR -18,10% -18,16% -18,11% -18, 11% -18, 17% 
% modificare 
in VAN 1,029 0,016 0,016 1,060 -- - ... -- -· 

S-a operat atilt cu moditicarea fiecarei variabile critice in prute, precum ~i cu combinaiia acestora 
(presupus a fi eel mai nefavorabil caz). Se observa cl proiectul are o senzitivitate foarte redustt la 
modificarea fiecareia din cele trei variabile critice. Astfel, cre~terea/scaderea cu I % a tuturor 
variabi lelor nu ct'eaza o modificare substantials a VAN de 5%. 

Scenariul 2: 

Comblnatla-
lnvestltla creste 

Sltuatle de baza. cu 1 %, veniturlle 
fara modlffcarl a scad cu 1 %sl 
varlabllelor lnvestltla Cheltufelile cresc Venlturlfe scad cheltuielile cresc 
crltice creste cu 1 % cu 1 % cu 1 % cu 1 % 

VAN -14.364.445,86 -14.512.192,23 -14.387.087,28 -14.367.087,28 -14.517.475,07 

RIR -18,10% -18,16% -18,11% -18,11% -18,18% 
% modlficare 
in VAN 1,029 0,018 0,018 1,065 

~,c--,· ~ .. ~~ - --- -. - - -- -- - = -

Analiza de rise scoate 111 evidenfa principalele riscuri la care este supus proiectul, precum ~i 
masurile de prevenire ~i solutionare a situatiilor nedorile, in cazu I in care acestea survin. Categoriile de 
riscuri avute in vedere in ceea ce prive~te implementarea proiectului sunt urmatoarele 
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Riscuri 

Riscul de depiifire a valorii investifiei 
prevazute 
Ouratele previizute pentru derularea 
diverselor etape ale proiectului pot conduce 
la situatia in care estimarea bugetului 
proiectului si nu mai fie actuaJii. 

Riscul de scidere a veniturilor 
Oacii beneflciarul nu are prevazuti banii 
necesari acoperirii cheltuielilor neeligibile in 
Bugetul propriu exista riscul de 
nefinalizare a investitiei . 
Dacii beneficiarul nu are prevazuti banii 
necesari acoperirii cheltuielilor cu 
intretinerea ,i mentenanta investitiei in 
Bugetul propriu exista riscul de 
neindeplinire a clauzelor contractuale 
previizute in Contractul de finantare pentru 
perioada de monitorizare. 

Riscu) de c~tere a costu.rilor 
Pe parcursul operiirii investitiei este posibil 
sa creascii costurile ( cu intrepnerea ~i 
mentenanfa investitiei) 

Riscul de intirziere 
Exista riscul ca perioada prevazuta pentru 
finalizarea proiectului sa nu poatii fl 
respectata din motive mai mult sau mai 
pufin obiective. 

Riscul tehnologic 
Este reprezentat de posibilitatea ca solutia 
tehnologica aleasa sa devina inadecvati 
datorit! uzurii morale pina la finalizarea 
implementarii proiectului. 

Riscal de management 
Posibilitatea ca managementul proiectului sa 

Masuri de combatere a riscurilor 
Bugetul estimativ realizat a tinut cont de aceste 
riscuri, utilizandu-se prefuri actuate, care 
nu vor suferi schimbari semnificative in 
intervalul de timp pftna la demararea 
implementarii proiectului. 

Bug'etul propriu va asigura in fiecare an 
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor cu 
derularea implementarii proiectu1ui, iar mai apoi 
va asigura veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor cu intrepnerea ~i mentenanta 
investitiei. 

In detenninarea costurilor medii pe parcursul 
operarii investitiei s-au luat in calcul date 
statistice de la lucrliri similare din localitate ~i 
dinjudet. 

Considerarea in realizarea graficului de 
implementat·e a unor durate acoperitoare 
pentru activitiltile prevlzute. 

Selectarea atenta fi pe baza unor criterii 
ftiintifice riguroase a echipamentelor, ceea ce 
va asigura noutatea ~i actualitatea tehnologiei 
realizate 

Managementului de proiect va ti asigurat de o 
echipa care are e:x:perienta necesari asigurarii 
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Riscuri Masuri de combatere a riscnrilor 
-

nu poata fl asigurat in mod eficient, ceea ce unui management de proiect adecvat, 
va conduce la intarzieri in derularea 
proiectului ~i poate chiar conduce la 
nerespectarea termenului de executie 
prevazut. 

Concluzia acesfei analize este cu investifia are nevoie de tinanfare din fonduri nerambursabile. 
In aceste conditii, dopa finalizarea investifiei, ea are capacitatea de a se autosustine. 

Intocmit, 
Ee. Moreau Sorina 
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Deviz General 
OBIECTIV: AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE 

MECANlcA, FILTRARE !;I TRATARE A AERULUI iN 
SPITALUL CLINIC DE BOLi INFEc;JIOASE CLUJ
NAPOCA IN VEDEREA IMBUNATATIRII 
SERVICIILOR MEDICALE . 

DEVIZ GENERAL 
privlnd cheltulellle necesare reallzarli 

Nr, 
cap. 

benumlrea capltolelor sl subcapltalelor de chiltulell Vafoare TVA 
(fara1VA) 

[ronJ 
1 z 3 

CAPITOL l Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.4 Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatilor 132 532 
Total capitol 1 132 S32 
CAPITOL 2 Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivulul de investitii 

2.1 Bransament electric 386 174,25 

2.2 lnterventle punct termlc 303 980 

rotal capitol 2 690 154,25 

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si aslstenta tehnica 

3.1 Studii 

3.1.3 

3.3 

3.5 

3.5.3 

3.5.5 

3.5.6 

3.7 

3.7.l 

Alte studii specifice 

Expertizare tehnica 

Proiectare 

Studiu de fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventli si deviz 
general 

Verlflcarea tehnlca de calltate a prolectulul 
tehnlc sl a detallilor de executie 
Proiect tehnic si detalii de executie 

Consultanta 

Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investltii 

3.7.2 Audltul financiar 

3.8 Asistenta tehnica 

l.B.l Aslstenta tehnlca din partea proiectantului 

3.8.1.1 pe perioada de executle a lucrarilor 

3.8.2 Dlrlgentie de santier 
Total capitol 3 

CAPITOL 4 Cheltulell pentru lnvestltla de baza 

4.1 Constructll sl lnstalatll 
4.2 

4.3 

4.4 

Montaj utllaJe. echlpamente tehnologlce sl 
functionale 
Utllaje, echipamente tehnologice si 
functionale care neceslta montaj 
Utilaje, echlpamente tehnologlce si 
functionale care nu necesita montaJ sl 
echipamente de transport 

Total capltol 4 

CAPITOL 5 Alte cheltulell 
5.1 
5.1.1 

S.1.2 
5.2 

Organlzare de santier 

Lucrari de constructil sl lnstalatll aferente 
o anlzarii de santler 
Cheltuleli conexe organizarii santierului 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

2 500 

2 500 

10000 

834 034 

40800 

5 000 

788 234 

25000 

15000 

10000 

300 000 

150 000 

150 000 

150 000 

1171534 

5197 671,27 

35 235,34 

2 828 922,24 

103 402,18 

8165231,03 

55 000 

50000 

5 000 

3037 

[ron] 

4 

25181,08 

25 181,08 

73 373,11 

57 756,2 

131129,31 

475 

475 

1900 
158 466,46 

7 752 

950 

149 764,46 

4 750 

2 850 

1900 

57 000 

28 500 

28 500 

28 500 

222 591,46 

987 557,54 
6 694,71 

537 495,23 

19 646,41 

1551393,9 

10450 

9500 

950 

0 

Vliloare 
cu TVA 

[ron] 

5 

157 713,08 

157 713,08 

459 547,36 

361736,2 

821283,56 

2 975 

2 975 

11900 

992 500,46 

48 552 

5 950 

937 998,46 

29 750 

17 850 

11900 

357 000 

178 500 

178 500 

178 500 
1394125,46 

6185 228,81 
41-930,05 

3 366 417,47 

123 048,59 

9 716 624,92 

65 450 

59500 

5950 
3 037 



Rr. 
cap. 

1 
5.2.4 

:z 
Cota aferenta easel Soclale a 
Constructorilor - CSC 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 
Total capitol 5 

TOTAL GENERAL 

din care: C + M (l.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 

3 
3037 

1215 000 

1273037 

11 432 488,28 
6105 592,86 

--

4 5 
0 3037 

230 850 1445 850 

241300 1514337 

2 171595,74 13 604 084,02 
1160 062,64 7 265 655,5 

Prvlectant, 
SCPRONDSRL ,ef protect 

arta. Strlmbu Alexandru 

, Al\_,,,-
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Beneflciar: 
Executant: 
Proiectant: 

SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECflOASE CLUJ-NAPOCA 

SC PRONET SRL 
Obiectivul: AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE MECANICA, FILTRARE SI 

TRATARE A AERULUI iN SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CLUJ
NAPOCA iN VEDEREA iMBUNATATIRII SERVICIILOR MEDICALE 

Nr. 

3 

4 

4.1 

4.2 
,5 

5.1 

5.2 

5.3 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielllor pe obiectiv 

INr. cap. Denumlrea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuleli 

Valoare (fara 1VA) 
I Devlz 1 

!General 
. 1 

;l,2 
1,3 

1.4 

-·-
2 

-~~ 

;2.1 
;2,2 

3.5 

2 . 
, Amenajarea terenulul 

Amenajarl pentru protectia mediului si 
laducerea terenulul la starea inltiala 
Cheltuieli pantru ralocarea/protectia 
utilltatilar 

jCheltuieli pentru asigurarea utilitatllor 
necesare oblectlvulul de lnvestltll 

Bransament electric 

lnterventie punct termic 

Prolectare 
~------- - - -
;3.5.1 

E .s.2 

1

3.5.3 

3.5.4 

,3.5.5 
I 

Terna de proiectare 

Studiu de prefezabilltate 

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 
a lucrarilor de interventii si deviz general 
Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
Verificarea tehnlca de calitate a prolec:tulul 
tehnlc si a detallilor de executie 

Lei 

3 
o.oo 
o.oo 

u2,s32,ool 
_J 

690,154.25 

386,174.25 

303,980.00' 

834,034,00[ _ 

o.ool 
0.00 

40,800.00 

0.00 

s,000.001 
_ i 

Din care C+M i 

Lei 

4 

~, 

0.00 

o.oo 

132,532.00 

690,154,25 

386,174.25 

303,980.00 
----< 

o.oo 
0.00 

0.00 
0,00 

0.00 

0.00 

ls.4 

5.5 

5.6 .3.5.6 

14 
·r4.1 

Proiect tehnic si detalii de executie 788,234.00 0.00 

!EU 
t 

6.2 4.2 

6.3 

- -
Cheltuleli pentru lnvestltla de baza 

Constructii si instalatii 

01 Constructii 

02 tnstatatti 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

02 lnstalatii 

14.3 Utllaje, echlpamente tehnologlce sl functlonale 
-----~_c_a_r_e neceslta montaj 

6.4 

6.5 
6.6 
7 

7.1 

;4,4 

j4.S 

!4.6 

5.1 

02 lnstalatii 
--------

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport 

02 lnstafatll 

Dotari 

Active necorporale 

jOrganlzare de_ s_a_n_tl_e_r _____ _ 
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 

_____ organizarii de santier 

----- - ----
8,165,231,03 5,232,906.61 

5,197,671.27 5,197,671.27 

1,194,291.87 

4,003,379.40 

35,235.34 

35,235.34 I 
2,828,922.24 

2,828,922.24 

103,402.18 

103,402.18 

o.ooj 
...E.·~ 

55,000.00 

so,ooo.oo l 

1,194,291.87 

4,003,379.40 

35,235.341 

35,235.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

so,000.00 

so,ooo.oo l 
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INr. cap. 
Nr. · Davlz 

Genel'al ! 

Denumlrea capltolelor sl subcapltotelor de 
cheltulell 

~ 1 ~ 
11 .2 5.1.2 Cheltuieli conexe organlzarii santierului 

ra 6.2 :probe tehnologlce sl teste --------
TOTAL (fara TVA) 

j1V.A (19.00%) 
-----

TOTAL (cu TVA) 

investltle - CENTRALIZATORUL 

L 

Valoare (fara TVA) Din care C+M 

Lei Lei 

3 4 
5,000.001 0.00 

0.001 0.00: 
9,876,951.ZBI- 6,105,592.81 

' 1,160,062.64 1,876,620.74 
11, 753,572.02[ 1 ,2ss,1ss.so I 

Prolactant, 
SC PRONET SRL 

,ef prolact 
arh. Strtmbu ,Uaxandru 

Formular generat cu programul Qe.vlze {www.eDevlze.ro) 
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Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 

SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA 

SC PRONET SRL 
Obiectivul: AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE MECANICA, FIL TRARE 

~I TRATARE A AERULUI iN SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE 
CLUJ-NAPOCA iN VEDEAEA IMBUNATATIRII SERVICll~OR 
MEDICALE . 

Obiectul: 01 Constructii 

DEVIZ OBIECT 01 .. Constructii 
privind cheltuielile necesare realizarii 

Nrcap, 
Devlz Denumirea capltolelor si subcapltolelor de cheltulell 

General 

1 2 

Cheltulell pentru lnvestltla de baza 

CAPITOL I 
Constructii si instalatii 

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhltectura 

4.1.4 lnstalatii 

4.1.5 Aile categorii de constructii 

TOTAL CAPITOL I 

CAPITOL II 
Montaj 

4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnotogice si 
functionale 

TOTAL CAPllOL II 

CAPITOL Ill 
Procurers 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita monta· 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionalo 
care nu necesita montaj si echipamente de 
trans ort 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

Oblect "01" • DEVIZ OBIECT 

Valoare (fara TVA) 

Lei 

3 

0.00 

0.00 

1,194,291.87 

0.00 

0.00 

1,194,291.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TVA Valosre (cu TVA) 

Lei Lei 

4 5 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

226,915.46 1,421,207.33 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

226,915.46 1,421,207.33 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Prolectant, 
SC PRONET SRL 

fef prolect 
arh. St~iin~~ exandru 

,L 
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Beneflclar: 
Executant: 
Prolectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 

SPITALUL CLINIC DE BOU INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA 

SC PRONET SRL 
AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE MECANICA, FILTRARE ~I 
TRATARE A AERULUI iN SPITALUL CLINIC DE BOLi INFEqlOASE CLUJ
NAPOCA lN VEDEREA lMBUNATAllRII SERVICIILOR MEDICALE 
02 lnstalatll 

DEVIZ OBIECT 
privind cheltuielile necesare reallzarii 

~C,::=· l Denum'lrea capitolalor si subcapitolelor de 

General I _ _ _ ~h~~ule~I __ 

1 2 

Cheltulell pentru lnvestltla de baza 

CAPITOL I 
Constructii si instalatii 

- ------- ----4.1.1 Terasamente, slstematizare pe verticala si 
amena arl exterloare 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhltectura 

4.1.4 
4.1.4.l 
4.1.4.2 
4.1.4.3 

lnstalatii 

la. lnstalatil circuit hidraullc 

2a. lnsta!atli de ventilare 

3a. lnstalatl/ de cllmatlzare 

1

4.1.4.4 . 4. lnstalatll electrice 
4.1.4.5 i 5a. lnstalatil de automatizare 

;;;AL t~=~~~f orii de constructii 

I CAPITOL II 
Montaj 

Montaj utllaje, echlpamente tehnologlcesi
functionale ---·-.1 lb. Montaj echipamente circuit hfdraulic - -

~~-2 2b. Montaj echipamente ventilare _ 

4.2.3 3b. ~"'!!~ echlpamente climatlzare 
4.2 .4 Sb. Montaj echipamente lnstalatli de 

automatizare - -- --
jTOTAL CAPITOL II 

CAPITOL Ill 
f Procurare 

4.3 Utllaje, echipamente tehnologlce si 
functionale care necesita montaL 

14.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echlpamente de transport 

4.5 Dotari 

i 4.6 Active necorporale 

Oblect "0~" - DEVIZ OBIECT 

l 
Valoare (fara TVA) 

Lei 
"3 

__ - ~ A V•lo~re(cuTVA) 

Lei Lei 

4 "5 

l 
0 .00 

o.~o 0.00 

4,00~,379 .40 

465,088.64 

2,263,360.32 I 
976,484.26 I_ 
284,098.77 -

14,347.12 ; 
o.ooj 

4,003,379.40' 

35,235.34 

1,178.42 

1,648.36 

19,164.08 

13,244.47 

35,235.34 

2,828,922.24 ! 
l 

103,402.18: 

0.001 -

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

760,642.09 

88,366.84 

430,038.46 

185,532.01 

53,978.77 

2,7~6-~ 
o.oaj 

760,642.09 

6,694.71 

223.90 

313.19 
3,641.18 

2,516.45 ______ , 
6,694.71 

537.495.23 

19,646.41 

0.00j 

~ 

~

00 

0.00 

0.00 

4,764,021.49 

553,455.48 J 

2,693,398.78 

1,162,016.27 

338,077.53 

17,073.43 

0.00 

4,764,021.49 , 

41,930.05 

1,402.32 

1,961.5~ 
22,805.26 

15,760.92 

41,930.05 

3,366,417.471 

123,048.59 

--, 
0.00 

0.00 
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~~- j Denumirea capitolelo.· ' . si subcapltolelor de 
General cheltulell 

!_ . ) 

TOTAL CAPITOL Ill - - -
jTOTAL OZ lnstalatll -

SPITAL 
INFECfl 

ec. 

ObJect •02A • DEVIZ OBIECT 

~~ 

Valoare (fara TVA) 

Lei 
I -r --·--
1 2,932,324.42 

I _ 6,970,939.16 l 

Formular generat cu programul 

TVA Valoare (CU TVA) 

Lei Lei 

~ --5 
557,141.64 3,489,466.06 

1,324,478A4J 8,295,417.60 

Prolectant. 
SC PRONET SRL 

Sef proiect 
arh. Stri111IMl''Ale,xandru 

(./•--·-·· .... 



Beneficiar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 

Obiectul: 

SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CL APOCA 

SC PRONET SAL . 
AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE · ' · ANICA, FIL TRARE 
l;il TRATARE A AERULUI iN SPITALUL CUNICid. BOU 
INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA iN VEDEREA i:· -~-: NATATIRII 
J::FA\llf":111 ()A Ml=nlf":AI J:: ·•1.· ·

1

•1 01 Constructii ,1 
,[ '1 

CENTRAL~·. TORUL 
cheltuielilor pe categijj'. de lucrari, obiect 

Nr. 
Nrcap. 
Devlz 

General 

:,~, -------V- a-lo_a_re_(_fa-,a-TV_ A) __ _ 

Cheltulell pe categarla d!I~ ari Lei 

n 1 '• 

CAPITOL! 
f. Constructii si instalatil 
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si ama ~jari exterioare 

3 4.1.2 Rezistenta 

4 4.1.3 Arhitectura 

8 4.1.4 lnstalatli 

9 4.1.5 Alte categorii de constructii 

TOTAL CAPITOL I 

CAPITOLII 
II. Montaj 

" m 

u 

11 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funtn nale 

TOTAL ·CAPITOL II 

CAPITOLUI 
Ill. Procurare 
13 4.3 

' 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionalj ~ re necesita montaj 

., 

0 00 

0.00 

1,194,291.87 

0.00 

0.00 

1,194,291.87 

0.00 

o.oo 

0.00 

14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functional\9\1:t,l re nu necesita montaj si 0.00 
echioamente de tran<>nnrt ;, t 

15 4.5 Dotari 

16 4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL Ill 

CAPITOL IV 
IV. Probe 
18 6.2 Probe tehnologice si taste 

TOTAL CAPITOL IV 

TOTAL 01 Constructll (fara TV A) 
TVA (19.00%) 
TOTAL 01 Constructil (cu TVA) 

Oblect "01" • CENTRALIZATORUL 

I, 

JIii 
: I 
J[l ,l 

i 
l. I I 

I I 

I 

.Ill 

Prolectant, 
SC PRONET SRL 

~ef prolect 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

0.00 

1,194,291.87 
228,915.48 

1,421,207.33 

arh. Strimbu Atexandru 
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Beneflciar: 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectlvul: 

Oblectul: 

SPITALUL CLINIC DE BOLi INFEqtOASE CLUJ-NAPOCA 

SC PRONET SRL 
AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE MECANICA, FILTRARE ~I 
TRATARE A AERULUI iN SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CLUJ
NAPOCA IN VEDEREA fMBUNATATIRII SERVICIILOR MEDICALE 
02 lnstalatii 

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect 

Nr. 
Nrcap, I 
Devlz 

Generat j 
Cheltuieli pe categoria de lucrari 

- l 2 
r--

CAPITOL I 
I I. Constructii s~atii 

2 4.1.1 JTerasamente, sistematizare pe verticala si amena!!_ri exterloare 

3 4. l .2 Rezi.stenta 
4 4.1.3 1Arhltectura 

5 4.1.4 lnstalatii 

1a. lnstalatii circuit hldraulic 

2a. lnstalatii de ventilare l 
I 

--t-- -

3a. lnstalatii de climatlzare 

4. lnstalatii electrice 

Sa. lnstalatii de automatizare 

11 4.1.5 Alte categoril de constructii 

TOTAL CAPITOL I 

CAPITOL 11 
II. Montaj 

13 4.2 

I 
CAPITOL Ill 
HI. Procurare 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

lb. Montaj echipamente circuit hidraulic 

2b. Montaj echipamente ventilare 

24 4.4 Utilaje, echlpamente tehnologice si functionale care nu neceslta 

T 

Valoare (fara TVA) 

__j 

I 
0.00 

0.00 

0.00 

4,003,379.40 

465,088.64 

2,263,360.32 

976,484.26 

284,098.77 

14,347.42 

0.00 

4,003,379.40 

35,235.34 
1,178.42 

1,648.36 

19,164.08 

13,244.47 

35,235.34] 

2,828,922.24 

103,402.18 

19 - 14.3 Utilaje, echipamente teh~ologice si functionale car':__neces!!a montaj r 

26 45 
,~:t:~j si echipamente de transport -1 0.00 

27 4.6 Active necorpor~le o.oo 
TOTAL CAPITOL Ill 2,932,324.42 --- - --- - -- - _,__ _______ _ 

CAPITOL IV 
N. Probe 

29 6.2 Probe tehnologice sl teste 

Oblect 1102• • CENTRAUZATORUL 

Formular generat cu programul $ Deuize (www.eDevlze.ro) 

7 
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r 
Nr. ':eC::· -l General 

o • 1 
TOTAL CAPITOL IV 

[TOTAL 02 lnstalatll (fara TVA) 

!TVA (19.00%} 
' TOTAL 02 lnstalatii (cu TVA) 
L--- --- '""-- - ~-·-

Oblect "02n • CENTRALIZATORlfL -

Cheltulell pe categorla de lucrarl 

2 

- -~--~-
I 
I 

Valoare (fara lVA) 

Lei 
-3 

7 
o.oo 

6,970,939.16 

1,324,478.44 

8,295,417.60 

Proiectant, 
SC PRONET SRL 

~f prolect 
arh. Strianbu Alexandru 

/~~✓------ -
Paglna 2 din 2 
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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA 

OBIECTIV: AMENAJAREA UNUI SISTEM DE VENTILARE MECANICA, 
FILTRARE SI TRATARE A AERULUT 1N SPITALUL CLINIC DE BOLI 
INFECTIOASE CLUJ NAPOCA 

BORDEROU 

A. PIESE SCRISE 

I. Foaie de capat 

2. Fisa proiectului 

3. Memoriu tehnic 

Cluj - Napoca 
Iunie 2021 



Jr,fEMORIU TEHNIC 
• Motivul efectuarii expertizei 

Prezenta expertiza tehnica se elaboreaza la cererea beneficiarului in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare pentru a stabili pn~ibilitatile de reali7..are a sistemului de ventilare mecanica, filtrare si tratare a 
aerului, necesare spitalului. 

• Baza document11ri a expertizei 
Elaborarea expertizei se bazeaz.a pe urmatoarele: 

Investigarea vizual! (iunie 2016) a cladirii Spitalului; 
- Proiectul amenajarilor- Proiect nr. 296/2021 faza D.A.L.I. elaborat de PRONET S.R.L.; 
- Investigarea structurii cladirii Spitalului; 

Normati vul P 100 - 3/2008 pentru evaluarea seismica a constructiilor existente; 
Legislatia speciftca elaborata de MLPTL. 

Beneficiarul expertizei detine proiectul initial al cladirii existente. 

• Descrierea constructiei cxistente 
Constructia expertizata are functionalitatea de spital si regimul de inaltime subsol + parter+ 3 etaje. 
Structura de rezistenta a cladirii este alcatuita din cadre din beton armat. Peretii din ochiurile cadrelor 
sunt executati din zidarie de caramida. Plan~eele sunt executate din placi si grinzi din beton armat.. 

• Degradari si avarii si cauzele lor 
Investigarea vizuala a cladirii ·si a elementelor sale structurale si nestructurale nu a evidcntiat degradari 
structurale produse de cutremure precedente, de tasari inegale sau de coroziune. 

• Modificiri propose 
Conform Proiectului nr. 296/2021 elaborat de PRONET S.R.L. se propun lucrari de amenajarc a 
sistemului de ventilare mecanica necesara terapiei intensive si sectiilor de spitalizarc continua si de zi din 
cadrul spitalului. 
Lucrarile propuse includ montarea unor retele de conducte, care implica crearea unor trasee in goluri de 
treoere existente, dezafectarea unor mici portiuni de zidarie nestructurala, infundarea unor goluri. 
Din punct de vedere functional si structural, Spitalul este impartit in doua cori,uri de cladire. Sectiile in 
care se va monta sistemul de ventilare apartin corpurilor de cladire Al si A2 (a:diacente). Sectiile aferente 
copului Al pornesc de la nivelul Demisolului pana la etajul 3. Sectiile :aferente cori,ului A2 
incep de la nivelul Parterului si continua pana la etajul 3. Sectia de Terapie Intensiva, care necesita 
clasa de filtrare II se situeaza la demisolul corpului Al. 
Proicctul prevede o tubulatura de ventilare cu dimensiunile adaptate, astfel incat sa nu fie nevoie de 
interventii la nivelul grinzilor si stalpilor de rezistenta a cladirii, si sa poata fl acoperite cu un tavan fals, 
astfel incat inaltimea holurilor si a saloanelor sa ramana optima in exploatare. 

• Solutii tehnice 
Pentru rezolvarea tehnica a arnplasarii componentelor sistemului de ventilare, expertul propune doua 
solutii. 
SOLUTIA MINIMALA 
Conductele vor traversa planseele din beton armat prin golurile dreptunghiulare existente (ale ghenei 
principale de ventilatii existenta) care permite comunicarea unei tubulaturi de la un nivel la altul, gol 
care s-a pastrat, astfel incat nu este necesara interventie la structura plans~ ~~ ~ 1 · rea 
instalatiilor dintre sectii. /{'~\I~ €_ / ~+ / "1-A NI 
SOLUTIA MAXIMALA tr....; 1;.o v . 
Se vor crea goluri prin planseele de beton armat in zonele de trecere. Execu re ,ai,iest~ go e , lrce\' 

cu unelte de taiere nu de lovire. \ • ~ \ ~ 5 ,.,. 1/ 
\\ . ---;. /. " 1 ~ ~ ,c., 
~~ (:' I IV G .. , i-l ,,~-

2 ". ,\.f: F.. H r i / 
~~ .. ., 

4 , 



Cluj - Napoca 
iunie, 2016. 
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Obiectlvul: Amenajarea unui slstem de venlilare mecanica, filtrare si tratare a aerulul in Spitalul Clinic de Boll infectioase Cluj-Napoca 
Obiectul: 02 lnstalatii 

Formularul F4 • LIST A 
Utllaje, echlpamente tehnologlce ,1 funct1onale care neceslUI montaj 

Nr. Preful uniter - Valoarea Fl9a tehnlci 
Denumirea UM Cantitatea (excluslv TVA) -crt. Lei/UM-

I ~1 • 
SISfBti 

Montai echloamente circuit hldraullc 2 3 4 5 6 
1 Vas exaansiune vertical cu suoort de sustinere 200 I buc 1 1.477 00 1.477 00 F.T.1 
2 Schimbator de caklura in placi - 400 kw buc 1 8.374.00 8.374 00 F.T.2 -a Pomoa circuit orimar SCP - Q..35 m3/h H-10.5 mH2O buc 1 7.881 00 7.881 00 F.T.3 
4 Pomi::a circuit CTA 1 • 0= 8 m3/h H=6.5 mH20 buc 1 2.561 00 2.561.00 F.T.4 
5 Pompa circuit CTA 2 - Q.. 5.5 m3/h H~ 5.5 mH20 buc 1 1.674 00 1.674,00 F.T.5 
6 Pomtia circuit CTA 3 - 0= 22 m3/h H= 11.5 mH20 buc 1 6.89600 6.896 00 F.T.6 

TOTAL: Loi: 28.86300 
Montal echinamente ventllare 2 3 4 5 6 

7 Centrals de tratare aer zona Tl Coro A1 buc 1 290.63900 290.639.00 F.T.7 
8 Centrala de tratare aer zona P .1 2 3. Com A 1 buc 1 244.22600 244.226,00 F.T.8 
9 Centrals de tratare aer P. 1 2.3 Coro A2 buc 1 92.147 00 92.14700 F.T.9 

TOTAL: Lei: 627.012.00 
Montai echhiamente cllmatlzare 2 3 4 5 6 

10 Unllale extema • DVM S HIGHT EER HP 33.6 KW buc 3 42.029.00 126.08700 F.T.10 
11 Unita1e exlerna DVM S HIGHT EER HP 45 KW buc 1 54.20600 54.206,00 F.T.11 
12 UMate extcrna · DVM S HIGHT EER HP 56 KW buc 3 66.955 00 200.865.00 F.T.12 
13 Unitale extema DVM S HIGHT EER HP 50.4 KW buc 4 59 861 .00 239.444.00 F.T.13 
14 Unilateexlerna • DVM S HIGHl EE:R HP 61.6 KW buc 4 72.792,00 2!}1158.00 f".T.14 
15 Unitate mlema Wind-Free 4 WAY Cassette 1.5 KW buc 8 3.142 00 25.136 00 F.T.15 
16 Unitate interna Wind-Free 4 WAY Cassette 2.2 KW buc 3 3.216.00 9.648.00 F.T.16 -
17 Unitate interna Wind-Free 4 WAY Cassette 3.6 KW buc 20 3.497.00 69.940 00 F.T.17 
18 Unitate inlerna - Slim Duct 2.2 KW ~ 70 3.261 00 228.270 00 F.T.18 
19 Unitate inlerna - Slim Duct 2.8 KW buc 31 3,339-00 103.509 00 F.T.19 
20 Unitate mlerna- Slim Duct 1.7 KW buc 43 3.177 00 136.611 00 F.T.20 
21 Unitale interne - Wind-Free 4 WAY Cassette 4.5 KW buc 3 3.709.00 11.127.00 F.T.21 
22 Urntate mlerna - Slim Duct 3.6 KW buc 4 3.408.00 13.632 00 F.T.22 
23 Unilate inlerna • Wind-Free 4 WAY Cassette 5.6 KW buc 4 4.073 00 16.292 00 F.T.23 

TOTAL: Lei: 1.525.9"15 00 
Montal echfoamente lnstelatii de automtriizan, 2 3 4 5 6 

24 Tablou automatizare CTA comtJlet echi=1 buc 3 80.945 68 242.83704 F.T.24 
25 Tablou comanda claoeta lzolare buc 8 36.709.30 293.67440 F.T.25 
26 Tablou automatlzare rune1 termlc buc 1 110.600 80 110.600 80 F.T.26 

TOTAL: Lei: 647.112 24 



Diana 
Coman 

Digitally signed by 
Diana Coman 
Date: 2021.08.28 
16:11 :32 +03'00' 

Oblectlvul: Amenajarea unul slslem de ventllare mecanlca, flltrare si tratare a aerului in Spltaiul Clinic de Boll lnfectloase Cluj-Napoca 
Oblectul: lnstaiatii pentru constructli 

Formularul F4- LISTA 
Utilaje, echipamente tehnotogice fl functionale care nu necesiti monbij ti echipamente de tr.enaport 

Nr. 1 Pfe'1JI unitar - Valoarea F~tehnlcii Denumlrea UM Canutatea (excluslv TVA)• crt. Lei/UM• Lei- atatata 

D 1 2 a 4 5 6 
1 Controller - Simdified Remote Controller buc 148 347,95 51.496,60 F.T.27 -
2 Standard Wireless Remote Controffer tiiic" 38 20690 7.862 20 F.T.28 
3 Touch Screen Controller buc 8 2.896.55 23.172,40 F.T.29 
4 AHU Controller buc 3 1.374.38 4.123.14 F.T.30 
5 Controller DMS - DalaManaaement Sen,er buc - 2 6..896,54 13.793,08 F.T.31 
6 Controller DMS • Power Interface Module buc 2 1.477.38 2.954.76 F.T.32 

Lei: 111.'UM 18 - - - -

-



Fl~A TEHNICA NR. 1 - Circuit hidraulic 
Utila'ul: Vas de ex ansiune inchis 200 I 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri ti condijii impuse de proiectant 

1. 

Producitor 

2. 
1 

2 

3 

4 

5 

Parametri tehnici !i funqionali: 
Vas de expansiune pentru instalaji de incalzite sau alimentare cu apa. Corpul cilindric 
este confectionat din otel finisat cu vopsea alba/albastra. Membrane din cauciuc 
insterschibabila. Pozipa de montaj verticala cu suport propriu ~i racordare superioara. 
Date tehnice: 
- Capacitate: 200 I; 
- Temperatura maxima de lucru: 99 "C; 
-Temperature minima de lucru: -10 °C; 
-Presiune maxima: 10 bar; 
- Presiune de incarcare: 2 bar; 
I-Racord: 1"; 
- Dimensiuni: 0 600 x h=1100 mm 
Conditii de performanti JI siguranta in exploatare 
Se va asigura asisten\a tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice §i de automatizare aferente protec\iilor $i semnalizarilor in functionare. 
Conditii privlnd confonnitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor respBcta cerintele standardului ISO 9001 
Condi1ii de garantle: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de l?i P.l:f:) 
Alte condl~i cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanije ~i certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instruc~uni de montaj, punere in 
functiune i .!IX.Ploatare/intretinere iQ limb!=! rQrf!Jna , 

ectant Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii. 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 

r I/ 
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Fl~A TEHNICA NR. 2 - Circuit hidraulic 
Utilajul: Schimbator de cafdura m placi 

Nr. 
crt 
o. 

Paramebi Ji condijii impuse de proiectant 

1. 
-

Producitor 

2. - ----------
1 Parametri tehnici §i funqionali: 

Vas de expansiune pentru instalatii de incalzite sau alimentare cu apa. Corpul cilindric 
este confecVonat din otel finisat cu vopsea alba/albastra. Membrana din cauciuc 
insterschibabila. Pozi\ia de montaj verticala cu suport propriu ~ racordare superioara. 
Date tehnice: 
- Putere terrnica schimbator de caldura in placi in conditii standard : 400 kW; 
- Debit agent secundar 7 411 1/h, in conditii standard de lucru*; 
- Racord schimbator caldura 2• M; 
- Greutate schimbator in placi 110,4 kg; 
- Presiunea nominata de lucru 10 bar; 
- Temperatura maxima de lucru 140°C; 

_ I -Garniturile placilor acestor schimbatoare de caldura sunt de tip EPOM; ------+-----·-
2 

3 

Condipi de performanta ti siguranli in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice ~i de automatizare aferente protectiilor si semnalizalilorin functionare. 
Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate lrebuie sa corespuncla normelor §i standardelor in vigoare. 

~ I Se var respecta cerintele standardului ISO 9001 
4 Condilil de garan1ie: 

5 

Termenul de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute fn pe,ioada de garan\ie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
§_arantie minima ~ntru echioament: 24 (luni de la P.1.1:J. 
Alte tonditii cu caracter tehnic: 

-
Se va ata~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 

l gata de rnontaj. Se var livra cu certificat de garantie ~i certificat de confonnitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instruc~uni de montaj. punere in 

_._ fu~~une ~i exeloatare/intretinere in limba romana 
Ofertant 

(senmtura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execufa uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea cornpletarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica §i 
fija tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 

r .. ·----="4.,1!1 
~M~ 



2 

3 

4 

-
5 

FlfA TEHNICA NR. 3 - Circuit hidraulic 
rimarSCP 

Parametri ti cond~ii impuse de proiectant 

1. 
Parametri tehnlcl Ji functionali: 
Pompa de inalta eficienta, reglata electronic. Pompa de circulatte cu motor cu magnet 
permanent care se potrive~te perfect atat pentru aplica1iile de incalzire, racire, cat ~i 
pentru circulatia apei calde menajere. 
Date tehnice: 
- Debit: 35 m3/h 
- lnal~me de pompare: 10,5 m 
-Fluid vehiculat: apa 100 % 
-Temperatura maxima a agentului vehiculat: 90 "C 
-Presiunea maxima de lucru: 10 bar 
~ Putere absorbita: 1,2 kW 
• Refea de alimentare: 1 ~230 VI 50Hz 
• Numar maxim de turatii: 360 - 4000 rpm 
- Grad de proteci;e: IP X4D 
- Racordare aspira~e/refulare: 1 ½" PN 10 bar 
Automatizare care include i cablol de comanda. 
Condijii de performan\i ,1 siguranp in exploatare 
Se va asigura asisten1a tehnlca !a montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec 'ilor i semnalizarilor in func ionare. 
Condltii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor §i standardelor tn vigoare. 
Se var res eta cerin ele standardului ISO 9001 
Conditii de garantie: 
Termenul de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de via\a, minim garantata:10 (ani} 

. Garan ie minima P!'!ntru echieament: 24 {l~ni de la _f J'.F.) 
Alte condilii cu caracter tehnic: 
Se va ata§a fi§a tehnica a proclucatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanije §i certificat de conformitate/cleclara~e 
de conformitate a calitatii. Se va atafa cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
fu_!lcljun~ si oxQ!Qatare/intre iner!l!!l!.'!1.l~!UQ.~J:l~ 

~ n Ofertant 
. ....... ~ ........................ .. 
semna ura autorizata) (semnatura autorizata) 

Producitor 

2. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect at.at proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica §i 
fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 

/J 
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FlfA. TEHNICA NR. 4 - Circuit hidraulic 
Utila"ul: Pom a circuit CTA1 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri ti conditii impuse de proiectant Producito~r 

2. 1. --------------!---1 Parametri tehnici ti func~onali: 

2 

3 

4 

5 

Pompa de inalta eficienta, reglata electronic. Pompa de circula~e cu motor cu magnet 
permanent care se potrive~te perfect atat pentru aplicatiile de Tncalzire, racire, cat ~i 
pentru circulajia apel calde menajere. 

I Date ~ehni~e: 
- Debit: 8 m.,/h 

I
-lnal~me de pompare: 6,5 m 
- Fluid vehiculat: apa 100 % 
- Temperatura maxima a agentului vehiculat: 90 °C 
- Presiunea maxima de lucru: 10 bar 
- Putere absorbita: 1,2 kW 
- Retea de alimentare: 1--230 VI 50Hz 
- Numar maxim de· tura1ii: 360 - 4000 rpm 
- Grad de protectie: IP X4D 
- Racordare aspiratie/refulare: 1 ½" PN 10 bar 
Automatizare care include i cablui de comanda. 
Conditii de perfonnanta fl siguran&i in exploatare 
Se va asigura asisten1a tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec iilor i semnalizarilor in func ionare. 
Conditii privind conformitatea cu standardale relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor res ta cerin le standardului ISO 9001 
Condilii de garantie: 
T ermenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garanlie minima ~ntru e~~J~r1_1!~t)4(1~.ni d~ !~_P_. ~fJ 
Alte conditii cu caracter tehnic: 
Se va atafa fi~a tehnlca a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garan~e Ji certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calitatii, Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 

I func\iune ~i exploatare/intre~nere in limba ro~na 
·. _Proie ~ Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 Ji 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ,1 execu\ja uneia sau mai multor lucrari de construciji, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 



Fl§A TEHNICA NR. 5 - Circuit hidraulic 
Utila'ul: Pom a circuit CTA2 

Nr. 
crt 
0. 

1 

2 

3 

Parametri ti condijii impuse de proiectant 

1. 
Parametri tehnici ti functionali: 
Pompa de inalta eficienta, reglata electronic. Pompa de circulatie cu motor cu magnet 

1 permanent care se potrive~te perfect atat pentru aplicatiile de incalzire, racire, cat ~i 
pentru circulatia apei calde menajere. 
Date tehnice: 
- Debit: 5,5 m3/h 
- lna~ime de pompare: 5,5 m 
- Fluid vehiculat: apa 100 % 
- Temperatura maxima a agentului vehiculat: 90 °C 
- Presiunea maxima de lucru: 10 bar 
- Putere absorbita: 1,2 kW 
- Retea de alimentare: 1--230 VI 50Hz . 
- Numar maxim de turafii: 360 - 4000 rpm 
-Grad de protectie: IP X4D 
- Racordare aspiratie/refulare: 1 ½" PN 10 bar 
Automatizare, care include si cablul de comanda. 
Condijii de performanti §i siguranti in exploatare 
Se va asigura asisten\a tehnica la montaj §i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec "ilor i semnalizarilorin func ·onare. 
Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 

Producator 

2. 

Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor §i standardelor in vigoare. 
Se vor res eta cerin ele standardului ISO 9001 

-----1 

4 

-
5 

Cond~ii de garantie: 
Terrnenul de solu\ionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata. minim garantata:10 (ani) 
GaranUe minima P..~.!!t.n! echi,ea'!l~t ?~ (luni de la P.I.F.) 
Alte conditll cu caracter tehnlc: 
Se va ataia fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furnlturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calltatii. Se va ata,a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
functiune si exploatarenntreliner~ in limba romana _ _ _ _ ... __ __ 

· tant Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proieclantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1: in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 
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Fl§A TEHNIC.A NR. 6 - Circuit hidraulic 
Utila"ul: Pom a circuit CTA3 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri Ji condltii impuse de proiectant 
------

1. 

Producator 

2. 
1 Parametri tehnici Ji funqionali: 

2 

3 

5 

Pompa de inalta eficienta, reglata electronic. Pompa de circula~e cu motor cu magnet 
permanent care se potriv~te perfect atat pentru aplicatiile de incalzire, racire, cat ~i 

I 

pentru circulatia apei calde menajere. 
Oate tehnice: 
- Debit: 22 m3/h 
- inaltime de pompare: 11,5 m 
- Fluid vehiculat: apa 100 % 

I 
-Temperatura maxima a agentului vehiculat: 90 °C 
- Presiunea maxima de lucru: 10 bar 

j - Putere absorbita: 1,2 kW 
-Retea de alimentare: 1 ~230 V/ 50Hz 
- Numar maxim de turatii: 360 - 4000 rpm 
- Grad de protec~e: IP X4D 
• Racordare aspiratie/refulare: 1 ½" PN 10 bar 
Automatizare, care include i cablul de comanda. 
Condipi de performanti JI siguranta in exploatare 

------- - -

Se va asigura asisten\a tehnica la montaj ~i PIF a echipamentulul, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec ·uor i semnalizarilor in func ionare. 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echiparnentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor res eta cerin ele standardului ISO 9001 
Condijii de garantie: 
Termenul de solu\ionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durate de vista, minim garantata:10 (ani) 
Garanlie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 
Alte conditii cu caracter tehnlc: 
Se va atS§a fi~ tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanVe ii certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instrucfiuni de montaj, punere in 

I functiune si e~ .loatare/intrelinere in limba roman!_ _ _ __ _ 
P · c t Ofertant 

natura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea coinpletarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat §i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 ravine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica ii 
fi~a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 



Fl§A TEHNICA NR. 7 - lnstalatil de ventilare 
Utilajul: Centrala de tratare aer- zona Tl Corp A1 

Nr. 
crt 

Parametri ti conditii impose de proiectant Producitor 

1 

2 

3 

4 

5 

o. 1. 
Parametrli tehnlcl Ji funqlonall: 
Centrala de tratare aerului, cqmpac~ cu montaj in tavanul fals, prevazut cu: carcasa cu 
izolatia de 50 mm, clapete de reglaj/inchidere a debilulti de aer vehiculat motorizate, fillru 
de aer tip G4 pe racordul de aspiratie aer proaspat filtru de aer tip G4 pe racordul de 
evacuare aer viclat {montat inainte de recuperatorul de caldura), ventilator de introducere 
aer cu convertizor de frecventa si protectie la motor, ventilator de evacuare aer cu 
con~rtizor de frecventa si protectie la motor, recu~tor de caldura de inalta eficienta cu 
posibilltate de by-pass a recuperatorului de caldura, baterie de incalzire cu agent termic 
apa calda (70/50 °C) cu protectie la irighet, baterie de racire cu agent termic apa racila 
(7/12 °C}, tavita de condens, cu racorduri flexibile la tubulatura rectangulata 9()0x500 
mm. T$11si_unea de alimentare 4000V-3f-50Hz; Puterea electrics a~rblta 1.58 kW. 
Prevazut cu automatizare Siemens (sau similar} avand urmatoarele functii principale: 
oprire de siguranta, control calitate aer (in functie de parametrii setati), pomirea orpirea 
echipamentului in functie de cantitatea de CO2 masurata in aerul din incapere, comanda 
pomire/oplire ventilatoare sl reglarea convertizorului de frec:venta ale acestora, avertizare 
filtre imbacsite, control asupra bateriei de incaizre si racire, comanda si control asupra 
clapetelor motorizate, control asupra recuperatorului de caldura sl asupra clapetel de by
pass a recuperatorului de caldura si ptotectie la inghet a recuperatorului de caldura. 
Dimensiuni (Lx BxH): 5685 x 1617 x 1414 mm 
Debit aer vehwlat 10000 m3/h; 
Baterie de incafzlre: 75 kW (Te= -18 °C, Tr= 26"C} 
Greuletea: 1847 kg; 
Slstem de supraveghere a concentratiei de 02 incorporat in 
echipament. 

Condijii de performanta §i siguranli in exploatare 
Se va asigura asisten(a teh11ica la montaj ~i PIF a echlpamentului, echipamentalor 
electrice side automatlzare aferente protecUilor si sem~lizanlor in functlonare. 
Cmulitii privind confonnitatea cu standardale relevante 
Echipamentul ofertatva purta marcaj de.conformilate CE. 
Toate materlalele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i stand.ardelor in vigoare. 
Se vor resoecta cerinlele standardult.ii ISO 9001 
Condltfl de garanVe: 
Termenul de solulionarefrezolvare a problemelor aparute in perioada de garanVe:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
GaranUe minimA pentru echioament: 24 lluni de la P.l.f.) 
Alte condilil cu caracter tehnlc: 
Se va ata§a fi§a tehnlca a producatoriJlui. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor llvra cu certificat de garanUe Ji certificat de confoonitate/declara\je 
de confonnitate a califfitii. Se va atata cartea tehnica, insfruclluni de rnontaj, punere in 
funcUune si ~nntreUnere Tnlimba romans 

/4t • "' • ant _____. ri ~ .. P"~JJ,,---~ ;w-~ .. 
• ._,....--- ' ' J ,.. · , ..... , ... aumrizata) .. ...::.., .. , 

Ofertant 

(semnAtura autorizata} 

2. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ti 1; in cazul in care 
contractul de lucrmi are ca obiect atat proiectarea cat §I execut1a 0heia sau mai multor lucrari de construcUi, 
responsabilitatea completarti coloanelor O §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare ~ tehnica Ji 
fi,a tehnicA a fumizorului, pentru a se verifies concordanta. 

--11 
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F1$A TEHNICA NR. 8 - lnstalatii de ventilare 
Utilajul: Central.- de tratare aer ... zona P, 1, 2, 3 Corp A 1 

Nr. Parametri JI ci,ndijii impose de p~lectant 
crt 
0. 1. 

Producitor 

2. 
1 Pai'ametrll tehnlcl JI functfQtltD: 

2 

3 

4 

5 

Centrala de tratare aerului,. compacta cu inontaj in tavanul fals, prevazut cu: ca~sa cu 
izolatie de 50 mm, clapete de reglaj/inchidere a debitului de aer vehiculat motorizate, filtru 
de aer tip G4 pe racordul de aspiratie aer proaspat filbu de aer tip G4 pe racordul de 
evacuare aer viciat (montat inainte de recuperatorul de caldura), ventilator de in1roducere 
aer cu convertizor de frecventa si protecti~ la motor, ventilatr;,r de evacuare aer cu 
convertizor de frecventa si protectie la motor, recuperatpr de caldura de inalta ~fici~nta cu 
posil:lil_itate de by-pass a recuperatorului de caldura, baterie de incalzire cu agent tennic 
apa cakla (70/50 °C) cu protectie la inghet, baterie de racire cu agent termi~ apa rac;ita 
(7/12 °C), tavlta de condens, cu racorcluri flexibile ia tubulatura rectangulara 9_00x500 
mm. Tensiunea de alimentare 4000V-3f-50Hz; Puterea elecbica absorbita 1.58 kW. 
Prevazut cu automatizare Siemens (sau similar) avand urmatoarele fµnctii princi~fe: 
oprire de siguranta, conlrol calitate aer (in functie de parametrii setati), pomireli! orpirea 
echipamentulul f n functie de cantitatea de CO2 masurata in aerul din lncapere, comanda 
p9mire/oprire ventilatoare si reglarea convertizorului de frecventa ale acestora, averf,izare 
flltre imbacsite, control asupra bateriei de incaizre $i racire, cornanda ~ control asupta 
clapetelor motorizate, control asupra reetiperatorului de catdura si asupra clapetei de by
pass a recuperatorulul de ~ld.u~ si protectie la inghet a recuperatorului de cakJura. 
Oimensiuni (L x a x H): 4025 x 2530 x 2648 mm 
Debit aer vehlculat: 14500 m3/h; 
Presiune statica disponibila: 136 Pa; 
Bate.rie de incalzire: 59 kW (Te= -18 °C; Tr= 26°C) 
Greutatea: 2534 kg; · 
Sistem de supraveghere a concen1ratiel de Ch lncorporat in 
echioament. 

Condilii di perfonnanlj §i siguranta tn expk>atare 
Se va aSigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echlpam~ntelor 
electri~ sl de automatizare aferente orotecUilor si semnalizarilor fn funclionare. 
Condipi priviild conformita• cu standardele rele~nte 
Echipa,nentul ofertat va purta marcaj de conformit.ate CE. 
Toate materialele utiffzate trebule sa corespondi normelor ii sfandardelor in vigoare. 
Se vor respecla cerinlele standardului ISO 9001 
Condijii de garani;e: 
Termenul de solu~onare/rezoJvare a problemelor aparute in perioada de garanJe:3 (zile) 
Durata de via.ta, minim garantata:10 (ani) 
Garanlie minima oen'tru.echioament 24 (luni de la P.1.F.l 
Alte conditii cu caracter tehnic: 
·Se va ala~a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturli complete, 
gata de montaj, Se vor livra cu oertificat de garanUe ~i certificat de conformilate/declaraje 
de 00.nformltate a calltii\ii. Se va atilfa cartea tehnica, instruc{iuni de montaj, punere in 
funcliune si exploatare/tntreUnere tn limba romans 

~ K "U ...._ l 
Ofertant 

• ~~~:~~i~ra ·autorlzata) . (se~-;;~·i;;;·;~~ri;ta). 
PRECI~: Prolectantul raspunde de coreclitudmea completam CQ!oanelor 0 §t 1; tn cazul in care 

contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cAt ~i executi.a unaia sau mal multor lucrarl de construqii, 
responsabllitatea completarii coloanelor 0 ti 1 rev.ine ofettantului. Ofertantul va anexa la fiecare fiia tehnica ,i 
fi~ tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanp1. 
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Fl~ATEHNICA NR. 9 - lnstalatii de ventllare 
Utilaiul: Centrala de tratare aer - zona P, 1, 2, 3 Corp A2 

Nr. Parametri Ji condijii impose de ptolectant 
crt 

Producitor 

1 

2 

3 

4 

5 

o. 1. 
Parametrii tehnici fi functfonali: 
Centrala de tratare aerului, compacta cu montaj in tavanuf fals, prevazut cu: ca~ cu 
izolatie de 50 mm, clapete de reglaj/inchldere a debitului de aer vehiculat rnotonzate, filtru 
de aer tip G4 pe racordul de aspiratie aer proaspat filtru de aer tip G4 pe racordul de 
evacuare aer viciat (montat lnainte de recuperatorul de caldura), ventilator de introducere 
aer cu c:onvertizor de frecventa si protectie la motor, ventilator de evacuare aer cu 
convertlzor de frecventa si protectie la motor, recuperator d_e caldura de inalta eficienta cu 
posibilitate de by-pass a recuperatorului de caldura, baterie de incalzire cu agent termic 
apa calda (70/50 °C) cu protectie la inghet, baterie de racire cu agent tennic-apa racita 
(7/12 °C), tavita de coi'.ldens, cu racorduri flexibile la tubulatura rectangulara 900x500 
mm. Tensiunea de alimentare 4000V-3f..SOHz; Puterea electrics allsorblta 1.58 kW. 
Prevazut cu automatizare Siemens (sau similar) avand urmaloarele functii principale: 
oprlre de slguranta, control calitate aer (in functie de parametrli setati), porrilrea orplrea 
echipamenlului in functie de cantitatea de CO2 masurata in aerul din incapere, comanda 
pomire/oprire ventilatoare si reglarea convertizorullll de hcventa ale acestora, avertizare 
flltre ir'nbacsite, control asupra bateriei de incaizre si racire, comanda si control asupra 
clapetelor motorizate, control asupra recuperatorului de caldura si asupra clapetei de by
pass a recuperatorului de caldura si protectie la inghet a rec~peratorului de caldura, 
Dimensiunl (L x B x H): 3375 x 1923 x 2020 mm 
Debit aer vehiculat: 19000 m31h; 
Preslune statica disponibila: 157 Pa; 
Baterie de incalzire: 270 kW (Te= -18 •c, Tr= 2611C) 
Greutatea: 1483 kg; 
Sistem de supraveghere a concentratiei de 02 incorporat in 
echloament. 

Conditil de performanta ,1 slguran1i in exploatare 
Se va as~ura asistenta lehnic:a la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrlce sl de automatizare aferente ProtecUilor si semnalizarilor th functionare. 
Condilii privind confonnitatea cu standardele relevante 
EchipamentµI ofertat va purta marcaj de conformltate CE. 
Toate materialele uUlizate trebuie sa corespunda normelor §i standardelor in vigoare. 
Se vor resoecta ceriritele standardulul ISO 9001 
Condijll de garantie: 
Termenul de sollJ1ionare/rezolvare a problemelor aparute in perloada de garanfe:3 (zile) 
Durata de viatA, minim garantata:10 (ani) 
GaranUe minima pentru echipament: 24 Ouni de la P.1.F.l 
Alte condltli cu caracter tehnic: 
Se va ala~ fifa tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pre\ul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra Cl.I certificat de garantie, certificatde conforinitate/declara{ie 
de confonnitate a calitaUi. Se va ata~a cartea tehnica, instruc~uni de montaj, punere in 
functlune si exoloatare/intretinere in limba romanA 

".~ R~J!flt - ~ Ofertant 

~~~;;~t~~;) (sem~i~;;~~ta) 

2. 

. . \,:· ., - ~..,. ... / 
PRECIZARE:1>rolectantul ra~punde de corectitudinea completirii coloa~elor o $i 1; Tn cazul in care 

contractul de lucriri are ca obiect affit proiectarea cAt §I exectJlla uneia sau mai multor lucrai'i de constructfi, 
responsabilitatea completarll coloanelor O §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§A tehnica ~i 
fl~ tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta .• 
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Fl$.A TEHNICA NR.10- lnstalatii de climatizare 
Utilaiul: Unitate extema • DVM S HIGHT EER HP 33.6 KW 

Nr. 
crt - - -
0. 

Parametri Ji condilii impuse de proiectant 

1. 

Producator 

2. 
1 Parametri tehnici ti funqionali: 

2 

Unitate extema VRF, modulara, cu eficieota ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunata\iri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficienta-compresor DC inverter cu injec\ie 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R41 OA. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 33,6 kW; 
- Putere nominala incalzire: 37 .8 kW; 
-EER: 4,05; 
-COP: 4,70; 
- Tip compresor: inverter; 
- Putere sonora: 83 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Cantitate agent frigorific: 6.5 l; 
- Ali men tare electrica: 380 - 415 V I 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 7 ,57 kW / 6, 7 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 12,7 mm; 
• Racord pe partea de gaz: 28,58 mm; 
_-::_/\._l!tomatizare, care include si cablul de comanda. 
Conditii de-performania ti siguranll in exploatare 
Se va asigura asisten~a tehnica la montaj ~i PIF a echipamsntului, echipamentelor 
electrice ~i de automatlzare aferente protecUilor $i semnalizarilor in functionare. 

3 Conditii privind conformltatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare . 

. Se vor respects ceriniele standardului ISO 9001 
4 Conditii de garantie: 

Termenul de soluponare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan~e:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan lie minima pentru echipament: 24 (luni de la P lEJ.. ------~-~-l--__ _ 

5 · Alte condijil cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a proclucatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata,a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
fu[!91iune si exploatare/intre ·nere tn limba romana 

Pr c nt Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PREClzARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execu~a uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 



FlfA TEHNICA NR. 11 - lnstalatii de climatizare 
Utila'ul: Unitate extema • DVM S HIGHT EER HP 45 KW 

Nr. 
crt 
o. 

Parametri f i condijii imp use de proiectant 

1. 

Producator 

2. 
1 

2 

3 

4 

- -~-------
Parametri tehnici Ji functionali: 
Unitate extema VRF, modulars, cu eficien1a ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunatatiri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficienta-compresor DC inverter cu injectie 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R41 OA. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 45 kW; 
- Putere nominala incalzire: 50.4 kW; 
-EER:4,05; 
-COP:4,70; 
- Tip compresor: inverter; 
- Putere sonora: 83 dB; 
-Agentfrigorific: R410A; 
- Cantitate agent frigorific: 9.41; 
-Alimentare electrics: 380-415 V / 50 Hz; 

I-Putere electrica conumata la racire I incalzire: 7,57 kW/ 6.72 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 12, 7 mm; 
- Racorcl pe partea de gaz: 28,58 mm; 
- Automatizar~t~re include ~i cablul de comanda. 
Cond~ii de performanta ti siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj §i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec lilor i semnalizarilor in tune onare. 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor §i standardelor in vigoare. 
~vor re~pecta cerinlele stands1rdului ISO 9001 
Condijii de garantie: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garanije:3 (zile) 
Durata de viata, minim ga,antata:10 (anl) 

~ Garan ie minima ntru echi ament 24 luni de la P.1.F. 
5 I Alte conditii cu caracter tehnic: 

Se va ata§a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie §i certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calita~i. Se va ata~a cartea tehnica, instruc~uni de montaj, punere in 
f~~~tiune ~i l!~loatarenntre iner~ in limba romans 

P- ctant Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat §i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica §i 
fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifies concordanta. 

r /J 
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FlfA TEHNICA NR. 12 - lnstalatii de climatizare 
Utilaiul: Unitate externa - DVM S HIGHT EER HP 50.4 KW 

: Parametri §i condilii impuse de proiectant 

0. 1. 
1 I Parametri tehnici Ji functionali: 

Unitate extema VRF, modulara, cu eficienta ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 

I 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunata~ri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficienta-compresor DC inverter cu injectie 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R410A. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 50.4 kW; 

1

-Pute~ n~inala incalzire: 56.7 kW; 
-EER. 4,05, 
-COP:4,70; 
- Tip compresor: inverter; 
- Putere sonora: 85 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Cantitate agent frigorific: 8.4 I; 
-Alimentare electrica: 380 -415 V / 50 Hz: 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 7,57 kW / 6, 72 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 15.88 mm; 
- Racord pe partea de gaz: 28.58 mm; 

Producator 

2. ·-

- - Automatizare, care include §i cablul de comanda. ----------+---- -
2 

3 

4 

Condilii de perfonnanta §i siguranta in exploatare 
Se va asigura asisten,a tehnica la montaj §i PIF a echipamentului, echipamentelor 

. electrice ~i de automatizare aferente protecliilor ~i semnalizarilor in funclionare. 
Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 

I Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor §i standardelor in vigoare. 

~ Se vor resoecta cerinlele standardului ISO 9001 
Condltii de garaniie: 
Termenul de solu1ionare/rezolvare a problemelor aparute ln perioada de garanije:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
I Garan\ie minima pentru echipament: 24 luni de la P.I.F..J ___ __ _ 

5 T Alte conditii cu caracter tehnic: 
Se va at~a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor !ivra cu certificat de garantie §i certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
functjune si e~loatarenntre~nere in limba romana 

.. ·, ~-· \ . t t ·:• . can _ 
·. ~9 ......... .. 

Ofertant 

{~ natura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat §i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica ~i 
fi~a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 
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Fl~A TEHNICA NR. 13 - lnstalatii de climatizare 
Utila'ul: Unitate exter.na - DVM S HIGHT EER HP 56 KW 

Nr. 
crt 
o. 

Parametri Ji condijii impuse de proiectant 

1. 

Producitor 

2. 
1 

2 

-
3 

4 

5 

Parametri tehnici §i functionali: 
Unitate extema VRF, modulara, cu eficienta ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunata~ri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de fnalta eficienta-compresor DC inverter cu injec,e 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R410A. 
Date tehnice: 
• Tip constructiv: VRF; 
• Putere nominala racire: 56 kW; 
-Putere nominala incalzire: 63 kW; 
-EER:4,05; 
-COP:4,70; 
-Tip compresor: inverter; 
• Putere sonora: 86 dB; 
• Agent frigorific: R41 OA; 
• Cantitate agent frigorific: 111; 
-Alimentare electrica: 380 - 415 V / 50 Hz; 
-Putere electri~ conumata la racire /incalzire: 7,57 kW/ 6,72 kW; 

1-Racord pe partea de lichid: 15.88 mm; 
• -Racord pe partea de gaz: 28,58 mm; 
-Automatizare, care include ~i cablul de comanda. 
Conditii de performania ti siguranta in exploatare 
Se va asigura asistentll tehnica la montaj §i PIF a echipamentului, echipamentelor 

. electrice i de automatizare aferente protecUipr§.i ~~!lalizarilorin funcVi;mare. 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor 9i standardelor in vigoare. 

i Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001 
Cond~il de garantie: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor apllrute in perioada de garanije:3 (zile) 
Durata de via\a,, minim garantata:10 (ani) 
Garan ie minima ntru echi ment: 24 luni de la P.I.F. 
Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata9a fi§a tehnica a proclucatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garanije 9i certificat de conformitate/declara\ie 
de conformitate a calitatii. Se va a~a cartea tehnica, instruc~uni de rnontaj, punere in 
functiune !::i ex loatarefl_ntretinere in limba roma_~~----· 

ctant Ofertant 

semnatura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 §i 1; tn cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completllrii coloanelor 0 ,i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fteeare ri,~ tehnica ,1 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifies concordanta. 
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2 

3 

5 

f 1$A. TEHNICA. NR. 14 - lnstalatii de climatizare 
Utilajul: Unitate externa - DVM S HIGHT EER HP 61.6 KW 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri Ji condijii impuse de proiectant 

1. 
Parametri tehnici Ji functionali: 

·-

Unitate extema VRF, modulara, cu eficienta ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunatatiri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficienta-compresor DC inverter cu injectie 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R410A. 

1 Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominals racire: 61.6 kW; 
- Putere nominals incalzire: 69.3 kW; 
- EER: 4,05; 
- COP:4,70; 
- Tip compresor: inverter: 
- Putere senora: 8 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Canlitate agent frigorific: 11 I; 
- Alimentare electrica: 380 - 415 V / 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 7,57 kW/ 6,72 kW; 

I 
. Racord pe partea de lichid: 15.88 mm; 
- Racord pe partea de gaz: 28,58 mm: 

] - Automatizare, care include §i cablul de comanda. 
Condijii de petformanta §i siguranti fn exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj $i PIF a echipamentului. echipamentelor 

I electrice si de automatiza~ aferente erotec9ilor ~L~~rn_n~~~~rilCJr if1 f1Jn~\i_0flEl~. _ 
Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echiparnentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 

I 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare . 
.§e vor re~cta cerin!ele stan~rdului ISO 9001 
I Conditli de garan~e: 
Termenul de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de via\a, minim garantata:10 (ani) 

1 Garanlie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 
I Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata§a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie Ji certificat de conformitate/declaratie 

l de conformltate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instruc1iuni de montaj, punere in 
functiune si exoloatare/intretinere in llmba romana 

Ofertant 

(semnatura autorizata) (semnatura autorizata) 

Producitor 

2. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de construciji, 
responsabilltatea completarii coloanelor O ,; 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordan{a. 
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Fl~A TEHNICA NR. 15 - lnstalatii de climatizare 
Utila ul: Unitate intema - Wind-Free 4 WAY Cassette 1.5 KW 

Nr. 
crt 
o. 

Parametri fi condijii impuse de proiectant 

1. 

Producator 

2. 
1 

2 

3 

4 

5 

Parametri tehnici §i funqionali: 
Unitate intema VRF tip caseta, cu un design compact u~or de instalat, intretinut, ce se 
incadreaza perfect in decorul oricarui ambient. Refularea aerului 1n incapere se face la 
360 ° uniform prin cele 4 cai. Asigura deasemenea un flux puternic de aer pentru 
asigurarea temperaturii in orice col( al lncaperii. Agent frigorific R410A. Include 
telecomnada. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 1.5 kW; 
- Putere nominala incalzire: 1 .7kW; 
- Putere sonora: 29 dB; 
- Agent frigorific: R41 0A; 
- Alimentare electrica: 220 - 240 V / 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 0,03 kW/ 0,03 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6,35 mm; 
- Racord pe partea de gaz: 12,7 mm; 
- Montaj: tavan: 
- Include telecomanda; 
- Automatizare care include i cablul de comanda. 
Conditii de performanti Ji siguranti in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echiparnentului, echipamentelor 

1 electrice i de automatizare aferente otec !Hor i semnalizarllor in func ionare_. _ --------1 
Condi\ii privind conformitatea cu standardele relevant, 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standarde!or in vigoare. 
§~ '!'.QL~~pecta cerin ele standardului ISO 9_901 
Conditii de garantie: 
Termenu! de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute ln perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garanta~:10 (ani} 
Garan!ie mlnlmt.eentru echi ment 24 luni de la P.I.F.) 
Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instruc\iuni de montaj, punere in 
funcpune §i exploatarenntreUnere in limba romana -------·---- ____ _ 

iecta Ofertant 

semnatura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execu\ia uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 
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Fl~.A TEHNICA NR.16- lnstalatil de climatizare 
Utila'ul: Unitate intema - Wind-Free 4 WAY Cassette 2.2 KW 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri ti condijii impuse de proiectant 

1. 

-Y- Producitor 

2. 
1 Parametri tehnici ti funqionali: 

2 

3 

4 

5 

Unitate-intema VRF tip caseta, cu un design compact, u~or de instalat, intre~nut, ce se 
incadreaza perfect in decorul oricarui ambient. Refularea aerului in incapere se face la 
360 ° uniform prin cele 4 cai. Asigura deasemenea un flux putemk: de aer pentru 
asigurarea temperaturii in orice colt al incaperli. Agent frigorific R41 0A. Include 

I 
telecomnada. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 2,2 kW; 
- Putere nominals incalzire: 2,5 kW; 
- Putere sonora: 29 dB; 
- Agent frigorific: R41 0A; 
-Alimentare electrics: 220 - 240 V / 50 Hz; 
-Putere electrica conumata la racire / incalzire: 0,03 kW/ 0,03 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6,35 mm; 

I 
. Racord pe partea de gaz: 12,7 mm; 
- Montaj: tavan; 
- Include telecomanda; 
-Automatizare, care include si cablul de comand~t 
Condi~i de performanta Ji siguranta in exploatare 
Se va asigura asisten~ tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipainentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec iilor i semnalizarilor in func ionare. ----+----- -~ 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor Ji standarclelor in vigoare. 
Se var res eta cerin ele standardului ISO 9001 
Conditii de garantie: 
Termenul de sollf1ionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garanfe:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantaW:10 (ani) 
Garan ie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.l __ 
Alte conditli cu caracter tehnic: 
Se va ata;a fi;a tehnica a p1oducatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certlficat de garan\ie ~I certificat de conformitate/declaratie 
de conformitate a calita\ii. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
functiune . i ex oata tretinere in fimba rornana __ _ 

roi Ofertant 

(~emnatura autorizata) (semnatura autorlzata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanetor 0 $i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~I execu1ia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordan\a. 
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Fl~A TEHNICA NR.17- lnstalatii de climatizare 
Utfta'ul: Unitate intema-Wlnd-Free 4 WAY Cassette 3.6 KW 

:~ _ _ _ __ Parametri ,i conditii impuse de proiectant Producitor 

2. 
1 

2 

3 

4 

5 

0. 1. 
Parametri tehnici ti funqionali: 
Unitate intema VRF tip caseta, cu un design compact, u~or de instalat, intretinut, ce se 
incadreaza perfect in decorul oricarui ambient. Refularea aerului in incapere se face la 
360 ° uniform prin cele 4 cai. Asigura deasemenea un flux putemic de aer pentru 
asigurarea temperaturii in orice coif al Tncaperii. Agent frigorific R41 OA. Include 
telecomnada. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 3,68 kW; 
- Putere nominala incalzire: 4,0 kW; 
- Putere sonora: 31 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Alimentare electrics: 220 - 240 V / 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 0,03 kW/ 0,03 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6,35 mm; 
- Racord pe partea de gaz: 12,7 mm; 
- Montaj: tavan; 
- Include te!ecomanda; 
- Automatizare care include i cablul de comanda. 
Condltli de performanta ,1 sigurania in exploatare 
Se· va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec ·nor i semnalizarllorin func ionare. 
Condi~I pnvind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toste materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor res eta cerin e!e standardului ISQ 9001 
Conditii de garantie: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani} 

• Garanlie minima pentru echi ament: 24~ni de la P.I.F.) _ _ _ _ 
Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~ tehnica a producatorului. Oferta va cuprlnde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declara\je 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
func iune i ex loatare1intre inere in limba romana 

p . tant Ofertant 

natura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarli coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrarl are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~ tehnica §i 

fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 
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FlfA TEHNICA NR. 18 - lnstalatii de climatizare 
Utila'ul: Unitate intema -Slim Duct 2.2 KW 

Nr. I 
crt 
0. 

Parametri Ji cond~ii impuse de proiectant 

1. 

Producitor 

2. 
1 Parametri tehnici Ji funclionali: 

2 

3 

4 

5 

I Unitate extema VRF, modulara, cu eficienta ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunatatiri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficlen~mpresor DC inverter cu injectie 
de vapori {EVI}, utilizeaza freon R410A. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 2.2 kW; 
- Putere nominala incalzire: 2.5 kW; 
-EER:4,05; 
-COP:4,70; 
- Tip compresor: inverter; 
- Putere sonora: 83 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Cantitate agent frigorific: 13 I; 

1

-Alimentare electrica: 380-415 V / 50 Hz; 
- Putere electriea conumata la racire / incalzire: 1.5 kW/ 1, 7 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6.35 mm; 
-Racord pe partea de gaz: 12.7 mm; 
- Automatizare, care include si cablul de comanda. 
Cond~ii de performanta ,1 siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ,; PIF a echipamentului, echlpamentelor 
electrice i de auto~zare aferente rotec ·uor i semnalizarilor in func!ionare. 
Condijii privind conformltatea cu standardele refevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
T oate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor Tn vigoare. 
Se vor res _£ta cerin ele standarduluij§QJJ).QL. 
Condilii de garantle: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan~e:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan ie minima ntru echi ament: 24 luni de !a P.1.F.l _.__------~------~- ~ 
Alte conditii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garan\ie ~i certificat de conformitate/declaraije 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
functiune ~i e loatarenntre inere in limba romana 

. -,e · t Ofertant 

· ~emnatura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ,i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O Ji 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare ~ tehnica ii 
fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 
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Fl$A TEHNICA NR. 19 - lnstalatii de climatlzare 
Utilaiul: Unitate interna - Slim Duct 2.8 KW 

:~ I _ _ Parametri §i condilii impose de pro_ie_c_ta_n_t _________ Producitor 

0. 1. 2. 
1 Parametri tehnici ti functionali: 

Unitate extema VRF, modulars, cu eficienta ridicata ~i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunatapri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficien,a-compresor DC inverter cu injec\ie 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R410A. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominals racire: 2.8 kW; 
- Putere nominals incalzire: 3.2 kW; 
-EER:4,05; 
-COP:4,70; 
- Tip compresor: inverter; 
-Putere senora: 83 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Cantitate agent frigorific: 13 I; 
- Alimentare electrica: 380 - 415 V / 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 1,5 kW/ 1.7 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6.35 mm; 
-Racord pe partea de gaz: 12.7 mm; 

__ - Automatizare, care include $i cablul de comanda. 
2 I Conditii de performanti , i siguranta in exploatare 

Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice ~i de automatizare aferente protecUilor ~i semnalizarilor ~fu~li_Q_nar~. _ 

3 Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor respecta cerin ele standa~~lui ISO 9001 

4 1 Condltil de garantie: 
Termenul de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garantie minima oentru echiDament: 24 (luni de la P.1.F.) 

5 Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a proclucatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
gata de montaj. Se var livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declara\je 
de conformitate a calitatii. Se va at~a cartea tehnica, instruc~uni de montaj, punere in 

J@c 'une si.exploatare/intretinere in limba romilna 

~ 
,,.,, (semnatura autorizata) {semnatura autorizata) 

Ofertant 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coioanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~ tehnica §i 
fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 

pag 10114 
I/ 

. 



Fl§A TEHNICA NR. 20 - lnstalatil de climatizare 
Utilaiul: Unitate intema - Slim Duct 1.7 KW 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri ,i conditii impuse de proiectant 

1. 
-

Producitor 

2. 
1 -t-Pa-i-am- e-tr-i-tehnici Ji functionali: 

2 

3 

4 

5 

Unitate ex1ema VRF, modulars, cu eficienla ridicata ,i un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunata~ri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de cAldura de inalta eficienta-compresor DC inverter cu injectie 
de vapori {EVI), utilizeaza freon R410A. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
-Putere nominala racire: 1.7 kW; 
- Putere nominals incalzire: 1.9 kW; 
-EER: 4,05; 
-COP:4,70; 
- Tip compresor. inverter; 
- Putere sooora: 83 dB; 
- Agent frigorific: R410A; 
- Cantitate agent frigorific: 13 I; 
- Alimentare electrica: 380 - 415 V 150 Hz; 
• Putere eiectrica conumata la racire I tncalzire: 1,5 kW / 1, 7 kW; 
- Racord pe partea de lichld: 6.35 mm; 
- Racord pe partea de gaz: 12.7 mm; 
- Automatizare, care include si cablul de comanda. 
Conditii de performanti ti siguranta tn exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice ~i d~ a~tomatizare aferef!!e rotec_1iilor i semnalizarilor in func~gr~~'. 
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

I Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 

I Se vor resoecta cerinlele standardului ISO 9001 
I Conditii de garanile: - - - -
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie:3 (zlle) 
Durata de via\A, minim garantatA:10 (anij 
Garantie minima oentru echioament: 24 nuni de la P.I.F. l 
Alte condltll cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi§a tehnicA a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garan\ie §i certificat de conformitate/declaratje 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instrucVuni de montaj, punere in 
functiune si.~xploatare/intretinere in limba romana 

Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ,; 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execuija uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare ~a tehnica §i 
fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifies concordanta. 
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Fl§A TEHNICA NR. 21 - lnstalatii de climatizare 
utilajul: Unitate interna - Wind-Free 4 WAY Cassette 4.5 KW 

Nr. 
crt 

Parametri ti cond~ii impuse de proiectant Producitor 

2. 
---+------------ -

0. 

2 

3 

1. 
Parametri tehnici ti funqionali: I , 
Unitate interna VRF tip caseta, cu un design compact, u~or de instalat, iniretinut, ce se 

1 incadreaza perfect in decorul oricarui ambient. Refularea aeruJui in incd~ se face la 
I 360 ° uniform prin cele 4 cai. Asigura deasemenea un flux putemicl de aer pentru 
asigurarea temperaturii in orice colt al incaperii. Agent frigorific IRI 4~0A. Include 
telecomnada. 
~~~ I 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 4,5 kW; 
- Putere nominals incalzire: 5,0 kW; 
- Putere senora: 31 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Alimentare electrics: 220 - 240 V / 50 Hz; 
- Putere electrics conumata la racire / incalzire: 0,03 kW / 0,03 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6,35 mm; 
- Racord pe partea de gaz: 12,7 mm; 
- Montaj: tavan; 
- Include telecomanda; 
-Automatizare,. care include i cablul de comanda. 
Cond~ii de performanp Ji siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj fi PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice si de automatizare aferente ProtecUilor si semnalizarilor Tn funclionare. =~--'--~~-'------'-----t-----------1 

Cond~ii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 

I 
Toala materialele utilizate trebuie sa coresp.un. da normelor §i standardelor ~n vigoare. 
Se vor resoecta cerintele standardului ISO 9001 

4 Condijii de garantie: -- - -~ -----· - 1 

Termenul de soluVonareirezolvare a problemelor aparute in perioada de gtrantie:3 (zile) 

5 

Durata de vista, minim garantata:10 {ani) 
Garanlie minima pentru echipament i4 _{luni de la P.I.F.} ___ _ __ 
Alte cond~ii cu caracter tehnic: 
Se va atal?a ti~ tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul~ fuiturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garan\ie §i certificat de confo · itate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~ cartea tehnica, instructiuni de • ntaj, punere in 

I functiune si exoloatare/intretinere in limba romana __ 

......... )~~~~~~~··· 
emnatura autorizata) (semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii co oanelor 0 §i 1; 1n cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat fi execu\ja uneia sau ai multor lucrari de construc~i, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul v anexa la fiecare fi~ tehnica ;ii 
fi§a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 

r---~,1 
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Fl§A TEHNICA NR. 22 - lnstalatii de climatlzare 
Utila·u1: Unitate interna - Slim Duct 3.6 KW 

Nr. 
crt 
o. 

Parametri ,i condijH impuse de proiectant 

1. 

Producitor 

2. 
1 

2 

4 

~ ------- --- --- ------
Parametri tehnici ti funqionali: 
Unitate externa VRF, modulara, cu eficienta ridicata fi un consum de energie redus. Toate 
aceastea sunt posibile datorita numeroaselor imbunata~ri:-paletele ventilatorului 
optimizate ~i grila extinsa pentru realizarea unui flux de aer mai mare ~i un nivel de 
zgomot redus.-schimbator de caldura de inalta eficienfa-oompresor DC inverter cu lnjecVe 
de vapori (EVI), utilizeaza freon R41 0A. 
Date tehnice: 
- Tip constructiv: VRF; 
- Putere nominala racire: 3.6 kW; 
- Putere nominala fncalzire: 4 kW; 
-EER:4,05; 
-COP:4,70; 
-Tip compresor: inverter; 
- Putere sonora: 83 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 
- Cantitate agent frigorjfic: 13 I; 
-Alimentare electrica: 380 - 415 V / 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire / incalzire: 1,5 kW/ 1,7 kW, 
- Racord pe partea de lichid: 6.35 mm; 
• Record pe partea de gaz: 12.7 mm; 
- Automatizare care include i cablul de comanda, 
Condipi de perfonnanti fi siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~l PIF a ecnipamentului, echipamentelor 
electrice ~i de automatizars aferente prot~Yit~r il semnalizari!or in fun~onare. 
Conditii privmd conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ji staridardelor Tn vigoare. 
Se vor respecta cerinlele standardului ISO 9001 

j Condltii de garantle: 
Termenul de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garanye:3 (zile) 
Ourata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan ·e minima ntru echi ament: 24 luni de la P.I.F.) 
Alte conditii cu caracter tehnic: 
Se va ataia fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, 
I gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declara~e 

j 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, insbuc~uni de montaj, punere in 
func ·une s~x loatare/intre inere in limba romana _ ~ 

P · tant Ofertant 

. · .. ~ atli) (sem~;;;;;;;~;.) 
PRECIZARE: Pro'.ectantul raspunde de corectitudinea compleffirii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 

contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat §i execut-a uneia sau mai multor lucrari de construciji, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
fi~ tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 



Fl$A TEHNICA NR. 23-lnstalatii de climatizare 

Utlla"ul: Unitate intema-Wind-Free 4 WAY Cassette 5.6 KW 
Nr. 
crt 
0. 

Parametri Ji condijii impuse de proiectant 

1. 

Producator 
--+-- --

2. 
1 

.. 
2 

3 

4 

5 

Parametri tehnici Ji funclionali: 
Unitate intema VRF tip caseta, cu un design compact, u~or de instalat, intre~nut, ce se 
incadreaza perfect 1n decorul oricarui ambient. Refularea aerului in incapere se face la 
360 ° unifom, prin cele 4 cai. Asigura deasemenea un flux puternic de aer pentru 
asigurarea ternperaturii in orice colt al tncaperii. Agent frigorific R41 OA. Include 
telecomnada. 
Date tehnice: 
-Tip constructiv: VRF; 
-Putere nominala racire: 5.6 kW; 
- Putere nominala incalzire: 6.3 kW; 
- Putere sonora: 31 dB; 
- Agent frigorific: R41 OA; 

I
-Alimentare electrica: 220 - 240 V / 50 Hz; 
- Putere electrica conumata la racire I incalzire: 0,03 kW/ 0,03 kW; 
- Racord pe partea de lichid: 6,35 mm; 
-Racord pe partea de gaz: 12, 7 mm; 
-Montaj: tavan; 
- Include telecomanda; 
I -Automatizare. care include i cablul de comanda. 
r Condijii de performanti Ji siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la rnontaj ,i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotec iilor i semnalizarilor in tune ionare. 
Condijii privind conformltatea cu atandardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda norrnelor §i standardelor tn vigoare. 
Se vor res ta cerin ele standardului ISO ~_Q01 ·-- __ 
Condijil de garanlie: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garanVe:3 (zile) 
Ourata de vista, minim garantata: 10 (ani) 
Garan ie minima ntru echl ament: 24 (=lu=ni'--'-d-'---e=la~P~.l.~F.__,_) _____ _ 
Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata§a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pre\ul fumiturii complete, 

I 
gata de rnontaj. Se vor livra cu certificat de garantie ,i certificat de conforrnitate/declaratie 
de conformitate a calitatii. Se va ata,a cartea tehnica, instruc~uni de montaj, punere in 

1 functiune ~i-exploatare/intretinere in limQa ro~na 

~ rizala) 
Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat Ji execu\ia uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, 
responsabilitalea completarii coloanelor O Ji 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica ~i 
~a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 
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Fl$A TEHNICA NR. 24 - lnstalatii de automatizare 
Utila'ul: Tablou automatizare CTA 

Nr. Parametri Ji conditii impuse de proiectant Producator 

2. 
crt 
0. 

1 Parametri tehnicl §i funetionali: 
1. 

2 

3 

4 

5 

Tablou automatizare CTA 
Date tehnice: 
- Putere absorbita: 10,5 kW 
- Retea de alimentare: 1~230 V/ 50Hz 
- Numar maxim de tura~i: 360 - 4000 rpm 
- Grad de proteqie: IP X4D 
- tablou automatizare eta, pentru incalzire arzator, baterie de racire, introducere 5,5kw, 

evacuare 4 kw. semnale comnada iio si alimentare arzator. cuprinde convertizoare de 
frecventa, pie, touch scr 

Automatizare, care include si cabiul de comanda. 
Condilii de performanti ii siguranti in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentufui. echipamentelor 
electrice i de automatizare aferente rotecjiilor §i semnalizariior in funcy~nare. 
Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor respecta cerin1ele standardului ISO 9001 
Condftii de garantie: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan\ie:3 (tile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan ·e minima ntru echi ament: 24 !uni de la P.1.F. 
Alte cond~ii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garan\ie ~i certificat de conformitateideclaratie 
de conformitate a calttatii. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere 1n 
func\iune ~i exploatarenntretinere in limba romtma 

~'~ 
' .. '·- {~ mnatura autorizata) 

Ofertant 

(semnatura autorizata) 

PRECtZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 §i 1; ln caiul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de construc~i, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica §i 

fi§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 

pag 1/1 



Fl~A TEHNIC.A NR. 25 - lnstalatii de automatizare 
Utila'ul: Tablou comanda cla eta izolare 

Nr. 
crt 
0. 

1 

Parametri ti conditii impuse de proiectant 

1. 
Parametri tehnici Ji functlonali: 
Tablou comanda clapeta izolare 
Date tehnice: 

. • Retea de alimentare: 1-230 V/ 50Hz 
I -Numar maxim de turatii: 360 - 4000 rpm 
- Grad de protectie: IP X4D 
I Autornatizare care include si cablul de comanda. 

2 Condijii de performanti fi siguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor 
electrice §i de automatizare aferente rotec iilor i semnalizarilor in tune ·onare. 

3 1 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 

1 

Se VQJ' ~c!a cerin.te!e S~Ddardu!ui ISO 9001 
4 Conditii de garantie: 

Termenu! de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garanije:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 

1 Garant~ i:ninima ~ntru echi ment: g4 I uni de la ~ 1.F _J 
5 Alte conditii cu caracter tehnic: 

Se va ata§a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se var livra cu certificat de garan\ie §i certificat de conformitate/declara1ie 
de conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instruc\iuni de montaj, punere 1n 
funcyune ~~xeJoatarenntretinere in limba roman~ 

Pro· Ofertant 

(semriatura autorizata) (semnatura autorizata) 

Producator 

2. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§ll tehnica §i 
fi§a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordan\a. 

pag 1/1 



FlfA TEHNICA NR. 26 - lnstalatii de automatizare 
Utila'ul: Tablou automatizare unct termic 

Nr. 
crt 
0. 

Parametri fi condijii impuse de proiectant 

1. 

Producitor 

2. 
1 

2 

3 

4 

5 

Parametri tehnici Ji funclionali; 
T ablou comanda clapeta izolare 
Date tehnice: 
- Retea de alimentare: 1-230 VI 50Hz 
- Numar maxim de turatii: 360 - 4000 rpm 
• Grad de protectie: IP X4D 

1 Automatizare, care include si cablul de comanda. 
I Conditii de performanti Ji siguranta in exploatare 
Se va aslgura asistentA tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentefor 

. electrice i de automatizare aferente rotec iilor i semnali:zarilor in func ionare. 
Condilii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor reSf,€Ctc! cerinle.!~ ~~!!t:!.~~~l~i l§Q_ 9_Q9_1_ 
Conditii de garantie: 
Termenu! de solutionare!rezolvare a problemelor aparute tn pe:ooada de garantie:3 (zlle) 
Dt1rata de via\a, minim garantata:10 (ani) 

. GaranQe minima 2_entru echipament: 24 (luni de la P.I.F.) 
I Ahe cond~li cu caracter tehnic: 
Se va ata§a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, 
gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declaraVe 
de conformitate a calitaiji. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
functiune ~i ex loatareitntre~nere in limba romana 

Pro· t Ofertant 

{semnatura autorizat~) 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca oblect atat proiectarea cat §i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica §i 
fi~a tehnica a fumizorului, pentru a se verifies concordanta. 



Nr. 
crt 
0. 

Fl,A TEHNIC.A NR. 27 - Utilaje, echipamente tehnologice ,i func~onale care nu 
necesita montaj ,i echipamente de transport 

Utila·ut: Sim lified Remote Controller 

Parametri Ji conditii impuse de proiectant 

1. 

Producator 

2. -----------------1 

2 

3 

4 

5 

Parametri tehnici 9i functlonali: 
Alimentare electrica : 12 V 
Consum de energie : 1.5 W 
lntervalul temperaturii de functionare: 0-40 cc 
Numarul maxim de echipamente controlate: 16 unitati interne 
Lunoimea maxima de conectare : 100 m 
Cond~ii de performania Ji siguranti in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor electrice 
i de automatizare aferente )rotec iilor i semnali:zarilorin func ionare. 

Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor tn vigoare. 
Se ~ta cerin!~~ stand~rdului ISO 9001 __ _ 
Cond;iii de garanlie: 
Termenul de solufionare/rezolvare a problemelor aparute Tn perioada de garan{ie:3 (zile) 
Durata de viatA, minim garantata: 10 {ani) 
Garan· minima ntru echi ament: 24 luni de la P.I.F J 
Alte condltii cu caracter tehnlc: 
Se va a~ fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii complete, gata 
de montaj. Sa vor livra cu certificat de garantie §i certificat de conformitate/declaratie de 
conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 
fu_11ctil!n~_1i ~loatarenntretinere in limba romana 

~ ,,.· .. -tant Ofertant 

semnatura autorizata) (semnatura autorizata) 

PREC:ZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat §i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 ravine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica 
~i ft§a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 

- -;,;...v--_ 



Fl~A TEHNICA NR. 28- Utilaje, echipamente tehnologice ti funqionale care nu 
necesiti montaj fi echipamente de transport 

Utila'ul: Standard Wireless Remote Controller 
Nr. 
crt Parametri ti condifii impuse de proiectant 

l---+-------------------------
0. 

1 
1. 

Parametri tehnicf Ji functionali: 
Telecomanda de mana pentru controlul echipamentului e aer conditionat cu functie Wind
Free 
lntervalul temperaturii setate : 18 - 30 °c 
Numarul maxim de echipamente controlate : 1 unilate intema 
Atimentare : baterii 

!-----+------------------~~- ----
2 Condilii de performanti ti siguran1i in exploatare 

Se va asigura asistenta tehnica la montaj §i PIF a echipamentului, echipamentelor electrice 
i de automatizare aferente rotec'iilor ~j semnalizarilorin func ionare. 

3 Condijii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
T oate materialele utilizate trebuie sa corespundA normelor §i standardelor in vigoare. 
Se vor res ta cerin ale standardului ISO 9001 

4 Cond~ii de garantie: 
Termenul de solu~onare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan~e:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan· minima ntru echi ament: 24 luni de la P.I.F. 

5 Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pre\ul fumiturii complete, gata 
de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declaratle de 
conformitate a ca!itatii. Se va ata,a cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere in 

_ 1 functiune si ex loatare/intre inere in limba romana 
· · Proi t Ofertant . ·, 

. se_rrmatura autorizata) (semnMura autorizata) 

Producitor 

2. 

, - '.· ,_,,-;.."t,, 

PRECJZA~E: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat §i executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica 
,i fi~a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica roncordanta. 



Nr. 
crt 
o. 

1 

2 

3 

4 

5 

Fl~A TEHNICA NR. 29 - Utilaje, echipamente tehnologice •i funcfionale care nu 
necesita montaj ,i echipamente de transport 

utila'ul: Touch Screen Controller 

Parametri Ji cond~ii impuse de proiectant 

1. ----- -- ---
Parametri tehnici Ji funqionali: 
Alimentare electrica : 100 - 240 V 
Consum de energie : 11 O W 
lntervalul temperaturii de functionare : 0 - 40 °C 
Numarul maxim de echipamente controlate : 64 unitati interne 
Lun imea maxima de conectare: 100 m 
Condilii de performanta 9i slguranta in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor electrice 
i de automatizare aferente rotectiilor i semnalizarilor1n func ionare. 

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de confonnitate CE 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda norrnelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor res eta cerinlele standardului ISO ~901 
Conditii de garantie: 
Termenul de solu\ionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan\ie:3 (zile} 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan ie minima ntru echi ament: 24 luni de la P.1.F. 
Alte conditii cu caracter tehnic: 
Se va ata§a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pre\lJI furniturii complete, gata 
de montaj. Se vor livra cu certificat de garanUe ~i certificat de conformitate/declaratie de 
conformitate a calita\ii. Se va ata,a cartea tehnica, instruc~uni de montaj, punere in 
func iune i ex loatare/intre ·nere in limba _!!)mana 

~ 
fsemnatora autorizata} 

Ofertant 

(semnilfltura autorizata) 

Producator 

2. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; Tn cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i execu~a uneia sau mai multor lucrari de construciji, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare ~a tehnica 
,i ~a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 

I) 
• 
,1~ 



Fl~A TEHNICA NR. 30 - Utilaje, echipamente tehnologice fi funcfionale care nu 
necesiti montaj fi echipamente de transport 

Nr. 
crt 
0. 

1 

Utilaiul: AHU Controller 

Parametri Ji condijii impuse de proiectant 

1. 
Parametri tehnici §i funqionali: 
Alimentare electrica : 198- 242 V 
Capacitate : 10 -40 HP 

_ _ lntervalul temperaturii de functionare : 0 -:- 40 °C 
2 Condijii de performanta fi siguranll in exploatare 

Se va asigura asistenta tehnica la montaj 9i PIF a echipamentului, echipamentelor electrice 
>- ~i de automatizare aferente protectiilor ~i semnalizarilor in functionare. 
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor fi standardelor in vigoare. 
Se vor re~cta cerinlele standardlllui ISO 9001 

4 Conditii de garani;e: 
Termenul de solu1«>nare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan~e:3 (zile) 
Durata de via\a, minim garantata:10 (ani) 

~ Garanlie minima pentru echipament 24Jluni de la P.I.F.J 
5 Aile condiJii cu caractertehnic: 

Se va at~a fi§a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, gata 
de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie §i certificat de confonnitate/declara~e de 
conformitate a calitAVi. Se va ata~a cartea tehnica, instrucfluni de montaj, punere in 
functiune si exoloatare/intretinere in limba romana ---- ---
~~ 
r (~ ri~ata) 

Ofertant 

(semnatura autorizata) 

Producator 

2. 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atilt proiectarea cat 9i executja uneia sau mai multor lucrari de constructii, 
responsabilitatea completarii coloanelor 0 §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa ta fiecare fi~a tehnica 
§i fi9a tehnica a fumizorului, pentru a se verifica concordanta. 



Nr. 
crt 
0. 

1 

2 

3 

4 

s 

Fl$A"TEHNICA NR. 31 - Utilaje, echipamente tehnologice ffi functionale care nu 
necesiti montaj f i echipamente de transport 

Utilalul: Data Management Server 

Parametri §i cond~ii impuse de proiectant Producitor 
---- -- - ---+---- --i 

Parametri tehnicl Ji functionali: 
Affmentare electrica : 100 - 240 V 
Consum de energie: 110 W 

1. 

!ntervalul temperaturii de functionare -10 - 50 °C 
Numaru! maxim de echipamente controlate: 128 unitati inteme 
Lun imea maxima de conectare : 1000 m 
Conditii de performanli ti siguranta in exploatare 
Se va asigura as is ten ta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentuf ui, echipamentelor electrice 
1 de automatizare aferente , rotec·iilor "i semnalizarilor in funcfionare. 

Cond~ii privind conformltatea cu standardele relevante 
Echipamentul ofertat va purte marcaj de conformitate CE. 

-----

T oate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~; standardelor 1n vigoare . 
. Se vor refil)e~t!~~!!_n\~le sta11da'11ului ISO 9001 
Conditii de garan\ie: 
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute ln perioada de garantie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan minima entru echl ament: 24 lunl de la P.LF J ______ _ 
Atte conditii cu caracter tehnlc: 
Se va at~a fi~a tehnica a producatorului. Oferta va cuprinde pre\ul fumiturii complete, gata 
de montaj. Se vor livra cu certific-at de garantie ~i certificat de conformitate/declaratie de 
conformitate a calitaVi. Se va atafa cartea tehnica, instructiuni de montaj, punere 1n 
functlune i ex • loatare/intretinere ip limba roma'l!__ 

~ 
~ ~~ta) 

Ofertant 

(semnatura autorizata) 

2. 

- -

-- - -

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 ~i 1; 1n cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat ~i executia uneia sau mai multor lucrari de construc\ii, 
responsabilitatea completarii coloanelor O ~i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi~a tehnica 
9i fitia tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordan\a. 

r -



Fl§A TEHNICA NR. 32 - Utilaje, echipamente tehnologice ,i functionale care nu 
necesiti montaj ,i echipamente de transport 

Utila"ul: Power Interface Module 
Nr. 
crt 

Parametri §i cond~ii impuse de proiectant Producitor 

2. 0. 
1 

2 

3 

4 

5 

Parametri tehnici Ji functionali: 
Alimentare electrica : 100 - 240 V 
Consum de energie : 110 W 

1. 

lntervalul temperaturii de functionare: -10-50 °c 
Numarul maxim de echipaments OMS controlate : 8 unitati 
Lungimea maxima de cooecrare : 1000 m 
Lungime maxima electrics ; 100 m 
Condijii de performanti tl siguranp in exploatare 
Se va asigura asistenta tehnica la montaj ~i PIF a echipamentului, echipamentelor electrice 
i de automatizare aferente Jrotec iilor !,j semnalizarilor in func\jonare. 

Condijii privind conformitatea cu standardele refevante 
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE. 
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor ~i standardelor in vigoare. 
Se vor respects cerinlele standardului ISO 9001 
Conditii de garantie: 
Termenul de solu\ionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de garan\ie:3 (zile) 
Durata de viata, minim garantata:10 (ani) 
Garan ie minima pentru echipament: 24 ! luni de la P.LF.J ~-- _ 
Alte condijii cu caracter tehnic: 
Se va ata~a fi~a tehnicA a producatorului. Oferta va cuprinde pretul fumiturii complete, gata 
de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie ~i certificat de conformitate/declaratie de 
conformitate a calitatii. Se va ata~a cartea tehnica, instructluni de montaj, punere tn 
functiune i ex loatare/intre inere in limba romana 

nt Ofertant 

(semnatura autorizata} 

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor O §i 1; in cazul in care 
contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cAt ~i execuVa uneia sau mai multor lucrari de construciji, 
responsabilitatea completarii coloanelor O §i 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa la fiecare fi§a tehnica 
~i fi§a tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta. 



SC EUROMED SRL Cluj-Napoca 
$tr.Emil Isac Nr.24, Et.II, Ap.12 
Tel.:0722-314587 
e-mail: teodor.seimeanu@gmail.com 

STUDIU privind cresterea concentratiel de oxigen In spatii inchise din spitale care 
utlllzeaza flu Ide medicale 

Ceea ce numim noi AER este format din ... 

Aerul uscat contine aproximativ 78 % azot, 21 % oxigen ~l 1 % argon. Tn aer exista ~i vapori de apa, 
reprezentand intre 0, 1 % ~i 4 % din troposfera. Aerul mai cald con~ne de obicei o cantitate mai mare de 
vapori de apa decat aerul rnai rece. Aerul contine, de asemenea, cantitati foarte mici de alte gaze, 
cunoscute drept gaze reziduale, inclusiv dioxid de carbon ~i metan. Concentratiile acestor gaze minore 
in atmosfera sunt in general masurate in parti pe de carbon i;,i metan. milion (ppm). De exemplu, 
concentra~ile de dioxid de carbon, unul dintre gazele reziduale cele mai importante ~i aflat Tn cele mai 
mari cantitati in atmosfera, au fest estimate la aproximativ 391 ppm sau 0,0391 % in 2011 (indicatorul 
AEM privind concentratiile atmosferice). in plus, exista mii de alte gaze ~i particule (inclusiv funingine ~i 
metale) emise in atmosfera atat de surse naturale, cat ~i antropice. Cornpozi~a aerului din atmosfera se 
modifica in permanenta. Unele substante din aer au un mare potential reactiv, cu alte cuvinte au o mai 
mare predispozitie de a interactiona cu alte substante pentru a forma unele noi. Atunci cand unele dintre 
aceste substante reactioneaza cu altele, pot forma poluanti "secundariM daunatori pentru sanatatea 
noastra ~i pentru mediu. Caldura - inclusiv cea solara - este de obicei un catalizator care faciliteaza 
sau declan~eaza reactiile chimice. 

Compozifia aerului 

Dupa volum, aerul conf ne: 

78.084% Az.ot (N2) 
20.947% Oxiqen (02) 
0.934% Argon (Ar) 
0.03% Dioxid de 
carbon (CO2) 

Urme de: 

Neon (Ne) 
Heliu (He) 
Kripton (Kr) 

Dioxid de sulf (S02) 
Metan (CH4) 
Hidrogen (H2) 

Cantitatea de vaporl de api din aer variazA considerabil deplnzand de vreme, climA fi altitudine. 

rCJ (kg/m'] 

-25 1.424 
0 1.2929 

20 1.2047 
225 0.7083 

densttatea aerului lichid (la-192 °C) 

960 kg/m3 

Aproape toata atmosfera Pam~ntului este formate din doar cinci gaze: azot, oxigen, vapori de apa, argon ~i 
dioxid de carbon. Mai sunt prezenti ~i alti compu~i. De~i acest tabel CRC nu listeaza vaporii de apa , aerul 
poate conpne pana la 5% vapori de apa, mai frecvent variind de la 1~%. Gama de 1-5% plaseazii vaporii de 
apa ca al treilea eel mai frecvent gaz (care modifica celelalte procente in consecint,l). 

Mai jos este compoztpa aerului in procente in volum, la nlvelul marii la 15 °C fl 101325 Pa. 



•Azot - N 2 - 78,084% 
•Oxigen - o 2 - 20,9476% 
•Argon -Ar., 0,934% 

•Dioxid de carbon - co 2 - 0,0314% 

•Azot - N 2 - 78,084% 
•Oxiqen - o 2 - 20,9476% 
•Argon-Ar-0,934% 
•Dioxid de carbon-co 2-0,0314% 
•Neon - Ne - 0,001818% 
•Metan - CH 4 - 0,0002% 
•Heliu - He - 0,000524% 
•Krypton- Kr- 0,000114% 
•Hidrogenul - H cu 2 - 0,00005 pana % 
•Xenon - Xe - o,oooooa7% 
•Ozon - O 3 - 0,000007% 
•Dioxid de azot - NO 2 - 0,000002% 
•lad - I 2 - 0,000001 % 
•Monoxid de carbon - co -urma 
•Amoniac - urma 

Oxlgenul este un element chimic cu simbolul o ,1 numarul atomic 8. Face parte din .9!Yml calcogenilor ,i 
este un element nemetalic foarte reactiv ,1 un agent oxidant care formeaza foarte w;or compusi (in 
special oxizi) cu majoritatea elementelor. Dupa abundenta,, oxigenul este al trellea eel mai inttlnit element in 
univers, dupa hidrogen ~ heliu. ln conditii normale de temperaturA fi presiune, doi atomi de oxigen 
se leaga pentru a forma dioxigenul, un campus diatomic, incolor, inodor ,1 insipid, cu fonnula 02. 

Proprletiti - fizice si chimice 
Proprietati fizice 

Oxigenul e un gaz incolor, inodor si insipid. El e putin solubil in apa, dar e mai solubil in apa decAt azotul. Apa 
in echllibru cu aerul con~ne aproximativ o molecula de 02 dizolvat pentru fiecare 2 molecule de N2, comparat 
cu un raport atmosferic de 1 :4. Solubilitatea oxigenului in apA depinde de temperatura, fi de 2 ori mai mult 
(14.6 mg·L-1) se dizolva la o 0c decat la 20 °c (7.6 mg·L-1). La 25 °c ,i o atmosfera standard (101,3 kPa), 
apa dulce con~ne circa 6,04 mllllltri de oxigen pe lltru, pe cand apa de mare con~ne circa 4,95 ml pe litru. La 
5 °C, solubilitatea ~e la 9 ml (cu 50% mai mutt decal la 25 °C) pe litru ~ 7,2 ml (cu 45% mai mult) pe litru in 
apa sarata. 

Oxigenul se condenseaza la 90,2 K (-182,95 °c, -297,31 °F}, ~i lngheata la 54, 36 k (-218,79 °c, -
361,82 °F). ~i oxiganul lichid, fi eel solid sunt substante limpezi de culoare albastru-deschis cauzatA de 
absorb~a in ro,u (Tn contrast cu culoarea albastra a cerulut care e cauzata de impnlttierea Rayleigh 
a luminii albastre). 02 lichid foarte pure ob~nut de obicei cu ajutorul distila~ei frac~onale a aerului 
lichefiat. Oxigenul lichid poate fi produs, de asemenea, prin condensarea acestuia din aer, folosind azot llchfd 
ca rAcitor. E o substanta foarte reactive ,i trebuie ~nuta departe de materialele flamabile. 

Proprietiti chimice 

8J;m (H20) este eel mai intalnit compus al oxigenului. 

NumArul de oxidare al oxigenului este -2 in aproape to\i compufii cunoscuti ai acestuia. Numarul de oxidare 
-1 este gasit in pu~ni compu,i, cum ar fi peroxizii. Compu,n ce con~n oxigen avand alte numere de oxidare 
sunt foarte rari: -1/2 (superoxizi). -1/3 (ozonuri), O (alotropl ai oxigenului, acid hipofluoros), +1/2 (dioxigenil), 
+1 (difluorid de dioxigen}, ,1 +2 (difluorid de oxigen). Compu,i - organici , anorganici 

Aslmilarea de 02 din aer este scopul fundamental al resplratlei, ceea ce inseamna ca suplimentarea de oxigen 
e foloslta ln medicina. Tratamentul nu dear cre~e nlvetul de oxigen tn sangele paclen~lor, dar are !ji efectul 



secunc:lar de a reduce rezistenta fatA de cursul de unge ln multe tipuri de boli ale plamanilor, u~mrand munca 
inimii. Terapia cu oxigen este folosita la tratarea emfizemelor, pneumoniei, unor boli cardiace (insuficienta 
cardiaca congestivA), unor tulbunlri care cauzeaza. o presiune arteriala pulmonarA ridicata, fi orice boalA 
care scade eficienta corpului tn asimilarea ,i folosirea oxigenului. 

Tratamentele sunt destul de practice incat sa fie folosite in spitale, la domiciliile pacien~lor, sau, dintr-un numAr 
din ce in ce mai mare, prin aparate mobile. Corturile de oxigen erau des folosite Tn terapia cu oxigen, dar acum 
au fost Tnlocuite de mi'1ile de oxigen ljii de canulele nazale. 

Oxigenoterapia hiperbara folose~e camere de oxigen speciale pentru a ~te presiunea par\ialA a 
oxigenului a pacientului, sau, in caz de nevoie, a personalului medical. lntoxicarea cu monoxid de carbon, 
gangrene gazoasa ljii nlul de decompresie sunt, uneori, tratate folosind aceste dispozitive. 0 conoentra~e 
rldlcatA de 02 in plAmani ajutA la desr>ar\irea monoxldului de carbon de grupul hemic 
al hemoglobinei. Oxigenul este otnlvitor pentru bacteriile anaerobe care cauzeaza gangrenele gazoase, deci 
cretterea presiunii sale pa(1iale ajuta la eliminarea acestora. RAul de decompresie are toe Tn scafandrii care se 
decompreseaza prea repede dupa o scufundare, rezultand tn bule de gaz Inert, eel mai des constituind 
in azot ,i heliu, formandu-se in sangele lor. Marirea preslunll oxigenului cat de repede se poate face parte din 
tratament. 

Oxigenul este, de asemenea, foloslt Tn scop medical pentru pacien1ii care necesit.A ventil91ie mecania\, de 
obicei la concentra~i mai mare decat cea de 21% din aenll ambiental. 

Con\inutul in corp 

Presiunea parpala a oxigenului in corpul uman (PO2) 

Presiunea gazului ln 

Unitate de masura 

kPaOxigen 
tn veneoxigen 
tn artere 

11 - 13 
-5.3mmHg 

4.0 

alveolele 
pulmonare 

. I 

14.2 

107 

· 75 - 1 oo 30 - 40Presiunea paf'tiala a oxigenului liber Tn corpul unei vertebrate in viali este cea mai 
ridicaUi Tn sistemul respirator, iar apoi scade de-a lungul oriciirui sistem de artere, tesuturi periferice ,i 
respectiv sistem de vene. Presiunea partiala e presiunea pe care o.xigenul ar fi avut-o dacA ar fi ocupat volumul 
respectiv, singur. 

Misurl de protecpe chlmlci 

Standard-urile NFPA 704 declara oxigenul comprimat ca fiind deloc primejdios pentru sanatate, inflamabil ,; 
nonreactiv, dar ca fiind un oxidant. Oxigenului llchid refrlgerat I se acordA un grad de pericol pentru sanatate de 
3 (pentru riscul crescut de hiperoxie de la vapori condensati, ~i pentru pericole comune lichidelor criogenice 
precum degenlturile}, celalalte evaluari fiind identice cu cele de la forma de gaz comprimat. 

Toxicltate 

Principaieie simptome ale hlperoxiei 
Hiperoxia are loc cand p1amanli au o presiune partiala a O2-ului de 2½ mai mare decat normal, lucru ce se 
poate tntampla la scufundari foarte adAnci. 

Oxigenul poate fi toxic la presiuni par\iale ridicate, cauzand convulsii ti alte probleme de sAnatate. Hiperoxia 
spare de obicei la presiuni par,iale mai mari de 50 kPa, fiind aceea,i cu o compozi~e de 50% a oxigenului la o 
presiune standard sau de 2,5 ori presiunea pa~ala a oxigenului la nivelul marii de circa 21 kPa. Aceasta nu e 
problema decat pentru pacien~i ce folosesc ventilatoare mecanice, precum aerul primit prin maftile de oxigen e, 



de obicei, compus din doar 30% - 50% 02 Tn volum (la aproximativ 30 kPa, presiunea standard) - de~i acest 
lucru poate varia, depinzand pe tipul de masca folosit. 

Odata, cop iii nascuti prematur erau pui;i tn incubatoare ce contineau aer bogat Tn 02, dar aceasta practica a 
fost oprita dupa ce unii bebelufi erau orbiti de cantitatea prea ridicata de oxigen. 

Respirarea oxigenului pur pentru aplica~I spafiale, cum ar fi in costume le spa~ale modeme, sau in rachetele 
spatiale timpurii ca Apollo, nu cauzeaza probleme din cauza presiunii scazute folosite. in cazul costumelor 
spa~ale, presiunea partiala a 02-ului e, de.obicei, circa 30 kPa (de 1,4 ori mai mare decat in mod normal), iar 
presiunea paftiala rezultata a 02-ului in sangele arterial al astronautului e doar cu pu~n mai mare decat 
presiunea parpala a oxigenului la nivelul marii. 

Hiperoxia plamanilor ,i a sistemului nervos central poate aparea ~i in scufundarile foarte adanci ~i 
in scufundarea cu alimentare de la suprafata. Respira~a prelungita a unui amestec de aer cu o presiune 
paf\iala a 02-ului mai mare de 60 kPa poate duce la fibroza pulmonara permanenta. Expunerea la presiuni 
parpale ale oxigenului mal mari de 160 kPa (circa 1,6 atmosfere) poate duce la convulsii (de obicei letale pentru 
scafandrii). Hiperoxia acuta (cauzand crize epileptice, cele mai de temut pentru scafandrii) poate aparea prin 
respirarea unui amestec de aer cu 21 % oxigen la o adancime de 66 de metri sau mai mare; acelal?i lucru se 
poate intampla prin respirarea a 100% 02 la 6 metri adancime. 

Combustla , i alte pericole 

lnteriorul Modulului de Comanda al Apollo 1. 02 pur la o presiune mai ridicata decat normal ~i o scanteie au 
dus la un incendiu ~i la pierderea echipajului misiunii. 

Surse cu o concentra~e ridicata de oxigen incurajeaza combustia rapidi. Focul ~i exploziile se intampla cand 
oxidan~ concentrati ~i combustibili sunt aduf,>i in proximitate; totu~i. ignitia, cum ar fi caldura sau o scanteie, e 
necesara pentru a declan~a arderea. Oxigenul ins~i nu e combustibilul, ci oxidantul. Pericolele legate de 
combustie se aplica de asemenea compusilor oxigenului cu un potential de oxida~e foarte mare, cum ar 
fi peroxizii, cloratii, nitratlJ. perclora~i ~i dicromatii deoarece ei pot dona oxigen unui foe. 

02 concentrat va permite combustiei sa performe rapid ~i energetic. Conductele de otel ~i vasele de stocare 
folosite la depozitarea fi transmiterea oxigenului lichid ~i gazos vor functiona ca combustibil; ceea ce inseamna 
ca design-ul ~i fabricarea sistemelor de 02 necesita pregatire speciala pentru a asigura ca sursele de ignitie 
sunt minimizate. Focul care a ucis echipajul Apollo 1 Tntr-un test de lansare s-a impra~tiat a~a de repede 
pentru ca capsula era presurizata cu 02 pur, dar la o presiune putin mai ridicata decllt cea atmosferica, in loc 
de o treime din presiunea norrnala care ar fi folosita intr-o misiune. 

Scurgeri de oxigen lichid, daca se imbibeaza in materii organice, cum ar fi lemnul, petrochemicele 
sau asfaltul, pot face ca aceste materiale sa se detoneze impredictibil in cazul unui impact rnecanic ulterior. Ca 
~i cu alte lichide criogenice, contactul cu corpul uman poate duce la deger~turi ale pielii ~i ochilor. 

Situatla In Spltalul Clinic de Boll lnfectloase Cluj - Napoca 

lnstalatia de oxigen medical din Spitalul Clinic de Boli lnfectioase Cluj - Napoca a fost proiectata si 
executata in conforrnitate cu standardele in vigoare : SR EN ISO 7396-1, SR EN ISO 7396-2, HTM 02-01, 
SR EN 13348, SR EN 737-1, SR EN 737-4, SR EN ISO 11197. 

Concentratia de oxigen in cursul terapiei care foloseste si oxigenare, creste in saloane, nu din cauza scurgerilor 
de fluid ci din alte cauze, si anume: 

-aproape in toate infectiile moderate si severe se foloseste oxigenoterapie 
-masca de oxigen sau canula nazala nu prezinta etanseitate fata de pacient 
-usile la saloane sint inchise din motivele urmatoare: este pandemie si sa tina virusul "izolat"; este frig 
pentru unii pacienti, pacientii iau masa sau merg la toaleta si isi scot masca de oxigen de pe figura si nu 
intrerup furnizarea de oxigen de la debitmetru (din cauza starii precare imduse de boala asociat de cele 
mai multe ori si cu virsta, in principal, dar si din ignoranta). 

Acesti factori nu se pot cuantifica si, deci, nu exista model matematic care sa faca posibila calcularea unui 
interval de timp in care saturatia de oxigen in incaperea inchisa care este salonul de terapie creste peste o 
limita acceptabila si care sa minimizeze riscurile, in special de incendiu si/sau explozie (a se vedea cazurile de 
la Spitalul Piatra Neamt, Spitalul Matei Bals Bucuresti si Spitalul Victor Babes Bucuresti). 

Exista senzori de oxigen (monogaz} fie individuali, fie integrati intr-un sistem (max. 100 senzori) care 

- ' ~· . •·· -... : . ' _.:;.,.,, 
C. ....., 



avertizeaza sonor depasirea limitei maxime de oxigen in saloane peste o limita acceptabila ca non nociva 
(pentru oxigen este de 23,5 % din atmosfera din salon). 

Calcule ale timpului 

Volumul salonului de spital 33,75 dm x 38,25 dm x 35 dm = 45182,81 dm cubi (I) (salonul avind atmosfera cu 
20,947 % 02) 

Volumul de 02 la concentratia normala de 20,947 % este 
20,947 x 45182,81 : 100 = 9464,44 dm cubi (I) 

Volumul de 02 la concentratia maxima de 23,5 % este 
23,5 x 45182,81 : 100 = 10617,96 dm cubi (I) 

Suplimentarea de 02 -(in volum) la cresterea concentratiei este de 
10617,9 - 9464,44 = 1153,52 dm cubi (I) 

A.Situatie comuna salon cu 2 paturi 
ambii pacienti sint oxigenati 

Calculul timpului 

debitul reglat {pacientii sint maturi) este 6 I/min la amindoi deci in total 12 I/min 
pierderea aproximata inclusiv cu pauzele pentru masa si toalete 1 I/min 
1153,52 min= 19,22 h 

B.Situatia cea mai gr-ea salon cu 2 paturi 
ambii pacienti sint oxigenati 
debitul reglat (pacientii sint maturi) este 6I/min la amindoi deci in total 12 I/min 
pierderea este totala adica 12I/min 

Calculul timpului 1153.,52: 12 = 96,12 h = 1,6 h 

lntre aceste limite se poate face orice scenariu, mai ales ca rezultatele calculelor de la A si B nu sint 
concludente pentru ca mai intervin si alti factori In acest "sistem" de exemplu: aerisirea de dimineata cind 
infirmierele fac curat in saloane, aerisirile actionate de pacienti, eliminarea mirosurilor de la alimente si noxelor 
in spatiu inchis . 

Masuri 
-dotarea cu senzori monogaz (oxigen) in special pe sectiile care folosesc frecven,t oxigenoterapie (ATI) 
-aerisirea cit mai des a saloanelor 
-evitarea in TOTALITATE a scoaterii stekerului din priza de curent electric inainte de inchiderea aparatului 
-evitarea in TOTALITATE a incalzirii in saloane cu resouri electrice 
-se recomanda montarea unui sistem de ventilare a aerului. 

lntocmit, 
Ing. Seimeanu Teodor 

Cluj-Napo~ 
08.07.2021 _ 
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ROMANIA 

JUDETULClW 

PRIMAAIA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 

NR. 417004 din 15/07/2021 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr: 23~ din 22. J_Q:f_j to?./ 

IN SCOPUL: INFORMARE (SE VA VEOEA PCT.4) 

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL CLINIC DE BOU INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA PRIN STRIMBU 
ALEXANDRU, cu domiciliul / sediul 1n Judetul CLUJ, municlpiul / ora~1:1I / eornul'ls Cluj-Napoca, satul -, sector 
-, cod po~ta! -, strada Aleea Nucilor, nr. 5, bl. K1, sc. A, et. P, ap. 1, telefon/fax 0745-394263, e-mail -, 
inregistrata la nr. 417004 din 15/07/2021, 

pentru imobilul D teren ~i/sau D constructii situat in judetul CLW, municipiul / ~/ eom1:1ne CLUJ
NAPOCA, satul -, sector-, cod po~tal -, strada luliu Moldovan, nr. 23, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin 
CARTEA FUNCIARA 334066, NR. TOPO -, NR. CADASTRAL 334066, 334066-Cl, 334066-Cl, 334066-C3, 
334066-C4, 334066-CS, 334066-C6, 334066-C7, 334066-CS, 

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism "actualizare PUG municiplul Cluj-Napoca "faza PUG 
aprobata cu Hotararea Consiliului Local al munlclplului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014 
PUZ_ aprobat cu _j __j PUD _ aprobat cu _} __ _ 

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construqii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

SE CERTIFICA: 

1. REGIMUL JURIDIC: 
A. lmobil situat in intravllanul municipiului Cluj - Napoca, in interiorul perimetrului de protectie a valorilor 
istorice ~i arhitectural-urbanistice.lmobil in proprietatea Judetului Cluj in administrarea Spitalului Clinic de 
Boli lnfectioase Cluj. 

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA AFLATE TN ZONA, ALTE RESTRICTII 
Servituti de utilitate publica: nu este cazul 
Zona cu rise geomorfologic: zona cu rise mediu/ mare de alunecari de teren (documentatii geotehnice + studli 
de stabilitate generala) 
Alte restrictii : nu este cazul 

2. REGIMUL ECONOMIC: 
Folosinta actuala: Spitalul Clinic de Boli lnfectioase Cluj-Napoca -teren si constructii conf. CF 334066 
Destinatla: partial in UTR=ls_A, ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE 
IN ANSAMBLURI INDEPENDENTE; 
partial in UTR=Liu - Locuinte cu reglm redus·de inaltime dipuse pe un parcelar de tip urban; 
partial in ZCP _1s_A - Zona construita protejata. Zona de institu\ii §i servicii publice $i de interes public 
constituite in ansambluri independente; 
partial in UTR=ZCP _Liu - Zona construita protejata. Locuinte cu regim redus de inaltime dispuse pe un 
parcelar de tip urban. 

Tncadrat in zona de impozitare "A" conform H.C.L. 1064/19.12.2018. 

Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul: 
- la emiterea autorizatiei de construire se vor respecta urmatoarele elemente referitoare la organizarea de 
santier: 1mprejmuirea corespunzatoare a organizarilor de santier, amenajarea rampei de spa fare, amenajarea 
unui drum pietruit de la rampa de sp~lare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la 
drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, 
asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care 
se executa lucrari. 
- La receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din demolare/ 
construire. 

ILA 
SEC]lUNEA 1. CARACTERUL ZONEI 

----- 1 
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Zona a ansamblurilor independente, dedicate institutiilor ~i serviciilor publice ~i de interes public. Prin 
institutie se intelege un organ sau organizatie {publica sau privata) care desfa~oara activitati cu caracter 
social, cultural, administrativ etc, cu caracter necomercial/nonprofit. 
Functiunile sunt de tip medical, educational, de cercetare etc. Sunt ansambluri realizate in .general pe baza 
unui proiect unitar ~i recognoscibile ca atare in structura ora~ului. Se remarca prin coerenta ~i 
reprezentativitate. Specifica e organizarea urbanistica de tip deschis, cu imobile situate in retragere fata de 
aliniament, cu o tendinta de aliniere la o corni~a situata la o inaltime de aproximativ 16 m. 
Subzone: 
S_ls - Subzona de institutii ~i servicii publice ~i de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara 
zonei centrale 
Cl~dlri dedicate, situate in afara zonei centrale a municipiului, apartinand institutiilor publice sau de interes 
public. Se remarca prin prezenta semnificativa in peisajul urban datorita modului distinct de ocupare a 
terenului sau caracterului ~i valorii arhitecturale. 
A. CONDITIONARI PRIMARE 
Is A 
Pentru interventii ce vi2eaza restructurarea functionala ~i / sau transformarea / completarea spa1iala a unui 
ansamblu se var elabora un plan director (masterplan) ~i un P.U.Z. cu R.L.U. aferent. 
Teritoriul de studiu al P.U.Z. este ansamblul in integralitatea sa. 
Terna de proiectare pentru elaborarea P.U.Z. va fi avizata in prealabil de CTATU. 
S Is 
Autorizarea lucrarilor de interventie asupra fondului construit se va face pe baza prezentului regulament. 
Reglementari diferite privind utilizarea terenului, regimul de construire, amplasarea cladirilor fala de 
aliniament, relatiile fata de limitele laterale sau posterioare ale ansablului / parcelei, Tnaltimea cladirilor, 
coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare a terenului etc, se pot institui numai prin P.U.Z. 
Pentru orice interventie ce vizeaza modificarea volumetriei unei cladiri / corp de cladire sau construirea uneia 
noi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament se va elabora in prealabil un P.U.D. ce va include 
intregul ansamblu / parcela. 
lnterven1iile se var realiza pe baza unui studiu care prive~te o parcela intreaga 1n 1n1eles urban. Se pot 
inter2ice anumite interventii care nu vizeaza 1ntreg imobilul / corpul de cladire: extinderi, mansardari, 
modificari diverse, reabilitari etc. 
Nuse admit interventii care permanentizeaza corpurile parazitare (reparatii capitale, extinderi etc). 
Amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate permise vor ti cele stabilite prin Regulamentul local 
de publicitate aprobat de Consiliul Local. 
C. REGLEMENTARI PENTRU SPATIUL PUBLIC 
Amenajarea ~i utilizarea spatiului public se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse in Anexa 4 ~i a 
reglementarilor de mai jos. 
Procesul de reabilitare ~i modernizare a spatiului public se va desfa~ura numai pe baza de proiecte complexe 
de specialitate ce var viza ameliorarea imaginii urbane in concordanta cu caracterul acestuia, dezvoltarea cu 
prioritate a deplasarilor pietonale ~i a spatiilor destinate acestora, a modalitatilor de deplasare vela, 
reglementarea circulatiei autovehiculelor ~i a parcarii, organizarea mobilierului urban ~i a vegetatiei. Acestea 
vor obtine Avizul Arhitectului ~ef. 
Pietele vor ft organizate ca spatii pietonale, traficul motorizat putand ocupa maximum doua laturi. 
Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gradinilor var avea acces public nelimitat. 
Pietele var fi organizate ca spatii pietonale, traficul motorizat putand ocupa maximum doua laturi. 
Spatiile verzi, de tipul scuarurilor sau gradinilor vor avea acces public nelimitat. · 
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din fntregur 
ansamblu. 

SEqlUNEA 2. UTIUZARE FUNCTIQNALA 

Se va aplica lista utilizarilor / activitatilor corespunzatoare fiecarei categorii de functiuni, conform Anexei 1 la 
prezentul Regulament. 
1. UTILIZARI ADMISE 
lnstitutii §i servicii publice sau de interes public - functiuni administrative, functiunl de cultura, funqiuni de 
7nvatamint ~i cercetare, functiuni de sanatate ~i asistenta sociala, functiuni de cult. 
Se conserva de regula actualele utilizari, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, in conformitate 
cu necesitatile actuale. 
2. UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI 
Locuinte de serviciu permanente sau temporare, in conditlile stabilite de Legea 114/1996, cu conditia ca 
acestea sa fie destinate exclusiv angajatilor, acordate 7n conditiile contractului de munca, potrivit prevederilor 
legale. 
Cladiri de cazare - (semi)hoteliere, de apartamente, camine, internate - ale institutiilor de invatamant / 
cercetare cu conditia ca proprietatea ~i administrarea sa apartina acestora. 
Pot fi luate in considerare conversii functionale, cu conditia ca noile folosinte sa faca parte de asemenea din 
categoria institutiilor ~i serviciilor publice sau de interes public ~i sa fie compatibile cu cladirile existente. 
Garaje / parcaje pentru personal ~i vizitatori amplasate subteran sau suprateran, in parti / corpuri de cladiri, 
cu urmatoarele conditii: 
{a) sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau sa fie 
amplasate in interiorul parcelei, 1n spatele unui tract dedicat functiunii de baza); 
(bl accesul autovehiculelor sa se realizeze din strazi cu circulatie redusa ~i sa fie organizat astfel incat sa nu 
perturbe traficul. 
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu conditia amplasarii acestora 1n subteran sau in afara 
spatiului. public. 
3. UTILIZARI INTERZISE 



Conversia functionala a ansamblurilor / imobilelor pentru orice alta utilizare, inafara celor din categoria 
institutiilor publice sau de interes public. 
Garaje in cladiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor. 
Elemente supraterane lndependente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public. 
Constructi provizorii de orice natura. 
lnstalatii / utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor. . 
Reparatia capitala, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea in plan) in orice scop.a 
cladirilor provizorii sau parazitare. 
Orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1 ~i punctul 2. 
Sunt interzise lucrari de terasament $i sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile 
publice sau de pe parcelele adiacente. calcane, acoperi~uri, terase sau pe imprejmuiri. · 
Orice utilizari, altele dedit cele admise la punctul 1 ~i punctul 2. · 
Sunt interzise lucrari de terasament ~i sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile 
publice sau de pe parcelele adiacente. 

3. REGIMUL TEHNIC: 
5:;;13447 mp 

IS A 

SECJIUNEA 3. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $1 CONFIGURARE A CLADIRILOR 

Avand in vedere diversitatea ~i specificitatea diferitelor cladiri / ansambluri, in general elemente exceptionale 
1n tesutul urban, conditiile de amplasare, echipare ~i configurare ale acestora se vor stabili in cadrul unor 
P.U.D. sau P.U.Z., cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 
4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEJE, FORME, DIMENSIUNI 
Se conserva de regula structura parcelara existenta. 
Este fn principiu admisibila comasarea cu parcele invecinate pentru extinderea institutiilor ~i seviciilor 
existente, caz in care acestea vor fi incluse in prezentul UTR / subzona. Tn acest caz se va elabora un P.U.Z. 
5. AMPLASAREA Cl.ADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
Se va stabili, dupa caz, prin P.U.D sau P.U.Z, in functie de contextul urban. Tn cazul dispunerii cladirilor in 
regim deschis, se recomanda ca retragerea fata de aliniament sa fie de minimum 10 m 
6. AMPLASAREA CLADIRILOR FATA OE UMITELE LATERALE $1 POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
Conformarea cladirilor pe parcela va fi determinata de contextul generat de cadrul construit a_diacent. 
Principiul consta in acoperirea calcanelor existente ~i respectiv contrapunerea de retrageri in dreptul celor de 
pe parcelele vecine. Regula se aplica atat pe limitele laterale cat ~i pe cele posterioare de proprietate. Nu vor. 
fi luate in considerare corpurile de cladire parazitare / provizorii existente. 
1n cazul existentei unui calcan vecin, cladirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depa~i lungimea celui 
existent. Se admite construirea unui calcan numai in scopul acoperirii unui calcan existent. Cladirile se vor 
retrage in mod obligatoriu de la latura opusa celei ce. include un calcan existent cu o distanta minima egala cu 
jumatate din 7naltimea cladirii, dar cu nu mai putin decat 4,5 m. 
Cladirile se vor retrage Tn mod obligatoriu de la limitele laterale in situatiile in care pe acestea nu exista 
calcane, cu o distanta minim egala cu jumatate din inaltimea cladirii, dar cu nu mai putin dee.at 4,5 m •. 
Cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minim egala cu jumatate din inaltimea 
cladirii, dar cu nu mai putin decat 6 m. 
Sunt adniise conftguratii in retrageri transversale succesive, cu cond_itia indeplinirii la orice nivel a relatiilor 
mentionate. 
7. AMPLASAREA CI.ADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACE~I PA.RCELA 
Distanta minima dintre doua cladiri aflate pe aceea~i parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea cladirii mai 
inalte, dar nu mai putin decat 4,5 m. 
in cazul in care incaperi principale sunt orientate spre spatiul dintre cele doua cladiri, distanta minima va fide 
6m. 
8. CIRCULATII $1 ACCESE 
Se vor stabili, dupa caz, prin P.U.D. prin P.U.Z. 
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. 
Pentru caile pietonale ~i carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabile. 
9. STAJIONAREA AUTOVEHICULELOR 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Atunci cand se prevad 
functiuni diferite in interiorul aceleia~i parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin insumarea 
numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in pa rte. 
Pentru cladirile noi, stationarea autovehiculelor se va realiza numai in garaje colective subterane sau 
supraterane. . 
Nu se admite stationarea autovehiculelor pe fa~ia de teren dintre aliniament ~i cladiri, indiferent de 
adancimea acesteia. Stationarea in curtile cladirilor este admisa doar in cazul in care acestea au exclusiv rolul 
de cu rte de serviciu. · 
10. INALJIMEA MAXIMA ADMISA A Cl.ADIRILOR 
inaltimea cladirilor va fi determinata in functie de context; 
inaltimea maxima la corni~a nu va depa~i 18 m si respectiv P+4+R(M). 
11. ASPECTUL EXTERIOR AL CI.ADIRILOR 
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii 
acestora, caracterului zonei a~a cum a fost el descris in·preambul ~i peisajului urban. 
Autorizarea executarii constructlilor care, prin conformare, volumetrie $i aspect exterior, intra in contradictie 
cu aspectul general al zonei ~i depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului ~i arhitecturii, este 
interzisa. 



Cladiri / corpuri noi 
Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna ~i va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de 
pasti~e arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. 
Volumetria va fi de natura a determina impreuna cu cladirile adiacente un ansamblu coerent ~i unitar. 
Fatadele spre spatiile publice vor fi plane. Se admite realizarea de balcoane, bow-window-uri etc, incepand 
de la inaltimea de 4,00 m de la cota trotuarului, peste spatiul public, cu conditia ca acestea sa nu fie dispuse 
la ultimul nivel de sub corni~a ~i sa ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frantului cladirii. 
Cladirile se var acoperi cu terase sau ~arpante, funqie de nevaile de armanizare cu cadrul construit adiacent. 
In cazul acaperirii cu ~arpante, acestea vor avea forme simple, in doua sau patru ape, cu pante egale ~i 
constante cu inclinatia cuprinsa intre 350 ~i 600 , functie de cantextul local. Nu se admit lucarne, acestea 
nefiind specifice zonei, pentru luminarea spatiilor din mansarde se var folosi ferestre de acoperi~. Corni~ele 
vorfi de tip urban. 
Raportul plin-gol va fi in concordanta cu caracterul arhitectural impus de prafilul functional, dar ~i cu 
specificul zonei. 
Pentru a determina un imagine urbana unitara se var utiliza de o maniera limitativa materialele de finisaj 
specifice zonei - tencuieli lise, zidarii din caramida aparenta pentru fatade, placaje din piatra pentru fatade, 
socluri ~i alte elemente arhitecturale, confeqii metalice din otel vopsit. 
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea culorilar saturate, 
stridente, tnchise la toate elementele construqiei. 
Cladiri existente 
lnterventiile asupra cladirilor existente se vor realiza tn regim specific, numai pe baza de proiecte detaliate 
fundamentate pe studii ~i investigatii complexe asupra construqiilor, avizate ~i autorizate conform legii. 
Tn cazul interventiilor vizand reparatia, reabilitarea corpurilar existente: 
in cazul cladirilor cu valoare arhitecturala se va conserva expresia ~i madenatura fatadelor acestora, cu 
exceptia cazurilor in care se revine la o situatie initiala / anterioara considerata favorabila. 
Se interzice eliminarea decoratiilor specifice (ancadramente, corni~e, brauri, colo_nete, pila~tri, etc). 
Reabilitarea termica nu poate constitui un pretext pentru eludarea acestei ·reglementari, in unele cazuri 
aceasta putand implica tehnologii ~i materiale speciale. 
Tamplariile se vor conseva prin reabilitare sau se vor inlocui cu unele moderne, compatibile ca forme ~i 
materiale cu arhitectura cladirii. 
Tnvelitorile acoperi~elar var fi din tigla ceramica de culoare naturala sau din tabla lisa faltuita de culaare gri. 
Jgheaburile ~i burlanele se var reface din tabla zincata sau de cupru. 
Tn cazul interventiilor vizand restructurarea / extinderea corpurilor existente: 
Se vor aplica reglementarile anterioare. 
Se var evidentia / diferentia in structura spatiala ~i expresia arhitecturala propusa elementele existente 
conservate ~i cefe noi. 
Firmele .comerciale / necomerciale ~i vitrinele vor respecta reglementarile cuprinse in Anexa 3 la prezentul 
regulament 
12. CONDIJII DE ECHIPARE EDILITARA SI EVACUAREA DESEURILOR 
Zona e echipata edilitar complet. 
Taate cladirile se vor racorda la retelele edilitare publice. 
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. 
Firidele de bran~ament ~i contorizare var fi integrate in imprejmuiri sau cladiri. 
Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). 
Fiecare lmobll va dispune de un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectarii 
de~eurilor menajere, accesibil din spatiul public. 
13. SPAJII LIBERE ~I SPAJII PLANTATE •· ,. . s • · 

Pe ansamblul unei parcele, spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa rninim 20% din suprafata totala 
~i var <;:uprinde· exdusiv vegetatie (joasa, m~.die ~i inalta). Suprafetele avand o imbr~carointe .de orke tip sunt 
cuprinse in categoria spatiilor libere; ·pe:ntn.i care se vor utilita materiale traditionale (fri general daleje de 
piatra de tip permeabil). · 
Eliminarea arborilor maturi este interzisa, cu exceptia situatiilor in care ace~tia reprezinta un pericol imi nent 
pentru siguranta persoanelor sau a bunurilor sau ar impiedica realizarea constructiilor. 
14. iMPREJMUIRI 
Tmprejmuirile orientate spre spatiul public var avea un soclu opac cu Tnaltimea maxima de 80 cm ~I o parte 
transparenta, realizata din 11rilaj metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizlbilitatea in ambele directii 
~i patrunderea vegetatiei. lnaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,2 m. lmprejmuirile vor putea fi 
dublate de garduri vii. 
Tmprejmuirile spre parcelele vecine var avea maximum 2,20 m 7naltime ~i vor fi de tip opac. 
Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei. 
Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi corelat cu eel al cladirilor aflate pe parcela. 

SEqlUNEA 4. POSIBILITAJI MAXIME DE OCUPARE ~I UTILIZARE A TERENULUI 
15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 
P.O.T. maxim va fi eel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fara 
a depa~i pentru ansambluri sau pentru parcelele comune: 
P.O.T. maxim = 60% 
pentru parcelele de colt: 
P.O.T. maxim = 75% 
Aceasta reglementare se va aplica ~i in cazul extinderii cladirilor existente sau al adaugarii de noi corpuri de 
cladire, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles urbanistic. 
16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
C.U.T. maxim va fi eel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fara a depa~i 
pentru ansambluri sau parcelele comune: 
C.U.T. maxim= 2.2 .,_ < , ., 



pentru parcelele de colt: 
C.U.T. maxim== 2,8 
Aceasta reglementare se va aplica ~i in cazul extinderii, mansardarii, supraetajarii cladirilor e)(istente sau al 
adaugarii de noi corpuri de ctadire, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles 
urbanistic. in cazul mansardarilor, suprafata nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din 
suprafata nivelului curent (se va lua 1'n calcul numai portiunea cu h liber 2: 1,40 m). 

4. REGIM ACTUALIZARE: 
Tn baza HCL nr. 579/2018 se modifica partial ~i se completeaza Regulamentul Local de Urbanism aferent 
documentatiei "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca", aprobat cu HCL nr. 
493/22.12.2014 
Nota:S-a solicitat "lnformare -D.A.L.I. amenajarea unul sistem de ventilare mecanica, filtrare si tratare a 
aerului_ in Spitalul Clinic de Boli lnfectioase Cluj-Napoca in vederea imbunatatirii serviciilor medicale in baza 
art.11 din Legea 50/1991". 
Potrivit art.11 alin (3) din Legea nr.50/1991 "la constru~iile cu caracter special avand destinatia de unitati 
sanitare care sunt monumente istorice, amplasate in zone de protec1ie a monumentelor ~i 1n zone construite 
protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica 
structura de rezistenta ~i/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje lnterioare ~i exterioare, 
reparatii $i inlocuiri de tamplarie interioara ~i exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor. ~i 
tamplariei, reparatii la acoperi~uri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora ~i 
materialele din care sunt executate, reparatii ~i inlocuiri la pardoseli ~i la instalatiile interioare. " 

Prezentul certificat de urbanism r:,oate fi t:JtilizPJt / nu poate ff utilizat 1n scopuf declarat pentru: 
"lnformare -O.A.L.I. amenaja·rea unui sistem de ventilare mecanica, flltrare sl tratare a aerului in Spltalul 

Clinic de Boll lnfectioase Cluj-Napoca In vederea imbunatatirii serviciilor medlcale", 
intrucat: 

lucrarile solicitate se incadreaza in prevederile art.11 alin (3) din Legea nr.50/1991 

;· .. ···Eeriiticaiui·d~·ui-"6anism·nu·irne·ioc·;1e·auiorizat1e·ci;;cans1:·;ur.=e7ciesftiriiare·;r·;ii:i,oriter~·d;:e·ptt;1·de·;;·····1 
L .......... : ............................................... '?~~~-~~-~. !~~!-~!.i. ~!i:-~:?~~.\n!~.tti: ........................................................... i 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului de 
valabilitate a certificatului de urbanism se poate face la cererea titularului, formulata cu eel putin 15 zile 
lnai_ntea expirarii acestuia. 

r. P~I AR, 
. El~ 
~ 

Tntocmit, \t\ t_ ,, 
Paraschiv Roxana ~...,.. 

Elaborat: numar exemplare 2 

S~ RET R GENERAL, 
Auro Rosca 

I 
~ / 

'Ot~lroR EXECUTIV, 
i~na Club.an 

~ 

Achitat taxa de: lei, conform Chitantei / 0:-P: nr. scutit de taxa din 15/07/2021. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solidtantului direct / prir, pe~ta la data de 
~ o :f I &.clt 



Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructil, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

se prelunge~te va/abilitatea 

Certificatului de urbanism 

de la data de __J __J ____ pana la data de __J __J_ ___ _ 

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa o~ina, 1'n 
conditiile legii, un alt certiftcat de urbanism. 

Primar, Secretar general, 

Arhitect-~ef, Director executiv, 

Sef serviciu, 

Data prelungirii valabilitatii:_/ __J-c-----,----,-~. 
Achitat taxa de: ---c-,--,---,-- lei, conform Chitantei/0.P. nr. --,--~- din __J __) ___ _ 
Transmis solicitantului la data de __J__J direct/prin PO$ta. 

-<.. 



Nota 
prMnd incadrarea ~i justificarea costurilor 

hcadrul proiectului nr.296/2021, cu titlul ,,AMENAJAREA UNUI SISTEM OE VENTILARE 
MECANICA, FILTRARE ~I TRATARE A AERULUI ti SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CLUJ
NAPOCA tt VEDEREA i'ABUNATATIRII SERVICIILOR MEDICALE", prin solicitant U.A. T. JUOETUL CLUJ -
Consiliul Jude\ean Cluj sunt propuse lucrari/ utilaje/ echipamente: 

(se vor bifa ~; completa variantele aplicabile, dupii caz) 

18'.lcare sunt cuprinse ~i se incadreazli in standardele de cost, conform tabelului de mai jos: 

~ C~tegorie de lucrari/utilaje/echipamente 

-
f--

Asigurarea utllltatilor 
Bran$ament electric 

__ lnterven\ie punct termic 
Construct/I 

Lucrarf de constructii 
lnsta/atii 

,. ·instalatii elect rice 
lnstalatii termice si climatizare 

Omanizare de santier 

Standard de cost-· ---

Baza de preturi actuolizatii eDevize s i 
Devizonline - sisteme informatice pentru 

elaborarea, analiza fi calculul documentatiei 
tehnico-economice de executie pentru 

activitatea de canstructii ii 
instolafii 

[8]care nu sunt cuprinse in standardele de cost. conform tabelului de mai jos: 

Categorie de lucrari/ utilaje/ echipamente I Oocumen.te justificative care stau la baza -
stabilirii costului aferent ----

Utila ·e i Echi amente 
Vas expansiune vertical cu suport de sustinere 200 I Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 

-Schimbatorde caldura in placi - 400 kw 

Pompa circuit primar SCP - Qc:35 m3/h, H=10.5 
mH20 

Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta~ office@'!'cegraup.ro 
Oferta1: iulian.chis@climotrol.eu 
Oferta2: mihai. dobre@climteh.ro 
Oferta3: oftice@mce roup.ro 
Oferta1·: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: miha;.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mceg_rou .ro t~---~~~-~--~~------,~~~ ~~~~~~~=~------

Pompa circuit CTA 1 - 0= 8 m3/h , H= 6.5 mH20 Oferta1: iuliai1.chis@ciimatrol.eu 

Pompa circuit CTA 2 - 0= 5.5 m3/h, H= 5.5 mH20 

Pompa circuit CT A 3 - 0= 22 m3/h , H=11.5 mH20 

--- --------------
Centrala de tratare aer zona Tl Corp A 1 

Centrala de tratare aer zona P, 1 ,2,3, Corp A 1 

Centrala de tratare aer P, 1,2,3, Corp A2 

Unitate externa - DVM S HIGHT EER HP 33.6 KW 

Unitate externa - DVM S HIGHT EER HP 45 KW 

Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o ice@mce rou .ro 
Oferta1: iuiian.chis@Climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o fice@mc rou .ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: of ice@mce ro .ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: of ice@mcegroup .ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o/fice@mcegroup.ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrot.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mce rou _ro 
Oferta1: fulian.chis@cllmatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o ,ce@mce rou .ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o ice@mcegrou .ro 



Unitate externa • DVM S HIGHT EER HP 56 KW 

Unitate externa • DVM S HIGHT EER HP 50.4 KW 

Unitate externa - DVM S HIGHT EER HP 61.6 KW 

Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mlhai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mcegroup.ro 
Oferta1: iulion.chis@ciimotrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mcegrou .ro 
Oferta1: iulian.chis@cllmotrot.eu 
OfertaZ: mihai.dobre@cUmteh.ro 
Oferta3: office@mce roup.ro 

Unitate interna • Wind-Free 4 WAY Cassette 1.5 KW- Oferta1: ;uuan.chis@Climotrol.eu 
OfertaZ: mihoi.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mcegroup.ro 

Unitate interna · Wind•Free4 WAY.Cassette2.2KW . Oferta1: iulian.chis@climotrol.eu 
Oferta2: mihoi.dobre@climteh.ro 
Oferta3: off ice@mcegroup.ro 

Unitate interna • Wind-Free 4 WAY Cassette 3.6 KW Oferta1: iulian.chis@clfmotrol.eu 

Unitate interna • Slim Duct 2.2 KW 

· Unitate interna • Slim Duct 2.8 KW 

Oferta2: mihai.dobre@clfmteh.ro 
Oferta3: office@mcegroup.ro 
Of erta 1: f ulian. chis@clima trot. eu 
Oferta2: mihai.dobre@clfmteh.ro 
Oferta3: office@mcegroup.ro 
Oferta1: iulian.chis@cUmatrol.eu 
OfertaZ: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mcegroup.ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 

I Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
~ Ofertal: o ice@mce rou .ro 

Unitate interna - Wind-Free 4 WAY Cassette 4.5 KW Oferta1: fulian.chis@climotrot.eu 

Unitate interna • Slim Duct 1. 7 KW 

Oferta2: mihaUlobre@climteh.ro 

Unitate interna - Slim Duct 3.6 KW I Oferta3: office@mc~roup.ro 
Oferta1 : fulian.chis@climatroi. ell· ·------
Oferta2: mihai.dobre@clfmteh.ro 
Oferta3: o[fice@mcegroup.ro 

Unitate interna - Wind-Free 4 WAY Cassette 5.6 KW Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.clobre@climteh.ro 
Oferta3: at ice@mcegrou .ro 

Tablou automatizare CTA complet echipat 

Tablou comanda clapeta izolare 

Tablou automatizare punct termic 

Controller - Simplified Remote Controller 

Standard Wireless Rem"ote"Controller 

Touch Screen Controller 

AHU Controller 

-------
Controller OMS • DataManagement Server 

Controller OMS - Power Interface Module 

Oferta1: fulfan.chls@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mcegroup.ro 
Oferta1: iulian.chfs@climotrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@clfmteh.ro 
Oferta3: o ice@mce rou .ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mce roup.ro 
Oferta1: iulian.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: otfice@mcegroup.ro ·
Oferta1: ;ulion.chis@climatrol.eu 
OfertaZ: mihai.dobre@climteh.ro 
Ofertal: ot ice@mce ro .ro 
Oferta1: iulfan.chis@clfmatrol.eu 
Oferta2; mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o ice@mce rou .ro 
Oferta1: iulian.chis@clfmatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: office@mceg_roup.ro 

I Oferta1: iulian.chis@ctimatrot: eu · -· -
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o ice@mc rou .ro 
Oferta1: iulicm.chis@climatrol.eu 
Oferta2: mihai.dobre@climteh.ro 
Oferta3: o ce@mce rou .ro 
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NOTA: 
AVAND IN VECERE FAPnJL CA SOLUTIILE PREZENTATE SE CONSTJTUIE DOAR CA AMENAJARI INTERIOARE, INDICATORII 
URBANISTICI {P.O.T. / C.U.T. /REG. DE INAL TIME. ere.) ftAMAN NESCHIMBA.TI. 

NOTA: 
CI.ADIREA EXISTEITTA ESTE RACORDATA LA 10-.TE IJTILITATILE I ELECTRICA. ~MENTARE CUAPA. CANAUZAAE PUMA1A SI 
MENAJERA. GAZ. TELEFONIE J. 
STR. I. MOLDO\IAN ESTE COMl'LET SISTBMTIZATA. 
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LEGENDA 

c:J constructie existento - studiata 

c:J constructii existents 

[ZJ ane:xe gospodcrestl 

I.:..:· .. :)spotii verzi 

LJ cireul<ltie pietonol<I 

LJcirculotie auto 
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LIMITE SI ACCESE 
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REFERINTE: 
COTA .t. 0.00 • •05.0 

COTA -3.IC)•«J2.1 
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SENEFICIAR PROIECT Nr. 
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MlRE~ LUCRARE 
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111:RIFICII TOR!EXPERr 

• ~ L 

• - . 
SPECIF/CATIE 

SEFPRO:ECT 

PRO/ECTAT 

DESENATIPROCESAT 

NUMEI.E SEMNATUR/1. 

PROIECTANT s.c.· PRONET" S.R.L 
ORC J 31176311991 CUI R680063 
Sl'.SNaiirAfiJZAIJJJSAl>.ltl004.0200.619.l68 
NUMELE 

Am. STRlMBU A. 

lug. PUSCAS N. 

Ing. PUSCAS N. 

SEMNA TLIR4 

JI/.J'-
"f.q ..... 
~,,,r,1 

-C 

-

lfGENDA 
.. 
~ r(le,"4JIOI' :U nc HI J " 

,, - ~ -·-
PS - p;,,ea de _.u. 
Bel' - baru ogolzare potential 

L - conductor de lozo 
N - condllOlor --~ --dtf"'·'"""' 

CERINTA REFERATIEXPERTIZA Nr.iD<ITA 

BENEFICIAR PRO/ECT/1/r. 

SPITALUI. CLINIC DE BOU INFECTIOASE CLUJ 
Str. lullu Moldo,an, Nr. 23, Mw>. CLUJ.fW'OCA, Juel. CLW 296/2021 

ADRESA LUCRARE 
Stt. lulu-n, Nr.23, Mun. CLUMv\POCA,M.CLW 

SCARA TITWPROIECT FAZA 

llllllllffl!HlllllllllllWm!GL4 DALI. - - - -
DATA IDLUPLANSA PLANSANr. 

IUNIE 2021 SCHEMA MONOFllARA TE-A 1 IE06 
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-At. TE-E'M.1) 

-· 
LEGOOA 

j ~! -lt -5;i •- PS - pm, de separotie u BEP - bara ogalizate potmt;al 'l 
L - conductor de fmo 

N - conductor MUbu 

PE - conductor do p<ot.clie - 1131 

... ta.A, 
c, ..!:!.,__ - -==" '== --•I • .!!._ _IL_ 

.-. .. w ., . .,. .... -... .......... .. .. 

I 
I -+ 

VERlFICATORIEXPERT NIJAIEJ.E SEMNATURA CERINTA REFERATIEXPcRTIZA M-AlATA ~ - BENEF/CJAR PRO/ECTNr. s.c.• PRONET. S.RJ.. SPITALUL CLINIC OE BOU INFECTIOASE CLW 
ORC J 311763 / 1991 CUI R6!m3 Sir. lulil Moldoo,n, Nr. 23, Ml>\. ClW-IW'OCA. Jud. CI.W 296/2021 

SII.9 Mai irA,OOZAlNJ SNJJ lelOIM.0260.61!168 
ADRESA LIJCRARE 
Sir. lulu Maldonn. Nr. 23, !u. a.UJ.NAPOCA, .bi.CLUJ 

SPECIFICA nE NIJMEU! SEMNAniRA SOIRA rm.u PROIECT FAZA 

SEFPROIECT Arh. STRIMBU A. ~ IBJ!BIIIUltl1UIIIILIIIIIW®I DAL.I. 
PROIECTAT Ing. PUSCAS N. DATA nn.uPtANSA Pt.ANSANr. 

DESENATIPROCESAT Ing. PUSCAS N. -~ IUNIE 2021 SCHEMA MONOFILARA TE-P-A1 IE07 
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A- li. 
PS -pioeodo,opol<ltio 

i1 Ii i1 BeP 
1 t ·t l 

• ban, ogaizoro potoo&I 

l • ...-Or do laze 
~ N - conductor nouhv .. P£ - -..io, do pr-

N ·- - 1B - -... lliJ,t 

"' c, a C, "' - '"'"""" --- - -==- -==-
"'i~.Wl . u ·~ ,. •• ' -1-.--.w ,,. . ,., .... .:;;~ -.:is-- _ .. 

N»(H-1.I NDH,a1, Ni)lf~1.t Nl»iait,5 

VERIFICATORIEXPERT NI/MELE SEMNAnJRA CERINTA REFERATIEXPEFmZA Nr.lDATA &-~,- BENEFICIAR PROIECTNr. s.c.· PRONET. SJU.. SPITAI.UL CLINIC DE B(ll INFECTIOASE CLUJ 
ORC J 31/76311991 CUI R680063 Sit. lulu MoldcMln, Nr. 23. Mun. CUJ.1-NAPOCA, .bl. CLW 296/2021 

Si.9 Mal 11.4,&'l lALNJSAlAI lelOOI.D21ll.61m 
ADRES4 LUCRARE 
Sir. lulu Moldovan, Nr. ZI, Mun. CWJ.NAl'OCA, .lJd. ClUJ 

SPECIFICA11E NUMEI.F. SEMNA7t.H~ $GARA 11TW PRO/ECT FAZA 

SEF PRO/I:-C'I" Am. STRJMBU A. r ~H.:- BlllllflUILI\RIIDUJlllltllJII DAL.I. 
PRO/ECTAT Ing. PUSC".AS N. j.,- \ IMTA 777tUPUWSA PLANSA Nr. 

DESENATiPROCESAT Ing. PUSCAS N. --lsJ IUNIE2021 SCHEMAMONOFllAAA TE-E3-A1 IE08 
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i li ti H -"1rnptc:rourorn:i1wtioe1t~~c 
I l! 1t - - RICUdt61cWictriratat 

j q if 1:i ~hll:bil!l!edt¥~ 

1 1 l l - tatbltfectricbhzot 

PS - pi..- de ...,.,..i;. 

BEP bc1!o egaizafl pollntiol .. ; L -conduo:lordefazo .. N - conductor noutn, -~- - PE condudordepn>lecti< .. C, C, cs '" r;, - -~ 
_., - -- --

' - -.... .... -.. __ ... , ,., .. ... . . " ........ ~ ...... ..... - fC't,,,..,!ii.w.,,.«1. ,:,rr-,,.ii ' ,., .,, ... ~ ;;.- ta>IHw- ..,.,,. CV'Y_,,Soa 

-
VERfF/CA.TOR/EXPEKT' NIMElE SEMNATURA CERIIVTA REFERATIEXPERTIZA l'w"AlATA 

L 
~~-

BEN£FICJAR PRO/ECTNr. 

S.C.• PRONET" S.IU, S'ITALUL CLINIC DE BOU INFECTIOASE CLUJ 
ORC J 311763 I 1991 CJJI R681ffl· Sir. lulu Moldovan, Nr. 23, Mun. Q.UJ.NAPOCA, .ul. CLW 296/2021 

st.9 Mai 11.4,00 2AIAll SILJ.J Id 004ll200.61936S 
ADRESA LUCRARE 
S1r. lul\u Maldovan. Nr. 23, Mun. Q.UJ-NAPOCA, Jud. Q.UJ 

SPECIF/CATIE NUMELE SEMNATlJM SCARA TITlU PROIECT FAZA 

SEFPROIEOT Alf\. STRIMBU A. ,· :,,,.>vv'-- IIRIDURll,DIIH!IIW®I DAL.I. 
PROIECTAT lng.PUSCASN. - ~t;; \ DATA nnuPLANSA PLANSANr. 

OESENATIPROCESAT Ing. PUSCAS N . ~i IUNIE2021 SCHEMA MONOFILARA TE-A2 IE09 
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IER/F/QUllliEXPERT 

-- --

LEGENOA 

~ edil«enti@ ~ 

PS 
pioea de --BEP - hara ...... palontial 

L - -defazo 
N ---PE --de~ 

NUMELE Sf:MN.4.TURA CERJNTA REFERATIEXPERTIZA M-.JD'ITA 

~=-
BENEFICIAR s.c.· PRONET. S.R.L SPITAI.Ul CLINIC DE BOLi INFECTKWlE CLUJ 

ORC J 31/ 76311991 CUI R680063 Sir. lulu Moldovan, Nr. 2:1, Mun. ClW-NAPOCA, Jud. CI.W 

st9 Mai 11A,OO U SI.LAI El 004.lllm1193611 
ADRESALUCRARE 
Sit. lulu Molclo,all, Nr. 2:1, Mun. CI.UJ-NAPOCA, Jud. CLUJ 
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Legenda: 

cane1 Cl Zn iPtroducere aer proaspat 

Canel OI Zn evacuare aer viciat 

Regulator de debit constam 

GrUa lntroducere ae, 

Grila asparatie aer 

Umtate t"ltenoera de climatizere tip caseta 

Unita1e interloara de dimalizare tip duct 

V1•V11 Ventilaloare evacvare aer vlciat 

NOT~: 

1 PcntrlJ Introducer-ea st evacuarea aerului s"a dlmens:Onot tubulatura din tnb!a de 
otel zincat. Tubulatura amplasata in Interior se. va izola cu saltea autoadeziva tip 
IC-Flex cu o grosime de minim 9 mm, iar tubulatur.a amplesata in exterior se YB izo:la 
cu ?taltele de vata bazaltlca de minim 100 mm dupa care se va apllca o protectie din 
tabla zl11cata. 
2. Aerul vlciat va fi aspirat de grile sl va f1 evacuat prin tubulalura de evacuare. 
3. Grilele de introducere si aspiratie vor ri prevazute cu plenum. 
4. Grllele exterloare var fi protejate cu plasa lmpotrlva patrunderti insectefor. 
5. cana1ete ra1elei de dlstrihlJlie a aerutu1 se fnceazA pe juguri suspendate de tavan 
6 SchimbArile de dlrectie pe lraseul re\efei de distribu\ie se vor realize numai cu piese speciaJe 
{coluri, teuri, '4'i de ramiftca\le, etc). 
7 lmbinarea canalelor intre r.lE ti cu pmsele spaciale IFebLie fk-uti a~ ln acest soop se ,;m 
!olo$i ga,niluri, sau O-,inguri de cauciuc prQpri sislemulut 
B. La traversarea etemenlelor de oonstrucpe, cenalele vor ft protejale cu tubun de proleqie 
atem:;e. 
9 Recordarea ulila,ator la canalele de distnbutie a Hrului se va raee. prin intermediul 
racordurilor fleKibile, fQlosind coliere c.u garniluri de cauCiuc, care s4 asigure etaruJarea 
conexiunh, coocomitent cu izofarea fonicl JI Tmpiedicaroa prop.iglri.i vibra~Hcr 
10 Cotele exacte de pozare a tubutaturii sl a t.-ti:lajelor se \/or stabili pe se:-itkar 

ORCJ31!11i)l19!11CtJIRliilm 
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Calea Dorobantilor, nr. 106, 
CP.400609,Cluj-Napoca 

Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70; 
infopublic@cjcluJ.ro 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Titlul proiectului de hotarare Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii 
Consiliului Judetean Cluj nr. 135/26 august 2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici ai obiectivelor de investitii din cadrul 
proiectului Cre~terea sigurantei pacientilor 
spitalelor din municipiul Cluj-Napoca care 
utilizeaza fluide medicale 

Compartiment de resort: Directia de Dezvoltare ~i lnvestitii 
Sectiunea 1 - Documentare !pi analiza: 
Prezentul proiect de hotarare este Tn concordanta cu Hotararea Consiliului 
Judeteaan Cluj nr.136/26.08.2021 privind aprobarea Proiectului "Cre~terea sigurantei 
pacientilor spitalelor din municipiul Cluj-Napoca care utilizeaza fluide medicale" ~i a 
cheltuielilor legate de proiect. 
Sectiunea a 2-a - Fundamentare tehnica, respectiv cerintele de natura tehnica, 
economici, juridica, posibilitati de realizare in conditii de utilitate, legalitate, 
regularitate, eficienta, eficacitate ti economicitate: 
in data de 30.08.2021 Consiliul Judetean Cluj a depus spre finantare proiectul 
Cre~terea sigurantei pacientilor spitalelor din municipiul Cluj-Napoca care utilizeaza 
fluide medicale. Scopul proiectului este cre~terea sigurantei pacientilor din Spitalul 
Clinic de Recuperare ~i Spitalul Clinic de Boli lnfectioase, spitale aflate Tn subordinea 
Consiliului Judetean Cluj, prin extinderea, reabilitarea ~i modernizarea 
infrastructurii instalatiilor electrice, de fluide medicale ~i de ventilare ~i tratare a 
aerului, precum ~i instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare 
incendii. Sursa de finantare este asigurata prin Programul Operational 
lnfrastructura Mare 2014-2020. 

Tn conformitate cu preverile Ghidului Specific, activitatile din cadrul proiectului sunt 
structurate astfel: 
Activitati de tip A 

-Achizitii ~i montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 
totala ~i de detectare semnalizare ~i alarmare Tn cazul depa~irii concentratiei 
maxime admise de oxigen Tn atmosfera, inclusiv realizarea schemei / proiectului de 
executie ~i montaj; 
Nota: Pentru acest tip de investitii nu este necesara elaborarea de studii de 
fezabilitate, investitiile propuse fiindjustificate printr-o nota conceptuala / studiu de 
oportunitate / alt documentjustificative dupa caz, aprobat de catre solicitant. 
Activitati de tip B 

.-Evaluarea deficientelor infrastructurii existente prin expertize tehnice ~i, dupa caz, 
studii, audituri, analize de specialitate Tn raport cu specificul aqiunii finantabile, 
precum ~i pregatirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii / proiectare 
de specialitate etc., dupa caz; 
Aceasta activitate nu poate face obiectul unui proiect de sine statator. 
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.... Achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura electrica, de ventilare ~i 
tratare a aerului, precum ~i la infrastructura de fluide medicale. 

Cele 2 spitale partenere au pregatit documentatii tehnice dupa cum urmeaza: 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 
Activitati de tip A: 
Documentatia tehnica consta in intocmirea unei Note conceptuale (conform 
cerintei Ghidului Solicitantului) de catre proiectantul SC CUBICON INVEST SRL, 
insotita de un deviz general ~i plan~e pe care figureaza amplasarea echipamentelor 
propuse, astfel: 

l. Sistemul de deteqie la incendiu, implementat in toate corpurile de cladire, 
este organizat pe 16 bucle de deteqie pe centrala amplasata in corpul B 
(corp tampon), respectiv 2 noduri a cate 2 bucle, cate unul amplasat in corpul 
M (corp laborator) ~i I (centrala termica). 

2. Sistemul de deteqie ~i semnalizare oxigen este prevazut in toate Tncaperile 
Tn care se folosesc fluide medicale din corpul A, respectiv pe toate traseele 
de tevi de oxigen ~i presupune instalarea unei centrale adresabila organizata 
pe 2 linii de deteqie, care poate Tn~ira pana la 256 detectoare de oxigen. 

lndicatori economici: l.815.195,42 lei (fara TVA), din care C+M l.402.638,40 lei 
(fara TVA), respectiv 2.156.771,05 lei (TVA inclus) din care C+M 1.669.139,70 lei 
(TVA inclus) 
lndicatori tehnici: l sistem de deteqie ~i semnalizare la incendiu instalat ~i 1 
sistem de deteqie ~i semnalizare oxlgen instalat. 

Activitati de tip B: 
Documentatia tehnica elaborata vizeaza interventii la corpul A (corp principal 
Spitalizare), astfel: 

l. achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura electrica: se prevad 
instalatii noi: 

instalatii de compensare a puterii reactive, 
alimentarea de rezerva cu energie electrica, 
alimentari ale receptoarelor cu rol de siguranta la foe, 
retea interioara de distributie energie electrica, 
instalatie de iluminat; 
instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta, 
instalatie de putere ~i prize, 
jgheaburi metalice, 
proteqie contra ~ocurilor electrice 

2. achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura de ventilare ~i tratare 
a aerului, la sectia ATI - etajul 8 al corpului A: 

instalatie noua de ventilare 
2 centrale de tratare a aerului CTA 

3. achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura fluide medicale, la 
etajele l, 2, 5 ~i 6 ale corpului A: 
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extinderea instalatiei de oxigen de la tabloul de armare pana la 
saloane, 
extinderea instalatiei de aer comprimat de la tabloul de armare pana 
la saloane 
extinderea instalatiei de vacuum de la tabloul de armare pana la 
saloane 
lnlocuire statie vacuum existent, 
asigurarea unei surse secundare de oxigen, 
asigurare sursa de rezerva oxigen 

lndicatori economici: 10.499.245,59 lei (fara TVA) din care C+M 6.667.476,90 lei 
(fara TVA), respectiv 12.479.799,77 lei (TVA inclus) din care C+M 7.927.157,51 lei 
(TVA inclus) 
lndicatori tehnici: l infrastructura electrica noua pentru corpul A, 1 
infrastructura de de ventilare ~i tratare a aerului noua pentru etajul 8 al 
corpului A ~i l infrastructura fluide medicale noua, la etajele l, 2, 5 ~i 6 ale 
corpului A: 

SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECflOASE CLUJ-NAPOCA 
Activitati de tip A: 
Pentru aceasta activitate, Spitalul deconteaza echipamente pentru: 

l. Extinderea sistemului de detectare, semnalizare ~i alarmare la incendiu 
2. Extinderea sistemului de detectare, semnalizare ~i avertizare incendiu, zona 

SAS-urilor 
lndicatori economici: 347.060,00 lei (fara TVA), respectiv 413.001,40 lei (TVA 
inclus) 
lndicatori tehnici: 1 sistem de detectare, semnalizare ~i alarmare la incendiu 
extins ~i l sistem de detectare, semnalizare ~i avertizare incendiu, zona SAS
urilor. 

Activita\i de tip B: 
Documentatia tehnica elaborata vizeaza amenajarea unui sistem de ventilare 
mecanica, filtrare ~i tratare a aerului ln Spital, astfel: 

l. introducerea centralelor de tratare ~i filtrare a aerului, conectate la centrala 
termica a spitalului 

2. unitati de climatizare tip caseta sau tip duct, amplasate ln tavanul fals Tn 
fiecare dintre lncaperile sectiei de Terapie lntensiva 

Pentru acest tip de interventie, nu se impune autorizarea lucrarilor, conform 
Certificatului de urbanism nr. 2306/22.07.2021. 

indicatori economici: 11.432.488,28 lei (fara TVA) din care C+M 6.105.592,86 lei, 
respectivl3.604.084,02 lei (TVA inclus) din care C+M 7.265.655,50 lei 

lndicatori tehnici: l sistem de ventilare mecanica, filtrare ~i tratare a aerului 
amenajat 

Tn vederea depunerii acestui proiect au fost aprobati indicatorii tehnico economici 
aferenti documentatiilor tehnice pentru lucrarile propuse ln cadrul proiectului. 
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Astfel, prin HCJ nr. 135/26 august 2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivelor de investitii din cadrul proiectului Cre~terea sigurantei pacientilor 
spitalelor din municipiul Cluj-Napoca care utilizeaza fluide medicale. 
Tn etapa de verificare administrativa ~i a eligibilitati a proiectului mai sus mentionat, 
Comisia de evaluare din cadrul Autoritati de Management pentru Programul 
Operational lnfrastructura Mare, a solicitat (Solicitarea de clarificare nr. l, Tnregistrata 
la Consiliul Judetean Cluj cu nr. 39.338/01.11.2021) aprobarea de catre Consiliul 
Judetean Cluj a notei conceptuale (pentru activitati tip A), respectiv documentatia 
de avizare a lucrarilor de interventii (pentru activitati tip B). 

Astfel, pentru obtinerea finantarii nerambursabile este necesara modificarea HCJ 
nr. 135/26.08.2021 in vederea aprobarii documentatiilor tehnice aferente indicatorilor 
tehnico-economici deja aprobati: 

1. SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 
- Nota conceptuala (conform cerintei Ghidului Solicitantului) Tntocmita de 
catre proiectantul SC CUBICON INVEST SRL; 
- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (conform cerintei Ghidului 
Solicitantului) Tntocmita de catre proiectantul SC CUBICON INVEST SRL; 
2. SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA 
- Nota conceptuala (conform cerintei Ghidului Solicitantului) Tntocmita de 
catre Spitalul Clinic de Boli lnfeqioase ~i proiectantul OANTA IT SOLUTIONS; 
- Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (conform cerintei Ghidului 
Solicitantului) Tntocmita de catre proiectantul SC P~ONET SRL; 

Totodata, prin Solicitarea de clarificare nr. l, inregistrata la Consiliul Judetean Cluj cu 
nr. 39.338/0l.ll.2021, ne este semnalata o eroare materiala existenta Tn Anexa nr. 2 la 
HCJ nr.135/26.08.2021, respectiv "indicatori economici: ll.432.488,28 lei (fara TVA) din 
care C+M 6.105.592,86 lei, respectiv 13.604.084,02 lei (fara TVA) din care C+M 
7.265.655,50 lei". Astfel, de~i suma de 13.604.084,02 lei este corecta, sintagma 
13.604.084,02 lei (fara TVA) se va citi TVA inc/us. 

Seefiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicarii actului administrativ 
(impactul financiar asupra bugetului judefului pe term en scurt (pe anul curent} 
I lung, impactul asupra mediului concurenfial ~; domeniului ajutoarelor de stat, 
impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 
/mpactu/ financiar asupra bugetului judefului pe termen scurt (pe anul curent} 
/lung Pentru implementarea proiectului Cre?terea sigurantei pacientifor spitalelor 
din municipiuf C/uj-Napoca care utilizeaza fluide medicates-a identificat ca ~i sursa 
de finantare nerambursabila PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA 
MARE 2014- 2020. Astfel, desi finantarea nerambursabila este Tn procent de 100%, 
Ghidul Solicitantului limiteaza valoarea eligibila la 2.150.000 euro (10.594.125 lei, TVA 
incl us, la cursul inforeuro din luna iulie 2021, l euro = 4,9275 lei) pentru fiecare spital. 
Necesitatea celor 2 spitale partenere, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca ~i 
Spitalul Clinic de Boli lnfeqioase Cluj-Napoca depa~e~te pragul impus de Ghid, 
motiv pentru care o parte din cheltuielile propuse devin neeligibile. Din valoarea 
totala a proiectului, de 29.122.516,22 lei (TVA inclus), 7.934.266,24 lei (TVA inclus) 
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reprezinta cheltuieli neeligibile care vor trebui asigurate din bugetul Judetului Cluj 
1n anii 2022, respectiv 2023. 

lmpactul social este unul pozitiv, rezultand cre~terea calitatii serviciilor medicale 
oferite populatiei dar mai ales cre~terea gradului de satisfaqie a pacientului. 

lmpactu/ asupra mediului - nu e cazu I 

lmpactul asupra sarcinilor administrative - nu e cazul 

Seefiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: 
Tn urma analizarii proiectului de hotarare ~i a documentarii efectuate, certificam 
faptul ca proiectul de hotarare indepline,te cerintele tehnice specificate la 
seqiu nea a 2-a. 

Prenume fi nume Data Semnatura 

Avizat: Director executiv Mariana RATIU 11.11.2021 

Verificat: !;,ef serviciu Alexandru CRETU 17.11.2021 

Verificat: ~ef serviciu Diana COMAN 17.11.2021 

Elaborat: Consilier Lavinia BOTEZAN 11.11.2021 

-~-c.-



CIRCUIT PROIECT DE HOTARARE 
1. Transmitere proiect in vederea analizarii fi intocmirii raportului/rapoartelor 
de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate 

Datele de Semnatura Raport 
1ntocmire ~i persoanelor 1ntocmit/ 

Compartimentele de resort depunere a competente pentru Refuz 
nominalizate rapoartelor nominalizare/ 1ntocmire 

(Directia / serviciul) de stabilire date de raport/ 
specialitate 1ntocmire semnatura 

DIRECTIA DE DEZVOLTARE ~I 
11.11.2021 I ~kJ1ariao//~ 

Raport 
INVESTITII 1ntocmit 

2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de catre 
consilierul juridic din cadrul Direcliei Juridice 

Aviz 
Numele ~i prenumele Semnatura persoanei competente acordat/ 

consilierului juridic pentru nominalizare ~ iz/ 

A ,,.. (\ se~ ,natura 

V 11 0 J1 ca- (s toi- »,.-, __ -WJt; 
"' <I I 

3. Transmitere proiect in vederea avizirii pentr'u legalitate de catre secretarul 
general al jude\ului 

Numele ~i prenumele 
Avizul 

Caracterul normativ sau individual acordat/ 
secretarului general al 

al proiectului Refuz aviz/ 
judetului 

semnatura 

Simona CACI )~~ Aviz 
~ §Cordat 

4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor 
de specialitate nominalizate 

Semnatura 
Data de persoanelor Avizul 

Comisia de specialitate Tntocmire ~i competente pentru adoptat/ 
nominalizata depunere a nominalizare/ Aviz implicit 

avizului stabilire date de favorabil 
,1,, Tntocmire 

!1J ../f'A-, 




