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LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

1,2, Ordonator principal de credite/investitor 

JUDETUL CLUJ 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 

1.4. Beneficiarul investitiei 

SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L., Cluj Napoca 

2, Situatia existenta fi necesitatea realizarii lucririlor de interventii 

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

institutionale Ji financiare. 

Elaborarea documentatiel de avizare a lucrarilor de lnterventll se realizeaza de catre s.c. 
CUBICON INVEST S.R.L. in conformitate cu tema de proiectare pusa la dispozitia prestatorului: 

se propune realizarea interventiilor la infrastructura electrica, de ventilare !?i tratare a aerului, 

precum $i a infrastructurii de flulde medicale. 

Prezenta investitie urmare$te accesarea fondurllor puse la dlspozitle de catre Ministerul 

Investitiilor $i Proiectelor Europene, prln Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2 
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Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiel in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Cre!i,terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

fn elaborarea proiectulul se vor respecta reglementarile privind exigentele de calitate in 

construqii conform legii nr. 10/1995 in forma actualizata $i republicata a actului. 

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 907 din 29.11.2016 

- Hotararea privlnd etapele de elaborare ~I continutul-cadru al documentatlilor tehnlco

economlce aferente oblectlvelor/proiectelor de investitii finantate din fondurl publlce. 

2.2. Analiza situatiei existente 91 identificarea necesita\ilor ti a deficientelor 

Sanatatea, alaturl de educatle, dar ~i de alte domenll reprezlnta pllonil de baza in ceea ce 

prive~te buna funqionare a unei societati. Domeniul sanatatii are o importanta majora, deoarece 

doar cu ajutorul investitiilor i_n sanatate se poate realiza ocrotlrea individulu-i, fata de anumite 

pericole. Astfel, prin intermediul unui sistem sanitar bine pus la punct $1 echlpat corespunzator, 

se poate asigura tratamentul preventiv $1 curativ adecvat pentru membrli unul societati. 

Este bine $tiut faptui ca spitalele din Romania sunt caracterizate prepoderent de o 

infrastructura invechita, aparatura ce nu mai corespunde cu normele in vlgoare $1 instalatii $i 

echipamente ce sunt depa$1te atat din punct de vedere flzic, dar ~i din punct de vedere al fluxului 

de paclenti. in ultimii anl, prin intermediul finantarilor atrase de catre unitatile spitalice!i,tl, s-a 

incercat remedierea celor mal importante aspecte, pentru ca actlvltatile desfa$urate sa se 

realizeze in conditil de slguranta, astfel incat sistemul sanltar sa poata supravietui. Cu toate 

acestea, prln prlsma evenlmentelor ce s-au desra~urat in ultima perioada, modiflcarile aduse 

unitatllor spitallce$ti s-au dovedlt a fl lnsuficiente pentru a face fata unui numar mare de pacienti. 

Odata cu declan$area pandemiel de SARS-CoV-2 s-a evidentiat faptul ca Romania nu a fost 

deloc pregatita pentru a face fata unei asemenea crize sanitare. SARS-CoV-2 este un virus cu o 

contagiozitate extrem de inalta, care a provocat deja o criza sanltara far.a precedent $1 decesul 

unul numar mare de persoane. 

Anul 2020, anul declan$arll pandemiei de SARS-CoV-2 a fost anul care a gasit foarte multe 

spltale romane$tl complet nepregatlte din punct de vedere al structurii necesare pentru a putea 

face fata unui flux mare de pacienti. Astfel, din cauza unel infrastructuri invechite, 

necorespunzatoare leglslatiei in vigoare ~I care s-a dovedit a fi subdimensionata raportata la 

numarul de pacienti aflati in cre$tere, foarte multe persoane $I-au pierdut vlata in timp ce medlcii 

incercau sa suplineasca exlstenta unul sistem sanitar adecvat. 

Avand in vedere faptul ca limitarea raspandirii vlrusului, precum ~i a efectelor extrem de 

grave ale acestula asupra populatiei Romaniel, lmpllca dotarea cu echlpamente medlcale a 
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spitalelor, in contextul consolidarii infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate 

de combatere a epidemlei de COVID-19,. starea de uzura fizica !;ii morala !;ii suprasolicitarea, 

determinata de numarul mare de pacienti, a retelelor ·de gaze medicale cat !jii cele de energie 

electrica creeaza un rise major pentru viata !jii sanatatea pacientilor internati in spitale. Sunt bine 

cunoscute situatiile din ultima perioada, cand datorita unor retele invechlte i;;i suprasolicitate, in 

cadrul sectiilor de terapie intensiva au izbucnit incendil cares-au soldat cu decesul !Jii vatamarea 

atat a pacientilor, cat !;ii a personalului medical. Majoritatea anchetelor finalizate dupa lzbucnirea 

incendiilor au concluzionat ca principala cauza a declan!jiarii incendiilor o reprezinta numarul mare 

de persoane ce au avut nevole de ingrijiri medlcale in cadrul unitatilor spitalice!jitl, raportat la 

capacitatea invechlta a lnstalatillor de fumlzare a gazelor medicale !jii a energiei electrice 

proiectate inainte de anii 1990. 

in condltiile unel cre!jiteri semnificative a nlvelulul de dotare cu echlpamente medicale la 

nivelul spitalelor, ce aduce o presiune suplimentara asupra retelelor de fluide medicale !jii de 

electricitate aflate deja in stare de degradare, se impune aplicarea unor masurl adecvate pentru 

extinderea, reabilitarea sau modernizarea acestor infrastructurl din structurile care utilizeaza 

fluide medicale _!jii din structurile mari consumatoare de energie electrica la nivelul spitalelor 

pubiice din slstemul sanitar de stat, in vederea consolldarii infrastructurii medicale pentru a face 

fata provocarilor ridicate de combaterea epidemlel de COVID-19. 

Astfel, in sprijinul unel abordarl coerente a crlzel de sanatate publica rezultata, pentru a 

impiedica blocarea infrastruc:turii medicale disponibile $i, implicit, afectarea dreptului la sanatate 

pentru paclentli ce neceslta lntemare, se impune evaluarea, extlnderea, reabilitarea sau 

modemizarea infrastructurii instalatiilor electrice, de fluide medicale $i de ventilare $i tratare a 

aerului, in vederea obtinerii urmatorului rezultat: Raspuns in timp util !jii eficient al sistemulul 

medical public la criza COVID-19. 

Situatia existenta: 

Activitatea complexa multldiscipllnara desffl$urata in cadrul Spitalul Clinic De 

Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca, define!jite oferta de servicii medicale de 

pneumologie, avand ca oblectlv deplstarea, diagnosticarea, tratarea !$i recuperarea bolnavilor 

care sufera de boli ale aparatului respirator prin mijloace nechirurgicale: boll pulmonare, boll 

bron~lce, afectiuni pleurale !jil ale mediastinulul. 

in contextul international actual al sistemelor de sanatate, profilul de pneumoftiziologie a 

ca~tigat o importanta deoseblta pe piata serviciilor medicale, pornind de la premisa costulul 

lnacceptabil economic, profesional $i social al bolnavului care nu a fost integrat intr-un sistem 

de reabilitare eficient. 
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Spltalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Danielian este o unitate sanitara cu paturi, 

institutie de utilitate publica, cu personalitate juridica. Conform Ordinului MS nr. 3231/2011, 

privind aprobarea metodologlel sl a crlterlllor mlnlme obllgatorll pentru claslflcarea spltalelor tn 

functle de competenta, spitalul a fost dasificat in anul 2011 in categorla de competenta IIM. fn 

functie de speclficul patologiei $i a tipl,llui de spital, este un spital clinic de monospecialitate care 

aslgura asistenta medlcala intr-o specialltate in conextune cu alte speclalitatl complementare. 

Certificat ISO 9001:2008 din anul 2010 pentru seqiile spitalului si Laboaratoarele de Endoscople 

Bron$1di, Explorari Funqionale Respiratorli, Radlologie si Imaglstica Medicala iar pentru 

Laboratorul Clinic de Anallze Medicale este acreditat ISO 15189 din anul 2006 in Mlcrobloiogla

Tuberculozei $1 este desemnat ca Laborator National de Referlnta in acest domenlu. 

In Spltalului de Pneumoftiziologie "Leon Daniellon se desfa!;ioara activitati de invatamant $i 

cercetare $tllntlflco-medlcala, cat ii de educatie medicala continua, in conformitate cu 

prevederile regulamentului de· or.gan-izare $i functionare al acestuia, aprobat prin ordin al 

mlnlstrulul sanatatii. fn cadrul Spitalului de Pneumoftlzlologie "Leon Daniello" funqioneaza 3 

seqii cllnlce de Pneumologie (I, II $1 III) cu 140 de paturl, din care 10 paturi TBC pentru initiere 

tratament. tn cadrul celor trei seqli sunt depistate, dlagnosticate $1 tratate bolile aparatulul 

respirator, prln mljloace nechlrurglcale. 

Spltalul Cllnlc de de Pneumoftizlologle este structurat in 3 seq:11 de pneumologle (Sectla I 

- 44 paturi, din care 9 paturi TBC; Sectla II- 50 paturl, din care 12 paturi TBC; Sectla III - 46 

paturl, din care 8 paturi TBC ), o sectle de chirurgie toracica cu 30 paturi, din care 5 ATI , 

spitalizare de zi - 6 paturi si o sectie externa de pneumologie TBC , aflat la 20km de sediul 

spitalulul, cu 60 paturi. In cadrul celor 3 sectii de pneumologie exista compartimente de 

ftizlologie cu 29 de paturi in total. In structura spltalulul sunt cuprlnse sl laboratorul de anallze 

medicale, Laboratorul National de Referlnta in s.t1,Jdlul mlcobacterillor tuberculoase, servlciul de 

bronhologle, unicul de acest profil din judet, servlciul de explorarl functionale respiratorii sl eel 

de radlologle. Tot In structura spltalulut- se afla sl Dlspensarul TBC cu 4 cablnete adultl sl un 

cabinet copii, cu rol in monitorizarea si controlul tuberculozei la nivel judetean, beneficiind de o 

retea Informatica conectata la Internet pentru receptlonarea datelor din dlspensarele TBC 

arondate sl transmiterea lor spre unitatea centrala de implementare a programului TBC din 

Bucuresti. 

Spitalul a fost construit in sistem pavilionar in 1897 $I are in componenta 2 pavllloane cu 

anexele necesare lar cladlrea sanatoriului a fast construita in 1860. fn ultimii 5 ani s-au efectuat 

lucrarl de modemlzare, lglenlzare !;I recompartlmentare la nlvelul pavllloanelor I !;I II Cluj, 
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reabllltare bucatarle $1 sala Computer Tomograf $1 reabilltarea acoperI$ulut ru tabla la Sectla 

Pneumologie TBC Savadisla, in valoare de peste un mllion de euro, din care 70% cu sprljlnul 

Consiliului Judetean Cluj, 10% prin Conslllul Local Cluj $1 20% din resursele proprll ale spltalulul. 

Prin modernlzarea, recompartlmentarea saloanelor $i- infllntarea de grupuri sanltare s-a reclus 

cu 99 numarul de paturl {30%), de la 329 paturl in anul 2006 la 230 de paturi in anul 2016, 

corectandu-se astfel partial defidtul de personal $i ameliorandu-se substantial conditiile de 

munca ale personalului $i conditiile hoteliere ale pacientilor, rara sa fie afectata activitatea 

spltalulul (prln cre$terea rulajulul pe pat $1 scaderea duratei de spitalizare). 

incepand cu data de OS August 2020, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" a 

devenit unitate medicala pentru tratarea padentilor de COVID-19. in contextul epldemlologic 

actual, Spltalul de Pneumoftlzlologle ,,Leon Daniello" a raspuns prompt $i cu profesionalism 

necesarulul de servicil medicate, prln reorganlzarea acestuia ca unitate dedicata tratamentulul 

pacientilor de COVID 19. Aceasta reorganlzare a spltalului s-a concretlzat prin reallzarea 

urmatoarele masurl: 

• Modificarea infrastructurii pentru a corespunde cerintelor epidemiologice specifice; 

• Stablllrea de nol clrculte functlonate; 

• Dotarea unltatil cu aparatura medlcala necesara; 

• Dezvottarea retetei informatlce $i de comunicare securizata; 

• Asigurarea medicamentelor, dezinfectantllor $1 echipamentelor de protectie lndlviduala 

utillzate in managementul patologlel lnfectloase; 

• Implementarea unui plan de management adaptat sltuatlel epldemlce COVID-19. 

Avand in vedere faptul ca Spltalul de Pneumoftlzlotogle ,,Leon Daniello" a fost dat in 

folosinta in a anului 1897, infrastructura de detectare semnalizare :;i atarmare in cazul depa$Irii 

concentratlel maxlme admlse de oxlgen in atmosfera pentru cre$terea gradutul de securltate la 

lncendii, sunt caracterizate de un grad rldicat de uzura $1 suprasollcltare raportat la numarul de 

pacienp. Astfel, exista oric!nd riscul de izbucnire a unor incendii ce pot avea consecinte grave, 

incendii ce· nu vor putea fl detectate in tlmput utll datorlta unor lnstalatll de lncendlu invechlte. 

Servicllle medicate, intr-o tara cu statut de membru UE, nu se pot desfa$ura fara o 

lnfrastructura adecvata, prln care servlcllle prestate de autorltatl sa se poata rldlca la nlvelut de 

civilizatie a secolului 21. 

Av3nd in vedere toate cele mentlonate, rezulta necesltatea de a aslgura prin lntermedlut 

Spltalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello", o tnstltutle care aslgura serviciile medicate intr-un 

medlu propice $i in condltll optlme, conform cerintetor ~I normelor de sanatate, existente in 

prezent. 
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Astfel, s-a considerat oportuna accesarea fondurilor POIM 2014-2020, Axa Prioritara 9 

Protejarea sanatatll populatlel in contextul pandemiel cauzate de COVID-19, prln prlorttatea de 

investi~I 9a Investitii in infrastructurl/e sanltare $i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

national, regional $i local, reducand inegalitatile in ceea ce prive$te starea de sanatate, 

promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la servlciile sociale, culturale $i de 

recreere, precum $i trecerea de la servlcfile lnstitutionale la se,viciile prestate de comunitatl $1 

Obiectlvul Specif~c 9.1 Cre$terea capacitatil de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza 

promovarea investitiilor necesare pentru conso/idarea capacitatii de reactie la criza de sanatate 

pub/lea cauzata de raspandlrea v/rusulul SARS-CoV-2. 

Deficiente 

Printre principalele deflciente existente in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Leon 

Daniello", mentionam urmatoarele: 

• o lnfrastructura de flulde medlcale uzata $i necorespunzatoare din punct de vedere al 

legislatlel in vigoare $1 subdlmenslonata, comparativ cu numarul de paclentl existent!; 

• Posibllltarea crescuta de aparitie a unul incendlu, avand in vedere vechlmea lnstalatlllor 

$1 capacltatea acestora, raportata la numarul actual de paclentl; 

• Suprasolicltarea retelelor de fluide medicale $i de electricitate aflate deja in stare de 

degradare, din cauza cre$terti numarulul de echlpamente medicate necesare; 

• Echlpamente medlcale cu grad de uzura rldicat !;ii functlonare necorespunzatoare 

datorita suprasolicitaril retelei; 

· • Exlstenta unor lmprovlzatll atat la nlvelul lnstalatiilor electrlce, c§t $1 la nivelul 

instalatillor de fluide medfcale in vederea asigurarii functionarli echlpamentelor medicale .• 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

Prezenta lnvestltie urmare~te accesarea fondurllor puse la dlspozltle de catre Mlnlsterul 

Investitiilor $i Proiectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.f Cr~terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Obiectiv general: Protejarea sanatatll populatlel in contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, prfn prloritatea de lnvestltll 9a Investltll in lnfrastructurlle sanltare ~r sodale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional ~i local, reducand lnegalltatlle in ceea ce 

prive$te starea de sanatate, promovand lncluzlunea soclala prin imbunatatlrea accesulul la 

servlcllle soclale, culturale $1 de recreere, precum $i trecerea de la servfcllle institutionale la 

serviciile prestate de comunitati. r ~ ;? 
~~~ 
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Prin intermedlul reallzarii prezentei investitii se propune realizarea unui cadru adecvat de 

ingrijire $1 tratament a cazurilor de lnfectie cu virusul SARS-Cov-2. Capacitatea adecvata de 

ingrijire i;;I tratament va · fl asigurata prin lntermedlul reabllltaril/modernizarll/extlnderii 

lnfrastructurll electrice, de ventllare $i tratare a aerulul, precum $i a lnfrastructuril de flulde 

medlcale se vor crea conditille adecvate de tratare in conditll de slguranta a cazurilor de· lnfeqie 

cu vlrsulul SARS-Cov-2. 

Realizarea acestei investltii este extrem de tmportanta pentru sistemul sanltar romanesc, 

mai precis pentru Spitalul de Pneumoftlziologie ,,Leon Daniello". Prin intermediul acestor lnvestitll 

se va putea realiza un mediu sigur de lucru pentru personalul medical, cat !;ii pentru tratarea 

bolnavilor. 

Astfel, cu ajutorul unui sistem de lnstalalatli electrlce, de ventilare $i tratare a aerului corect 

dlmensionat (raportat la numarul mare de pacienti) ~I realizate conform legislatiei in vigoare, se 

va reduce posibilitatea de supraincarcare a retelel electrice !;ii Implicit se va reduce riscul de 

producere a evenlmentelor nedorite de tlpul explozlilor, incendiilor etc. Mai mult de cat atat, 

aparatura medicala va p·utea funqlona la parametrii optimi, conform cerintelor produditorului, 

asigurandu-se astfel folosinta pe o durata mai mare de timp. 

Prln lntermedlul celor prezentate anterior, se poate aflrma faptul ca reallzarea oblectivulul 

general al acestul prolect va contrlbul in mod declsiv la lndicatorul de rezultat in vederea 

asigurarii capacitatii adecvate de ingrijire $1 tratament al cazurilor de infeqie cu virusul SARS

CoV-2 $i Implicit va ajuta la gestlonare adecvata a crizel sanltare. 

Obiectivul Specific - Cre~terea capacitatii de gestionare a crizel sanitare COVID-19 

vizeaza promovarea investltlllor necesare pentru consolldarea capacitatii de reaqle la crtza de 

sanatate publlca cauzata de rasp§ndirea virusului SARS-CoV-2. 

Printre obiectivele speclflce ale acestui proiect se poate amlntl urmatorul: 

1. Reabllitarea / modernizarea / extinderea iilfrastructurii electrice, de ventilare 

,;i tratare a aerulul, precum ,1 de flulde medlcale. 

Prln intermediul obiectivelor specifice stablite prin intermediul acestui proiect se urmare~e 

reallzarea unor condltll slgure de munca pentru . personalul spitalului ~I Implicit, tratarea 

paclentilor in conditil adecvate, de siguranta. 

Prlncipalele avantaje sociale l?i economice ale proiectului propus spre finantare constau in 

urmatoarele: 

Avantaje sociale: 

• Crearea unul medlu slgur in ceea ce prive$te oferlrea serviclilor medicate; 

c-:= ~~ 
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• Cre$terea gradului de incredere al pacientilor Spitalul de Pneumoftlziologle nleon 

Daniello" in ceea ce prlve$te seiviciile de spltallzare oferlte; 

Prln rezultatele a!jiteptate in urma Implementarii acestui proiect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Aslgurarea lmor seivlcll medicale de calltate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltulelilor actuale in ceea ce prive$te intretinerea $i repararea instalatiilor 

vechi; 

• Aslgurarea unei lnfrastructurll electrlce, de ventilare $i tratare a aerului, $1 a unel 

lnfrastructurl de fluide medicale moderne, corespunzatoare normelelor in vigoare, care sa fie 

dlmenslonata corespunzator raportat la numarul crescut de paclenti. 

3. Descrierea construqiel exlstente 

3.1. Particularitili ale amplasamentulul: 

a) descrlerea amplasamentului {locallzare - intravilan/extravilan, suprafata terenulul, 

dimensiunl in plan); 

Amplasamentul studlat se afla zona centrala a municipiului ClufNapoca, in cartierul 

Ha$deu, pe strada Bogdan Petriceicu Ha$deu nr. 6. 

Parcela are o forma neregulata $i o suprafata 12.283 mp conform masuratorilor din care 

2.592 mp arie construi~ la sol, respectiv 6.275,21 mp suprafata desfa~urata totala, restul 

reprezentand spatil verzl. 

Pe parcela se afla 6 ($ase) corpuri de cladire in care se afla spatll destinate actlvitatii 

medicale $i didactice $i anexele necesare desfa$urarii activltatii. 

b) relatllle cu zone invecinate, accesuri exlstente fl/sau cal de acces poslblle; 

Accesul principal in lnclnt~ se face direct de pe strada Bogdan Petrlcelcu Ha~deu.(pe latura 

de sud a lncintei). 

Incinta se invecineaza la nord cu strada Cllnlcllor, Conslllul Judetean Cluj In admlnlstrarea 

Spitalul Clinic Judetean Cluj (apartlnand domeniului public al munldplulul Cluj-Napoca), la est 

cu strada Cllnlcllor, Conslllul Judetean Cluj in admlnistrarea Spltalul Clinic Judetean Cluj 

(apartinand domeniului public al municipiului Cluj-Napoca) $i cu proprietati private, la sud cu 

strada Bogdan Petrlcelcu Ha$deu (apartlnand domeniulul public al munldplulul Cluj-Napoca) $i 

cu proprietatl private, lar la vest cu proprlet~tl private. 

c) datele selsmlce ,1 cllmatlce; 
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Conform Codului de proiectare antlselsmlca Pl00-1/2013 amplasamentul se gaseste in 

zona cu acceleratla selsmlca a terenului a0=0,10g $i perioada de colt Tc=0,70s. 

Conform Codulul de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gase~e in iona de 

zapada caracterizata de valoarea normata a indircarll din zapada pe sol Sk= 1,50 kPa, valoare 

care corespunde unui interval mediu de recurenta de IMR=S0 anl sau unei probabilitatl de 

depa§lre intr-un an de 2%. 

Conform Codulul de prolectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se gaseste in zona de vant 

caracterizata de presiunea dlnamlca de referinta mediate pe 10 min. de 0,50 kN/m2. 

Clima Clujulul este temperat-continentala, cu w;oare influente oceanlce, insa fllnd un oral? 

sltuat pe mai multe trepte de altitudine, temperaturile !?i precipitatllle pot fl dlferlte de la cartler 

la cartier. Temperatura medle anuala in Cluj-Napoca este de 8,2°C, lar media precipltatiilor este 

de 557 mm.[90] Trecerea de la iarna la vara se face, de obicei, la sfar!}ltul lunli aprille, lar cea 

de la toamna la lama in luna nolembrie. Verile sunt calduroase, lar lemlle sunt, in general, llpslte 

de viscole. 

Media preclpltatlllor anuale atlnge 557 mm, cea mal ploloasa luna fllnd lunle {85,9 mm), 

lar cea mal uscata, februarie (23,3 mm). Furtunile de vara insotite de descarcarl electrice sunt 

frecvente, dlreq:la lor predominanta fiind vest-est, acestea desprlnzandu-se de pe Muntii Gllau 

$1 avand lntensltatea maxima in cartlerele vestlce ale ora~ulul. 

d) studii de teren: 

(I) studiu geotehnic pentru solu\;ia de consolidare a infrastructuril conform 

reglenientirilor tehnice in vigoare; 

Nu este cazul. 

(Ii) studli de speclalitate necesare, precum studll topograflce, geologlce, de stabllltate 

ale terenului, hidrologlce, hidrogeotehnlce, dupi caz; 

Nu este cazul. 

e) situatia utllltitllor tehnico-edilitare existente; 

Imobllele studlate dlspun de bran~amente la toate utilitatile exlstente in zona, dupa cum 

urmeaza: 

Alimentarea cu apa se face prin lntermedlul unul bran~arnent existent la reteaua de 

alimentare cu apa exlstenta a municipiulul. 

Evacuarea apelor menajere se face prin intermediul unui bran~ment existent la reteaua 

de canalizare exlstenta a munlclplulul. 
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Alimentarea cu energle electrica se realizeaz~ prln lntermedlul unui bran~ament existent 

la reteaua electrica existenta a in zon~. 

Energia termlca este furnlzata de ·catre centrala termlca proprle exlstenta, care 

funqioneaza pe combustlbll gazos. 

f) anallza vulnerabilltitllor cauzate de factorl de rise, antropici fi naturall, incluslv de 

schimbiri cllmatice ce pot afecta investijia; 

Prln prezenta lnvestltle se propune reabllltarea, extlnderea, modernizarea instalatlllor 

electrice, de ventilare ~I tratare a aerulul, fluide medfcale aferente Spitalul de Pneumoftlzlologle 

,,Leon Daniello", neexistand factori de rise antroplcl, naturali sau de schimbarl cllmatlce care sa 
poata afecta lnvestitia. 

g) lnformatll prlvind poslblle interferente cu monumente lstorice/de arhltecturi sau 

slturi arheologice pe amplasament sau in zona imedlat invecinati; existenta 

condltionirllor speclflce tn cazul exlstentei unor zone protejate. 

Amplasamentul studlat este sltuat in zona protejat:a arheologlc, respectlv in ansamblul 

urban ,,Centrul lstorlc al ora~ului Cluj", cod LMI CJ-II-a-A-07244. 

3.2. Regimul juridic: 

a) natura proprietatii sau titlul asupra construc:tlel existente, incluslv servltuii, drept 

de preempilune; 

Dreptul de proprietate asupra imobllulul: domenlul public al judetului Cluj, fn administrarea 

Spltalul de Pneumoftizlologle "Leon Daniello". 

b) destinatia construqiei existente; 

Spitalul de Pneumoftizlologie nleon Daniello" a fost constrult In sistem pavlllonar In 1897 

si are In componenta 2 pavllioane cu anexele necesare §i este format dintr-un ansamblu de 

constructii impunatoare cu o suprafata totala de 12.283 mp din care 2.592 mp arle constrult~ la 

sol, respectiv 6.275,21 mp suprafata desfa$urata totala, restul reprezentand spatll verzl. 

Activltatea complexa multidisciplinara desfa§urata in spital defin~te oferta de servlcll 

medicale de pneumologie, avand ca oblectlv deplstarea, diagnosticarea, tratarea ~I recuperarea 

bolnavilor care sufera de boli ale aparatului respirator prln mljloace nechlrurgicale: boll 

pulmonare, boll bron!?ice, afectiunl pleurale !?i ale mediastlnului.In Spltalulul de Pneumoftlziologie 

"Leon Daniello" se desfasoara activitati de invatamant ~I cercetare $tllntifico-medlcala, cat ii de 

educatie medlcala continua, fn conformltate cu prevederile regulamentului de organl are $1 
r- ~- ---4_ 
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funqionare al acestula, aprobat prin ordln al ministrului sanatatii. in cadrul Spitalului de 

Pneumoftizlologle "Leon Daniello" functloneaza 3 seq:ii clinice de Pneumologie (I, II ~i III) cu 

140 de paturi, din care 10 paturi TBC pentru inltlere tratament. Personalul unltatll - 14 medlci 

pe cele 3 seq:il de pneumologie - asigura desfaiurarea actului medical in beneficiul pacientilor 

spitalizatl anual pe cele 140 paturl cu o Proportla bolnavllor lntemati In Spltalul Clinic de 

Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca care au domiciliul in afara judetu.lul Cluj este mal 

mare de 20%, proportla bolnavilor externatl din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello 

Cluj-Napoca care se reinterneaza, pentru patologie de acela~i tip, intr-un interval de 48 de ore 

de la externare, este sub 0,6%, iar Proportla bolnavilor transferati din Spitalul Clinic de 

Pneumoftlzlologle Leon Daniello Cluj-Napoca intr-un alt spital, pentru patologie de acela~i tip, 

intr-un interval de 72 de ore de la intemare este mai mica de 0,06%. 

in contextul International actual al slstemelor de sanatate, profilul de pneumoftlzlologle a 

cii$tlgat o lmportanta deosebita pe piata servlclllor medicale, pomind de la premisa costului 

lnacceptabll economic, profesional ~i social al bolnavului care nu a fast lntegrat intr-un slstem 

de reabilitare eficlent. 

De asemenea, in spltalul de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" Claj-Napoca se desfa~oara 

$1 activitati de invatamant medico-farmaceutic, universitar ~ postuniversltar, precum §i activitati 

de cercetare itiintifica medicala. Aceste actlvitatl se desfa$oara sub indrumarea personalului 

didactic care este lntegrat in spltal. Actlvltatlle de invatam§nt $1 cercetare sunt astfel organlzate 

incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientllor, a eticii §i 

deontologlel medicale. 

c) lncluderea construqlei existente in listele monumentelor lstorlce, slturi 

arheologice, arii naturale protejate, precum Ji zonele de proteqie ale acestora fi in 

zone construite protejate, d upa caz; 

Amplasamentul studiat este sltuat in zona protejata arheologlc. De asemenea, imobilul 

este monument istorlc; 

d) lnformatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa 

caz. 

· Imobil situat in lntravilanul municipiului Cluj-Napoca, in interiorul perimetrului de proteqie 

a valorilor istorice §i arhltectural-urbanlstice. 

Caracterul zonei 

Zona a ansamblurilor istorice lndependente, dedicate institutiilor §I serviciilor publice, care 

in general $1-au pastrat functlunea lnltlala. Functlunlle sunt de tip medical sau educational. Sunt 
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ansambluri realizate in general pe baza unul prolect unltar ~I recognoscibile ca atare in structura 

ora$ului. Se remarca prin coerenta $i reprezentativitate. Speclfica e organizarea urbanistica de 

tip deschls, cu lmoblle situate in retragere fata de alinlament, cu reglm medlu de inaltlme , cu 

alinlere la corni$a sltuata la o inaltime de aproximatlv 16 m. SZCP _Is - Subzona de lnstitutll $1 

servlcll publice ii de lnteres public constitulte in cladlri dedicate 

situate in afara zonel centrale 

Cladlri dedicate, situate in afara zonei centrale a munlcipiului, apartinand lnstitutiilor 

publlce sau de lnteres public, care $I-au pastrat in general functlunea lnltlala sau au dobandlt in 

timp una compatibila. Se remarca prin prezenta semnificativa in peisajul urban datorita modului 

distinct de ocupare a terenului sau caracterului $i valorii arhitecturale. 

Sunt lncluse in zona construlta protejata datorlta valorilor urbanlstlce $1 a celor 

arhitecturale pe care le inglobeaza. Unele dintre acestea sunt clasate Individual in Lista 

Monumentelor Istorlce. 

1, Utillzarl admjse 

Instltutll ~I servicil publlte sau de interes public - funqiuni administrative, functluni de 

cultura, functiuni de invatamint ii cercetare, functiuni de sanatate $i asistenta sociala, functiuni 

de cult. Se conserva de regula actualele utilizari, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau 

modernizate, in conformltate cu necesitatile actuale, in condltllle asigurarii compatibilitatll cu 

structurile istorlce care le gazdulesc. 

2. Utillzarl admlse cu conditlonari 

Loculnte de serviciu permanente sau temporare, in condltlile stabllite de Legea 114/1996, 

cu conditla ca acestea sa fie destinate exclusiv angajatilor, acordate in condltllle contractului de 

munca, potrivlt prevederilor legale. Cladirl de cazare - (seml)hoteliere, de apartamente, camine, 

lntemate - ale lnstltutlllor de invatamant / cercetare cu condltla ca proprietatea SI admlnlstrarea 

sa apartina acestora. Pot fi luate in considerare conversii funqlonale, cu conditla ca nolle 

folosinte sa faca parte, de asemenea, din categorla lnstltutlllor §i serviciilor publice sau de interes 

public $i sa fie compatlbile cu cladirile existente. Garaje / parcaje pentru personal Si vlzltatori 

amplasate subteran sau suprateran, in parti / corpuri de cladlri, cu urmatoarele conditii: 

(a) sa nu ocupe frontul spre spatlul public (sa fie retrase spre lnterlorul parcelei cu minimum 8 

m, sau sa fie amplasate in interiorul parcelei, in spatele unul tract dedlcat functiunii de baza); 

(b) accesul autovehlculelor sa se reallzeze din strazl cu clrculatle redusa §Isa fie organlzat astfel 

incat sa nu perturbe traficul. Elemente aferente lnfrastructurii tehnico-edllltare, cu conditla 

amplasarii acestora in subteran sau in afara spatiulul public. 

3. UtUizari interzise 
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Conversia funqionala a ansamblurllor / imobilelor pentru orice alta utillzare, in afara celor 

din categoria institutiilor publice sau de interes public. Garaje in cladiri provizorii sau permanente 

independente amplasate in lnterlorul parcelelor. Elemente supraterane independente ale 

infrastructuril tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public. Construq:I provlzorii de orice natura. 

Instalatli / utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor. Reparatia capitala, restructurarea, 

amplificarea (mansardarea, etajarea, extlnderea in plan) in orice scop a cladlrllor provizorli sau 

parazitare. Orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1 si punctul 2. Sunt interzlse lucrari 

de terasament ~I sistematlzare vertlcala de natura sa afecteze amenajarile din spatllle publlce 

sau de pe parcelele adiacente. 

4. Condl til de echipare eailitara si evacuarea deseurilor 

Zona din care face parte ~i amplasamentul studiat este echipata edilitar complet. Toate 

cladirile se vor racorda la retelele edilltare publice. Se lnterzice conducerea apelor meteorice 

spre domeniul public sau parcelele veclne. Flrldele de bran$ament ~I contorizare vor fi integrate 

in imprejmuirl sau cladiri. Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, 

telefonlce, CATV etc). Flecare lmobil va dispune de un spatlu Interior parcelel (eventual lntegrat 

in cladire) destlnat colectaril deseurilor menajere, acceslbll din spatiul public. 

5. Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. ) 

P.O.T. maxim va fi eel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul 

arhitectural respectiv, rara a depa$i pentru ansambluri sau pentru parcelele comune: 

P.O.T. maxim = 60% pentru parcelele de colt: P.O.T. maxim = 75%. 

Aceasta reglementare se va aplica $i in cazul extinderil cladirilor existente sau al adaugarii 

de noi corpuri de cladire, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles 

urbanlstlc. 

6. coeficient maxim de utilizare a terenu!ul CC.U.T. ) 
C.U.T. maxim va fi eel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural 

respectiv, rara a depa$I pentru ansambluri sau parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2 pentru 

parcelele de colt: C.U.T. maxim = 2,8. 

Aceasta reglementare se va aplica $i in cazul extinderii, mansardarii, supraetajarii cladirilor 

existente sau al adaugarli de noi corpuri de cladlre, calculul facandu-se in mod obligatoriu pe 

intreaga parcela, in inteles urbanistic. In cazul mansardarilor, suprafata nivelului (SN) mansardei 

va reprezenta maximum 60% din suprafata nlvelului curent (se va lua in calcul numai portiunea 

cu h Uber ~ 1,40 m). 

3.3. Caracteristici tehnice fi parametri specifici: 

---=-"-
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a) categoria fi clasa de lmportantl; 

categoria de importanta: B (deoseblta) 

Clasa de importanta: I. 

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz; 

Nu este cazul. 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construqie; 

Spltalul de Pneumoftlzlologie "Leon Danlello" Cluj-Napoca a fost construit In anul 1897; 

d) suprafata construiti; 

Parcela are o suprafata de 12.283 mp conform masuratorllor, din care 2.592 mp arle 

construlta la sol, restul reprezentand spatii verzi. 

Pe parcela se aff a 6 (~ase) corpurl de cladlre in care se afla spatli destinate activitatii 

medicale ~i didactice ~i anexele necesare desra~urarli actlvltatli. 

e) suprafata construiti desfi1urati; 

Suprafata construlta desfa~urata exlstenta este de 6.275,21 mp; 

f) valoarea de inventar a construqlel; 

Valoarea de inventar a cladirilor aferente Spitalul de Pneumoftiziologle "Leon Daniello" este 

de 19.092.658,38 lei. 

g) alti parametri, in funqie de speclflcul ,1 natura construqlei existente. 

P.O.T. existent 21,10% 

C.U.T. existent 0,51 

3.4. Analiza stiril construqlei, pe · baza concluzlllor expertizel tehnice 11/sau ale 

auditului energetic, precum fi ale studiului arhltecturalo~istoric in cazul imobilelor 

care beneficlazi de regimul de proteqie de monument istoric ti al imobilelor aflate in 

zonele de proteqie ale monu mentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor 

evidentia degradirlle, precum fi cauzele principale ale acestora, de exemplu: 

degradiri produse de cutremure, aqiuni climatice, tehnologice, taslri dlferentiate, 

cele rezultate din llpsa de tntretlnere a construqlel, conceptla structurala lnltlali 

greflti sau alte cauze identlficate prln expertlza tehnlci. 
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Prin prezenta lnvestitie se propune reabilitarea, extlnderea, modernlzarea lnstalatlllor 

electrlce, de ventilare ~i tratare a aerului, instalatillor fluide medicale aferente Spltalul de 

Pneumoftlzlologie "Leon Danlello° Cluj-Napoca (corpul Cl, respectlv corpul C2), fara a se 

propune lnterventll asupra structurli de rezlstenta a cladirilor sau interventli din punct de vedere 

al termoslstemelor acestora. Lucrarile propuse nu lmpun realizarea unei expertize tehnlce, a 

unul audit energetic sau a unui studiu arhitectural-istorlc. 

3.5. Starea tehnlca, lnclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asiguririi cerinlelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

Natura lucrarllor propuse nu lmpun o analiza a starii tehnice, incluslv a slstemulul 

structural §I analiza diagnostic, din punctul de vedere al aslgurarll cerlntelor fundamentale 

aplicabile, potrivit legii. 

3.6. Actul doveditor al fo'1ei majore, dupi caz. 

Nu este cazul. 

4. Concluzllle expertizei tehnice 1i, dupi caz, ale auditului energetic, concluzille 

studiilor de diagnosticare: 

a) clasa de rise seismic; 

Nu este cazul. 

b) prezentarea a minimum doui solutii de interventie; 

Nu este cazul. 

c) solu\iile tehnlce 11 misurile propuse de citre expertul tehnic fi, dupi caz, auditorul 

energetic spre a fi dezvoltate in cad.rul documentatlei de avlzare a lucririlor de 

lnterventil; 

Solutllle tehnlce ~I masurlle propuse de exertul tehnlc pentru lnstalatllle electrice se 

regasesc in expertlza tehnlca. Expertiza tehnica a fost elaborata de catre exert tehnlc Andreica 

loan ~I se regase!;ite anexata prezentel documentatll. 

d) recomandarea interventillor necesare pentru asigurarea funqionirii conform 

cerlntelor §I conform exlgentelor de calltate. 

Recomandarile de lnterventtl necesare pentru lnstalatllle electrice se regasesc in expertlza 

tehnica. 
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5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doui) ti analiza 

detaliati a acestora. 

5.1~ Solutla tehnlci, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnlc, funqional

arhitectural ti economic, cuprinzand: 

a) descrierea prlncipalelor lucriri de interventie pentru: 

- conso//darea elementelor, subansamblurllor sau a ansamblului structural; 

Nu este cazul. 

- protejarea, repararea elementelor nestructura/e $i/sau restaurarea elementelor arhitecturale 

fi a componentelor artistice, dupa caz; 

Nu este cazul. 

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale §i antropice exlstente valoroase, 

dupa caz; 

Nu este cazul. 

- demo/area partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei 

§i/sau a functiunii existente a constructiei; 

Nu este cazul. 

- introducerea unor e/emente structurale/nestructurale suplimentare; 

Nu este cazul. 

- introducerea de dispozltlve antiseismice pentru reducerea raspunsu/ui seismic al constructiei 

existente; 

Nu este .cazul. 

b) descrierea, dupa caz, fi a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de 

interventie propusi, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea 

instalatiilor / echipamentelor aferente constructiei, demontiri/ montari, 

debran,ari/bran,ari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunitatirea terenului de 

fundare, prec·um ti lucrari strict necesare pentru asigurarea funqionalitatii 

constructiei reabilitate; 

Scenariul 1: 
Amplasamentul studiat se afla zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, in cartierul Ha~deu 

pe strada Bogdan Petrlceicu Ha~deu nr. 6. Accesul principal in inclnta se face direct de pe strada 

Bogdan Petriceicu Ha~deu(pe latura de sud a incintei). 
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Conform extrasului de Carte Funciara nr. 344025 Cluj-Napoca terenul $i cladirile aflate pe 

el apartin domeniulul public al Judetului Cluj $1 se afla in adminlstrarea Spitalul de 

Pneumoftlziologie ,,Leon Daniello" ·cluj-Napoca. 

Pe amplasament se afla 6 corpuri de cladire, in care se affa spatil destinate activitatil 

medicate $i dldactice $1 anexele necesare desfa$uraril activltatll, dupa cum urmeaza: 

Suprafati Suprafata 
Corp. Destinatle Regim iniltime construiti desfa,urati 

[mp] [mp] 

Cl Constructll administrative $1 S+P+E 913 1.962 

social culturale 

C2 Constructll administrative $1 S+P+E 1317 3.951 

social culturale 

C3 Constructii anexe P+E 191 382 

C4 Constructii anexe p 71 71 

cs Constructli administrative $i p 105 105 

social culturale 

C6 Constructli anexe p 30 30 

B.1. ACHIZITII, MONTAJ, LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA 

ELECTRICA 

Investitla propusa, pe componenta B.L, presupune achizitionarea, montajul $1 lucrari de 

interventie la infrastructura electrica la corpul Ct, respectiv Corpul C2. 

Invterventiile la nivelul lnstalatiilor electrice· aferente zonei de lnterventie neceslta o 

revlzuire ampla , avand In vedere starea acestora. Aceasta consta In inlocuirea lnstalatiilor 

electrlce (aparataje, corpurl de lluminat ,tablourl electrlce, lnlocuire calaje si tuburi). Instalatiile 

existente vor fi dezafectate . 

Se vor orevedea instalatll noi dupa cum urmeaza: 
• Solutia de allmentare cu energie electrica; 

• Alimentarea de rezerva cu energie electrica; 

• Alimentari ale receptoarelor cu rol de siguranta la foe; 

• Retea lnterloara de dlstributle energle electrlca; 

• Instalatle de llumlnat; 

• Instalatii eletrice pentru iluminatul de siguranta; 
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• Instalatle de putere jl prize; 

• Montaj tuburl si cabluri; 

• Priza de pamant; 

• Instalatla de paratraznet; 

• Slstem apelare medlcala; 

• Conflgurare centrallzata; 
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B.2. ACHIZITII. MONTAJ. LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA DE 

VENTILARE SI TRATARE A AERULUI 

Investltia propusa, pe componenta B.2., presupune achlzltlonarea, montajul $1 lucrari de 

interventle la infrastructura de ventllare $1 tratare a aerului la ETAJ 1, pavilion II, dupa cum 

urmeaza: 

• Se va prevedea o lnstalatie noua de v~ntllare alcatuita din tubulaturi din tabla zincata 

cu seq:iune circulara $1 cu seq:lune rectangulara; 

• Se vor prevedea doua centrale de tratare a aerului CTA. 

B.3. ACHIZITII. MONTAJ, LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA DE 

FLUIDE MEDICALE 

Investltla propusa, pe componenta B.3., presupune achlzltlonarea, montajul $1 lucrarl de 

interventie la lnfrastructura de flulde medlcale la corpul C2 (subsol, parter $1 etaj). Statille pentru 

fluide medicale se vor amplasa in subsolul cladlrii In spatlul tehnlc.Spatiul tehnlc permite un 

acces convenabil pentru lucrarile de mentenanta sau lnspectiile de rutina aspura statlilor de 

fluide medicale si pentru a preveni intrarea persoanelor neautorizate. 

Scenariu/ 2; 
Pentru alimentarea clrcultelor de ilumlnat, prize $1 circuite de putere, se vor folosi cablurl 

speciale rezistente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel in caz de lncendlu fiecare circuite din 

cadrul investl~iei va avea rezistenta la foe ~i nu va emite furn sau halogen. 

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antroplcl 31 naturali, inclusiv de 

schlmbirl climatke ce pot afecta lnvestltla; 

Scenariul 1; 
Prin prezenta lnvestltle se propune reabllltarea, extinderea, modernlzarea lnstalatlllor 

electrlce, de ventllare ~I tratare a aerului, fluide medicale, aferente Spltalul de Pne moftlziojg~e 

~O?J.:~ 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
VENTILARE $I TRATARE A AERULUI $I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE 
LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE nLEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 



cubic n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

"Leon Daniello", neexistand factor! de rise antropici, natural! sau de schimbari climatice care sa 
poata afecta lnvesti~ia. 

Scenariul 2: 

intrucat amplasamentul studiat este acela$i pentru ambele scenarli, factorii de rise 

antropici $i naturall sunt cei descr1$1 pentru scenariul 1. 

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturl sau 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta 

condltionarilor specifice tn cazul exlstentel unor zone protejate; 

Scenariul 1: 

Amplasamentul studiat este situat in zona protejata arheologic. Lucrarile care urmeaza a 

fi executate nu vor lnterfera cu alte slturl de pe amplasament, fllnd vorba doar de lucrarl de 

instalatll lnterioare (electrice, ventilatii-climatizare $i fluide medicale). 

Scenariul 2: 

in scenariul al doilea, se studlaza acela$i imobil cu eel descris in cadrul primulul scenariu. 

e) caracteristicile tehnice fi parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii 

lucrarilor de interventie. 

~nariu/1: 

B,1, ACHIZITII. MONTAJ. LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCTURA 
ELECTRici 

Investitia propusa, pe componenta B.1., presupune achizitionarea, montajul $i lucrarl de 

interventie la infrastructura electrica la corpul Cl, respectlv Corpul C2. 

Invterventiile la nlvelul lnstalatillor electrlce aferente zone! de lnterventle neceslta o 

revizuire ampla , avand in vedere starea acestora. Aceasta consta in inlocuirea instalatiilor 

electrlce (aparataje , corpuri de iluminat ,tablouri electrice, lnloculre calaje si tuburi). Instalatiile 

existente vor fl dezafectate. 

SOLUTIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

Alimentarea cu energle electrlca a cladlrii se va face de la postul de transformare existent. 

ALIMENTAREA DE REZERVA CU ENERGIE ELECTRICA 

Pentru a asiglira continuitatea alimentarii cu energie electrica a receptoarelor vitale 

(conform cu prevederile art. 7.22 din Normativul 17/2011) se va monta un grup electrogen 

trifazat cu pornire automata la disparltla tenslunll retelel normale de allmentare. Acesta va fi de 
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tip compact complet pregatlt pentru interventie: cu rezervor de combustibil inglobat, exhaustor 

pentru ventilatla grupului, incarcator pentru baterle, baterie de acumulatoare, cablurile de 

legatura necesare, teava de e~pament, tablolil grupului cu elementele de automatlza~e 

necesare pentru pomlre automata in caz de cadere de tenslune de la retea, supraveghere, 

comanda ~I intreruptor automat de linle. Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se 

va realiza automat prln AAR In max 15 sec. Grupul electrogen va ft indicat executantulul de catre 

beneficiar. 

Grupul electrogen va fl dotat cu un rezervor proprlu de combustibil, pentru autonomle de 

8 ore. 

Receptoarele electrlce vitale sunt considerate: 

- grupul de pompare pentru instalatille de stlns lncendlu 

- trape sl fereste cu rol de desfumare 

- ventllatoare cu rol de desfumare sl presurlzare 

- sistemul de detectle sf avertizare incendiu; 

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului; 

- cablu de semnallzare pentru pornirea generatorului. 

- consumatori camera ATI, prize rosii din cadrul lnvestlel 

- alti consumatori vitali sau cu rol medical de grad O ~i 1 care se vor determina la faza de 

proict tehnic. 

Trecerea de pe alimentarea normala pe cea de rezerva se face prln lntermedlul unui AAR. 

cablurlle coloanelor cu rol de siguranta la foe sunt reallzate In cablurl rezlstente la foe 90 

min tip NHXH FE180/E90 . 

Pentru tablourlle medlcale aferente salllor de operatie sau ATI , se vor prevedea tablourl 

electrlce medlcale dedicate , care vor fl alimentate din 3 surse : retea, generator sl cate un UPS 

10kVA pentru fiecare tablou medical. 

Pentru alti receptor! vltall care necesita o functlonare continua se va prevedea un UPS 

125kVA. 

ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU ROL DE SIGURANTA LA FOC 

in conformitate cu prevederlle art. 7.22.1 din Normatlvul !7/2011 allmentarea cu energle 

electrica a tablourllor electrice vitale 

- sursa de alimentare de baza racordata la un post de transformare al sistemulul energetic 

national 
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- sursa de rezerva: grup electrogen de lnterventle cu lntrare automata in funqlune, 

- UPS-uri , in functle de necesar 

Cablurile se vor monta aparent in tuburi de protectie HFX sau in jgheaburi metalice pllne 

cu capac rezistente la foe E90. 

Se vor monta presetupe pe cablurl la lntrarea acestora in jgheaburi pentru protec:tla ii 

eta n§eitatea acestora. 

Dlmenslunlle conductoarelor, cablurilor de energle, tuburilor de proteqie ii echlpamentele 

de protec;ie sunt alese conform prescrlptillor tehnice ii vor fl mentlonate in brevlarul de calcul. 

SOLUTIA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE 

Reteaua de dlstributie lnterioara se reallzeaza dupa schema de tip TN-S, in care 

conductorul de proteqle dlstrlbult este utlllzat pentru intreaga schema, de la tabloul electric 

general pana la ultimul punct de consum. 

Receptoarele de energle electrlca constau din: iluminat artlflclal, allmentarea clrcuitelor de 

prize, alimentarea sistemelor de distributie curenti slabi, aparate de dlmatlzare sl ventllare, 

pompe ii ventilatoare. 

Distributla energiel electrlce la tablouri se va realiza cu cablurl cu conductoare de cupru, 

tip N2XH cu intarziere la propagarea flacaril, cu emisle redusa de furn ii fara halogen!, montate 

In jgheaburl metalice perforate, pozate aparent de tavan. Toate jgheaburile metalice se vor lega 

la conductorul de protec:tie PE. 

Dlmensiunlle conductoarelor, cablurilor de energle, tuburllor de protec:tle ii echlpamentele 

de protec:tie sunt alese conform prescrlptlllor tehnice ii sunt mentlonate in breviarul de calcul. 

Receptoarele electrlce din instalatia electrlca a consumatorului nu produc influente 

negative perturbatoare asupra instalatillor fumizorulul . 

Tablourile electrlce sunt metalice sau din PVC, cu grade de protectie minim IP 20, cu usa 

plina sau transparenta si cheie, echlpate conform schemelor monofllare. Tablourile electrice sunt 

de tip inchise si vor fl echipate cu lntreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina si 

scurtclrcult, prevazute, atuncl cind este cazul, cu protectle dlferentlala la curentl de defect. 

Tabloul electric general este prevazut cu posibilltate de intre_rupere generala a alimentarii 

cu energle electrlca, lntrerupere ce se reallzeaza cu butoane tip ciuperca de culoare rosie si 

marcate corespunzator, amplasate pe tabloul general, conform articolulul 5.3.4.5.2.5 din 17-

2011. 
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Tablourlle de dlstrlbutie vor fl reallzate pornind de la componente de lnstalare §i racordare 

standard ~ testate in laborator. Conceptla slstemulul trebule sa fie valldata prln lncerdrl de tip, 

confonn nonnei SR EN 60439-1. Constructorul de tablouri va preienta buletlne de incerdri care 

sa ateste aceasta conformltate. 

Va fl prevazut un spatiu de rezervll de 20% echlpat cu toate elementele necesare pentru 

amplasarea §I racordarea de noi aparate modulare. 

Montajul aparatelor, reperelor §I subansamblurilor electrlce, dlspunerea §irurilor de 

conectorl ~I reallzarea cablajului trebule si respecte documentatla tehnlco-economicli aslgurand 

un nivel optlm de utlllzare a dulapurilor electrlce de joasa tenslune {d.p.d.v. al montajului la 

locul de exploatare, conectarli exterioare, intretlnerli). 

Toate tablourlle electrlce de dlstrlbutle de apartament vor fi de tip pollcarbonat §I vor fl 

legate prtn conductoare de protectle la neutrul allmentarll legat la pamant. 

Tablourile de distrlbutle se instaleaza astfel in<:at inaltlmea laturli de sus a tablourilor sa nu 

depa§eascli 2,3 m. 

Flxarea tablourllor pe elementele de constructie se va face cu ajutorul dlblurllor §I 

§Uruburilor. Trebuie acordata o lmportanta deosebita flxaril tablourllor, pentru a se evlta 

desprinderea lor de pe elementele de constructle, desprlndere care ar pune in pericol sanatatea 

SI confortul personalulul. 

INSTALATIA DE ILUMINAT 

Instalatla de ilumlnat Interior este realizata cu corpuri de llumlnat echlpate cu lampl LED, 

dupa medlul amblant al lncaperll In care se lnstaleaza respectandu-se lndlcatiile din Caletul de 

sarclnl cat sl prevederlle legale cuprinse In cadrul Normatlvulul NP-061a02. 

S-a ales un slstem de ilumlnat adecvat, ln care fluxul lumlnos se distrlbule practlc uniform, 

sl aslgura un cllmat de contort vlzual. 

Nlvelurlle de llumlnare pentru spatllle lnterloare sunt in concordanta cu standardele SR EN 

12464-1:2011 Lumina §i iluminat. Iluminatul locurllor de mund; NP 061-02 Nonnativ pentru 

prolectarea §I executarea sistemelor de ilumlnat artlflclal din dadlrl. 

Camere de spltallzare 100lx 

Casa scarii, spatii tehnlce, grupuri 200lx 

Clrculatle publica, corldoare 200lx 

Sali de opraratie in jurul mesel 10001x 

Ilumlnat local sail de opraratle 10000lx-100000lux 
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Spatll admlnistratlve,blrouri,cablnete S00lx 

Examlnarl sl tratamente lO00lx 

Ilumlnat de securltate conform NP 061-02 

Circultele de alimentare a corpurllor de iluminat sunt separate de cele pentru allmentarea 

prizelor. Fiecare circuit de llumlnat este incarcat astfel incat sa lnsumeze o putere totala de 

maxim 1,2 kW sl flecare circuit de llumlnat se va executa cu cablurl cu conductoare de Cu, tip 

N2XH montate pe paturl de cablu metallce perforate, unde se vor amplasa sl dozele de derlvatle 

sl tragere, sau In tubur:I de HFT (fara furn ~I gaze toxice) ingropate In tenculala unde este cazul, 

la care se vor racorda corpurlle de llumlnat. 

Nlvelul de unifor:mltate al llumlnaril in zona de clrculati va fl mal mare sau egal cu 0,7 lar 

In zonele perlferice cu 0,5.Temperatura de culoare a lampilor va fide 4000 K. Indlcele de redare 

al culorii va fl Ra ;:;;; 80-89 pentru birouri sl Ra = 60-69 in spatllle tehnlce 

Toate corpurlle de ilumlnat cu lampl se prevad cu lampa de tip LED. 

Circultele de llumlnat vor fl protejate la suprasarcina si scurtclrcult cu lntrerupatoare 

automate prevazute, atuncl cand este cazul, cu protectle automata la curentl de defect, conform 

shemelor monofllare si speclficatiilor de aparataj. 

Se va evlta instalarea clrcultelor de lluminat pe suprafete calde ( In lungul conductelor 

pentru dlstrlbutla agentulul termlc), iar la lncruclsarlle cu acestea se va pastra o dlstanta minima 

de 12 cm. Pe traseele orlzontale comune, clrcuitele de llumlnat se vor monta sub conductele de 

lncalzlre. De asemenea, dlstanta lntre clrcuitele de lluminat si cele de curentl slabl trebule sa fie 

de minim 15 cm (daca portlunea de paralellsm nu depaseste 30 m si nu contine inadlrl la 

conductoarele electrice). Pe traseele orlzontale comune, clrcultele de llumlnat se vor monta 

deasupra celor de curentl slabl. 

Aparatele de lluminat se aleg ii se monteaza respectandu-se pe lang~ prevederlle din 

Normatlvul I.7/11 §i condl~lile din Normatlvul NP-061-2002 §I SR 12294/1993. Legarea carcase! 

corpurllor de lluminat la un conductor de protectie se face in cazurlle §I in condltiile date de 

normele in vigoare. 

INSTALATII ELETRICE PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANJA 

llumlnat de securltate pentru evacuare. s-a prevazut llumlnat de securitate pentru 

evacuare conform Normatlvului 17-2011, art. 7.23.7. Corpurlle de llumlnat pentru evacuare 

trebule amplasate astfel lncat sa se aslgure un nivel de lluminare adecvat, langa flecare usa de 
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leslre sl In locurlle unde este necesar sa fie semnalizat un pertcol potential sau a unul echlpament 

de slguranta. 

Alimentarea iluminatului de securitate peritru evacuate este asigurat din clrcuitele 

alimentare si din grupul electrogen. Corpurtle pentru ilumlnatul de evacuare sunt echlpate cu 

doua tuburi LED 8 W §i cu acumulatori locall autonomle 3 h. Corpurlle de llumlnat pentru 

marcarea leslrllor vor avea lnscrlptla EXIT, lar cele pentru marcarea callor de evacuare vor avea 

inscriptlonat o sageata lndlcatoare. 

Ilumlnat de slguranta pentru marcare hidranti incendiu. ( conform 17-2011 art. 

7.23.11) va fl aslgurat de corpurile de llumlnat de slguranta, allmentate din circuitele de ilumlnat 

vital si cu acumulatorl locali cu autonomie de 3h. Corpurile de llumlnat pentru lluminatul destinat 

marcarll hldrantllor Interior! de lncendlu se amplasea:Za In afara hldrantulul( alaturi sau deasupra) 

la maximum 2 m. 

llumlnat de securltate pentru lnterventll. 5-a prevazut llumlnat de securitate pentru 

lnterventi Conform Normatlvului 17-2011, art. 7.22.22, 7.23.6. Corpurlle de llumlnat pentru 

interventie trebuie Integrate in ilumlnatul normal al spatiilor respective, dar trebule sa le asigure 

punerea In functiune la lntreruperea llumlnatulul normal In timpul prevazut in tabelul 7.23.1. 

Sursa de alimentare de securitate trebuie aleasa astfel I neat sa lntre in functlune In timpul 

mentlonat in tabelul 7.23.1. sl sa mentina alimentarea un timp min. de 3 h. 

Sursa de alimentare de securitate trebuie aleasa astfel incat sa intre In functiune In timpul 

mentlonat In tabelul 7.23.1. sl sa mentlna allmentarea un tlmp min. de 3 h, respectlv 2 h. 

lluminat de securitate impotriva panicii. 5-a prevazut iluminat de securitate impotriva 

panlcll conform Normatlvulul 17-2011, art. 7.23.9, avand In vedere ca unele spatll depasesc 

suprafata de 60 m. Acesta se prevede cu comanda automata de punere in functlune dupa 

caderea lluininatului normal. 

Corpurile de iluminat care au rol de securitare impotriva panicii se vor integra In lluminatul 

normal al spatiilor respective si vor fl echlpate cu kit de emergenta. 

Iluminat de securitate pentru circulatie. Corpurile de ilumlnat pentru circulatle se 

amplaseaza in locurile in care este necesar sa se asigure utllizatorilor, distlngerea unor obstacole 

de pe calle de drculatle atuncl cand llumlnatul normal llpseste sau acolo unde llumlnatul' de 

evacuare nu este suflcient pentru dlstlngerea oblectelor. 5-a prevazut lluminat de securltate 

pentru circulatie conform Normativului !7-2011, art. 7 .23.8. Corpurile de ilumlnat pentru 

clrculatle trebuie Integrate in ilumlnatul normal al spatlilor respective, dar trebuie sa le aslgure 

punerea in functlune la lntreruperea llumlnatulul normal in timpul prevazut In tabelelul 7.23.1. 
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Sursa de alimentare de securitate trebuie aleasa astfel incat sa intre In functiune In timpul 

mentlonat in tabelul 7.23.1. si sa mentlna allmentarea un timp min. de 3 h. 

Ilumlnat de siguranti pentru contlnuarea lucrului. Instalatii electrlce pentru 

llumlnatul de slguranta pentru contlnuarea lucrulul s-a prevazut in urmatoarele lncaperl: grup 

electrogen, centrala de semnallzare lncendiu, tablou electric general si centrala termlca. 

Toate cablurile pentru iluminatul de slguranta vor fl cu lntarzlere la propagarea flacarll tip 

N2XH. 

Iluminat de slguranJi pentru veghe. Instalatli electrice pentru ilumlnatul de veghe s

au prevazut la intrarea In flecare saloan deasupra usi. Toate cablurile pentru iluminatul de veghe 

vor fl cu intarziere la propagarea flacarli tip N2XH. 

Timpii de punere in functlune al ilumlnatului de slguranta vor respecta valorlle lmpuse de 

tabelul 7.23.1 /17-2011. 

Toate cablurile de alimentare a lluminatului de slguranta vor fl cu lntarzlere la propagarea 

foculul In manunchl, tip N2XH. 

INSTALATIA DE PUTERE $1 PRIZE 

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie sf sunt proteJate cu disjunctoare 

diferentlale, astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor. 

Prizele sl racordurile electrice sunt dispuse pe circulte diferite In functle de gradul de 

importanta. Alimentarea acestora se realizeaza prin intermedlul cablurllor electrice tip N2XH 

montate pe pat de cablu metalic perforat, coborarile de la patul de cablu la receptor se face 

protejat in tub de protectle montat ingropat sau aparent, tinandu-se cont In dlmensionarea lor 

de pierderlle de tensiune datorate dlstantelor mari dintre tablouri si consumatori (prize). 

Prizele speclale (de tip industrial) de puteri mari (16 A, 32 A) sunt montate pe circuite 

separate in spatiile tehnlce astfel !neat sa se reallzeze o independenta in functionare. 

Racorclurile electrlce sunt dispuse pe circulte independente, corespunzator gradelor de 

lmportanta a acestora . 

Toate circultele de prize vor fi protejate la plecarile din tabloul electric cu lntrerupatoare 

automate prevazute cu protectle automata la curenti de defect (PACD) de tip diferentlal (cu 

declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofllare si specificatiilor de 

aparataj. 

Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executie a finisajelor, dupa finalizarea 

zugravelilor ~I vopsitoriilor. 
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Flxarea intreruptoarelor, comutatoarelor §ii prizelor trebuie reallzata astfel incat aparatele 

sa nu prezlnte nlci un fel de joc la mi$carea realizata inanual. Suplimentar; prizele trebuie sa 

reziste tenslunll mecanlce exercltata de tragerea $techerulul oricarui aparat electrocasnlc, rara 

a fi tlnute cu mana. 

intreruptoarele §i comutatoarele se vor monta astfel incat sa intrerupa faza la corpul de 

llumlnat. 

Prizele vor fi obllgatoriu cu contact de proteq;le, conectarea conductorului de protectie la 

bomele corespondente ale aparatului fiind obligatorie. 

Intrerupatoarele, comutatoarele, senzorii de miscare, prlzele monofazlce sl prlzele trifazice 

vor avea caracteristiclle tehnice speclficate in documentatie, si vor fi din aceeasi gama de 

produse, de la acelasl producator pentru a se putea manta in aceeasltdoza de aparat (unde este 

cazul). 

Aparatele de comanda pentru ilumlnatul din spatille tehnice se vor manta la h= 1,2 m de 

fata de suprafata pardosealll finite. 

Prlzele de uz divers se vor monta dupa cum urmeaza : 

la h=0,3 m in cazul prizelor de uz divers din spatllle comune, exceptand spatiile tehnice 

la h=l,2 min cazul prizelor de uz divers din spatllle tehnlce. 

Allmentarea $1 montarea prtzelor va respecta prevederile Normatlvului 17-2011, art.5.2.20 

- 5.2.29. 

In toate incaperile, exceptand spatiile tehnice, prizele si intrerupatoarele vor fi cu montaj 

lncastrat. 

In spatlile tehnice amlntite mai sus prizele de uz divers sl intrerupatoarele se vor monta 

aparent. In cazul In care acestea sunt amplasate aproplat, se va folosi aceeasl doza de aparat. 

MONTAJ TUBURI SI CABLURI 

inalnte de montaj toate piesele vor fi inspectate vizual pentru depistarea eventualelor vicil 

§ii defectlunl. 

Conductele se vor monta sub limita de inghet conform STAS 6054, pe un pat de nlsip de 

cca. 20 cm, atent compactat, pentru a asigura protectia mecanica a conductelor. 

imbinarea tuburilor se face pana in capatul mufei, dupa care se retrage tubul cca 5 mm, 

astfel incat prin m1$carea tuburilor se realizeaza compensarea dilatarilor. Etan$area imbinarilor 

se face cu inelele de cauciuc ale sistemulul. 

Montajul tuburilor va incepe cu capatul d_in avalul retelei. 

Pe toata durata executlel vor fi respectate traseele prevazute pe planurile de executle. 
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Tuburile se amplaseaza fata de elementele de constructle ii fata de conductele altor 

lnstalatll la dlstantele cuprinse in Anexa 3 din normativul 17-2011. 

Tuburlle se monteaze pe trasee orlzontale sau vertlcale. Intre·tuburl §I racordurlle acestora 

la doze, la aparate sau la echipamente se executa astfel fndt sa corespunda gradulul de protectle 

lmpus de categorla de medlu din incaperea respective. 

Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorli care sa permlta realizarea 

unel slngure prlnderl in tlmp (console fixate cu diblurl metallce). 

Se prevad elemente de flxare ii la 10 cm de la capetele tuburllor ii curbelor fata de doze, 

aparate, echlpamente §I derivatll. 

Tuburlle ii tevile din HFT se manevreaza §i se instaleaza in limitele de temperatura a 

mediulul ambiant prevazut de standardele de produs. 

Imbinarea · §i curbarea tuburilor tevilor, precum 111 racordarea lor la doze, aparate, 

echipamente sau utilaje electrlce se face cu accesorll corespunzatoare tipulul respectiv de tub 

sau teava foloslndu-se cu prioritate accesoril prefabricate. 

Acestea se realizeaza §I se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incat sa asigure 

eel putln rezistenta mecanica, izolarea electrlca, etan§eltatea ii rezistenta la corozlune, la cadura 

ca ii la tuburile §i tevile respective. 

Accesorille tuburilor ii tevilor se monteaza respectandu-se condltlile lmpuse pentru tuburile 

ii tevile pentru care se folosesc. 

Se evlta imbinarlle la tuburlle montate ingropat. 

Curbarea tuburilor se execute cu raza interioara egala cu min. 5-6 ori diametrul exterior al 

tubului-la montaj aparent 111 egala cu minim de 10 orl dlametrul exterior ingropat al tubulul la 

montaj ingropat. 

Legaturl sau derlvatil la conductele montate in tuburl se fac in doze sau cutii de derlvatie. 

Dozele se lnstaleaza cu prlorltate pe suprafetele vertlcale ale elementelor de constructle 

sau in platforme false. 

Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la dlstanta de max. 25 m .§I pe trasee cu 

maximum trel curbe pe distanta de 15 m. 

Dozele ingropate in elementele de constructle se monteaza astfel incAt capacul lor sa fie la 

fata elementului de constructie respectiv. 

La capetele llbere ale tuburilor metallce care Intra in corpurl de llumlnat sau echlpamente 

electrlce se monteaza tile pentru proteJarea lzolatlel conductelor electrlce. 

Materialele utilizate trebuie sa respecte Integral prevederlle din capltolul Materlale Foloslte 

a partll scrise a prolectului ~i sa fie lnspectate vlzual inalnte de montaj. 
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La alegerea traseelor de cablu se va avea 7n vedere: 

- Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice 

- Evltarea zonelor care perldlteaza integritatea sau buna functionare a cablurllor prln 

deterlorari mecanice, vibratll, supraincalzire sau arcuri etectrice provocate de alte cabluri. 

- Aslgurarea accesului la cablurl pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale 

inlocuirl in caz de incendiu. 

cablurlle ce se monteaza ingropat in pamant vor fi protejate in tuburl PVC dlmensionat 

corespunzator. 

Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1!5 m pentru compensarea 

deformarllor datorita incalzirii §I pentru inlocuirea man§oanelor cand acestea se deterloreaza. 

Cablurile montate pe elemente de cor.istruqie vor fi blne fixate. La asezarea vertlcala cablurlle 

vor fi prinse rigid in toate punctele de f(xare, lar in cazul asezarli orizontale prlnderea rlglda se 

face in special in capetele termlnale ale cablurllor sl langa mansoanele de legatura. 

Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depasl pe trasee 

orlzontale 0,5 m pentru cablurl nearmate §I 0,8 m pentru cabluri arrnate, lar pe trasee vertlcale 

1 m pentru cabluri nearmate sl 1,5 m pentru cabluri arrnate. Cablurile cu manta de plumb, fara 

invell§ de protectie, vor fl ferlte de lovituri mecanlce prin foloslrea unor elemente elastice cum 

sunt scoabele din material plastic sau scoabele metallce cu garnituri elastrce. Cablurile vor fl 

protejate cu tuburi de proteqie la trecerea prin pereti sl plansee, la intrarea §I leslrea lor din 

cladlrl. 

Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari sl la fixare, se 

lndlca de catre fabrlca produditoare. Desfasurarea cablurllor de pe tam bur ji pozarea lor se va 

face numai in condltlile in care temperatura mediului amblant este superioara limltelor mlnime 

Indicate in standardele ~I normele inteme de fabrlcatie ale cablurilor. in cazul in care este 

necesara desfa$urarea $i pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute dedit cele indicate in 

standardele Si normele interne de fabrlcatle acestea trebule incalzlte. 

Amplasarea cablurilor se va face astfel incat sa fie poslblla interventla pentru lntretlnere 

precum $i in caz de lncendil sau avarii. 

Cablurlle pozate in ind1perl, poduri de cablurl, se vor marca cu etichete de identificare la 

capete, la incruclsari cu aite cabluri etc. Etichetele pentru cabluri vor fi confeqionate din material 

plastic $1 vor avea inscrlse pe ele urmatoarele date: 

-tensiunea (V) 

-marca de identlflcare a cablulul (circuit/ tablou} 

-anul de pozare 
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Prlza de pamant a cladlrllor este exlstenta pe contrul fundatiei ,la aceasta se vor 

suplimenta cu tartusl lar acestla vor conecta prlzele de pamant a celor doua Pavllloane. 

Rezlstenta de dlspersle a prizel de pamarit trebule sa fie sub H2. 

Pentru Pavlllonl I PDA este separat de prlza de pamant iar acesta trebuie sa alba o 

rezistenta de dispersle sub 10 Q 

INSTALA'JXA DE PARATWNET 

Instalatla de paratrasnet este exlstenta pentru abele corpurl. 

Pentru PavllJonul I este o instalatie de paratrasnet cu PDA acesta avand doar o singura 

coborare, la acesta se va mal adauga o coborare pe fatada cladlrll. 

SISTEM APELARE MEDICALA 

Dispozitivele slstemului de apel electronic pentru personalul medical se vor lnstala In: 

saloanele de cazare; 

toalete; 

holuri; 

camerele ATI; 

posturile personalulul medical destinate monitorl:zarll paclentllor. 

Slstemul este compus din subslsteme de seq:le pentru preluarea apelurilor din saloane cu 

posibllitatea extlnderll subslstemelor sl a lntroducerll unui subsistem Integrator. 

Subslstemele vor fl in tehnologia [P foloslnd cabluri de cupru. 

Subsistemele vor fl Integrate, evenlmentele din sistem fllnd preluate $i stocate intr-o baz~ 

de date. 

Datele vor fl transmlse la subsistemul Integrator prin reteaua structurata de voce-date a 

spltalului. 

Se vor apllca urmatoarele standarde: 

SR EN ISO 9001/2008: Slsteme de management lntegrat. 

SR EN ISO 13485:2004, SR EN ISO 13485/AC:2007- Dispozltlve medlcale. 

Sisteme de management al callta~I. Cerlnte pentru scopuri de reglementare. 

DIN/VOE 0834 - Slsteme de comunlcatie in spltale, centre de ingrijire $1 alte 

institutii simllare, in vlgoare de la 1 aprllle 2000 
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DIN/VDE 0834 partea 1 - Speclflcatllle dispozitlvelor, lnstalare !;ii operare, in 

vigoare de la 1 aprllie 2000 

DIN/VOE 0834 partea 2 - Condltll de mediu amblant $1 compatlbilitate 

electromagnettca, in vlgoare de la 1 aprllle 2000 

Sistemul va fl dlspus in retea folosindu-se cablurl standard de cupru, avand topologia unel 

retele tip stea convent)onala la nlvelul camerel. Pe corldor maglstrala de date va fi de tip bus -

cascadata. 

Din motive de securitate, sistemul va fl lnstalat folosindu-se o retea proprie, separata de 

reteaua de date, lntema lnstitutlel. De reteaua centralizata de voce-date a spitalului este nevoie 

doar pentru o ulterloara l_ntegrare (cu scop de inregistrare a evenlmentelor intr-o ~aza de date). 

Pentru indepllnlrea tuturor functlilor $1 caracteristlcllor descrlse, se utllizeaza dlspozltive echipate 

cu microcontroler $1 avand apllcatllle software necesare unei funqionari autarhlce, 

descentralizate, dlstribuite in lnstalatie. Tot din motive de securitate nu este permlsa utilizarea 

de echlpamente de control centrallzat $1/sau nesubordonate (autonome). fn eventualltatea 

defectarli unel componente a sistemului, toate celelalte componente $1 funqil ale sistemulul vor 

ramane dlsponiblle in intregime. 

Cablurile vor fl montate pe hol in canal cablu alaturi de cablurile voce-date, incendiu, 

telefonie, etc. 

Configurare centrallzata 

Sistemul va putea oferll poslbllltatea conflgurarii individuate a flecarul dfspozitlv conectat 

la retea l?i uploadul de firmware dlntr-o slngura locatle din sistem pentru flecare seqie. In cazul 

extlnderil sau modlflcarll unel paftl din slstem, exlsta posibilitatea reconfigurartl intregulul 

slstem, impreuna cu actualizarlle de software si firmware ale echipamentelor. Toate aceste 

operatii vor fi efectuate de la o statle de lucru, conectata la reteaua slstemulul, sau de pe un 

laptop de service, legat in acest caz la un conector / prl2a separata. 

Micro-computere cu functionare independenta 

Toate echlpamentele din sistem trebuise prevazute cu mlcro-computere (conform 

necesitatilor), cu funq:ionare independenta - autarhlca, care sa asigure Integral toata gama de 

funqll. 

· Mediul de stocare din dlspozltlve va fofosl tehnologie FlashPROM, care permite realizarea 

unui upgrade de software in tlmpul funqlonarll. 

Structura lndependenta 
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Toate dlspozitlvele din slstem sunt conectate la centralizatoare de secte. Pentru a permite 

o foloslre optima a porturilor, legaturlle functlonale sunt lndependente de atribulrea fizlca a 

modulelor ~i vor fl definite folosindu-se apllcatla de management. 

Chiar ~I o pereche de termlnale de comunicatie, conectate prin lntermediul unul 

centralizator de sectle, pot indeplinl rolul unul slstem complet de apel-sor:I, avand ~i toate 

functille aferente. 

Fiecare slstem este constrult intr-o abordare verticala, de jos in sus, prln conectarea 

diferitelor echipamente impreuna. 

Functij si programe standardizate suollmentare 

Dlspozltivele din sistem sunt capabile de a suporta functil supllmentare pentru adaptarea 

manuala ~i complet automata la ·anumlte sltuatll, in orlce moment, precum si de a conlucra 

impreuna cu alte slsteme. Pe ecranul termlnalelor va fl afi~ata eticheta lndlvlduala a camerel, tn 

cazul unui apel sau mesaj in slstem. 

Intellgenta sporlta i! dlspozitiyelor 

Defectiunlle care apar sunt recunoscute automat de aceasta platforma tehnologlca, 

semnalizate in conseclnta §i inaintate tot automat personalulul avizat. in acest caz, urmatoarea 

ierarhle este valablla: 

- pe ecranul termlnalulul de sectle, aceste evenlmente sunt semnallzate dlstlnctiv ~I clar 

pentru a putea fl recunoscute U§or, rara a exlsta riscul unel neintelegerl; 

- pe ecranele termlnalelor de· comunlcatle va fl semnalizata, in prlma fnstanta, numal 

restrictia de ordln functional pentru zona afectata, putand fl apol vlzuallzate ~I detalil in legatura 

cu sursa defectlunll; 

Aceste masurl permit minimizarea tlmpului de desrasurare a defectlunllor, precum §i a 

intervalului de timp in care sunt apllcate restrlctille operatronale. 

AflsaJ graflc, tastatura membranata 

Terminalele de seq;le sunt echlpate cu ecrane grafice pentru afisarea in mod text a 

lnformatlllor de locallzare a unui apel (sectia, camera) §i a tlpulul acestuia. Pentru optlmlzarea 

procesulul functional, pe langa informatllle in mod text, sunt folosite §i diverse semnale 

indicative, U§or de recunoscut de catre operator. 

Din motive de lglena, toate dispozitivele slstemulul vor fl echipate cu tastaturl membranate 

care permit operatlunl simple de curatare. Terminalele de pacient sunt rezistente la apa. 

Suprafetele componentelor din plastic §I ale tastaturllor membranate 

Atat tastaturile membranate cat §i carcasele din plastic ale termlnalelor de comunlcatie §I 

de pacient sunt acoperlte cu suprafete antl-mlcroblene. Aceste suprafete reduc riscul declansarll 
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lnfeqiilor transmlse prln contactul cu suprafetele dlspozitlvelor. Aceasta masura preventlva 

spor~te condltllle de lglen~ SI mlnlmlzeaza ~spandtrea lnfeqlllor. 

Slguranta si proteqie maxima in operare 
Dispunerea echlpamentelor hardware $1 software, ca parti componente din platforma IP, 

ofera siguranta maxima atat in conditii de operare normala cat $i in sltuatll entice de alarrna. 

Defectele de natura sa afecteze intregul sistem sunt eliminate dupa cum urmeaza: 

echlparea tuturor dlspozltlvelor importante cu slsteme computerlzate lndependente la nlvel de 

camera, astfel incat, in cazul unor defectlunl (de ex. seqionarea unul fir pe maglstrala de date, 

etc) toate celelalte sectlunl ale slstemulul vor continua sa functloneze la capacitate maxima, 

clilar daca aceste zone cuprlnd numal doua camere - saloane. 

Monltorizare automata 

Monitorlzarea automata constanta a tuturor componentelor _slstemulul precum $1 a tuturor 

clrcultelor de apelare $1 de transmisie a datelor reprezlnta garantla detectarll automate a 

defectiunilor. De asemenea, semnallzarea defectelor se face in mod automat, concomltent cu 

lnltlerea de funqll pentru mentlnerea slgurantel in funqlonare. 

cantitatile de materlale pentru realizarea subslstemelor sunt trecute in planurl ~ in devlze. 

Platforma de comunlcatle se pre~eza la instalarea $1 dispunerea in orlce configurape practlca 

intalnlta la locatla de lnstalare. Modul de operare va fl unul descentrallzat, dar centrallzat pentru 

flecare seq:ie, cu poslbllltatea lntegrarii intr-un singur sistem. Procesul de operare este optlmtzat 

prin semnale de avertlzare atat acustice dit $1 vlzuale, prtn afl$area de mesaje text pe ecranele 

tuturor termlnalelor de comunlcatte ~I ale termlnalelor de sectie, functJI automate de slguranta 

filnd lmplementate in cazurlle de importanta crltlca. 

B,2; ACH1zm 1. MONTAJ, LUCMRI DE INTERVENTIE LA INFRASTRUCJURA DE 
YENTILARE SI TRATARE A AERULUI 

Instalatllle de ventllare aferente cladirll au fost proiectate sl dlmenslonate conform 

standardelor sl norm_atlvelor In vigoare. Astfel, documentele care au stat la baza elaboraril 

proiectului sunt: 

- IS-2010 - Norrnatlv pentru prolectarea, executarea si exploatarea lnstalatlllor de 

ventilare si dlmatlzare 

- NP 015-1997 - Normatlv privlnd prolectarea sl verlflcarea constructlllor spltallcestl sl a 

lnstalatllloraferente acestora 

- Alte standarde sl normative care fac referlre la speciflcatllle tehnlce ale componentelor 

lnstalatiilor de ventllare 
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Tubulatura utillzata pentru transportul aerulul va fl din tabla zlncata cu sectiune clrculara 

sl sectlune rectangulara. Trecerea de la sectiune drculara ·la sectlune rectangulara se va face 

prin difuzoare sau confuzoare pentru diminuarea rezlstentel aeraullce. Ramurile se echilibreaza 

cu clapete de reglaj. 

Tubulaturlle de ventllatle aferente centralelor de tratare aer, montate In Interior se vor 

Izola cu lzolatle pe baza de caucluc slntetlc, conductMtate termica de 0.037W/m*K, groslme 19 

mm. Tubulaturile montate in exterior se vor Izola cu izolatle pe baza de cauciuc slntetic, 

conductivitate termica de 0.037W/m*K, groslme 50 mm, si se va proteja cu tabla zincata. 

Se va urmarl realizarea unei circulatii controlate a aerului de la spatli cu nivelurl mal 

rldlcate de puritate a aerului spre spatll cu nlvelurl mal scazute prln controlarea debltelor de aer. 

- . Tubulatura de ventllare ,.a fost dimensionata respectand prevederlle lmpuse de normativul 

IS legate de vlteza aerulul In canale de aer si n·1velul de zgomot precum sl In functle de plerderlle 

de presiune lnduse. Echilibrarea aeraulica se va face la punerea in functiune a lnstalatlei, prln 

lntermedlul clapetelor de debit constant, manevrate manual, montate in pozltllle Indicate pe 

planurile de ventilare. In dreptul dapetelor de reglaj se recomanda ca elementele de constructle 

sa alba elemente demontabile. 

Grilele s-au ales cu respectarea prevederllor normatlvului 15-2010. Grllele exterioare sunt 

prevazute cu jaluzele impotrlva ploii ~I plas~ pentru lnsecte. 

Sl~emul de tubulaturl sl fitingurl clrculare va lndepllnl obllgatorlu clasa de etanseltate D, 

ceea ce inseamna ca toate fitlngurile vor avea racordurl cu gamitura dubla din cauciuc EPDM. 

Sistemul de dlstrlbutle rectangular va avea dasa de etanseltate minima C lar imblnarea 

tronsoanelor se va reallza prln banda de etansare sl strangere cu cleme de imblnare dandu-se 

importanta maxima reallzaril cat mal etanse si mal precise a acesteia. 

La trecerea tubulaturll prin zonele cu rosturi de dllatare, se prevad racordurl flexiblle. 

Pentru ETAJ 1, pavilion II, Sall de operatie sf saloane ATI sunt prevazute 2 centrale de 

tratare aer, CTA so, CTA ATI. CTA SO deserveste cele 2 sall de operatle sl zona blocului 

operator, iar CTA ATI deserveste cele 2 saloane ATI, si zona ATI; pentru fiecare sala este 

prevazut cate o clapeta de debit varlabll (atat pe lntroducere, cat sl pe evacuare), pentru un mal 

bun control asupra saillor. 

Aerul lntrodus In aceste lncaperl are atat rol de ventllare cat sl de cllmatlzare 

{lncalzlre/racire), debitele de aer si temperaturlle de refulare flind calculate corespunzator. 

Debitele de aer au fast calculate conform conform cu NP 015/1997. 
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Astfel, pentru fiecare sala de operatii s-a prevazut cate un difuzor de aer cu flux laminar. 

Difuzoarele filtrante sunt dotate cu filtre HEPA clasa H14.Evacuarea aerulul se va realiza prin 

intermediul grilelor montate in colturile lncaperilor dupa schema 75% sus si 25% jos. 

Salile de operatil vor fl ventilate In suprapreslune fata de lncaperile inveclnate pentru a se 

evita contaminarea acestora. Controlul debltelor de aer se va reallza prln intermedlul clapetelor 

cu debit variabll comandate atat de termostatul de amblanta cat si de regulatorul de presiune 

diferentiala, acesta din urma avand regim prioritar. 

Centralele de tratare aer sunt amplasate pe invelitoarea cladirii si vor fl reallzate conform 

fiselor tehnice atasate proiectului. . 

Pentru flecare centrala de tratare s-a prevazut atat pe tubulatura de lntroducere cat si pe 

cea de evacuare cate un atenuator de.zgomot rectangular,. 

Centralele de tratare sunt suprapuse si au In componenta moclul de introducere si modul 

de evacuare. Modulul de lntroducere are: filtru MS, recuperator de energie cu fluid intermediar, 

baterie electrica, vaporizator, condensator (unitate lnterioara In detenta directa), umidlficator cu 

abur, filtru F9, ventilator de introducere. Modulul de evacuare are: filtru F7, ventilator evacuare, 

recuperator de energie. 

Centralele sunt in constructie igienica. 

Grllele s-au ales cu respectarea prevederilor normativului 15-2010. Grilele exterioare sunt 

prevazute cu jaluzele impotriva ploll ~I plasa pentru insecte. Gurile de refulare, mai putin 

tavanele filtrante si dlfuzoarele cu flltru HEPA, s-au ales astfel incat jetul de aer rece, respectlv 

eel de aer cald sa se incadreze in viteza de 0.1. ... 0.2 m/s in zona ocupantllor. Refularea si 

evacuarea aerului se realizeaza prin intermediul anemostatelor si grilelor de tavan fals, racordate 

la tubulatura prin plenumuri sau gulere de racordare. 

Transferul aerului dintr-o incapere in alta, acolo unde este cazul, se va realiza prin 

montarea de grile de transfer in u~i avand dlmenslunlle Indicate pe plan~e. 

B.3. ACHIZITII. MQNTAJ. LUCRARI DE INTERVENTIE LA INFRA!iTRUCTURA DE 

FLUIQE MEDICALE 
Prezenta documentatie trateaza urmatoarele tipuri de instalatil sanitare: 

• lnstalatil interioare de distrlbutle a sistemulul aerulul comprimat; 

• lnstalatli interioare de distributie a sistemului de vacuum/vid; 

• lnstalatli interloare de distributie a sistemului de oxlgen; 

Instalatiile propuse se vor realiza in urmatoarele spatii: 

-Subsol (statle oxlgen, statie aer comprimat, statle vld); 
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-Parter: Sala Bronhoscopie, Anestezie ~i receptie (statie oxlgen, statle aer comprlmat, 

statie vid); 

-Etaj: Zona A.T.I., in cele 7 saloane, Sala detratament~i Sali de operatle (statie oxigen, 

statie aer comprlmat, statie vld) 

"insumand o suprafata utila de: 490 mp 

Amplasarea statiilor 

Statille pentru fluide medicale se vor amplasa In subsolul cladirii in spatiul tehnic. 

Spatiul tehnic permite un acces convenabll pentru lucrarile de mentenanta sau lnspectiile 

de rutlna aspura statlllor de flulde medlcale si pentru a preveni intrarea persoanelor neautorlzate. 

Statia de aer comorimat 

Pentru producerea aerului comprimat s-a prevazut o statie pentru producerea aerului 

comprlmat medical. 

Utillzarea aerulul comprimat medical este recomandata sl are avantajul prelungiril 

timpului de functionare a echipamentelor si sistemelor de control prin reducerea apartiei de 

condens din lnstalatle si echipamente. 

Necesarul de aer comprlmat este de aprox. 975 I/min, astfel statia de aer comprlmat va 

avea urmatoarea configuratie: 

• compresoare de aer 

• rezervor de aer 

• echipamente de uscare si purificare prin deslcare regeneratlva, montat In by-pass 

• monitor de dew-point 

• reductoare de preslune la 4 bar montat in by-pass 

• flltre de aer montate in by-pass 

• separator apa-ulei 

Statia de vacuum 
Pentru statiile de vacuum se folosesc pompe rezistente la corozlune. 

Din considerente de protectie anticoroziva, se lmpune prevederea unul system de 

spalare/curatare prin barbotare, la nlvelul punctulul de utfllzare. 

Procedura de utlllzare a acestui sistem, In vederea asigurarii condltillor de slguranta sl 

securlate a utillzatorilor, Intra in sarclna beneficlarulul final. 

Exhaustare substantelor se la o distanta de siguranta raportata la , usi, ferestre sau cal 

de acces. 
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In unele sltuatll pompele de vacuum sunt protejate impotriva deterlorarii datorate 

corodarii prln introducerea unui slstem de spalare sau curatare lntre unltatea terminal si 

echipament. 

Necesarul de vacuum este de aprox. 440 I/min, astfel statia de vacuum va avea 

urmatoarea conflguratle: 

• pompe de vacuum 

• rezervor de vacuum orizontal 

• flltre 

• panou de comanda sl control 

Statla de butelll de oxlgen {02) 

Necesarul de gaz pentru 02 este de aprox. 670 I/min , astfel pentru 02 se prevede o statre• 

de dlstrlbutie cu butelil pe o singura ramura 

Buteliile de gaze se conecteaza la instalatia de tevi prin intermedlul unul slstem de 

dlstrtbutie automat. 

Rolul acestula: comutarea automata de la grupul de butelii aflate in uz la grupul de butelii 

de rezerva. 

Se prevad manometre pentru a indica presiunea in fiecare grup de butelll sl preslunea 

din instalatie precum si supape de slguranta. 

La stablllrea spatiulul de depozltarea pentru butelli s-a tinut cont de prevederlle 

Regulamentului RG 01/2007 - privlnd depozltarea butellllor pentru gaze comprlmate, 

llcheflate sau dlzolvate sub preslune. 

Instalatia de distrtbutie a gazelor tehnice de laborator 
Descrierea instalatiei 

Instalatla de dlstrlbutle a fluldelor medlcale din cupru non-arsenic °(Cu-DHP) conform SR 

EN 13348 pentru dimensiuni de pana la 54 mm este recomandata pentru instalatllle ce transporta 

aer comprimat, vacuum/vid si oxigen. 

Instalatla de vacuum se va executa din tevl de lnox AISI 31GL, deoarece compusi c.a de 

exemplu acetona (gaz lnflamabil),acetilena si vaporii corozivi , ataca cuprul. 

Toate tevile sunt curatate si degresate pentru a fi compatlblle cu oxigenul In concordanta 

cu SR EN 13348. 

Fitingurlle din cupru pentru racordarea tevllor vor trebul sa fie curatate si degresate 

pentru a fl compatlblle cu oxlgenul sl trebule sa fie ambalate astfel lncat sa se evlte contamlnarea 

cu impuritati. 
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La executia lnstalatiilor de distributle lmblnarea se va face prin llpire tare sl .Purjare cu 

gaz lnert.(azot sau argon) 

Tevlle din cupru pentru lnstalatia de amestec aer comprimat vor fl curatate, testate si 

obturate la capete . 

Sistemul de conducte prin care se va reallza dlstributla fluldelor medicale, se va realiza 

aparent. 

Tevlle de gaze vor fl sustinute la lntervale corespunzatoare pentru a se evlta deplasarea 

sau flambarea acestora. 

Suportii de prindere sunt prevazutl cu manson din cauciuc. 

Intervalul maxim intre suportii de prindere nu va depasi llmitele lndicat.e in tabelul de mal 

jos. 

In locurlle in care tevile de flulde tehnologice tree peste cablurile electrice sau peste alte 

conducte se vor aslgura dlstante de sustinere corespunzatoare de fiecare parte a lntersectiei, 

astfe lncat sa se evlte atlngerlle. 

Intre tevile de gaze medicale si tevile de apa rece, apa calda sau abur se va recomanda 

o dlstanta de minim 200 mm. 

Tabel - Dlstante maxlme lntre suportli de fixare tevi 

Diametru exteriorteava lntervalul maMim intr-e 

mm suporti m 

panala IS 1.5 

22 - 28 2,0 

35 - 54 2,5 

>64 3,0 

Brazarea (lipirea tare) a tevilor din cupru 

Brazarea tevilor de cupru se reallzaza numai de catre personal autorlzat ISCR pentru 

conducte metc!lllce pentru flulde. Executantul retelei de gaze va fl certlflcat conform ISO 

9001:2008, ISO 13485 si va efectua teste atat pe parcurs cat sl la finalul lucrarll. 

La brazarea fitingurilor din cupru se vor utiliza allaje de lipire fara flux, iar la brazarea 

componentelor din materiale diferite ( cupru-alama ) se vor folosi aliaje de llplre cu flux. Operatia 

de brazare este insotita In mod obllgatoriu de purjarea continua cu gaz Inert care previna aparitia 

oxlzilor In lnterlorul tevllor. 
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Urmele de flux sl oxlzil de la suprafata lmblnarllor se vor indeparta prln curatare. 

Inceperea lucrarilor se va face numal dupa obtlnerea acordulul beneficlarulul si lnstilntarea 

persoanelor responsablle, iar In timpul desfasurarll lucrarilor se vor aslgura mljloace de stingere 

a focului. 

Slstemul de conducte va fi identificat prin marcare cu etlchete adezive care lndlca tlpul 

gazulul sl sensul de curgere al acestula prln conducte. Se vor apllca etlchete lndicatoare sf pe 

suprafata mastllor de rigips, pentru o corecta identificare a traseulul acestora. 

Toate lucrarlle cu foe deschis se executa · numai pe baza permisului de lucru cu foe, 

asigurand masuri de prevenire a incendiilor In conformitate cu Ordlnul 163/2007. 

Robineti de izolare 

La lntrarea in flecare incapere se prevad roblnetl de lzolare pentru oprlrea alimentarii In 

caz de avarle. 

Roblnetii trebule sa fie degresatl sl curatatl astfel !neat sa fie compatlblll cu oxlgenul si sa 

fie ambalatl Individual. 

In lnstalatle se prolecteaza pentru amplasare roblnetl cu blla, cu maner care se roteste 

la 90° pentru inchidere/deschidere. 

Roblnetii plasatl in zonele accesibile sunt prevazuti cu slstem de blocare. 

Robinetil se identlflca prln apllcarea unel etlchete cu numarul roblnetulul - numar ce 

trebuie sa corespunda cu eel lnscris pe planurlle instalatiei. 

Reductoare de preslune 

Pentru instalatille de Oz si aer comprlmat se folosesc reductoare de presiune la lntrarea 

In flecare lncapere, montate dupa robinetele de izolare. 

Exploatarea instalatiilor de fluide medicalg 
Exploatarea lnstalatlllor de gaze tehnologlce trebule sa aslgure mentlnerea in functlonare 

normala a instalatlllor sl lncadrarea acestora In parametrii de performanta proiectati. 

Aceasta se realizeaza prin urniatoarele activitati: 

Supravegherea sl verificarea periodlca a instalatiilor; 

Interventli pentru modificarea sl corectarea regimului de funtlonare alnstalatillor; 

Intretinerea instalatlllor; 

Repararea lnstalatlllor. 

Exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare se face catre personal speclalizat, pentru 

aceasta activitate, care presteaza, In condltiile legil, aceste servicli. 
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Supravegherea si controlul periodic al instalatlilor de ventilare sl climatizare face parte din 

actlvltatea generala de urmarlre a comportarli In timp a constructillor, conform legislatlel In 

vigoare. 

Qrqanlzare de santler 

Terenul pe care va fi amplasata organlzarea de ~antier este in domenlul public al judetului 

Cluj !;i coincide cu amplasamentul Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj

Napoca. Pentru a restrictlona accesul pe durata executarll lucrarllor de construqle, pe perimetrul 

zonel amenajate pentru organizarea de !;antler, se va prevedea o imprejmulre cu caracter 

provizorlu alcatuita din panouri de tabla zincata pe stalpi~ori din metal. De asemenea, se vor 

prevedea: o poarta metallca pentru acces, platforme pentru depozitarea dlverselor materiale 

necesare aslgurarll fluxului contlnuu de actlvitate, precum $1 o baraca metalica. 

Echipamente 

Echlparea $1 dotarea lmobilulul se va face potrivlt necesltatllor flecarel componente descrise 

mai sus, conform llstelor cu echipamente anexate. 

scenariul 2: 
Pentru alimentarea circuitelor de lluminat, prize $i circulte de putere, se vor folosi cabluri 

spedale rezlstente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel, in caz de lncendlu flecare circuit din 

cadrul investitiel va avea rezlstenta la foe ii nu va emite furn sau halogen. 

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, lncluslv estimari privind depitlrea consumurilor 

iniliale de utilititi ti modul de asigurare a consumurilor supllmentare 

Scenariul 1: 
Allmentarea cu energle electrlca se realizeaza de la reteaua exlstenta in zona. 

Consumurile de utllitatl estimate sunt: 

• Energie electrlca: 25.200,00 kwh/luna. 

scenar1u1 2; 
Allmentarea cu energie electrica se realizeaza de la reteaua exlsten~ in zona. Pentru 

alimentarea clrcuitelor de iluminat, prize $i circuite de putere, se vor folosl cabluri speclale 

rezlstente la foe de tip NHXH E90 FE 180. Astel, in caz de lncendlu fiecare circuit din cadrul 

investitiei va avea rezistenta la foe $1 nu va emlte furn sau halogen. 

Consumurlle de utllitatl estimate sunt: 

• Energie electrica: 25.200 kwh/luna. 
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5.3. Durata de realizare fi etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul 

orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

Scenariul 1: 

Durata de implementare a obiectivului de investiiie (pelioada exprimata in luni 

cuprinsa intre data aprobarii notei conceptuale $1 data incheierll procesulul verbal privind 

admiterea receptiei finale) este de 20 luni. 

Durata de executie a obiectivului de investiiie (perioada, exprimata in luni, cuprinsa 

intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie $i comunicata 

executantului $i data incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiei la terminarea 

lucrarllor) este de a luni. 

Durata de realizare a obiectivului de investiiie (perioada cuprinsa intre data aprobarii 

indicatorilor tehnico-economici ai investitiei $i data procesului verbal privind admiterea receptiei 

finale) este de 19 luni. 

Scenariul 2: 
Durata de implemen.tare a obiectivului de investitie (perioada exprimata in luni 

cuprinsa intre data aprobarii notei conceptuale $i data incheierii procesului verbal privind 

admiterea receptiei finale) este de 20 luni. 

Durata de execuiie a obiectivului de investiiie (perioada, exprimata in luni, cuprinsa 

intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie $1 comunicata 

executantului $1 data incheierii procesului-verbal prlvlnd admiterea receptiei la terminarea 

lucrarilor) este de 8 luni. 

DUrata de realizare a obiectivului de investiiie (perioada cuprinsa intre data aprobarii 

indicatorilor tehnico-economici ai investitiei $i data procesului verbal privind admiterea receptiei 

finale) este de 19 luni. 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
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5.4. Costurile estimative ale investitiei: 

- costurile estimate pentru realizarea lnvestitlei, cu luarea in considerare a costu·rilor 

unor investitii similare; 

Scenarlul 1: 

Valoarea totala a lnvestltlel este de 9251027.11 lei fara TVA (detallerea este prezentata 

in cadrul devlzului general anexat prezentulul studiu), din care: 

Detallerea pe structura devlzulul general: 

• capltolul 1 - Cheltulell pentru obtlnerea ii amenajarea terenulul = 0.000,00 lei 

• capltolul 2 - Cheltuleli pentru aslgurarea utllitatilor = 0.000,00 lei 

• capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare $i asistenta tehnica = 370000.00 lei 

• capltolul 4 - Cheltulell pentru lnvestltla de baza = 7963181.00 lei 

• capltolul 5 - Alte cheltuleli = 917846.11 lei 

• capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare = 0,000 lel 

Sumele mentlonate la flecare capitol in parte sunt considerate cele fara TVA. 

scenarlul 2: 
Valoarea totala a lnvestltlei este de 10840795.81 lei fara TVA (detalierea este prezentata 

in cadrul devizului general anexat prezentului studiu), din care: 

Detalierea pe structura devizulul general: 

• capitolul 1 - Cheltuleli pentru obtinerea §i amenajarea terenului = 0.000,00 lei 

• capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor = 0.000,00 lei 

• capftolul 3 - Cheltulell pentru proiectare $1 aslstenta tehnlca = 370000.00 lei 

• capitolul 4 - Cheltuteli pentru investitla de baza = 9383816.00 lei 

• capltolul 5 - Alte cheltuieli = 1086979.81 lei 

• capltolul 6 - Cheltuleli pentru darea in exploatare = 0,000 lei 

Sumele mentlonate la flecare capitol in parte sunt considerate cele fara TVA. 

- costurlle estimative de operare pe durata normati de vlatfi/amortizare a investltlei 

publice.· 

Scenarlul a fvarlanta fjri tnvestltle ): 
Potrlvlt lnformatlllor puse la dispozitie de beneflclar, cheltulellle inregistrate in anul 2020 

sunt urmatoarele: 

;TRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 TRATARE A AERULUI $1 A 
IE MEDICALE LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 
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Tabel nr. 1 

Cost 
Nr. crt Tip de cost 

(lei/an} 

1 Costurl cu energla electrl~ 150.586,77 

TOTAL 150.586,77 

scenarlul 1 tvar/Jlnta cu Invest/tie medleJ; 
Conform lnformatlllor puse la dlspozJtla prestatorulul i;i a rezultatelor din brevlarele de calcul, 

costurlle in scenarlul 1 - varianta cu investitle medle sunt: 

Tabel nr. 2 

Cost 
Nr. crt Tip de cost 

(tel/an) 

1 Costurl cu energla electrlca 228.415,00" 

TOTAL 228.415,00 

Prlncipiul foloslt la evaluarea costurilor predzate anterior este: au fast luate in calcul doar 

cheltulellle cu utlllt~tlle care se modlfl~ conform brevlarelor de calcul, ca urmare a reablllt:irll, 

extlnderll, modernlzarll lnstalatlllor electrlce, de ventilare i;I tratare a aerulul, fluldelor medlcale. 

Am presupus ca restul cheltuielilor raman la fel ca $1 cele de la nivelul anulul 2020 ca urmare a 

faptului ca acestea nu sunt Influentate de lmplementarea prolectului propus prin prezenta 

documentatle. 

Centrallzarea venlturllor $1 costurilor operationale pentru scenariul 1 - varlanta medie (varianta 

cu lnvesUtle medle) este prezentat:§ fn Tabelul nr. 3 pentru totl eel 30 de anl de exploatare 

analizatl, 

iTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 TRATARE A AERULUI $1 A 
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Scenarlul 2 fvarianta cu invest/tie maximl >: 
Costurlle cu energla electrica sunt identice cu cele din Scenariul 1. 

Conform informatiilor puse la dlspozltla prestatorului ~i a rezultatelor din brevlarele de calcul, 

costurile in scenarlul 2 - varianta cu lnvestltle maxima sunt: 

Tabel nr. 4 

Tip de cost 
Cost 

Nr. crt 
(Jet/an) 

1 Costurl cu energla electrlca 228.415,00 

TOTAL 228.415,00 

Principiul foloslt la evaluarea costurilor preclzate anterior este: au fost luate in calcul doar 

cheltulellle cu utilltatlle care se modifica conform brevlarelor de calcul, ca urmare a reabilitarii, 

extinderli, modernizarii instalatiilor electrlce, de ventllare ~i tratare a aerului, fluidelor medlcale. 

Am presupus ca restul cheltulelllor raman la fel ca ~i cele de la nivelul anului 2020 ca urmare a 

faptului ca aces~ea nu sunt influentate de implementarea proiectulul propus prln prezenta 

documentatie. 

Centralizarea veniturilor ~I costurilor operationale pentru scenariul 2 - varianta maxima (varlanta 

cu lnvestltle maxima) este prezentata in Tabelul nr. 5 pentru totl cei 30 de anl de exploatare 

analizati. 

~TRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 TRATARE A AERULUI SI A 
1E MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOffiZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 
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S.S. Sustenabllitatea reallziril investitiei: 

a) impactul social fi cultural; 

Scenarlul ·1: 

Prezenta lnvestltle unnare~e accesarea fondurilor puse la dlspozitle de catre Ministerul 

Investltlllor $1 Prolectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prloritara 9 Protejarea sanatatii populatiet in contextul pandemlel cauzate de COVID-19, 

Oblectlvul Specific 9.1 Cre~erea ~pacltatll de gestlonare a crlzei sanltare COVID-19. 

Oblectlv general: Protejarea sana~tJI populatiei · ii, contextul pandemlei cauzate de 

COVIO-19, prln prloritatea de investitii 9a Investltli in infrastructurile sanltare $1 sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional $1 local, reducand lnegalltatile in ceea ce 

prive$te starea de sanatate, promovand lncluzfunea sodala prin imbunatatlrea accesulul la 

servlcllle soclale, culturale $i de recreere, precum $i trecerea de la servlclile lnstitutionale la 

serviciile prestate de comunitatl. 

Prln lntermedlul reallzarll prezentel lnvestltJI se propune reallzarea unul cadru adecvat de 

ingrijire $i tratament a cazurllor de infectle cu virusul SARS-Cov-2. capadtatea adecvata de 

ingrijlre $i tratament va fi asigurata prln lntermediul reabllltaril/modemlzarll/extlnderii 

infrastructuril electrlce, de ventllare $1 tratare a aerulul, precum $i a infrastructurii de fluide 

medicale se vor aea conditiile adecvate de tratare in condltii de slguranta a cazurtlor de lnfectle 

cu virsului SARS-Cov-2. 

Reallzarea acestel lnvestltll este extrem de lmportanta pentru slstemul sanltar romanesc, 

mai precis pentru Spitalul de Pneumoftizlologle ,,Leon Danlello0
• Prln lntermedlul acestor investltll 

se va putea reallza un mediu sigur de lucru pentru personalul medical, c:At $1 pentru tratarea 

bolnavllor. 

Astfel, cu ajutorul unul sistem de instalalatll electrice, de ventllare JI tratare a aerulul corect 

dlmenslonat (raportat la numarul mare de paclen~I) $1 reallzate conform leglslatlel in vlgoare, se 

va reduce poslbllltatea de supraincarcare a retelel electrice $i implicit se va reduce rlscul de 

producere a evenimentelor nedorite de tlpul explozlllor, incendlllor etc, Mal mult de dit at§t, 

aparatura medlcala va putea functlona la parametril optlmi, confonn cerlntelor producatorului, 

asigurandu-se astfel foloslnta pe o durata mal mare de tlmp. 

Prin lntermedlul celor prezentate anterior, se poate aflrma faptul ca reallzarea oblectlvulul 

general al acestul protect va contribul in mod dedsiv la lndicatorul de rezultat in vederea 

aslguraril capacltattl adecvate de Tngr1Jlre $1 tratament al cazurllor de lnfeqie cu vlrusul SARS

CoV-2 $1 Implicit va ajuta la gestionare adecvata a crlzel sanltare. 
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Obiectivul Specific - Cre~erea capacltatll de gestionare a alzel sanltare COVID-19 

vlzeaza promovarea lnvestitiilor necesare pentru consolidarea capacltat)i de reactie la crlza de 

sanatate publica cauzata de raspandirea vlrusulul SARS-CoV-2. 

Printre oblectlvele speclflce ale acestul prolect se poate amintl urmatorul: 

1. Reabllltarea / modernlzarea_ / extlnderea lnfrastructurll electrlce, de ventllare $1 tratare 

a aerului, precum ~I lnfrastructura de flulde medicate. 

Prin intermedlul oblectivelor spedfice stablite prln intermediul acestul prolect se urmare$te 

realizarea unor condltll sigure de munca pentru personalul spltalulul ~I Implicit, tratarea 

padentllor in condltll adecvate, de siguranta. 

Prlnclpalele avantaJe soclale $1 economlce ale prolectului propus spre flnantare constau in 

urmatoarele: 

Avantale soclale: 

• Crearea unul medlu slgur in ceea ce pr1Ve$te oferirea serviclllor medlcale; 

• Cre$terea gradului de incredere al paclentilor Spitalul de Pneumoftizlologie ,,Leon 

Daniello" Claj-Napoca in ceea ce prive$te servlcllle de spltallzare oferite; 

Prin rezultatele a~teptate in urma lmplementaril acestul protect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Asigurarea unor servlcll medlcale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltulelllor actuale in ceea ce prive$te intretlnerea $1 repararea lnstalatlllor 

vechi; 

• Asigurarea unel lnfrastructur:ii electrice, de ventllare $1 tratare a aerulul, $1 a unel 

infrastructurl de fluide medicale modeme, corespunzatoare normelelor in vlgoare, care sa fie 

dimenslonata corespunzator raportat la numarul crescut de paclentl. 

Scenariu/ 2: 
intrucat se propune acela$i tip de lnvestitle, dlferenta constand doar din modalitatea de 

alimentare a circultelor de lluminat, prize $1 clrculte de putere, lmpactul social $1 cultural sunt 

acelea$1 cu cele descrlse in prlmul scenarlu. 

b) estimiri prlvind forta de munci ocupata prin realizarea investijlei: in faza de 

realizare, in faza de operare; 

Scenariuf t : 
In faza de realizare: 

Pentru durata executiel lnvestltlel de 8 lunl se estimeaza ca pe ~antler vor fl create 

urm~toarele locurl de munca: 
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- 8 muncltori lnstalatii; 

- 1 maistru lnstalatll; 

- 1 !jief de echlpa; 

Acestea insumeaza un total de 10 de locurl de mund!I. 

in faza de operare: 

in faza de operare se preconizeaza ca nu se vor crea noi locuri de munca, personalul 

spitalulul fiind acela$I $1 dupa reabilitarea lnstalatlllor. 

Scenariul 2: 
in faza de reallzare: 

intrucat se propune acela$1 tip de lnvestltle, dlferenta constand doar din modalitatea de 

allmentare a clrcultelor de lluminat, prize $1 clrculte de putere, nurnaruJ de locurl de munca sunt 

acelea$I ca $1 cele propuse in scenarlul 1, atat pentru faza de reallzare cat $1 pentru faza de 

operare. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, lnclusiv impactul asupra blodiversititii fi a 

slturilor protejate, dupi caz. 

Scenariul J; 

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative supllmentare fata de sltuatia existenta 

asupra solulul, mlcrocllmatului, apelor de suprafata, vegetatiel, faunel sau peisajuiul. 

conslderente in anallza privlnd impactµh,11 ~supra factorilor de medlu: 

Solutllle propuse sunt in concordanta cu cerlntele lmpuse prin reglementarile urbanistlce 

din zona. 

Functlunea exlstenta: spltal clinic de pneumoftlzlologie; functlunea propusa: nu se modificli 

Functiunea nu este produclitoare de zgomote, vlbratii, radlatll. 

Toate cerintele fundamentale apllcablle constructlilor prevazute de Legea 10/1999 

actualizata var fl respectate. 

Imoactul asupra factorHor de mediu 

PROTECTIA APELOR: 
Poluanti in perioada de executie 

Pentru a evlta poiuarea in vednatatea lucrarllor, utilajele necesare, dadi va fi cazul, vor fl 

stocate la sfar~itul zllel de lucru intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona mal inalta, 

prevazuta cu o panta astfel incat apele pluvlale $1 eventualele scapari de carburanp sa fie retinute 

intr-un separator de produse U$oare. Impurlficarea apelor poate aparea $1 in cazul unor scurgerl 

r 
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accidentale de produse petrollere de la ma$Inlle $1 utllajele din timpul executiei, aceste scurgerl 

ftind cantltatl mid nu pot lnfecta apa subterana. 

in timpul executlel lucrarilor, daca se respecta tehnologla de lucru, nu se emit substante 

care sa afecteze calltatea apelor din panza freatlca $1 a celor de suprafa~. Se poate aprecla ca 
impactul acestel actlvitati asupra apelor de suprafata $i subterana este nesemnificativa. 

Poluantl 1n perloada de exploatare 

Lucrarlle propuse a se realiza nu vor avea nlcl o lnfluenta asupra apelor de suprafata $1 a 

celor de adancime 

PROTECTIA CALITATII AERULUI: 

Poluantl 1n perloada de executie 

Executla lucrirllor de constltuie, pe de o parte, o sursa de emlsll de praf, lar pe de al~ 

parte, sursa de emlsie a poluantllor speclflcl arderll combustibililor foslll (produse petrollere 

dlstllate) in motoarele autovehlculelor care var aslgura aprovizlonarea cu materlalele necesare. 

Emisille de praf, care a par in timpul executlel lucrarilor, provln de la rularea mljloacelor de 

transport pe calle de acces din lnclnta oblectlvulul ~ ca urmare de reallzatii lucrarllor propuse in 

lnterlorul constructtel. 

Poluarea factorulul de medlu AER este de scurta durata $1 llmlta tn tlmp (perioada de 

executie). 

Poluanti in perioada de exploatare 

T1nand cont ca nu se intervine asupra sistemulul de incalzlre existent, in perioada de 

exploatare poluantll care afecteaza calitatea aerului raman aceia$1 ca $1 in prezent. 

PROTECTIA SQLULUI $1 SUBSOLULUI: 
La realizarea lucrarllor se vor lua masurl prln care sa_ nu se afecteze calltatea solulul in 

cazul unor scurgeri .accldentale de produse petroliere de la ma$Inlle care vor aslgura 

aprovizionarea in tlmpul executiei, aceste scurgeri fllnd in cantltatl mid care nu pot lnfecta solul. 

Se vor reallza puncte special amenajate in vederea colectarll $i depozitarii temporare a 

de$eurllor ~I se va lmplementa slstemul de colectare selectlva a de$eurilor. Servlclul de colectare 

a de!Jiieurllor va fl realizat printr-un operator de salubrltate autorlzat potrivlt legll, printr-un 

contract inchelat cu beneflclarul lnvestltlel. 

Prin Intermedlul acestor flrme se va aslgura reclclarea urm~toarelor: 

• Becurllor $1 a neoanelor; 

• Saco$elor $1 a folillor; 

• Hartlel $1 cartonulul; 

• Stlclelor; 

• De$eurilor din ambalaje de metal; 
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• Bateriilor $1 a reclplentllor din plastic. 

Depozltarea de$eurllor se va face doar in locurlle special amenajate, nlcidecum pe rampe 

neautorizate. 

in urma celor prevazute mal sus putem consldera ca impactul asupra solulul $1 subsolului 

este minim. 

PROTECTIA jMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR: 

Poluantl In per/oada de executie 

Sursele de zgomot $1 vlbratll se produc in perloada executlel de la traflcul auto. 

Nlvelul de zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA. 

Caracterul zgomotulul este de joasa frecventa $1 durata este cca. 8-10 ore/zi. 

Nlvelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu dep~$1 70 dBA la llmlta perimetrului 

constrult $1 sub SOdBA la eel mal aproplat receptor protejat. Dlstanta de amplasare fata de 

loculnte nu este foarte mare, insa nu rmplica lnconfortul locuitorilor decat pe perioade !imitate 

de timp, lucrarile generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, 

organlzate corespunzator pentru llmlta la maxim efectul de dlsconfort. 

Poluanti in perioada de exploatare 

in timpul desfa$urarll diferitelor actlvitati, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelulul 

de zgomot amblental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea dlsconfortului $1 a 
efectelor negative asupra sanatatii populatiei. 

PROTECTIA iMPQTRJVA RADIATIILQR: 
Lucrarile propuse prln acest prolect, nu produc, respectiv nu folosesc radlatii in executie 

sau exploatare, deci nu neceslta luare de masuri de proteqie impotrlva radiatlllor. 

PROTECTIA ASEZARILDR UMANE. TURI$TILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBUQ 

Pentru proteqla medlului $1 a sanatatll oamenllor, in cadrul documentatlel, se prevad 

masurile ce se impun a fl luate pentru lucrarile de construq:il. Toate masurlle luate sunt in 

concordanta cu prevederile din OUG 195/2005. 

De asemenea, pe perloada executiel, se vor lua masurl pentru evitarea dlsiparll de 

materi~le de construq:11 pe carosabllul drumulul de acces $i blocarea lul in proximitatea 

amplasamentului. 

Retelele electrice provlzorii $i definitive $1 corpurlle de llumlnat vor fl protejate, veriflcate 

periodic $1 intretlnute inca din faza de construqie. Avand in vedere ca lucrarile propuse se vor 

reallza la interiorul imobilulul, spatiile verzi existente nu vor fl afectate. 

Tot pentru protectla a$ezarllor umane, se vor aslgura masuri pentru incadrarea nlvelulul 

de zgomot amblental in prevederile leglslatiel in vigoare, pentru evltarea dlsconfortulul $1 a 

efectelor negative asupra sanatatll populatlel. -=---.-.. _:>CXJ·~ 
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IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERES TRE 

Situarea amplasamentulul nu lmplica $1 nu determlna - direct sau indirect - nici un Impact 

asupra florel $1 faunel exlstente in acesta zona, intrucat imobilul este situat in medlul urban. 

Activi~tile de reabllltare a imobllului existent nu au ca efect dlstrugerea sau mocllflcarea 

habitatelor speclllor de plante $1 nu altereaza populatllle de pasarl, mamifere, pe~I, amfibleni, 

reptile, nevertebrate protejate. Investltla nu modlfica dinamica resurselor speclllor de P8$tl $1 nu 

afecteaza spatJlle pentru adaposturi, de ocllhna, cr~ere, reproducere sau rutele de mlgrare ale 

pasarilor. Prln lntermediul aceste investltll vegetatla nu va fl afectata. 

intrudt lmpactul general asupra blodlversltatll prln lucrarile prevazute este redus, nu este 

necesara implementarea masurilor suplimentare de proteq:ie a factorllor de medlu. 

Scenarlul 2; 

in scenarlul al doilea se studlaza acela~i amplasament cu eel descris in cadruf prlmulul 

scenarlu. 

5.6. Anallza flnanciari fl economlcl aferenti reallzirii lucririlor de interventie: 

a) prezentarea cadrulul de anallzl, lncluslv speclficarea perloadel de referlntl 11 

prezentarea scenariulul de refertnia; 

ldentlflcarea investttiei 

Prezenta lnvestftie urmare$te accesarea fondurilor puse la dlspozitie de catre Mlnlsterul 

Investitiilor $1 Prolectelor Europene, prln Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatil populcitlei in contextul pandemlel cauzate de COVID-19, 

Oblectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatll de gestlonare a alzel sanltare COVID-19. 

Obiectlv general: Protejarea sanatatii populatlei tn contextul pandemiel cauzate de 

COVID-19, prin priorltatea de lnvestltll 9a Investitii in infrastructurlle sanitare ~I soclale care 

contrlbuie la dezvoltarea la nivel national, regional i;i local, reduc§nd inegalltatlle in ceea ce 

prlve$te starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prln imbunatatirea accesulul la 

servlciile sodale, culturale $1 de recreere, precum $1 trecerea de la servlcllle lnstltutlonale la 

serviciile prestate de comunltatl.-

Prin lntermedlul reallzarll prezentel investltll se propune reallzarea unul cadru adecvat de 

ingrljire $1 tratament a cazurllor de infectle cu virusul SARS-Cov-2. Capacitatea adecvat~ de 

ingrijire $i tratament va fi aslgurata prin intermediul reabllltaril/modernizarii/extlnderii 

lnfrastructuril electrlce, de ventilare $1 tratare a aerului, precum $1 a infrastructurii de flulde 

medicale se vor crea condltllle adecvate de tratare in conditii de siguranta a cazurllor de lnfeqie 

cu vlrsulul SARS-Cov-2. 
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Importanta reallzarll acestor lnvestltll este una extrem de necesara pentru slstemul sanltar 

romanesc, mai precls pentru Spitalul de Pneumoftlziologie ,,Leon Daniellon. Prln intermedlul 

acestor lnvestltii se va putea realiza un mediu sigur de lucru pentru personalul medical, cat $i 

pentru tratarea bolnavilor. 

Astfel, cu ajutorul unul sistem de instalalatiie electrice, de ventllare ii tratare a aerulul 

corect dlmensionat (raportat la numarul mare de paclentl) $1 realizate confonn leglslatlei in 

vlgoare, se va.reduce poslbllltatea de supra-incarcare a retelel electrice $1 Implicit se va reduce 

$ansa de producere a evenlmentelor nedorlte de tipul exploziilor, lncendlllor etc. Mal mult de cat 

atat, aparatura medicala va putea funqlona la parametrll optimi, conform cerlntelor 

producatorului, asigurandu-se astfel folosinta pe o durata mai mare de tlmp, 

Prin lntermedlul celor prezentate anterior, se poate aflrma faptul di realizarea oblectlvului 

general al acestul prolect va contrlbul in mod decislv la indlcatorul de rezultat in vederea 

aslgurarll ~pacitatll adecvate de ingrljlre $1 tratament al cazurllor de lnfeqle cu vlrusul SARS

CoV-2 ~i implicit va ajuta la gestionare adecvata a crizei sanitare. 

Obiectlvul Specific - Cre~erea capacltatii de gestlonare a crlzei sanltare COVID-19 

vlzeaza promovarea investitlilor necesare pentru consolldarea capacitatll de reactle la crtza de 

sanatate publica cauzata de raspandlrea virusulul SARS-CoV-2. 

Printre obiectlvele speclflce ale acestul prolect se poate amlntl urm~torul: 

1. Reabilitarea / modernlzarea / extinderea lnfrastructurll electrice, de ventllare $1 tratare 

a aerulul, precum $1 lnfrastructura de fluide medicale. 

Prln lntennedlul obiectivelor specifice stabllte prin lntermedlul acestul proiect se urmire$te 

reallzarea unor condltii slgure de munca pentru personalul spitalului $1 implicit, tratarea 

pacientilor in condltll adecvate, de slguranta. 

Prindpalele avantaje soclale ~I economlce ale prolectului propus spre finantare constau in 

urmatoarele: 

Avantaje sociale; 

• Crearea unui mediu slgur in ceea ce prive$te oferirea serviclilor medicate; 

• Cre$terea gradulul de incredere al pacientllor Spltalul de Pneumoftlzlologie ,,Leon 

Daniello" in ceea ce prive$te servicille de spltallzare oferite; 

Prin rezultatele a~eptate in urma lmplementarll acestui prolect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Aslgurarea unor servicil medlcale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltulelllor actuale in ceea ce prlve~e intretinerea $1 repararea lnstalatiilor 

vechl; 
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• Exlsten~ unel lnfrastructurll electrice, de ventllare $1 tratare a aerului, ~I a unel 

lnfrastructurl de fluide medlcale moderne, corespunzatoare normelelor in vlgoare, care sa fie 

dlmensionata corespun~tor raportat la numarul crescut de paclentl. 

Oblectlvele pe care $i le-a propus beneflclarul pot fl indepllnlte prin doua scenaril: 

Scenariul l - varianta cu invest/tie medle: 

• Corespunde scenarlulul 1 din memoriul tehnlc 

• Valoarea totala a lnvestitlei: 9.251.027,11 lei + TVA, respectiv 10.995.352,50 lei 

(lnclusiv 1VA); 

• Rata de actualizare foloslta pentru calcularea VNA este de 40/o; 

• Orizontul de tlmp pentru care se va realiza prevlzlunea este de 30 de anl. 

Scenarlul 2 - varlanta cu investltie maxima; 
• Corespunde scenarlulul 2 din memorlul tehnic 

• Valoarea totala a lnvestitiel: 10.840.795,81 lei + TVA, respectiv 12.884.193,28 lel 

(incluslv TVA); 

• Rata de actualli:are foloslta pentru calcularea VNA este de 40/o; 

• Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 30 de anl. 

b) analiza cererii de bunuri fi servicil care justifici necesltatea fi dlmensionarea 

lnvestitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu ,1 lung; 

scenar1u1 1; 
Sanatatea, alatur1 de educatle, dar $1 de alte domenll reprezlnta pllonil de baza in ceea ce 

prlve~te buna funct:ionare a unel societati, Domenlul sanatatli are o lmportanta majora, deoarece 

doar cu ajutorul lnvestitlllor in sanatate se poate reallza ocrotlrea lndlvidulul, fata de anumlte 

perlcole. Astfel, prin intermedlul unul slstem sanltar bine pus la punct $1 echipat corespunzator, 

se poate aslgura tratamenti.JI preventiv ~i curativ adecvat pentru membril unul socletatl. 

Este blne $tlut faptul ca spltalele din Rom~nla sunt caracterlzate prepoderent de o 
infrastructura invechita, aparatura ce nu mai corespunde cu normele in vigoare $i instalatll $1 

echlpamente ce sunt depa$1te atat din punct de vedere flzic, dar $1 din punct de vedere al ffuxulul 

de pacientl. in ultimil anl, prin intermedlul finantarllor atrase de catre unltatlle spltalice$ti, s-a 

fncercat remedierea celor mai lmportante aspecte, pentru ca actlvltatlle desfa$urate sa se 

realizeze in conditii d~ slguranta, astfel incat sistemul sanitar sa poata supravletui. cu toate 

acestea, prln prlsma evenlmentelor ce s-au desfa$urat in ultima perloada, mocllflcarile aduse 

unltatllor spltallce$ti s-au dovedlt a fl lnsuflclente pentru a face fata unui numar mare de pacienti. 
r -- ;J 
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O data cu declan$area pandemlef de SARS-CoV-2 s-a evidentlat faptul ca Romania nu a 

fast deloc pregatlta pentru a face fata unel asemenea crize sanitare. SARS-CoV-2 este un virus 

cu o contaglozltate extrem de inalta, care a provocat deja o crlza sanltara fara precedent $1 

decesul unul numar mare de persoane. 

Anul 2020, anul declani;arii pandemlel de SARS-CoV-2 a fost anul care a gaslt foarte multe 

spitale romane$tl complet nepregatlte din punct de vedere al structurii necesare pentru a putea 

face fata unui flux mare. de paclentl. Astfel, din cauza unel lnfrastructuri invechlte, 

necorespunzatoare legislatlei in vlgoare $1 care s-a dovedit a fl subdimensionata raportata la 

numarul de pacienti aflatl in cre~ere, foarte multe persoane $I-au plerdut vlata in tlmp ce medlcll 

incercau sa suplineasca existenta unul slstem sanltar adecvat. 

Avand in vedere faptul ca limltarea raspandlrll vlrusulul, precum $i a efectelor extrem de 

grave ale acestuia asupra populatiel Romanlel, lmpllca dotarea cu echlpamente medlcale a 

spltalelor, in contextul consolidarli lnfrastructurii medlcale pentru a face fata provocarilor ridicate 

de combatere a epidemiel de COVID-19, starea de uzura fizica $1 morala $1 suprasolicltarea, 

determinata de numarul mare de padenti, a retelelor de gaze medlcale cat i;I cele de energle 

electrlca creeaza un rise major pentru vlata $1 sanatatea paclentllor lnternatl in spltale. Sunt blne 

cunoscute sltuatllle din ultlma perloada, cand datorlta unor retele invechite ~i suprasolicitate, in 

cadrul seqlllor de teraple lntensiva au lzbucnlt lncendll cares-au soldat cu decesul $1 vatamarea 

atat a paclentllor, cat ~I a personalulul medical. Majoritatea anchetelor flnalizate dupa izbucnlrea 

lncendiilor au concluzionat ca principala cauza a dedan$arll lncendlllor o reprezinta numarul mare 

de persoane ce au avut nevole de Tngrljlrl medicale tn· cadrul unltatllor spltallce$tl, raportat la 

capacltatea invechita a lnstalatiilor de fumlzare a gazelor medicate $1 a energlel electrlce 

prolectate inalnte de anll 1990. La toate cele descrise anterior se adauga !?I func:ponarea 

necorespunzatoare a slstemelor de detectare, semnalizare ~i alarmare incendll, slsteme ce s-au 

dovedlt a fl subdlmenslonate comparatlv cu numarul mare de padentl lnternatl din cauza SARS

CoV-2. Mal mult decat atat, datorita vechimii acestora, unele slsteme nu mal funqlonau 

corespunzator, aspect ce a dus la un tlmp extrem de mare de raspuns in vederea limltarll 

lncendiilor $1 evacuaril la tlmp a pacientilor $i a personalulul medical. 

in condltllle unel cre$terl semnlflcatlve a nlvelulul de dotare cu ec:hlpamente medlcale la 

nlvelul spltalelor, ce aduce o presiune suplimentara asupra retelelor de flulde medlcale i;I de 

electrlcltate aflate deja Tn stare de degradare, se lmpune aplicarea unor masurl adecvate pentru 

extlnderea, reabllltarea sau modemlzarea acestor lnfrastructurl din structurile care utillzeaza 

flulde medlcale ~i · din structurile marl consumatoare de energie electrica la nlvelul spitalelor 

publlce din slstemul sanltar de stat, in vederea consolldarll lnfrastructurll medlcale pentru a face 

fata provocarllor rldlcate de combatere a epldemlel de COVID-19. 
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Astfel, in sprljinul unei abordari coerente a crizei de sanatate publica rezultata, pentru a 

impledica blocarea lnfrastructurli medicale dlsponibile Si, implicit, afectarea dreptului la sanatate 

pentru pacientli ce necesita internare, se lmpune evaluarea, extinderea, reabilitarea sau 

modernizarea lnfrastructurli instalatiilor electrice, de fluide medicaie $1 de ventilare $i tratare a 

aerului in vederea obtlnerli urmatorului rezultat: Raspuns in timp utll $1 eflclent al slstemului 

medical publlc la criza COVID-19. 

Situatia existenta: 

Actlvitatea complexa multidisciplinara desfa$urata in cadrul Spltalul Clinic De 

Pneumoftiziologle Leon Daniello Ciuj-Napoca, deflne$te oferta de servicii medicale de 

pneumologie, avand ca obiectiv deplstarea, diagnosticarea, tratarea $1 recuperarea bolnavllor 

care sufera de boll ale aparatulul respirator prln mljloace nechlrurglcale: boll pulmonare, boll 

brorn;ice, afeq:iuni pleurale $1 ale medlastinulul. 

in contextul international actual al slstemelor de sanatate, profllul de pneumoftiziologle a 

ca$tigat o importanta deosebita pe piata servlcillor medicale, pornind de la premisa costului 

lnacceptabil economic, profesional $i social al bolnavului care nu a fost integrat intr-un sistem 

de reabilitare efldent. 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" este o unltate sanitara cu paturi, 

lnstltutle de utllltate publica, cu personalltate jurldlca. Conform Ordlnului MS nr. 3231/2011, 

privind aprobarea metodologlei· sl a criterlllor mlnime obligatorli pentru clasificarea spitalelor in 

funq:ie de competenta, spltalul a fost clasiflcat in anul 2011 in categorla de competenta IIM. in 

funqie de speciflcul patologiei ~i a tipului de spltal , este un spital clinic de monospecialitate care 

asigura aslstenta medlcala intr-o specialitate in conexiune cu alte speclalltatl complementare. 

Certlflcat ISO 9001 :2008 din anul 2010 pentru seq:ille spitalulul si Laboaratoarele de Endoscople 

Bron$ica, Explorari Funqlonale Respiratorll, Radlologie si Imaglstldi Medicala tar pentru 

Laboratorul Clinic de Analize Medicale este acreditat ISO 15189 din anul 2006 in Microbiologla

Tuberculozel ~I este desemnat ca Laborator National de Referlnta in acest domeniu. 

in Spitalulul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" se desfasoara actlvitati de invatamant sl 

cercetare ~tllntlflco-medlcala, cat si de educatie medicala continua, in conformitate cu 

prevederile regulamentului de organizare ~I funqionare al acestuia, aprobat prin ordin al 

minlstrulul sanatatii. in cadrul Spitalului de Pneumoftlziologie "Leon Daniello" funq:ioneaza 3 

seqll clinice de Pneumologle (I, II ~I III) cu 140 de paturi, din care 10 paturl TBC pentru lnitlere 

tratament.in cadrul celor trei seq:ii sunt deplstate, diagnosticate ~I tratate bollle ale aparatulul 

respirator, prin mljloace nechirurgicale. 

Spltalul Clinic de de Pneumoftiziologle este structurat in 3 sectii de pneumologle {Sectla I 
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patur1, din care 8 paturi TBC ), o sectie de chlrurgle toraclca cu 30 paturl, din care 5 ATI , 

spitallzare de zl - 6 paturi sl o sectle extema de pneumologie TBC , aflat la 20km de sediul 

spitalului, cu 60 paturl. In cadrul celor 3 sectll de pneumologle exlsta compartlmente de 

ftlzlologie cu 29 de paturi In total. In structura spltalului sunt cuprlnse sl laboratorul de anallze 

medicate, Laboratorul Natlonal de Referinta In studlul micobacterlllor tuberculoase, servlclul de 

bronhologie, unlcul de acest profil din judet, servlclul de explorari functlonale resplratorii sl eel 

de radiologie. Tot In stru·ctura spitalulul se afla sl Dlspensarul TBC cu 4 cablnete adultl sl un 

cabinet copll, cu rol In monltorlzarea sl controlul tuberculozel la nlvel Judetean, beneflcllnd de o 

retea informatica conectata la internet pentru receptionarea datelor din dlspensarele lBC 

arondate sl transmlterea lor spre unltatea centrala de lmplementare a programului TBC din 

Bucuresti. 

Spitalul a fost constrult In sistem pavilionar In 1897 sl are in componenta 2 pavilioane cu 

anexele necesare far cladlrea sanatorlulul a fost construlta In 1860. In ultimli 5 ani s-au efectuat 

lucrari de modernlzare, lglenlzare sl recompartlmentare la nivelul pavilioanelor I si II Cluj, · 

reabllltare bucatarle sl sala Computer Tomograf ~I reabllltarea acoperl~ulul cu tabla la Seq:la 

Pneumologie TBC Savadlsla, in valoare de peste un mlllon de euro, din care 70% cu sprijinul 

Conslllulul Judetean Cluj, 10% prln Conslllul Local auj st 20% din resursele proprll ale spltalulul. 

Prin modemlzarea, recompartlmentarea saloanelor $1 infllntarea de grupurl sanltare s-a redus 

cu 99 numarul de paturi (30%), d~ la 329 paturl In anul 2006 la 230 de paturi in anul 2016 , 

corectandu-se astfel pa~al deflcltul de personal ,i ameliorandu-se substantial conditllle de 

munca ale personaluliJI ~I conditllle hotellere ale pacientilor, fara sa fie afectata actlvltatea 

spltalulul (prln ae~terea rulajulul pe pat sl scaderea duratei de spltalizare). 

·incepand cu data de OS August 2020, Spitalul de Pneumoftlziologle ,,Leon Danlellon a 

devenlt unitate medical.a pentru tratarea padentllor de COVID-19. in contextul epldemlologlc 

actual, Spitalul de Pneumoftlziologie ,,Leon Daniello" a raspuns prompt ,1 cu profeslonallsm 

necesarulul de servicll medlcale, prln reorganlzarea acestuia ca unltate dedlcata tratamentului 

paclentllor de COVID 19. Aceasta reorganlzare a spltalului s-a concretlzat prin reallzarea 

urrnatoarele masurl: 

• Modiflcarea lnfrastructurli pentru a corespunde cerintelor epldemlologlce specifice; 

• Stablllrea de noi circuite funqlonale; 

• Dotarea unltatil cu aparatura medlcala necesara; 

• Dezvoltarea retelel lnformatlce ~I de comunlcare securlzata; 

• Aslgurarea medlcamentelor, dezlnfect1:1ntllor ,1 echlpamentelor de proteq:le lndlvlduala 

utlllzate in managementul patologiei infeq:loase; 

• Implementarea unul plan de management adaptat situatlei epldemlce COVID-19; 
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Avand in vedere faptul ca Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" a fost dat in 

folosinta in a anului 1897, lnfrastructura de detectare semnalizare $1 alarmare in cazul depa~lrll 

concentratiei maxlme admlse de oxlgen in atmosfera pentru cre$terea gradulul de securltate la 

incendli, sunt caracterizate de un grad ridicat de uzura $i suprasolicitare raportat la numarul de 

paclentl. Astfel, exista orlcand riscul de izbucnire a unor lncendll ce pot avea conseclnte grave, 

lncendii ce nu vor putea fi detectate in tlmpul util datorita unor instalatll de lncendiu invechite. 

Serviciile medlcale, intr-o tara cu statut de membru UE, nu se pot desfa$ura rara o 

lnfrastructura adecvata, prln care serviciile prestate de autorltati sa se poata ridica la nlvelul de 

civilizatie a secolului 21. 

Avand in vedere toate cele mentlonate, rezulta necesltatea de a aslgura prln lntermediul 

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello", o lnstltutle care asigura serviciile medicale intr-un 

medlu proplce $1 in conditii optlme, conform cerlntelor $1 normelor de sanatate, existente in 

prezent. 

Astfel, s-a considerat oportuna accesarea fondurilor POIM 2014-2020, Axa Prioritara 9 

Protejarea sanatatll populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea de 

investitii 9a Investltii In infrastructurile sanitare $i socia/e care contrlbuie la dezvoltarea la nivel 

national, regional $i local, reduc:and inegalitatile in ceea ce prlve$te starea de .sanatate, 

promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale $i de 

recreere, precum $1 trecerea de la servlcllle lnstltutlonale la serv/c/1/e prestate de comunltatl $1 

Obiectivul Specific 9.1 Cre$terea capacltatii de gestlonare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza 

promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate 

publica cauzata de raspandirea virusulul SARS-CoV-2. 

Deficlente 
Printre principalele deficiente existente in cadrul Spitah.Jlui de Pneumoftlzlologie ,,Leon 

Daniello", se pot enumera urmatoarele: 

• o lnfrastructura de flulde medlcale uzata $1 necorespunzatoare din punct de vedere al 

legislatiei iri vigoare $1 subdimenslonata, comparatlv cu numarul. de pacienti exlsten~I; 

• P~lbllltarea crescuta de aparltle a unul lncendlu, avand in vedere vechlmea lnstalattllor 

$i capacltatea acestora, raportata la numarul actual de paclentl; 

• Suprasolicitarea retelelor de fluide medlcale $i de electricltate aflate deja in stare de 

degradare, din cauza cre!jiterli numarulul de echlpamente medlcale necesare; 

• Echlpamente medicale cu grad de uzura ridicat $i functionare necorespunzatoare 

datorita suprasollcltarll retelel; 

• Existenta unor improvizatii atat la nivelul instalatiilor electrice, cat $1 la nlvelul 

lnstalatlllor de flulde medlcale in vederea aslgurarll functionarll echlpamentelor m~~~ 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTIJRII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
VENTILARE SI TRATARE A AERULUI SI A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE 

LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 



cubic n 
• 

Scenarlul 2: 

Cluj-Napoca, str. Mihai Velidu, nr. 25, jud. CIUj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-m~ll: office@cubicon.ro 

in cadrul scenarlulul 2 dlfera doar modalltatea de asigurare a allmentaril circuitelor de 

llumlnat, prize $1 clrculte de putere pentru care se vor folosl cabluri spedale rezfstente .la foe de 

tip NHXH E90 FE 180, restul instalatlllor propuse a se schimba, fllnd ldentlce cu cele din cadrul 

prlmulul scenarlu. 

c) analiza flnanclarl; sustenabllltatea flnanclarl; 
Modelul teoretlc utlllzat in elaborarea prezentel analize este mode/ul DCF - Discounted 

cash Flaw (cash Flow Actualizat). Acest model cuantlflca diferenta dlntre veniturile $1 

cheltulellle generate de proiect pe durata sa de funqlonare, ajustand aceasta dlferenta cu un 

factor de actuallzare. Aceasta ajustare este necesara pentru a ,,aduce" o valoare vlltoare in 

prezent. in cadrul -acestel metode, nu se lau in conslderare fluxurlle non-monetare, cum ar fi 

amortizarea $1 provlzioanele. 

Profitabilltatea financiara a investltlel in protect este determinata pe baza fluxurllor 

flnanclare marglnale/dlferentlale cu indicatorll VNAF/C (venltul flnanciar net actualizat calculat 

la total valoare lnvestltle) ti RIRF/C (rata de rentabllltate calculata la total valoare lnvestltfe}. 

La calculul acestora, valoarea totala a lnvestltlei include totalul costurllor eligibile $i ne

ellgiblle din bugetul prolectulul. 

Verlflcarea sustenabilititll flnanclare a prolectulul 

Proiectul este conslderat sustenabll din punct de vedere flnanclar dad§ nu comport~ rlscul 

de a Intra in incetare de pU!itl In vlltor, respectlv s5 alb~ suficiente llchldlt~tJ pentru a acoperl 

obligatllle exiglblle. 

Fluxul de numerar cumulat reprezlnta suma cumulativa, de la an la an, a fluxurllor 

flnanciare nete neactualizate generate de prolect. Acesta trebule sa fie pozltlv pe durata intregii 

perloade de referlnta luata in calcul, respectlv pe eel 30 anl anallzatl, 

Metodologle 

• prolectarea unui flux de numerar cumulat pozltlv pe flecare an al perioadel 

analizate demonstrand ca prolectul nu intampina rlscul unul deficit de numerar 

care~ puna In perlcol realizarea sau operarea lnvestltlel; 

• dlferenta intre lntrarile §i le§lrlle de numerar reprezln~ deflcltul sau, dupa caz, 

surplusul perloadei respective ~I se cumuleaza la rezultatul anterior; 

• fluxul de numerar folosit in sustenabllltate nu se actuallzea~; 

• lntr~rlle lnclud toate venlturile din opera re ~i toate lntrarlle de numer~ c1 . e -;:,::..:". c:RJ;c;~ 
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managementului resurselor flnanclare; 

• valoarea rezlduala nu se la In conslderare; 

• le$1rlle reprezlnta costurile lnvestitlonale, costurile de operare, rambursArile de 

credlte, platl dobanzi $1 alte cheltulell ocazlonate de obtlnerea credltarll, taxele $1 

lmpozitele, alte plati generate de aranjamentele financiare lnchelate pentru 

aslgurarea surselor de finantare. 

Scenariul O - varianta flrl invest/tie 
in aceasta varlanta, sltuatta actuala va ramane neschlmbata·, datorlta faptulul di nu se 

va reabilita/ modernlza/ extinde infrastructura electrld, de ventllare $1 tratare a aerului, precum 

$i lnfrastructura de flulde medlcale 

• Crearea unul medlu nesigur in ceea ce prlve~e oferlrea servlclllor medlcale, datorlta 

unor lnstalatll vechl, subdlmenslonate; 

• Scaderea gradului de incredere al pacientilor Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Leon 

Daniello" Cluj in ceea ce prlv~e servlcllle de spltallzare oferfte; 

• Imposibllitatea aslgurarli unor servlcll medlcale de calitate, la standarde europene; 

• Cre$terea cheltulelllor actuale in ceea ce priv~te intrettnerea $1 repararea instala~llor 

vechl; 

• Existenta unel lnfrastructurl electrlce, de ventilare $1 tratare a aerului, $1 a unel 

lnfrastructurl de flulde medicale moderne, Ynvechlte $1 subdlmenslonate, raportat la numarul 

existent de pacientl. 
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Scenarlul 1 - vartanta w lnvestltte medle: COrespunde scenarlulul 1 din memorlul tehnlc ~I are la batll costurlle estimative de operare pe 

durata normatll de via~ $1 valoarea totall! de lnvesti~le a prolectulul. 

Calculul sustenablllt1i1i flnanclare - Varianta cu lnvestltie medle 

Tabel nr. 6 
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Scenarlul 2 - varlanta cu lnvatltle max/ml : COrespunde scenar1ulu1 2 din memoriul tehnlc ~I are la bazA costurlle estimative de operare 

pe durata normata de viata $1 valoarea totalll de lnvestftle a prolectulul. 

Calculul sustenabilititll financlare - Variants cu lnvestltie maxlmi 
Tabel nr. 7 
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• Conform tabelelor prezentate anterior, Fluxul de numerar cumulat este pozltlv pe 

fiecare an din eel 30 previzlonatl, atat pentru varlanta cu lnvestitie medle, cat ~i pentru 

varlanta cu lnvestitle maxima. 

Astfel, este demonstrat ca, prolectul nu comporta riscul de a intra in incetare de platl in 

viitor, respectlv va dlspune de suflclente llchlditati pentru a acoperl obllgatiile exlgiblle, 

aslgur§ndu-se sustenabllltatea financiara pe toata perloada previzionata. 

Valoarea reziduali 

Avand in vedere ca investltla propusa nu poate fi valorificata ca atare la sfar$itul perioadei 

de referinta de 30 de ani, se estimeaza valoarea rezlduala la 5% din valoarea lnvestltiel lnitlale, 

adlca de 542,039 lei pentru varianta cu investitle medie ~i 462.551 lei pentru · varlanta cu 

investipei maxima, conform practicilor din domeniu. Aceasta se considera un flux flnanclar de 

lntrare fn ultlmul an de anallza ~i se cumuleaza in vederea actuallzarll, cu fluxurile nete 

inregistrate in acel an. 

Pentru a determina dadi rata identificata a contributlel exteme este corecta, a fost 

realizata analiza profitabllitatii prin calcularea urmatorllor lndlcatorl pentru ambele varlante 

stud late: 

• RIRF/C (rata de rentabilitate financiara a investltiel) ~I VNAF/C (valoarea financiara 

actuallzata neta a lnvestltiei). 

Interpretarea valorllor indlcatorilor calculaJI 

• proiectul are nevole de finantare externa daca VNAF/C < o; 

• prolectul are nevole de flnantare externa daca RIRF/C < 4% (4% reprezlnta, in cazul de 

fata, rata de actuallzare). 

Varianta cq /fl l(estitie mecJJe - conform scenariului 1 din memoriul tehnlc vs. Varlanta cu invest/tie 

maxima - conform scenariului 2 din memoriul tehnlc 
Analiza financlara este una consolldata, lar pentru determinarea indicatorilor de performanta ai 

prolectului se folose~te metoda ,,Fluxului de numerar actuallzatn. 

nMODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
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CentraUzator 

Tabel nr. 8 
Vl V2 

Va.loare tota·111nv. {lel) :1.0995352,S ~L 12884193,:a& 
Rata actuallzare 4% ....____, 4% 

Orlzont anallzl 30 anl 30 ant 
VNAF/C -10~906.065,92 RO_N -12.572.267,98 RON 
RIRf/C -17,8957% -16,17210/o 

RAPORTUL C/B 
, .. _ 

0,1234 
....... 

0,1070 -

Varlanta cu lnvestl1:le medle 

• Valoarea totala a lnvestitlel: 9.251.027,11 lei + TVA, respectiv 10.995.352,50 lei 

(lncluslv lVA); 

• Rata de actuallzare foloslta pentru calcularea VNA este de 40/o; 

• Orizontul de tlmp pentru care se va reallza previzlunea este de 30 de anl. 

Varianta cu lnvestlJiei maxlml 
• Valoarea totala a lnvestltlel: 10.840.795,81 lel + TVA, respectiv 12.884.193,28 lel 

(lncluslv lVA); 

• Rata de actuallzare foloslta pentru calcularea VNA este de 40/o; 

• Orizontul de timp pentru care se va reallza previziunea este de 30 de ani. 

Indicator! 

• VaJoarea actualizati neti (VNAF/C), calculata la valoarea lnvestltlel are valoare 

negativa in ambele varlante ~ este mal mare in varlanta 1 (varianta cu lnvestitie medle) 

decat in varlanta 2 (varianta cu lnvestltle maxima). 

• Rata lnterni de rentabilltate {RIRF/C), are valoare mal mica de 4% in ambele 

variante studlate. 

• Raportul cost/beneficiu (C/B), are valoarea mai mica de 1 in ambele variante ;;i este 

mal mare in varianta 1 (varlanta cu lnvestltle medle) decat in varlanta 2 (varianta cu 

investltle maxima). Acesta reprezlnta raportul dlntre valoarea net~ actuallzata a fluxurllor 

de lntrare §I valoarea neta actuallzata a fluxurllor de le~lre. 

• Raportul cost - beneficiu (B / C): Indicator care arata relatla dlntre beneflciile §I 

costurlle unul prolect. Cu cat este mal mare, cu at~t prolectul este mal atractiv. Atuncl 

cand resursele pentru investltll sunt !Imitate, este utilizat pentru claslficarea prolectelor 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
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in funqie de raportul cost - beneficlu ii serectarea prolectelor cu cele mai marl B / C pAna 

la llmita capitalurilor disponibile. 

• Fluxul de numerar cumulat este pozltiv pe toata perioada orizontulul de anallza, 

respectlv pe perloada de exploatare a lnvestipei, atat in varlanta 1, ~t $1 in varianta 2. 

• Varlanta recomandati a fost stabllltl ca fiind varlanta cu lnvestitle medie, ca 

urmare a faptulul ci diferea,Ja intre indlcatorl este foarte mici, iar beneflciile 

obtlnute prln lmplementarea proiectulul conform scenariulul 1 - varianta cu 

lnvestitle medie sunt mal marl. in alegerea variantel optlme, au fost luate in 

conslderare 11 aspectele de ordin tehnic fl beneficllle sociale pe care le impllcl 

varlanta cu investitle maximi, raportat la varianta cu investliie medle ,1 
varianta zero. 

• Prln reallzarea investitlel propuse in varlanta cu investlt:ie medie, se ating obiectivele 

stabllite de beneficiar in conditllle tehnlco-flnanciare cele mai avantajoase. 

Evaluarea detaliata a indicatorilor investittel se regase~e in tabele prezentate mai jos pentru 

ambele vartante de lnvestitle, pentru totl eel 30 de anl anallzatl. 
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calculul lndicatorilor de profltabilitate al investi~iel - Varjanta cu invest;itje medle 
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Tabei nr. 9 
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Calculul indlcatorllor de profitabilltate al lnvest1i1e1 - Varjanta cu investitle maximi 
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Tabel nr. 10 
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calculul raportulul cost-beneflclu a lnvest~lel 

Varlanta cu investitie medie 

Tabel nr. 11 
Denuml.-e Indicator Valoare 
Venlturl actuallzate 1.345.808.34 RQN 

Gleaulall actuallzate 10.-906.065, 92 RON 
Ra;;_.~ -• C/ 8 0,1234 

Varianta cu invest/tie maxima 

Tabel nr. 12 
Denumlre Indicator Valo.-ra 
Venlturl actuallzate 1.345.808.34 RON 

thallulal ac:tualate 12.572.267,98 RON 
Raaortal C/ 8 . 0,1070 

Analiza lndlcatorllor de profitabllltate a lnvestltlel se efectueaza pe baza metodel 

lncrementale. 

Conform tabelului nr. 9, se prezlnta indlcatorll de profitabilitate a investltlel pentru varianta 

recomandatli, respectlv varlanta cu lnvestltlel medle. Astfel, VNAF/C este negatlva, respectlv 

VNAF/C = -10.906.065,92, iar RIRF/C este mal mica dec~t rata de actualizare utlllzati de 

5%, respectiv RIRF/C = -17,89570/o. 

Avind In vedere ci VNAF/C < o ,1 RIRF/C < 40/o (rata de actuallzare), rezulti 

concluzia asupra faptulul cl prolectul neceslti finantare externi, acesta nu poate fi 

sustinut de beneficlar din bugetul propriu. 

Din anallza flnanclar:i a prindpalilor indlcatori rezulta concluzia asupra alegerll scenarlulul 

variantei maxlme (varianta cu lnvestltle maxima) ca varianta optima din punct de vedere tehnlco 

- economic. 

Varlanta recomandata de c!tre elaborator este scenariul 1 - varlanta maxlmi 

(varianta cu invest~ie medie). 

in alegerea variantel optime, au fost luate in conslderare ii avantajele pe care le lmplica 

varlanta mecUe {varlanta cu lnvestltle medle) raportat la varianta zero (varianta fara lnvestltle), 

beneflcll care nu pot fl cuantlflcate valorlc precum: 

• Crearea unui medlu slgur in ceea ce priv~te oferirea servlclllor medlcale, datorlta unor 

lnstalatli nol, dlmenslonate corespunzator; 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTIJRII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
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• Cre!;terea gradulul de incredere al padentllor Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Leon 

Daniello" Cluj in ceea ce prive$f:e servlcllle de spitallzare oferite; 

• Asigurarea unor servlcii medlcale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltuielllor actuale in ceea ce prive$te intretlnerea $1 repararea instalatiilor 

vechi; 

• Existenta unel lnfrastructuri electrice, de ventilare $i tratare a aerulul, $1 a unel 

lnfrastructurl de flulde medlcale moderne, modeme $1 dimenslonate corespunzator, raportat la 

numarul existent. de paclentl. 

d) analiza ec:onomici; anallza cost-eflcacitate; 

Conform HG nr. 907/2016, in cazul oblectivelor de investltll a carer valoare totala estlmat~ 

nu de~~$te pragul pentru care documentatia tehnlco-economldi se aproba prln hotarare a 

Guvernului, potrivit prevederllor Legll nr. 500/2002 privlnd finantele publlce, cu modiflcarlle ~I 

completarlle ulterloare, se elaboreaza analiza cost-eflcacltate. Pragul pentru care documentatla 

tehnico-economlca se aproba prin hotarare a Guvernulul este de 30 mllloane de lei, potrlvit 

articolulul 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modlflcarlle $1 completarlle ulterloare, in 

vigoare la data intocmirii prezentel documentatil. 

Avand in vedere d valoarea totala de investltle pentru prezentul oblectv nu depa$e$te 

pragul amintit, se elaboreaza in contlnuare anallza cost-eficacltate. 

In documentaime de spedalitate, se recomanda, in general, utlllzarea analizel cost

beneflclu in cazul proiectelor flnantate din fondurl nerambursablle. 

Analiza cost-eflcacltate se utillzeaza in cazul prolectele a carer beneflcll sunt foarte dificil 

de evaluat in termenl monetari, far costurlle se pot evalua cu mal multa siguranta. In general, 

acest tip de analiza se reallzeaza pentru evaluarea economlca a programelor din domeniul 

sanatatll, al educatiei ~I prolecte de lnvestltll prlvlnd protectla medlulul. 

ACE nu este utila pentru a decide daca un anumlt prolect va primi finantare sau nu, doar 

pentru a compara doua optluni tehnlce ~I a alege care este optiunea cu cele mai eflclente 

rezultate. 

in cazul lnfrastructurli medicale, decizia de finantare este deja luata, ca urmare a 

prevederilor legislatiei in vigoare. Sarclna evaluatorilor consta in determinarea varlantei optlme 

pentru aslgurarea lnfrastructuril modeme pentru totii pacientil din zona de acoperire a 

prolectulul. 

Metoda folosita pentru elaborarea analizei cost-eficacitate: 

• costul unitar prln reallzarea raportulul cost-persoana 
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Costu/ unltar este un Index static calculat ca raport intre costul total al investltlel 

(rieactuallzat) ~I benefidlle in termenl flzld, cum ar fl: lnvestitia per padent. 

scenariul 1 - varlanta cu lnvestltle medle 

• conform scenarlulul 1 din memorlul tehnlc 

Investltie totala (lnclusiv lVA): 10.995.352,50 lei 

Numar total paclentl (utlllzatorl direct!): 120 

cost unltar: 10.995.352,50/ 120 = 91.627.93 lel/paclent 

Scenariul 2 - varlanta cu Invest/tie maxlmi 

• conform scenariulul 2 din memorlul tehnlc 

Investltle totala {inclusiv lVA): 12.884.193,28 lel 

Numar total paclentl (utlllzatorl dlreq:I): 120 

Cost unitar: 12.884.193,28/ 120 = 107.368.27 lei /pacient 

in conduzie, costul unttar este mal mlc in scenariul 1 - varianta cu lnvestltie medle de~t 

in scenariul 2 - varlanta cu investltie maxima. Prin urmare, se propune alegerea varlantei 1 -

varfanta cu investltle medie. 

e) analiza de riscuri, misuri de prevenlre/dlminuare a rlscurllor. 

Anallza de rise se reallzeaza pentru a evalua care sunt prindpalele rlscurl la care este supus 

prolectul ~I care sunt metodele de diminuare a acestora. Aceasta este esentlaUi pentru asigurarea 

lmplementarll cu succes a prolectulul $1 porn~e de la premisa d variablla critld evolueaza a3a 

cum s-a estimat in anallza de senzitivitate. Datorita faptului ca nu intotdeauna se poate 

determlna probabllitatea modtficarll ru un anumlt procent a valorll unel varlablle critlce, s-a 

efectuat o anallza de rise calltatlva prezentat~ naratlv. 
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Principalele rlscurl care pot lnfluenta prolectul propus sunt: 

Scenariul l - varlanta cu invest/tie medie: 
Riscurile tehnice 

Rise Probabllitate Efecte Metode de diminuare 

• Rlscul de rise mediu • Supradlmensionarea • anallza firmelor de 

realizare a sau subdimenslonarea proiectare carora Ii se 

lucrartlor de lua-arilor de lnterventie solicita oferta; 

i nterventle • supradimenslonarea • solicitarea din partea 

necorespunzator sau subdimensionarea acestora a experientei 

• dimenslonarea elementelor aferente similare etc . 

gre$1ta a lnstalatillor 

elem en tel or 

aferente 

instalattilor 

Aparitia gre$elilor rise mediu • realizarea defectuoasa • supraveghere atenta 

de executie: a lucrarilor de executle; a !;antierulul, 

• controlul • folosirea unor • alegerea corecta a 

superficial al materlale sau firmelor de executle $1 

executlel lucrarilor echipamente inferioare cu experlenta similara, 

cerintelor tehnlce etc. • fazele chele ale 

executlel nu se 

realizeaza fara prezenta 

proiectantulul. 

Depa$irea rise mare • poslbilitatea de • stabilirea unui grafic 

termenului de aparltie a unor erori clar de lucrari !;i 

executie urmarirea acestora. 

Aparitia rise mediu • oprirea lucrarilor • intocmlrea unui plan 

accldentelor de pentru efectuarea SSM corect $1 complet; 

munca controalelor $1 a • instruirea $i 

lnvestigatiilor; supravegherea 

• depa$1rea termenulul muncitorilor . 

de executle 
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Riscuri financia,e 

Rise ProbabHitate 

Aparitiei gre~elllor de rise medlu 

proiectare 

• estlmare gre$1t~ 

a cantltatilor de 

lucrari din stadiul 

de prolect etc 

Cre$terea pretulul la rise mic 

materlale 

Cre~erea costurllor rise mare 

operatlonale 
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Metode de 
Efecte 

diminuare 

• depa$Irea bugetulul • verlficarea de 

propus pentru realizarea catre managerul de 

lnvestltlel prolect a listelor de 

cantltati 

• depa$Irea bugetulul • solicltarea 

estlmat in etapa de ofertelor de pret ~i 

intocmlre a proiectului reallzarea 

tehrilc aprovlzionarii din 

tlmp. 

• dlflcultatl in aslgurarea • aslgurarea din 

platllor la termen sau bugetul local al 

lmposibilitatea aslgurarll ora$ulul a 

acestora venlturilor 

necesare acoperirli 

tuturor costurllor 

operationale 

Scenariul 2 - varianta cu invest/tie maximi: 
Riscurite teholce 

Rise Probabilitate Efecte Metode de diminuare 

• Rlscul de rise mediu • supradlmensionarea • anallza fimielor de 

realizare a sau subdlmensionarea prolectare carora Ii se 

lucrarllor de lucrarllor de lnterventle: sollclta oferta; 

interventle • supradimenslonarea • solicitarea din partea 

necorespunzator sau subdlmenslonarea acestora a experientel 

• dlmensionarea cablurllor speciale simllare etc. 

gre$1ta a rezlstente la foe de tip 

cablurllor speelale NHXH E90 

rezistente la foe 
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de tip NHXH E90 

FE 180 foloslte 

pentru 

allmentarea 

circuitelor de 

lluminat, a 

prlzelor ~i a 

circultelor de 

putere 

Aparltla gr~elllor rise medlu 

de executle: 

• controlul 

superficial al 

executlel lucrarilor 

Depa$irea rise mare 

termenulul de 

executle 

Aparitla rise mediu 

accldentelor de 

munca 
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• realizarea defectlioas~ • supra'lieghere atenta 

a lucrartlor de executle; a ~ntierulul, 

• foloslrea unor • alegerea corecta a 

materiale sau firmelor de executle ~i 

echlpamente lnferioare cu expertenta slmllara, 

cerintelor tehnice etc. • fazele cheie ale 

executiei nu se 

realizeaz~ fara prezenta 

proiectantulul. 

• poslbllltatea de • stablllrea unui grafic 

aparitie a unor erori clar de lucrarl ~i 

urmarirea acestora. 

• oprirea lucrarilor • intocmlrea unul plan 

pentru efectuarea SSM corect $i complet; 

controalelor $1 a • lnstrulrea $1 

lnvestlgatlllor; supravegherea 

• depa$irea termenulul muncltorllor . 

de executle 
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Rlscurl financlare 

Rise Probabilitate 

Aparitiel gr~elllor de rise mediu 

proiectare 

• estimare gre$1ta 

a cantitatllor de 

lucrarl din stadiul 

de proiect etc 

Cre~erea pretulul la rise mic 

materiale 

Cre~erea costurilor rise mare 

operationale 
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Metodede 
Efecte 

dlminuare 

• depa$1rea bugetului • verificarea de 

propus pentru realiza.rea catre managerul de 

lnvestitlel prolect a listelor de 

cantitati 

• depa$1rea bugetului • sollcitarea 

estimat in etapa de ofertelor de pret $1 

intocmlre a prolectului reallzarea 

tehnlc aprovlzlonarll din 

timp. 

• dlflcultap in asigurarea • asigurarea din 

plitllor la termen sau bugetul local al 

lmposlbllltatea aslgurarll ora$ului a 

acestora venlturllor 

necesare acoperirll 

tuturor costurilor 

operationale 

Sursele folos/te pentru intocmlrea anallza cost-beneficiu sunt: 

.,.. Gulde to cost-benefit analysis for investment project, realizat de catre Comisia 

Europeana; 

.!. Hotarare nr. 907 din 29.11.2016 - Hotararea privlnd etapele de elaborare ii 

contlnutul-cadru al documentatiilor tehnlco-economlce 

oblectlvelor/proiectelor de investltll flnantate din fondurl publlce; 

·-" Manual anallza cost-eficacitate. 

6. Scenariul/Optlunea tehnico-economlc(i) optim(i), recomandat(i) 

Scenarlul recomandat de etaborator este Scenariul 1 
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6.1. Comparatla scenarlllor/optlunllor propus(e), din punct de vedere tehnlc, 

economic, flnanclar, al sustenabilititll fl rlscurllor 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Cablurile coloanE:?lor cu rol de Pentru allmentarea circuitelor 

slguranta la foe sunt reallzate in de llumlnat, prize ~i circuite de 

cabluri rezlstente la foe 90 min putere, se vor folosi cablurl 

tip NHXH FE180/E90. speclale rezlstente la foe de tip 

Circultele de allmentare a NHXH E90 FE 180. Astel in caz 

corpurllor de llumlnat sunt de lncendlu fiecare circuit din 

separate de cele pentru cadrul lnvestltlel va avea 

alimentarea prlzelor. Flecare rezlstent~ la foe ii nu va emite 

circuit de ilumlnat este incarcat furn sau halogen 

astfel incAt sA tnsumeze o 

putere totala de maxim 1,2 kW 

ii fiecare circuit de llumlnat se 

va executa cu cablurl cu 

conductoare de Cu, tip N2XH 

montate pe paturl de cablu 

metalice perforate, unde se vor 

amplasa $1 dozele de derlvatie ~i 

tragere, sau in tuburl de HFT 

(fara furn §I gaze toxlce) 

ingropate in tenculal~ unde este 

cazul, la care se. vor racorda 

corpurile de ilumlnat. 

Prlzele ~I racordurlle electrlce 

sunt dlspuse pe clrculte dlferite 

in funq:le de gradul de 

lmportanta. Allmentarea 

acestora se reallzea~ prln 

interrnediul cablurilor electrlce 

tip N2XH montate pe pat de 

cablu meta tic pelforat, 

coborarile de la patul de cablu la 

AVANTAJ 

Scenariul 1 -

Flnanclar, Scenariul 2 

- Sustenabllltate 
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receptor se face protejat in tub 

de proteq:le montat ingropat 

sau aparent, tlnandu-se cont in 

dimenslom1rea lor de plerderlle 

de tenslune datorate distantelor 

marl dlntre tablouri ~I 

consumatori (prize). 
a. 

Costuri totale ale investttlel: Costurile totale ate lnvestitiel: 
Scenarlul 1 

10.995.352,50 lei + TVA, 12.884.193,28 lei + TVA, 

• Comparatla scenarlllor propuse, din punct de vedere tehnlc ~I economic, a fast reallzata 

in tabelul de mai SUS. 

• Comoaratla din ounct de vedere flnanciar 

Tabel nr. 13 
Denumlre Indicator Vt V2 

Valoa.re totall Inv. (tel) 10995352,5 12884193,28 
Rata actualizare 4% 4% 

Orlzo,tt anallzi 30 anl 30 anl 
VNAF/C -10. 906. 065, 92 RON -12.572.267,98 RON 
RIRF/C -17,8957% ·16,1721% 

RAPORTUL C/B 0,1234 0,1070 

• Comparatia sustenabilltatii 

Proiectul este conslderat sustenabil din punct de vedere finandar daca nu comporta riscul 

de a Intra in incetare de platl in viitor, respectiv sa alba suficlente llchiditati pentru a acoperi 

obligatiile exlglbile. 

Fluxul de numerar cumulat reprezinta suma cumulativa, de la an la an, a fluxurllor 

flnanciare nete neactualizate generate de p·roiect. Acesta este pozitiv pe durata intregii perioade 

de referinta luata in calcul, respectiv pe eel 30 anl anallzati, pentru ambele variante analizate. 

• Comparatia riscurllor 

Varlantele studlate prezlnta riscurile tehnlce -?I flnanclare prevazute la capltolul 5.6., 1ft. e). 

Varlanta cu lnvestitie maxima prezinta riscuri tehnlce mal marl decat varlanta cu investitie 

medie, din cauza faptului ca sunt necesare tehnologii speciale ~i personal califlcat. 

6.2. Selectarea fi justificarea scenariului/optiunll optim(e), recomandat(e) 

Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este scenariul 1. 
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in vederea justificarll scenarlului recomandat s-au luat in conslderare urmatoarele avantaje 

ale scenarlulul 1: 

✓ Conform evaluarilor aferente celor doua scenarll, varlanta propusa in scenariul 2 este mal 

costlsltoare decat solutia propus:i in primul scenariu; 

✓ in scenariul 1 se propyne: Cablurile coloanelor cu rol de siguranta la foe sunt reallzat.e in 

cablurl rezlstente la foe 90 min tip NHXH FE180/E90. Clrcultele de allmentare a corpurllor 

de llumlnat sunt separate de cele pentru allmentarea prizelor. Fiecare circuit de ilumlnat 

este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW $1 fiecare circuit 

de ilumlnat se va executa cu cablurl cu conductoare de Cu, tip N2XH cu intarzlere la 

propagarea flacartl, cu emlsie redusa de furn $i fara halogeni, montate in jgheaburi 

metallce perforate, pozate aparent de tavan. Toate jgheaburlle metallce se vor lega la 

conductorul de protectle PE. Prlzele $1 racordurile electrice sunt dlspuse pe circulte diferlte 

in functle de gradul de lmportanta. Allmentarea acestora se reallzeaza prln lntermedlul 

cablurllor electrlce tip N2XH montate pe pat de cablu metallc perforat, coborarile de la 

patul de cablu la receptor se face protejat in tub de protectle montat ingropat sau a parent, 

tlnandu-se cont in dlmensionarea lor de plerderll~ de tensiune datorate dlstantelor mart 

dintre tablouri ji consumatorl (prize). in scenariul 2 se propune: pentru alimentarea 

drcultelor de llumlnat, prize !;ii clrculte de putere, se vor folosl cablurt speclale rezlstente 

la foe de tip NHXH E90 FE 180. Aste! in caz de lncendlu flecare circuit din cadrul lnvestltlel 

va avea rezlstenta la foe $1 nu va emite furn sau halogen. Din punct de vedere financlar, 

scenariul 1 · este mal potrivit, dar din punct de vedere al sustenabilitatli scenariul 2 este 

mal potrlvlt; 

✓ Anallz,8nd costurile celor doua varlante, solutla propusa in cadrul scenarlul 2, nu prezlnta 

un avantaj in ceea ce prive~te amortizarea in tlmp a investitiei; 

✓ Tln§nd cont de prlnclplul utlllzarll Judicloase a fondurilor publice, resursele flnanclare 

economlsite in scenariul 1 fata de scenariul 2 pot fi utllizate pentru reallzarea altor 

investltll, 

Din anallza financiara a principalllor indlcatorl rezulta concluzla asupra alegerll scenarlulul 

1 • variantel medil (varianta cu investltle medie) ca varlanta optima din punct de vedere tehnlco 

- economic. 

Varianta recomandata de catre elaborator este scenariul 1 - varianta medle (varianta 

cu lnvestl1:ie medie). 
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in alegerea varlantel optlme, au fost luate in conslderare $1 avantajele pe care le lmpllca 

varianta medle (varlanta cu lnvestitie medle) raportat la varlanta zero (varianta rara investltle), 

beneficll care nu pot fi cuantlficate valorlc. 

Centrallzare lndlcatorl ANALIZA FINANCIARA PENTRU VARIANTA ALEASl -
SCENARIU 1 - VARIANTA CU INVESTITJE MEDiE 

Tabel nr. 14 

Denumlre 
Valoare Indicator 

VNAF/C -10.906.065,92 RON 
RIRF/C -17,8957% 

IIAPORTC/8 0,1234 

Concluzll: 
Ca urmare a analizei cost-beneflclu ,, cost-eflcacitate intocmite, se observa ca sunt 

indeplinite conditiile pentru acordarea finantarii externe, demonstrand oportunitatea !;ii 

necesitatea sodo-economlcli a lnvestlitel: 

Tabel nr. 15 

Indicatori de profltabll~te 
Cond"'a lndepllnltl 

finandari al lnvestltfel 

VNAF/C = -10.906.065,92 lel VNAF/C<O 

RIRF/C = -17,8957•/a RIRF/C < 40/o 

Fluxul de numerar cumulat este Fluxul de numerar cumulat 

pozitiv trebuie si fie pozitiv 

Beneflcll soclale: 

• Crearea unui medlu slgur in ceea ce prive~te oferirea servlcillor medicale; 

• Cre~terea gradulul de incredere al padentllor Spftalul de Pneumoftlzlologle ,,Leon 

Daniello" Cluj in ceea ce prive~e servlcille de spltallzare oferite; 

Prlntre rezultatele a¢eptate in urma implementarll acestul proiect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Aslgurarea unor servlcll medlcale de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltulelllor actuale tn ceea ce pr1Ve$te intretlnerea $1 repararea lnstalatlllor 

vechl; 
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• Aslgurarea unel lnfrastructurll de flulde medlcale modeme, corespunz~toare normelelor 

in vigoare, care sA fie dlmenstonata corespunzator raportat la numarul crescut de pacientl. 

6.3. Principalii lndlcatorl tehnlco-economlci aferenti lnv~titiei: 

a) i"dicatori maxlmall, respectlv valoarea totall a obiectlvului de lnvestltll, exprlmati 

in lei, cu TVA ,1, respectlv, fari TVA, din care constructii-montaJ (C+M), in conformltate 

cu devizul general; 

Valoarea totala reprezlnta 10.995.352,50 lei TVA inclus, din care C+M reprezlnta suma 

7.396.088,60 lel TVA lnclus. 

Valoarea tQtala reprezlnta( 9.251.027,11 lei firi TVA, din care C+M reprezinta sun:ia de 

6.215.200,50 lel flrl TVA. 

b) lndicatori minlmali, respectlv lndlcatori de performantl - elemente flzlce/capacltitl 

flzlce care si indlce atlngerea tlntel obiectlwlul de lnvestltii - ti, dupi caz, calltatlvl, 

in confonnltate cu standardele, normatlvele fl reglementirile tehnlce in vigoare; 

Prln lmplementarea lnvestltlel se var reallza urmatoarele capacitatl la nlvelul lnstalatlllor 

din cadrul cladlrllor existente {corpul Cl $i C2): 

1. Infrastructur~ electrlca, de ventllare $1 tratare a aerulul, precum $1 lnfrastructura de 

flulde medlcale reabllltata/moclemlzata/extlnsa. 

c) lndlcatorl financlarl, socioeconomicl, de Impact, de rezultat/operare, stabilltl in 

funqie de speclflcul ,1 \lnta fiec:irui oblectlv de lnvesti\11; 

Cs/cul pret / mp construit 

Suprafata des~$Urata analizata (corpul Cl $1 C2) = 5.913,00 mp; 

Cost mp constrult (lel cu TVA Inclus) - lnvestlJle totall = valoare devlz / suprafata 

desfa$urata analizata = 10.995.352,50 lel / 5.913,00 mp = 1.859.52 lei/ mp (Include: serviciile 

de prolectare, consultanta, aslsten~ tehnlcli, lucr!rl pentru modemlzarea lnfrastructurli de flulde 

medlcale, procurare echipamente, taxe $1 comlsloane; 

Cost mp construit (lei cu TVA lnclus) - C+M = valoare C+M/suprafata desfa$urata 

propusa = 7.396.088,60 lei/ 5.913,00 mp = 1.250.81 lel / mp (Include: lucrari de modemlzarea 

lnfrastructuril electrlce, de ventllare $1 tratare a aerulul, precum $i lnfrastructurll de flulde 

medlcale); 

Numlr de locultorl deservltl: 324.576 de persoane 

Numlr de ora,e sprljlnlte: 1 

nMODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
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Numir spitale a caror instalatie a fost modernizata: 1 

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimaU in luni. 

Durata de implementare a obiectivulul de investitie (perloada exprlmata in luni 

cuprinsa intre data aprobarii notei conceptuale !;,i data inchelerll procesului verbal privind 

admiterea receptfel finale) este de 20 luni. 

Durata de executie a obiectivului de lnvestiJie (perioada, exprimata in luni, cuprlnsa 

intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executle !;I comunicata 

executantului ~i data incheierii procesului-verbal privlnd admlterea receptiei la terminarea 

lucrarilor) este de 8 lunl. 

Durata de realizare a obiectivului de investitie (perioada cuprinsa intre data aprob~rii 

indicatorilor tehnlco-economici ai investitiei ~i data procesulul verbal prlvlnd admiterea receptiei 

finale) este de 19 luni. 

6.4. Prezentarea modulul in care se asiguri conformarea cu reglementirile speciflce 

functlunll preconlzate din punctul de vedere al asigurirll tuturor cerintelor 

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice 

Natura lucrarilor propuse nu impun o analiza a starii tehnice, lnclusiv a sistemului 

structural ~i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerlntelor fundamentale 

aplicabile, potrivit legii. 

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investi\lei publice, ca urmare a anallzel 

financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatll de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite 

Prezenta investitie urmare~te accesarea fondurilor puse la dfspozitie de catre Ministerul 

Investitiilor 9i Proiectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, 

Axa prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul Specific 9.1 Cre~terea capacita~ii de gestionare a crizei sanltare COVID-19. 

7. Urbanism, acordurl §I avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

Certificatul de urbanism este anexat prezentei documentatii. 

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru ii Publlcltate Imobiliara 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE 
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Documentatla topograflca vlzata O.C.P.I. este anexata prezeritel documentatii. 

7.3. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege 

Imobilul este proprietatea judetului Cluj ~I in administrarea Spitalul de Pneumoftiziologie 

"Leon Daniello" Claj-Napoca, conform extrasului de Carte Funciara nr. 344025 Cluj-Napoca. 

Extrasul de Carte Funclara se regase!;ite anexat prezentel documentatii. 

7 .4. Avize privind asigurarea utilititilor, in cazul suplimentirii capacititii existente 

Nu este cazul. 

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru proteqia mediului, misuri de 

diminuare a lmpactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederllor acordului de medlu, de princlplu, fn documentatia tehnico-economici 

Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediulul se regas~te anexat 

prezentei documentatii. 

7.6. Avize, acorduri ,1 studll specifice, dupi caz, care pot conditiona solutllle tehnlce, 

precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficienti ridicati 

pentru cre1terea performantel energetice; 

Nu este cazul. 

b) studlu de trafic fi studiu de circulatie, dupi caz; 

Nu este cazul. 

c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; 

Nu este cazul. 

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 

Nu este cazul. 

e) studll de specialitate necesare in funqie de specificul investitiei. 

Nu este cazul. 
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SEC'fIUNEA B 

PIESE DESENATE 

a) plan de amplasare in zona; 

A.01.1 - Plan amplsament 

b) plan de situatie; 

A.01.2 - Plan de situatie existent 

scara 1:2000 

scara 1:500 

c) releveu de arhltectura §ii, dupa caz, structura §ii lnstalatii - planuri, sectiunl, fatade, cotate; 

A.02.1 - Releveu Plan Subsol scara 1:100 

A.02.2 - Releveu Plan Parter 

A.02.3 - Releveu Plan Etaj 

A.03.1 - Releveu Plan Subsol 

A.03.2 - Releveu Plan Parter 

A.03.3 - Releveu Plan Etaj 

scara 1: 100 

scara 1: 100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

d) plan§ie specifice de analiza §ii sinteza, in cazul interventiilor pe monumente lstorice ~i in zonele 

de protectie aferente. 

Nu este cazul. 

2. Scenariul/Optlunea tehnico-economic(a) optim{a), recomandat(a): 

a) plan de situatie; 

A.01.3 - Plan de sltuatle propus scara 1:500 

b) planuri generale, fatade ~I seqiuni caracteristice de arhitectura, cotate, scheme de principiu 

pentru rezistenta §ii instalatil, volumetrii, scheme functionale, fzometrice sau planuri specifice, 

dupa caz; 

IF.01 - Instalatii Fluide Medicale Plan Subsol 

IF.02 - Instalatii Fluide Medicale Plan Parter 

IF.03 - Instalatii Flulde Medicate Plan Etaj 

IV.01 - Instalatii de Ventilare Plan Etaj Pavilion 2 

IE.01 - Instalatii Electrice Plan Subsol Iluminat Pavilion 1 

IE.02 - Instalatii Electrice Plan Parter Iluminat Pavilion 1 

IE.03 - Instalatii Electrice Plan Etaj Iluminat Pavilfon 1 

IE.04 - Instalaiii Electrice Plan Subsol Prize Pavilion 1 

IE.OS - Instalatii Electrlce Plan Parter Prize Pavilion 1 

IE.06 - Instalatil Electrlce Plan Etaj Prize Pavilion 1 

IE.07 - Instalatil Electrice Plan Parter Apelare Medicala Pavilion 1 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1: 100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 
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IE.08 - Instalatii Electrice Plan Etaj Apelare Medicala Pavilion 1 

IE.09 - Instalatii Electrice Plan Subsol Iluminat Pavilion 2 

IE.10 - Instalatii Electrice Plan Parter Iluminat Pavllion 2 

IE.11 - Instalatii Electrice Plan Plan Etaj Ilumlnat Pavilion 2 

IE.12 - Instalatii Electrice Plan Protectie contra trasnetului Pavilion 2 

IE.13 - Instalatii Electrice Plan Subsol Prize Pavilion 2 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

scara 1:100 

IE.14 - Instalatii Electrice Plan Prize Pavilion 2 

IE.15 - Instalatii Electrice Plan Etaj Prize Pavilion 2 

IE.16 - Instalatii Electrice Plan Parter Apelare Medicala Pavilion 2 

IE.17 - Instalatii Electrice Plan Etaj Apelare Medicala Pavilion 2 

c) planuri generate, profile longltudinale ~i transversale caracteristlce, cotate, planuri specifice, 

dupa caz. 

Nu este cazul. 

Data: Proiectant, 

Septembrie 2021 S.C. CUBICO~ INVEST S.R.L. 

Ing. tfoCt;JCe . <;:ristian 
c.:,•· -'o ,LT'</,! v,;,;.• · 
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LISTA CU ECHIPAMENTE 

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, 

A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE 

MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ

NAPOCA" . 

STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, NR. 6, MUN. 

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

nMODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTH.ARE $I 
TRATARE A AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 
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CENTRALIZATOR LISTA ECHIPAMENTE 

Valoare 

Cant. Prat unitar exclusiv TVA 
Fi1Fi 

Denumlre tehnlcl 
/U.M. (lel/UM) Lei 

nr. 
(3x4) 

1 2 3 4 5 

Componenta B.1 - Instalatll Electrice 

Grup electrogen 65kVA 1 88.817 88.817 5 
UPS 10 kVA cu transformator separatie 3 13.816 41.488 5 
Tablou IT Medical 3 49.343 148.029 5 
Sistem apelare medicala format din: 

-Cabinet tip rack pentru server 

-Server de system 

-Switch principal 

-Sursa de allmentare pentru seqie 
2 59.211 118.423 5 

-Cabinet UPS 

-Acumulator UPS 

-Switch de system 

-Statie de lucru (client) pentru slstemul de 

management 

Componenta B.2 - InstalaJii de Ventilare 
CTA SO 6850 (1) 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Centrala de tratare aer CTA SO cu unitate 
exterioara si baterie electrica, cu 1 684.278 684.278 
automatlzare,complet echipata 

Centrala de tratare aer CTA ATI cu unitate 
425.070 425.070 

exterioara sl baterie electrica, cu 1 
automatizare,complet echlpata 

Componenta B.3 - lnstalaJii Flulde Medlcale 
Statie aer comprlmat 1 
Statie vacuum/vld 1 
Statie02 1 

87.501 87.501 
90.895 90.895 
34.055 34.055 

Intocmlt, 

S.C. CUBICON INVEST S.R,. 
I 

p u~ 

1 
2 
3 
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FORMULARF5 
FISATEHNICA NR. IE.01 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Grup 
electrogen 65 kVA 

SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE 
SARCINI 

1 

PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONAL!: 
- Grup electrogen 65 kVA 

• Putere nominala regim interventie: 65 kVA 
• Tensiune i'ltre faze: 400 V - 50 Hz 
• Turatia : 1500 rotabi pe minut 
• capacitate rezervor: 2191 
• Lunglme : 1925 mm 
• LaUme: 1120 mm 
• lnaltlme : 1361 mm 

• Greutate: 887 kg 
• Greutate bruti (indusiv motorin!): 1.072 kg 
• Slstem evacuare gaze arse 
• Panou cornanda 
• lnversor sursa 

CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU 
STANDARDELE RELEVANTE: 8S4999, BS5000, 
BSEN60034, BSEN61000, IEC60034 

• CONOITII DE GARANTIE SI 
POSTGARANTIE: 

• terrnen de rezolvare a problemelor aparute in 
garantie 24 - 48 h 

• garantie minima 24 luni 

• termen de nvrare 8-10 saptamanl 

AL TE CONDITII CU CARACTER TEHNIC 

CORESPONDENTA PROPUNERII 
TEHNICE CU SPECIFICA TIILE 

TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETIJL 
DESARCINI 

2 
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FORMULARF5 
FISA TEHNICA NR. IE.02 

UTIL.AJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UPS 10 kVA 

NR. SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE CORESPONDENTA PROPUNERII TEHNICE CU 

CRT SARCINI SPECIFICATIILE TEHNICE IMPUSE PRIN 
CAIETUL DE SARCIN I 

0 1 2 

1 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONAL(: 
- UPS 10 Kva uz medical 

Tensiune Nominala: 230 V faza mono + neutru + PE 
Gama de tensiune 165V-280V Ph-N sarcina maxima 
Frecventa 45 - 65Hz THDi <6% la sarcina maxima 
Factor de putere> 0,99 Bypass 
Tensiune Nominala 230 V faza mono + neutru + PE 
Gama de tensiune ± 10% (reglabiQ 
Frecventa ± 3 Hz (reglabil) Tip Bypass static Si 
electromecanic 
Timp de transfer: zero Bypass manual: da 
Tipul: plumb acid, slgllate, nu neceslta lntrellnere VRLA 
Capacltatea baterlei lnteme 1 12 Ah (12V) 1 

2 
Atunci cand este utilizat ar transforrnator Intern, bateriile 
trebuie sa fie utillzate in dulap separat 
Tensiune Nominala baterle UPS 240 Volt DC 
Numarul Max. de posibile baterii lnteme: 20pcs 
Standard Curent de incarcare de 1.6A 
lncarcator suplimentar: Da, optional - extern, montabll 
pe cabinetul bateriei 
Capacitate incarcator suplimentar: 2.5A 

• Dimensiuni (WxHxD) 275 x 716 x 776 mm 
lnterfata de oomunicare 1 RS232 serial port, 
1 USB, 1 slot pentru smart (pentru SNMP 
optional intern), 1 EPO, 1 GENSET lntrare I 
iesire conexiuni: 1 P + N + PE lntrare / iesire 

3 CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA cu 
STANDARDELE RELEVANTE: NF C 17-102:2011 

CONDITli DE GARANTIE SI POSTGARANTIE: 

• termen de rezolvare a problemelor aparute in 
garantie 24 -48 h 

4 garantie minima 24 luni • 
• termen de livrare 8-10 saptamani 

5 ALTE CONDITII CU CARACTER TEHNIC 

i-----.. /J . __ ,,, c; 
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FORMULARF5 
FISA TEHNICA NR. IE.03 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Tablou IT Medical 

CORESPONDENTA PROPUNERII 
NR. SPECIFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL TEHNICE CU SPECIFICATIILE 

CRT. DE SARCINI TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL 
DESARCINI 

0 1 2 

1 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONAL!: 
- Tablou IT Medical 

Transformatorde separatie 230/230v,S=10 kVA 
Tensiune de scurtcircuit <3% 
Curent de mers in gol<3% 
Curent scurcircuit < 12% 
Modul bipolar de comutare automat (AAR) pt. 
sisteme de distributie in locatii medicale grupa 1 si 2, 
ln=80A, t<=5ms 
18 circuite de plecari la sistem IT 
Monitorizare temperatura transformatorului de 
separatie si curentului de sarcina 
Monitorizarea tensiunii pe fiecare linie 
Comutarea automata de pe sursa principal pe 
alimentare de rezerva 
Monitorizarea rezistentei de izolatie in sistemul IT 
Comunicare modbus RS485 cu panou semnalizare si 
test 

2 18 circuite monitorizare pentru localizare defect 
Timp de comutare<5 ms 
Sigurante automate curba B 16A 
Tensiune de alimentare 230 V c.a. 
Frecventa nominala(Hz) 50/60 
Putere nominala 1 OkVA 
Carcasa din table de otel, culoare RAL 9001; 
Grad de protective IP30; 
Ventilatie fortata 
lntrari si iesiri cabluri - in canal de cabluri, superior 
sau inferior; 
Amplasare - interior; 
Temperatura maxima ambianta 30 °c; 
Umiditate relative 90 %; 
Sistem de impamantare IT 
Aparat de supraveghere a izolatiei: 
Frecventa 50/60 Hz .1 
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Gama citirilor rezistente de izolaije 0, 1 kO pana la 1 
MO 
Semnalizare defect 
Citire temperatura: 0-100 ° C 
Citire curent: 0 - 100 A 
Temperatura functionare:0°C-50 °c 
Citire curenti nominali: 15A/20A/25A/32A/40A/50A 
Tensiune alimentare:24VAC sau 24VDC 
Curent de scurt: >50µA AC sau DC 
Gama de temperaturi Pentru funcVonare O °C la +50 
°CPentru depozitare-15 °C la +70 °C 
Sistemul va fi prevazut cu un panou de semnalizare 
si control in sala de operatii. Panoul va fi incastrat. 
Panoul va avea urmatoarele caracteristici: 
Alanne vizuale si sonore pentru un defect electric 
sau de izolatie { supraincalzire, suprasarcina 
transformator sau declansare intreruptor) 
Buton test pentru sistemul de supraveghere a 
izolatiei 
·oprire a alarmei sonore; 
Indicator functionare corecta. 
Pentru blocurile operatorii un system de rezerva va 
mentine alimentarea cu energie electrica de min.3 
ore cu o perioada de comutare sa nu depaseasca 
0.Sms. 
Solutia va fi conceput, instalat si testat pentru a 
atenua 
perturbatiile electromagnetice in confonnitate 
Un panou de control al unui sistem IT poate avea are 
unnatoarele functii: 
Sistem detectare a defectelor de legare la pamant 
Comunicari multiple ~i concurente la alarma de la 
distanta 
lntrari digitale(pentru afi~area la alanna de la 
distanta) 

CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU 
STANDARDELE RELEVANTE: EN 54 

CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE: 

• termen de rezolvare a problemelor aparute in garantie 
24-48 h 

• garanHe minima 60 luni 

• termen de livrare 8-10 saptamani 

AL TE CONDITII CU CARACTER TEHNIC 

I - 4 .,. --- / 
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FORMULARF5 
FISA TEHNICA NR. IE.04 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Sistem de apelare medicala 

CORESPONDENTA 

NR. PROPUNERII TEHNICE CU 

CRT. SPEClFICATII TEHNICE IMPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI SPEClFICATIILE TEHNICE 
IMPUSE PRIN CAIETUL DE 

SARCINI 
0 1 2 

1 PARAMETRII TEHNICI SI FUNCTIONAL!: 
- Sisten1 apelare medicala 

• Cabinet tip rack pentru server 
Cabinet rack inchis cu panouri pe toate pArtile, avind dimenslunDe 1970 x 600 x 
1000mm 0xlxl}: u, cu fnaJietoare cu cilindru; 
Panou 19-inch de management cabluri; 
Raft 19-inch la baza cabinetului; 
Baza cabinet 19-inch retractabilA; 
Sertar cu tastatura; 
SursA de alimentare lip rack, _7 intrari, cu profec\ie la suprasarcinA (1U grosime); 
Ventilator cu termostat montat in panoul superior 

• Server de sistem 
Procesor Intel Xeon Dualcore 2,3GHz; 
Memorie RAM 1GB DDR2-800; 
1 xSATAHDD; 
2xportPCI; 
2 x 1 GB port ethemet; 
carcasA pentru montare tn cablnetul rack 19-fnch; 
Dimensiuni 42,5 x 430 x 560 mm (f x L x I); 
Alimentare 230 Vea; 
Slstem de operare Linux (SUSE Server 10.x); 

2 
Software prelnstalat pentru managementul sistemuiui de apel-sora; 
Respectl normatlvul EN 60950-1 referitor la siguranta electric!. 

• Switch principal 
caracterlstici legate de performanta §i switching 
uplink: porturi cu suport Gigabit cablu torsadat SFP 
latentA: <10 microsecunde pentru pachete de 64 bytes 

• Sursa de alimentare pentru sectie 
Alimentare 230V/50Hz; 
Consum maxim 2,5A; 
lzolaVe tensiune 3KV intra intrare §i iefjre; 
Siguranteduble inteme (L, N) T2,5A/250V; 
Tensiune f~ire 24Vcc (poate fi reglata rn lntervatul 21,5-28,BV); 
Consum i~ire 20A, rezlstenta la scurt circuit 
Tensiune maxim! 40% supllmentar pentru maxim 500ms; 
Riplu rezidual 50mVss; 
Temperatura de funct1onare -25°C ... +so•c; 
aasa de profectie IP20. 

• Cabinet UPS 
Allmentare 230V/50Hz; 
Consum maxim 2,5A; 
Siguranteduble lnteme {L, N) T2,5A/250V; 
Tensiune iesire 24Vcc (ooate fi reolata Tn lntervalul 21 .5-28 8Vl· 
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Consum ie,ire 20A, rezistenta la scurt circuit; 
Tensiune maxima 40% suplimentar pentru maxim 500ms; 
Riplu rezidual 50mVss; 
Temperatura de functionare -25°C ... +60°C; 
Clasa de protectie IP20. 

• Acumulator UPS 1+1 
Pentru exlinderea capacitaOi cabinehllui UPS cu inca 14Ah. 

• Switch de sistem 
carcasa cu dimensiunile 150 x 34 x 230mm O x i x a) 
9 porturi IP RJ45, 101100Mb (IEEE 802.3 10Base-T / 100Base-TX), din care 
Port O pentru uplink_ 
Port 1-8 Power Over Ethernet proprietar (24V, 500mA), izolaOe galvanica, pentru 
conectarea dispozitivelor IP din sistem; 
Port 8 numai pentru con~rea terminalelor de camera, a terminalelor de seqie 
sau a computerului de management; 
LED-uri de control pentru indicarea starii curente de funcOonare; 
2 porturi RJ45, max. 500mA RS485 cu 10,2Kbit/s; pentru conectarea dlspozitivelor 
de pe 1/0 BUS; 
toate dispozilivele IP ale sistemului de apelare medicali sunt alimentate folosind 
tehnologie PoE (Power over Ethernet); 
interfatA voce-date pentru terminalele TV din saloane; 
interfata RSIG oentru terminalele TV din saloane; 

CONDITII PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE: EN 
55032:2015 

CONDITII DE GARANTIE SI POSTGARANTIE: 

• termen de rezolvare a problemelor aparute in garantie 24 - 48 h 

4 • garantie minima 24 lunl 

• termen de livrare 8-1 O saptamani 

5 ALTE CONDITII CU CARACTERTEHNIC 
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FlaktGroup CAIRplus SX 128.096HVBV - l buc. 
Instalatie: CTA SO 6850 
date unitate 1 
functie 
debit 

Aer de alimentare 
6850 m3/h 

Viteza 1.5 m/s 
Vl ~21319~Geschwindigkeitsklasse 

(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 

Pl 

~113681~Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 
~113899~SFPv 1.81 kW/(m3/s) 
~115016~SFPv Class SFP 4 
~22702~(ohne externe Zuschlage) 
functie 
debit 
Viteza 

Aer aspirat 
6850 m3/h 
1.5 m/s 
Vl ~21319~Geschwindigkeitsklasse 

(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse Pl 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~113681-Druck eKtern partea de aspiratie/partea de presiune 

~113899~SFPv 
~115016~SFPv Class 
Eurovent-
AHU Energy Efficiency Class Winter 
schema temperatura Eurovent 
~117004~AHU Energie Effiziens Klasse 
~117005~Land/Stadt 
~117006-Auslegungstemperatur trocken 
~117007-Auslegungstemperatur Taupunkt 
~117276-Mischluft Rate 
RLT Ene~gie Effizienz Klasse 
~21318~W~rmerilckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2012-02) 
~21318~Warmerilckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 

1.08 kW/ (ml/s) 
SFP 3 

B {2016) 
-18.0 °C 

Sommer A+C. 
Germany/Berlin 
12.8°C 
30.1°C 
0 % 

H2 

H2 

2. 89 kW/ (ml/s) 
SFP 4 

0 % 

0/700 Pa 

400/0 Pa 

~22707~SFPv (EN 13779) 
~22708~SFPKlasse (EN 13779) 
~22702~(ohne externe Zuschlage) 
~113749~Maximale interne Leckage 
~116256~Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1.2 kg/m 3 (wenn nicht anders 

angegen) 
~59312~Erfullt die ErP-Verordnung Nr.:1253/2014(LuftungsgerAte) fur 

~59329~2016/2018 erftillt! 
~59313~Geratetyp ZLA ~59328~kombiniertes Zu-/Abluftgerat 

~113686-Anlagentyp 
~59317~Antriebsart: 
- ~113817~0 

Erfilllung der ErP erforderlich. 
~113754~Filter-Warnvorrichtung: 

~113687~NWLA 

Bauseitige Drehzahlregelung zur 

- ~ll3818~Bauseitige optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 
Warnvorrichtung zur Erfilllung der ErP ab 2018 erforderlich. 

~59322-Typ WRG System ~59336-Kreislaufverbund 
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~59325~Wirkungsgrad WRG eta/eta Norm 72/68 % 
~59323~Spez. Ventilatorleistung Luftung: SVLint/SVLint limit 682/1435 W/(ml/s) 

~59324~Druckverlust Lilftungsbauteile 
~113750~EKterne Leckage 
Aplicare: 

414 Pa 

~ocul instalarii: 

Delps,int 
1.33 % 
Igienli 
Amplasare 
Orizontal 
Suprapus 

in exterior 
Directie aer: 
Tip amplasare: 
Parte unitata 1 
- intreaga carcas~ decuplat~ termic 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
- Caracteristicile carcasei conform EN 1886 (2007)* 
- stabilitate mecanica 02* 
- neeta'nseitate carcasa L2(Model Box) 
- neetanseitate carcasa L2(Real Unit) 
- neetanseitate bypass filtre F9* 
- izolare termica T2* 
- factor punte termica TB2* 
Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN 1886 
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
[dB] 15 27 29 31 31 34 40 
* Based on model box test 
Calitatea :matarialului 
- carcasa intarioara 
Tabla de otel aluzinc acoperit~ cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de protectie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideala pentru amplasare in exterior 
- carcasa exterioara 
Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- piasa montate 
Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile cadru 
Aluminiu AlMgSi 0,5 
Parte urlitate 2 
- intreaga carcasa decuplata termic 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
- Caracteristicile carcasei conform EN 1886 (2007)* 
- stabilitate mecanica D2* 
- neetanseitate carcasa L2(Model Box) 
- neetanseitate carcasa L2(Real Unit) 
- neetanseitate bypass filtre F9* 
- izolare termica T2* .. ,. , -
- factor punte termica TB2* 
Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN 1886 
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
[dB] 15 27 29 31 31 34 40 
* Based on model box test 
Calitatea matarialului 
- carcasa interioara 
Tabla de otel aluzinc acoperita cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de proteciie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideala pentru amplasare in exterior 
- carcaaa exterioara 
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Tabla de otel zincata acoperita cu o band! de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- piaae m.ontate 

Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile cadru 

Aluminiu AlMgSi 0,5 
- exacutie carcasa 
- carcasa separata 
- constructia cadrului, profile din aluminiu AlMgSi0,5 
- panele cu doua straturi, demontabile din exterior 
- spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 

pentru tubare si cablare 
- partea interoara neteda, fara denivelari ale cadrului 

1;1i a 1;1uruburilor 
- toata suprafata partilor de deservire este accesibila prin intermediul 

cadrelor intermediare deta~abile 
- inchiderile $i balamalele in afara curentului de aer, integrate in profilul 

cadrului 
- de la 1500mm inaltime a aparatelor, manerul de deschidere al u$ii 

este in interior 
- piedica usa 
- etan1;1eitatea intregului profil de calitate EDPM 
- izolat cu vata minerala, neinflamabil, categoria incendiului Al 

(DIN 4102, NORMA O B3800), fara FCKW 
- izolatie fara adeziv 
- panelele 1;1i u1;1ile dezmembrabile pentru o reciclare 

ecologica 
- unitatile de livrare in1;1urubabile la alegere din interior sau din exterior, 

prin intermediul racordului integrat in cadru 
- aparate de expunere in exterior cu acoperisuri 
metalice de mare calitate si muchie de picurat rotativa 
- eclise de ridicare pentru transport (optionale) pentru unitati de livrare de 

pana la 500 kg pe acoperi1;1ul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baza al 
aparatului 

- 15 set 
Manera da transport, max. 1500 kg 
(Sat 4buc.) 

- 1 set 

- 1 buc. 

- 1 set 
Cadru de baza., impregnat 9002 - iniltime 80 :mm 
!naltimea pardoselei 80 mm 

- 1 set 
Elam.ant acoperif - razistant la intemperii 
acoperi~ aparat etan~at, din tabla de otel, 
zincat 1;1i acoperit cu band! de poliester, RAL 9002 

EVACUARE 
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- 1 buc. 
Racord cana1 igienio 
montat pe perete1e frontal 

- 1 buo. 
Perate frontal desohis - deasupra sectiunii transversale a unitatii 
cu rama racord canal 

- 1 buc. 
Filtru sac 
Clasa filtrului: F7 conform EN 779 
- filtrarea particulelor 
- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
- Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 
- filtru celular sac 
- Cadru filtru: material sintetic 
- prindere rapida filtru 
- adancime de intindere 25 mm 

- etansarea elementelor filtrului la cadru prin garnituri de cauciuc, cu 
armatura de otel, rezistente la imbatranire 

- tensionarea filtrului cu parghie de intindere foarte rezistenta, din material 
sintetic, si laist de presare 

- actionare manuala simpla prin pozitii ale parghiei 
cu lacase 

- filtru demontabil si extensibil 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

Filtru 
clasa ISO 16890 
clasa 

ePMl/60% 
F7 

Agent material din microfibra 
Cadru filtru material plastic 

de sticla 

randament EM % 
randament filtru AM % 
camera 
zona 

81 
99.0 

19.40 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dirnensiune 
~59456-Taschenanzahl 

rn2 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk. /mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

2/592x592x534 (G85-6K/0534/08/05) 
8 

Cadru de montaj prindere rapida 
Executie zincata 

cadere de pres . . 
start Pa 
~115488-Ende (EN13053-2020) 
~115981-Ende Eurovent Pa 
dimensionare Pa 

2/592x287x534 (GBS-lK/0534/10/05) 
10 
0/0xOxO () 
0 
0/0xOxO () 
0 

64 
Pa 
164 
114 

164 

~113719~Energieeffizienz Klassifikation 

- 2 buc. 

kWh 788 
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Niplu de dsurare 
pentru racordarea conductelor de masurare a presiunii 

- l buc. 
Opri.tor uti. - zinoat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Atenuator de zgomot 
Principiu de absorbtie in camera 
- cu clape inclusiv riglu pt inspectie 

Tabla de otel zincata 
- principiul de absorbtie in camera 
- material de absorbtie in culisa, ce inlatura umiditatea, 

material superior fibra de sticla, 
rezistent la frecare pana la 20rn/s 

- clasa de ardere A2 conform DIN 4102 
- distantier pentru scoaterea laterala a culiselor amortizorului 

de vibratii 
- tabla de rezonanta ~i cadru culise 
di• tribuitor de aer 
Numar Stk. 4 
aer 
debit m3 /h 6850 
cadere de pres. Pa 19 
atenuator banda pe octave 
frecventa insertie 

pi.erdere 
63 Hz dB 6 
125 Hz dB 11 
250 Hz dB 22 
500 Hz dB 22 
1000 Hz dB 27 
2000 Hz dB 22 
4000 Hz dB 18 
8000 Hz dB 17 

- 1 buo. 
Ventilator 

dabit 
putere 
38 
34 
30 
26 
23 
19 
19 
19 

Rotor radial de mare performanta fara careasa spiralata 
- Ziehl-Abegg - Seria ER-C 225./.1000 
- Rotor cu absorbtie unilaterala 
- Curbat inapoi, sudat, stratificat 
- 7 palete, actionare directa, cu rotatie libera 

acustica 

- mit motorIEC standardizat, adecvat pentru control de 0-100% 
al rotatiilor prin intemediul schimbatorului de frecventa 

- Echilibrare conform DIN ISO 1940 
nivel de calitate G 6,3 

- Parametri de functionare conform DIN 24 166 
clasa de precizie 2 

- Domeniu de aplicabilitate -20 ~c pana la +40 °c 
- Unitatea rotorului montata pe profile U-/C 

Amortizor de vibratii cu sarcina de compresiune 
- Racordul carcasei prin $tuturi de 

legatura elastice 
- !ntregul agregat extensibil respectiv deta$abil 
- Egalizare de potentiale 

r """'--> / 
c=·-:·-c-~ -~ 
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- U~a de serviciu 
aar 

debit 
referinta presiune 
referinta temperatura 

m3 /h 
ba·r 
oc 

6850 
1.013 
20 

ventilator 
Typ ~R50C-4DN.E7.1R&l30576-POPOC 

~113802-Druokverlusta 
~113801-Extern 
Unitate 
~113803~System 
sectiune 
dinamic 
static 
total 
presiune la duza 
~22436~k-Faktor Dilsendruck 

consum energie 
punct operational P elec SA 
Frequenzumformer 
ma~. P_elec. SA conform RAL 
SFPv 
putere arbore 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

kW 

kW 
kW/ (ml/s) 

kW 

total % 
% 

randam.cant 
~22670-Ventilotorwirkungsgrad 
~22437~Systemwirk. stat/tot 
~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011 

turatie 
~113805~Ist 
~113806~Max 

putere acustica - neponderata 
putere acustica, curba de pondere A 
putere acustica ventilator 

63 Hz dB/dB(A) 
125 Hz dB/dB(A} 
250 Hz dB/dB(A) 
500 Hz dB/dB(A) 
1000 Hz dB/dB(A} 
2000 Hz dB/dB(A) 
4000 Hz dB/dB(A) 
8000 Hz dB/dB(A) 
total dB/dB(A) 
motor ~59497~Effizienzklasse 
putere nominala 
turatie nominala 
numar de poli 
tensiune/frecventa 
curent absorbit 
inchidere 
clasa ISO 
constructie 
dimensiune 

IE3 

% 

1/min 
1/min 

dB 
dB(A) 

aspiratie 
latura 
66/ 40 
73/ 57 
75/ 67 
73/ 69 
73/ 73 
70/ 71 
68/ 69 
65/ 63 
81/ 78 

kW 
1/min 

V/Hz 
A 

400 
304 
704 
4 
41 
704 
749 
739 
252 

2.21 ~21636-incl . 

2.90 
1.08 
1.83 

77 .8 
60.6/64 . 5 
65 

1577 
1641 

88 
86 

presiune 
latura 
72/ 45 
77/ 61 
79/ 71 
81/ 78 
82/ 82 
75/ 77 
72/ 73 
68/ 67 
87/ 85 

2.20 
1460 
4 
3x400/50 
4.40 
IP55 
THCL155 

100 
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protectie infasurare 
convertizor frecvanta data 
putere nominala 
curent absorbit 
tensiune/frecventa 
Frecventa de operare 
fre~venta operationala max. 
putere aeustica Uni.tate 

63 Hz dB/dB(A) 
125 Hz dB/dB (A) 
250 Hz dB/dB(A) 
500 Hz dB/dB(A) 
1000 Hz dB/dB(A) 
2000 Hz dB/dB(A) 
4000 H;,; dB/dB(A) 
8000 Hz dB/dB(A) 
total dB/dB(A) 

- 1 set 
Gri1aj de protecµe u9a, inti.rit 

Termistor 

kW 2.20 
A 
V/Hz 3x400/50 
Hz 54 
Hz 56 

aspiratie presiune 

latura 1atura 
60/ 34 72/ 45 
62/ 46 77/ 61 
53/ 45 79/ 71 
51/ 47 81/ 78 
46/ 46 82/ 82 
48/ 49 75/ 77 
50/ 51 72/ 73 
48/ 46 68/ 67 
65/ 56 87/ 85 

Grilaj zincat protectie u~a, rabatabil peste intreaga 
suprafat~ de deschidere 

- 1 set 
Amortizor de osci1at;ii cu arc 
Amortizor de oscilatii cu arc pentru unitate ventilator/motor 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
intrerupator service - montat ti cablat cu cablu acranat 

PTC 

exterior la 

unitate 
58/ 31 
61/ 45 
53/ 45 
50/ 47 
53/ 53 
50/ 52 
36/ 37 
25/ 24 
64/ 57 

pt acµonare convertizor frecven'ti, - pt motoare cu 1 treapta pina la 15,5 A 
tip 982851E7 
1 contact de cornand! (1S) 2 contacte ZLT {lS+lO) 
Carcas! din plastic~ tip protectie IP55 
care poate fi blocat~ la fata locului de 1ncuietori 

- l buo. 
Tablou de dietributie 
pentru montare tablou de coaanda 

- 2 buo. 

sigurant~ u~! ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Unitate de recuperare a energiei 
Sistem Ecoflow - Racire 
echimbator de caldura 
- lamele: protejate cu band~, 

fara protectie impotriva canturilor 
- Cadru: aluminiu 

taioase 
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- baza aparatului din inox 1 . 4301 ca panel tavita scurgere 
adecvat pentru golirea 
completA a condensatului 

- stut scurgere condensat 
~22235~Frostschutz berUcksichtigt 
factor de recuperare caldura urned 0.51 
~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2012 0.72 
randament urned % 51 
putera 
total kW 49.3 

jaluzea Racitor 
schimbator de caldura 
tip H3224PBL38219LA 
Marime unitate 
material 
cadru 
tub 
nervura 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de randuri/circuite RR/WW 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
dimensiuni racorduri DN 
continut de apa 1 
aer 
debit 
cadere de pres. 
~115318~- bei Normdichte 
viteza de intrare 
intrare 

m3/h 
Pa 
Pa 

m/s 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesire 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
curgere condensat kg/h 
tip agent 
apa/glicol 
procentaj glicol 
rata debit masic 
debit 
adinisie/evacuare 
viteza curgere 
cadere de pres. 
~21710~Max. Druckverlust 

% 
kg/h 
m3/h 
OC/OC 
m/s 
kPa 
kPa 

presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- 1 set 

- 1 buo. 
Separator de pici.turi ~A4 

128.096 

Cu 

P823G 
16/38 
2.30 
extern 
1 X 25 
28 

6850 
135 
152 

1.79 

OC/% 
0.7 

OC/% 
0.7 
0.0 

Apa-glicol 
35 
2429 
2.4 
21/-16 
0.535 
61.0 
136.4 
16.0 
110 

scurtat pentru viteza aerului v =< 3,6m/s 

128.096 

Al 
Cu 
Alody. 
P823G 
16/38 
2.30 
intern 
1 X 25 
27 

6850 
163 
167 

2.06 

-18.0/90 
8.4 

3.3/15 
6.4 
15.8 

35 
2429 
2.4 
0/21 
0.933 
125.1 
129.9 
16.0 
110 

Lamele din polipropilen~ (PPTV, rezistente la temperatur~ 

24.0/45 

7.5/100 

de pAn~ la 85 °C - in cadru din tabl~ de otel zincat~, imbinat cu ~uruburi 
- separat de schimbatorul de c~ldur~ deta~abi~la-----

~·-~=--~:/~~ 
l \ f) 
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cadere de pres. Pa 26 

- l buc. 

n 
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Panel tivita condensat inalt cu panta pe toate par;ile 
Carcasa interioari inox (1.4301) 

- 1 buc. 
tip 903424E7 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
Schimbator de cii.ldura - racoduri fa'l;a in fata cu partea de deservire 
Scurgere lichid condensat pe partea de deservire 

- l buo. 
Unitate multifunctionala 
pentru parti componente standard 
lungime sectiune mm 520 

- 1 buc. 
Opritor u~a - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Unitate multifunctionala 
pentru parti componante standard 
lungime sectiune mm 1320 

- 1 buc. 
Clapa jaluzea 
prin seo~iunea transvarsala a aparatului 
in interior 
montat pe partea de deservire 
Aluminiu standard 
Rata de scapare aer max. 100d.m3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 
profilata hidrodinamic - cadru ~i jaluzea din 
aluminium - lamele jaluzea cu etan~ari EPDM 
- actionare prin roti zimtate din plastic, antistatice, 
dispuse pe ambele parti, din PA6 
lagar din poliamid cu autoungere 
cadere de pres. Pa 1 

- 1 buc. 
capaa de aspiratie/refulare 
montat pa partea frontala 
Capac de aspiratie cu protectie contra p~s~rilor, zincat 
~i acoperit cu pulbere 
cadere de pres. Pa 1 

- 1 buc. 
Numar servomotoara nacesare la fata locului 
- moment torsiune min. 15Nm per motor 

- 1 buc. 
Parete frontal inchis 



cubic 
cu usa intretinere 

- 1 buc. 
Opritor Ufa - zincat 

n 
I 
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sigurant~ u~~ §i dispozitiv de fixare 

ALIMENTARE 
- 1 buo. 

Capac de aspiratie/refulare 
.montat pe peretela frontal 
Capac de aspiratie cu protectie contra pasarilor, zincat 
~i acoperit cu pulbere 
cadere de pres. Pa 1 

- 1 buo. 
Clapa jaJ.uzaa 
prin secµunea transveraala a aparatului 
in interior 
montat pe peretele frontal 
Alwni.niu standard 
Rata de scapare aer max. 100dm3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 
profilata hidrodinamic - cadru ~i jaluzea din 
aluminium - lamele jaluzea cu etan~ari EPDM 
- actionare prin roti zirntate din plastic, antistatice, 
dispuse pe ambele parti, din PA6 
lagar din poliamid cu autoungere 
cadere de pres. Pa 2 

- 1 buc. 
Perete frontal deschis - deasupra sectiunii transvarsale a unitatii 
au rama raoord canal 

- 1 buc. 
Numar se:rvomotoare nacesare la fata locului 
- moment_ torsiune min. lSNm. per motor 

- 1 buc. 
Filtru sac 
Clasa filtrului: FS conform EN 779 
- filtrarea particulelor 
- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
- Materialul filtrului: fibre sintetice 
- filtru celular sac 
- Cadru filtru: tabla de otel, zincata 

presate de cleme de garnitura 
din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

i'iltru 
clasa ISO 16890 
clasa 
Agent fibre sintetice 
Cadru filtru tabla de otel, zincata 

ePMl0/50% 
M5 
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randament EM 
randament filtru AM 
camera 
zona 

% 
% 

m2 

47 
98.0 

12.00 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 

Stk. /mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

2/592x592x534 (K55-6V/0534/06/05) 
6 
2/592x287x534 (KSS-lV/0534/06/05) 
6 

Cadru de montaj cleme standard 
Executie zincata 

cadere de pres. 
start Pa 

0/0xOxO () 
0 
0/0xOxO () 
0 

26 
~115488-Ende (EN13053-2020) Pa 78 
~115981~Ende Eurovent Pa 78 
dimensionare Pa 52 

~113719~Energieeffizienz Klassifikation kWh 

- 2 buo. 
Niplu de masurare 
pentru racordarea conductelor de mAsurare a presiunii 

- 1 buc. 
Opritor u,a - zincat 
sigurantA u~A ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buo. 
Unitate de recuparare a energiei 
Sistem Ecoflow - Incalzire 
schimbator·c1e oaldura 
- lam.ale: protejata cu band.a, 

flora protecµe impotriva.canturilor tiioaae 
- Cadru: aluminiu 
~22235-Frostschutz berucksichtigt 
factor de recuperare caldura urned 0,51 
~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2012 0.72 
randament urned % 51 
putere 
total 

schi:mbator de caldura 
tip 

kW 49.3 
jaluzea Racitor 

H3224P2L38219LA 

359 

Marime unitate 
material 

128.096 128.096 

cadru 
tub 
nervura 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de randuri/circuite RR/WW 
distanta nervuri mm 
dimensiuni racorduri 
dimensiuni racorduri 
continut de apa 

ON 
l 

Al 
Cu 
Alody. 

Cu 

P823G P823G 
16/38 16/38 
2.30 2.30 
extern intern 
1 X 25 1 X 25 
28 .-r ---- IJ. 7 , 

,-~ 
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I 

aer 
debit m3/h 
cadere de pres. Pa 
~115318~- bei Normdichte Pa 
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6850 6850 
135 163 
152 167 

viteza de intrare m/s 1. 79 2.06 
intrare 
temperatura/umiditate ~elativa OC/% -18.0/90 24.0/45 
umiditate absoluta g/kg 0.7 8.4 
:i.esire 
temperatura/umiditate relativa DC/% 3.3/15 7.5/100 
umiditate absoluta g/kg 0.7 6.4 
curgere condensat kg/h 0.0 15.8 
tip agent 
apa/glicol Apa-glicol 
procentaj glicol % 35 35 
rata debit masic kg/h 2429 2429 
debit m3/h 2.4 2.4 
admisie/evacuare ~Cl°C 21/-16 0/21 
viteza curgere m/s 0.535 0.933 
cadere de pres, kPa 61.0 125.1 
~21710~Max. Druckverlust kPa 136.4 129.9 
presiune maxima permisa bar 16.0 16.0 
temperatura maxima permisa °C 110 110 

- 2 buc. 
Niplu de :mi.surara 
pentru racordarea conductelor de m~surare a presiunii 

- 1 buc. 

- 1 buo. 
Schimbator de calduri - rac:oduri fat& in fa1;a cu partea de deservire 

- 1 buo. 
Unitate mu1tifunotionala 
pentru parti oomponente standard 
lungime sectiune mm 360 

- 1 buo. 
Opritor u1a - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

.;,. 1 buc. 
Inoalzitor 
sohimbator de oaldura 
schimbator de caldura 
material 
putere nominala 
tensiune/frecventa 
curent absorbit 
pasi de comutare 
aer 
debit 
cadere de pres. 
viteza de intrare 
zona de scurgere 

kW 
V/Hz 
A 

m3/h 
Pa 
m/s 
m2 

42 
3x400/50 
60. 6 
1.00 

6850 
11 
1.57 
1.21 
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intrare 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesire 
ternperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 

- 1 buc. 
Unitate mu1tifunctionala 
pentru parti componente standard 

OC/% 
4.2 

OC/% 
4.2 

lungime sectiune mm 360 

- 1 buo. 
Opritor u,a - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buo. 
Vaporizator direct 
Agent: Agent de racire 
- lamele: aluminiu 
- distanta intre lamele: 2,5 Ill1ll 

- tevi ~i colector: cupru 
- Cadru: aluminiu 
- mod de racordare: 

Registru de distributie: cupru 
Aspiratie: capete de sudura: cupru 

3.0/90.0 

21.3/26.9 

- baza aparatului din inox 1.4301 ca panel tavita scurgere 
adecvat pentru golirea 
completa a condensatului 

- stut scurgere condensat 
schimbator de ca1dura 
:material 
Cadru aluminiu 
Executie conducte teava de cupru 
Lamele aluminiu 
tip 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de randuri 

H322481F01212XA 
SD25l/0 

injectii 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
nr. intrare 
nr. iesire 
continut de apa 
aar 
debit 
cadere de pres. 
cadere de pres. 
viteza de intrare 
intrare 

urned 
uscat 

DN 
DN 
1 

m3/h 
Pa 
Pa 

m/s 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesira 

4.0 
8 
2.50 
extern 
2 X 16 
2 X 25 
13 

6850 
so 
48 

1.99 

OC/% 
10.4 

Punct setat temperatura / umiditatea rel . 
Temperatura efectiva / umiditatea rel. 
umiditate absoluta g/kg 9.5 
curgere condensat kg/h 7.9 

32 . 0/35.0 

~C/% 16 
~C/% 14 . 0/95. 4 



cubic 
putere 
total 
sensibil 
tip agent 
tip refrigerant 
cadere de pres . 
Tem.peratura 
Admisie evaporator 
Evaporare 
viteza curgere 

n 
I 

kW 
kW 

kPa 

aC 
oc 
m/s 

presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa 0 c 

- 1 buc. 
Evaporator direct cu 2-circuite 

- 1 buc. 
Separator de picaturi TA4 
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47.1 
41. 8 

R410A 
43.9 

7 
6 
9.180 
40.0 
110 

scurtat pentru vitesca aerului v =< 3,6m/s 
Lamele din polipropilena (PPTV, rezistente la ternperatura 
de pAna la 85 °C - in cadru din tabla de otel zincata, irnbinat cu ~uruburi 
- separat de schimbatorul de caldura deta~abil 
cadere de pres. Pa 2 6 

- 1 buc. 
Panel tavit;i. cond.eneat inalt cu panta pa toata pirt;ila 
carcasi interioara inox (1.4301) 

- 1 buc. 

- l buc. 
Condensator 
Agent: Agent de racire 
schimbator da caldura 
- lamele: aluminiu 
- distanta lntre lamele: 3,5 mm 
- tevi ~i colector: cupru 
- Cadru: otel zincat 
- mod de racordare: 

Capete de sudura: cupru 
schimbator de caldura 
material 
Cadru otel, zincat 
Executie conducte teava de cupru 
Lamele aluminiu 
tip 
sistem de tuburi cu nervuri 
nu.mar de randuri 
distributii 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
nr. intrare DN 
nr. iesire DN 
continut de apa l 
aar 
debit m3/h 

H3224A1E02Xl4XV 
SD351/0 
3.0 
6 
3.50 
extern 
1 X 20 
1 X 20 
9 

6850 
r __ __ - 4~ 

- ,. - . ,;;:-~ "T- ' 
"'-... ----l/""\I 
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cadere de pres . 
viteza de intrare 
intrare 

Pa 
m/s 

30 
1. 99 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesire 

aC/% 
4.3 

12.0/50.0 

temperatura/umiditate relativa ,,C/% 
4.3 

28.8/17.4 
umiditate absoluta g/kg 
putere 
total kW 
sensibil kW 
tip agent 
tip refrigerant 
temperatura de condensare °C 
viteza curgere m/s 
cadere de pres. kPa 
presiune maxima perrnisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- 1 buc. 

- 1 bue. 
Unitate multifunotiona1a 
pentru parti componente standard 

38.8 
38.8 

R410A 
43 
2.910 
25.3 
40.0 
110 

lungime sectiune mm 760 

- 1 buc. 
Opritor u,a - zincat 
siguranta u~~ ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Ventilator 
Rotor radial de mare performanta fara carcasa spiralata 
- Ziehl-Abegg - Seria ER-C 225./.1000 
- Rotor cu absorbtie unilaterala 
- Curbat inapoi, sudat, stratificat 
- 7 palete, actionare direct~, cu rotatie libera 
- mit motorIEC standardizat, adecvat pentru control de 0-100% 

al rotatiilor prin intemediul schimbatorului de frecventa 
- Echilibrare conform DIN ISO 1940 

nivel de calitate G 6,3 
- Parametri de functionare conform DIN 24 166 

clasa de precizie 2 
- Domeniu de aplicabilitate -20 °C pAna la +40 °C 
- Unitatea rotorului montata pe profile u-/C 

Amortizor de vibratii cu sarcina de compresiune 
- Racordul carcasei prin ~tuturi de 

leg~tura elastice 
- intregul agregat extensibil respectiv deta~abil 
- Egalizare de potentiale 
- U~a de serviciu 
aer 

debit 
referinta presiune 
referinta temperatura 

ventilator 

m3/h 
bar 
oc 

6850 
1.013 
20 
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Typ 
~113802~Druckverluste 

~113801~Extern 
Unitate 
~113803~System 
sectiune 
dinamic 
static 
total 
presiune la duza 
~22436~k-Faktor Dilsendruck 

oonswn energie_ 
punct operational P elec SA 
Frequenzumformer 
max. P elec. SA conform RAL 
SFPv 
putere arbore 

ER45C-4DN.F7.1R&130586-POPOC 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

kW 

kW 
kW/ (m3/s) 
kW 

700 
475 
1175 
6 
65 
1175 
1246 
1209 
197 

3.68 ~21636~incl. 

4.66 
1.81 
3.11 

total % 
% 

randament 
~22670~Ventilotorwirkungsgrad 
~22437-Systemwirk. stat/tot 
~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011 

76.3 
60.8/64.5 

turatie 
~113805~Ist 
~113806~Max 

putere acustica - neponderata 
putere acustica, curba de pondere A 
putere acustica ventilator 

63 Hz dB/dB(A) 
125 Hz dB/dB{A) 
250 Hz dB/dB(A) 
500 Hz dB/dB(A) 
1000 Hz dB/dB(A) 
2000 Hz dB/dB(A) 
4000 Hz dB/dB(A) 
8000 Hz dB/dB(A) 
total dB/dB(A) 
motor ~59497~Effizienzklasse IE3 
putere nominala 
turatie nominala 
numar de poli 
tensiune/frecventa 
curent absorbit 
inchidere 
clasa ISO 
constructie 
dimensiune 
protectie infasurare 
oonvertizor frecventa date 
putere nominala 
curent absorbit 
tensiune/frecventa 
Frecventa de operare 

% 

1/min 
1/min 

dB 
dB(A) 

aspiratie 
1atura 
72/ 46 
71/ 55 
82/ 73 
77/ 74 
77/ 77 
77/ 78 
75/ 76 
72/ 71 
86/ 83 

kW 
1/min 

V/Hz 
A 

kW 

66.7 

2288 
2394 

94 
92 

presiune 
1atura 
77/ 51 
77/ 61 
87/ 78 
86/ 82 
87/ 87 
83/ 84 
80/ 81 
76/ 75 
93/ 91 

4.00 
1450 
4 
3x400/50 
7.90 
IPSS 
THCL155 

112 
Termistor PTC 

A 
V/Hz 
Hz 

4.00 

3x400/50 
c--7 8:::::> JJ 

- ,,--~~.--
~ c--· ~ -r',.;.~.....-- -
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frecventa operationala max. 
putere acuatica Unitate 

63 Hz dB/dB(A) 
125 Hz dB/dB (A) 
250 Hz dB/dB(A) 
500 Hz dB/dB(A) 
1000 Hz dB/dB(A) 
2000 Hz dB/dB(A) 
4000 Hz dB/dB(A) 
8000 Hz dB/dB (A) 
total dB/dB(A) 

- 1 set 
Grilaj de protacf;.ia w,i., inU.rit 

Hz 83 

aspiratie presiune 

latura latura 
72/ 46 71/ 45 
71/ 55 66/ 50 
82/ 73 65/ 56 
77/ 74 64/ 60 
77/ 77 60/ 60 
77/ 78 61/ 62 
75/ 76 62/ 63 
72/ 71 59/ 58 
86/ 83 74/ 69 

Grilaj zincat protectie u~!, rabatabil peste intreaga 
suprafata de deschidere 

- 1 set 
Alllortizor de oacilatii cu arc 
Amortizor de oscilatii cu arc pentru unitate ventilator/motor 

- 1 buo. 

- 1 buc. 
fntrerup~tor service - montat ti cablat cu cablu ecranat 

exterior la 

unitate 
63/ 37 
61/ 45 
61/ 52 
55/ 51 
58/ 58 
58/ 59 
44/ 45 
33/ 32 
68/ 63 

pt actionare convertizor fracven~ - pt motoare cu 1 treapta pani. la 15,5 A 
tip 982851E7 
1 contact de comanda (1S) 2 contacte ZLT (1S+lO) 
Carcasa din plastic, tip protectie IP55 
care poate fi blocat! la fata locului de incuietori 

- 1 buc. 
Atenuator da zgomot 
Principiu de absorbtia in camQra 
- cu clape inclusiv riglu pt inspectie 

Tabla de otel zincata 
- principiul de absorbtie in camera 
- material de absorbtie 1n culisa, ce inlatur~ urniditatea, 

material superior fibra de sticla, 
rezistent la frecare p~na la 20m/s 

- clasa de ardere A2 conform DIN 4102 
- distantier pentru scoaterea laterala a culiselor amortizorului _ 

de vibratii 
- tabla de rezonanta ~i cadru culise 
di.stribui.tor de aer 
Numar Stk. 4 
aer 
debit m3/h 6850 
cadere de pres. Pa 19 
atenuator banda pe octave 
frecventa 

63 Hz dB 

insartie 
piardare 
6 
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125 Hz dB 11 34 
250 Hz dB 22 30 
500 Hz dB 22 26 
1000 Hz dB 27 23 
2000 Hz dB 22 19 
4000 Hz dB 18 19 
8000 Hz dB 17 19 

- 1 buc. 
Filtru sac 
Clasa filtrului: F9 conform EN 779 
- filtrarea particulelor 

rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 
filtru celular sac 
Cadru filtru: tabla de otel, zincata 
presate de cleme de garnitura 
din cadru de montare 
cadru, cleme standard, 
Executie zincata 
cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

Filtru 
clasa ISO 16890 ePMl/85% 
clasa F9 
Agent material din microfibra de sticla 
Cadru filtru tabla de otel, zincata 
randament EM % 95 
randament filtru AM % 99.8 
oaaara 
zona 18.00 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 

m2 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./rom 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

2/592x592x600 (G95-6V/0600/08/05) 
8 

Cadru de montaj cleme standard 
Executie zincata 

cadera de pres. 
start Pa 
~115488-Ende (EN13053-2020) 
~115981~Ende Eurovent Pa 
dimensionare Pa 

2/592x287x600 (G95-1V/0600/08/05) 
8 
0/0xOxO () 
0 
0/0xOxO () 
0 

99 
Pa 
199 
149 

199 

~113719~Energieeffizienz Klassifikation kWh 1030 

- 2 buc. 
Niplu de misurare 
pentru racordarea conductelor de m~surare a presiunii 

- 1 buo. 
Opritor Ufa - zincat 
sigurant~ U$a $i dispozitiv de fixare 

,----... I// 
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Umidificator de aer cu abur saturat 
pentru montarea unei rampe de abur 

- 1 buc. 
Panel tavit,l condensat ina1t cu panti.pa toate parµl.a 
carcasa interioara inox (1.4301) 

- 1 buc. 
Perete frontal daschis - deasupra sectiunii transversale a unitatii 
cu rama racord canal 

- 1 buo. 
Racord canal igienic 
montat pa peretala frontal 

lungima/Latime/inaltima mm 
Grautate kg 
Nu.mar Seetiuni de transport 
producator 
tip 

8520/1400/2240 
3404 

15 
FliltGroup 
X1TIWIUEZ128096VBVAA128096VBVA 
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F1aktGroup CAIRp1us SX 128.096HVBV - 1 buc. 
Instal.atie: umidificator help unit 
functie Aer de alimentare 
debit 6850 m3/h 
~113681~Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 

Viteza 1.5 m/s 
~21319~Geschwindigkeitsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05} 
~21315-Elektrische Leistungsaufnahmeklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
Eurovent -
AHU Energy Efficiency Class Winter 
schema temperatura Eurovent 
~117004-AHU Energie Effiziens Klasse 
~117005-Land/Stadt 
~117006~Auslegungstemperatur trocken 
~117007~Auslegungstemperatur Taupunkt 
RLT Energie Effizienz Klasse 
~21318~Warmertlckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2012-02) 
~21318~W~rmerilckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~22707~SFPv (EN 13779) 
~2270B~SFPKlasse (EN 13779) 
~22702~(ohne externe Zuschlage} 

E (2016) 
-10.0 °C 

Sommer E 
Germany/Berlin 
12.8°C 
30.1°C 

kW/ (m3/s) 
SFP 1 

~113749~Maxirnale interne Lackage O % 

0/0 Pa 

~116256~Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1 . 2 kg/m 3 (wenn nicht anders 
angegen) 

~s9312~Erfullt die ErP-Verordnung Nr . :1253/2014(Luftungagerate) fur 
~115235~BVU/UVU unterliegt nicht der EU 

1253/2014 ~115230~Ger~te ohne Ventilator 

~59313~Geratetyp 
~113686-Anlagentyp 
~59317~Antriebsart: 
- ~113817~0 · 

Erfilllung der ErP erforderlich. 
~113754-Filter-Warnvorrichtung: 

ELA Unitate aer introdus 
~113687~NWLA 

Bauseitige Drehzahlregelung zur 

- ~113818~Bauseitige optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 
Warnvorrichtung zur Erfilllung der ErP ab 2018 erforderlich. 

~59319~Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm 0.0/63.1 % 
~59323~Spez. Ventilatorleistung Lilftung: SVLint/SVLint limit 1000/230 W/(m3/s) 

~59324~Druckverlust Lfiftungsbauteile 
~113750~Externe Leckage 
Aplicare: 
Locul instalarii: 
Directie aer: 
Tip amplasare: 
Eurovent-
AHU Energy Efficiency Class 
- intreaga carcasa decuplatA termic 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
- Caracteristicile carcasei conform 

Delps,int O Pa 
0.16 % 
Igienl\ 
Amplasare in interior 
Orizontal 
Simplu 

E (2016) 

EN 1886 (2007)* 

~1~ _,,:_ ·~ _- c;:; 
<;" 
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stabilitate mecanica D2* 
- neetanseitate carcasa L2(Model Box) 
- neetanseitate carcasa L2(Real Unit)' 
- neetanseitate bypass filtre F9* 
- izolare termica T2* 
- factor punte termica TB2* 
Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN i006 
(Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
[dB] 15 27 29 31 31 34 40 
* Based on model box test 
Calitatea materialului 
- carcasa interioara 
Tabla de otel aluzinc acoperita cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de protectie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideala pentru amplasare in exterior 
- carcaaa extarioara 
Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- pies• montate 
Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile cadru 
Aluminiu AlMgSi 0,5 
- executie carcasa 
- carcasa separat! 
- constructia cadrului, profile din aluminiu AlMgSi0,5 
- panele cu doua straturi, dernontabile din exterior 
- spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 

pentru tubare si cablare 
- partea interoara neteda, f!ra denivelari ale cadrului 

~i a ~uruburilor 
toata suprafata partilor de deservire _este accesibila prin intermediul 
cadrelor intermediare deta~abile 

- inchiderile ~i balamalele in afara curentului de aer, integrate in profilul 
cadrului 

- de la 1500mm inaltime a aparatelor, manerul de deschidere al u~ii 
este in interior 

- piedica usa 
- etan~eitatea 1ntregului profil de calitate EDPM 
- izolat cu vata minerala, neinflamabil, categoria incendiului Al 

(DIN 4102, NORMA O B3800), fara FCKW 
- izolatie far~ adeziv 
- panelele ~i u~ile dezmembrabile pentru o reciclare 

ecologica 
- unitatile de livrare in~urubabile la alegere din interior sau·din exterior, 

prin intermediul racordului integrat in cadru 
- eclise de ridicare pentru transport (optionale) pentru unitati de livrare de 

pAn~ la 500 kg pe acoperi~ul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baz~ al 
aparatului 

- 1 set 
Manere de transport, max. 1500 kg 
{Set 4buc.) 

- l set 
,-
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- 1 set 
Cadru de bad., zinoat - ina1time BO mm 
!naltimea pardoselei 80 mm 

ALI MENTARE 
- 1 buc. 

Umidificator electric de aer cu abur 
pentru montarea unei rampe de abur 

abur 
debit minim de aer kg/h 18 
cantitate max. kg/h 90 
distribuitor NW-mm 2x40-1250 
abur/furtun de condensat m/Lanze 2 
tip UE090XL001 
capacitate max. kW 2x33.B 
tensiune incalzire V/Hz 3x400/50 
reglare tensiune V/Hz lx24/50 
regulator semnal de intrare V diverse 
Latime mm 1150 
Adancime mm 465.0 
inaltime mm 890 
Greutate kg 130 
aer 
debit 
cadere de pres . 
viteza de intrare 
intra.re 
ternperatura/umiditate 
umiditate absoluta 
iasira 

m3/h 
Pa 

m/s 

relativa 
g/kg 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 

Cale umidificare I!\ 

- 1 buc. 

6850 
0 

1.55 

OC/% 
2.3 

OC/% 
13.3 

lx0.91 

28 . 0/10 . 0 

29.4/51.7 

Panel tavita condensat inalt cu panti. pe toate parple 
Carcasa interioari inox (1.4301) 

- 1 bue. 
Opritor u,a - zincat 
sigurant~ u~~ ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc . 

- 1 buo. 
Ochi de vizitare pentru Ufi / ol.apati 
Fereastr~ din plastic cu 2 straturi 

lungima/Latime/inaltime mm 
Grautate kg 
Numar Sectiuni de transport 
produeator 

1280/1400/1160 
249 

- 1 
Flak tGroup- __::) 4 ~ 

----:--;,.-::..~~ 
---:;.- . .. {/',j -, .. c:,..t,--
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F1aktGroup CAIRp1us SX 064.096HVBV - 1 buc. 
Inata1atie: Rahaa.ter 1 
functie 
debit 

Aer de alimentare 
3600 m3 /h 

~113681-Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 

Viteza 1.6 m/s 
~21319-Geschwindigkeitsklasse 
(DIN/EN13053/Al-202Q-05) 
~21315-Elektrische Leistungsaufnahmeklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
Eurovent -
AHO Energy Efficiency Class Winter 
schema temperatura Eurovent 
~117004-AHU Energie Effiziens Klasse 
~117005-Land/Stadt 
~117006~Auslegungstemperatur trocken 
~117007~Auslegungstemperatur Taupunkt 
RLT Energie Effizienz Klasse 
~21318~Warmerilckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2012-02) 
~21318-Warmeruckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~22707~SFPv (EN 13779) 
~22708~SFPKlasse (EN 13779) 
~22702-(ohne externe Zuschlage) 

E (2016) 
-10.0 °C 

Sommer E 
Germany/Berlin 
12.8°C 
30.1°C 

kW/ (m3/s) 
SFP 1 

~113749-Maximale interne Leckage O % 

0/0 Pa 

~116256-Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1.2 kg/m 3 (wenn nicht anders 
angegen) 

~59312~Erfullt die ErP-Verordnung Nr.:1253/2014(Luftungagarate) fur 
~115235~BVU/UVU unterliegt nicht der EU 

1253/2014 ~115230-Gerate ohne Ventilator 

~59313~Geratetyp 
~113686-Anlagentyp 
~59317~Antriebsart: 
- ~113817~0 

Erfilllung der ErP erforderlich. 
~113754~Filter-Warnvorrichtung: 

ELA Unitate aer introdus 
~113687~NWLA 

Bauseitige Drehzahlregelung zur 

- ~113818~Bauseitige optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 
Warnvorrichtung zur Erfullung der ErP ab 2018 erforderlich. 

~59319~Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm 0.0/63.1 % 
~59323~Spez. Ventilatorleistung Lilftung: SVLint/SVLint limit 1000/230 W/(m3/s) 

~59324~Druckverlust Lilftungsbauteile 
~113750~Externe Leckage 
Aplicare: 
Locul instalarii: 
Directie aer: 
Tip amplasare: 
Eurovent-
AHU Energy Efficiency Class 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
Calitatea materialului 
- carcasa interioara 

Delps,int 
0.3 % 
Igiena 
Amplasare 
Orizontal 
Simplu 

E (2016) 

104 Pa 

in exterior 
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Tabla de otel aluzinc acoperita cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de protectie lmpotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideala pentru amplasare in exterior 
- carcasa exterioara 
Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- piese montate 
Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile cadru 
Aluminiu AlMgSi 0,5 
- executie carcasa 
- carcasa separata 
- constructia cadrului, profile din aluminiu AlMgSi0,5 
- panele cu doua straturi, demontabile din exterior 
- spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 

pentru tubare si cablare 
- partea interoara neteda, fara denivelari ale cadrului 

~i a ~uruburilor 
toata suprafata partilor de deservire este accesibila prin intermediul 
cadrelor intermediare deta~abile 

- inchiderile ~i balamalele in afara curentului de aer, integrate in profilul 
cadrului 

- de la 1500mm inaltime a aparatelor, manerul de deschidere al u~ii 
este in interior 

- piedica usa 
- etan~eitatea intregului profil de calitate EDPM 
- izolat cu vata minerala, neinflamabil, categoria incendiului Al 

(DIN 4102, NORMA 6 B3800), fara FCKW 
- izolatie fara adeziv 
- panelele ~i u~ile dezmembrabile pentru o reciclare 

ecologica 
- unitatile de livrare in~urubabile la alegere din interior sau din exterior, 

prin intermediul racordului integrat in cadru 
- aparate de expunere in exterior cu acoperisuri 
metalice de mare calitate si muchie de picurat rotativa 
- eclise de ridicare pentru transport (optionale) pentru unitati de livrare de 

pAna la 500 kg pe acoperi~ul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baza al 
aparatului 

- 3 set 
Manera de transport, max. 1500 kg 
(Set 4buc.) 

- 1 set 

- 1 buc. 

- 1 sat 
Cadru de baza, impregnat 9002 - inal~ime BO mm. 
!naltirnea pardoselei 80 mm 

- 1 set 
Element acoperi9 - rezistent la intemparii 
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acoperi~ aparat etan~at, din tabl~ de otel, 
zincat ~i acoperit cu banda de poliester, RAL 9002 

ALIMENTARE 

- 1 buc. 
Racord canal igianic 
montat pe peretel.e frontal. 

- 1 buc. 
Cl.apa jaluzea 
prin secp.unea transversal.a a aparatu1ui 
in interior 
montat pe peretele frontal 
Zincat standard 
profilat hidrodinamic - cadru $i lamele jaluzele zincate 
- actionare prin roti dintate din material plastic, antistatice, dispuse pe 

ambele parti, din PA6, 
lagar din poliamid cu autoungere 
cadere de pres. Pa 2 

- 1 buc. 
Perete frontal deaohis - deasupra sectiunii traneversale a unitatii 
cu rama racord canal. 

- 1 buo. 
tip 920839E7IXVX 

- 1 buc. 
Unitate multifunctional.a 
pentru parti component& standard 
lungime sectiune mm 480 

- 1 buo. 
Condeneator 
Agent: Agent de racire 
schimbator de oaldura 
- lamele: aluminiu 
- distanta intre lamele: 2,5 mm 
- tevi $i colector: cupru 
- Cadru: otel zincat 
- mod de racordare: 

Capete de sudura: cupru 
schimbator de caldura 
material 
Cadru otel, zincat 
Executie conducte teava de cupru 
Lamele aluminiu 
tip 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de randuri 
distributii 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
nr. intrare DN 
nr. iesire DN 

Hl624AlA02X12XV 
SD251/0 
1.0 
1 
2.50 
extern 
1 X 16 
1 X 16 

.--=~-.(l 
. 1·•,t;-. ··,,.,, -,~ 
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continut de apa 
aer 
debit 
cadere de pres. 
viteza de intrare 
intrare 

1 

rn3/h 
Pa 

m/s 

temperatura/umiditate relativa 
um.iditate absoluta g/kg 
iesire 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
putere 
total kW 
sensibil kW 
tip agent 
tip refrigerant 
temperatura de condensare °C 
viteza curgere m/s 
cadere de pres. kPa 
presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
Atenuator de zgomot 
Principiu de absorbtie in camera 

1 

3600 
16 

2.41 

DC/% 
10.2 

OC/% 
10.1 

9.1 
9.1 

R410A 
46 
3.810 
48.7 
40.0 
110 

- cu clape inclusiv riglu pt inspectie 
Tabla de otel zincata 
principiul de absorbtie in camer~ 

16.0/90.0 

23.4/56.3 

- material de absorbtie in culisa, ce inlatura umiditatea, 
material superior fibra de sticla, 
rezistent la frecare pAna la 20m/s 

- clasa de ardere A2 conform DIN 4102 
- distantier pentru scoaterea laterala a culiselor arnortizorului 

de vibratii 
- tabla de rezonanta ~i cadru culise 
distribuitor da aer 
Numar Stk. 2 
aer 
debit m3/h 3600 
cadere de pres . Pa 20 
atenuator banda pe octave 
frecventa 

63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

- 1 buo. 
J!'i1tru sao 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

insertie 
pierdere 
4 
6 
15 
16 
18 
15 
14 
14 

debit 
putere acustica 
37 
32 
28 
24 
21 
19 
19 
19 
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Clasa filtrului: F9 conform EN 779 
- filtrarea particulelor 

rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 
filtru celular sac 
Cadru filtru: tabla de otel, zincata 
presate de cl~me de garnitura 
din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

Filtru 
clasa ISO 16890 ePMl/85% 
clasa F9 
Agent material din microfibra de sticla 
Cadru filtru tabla de otel, zincata 
randament EM % 95 
randament filtru AM % 99.8 
camera 
zona 9.00 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
N.umar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 

rn2 
Stk./mm 
Stk .· 
Stk. /mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

1/592x592x600 (G95-6V/0600/08/05) 
8 
l/592x287x600 (G95-1V/0600/08/05) 
8 

Cadru de montaj cleme standard 
Executie zincata 

cadera de pres. 
start Pa 

0/0xOxO () 
0 
0/0xOxO () 
0 

104 
~115488-Ende (EN13053-2020) 
~115981-Ende Eurovent 

Pa 204 
Pa 204 

dirnensionare Pa 204 

~113719~Energieeffizienz Klassifikation 

- 1 buc. 
Opritor up - zinoat 
sigurant! u~! ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Diferan~i.al de presi.une filtru - montat 
tip 902045E7 
Pentru supraveghere filtru 

kWh 

Dorneniu de masurare 40 ... 400 Pa - cu furtune de legi\tur! 

- 1 buc. 

1120 

Perate frontal deschia - deasupra sectiuni.i tranavarsale a unitatii 
cu rama racord canal 

- 1 buc. 
Racord canal igienic 
montat pe peretel.e frontal 
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2160/760/1160 
341 

3 
l'laktGroup 
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Cluj-Napoca, str. Mihal Velidu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 324/274/2008 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

FlaktGroup CAIRplus SX 064.096HVBV - 1 buc. 
Inatalatia: Reheater 2 
functie 
debit 

Aer de alimentare 
3250 m.3/h 

~1136Bl~Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 

Viteza 1.5 m/s 
~21319-Geschwindigkeitsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse 
{DIN/EN13053/Al-2020-05) 
Eurovent -
AHU Energy Efficiency Class Winter 
schema temperatura Eurovent 
~117004-AHO Energie Effiziens Klasse 
~117005-Land/Stadt 
~117006-Auslegungstemperatur trocken 
~117007~Auslegungstemperatur Taupunkt 
RLT Energie Effizienz Klasse 
~21318~Warmeruckgewinnungsklasse 
{DIN/EN13053/Al-2012-02) 
~21318-WarmerUckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~22707~SFPv (EN 13779) 
~22708-SFPKlasse (EN 13779) 
~22702-(ohne externe Zuschlage) 

E (2016) 
-10.0 °C 

Sommer E 
Germany/Berlin 
12.8°C 
30.1°C 

kW/ (m3 /s) 
SFP 1 

~113749~Maximale interne Leckage O % 

0/0 Pa 

~116256-Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1.2 kg/m 3 (wenn nicht anders 
angegen) 

~59312~Erfullt die ErP-Verordnung Nr.:1253/2014(Liiftungsgerate) fur 
~115235~BVU/UVU unterliegt nicht der EU 

1253/2014 ~115230~Gerate ohne Ventilator 

~59313-Geratetyp 
~113686~Anlagentyp 
~59317~Antriebsart: 
- ~113817~0 

Erfiillu_ng der ErP erforderlich. 
~113754-Filter-Warnvorrichtung: 

ELA Onitate aer introdus 
~113687~NWLA 

Bauseitige Drehzahlregelung zur 

- ~113818~Bauseitige optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 
Warnvorrichtung zur Erfullung der ErP ab 2018 erforderlich. 

~59319-Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm 0.0/63.1 % 
~59323~Spez. Ventilatorleistung Lilftung: SVLint/SVLint limit 1000/230 W/(m.3 /s} 

~59324~Druckverlust Luftungsbauteile 
~113750~Externe Leckage 
Aplicare: 
Locul instalarii: 
Directie aer: 
Tip amplasare: 
Eurovent-
AHU Energy Efficiency Class 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
calitatea materialului 
- carcaaa interioara 

Delps,int 93 Pa 
0.33 % 
Igiena 
Amplasare in exterior 
Orizontal 
Simplu 

E (2016) 

r-----

, ...... 
1 
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Tabla de otel aluzinc acoperita cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de protectie irnpotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideala pentru arnplasare in exterior 
- carcasa exterioara 
Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de poliester, 
culoaie RAL 9002 gri deschis 
- piesa montate 
Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile cadru 
Aluminiu AlMgSi 0,5 
- executia carcasa 
- carcasa separata 
- constructia cadrului, profile din alurniniu AlMgSi0,5 
- panele cu doua straturi, dernontabile din e~terior 
- spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 

pentru tubare si cablare 
- partea interoara neteda, fara denivelari ale cadrului 

i;ii a i;iuruburilor 
toata suprafata partilor de deservire este accesibila prin interrnediul 
cadrelor intermediare deta~abile 

- inchiderile i;ii balamalele in afara curentului de aer, integrate in profilul 
cadrului 

- de la 1500mm inaltime a aparatelor, manerul de deschidere al ui;iii 
este in interior 

- piedica usa 
- etani;ieitatea intregului profil de calitate EDPM 
- izolat cu vata mineral!, neinflamabil, categoria incendiului Al 

(DIN 4102, NORMA O B3800), fara FCKW 
- izolatie ·fara adeziv 
- panelele i;ii u~ile dezmembrabile pentru o reciclare 

ecologica 
- unitatile de livrare ini;iurubabile la alegere din interior sau din exterior, 

prin intermediul racordului integrat in cadru 
- aparate de expunere in exterior cu acoperisuri 
metalice de mare calitate si muchie de picurat rotativa 
- eclise de ridicare pentru transport (optionale) pentru unitati de livrare de 

pana la 500 kg pe acoperii;iul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baza al 
aparatului 

- 3 set 
Manere de transport, max. 1500 kg 
(Set 4buc.} 

- 1 set 

- l buc. 

- 1 set 
Cadru de J:iazi., im.pregnat 9002 - inil1;im.e 80 mm 
tnaltimea pardoselei 80 mm 

- l set 
Element acoperif - rezistent la intemperii 
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acoperi~ aparat etan~at, din tabla de otel, 
2incat ~i acoperit cu banda de poliester, RAL 9002 

ALIMENTARE 

- 1 buc. 
Racord canal igienio 
montat pa peretale fronta1 

- 1 buc. 
Clapa ja1uzea 
prin aectiunea transversa1a a aparatu1ui 
in interior 
montat pa peretele fronta1 
Zincat standard 
profilat hidrodinamic - cadru ~i lamele jaluzele zincate 
- actionare prin roti dint.ate din material plastic, antistatice, dispuse pe 

ambele parti, din PA6, 
lagar din poliamid cu autoungere 
cadere de pres . Pa 2 

- 1 buc • . 
Perete fronta1 deachia - cleaaupra aeatiunii tranaveraale a unitatii 
cu rama racord cana1 

- 1 buc. 
tip 920839E7IXVX 

- 1 buc. 
Unitate multifunotionala 
pentru parti component& standard 
lungime sectiune mm 480 

- 1 buc. 
Condansator 
Agent: Agent de racire 
schimbator de caldura 
- lamele: aluminiu 
- distant-a lntre lamele: 2,5 mm 
- tevi ~i colector: cupru 
- Cadru: otel zincat 
- mod de racordare: 

Capete de sudura: cupru 
achimbator de calc;iura 
material 
Cadru otel, zincat 
Executie conducte teava de cupru 
Lamele aluminiu 
tip 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar <ie randuri 
distributii 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
nr. intrare DN 
nr. iesire ON 

Hl624AlC02Xl2XV 
SD251/0 
2.0 
2 
2.50 
extern 
1 X 16 
1 X 16 

r----:--::--,1 
7--·'z"!·:q~ 
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continut de apa 
aer 
debit 
cadere de pres. 
viteza de intrare 

1 

m3 /h 
Pa 

m/s 
intra:re 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesire 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
putera 
total kW 
seMThil ~ 

tip agent 
tip refrigerant 
temperatura de condensare °C 
viteza curgere m/s 
cadere de pres. kPa 
presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- l buc. 

- l bue. 
Atenuator de zgomot 
Prinoipiu de absorbtie in camera 

3 

3250 
27 

2.18 

DC/% 
10.2 

OC/% 
10.1 

15.5 
15.5 

R410A 
46 
3.260 
35.4 
40.0 
llO 

- cu clape inclusiv riglu pt inspectie 
Tabla de otel zincata 
principiul de absorbtie in camera 

16.0/90.0 

30.1/38.0 

- material de absorbtie in culis~, ce inl~tur~ umiditatea, 
material superior fibr~ de sticl!, 
rezistent la frecare pan~ la 20m/s 

- clasa de ardere A2 conform DIN 4102 
- distantier pentru scoaterea lateral~ a culiselor amortizorului 

de vibratii 
tabla de rezonanta ~i cadru culise 

distribuitor de aar 
Numar 
aer 
debit• 
cadere de pres. 
atenuator banda pe octave 
frecventa 

63 Hz 
125 Hz 
250 Hz 
500 Hz 
1000 Hz 
2000 Hz 
4000 Hz 
8000 Hz 

- 1 buo. 
Filtru sac 

Stk. 

m3/h 
Pa 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

2 

3250 
16 

insertie 
pierdere 
4 
6 
15 
16 
18 
15 
14 
14 

debit 
putera acustica 
34 
30 
26 
22 
19 
19 
19 
19 
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Clasa filtrului: F9 conform EN 779 
- filtrarea particulelor 

rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 
filtru celular sac 
Cadru filtru: tabla de otel, zincata 
presate de cleme de garnitura 
din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

Filtru 
clasa ISO 16890 ePMl/85% 
clasa F9 
Agent material din microfibra de sticla 
Cadru filtru tabla de otel, zincata 
randament EM % 95 
randament filtru AM % 99.8 
cam.era 
zona m2 9.00 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
-59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 

Stk. /mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

l/592x592x600 (G95-6V/0600/08/05) 
8 
l/592x287x600 (G95-1V/0600/08/05) 
8 

Cadru de montaj cleme standard 
Executie zincata 

cad.ere de pres. 
start Pa 

0/0xOxO () 
0 
0/0xOxO () 
0 

93 
~115488-Ende _ (EN13053-2020) Pa 193 
~115981-Ende Eurovent Pa 193 
dimensionare Pa 193 

~113719-Energieeffizienz Klassifikation 

- 1 buo. 
Opritor u•i - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Diferential de presiuna filtru - montat 
tip 902045E7 
Pentru supraveghere filtru 

kWh 

Domeniu de masurare 40 .. .400 Pa - cu furtune de legatura 

- 1 buc. 

938 

Perate frontal deschis - daaaupra aectiunii tranaversale a unitatii 
cu rama racord canal 

- 1 buc. 
Racord canal igienic 
montat pe peratele frontal 
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FlaktGroup CAIRplus SX 096.064HVBV - 1 buc. 
Instalatie: CTA ATI2 3000 
date unitate 1 
functie 
debit 
Viteza 

Aer de alimentare 
3000 m3/h 
1.4 m/s 
Vl ~21319~Geschwindigkeitsklasse 

(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 

Pl 

~113681-Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 
~113899~SFPv 1. 84 kW/ (m3/s) 
~115016~SFPv Class SFP 4 
~22702-(ohne externe Zuschlage) 
functie 
debit 
Viteza 
~21319~Geschwindigkeitsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 

Aer aspirat 
3000 m3/h 
1.4 m/s 
Vl 

~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse Pl 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~113681~Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 

~113899~SFPv 
~115016~SFPv Class 
Eurovent-
AHU Energy Efficiency Class Winter 
schema temperatura Eurovent 

~117004-AHU Energie Effiziens Klasse 
~117005~Land/Stadt 
~117006~Auslegungstemperatur trocken 
~117007~Auslegungsternperatur Taupunkt 
~117276-Mischluft Rate 
RLT Energie Effizienz Klasse 
~21318~Warmerilckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2012-02) 
~21318~Warmerlickgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 

1.08 kW/ (m3/s) 

SFP 3 

B (2016) 
-18.0 °C 

Sommer A+C. 
Germany/Berlin 
12.8°C 
30.1°C 
0 % 

H2 

H3 

2.92 kW/(m3/s) 
SFP 4 

0 % 

0/700 Pa 

400/0 Pa 

~22707~SFPv (EN 13779) 
~22708~SFPKlasse (EN 13779) 
-22702~(ohne externe Zuschlage) 
~113749-Maximale interne Leckage 
~116256-Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1.2 kg/m' (wenn nicht anders 

angegen) 
~59312~Erfullt die ErP-Verordnung Nr.:1253/2014(Luftungsgerate) fur 

~59329~2016/2018 erfilllt! 
~59313~Geratetyp ZLA ~59328~kombiniertes Zu-/Abluftgerat 

~113686~Anlagentyp 
~59317~Antriebsart: 
- ~113817~0 

Erfftllung der ErP erforderlich. 
~113754~Filter-Warnvorrichtung: 

~113687~NWLA 

Bauseitige Drehzahlregelung zur 

- ~113818~Bauseitige optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 
Warnvorrichtung zur Erfullung der ErP ab 2018 erforderlich. 

~59322~Typ WRG System ~59336~Kreislaufverbund 

"-' 
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~59325~Wirkungsgrad WRG eta/eta Norm 68/68 % 
-59323~Spez. Ventilatorleistung Luftung: SVLint/SVLint limit 622/1475 W/(m3/s) 

~59324~Druckverlust Lilftungsbauteile 
~113750-Externe Leckage 
Aplicare: 

357 Pa 

Locul instalarii: 

Delps,int 
2.1 % 
Igienli 
Amplasare 
Orizontal 
Suprapus 

in exterior 
Directie aer: 
Tip arnplasare: 
Parte unitate 1 
- 1ntreaga carcasa decuplat! termic 
- grosimea peretului carcasei 60 rnm 
- Caracteristicile carcasei conform EN 1886 (2007)* 
- stabilitate mecanica 02* 
- neetanseitate carcasa L2(Model Box) 
- neetanseitate carcasa L2(Real Unit) 
- neetanseitate bypass filtre F9* 
- izolare termica T2* 
- factor punte termica TB2* 
Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN 1886 
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
[dB] 15 27 29 31 31 34 40 
* Based on model box test 
Ca1itatea m.ateri.alu1ui 
- carcasa intarioara 
Tabla de otel aluzinc acoperit! cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185} 
Categoria de protectie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideal! pentru amplasare in exterior 
- carcasa exterioara 
Tabla de otel zincat! acoperita cu o band! de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- piese montate 
Tabla de otel zincat! sau echivalent 
- profi1e cadru 
Alurniniu AlMgSi 0,5 
Parte unitata 2 
- lntreaga carcasa decuplata termic 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
- Caracteristicile carcasei conform EN 1886 (2007)* 
- stabilitate mecanica D2* 
- neetanseitate carcasa L2(Model Box) 
- neetanseitate carcasa L2(Real Unit) 
- neetanseitate bypass filtre F9* 
- izolare termica T2* 
- factor punte termica TB2* 
Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN 1886 
[Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
[dB] 15 27 29 31 31 34 40 
* Based on model box test 
Calitatea materia1u1ui 
- caraasa interioara 
TablA de otel aluzinc acoperita cu un strat antiarnprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de protectie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea 8, 
ideala pentru amplasare in exterior 
- carcasa exterioara 

C"" - ;J 
- .- •. ~ ..:+:,...- ,,~ 

c:··-- &"1 -~ 
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Tabla de otel zincata acoperita cu o banda de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- piese montate 

Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile cadru 

Aluminiu AlMgSi 0,5 
executie caroasa 
carcasa separata 
constructia cadrului, profile din aluminiu AlMgSi0,5 
panele cu doua straturi, dernontabile din exterior 
spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 
pentru tubare si cablare 
partea interoara neteda, fara denivelari ale cadrului 
$i a ~uruburilor 
toata suprafata partilor de deservire este accesibila prin intermediul 
cadrelor intermediare deta$abile 
inchiderile ~i balamalele in afara curentului de aer, integrate in profilul 
cadrului 
de la 1500mm. inaltime a aparatelor, rnanerul de deschidere al U$ii 
este in interior 

- piedica usa 
- etan$eitatea intregului profil de calitate EDPM 
- izolat cu vata minerala, neinflamabil, categoria incendiului Al 

(DIN 4102, NORMA O B3800), fara FCKW 
- izolatie fara adeziv 
- panelele $i U$ile dezmembrabile pentru o reciclare 

ecologica 
- unitatile de livrare in$urubabile la alegere din interior sau din exterior, 

prin interrnediul racordului integrat in cadru 
- aparate de expunere in exterior cu acoperisuri 
metalice de mare calitate si muchie de picurat rotativa 
- eclise de ridicare pentru transport {optionale) pentru unitati de livrare de 

pana la 500 kg pe acoperi$ul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baz~ al 
aparatului 

- 15 set 
Manere de transport, max. 1500 kg 
(Set 4bue.) 

- 1 set 

- 1 buo. 

- 1 set 
Cadru de baza, impregnat 9002 - inalµme 80 mm 
!naltimea pardoselei 80 mm 

- 1 set 
Element aeoperit - rezistent la intem.perii 
acoperi~ aparat etan$at, din tabla de otel, 
zincat ~i acoperit cu banda de poliester, RAL 9002 

EVACUARE 



cubic n 
Cluj-Napoca, str. Mlhai Velldu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

- 1 buc. 
Racord cana1 igiani.c 
montat pe perete1e fronta1 

- 1 buc. 
Perete frontal deschis - deasupra aectiunii transveraale a unitatii 
cu rama racord cana1 

- 1 buc. 
Filtru sac 
Clasa filtrului: F7 conform EN 779 
- filtrarea particulelor 
- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
- Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 
- filtru celular sac 
- Cadru filtru: material sintetic 
- prindere rapida filtru 
- adancime de intindere 25 mm 

- etansarea elementelor filtrului la cadru prin garnituri de cauciuc, cu 
armatura de otel, rezistente la imbatranire 

- tensionarea filtrului cu parghie de intindere foarte rezistenta, din material 
sintetic, si laist de presare 

- actionare manuala simpla prin pozitii ale parghiei 
cu lacase 

- filtru demontabil si extensibil 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

Filtru 
clasa ISO 16890 
clasa 

ePMl/60% 
F7 

Agent material din microfibra 
Cadru filtru material plastic 

de sticla 

randament EM % 
randament filtru AM % 
camera 
zona 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 

m2 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk. /mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

Cadru de montaj prindere rapida 
Executie zincata 

Pa 
(EN13053;.2020) · 

cad.ere de pres. 
start 
~115488~Ende 
~11598l~Ende 
dimensionare 

Eurovent Pa 
Pa 

81 
99.0 

8.10 
1/592x592x534 (G85-6K/0534/08/05) 
8 
1/287x592x534 (G85-3K/0534/05/05) 
5 
0/0xOxO (} 
0 
0/0xOxO () 
0 

56 
Pa 
156 
106 

156 

-113719-Energieeffizienz Klassifikation kWh 642 

- 2 buc . 
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Niplu de masurare 
pentru racordarea conductelor de rnasurare a presiunii 

- 1 buc. 
Opritor ufa - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Atenuator de zgomot 
Principiu de absorbtie in camera 
- cu clape inclusiv riglu pt inspectie 

Tabla de otel zincata 
principiul de absorbtie in camera 

- material de absorbtie in culisa, ce tnlatura urniditatea, 
material superior·fibra de sticla, 
rezistent la frecare pana la 20rn/s 

- clasa de ardere A2 conform DIN 4102 
- distantier pentru scoaterea laterala a culiselor amortizorului 

de vibratii 
tabla de rezonanta ~i cadru culise 

distribuitor de aer 
Numar Stk. 3 
aer 
debit m3/h 3000 
cadere de pres. Pa 15 
atenuator banda pe octave 
frecventa insertie 

pierdere 
63 Hz dB 6 
125 Hz dB 11 
250 Hz dB 22 
500 Hz dB 22 
1000 Hz dB 27 
2000 Hz dB 22 
4000 Hz dB 18 
8000 Hz dB 17 

- l buc. 
Ventilator 

debit 
putere 
32 
28 
24 
19 
19 
19 
19 
19 

Rotor radial de mare performanta fara carcaea spiralata 
- Ziehl-Abegg - Seria ER-C 225./.1000 

Rotor cu absorbtie unilaterala 
Curbat inapoi, sudat, stratificat 
7 palete, actionare directa, cu rotatie libera 

acustica 

mit motorIEC standardizat, adecvat pentru control de 0-100% 
al rotatiilor prin intemediul schimbatorului de frecventa 
Echilibrare conform DIN ISO 1940 
nivel de calitate G 6,3 

- Parametri de functionare conform DIN 24 166 
clasa de precizie 2 

- Dorneniu de aplicabilitate -20 °C pana la +40 °C 
- Unitatea rotorului montata pe profile U-/C 

Amortizor de vibratii cu sarcina de compresiune 
- Racordul carcasei prin ~tuturi de 

legatura elastice 
- 1ntregul agregat extensibil respectiv deta~abil 
- Egalizare de potentiale 
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- U~a de serviciu 
aer 

debit 
referinta presiune 
referinta temperatura 

m3/h 
bar 
oc 

3000 
1.013 
20 

ventilator 
Typ ER35C-4DN.C7 . 1R&131399-POPOC 

~113802~Druckverluste 
~11380l~Extern 
Unitate 
~113803-System 
sectiune 
dinamic 
static 
total 
presiune la duza 
~22436~k-Faktor Dilsendruck 

consum energie 
punct operational P elec SA 
Frequenzumformer 
max. P elec. SA conform RAL 
SFPv 
putere arbore 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

kW 

kW 
kW/ (m3/s) 
kW 

randament 
~22670-Ventilotorwirkungsgrad total% 
~22437-Systemwirk. stat/tot % 
~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011 % 

turatie 
~113805~Ist 
~113806~Max 

putere acustica - neponderata 
putere acustica, curba de pondere A 
putere acuatica ventilator 

63 Hz dB/dB(A) 
125 Hz dB/dB(A) 
250 Hz dB/dB(A) 
500 Hz dB/dB(A) 
1000 Hz dB/dB(A) 
2000 Hz dB/dB(A) 
4000 Hz dB/dB(A) 
8000 Hz dB/dB(A) 
total dB/dB(A) 
motor ~59497~Effizienzklasse IE3 
putere nominala 
turatie nominala 
numar de poli 
tensiune/frecventa 
curent absorbit 
inchidere 
clasa ISO 
constructie 
dimensiune 

1/min 
1/min 

dB 
dB(A) 

aspiratie 
l.atura 
66/ 40 
64/ 48 
71/ 63 
70/ 67 
67/ 67 
67/ 68 
65/ 66 
61/ 60 
76/ 74 

kW 
1/min 

V/Hz 
A 

400 
270 
670 
3 
33 
670 
706 
615 
121 

0.97 ~21636~incl. 

1.33 
1.08 
0.77 

76.1 
57.7/60 . 8 
61.9 

2152 
2333 

83 
82 

presiune 
latura 
69/ 43 
68/ 52 
75/ 67 
75/ 72 
77/ 77 
73/ 75 
70/ 71 
65/ 64 
82/ 81 

1.10 
1430 
4 
3x(230/400)/50 
2.40 
Il?55 
THCL155 
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protectie infasurare 
convertizor frecventa data 
putere nominala kW 

A 

Termistor PTC 

1.10 
curent absorbit 
tensiune/frecventa 
Frecventa de operare 
frecventa operationala max. 
putere acuatica Unitata 

V/Hz 3x(230/400)/50 
Hz 75 
Hz 81 

aspiratie preaiune 

J.atura 1atura 
63 Hz dB/dB (A) 60/ 34 69/ 43 
125 Hz dB/dB(A) 53/ 37 68/ 52 
250 Hz dB/dB{A) 49/ 41 75/ 67 
500 Hz dB/dB(A) 48/ 45 75/ 72 
1000 Hz dB/dB(A) 40/ 40 77/ 77 
2000 Hz dB/dB(A) 45/ 46 73/ 75 
4000 Hz dB/dB(A) 47/ 48 1·01 71 
8000 Hz dB/dB(A) 44/ 43 65/ 64 
total. dB/dB(A) 62/ 53 82/ 81 

- 1 set 
Grilaj de protecµe u9a, intarit 
Grilaj zincat protectie u~a, · rabatabil peste intreaga 
suprafata de deschidere 

- 1 set 
Amortizor de osci1aµi au arc 
Amortizor de oscilatii cu arc pentru wiitate ventilator/motor 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
intrerupitor service - montat Oi cablat cu cablu eoranat 

exterior 

unitate 
55/ 29 
52/ 36 
49/ 41 
44/ 41 
48/ 48 
48/ 50 
34/ 35 
22/ 21 
59/ 53 

la 

pt acµonare convertizor frecvant;a. - pt motoare cu 1 treapta pana la 15,5 A 
tip 982851E7 
1 contact de comand~ (1S) 2 contacte ZLT (1S+lO) 
Carcas! din plastic, tip protectie IP55 
care poate fi blocat~ la fata locului de incuietori 

- 1 buo. 
Tablou de distributie 
pentru montare tablou da comanda 

- 2 buc. 

siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- l buc. 
Unitate de recuperare a energiei 
Sistem Ecoflow - Racire 
schimbator de cal.dura 
- lamele: protejate cu banda, 

fara protectie impotriva canturilor taioase 
- Cadru: aluminiu 
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- baza aparatului din inox 1.4301 ca panel tavita scurgere 
adecvat pentru golirea 
completa a condensatului 

- stut scurgere condensat 
~22235~Frostschutz berilcksichtigt 
factor de recuperare caldura urned O. 6,0 
~22518~Rueckwaerrnezahl nach EN13053/2012 0.68 
randament urned % 60 
putere 
total kW 25.3 

jaluzea Racitor 
schimbator de caldura 
tip H2416PBL36219LA 
Marime unitate 
material 
cadru 
tub 
nervura 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de randuri/circuite RR/WW 
distanta nervuri 
racorduri interne/externe 
dim~nsiuni racorduri 
continut de apa 
aer 
debit 
cadere de pres. 
~115318~- bei Norrndichte 
viteza de intrare 
intrare 

mm 

DN 
1 

rn3/h 
Pa 
Pa 

m/s 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesire 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
curgere condensat kg/h 
tip agent 
apa/glicol 
procentaj glicol 
rata debit masic 
debit 
admisie/evacuare 
viteza curgere 
cadere de pres. 
~21710-Max. Druckverlust 

% 
kg/h 
m3/h 
~C/°C 
mis 
kPa 
kl?a 

presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- 1 set 

- 1 buc. 
Separator de pici.turi TA4 

096.064 

Cu 

P823G 
16/36 
2.30 
extern 
1 X 25 
14 

3000 
113 
127 

1.62 

OC/% 
0.7 

OC/% 
0.7 
0.0 

Apa-glicol 
35 
1446 
1.4 
18/-13 
0.463 
36.7 
71. 4 
16.0 
110 

scurtat pentru viteza aerului v =< 3,6m/s 

096.064 

Al 
Cu 
Alody. 
1?823G 
16/36 
2.30 
intern 
1 X 25 
13 

3000 
143 
146 

1.89 

-18. 0/90 
8.4 

6. 9/11 
5.6 
9.6 

35 
1446 
1.4 
0/18 
0.789 
65.0 
66.2 
16.0 
110 

Lamele din polipropilena {PPTV, rezistente la temperatura 

24.0/45 

5.7/100 

de pana la 85 °C - in cadru din tabla de otel zincata, irnbinat cu ~uruburi 
- separat de schimbatorul de caldura deta~abil 
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Panel tavii;a condensat inalt au panta pe toate pirtile 
Carcas~ interioara inox (1.4301) 

- l buc. 
tip 903424E7 

- 1 buc. 

- 1 hue. 
Schimbator de caldura - racoduri fa~ 1n fati, cu partea de deservire 
Scurgara liohid oondensat pe partea de deservira 

- 1 buc. 
Unitate multifunctiona1a 
pentru parti componente standard 
lungime sectiune mm 520 

- 1 hue. 
Opritor u~a - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Unitate multifunctionala 
pantru parti componente standard 
lungime sectiune mm 1000 

- 1 buc. 
Clapa jaluzea 
prin sectiunea transversala a aparatului 
in interior 
montat pe partea de deservire 
lluminiu standard 
Rata de scapare aer max. 100dm3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 
profilata hidrodinamic - cadru ~i jaluzea din 
aluminium - lamele jaluzea cu etan~ari EPDM 
- actionare prin_ ro1;i zimtate din plastic, antistatice, 
dispuse pe ambele parti, din PA6 
!agar din poliamid cu autoungere 
cadere de pres. Pa 1 

- l buc. 
Capac de aspiratie/refu1are 
montat pa partea frontala 
Capac de aspira1;ie cu protectie contra pasarilor, zincat 
~i acoperit cu pulbere 
cadere de pres. Pa 1 

- 1 buc. 
Num.ir servomotoare necesare la fata locului 
- moment torsiune min. 15Nm per motor 

- 1 baa. 
Perete fronta1 ·1nchis 



cubic 
~ ---

cu usa intratinere 

- 1 buc. 
Opritor u9i. - zincat 

n 
• 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-n2.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cublcon.ro 

sigurant~ u~a ~i dispozitiv de fixare 

ALIMENTARE 
- 1 buc. 

Capac de aspira1;ie/refu1are 
montat pe paretela frontal 
Capac de aspiratie cu protectie contra pasarilor, zincat 
~i acoperit cu pulbere 
cadere de pres. Pa 1 

- 1 buc. 
Clapa jaluzea 
prin seci;iunea tranavaraali a aparatului 
in interior 
montat pe paretele frontal 
Aluminiu standard 
Rata de scapare aer max. 100drn3/s x m2 la 500Pa diferenta de presiune 
profilata hidrodinamic - cadru §i jaluzea din 
aluminium - larnele jaluzea cu etan§ari EPDM 
- actionare prin roti zimtate din plastic, antistatice, 
dispuse pe ambele parti, din PA6 
lagar din poliamid cu autoungere 
cadere de pres. Pa 1 

- 1 buc. 
Perate frontal deschis - deasupra sectiunii transversale a urutatii 
cu rama raoord canal 

- l buc. 
Numar servomotoara nacesara la fat& loaului 
- mom.ant torsi.une min. 15Nm per motor 

- 1 buc. 
Filtru sac 
Clasa filtrului: FS conform EN 779 
- filtrarea particulelor 
- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
- Materialul filtrului: fibre sintetice 
- filtru celular sac 
- Cadru filtru: tabla de otel, zincata 

presate de clerne de garnitura 
din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

Filtru 
clasa ISO 16890 
clasa 
Agent fibre sintetice 
Cadru filtru tabla de otel, zincata 

ePMl0/50% 
MS 
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randament EM % 47 
randament filtru AM % 98.0 
camera 
zona m2 6.00 
Numar / dimensiune Stk . /mm 1/592x592x534 (K55-6V/0534/06/05) 
~59456-Taschenanzahl Stk. 6 
Numar / dimensiune Stk. /mm 1/287x592x534 (K55-3V/0534/03/05) 
~59456~Taschenanzahl Stk . 3 
Numar / dimensiune Stk. /mm 0/0xOxO {) 
~59456~Taschenanzahl Stk. 0 
Numar / dimensiune Stk . /mm 0/0xOxO () 

~59456~Taschenanzahl Stk. 0 
Cadru de montaj cleme standard 

Executie zincata 
cadere da pres. 
start Pa 22 
~115488~Ende (EN13053-2020) Pa 
~115981-Ende Eurovent Pa 66 
dimensionare Pa 44 

~113719-Energieeffizienz Klassifikation kWh 

- 2 buc, 
Niplu de alsurare 
pentru racordarea conductelor de masurare a presiunii 

- 1 buc. 
Opritor u1i - zincat 
sigurant! u~! ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Unitate de recuperara a enargiei 
Sistem Ecoflow - Incalzira 
schimbator de caldura 
- lamele: protejata cu bancla, 

fara prctectie impctriva canturilor taioase 
- Cadru: aluminiu 
~22235~Frostschutz berilcksichtigt 
factor de recuperare caldura urned 0.60 
~22518~Rueckwaermezahl nach EN13053/2012 0 . 68 
randament urned % 60 
putare 
total 

schimbator de caldura 
tip 

kW 25.3 
jaluzaa Raoitor 

H2416P2L36219LA 

66 

266 

Marime unitate 
material 

096.064 096.064 

cadru 
tub 
nervura 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de randuri/circuite RR/WW 
distanta nervuri mm 
dimensiuni racorduri 
dimensiuni racorduri 
continut de apa 

ON 
1 

Al 
Cu 
Alody. 
P823G 
16/36 
2.30 
extern 
1 X 25 
14 

Cu 

P823G 
16/36 
2.30 
intern 
1 X 25 
13 
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aar 
debit m3 /h 
cadere de pres. Pa 
~115318~- bei Normdichte Pa 
viteza de intrare m/s 
intrare 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesira 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
curgere condensat kg/h 
tip agent 
apa/glicol 
procentaj glicol % 
rata debit masic kg/h 
debit m3 /h 
admisie/evacuare ~C/°C 
viteza curgere m/s 
cadere de pres. kPa 
~21710~Max. Druckverlust kPa 
presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- 2 buc, 
Niplu de dsurare 

Cluj-Napoca, str. Mihal Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mafl: offlce@cublcon.ro 

3000 3000 
113 143 
127 146 

1.62 1. 89 

OC/% -18.0/90 24.0/45 
0.7 8.4 

OC/% 6.9/11 5.7/100 
0.7 5.6 
0.0 9.6 

Apa-glicol 
35 35 
1446 1446 
1.4 1. 4 
18/-13 0/18 
0.463 0.789 
36.7 65.0 
71.4 66.2 
16.0 16.0 
110 110 

pentru racordarea conductelor de m~surare a presiunii 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
Sohill!Mtor de caldw:A - racoduri ·fat& in fat& cu partea de deeervire 

- 1 buc. 
Onitate multifunctionala 
pentru parti comporuanta standard 
lungime sectiune mm 360 

- 1 buc. 
Opritor Uf~ - zincat 
sigurant~ u~~ ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Incalzitor 
schimbator de caldura 
schimbator de caldura 
material 
putere nominala 
tensiune/frecventa 
curent absorbit 
pasi de comutare 
aer 
debit 
cadere de pres. 
viteza de intrare 
zona de scurgere 

kW 
V/Hz 
A 

m3/h 
Pa 
m/s 
m2 

18 
3x400/50 
26.0 
1.00 

3000 
10 
1.38 
0.60 
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intrara 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iasira 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 

- 1 buc. 
Unitate multifunctionala 
pentru parti componente standard 

OC/% 
4.2 

OC/% 
4.2 

lungime sectiune mm 360 

""" 1 buo. 
Opritor Ufl& - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Vaporizator direct 
Agent: Agent de racire 
- lamele: aluminiu 
- distanta 1ntre larnele: 2,5 mm 
- tevi ~i colector: cupru 
- Cadru: aluminiu 
- mod de racordare: 

Registru de distributie: cupru 
Aspiratie: capete de sudura: cupru 

3.0/90.0 

20.9/27.6 

- baza aparatului din inox 1.4301 ca panel tavita scurgere 
adecvat pentru golirea 
completa a condensatului 

- stut scurgere condensat 
aohimbator de caldura 
material 
Cadru aluminiu 
Executie conducte teava de cupru 
Lamele aluminiu 
tip 
sistem de tuburi cu nervuri 

H241681F01212XA 
S0251/0 

numar de randuri 
injectii 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
nr, intrare ON 
nr. iesire ON 
continut de apa l 
aer 
debit 
cadere de pres. umed 
cadere de pres. uscat 
viteza de intrare 
intrare 

m3/h 
Pa 
Pa 

m/s 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
iesire 

4.0 
4 
2.50 
extern 
2 X 16 
2 X 20 
6 

3000 
45 
43 

1. 85 

OC/% 
10.4 

Punct setat temperatura / umiditatea rel. 
Temperatura efectiva / umiditatea rel. 
umiditate absoluta g/kg 9.5 
curgere condensat kg/h 3.6 

32.0/35.0 

"C/% 16 
~C/% 13.4/99.0 



cubic 
putare 
total 
sensibil 
tip agent 
tip refrigerant 
cadere de pres. 
Tamperatura 
Admisie evaporator 
Evaporare 
viteza curgere 

n 
• 

kW 
kW 

kPa 

presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa °C 

- 1 buc. 
Evaporator direct cu 2-oircuita 

- 1 buo. 
Separator de picaturi TA4 

Cluj-Napoca, str. Mihal Velidu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, l24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
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21.4 
18.9 

R410A 
34.8 

7 
6 
8.170 
40.0 
110 

acurtat pent:ru viteza aerului v-< 3,6m/s 
Lamele din polipropilena (PPTV, rezistente la temperatur! 
de pana la 85 °C - in cadru din tabla de otel zincat~, imbinat cu §uruburi 
- separat de schimb!torul de caldur! deta~abil 
cadere de pres. Pa 27 

- 1 buo. 
Panel ta.vita oondensat inalt ~ panti pa toate pir\:ile 
Carcasl interioari inox (1.4301) 

- 1 buo. 

- 1 buc. 
Condensator 
Agent: Agent de racire 
achimbator de caldura 
- lamele: aluminiu 
- distanta intre lamele: 2,5 mm 
- tevi ~i colector: cupru 
- Cadru: otel zincat 
- mod de racordare: 

Capete de sudura: cupru 
achimbator de caldura 
material 
Cadru otel, zincat 
Executie conducte teav! de cupru 
Lamele aluminiu 
tip 
sistem de tuburi cu nervuri 
numar de· randuri 
distributii 
distanta nervuri mm 
racorduri interne/externe 
nr. intrare ON 
nr. iesire ON 
continut de apa 1 
aar 
debit m3/h 

H2416AlE02X12XV 
SO251/0 
3.0 
3 
2.50 
extern 
1 X 16 
1 X 16 
5 

3000 
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cadere de pres. 
viteza de intrare 
intra:e 

Pa 
m/s 

temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
ieai:r:e 
temperatura/umiditate relativa 
umiditate absoluta g/kg 
putere 
total kW 
sensibil kW 
tip agent 
tip refrigerant 
temperatura de condensare °C 
viteza curgere m/s 
cadere de pres. kPa 
presiune maxima permisa bar 
temperatura maxima permisa ° C 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
Unitate multifunctionala 
pentru parti componente standard 

31 
1.85 

DC/% 
6.9 

OC/% 

6.7 

21.2 
21.2 

R410A 
41 
3.290 
29. 4 
40.0 
110 

lungime sectiune mm 760 

- 1 buc. 
Opritor u9a - zincat 
siguranta u~a ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 
Ventilator 

10.0/90.0 

30.9/24.2 

Rotor radial de mare performanta fara caroasa spiralata 
- Ziehl-Abegg - Seria ER-C 225./.1000 
- Rotor cu absorbtie unilaterala 
- Curbat inapoi, sudat, stratificat 
- 7 palete, actionare directa, cu rotatie libera 
- mit motorIEC standardizat, adecvat pentru control de 0-100% 

al rotatiilor prin intemediul schimbatorului de frecventa 
- Echilibrare conform DIN ISO 1940 

nivel de calitate G 6,3 
- Parametri de functionare conform DIN 24 166 

clasa de precizie 2 
- Domeniu de aplicabilitate -20 °C pAna la +40 °C 
- Unitatea rotorului montata pe profile U-/C 

Amortizor de vibratii cu sarcina de compresiune 
- Racordul carcasei prin $tuturi de 

legatura elastice 
- !ntregul agregat extensibil respectiv deta~abil 
- Egalizare de potentiale 
- U~a de serviciu 
aer 

debit 
referinta presiune 
referinta temperatura 

ventilator 

rn3 /h 
bar 
oc 

3000 
1.013 
20 

~ - ! ~t~·--,-~ 
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Typ ER31C-2DN.C7.1R&130600-POPOC 
~113802-Druckverlusta 

~113801-Extern 
Unitate 
~113803-System 
sectiune 
dinamic 
static 
total 
presiune la duza 
~22436-k-Faktor Dilsendruck 

consum energie 
punct operational P elec SA 
Frequenzumformer 
max. P elec. SA conform RAL 
SFPv 
putere arbore 

Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 
Pa 

kW 

kW 
kW/ (m3/s) 
kW 

randament 
~22670~Ventilotorwirkungsgrad total% 
~22437~Systemwirk. stat/tot 
~113685~EU Verordnung Nr. 327/2011 

% 
% 

turatie 
~113805~Iat 
~113806-Max 

putere acustica - neponderata 
putere acustica, curba de pondere A 
putere acustica ventilator 

63 Hz dB/dB (A) 
125 Hz dB/dB(A) 
250 Hz dB/dB(A) 
500 Hz dB/ciB(A) 
1000 Hz dB/dB (A) 
2000 Hz dB/dB(A) 
4000 Hz dB/dB(A) 
8000 Hz dB/dB(A) 
total dB/d.B(A) 
motor ~59497-Effizienzklasse 
putere nominala 
turatie nominala 
numar de poli 
tensiune/frecventa 
curent absorbit 
inchidere 
clasa ISO 
constructie 
dimensiune 
protectie infasurare 
oonvartizor frecventa date 
putere nominala 
curent absorbit 
tensiune/frecventa 
Frecventa de operare 

IE3 

1/min 
1/min 

dB 
dB(A) 

aspiratia 
latura 
70/ 44 
67/ 51 
72/ 63 
76/ 72 
72/ 72 
72/ 74 
71/ 72 
67/ 66 
81/ 79 

kW 
1/min 

V/Hz 
A 

kW 
A 
V/Hz 
Hz 

700 
422 
1122 
5 
54 
1122 
1181 
997 
95 

1.63 ~21636-incl. 

2.14 
1.84 
1.31 

74.9 
57.2/60.2 
62.2 

3120 
3259 

8-9 
B8 

presiune 
latura 
74/ 48 
73/ 57 
77/ 68 
80/ 77 
83/ 83 
81/ 82 
76/ 77 
72/ 71 
88/ 87 

1.50 
2910 
2 
3x(230/400)/50 
3.00 
IP55 
THCL155 

90 
Termistor PTC 

1.50 

3x(230/400)/50 
54 

r---- 1! 
~>'~"~-cv,,---
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frecventa operationala max. Hz 56 
putere acuatica Unitate 

aspirati.a presiune 

latura latura 
63 Hz dB/dB(A) 70/ 44 68/ 42 
125 Hz dB/dB(A) 67/ 51 62/ 46 
250 Hz dB/dB(A) 72/ 63 55/ 46 
500 Hz dB/dB(A) 76/ 72 58/ 55 
1000 Hz dB/dB(A) 72/ 72 56/ 56 
200.0 Hz dB/dB (A) 72/ 74 59/ 60 
4000 Hz dB/dB (A) 71/ 72 58/ 59 
8000 Hz dB/dB(A) 67/ 66 55/ 54 
total dB/dB(A) 81/ 79 71/ 65 

- 1 set 
Grilaj da proteo1;ie w,i., intirit 
Grilaj zincat protectie u~!, rabatabil peste intreaga 
suprafat! de deschidere 

- 1 set 
Amortizor da oscilapi cu arc 
Amortizor de oscilatii cu arc pentru unitate ventilator/motor 

- 1 buc. 

- 1 buo. 
fntrerupitor service - montat ti cablat au oablu eoranat 

exterior la 

unitate 
60/ 34 
57/ 41 
51/ 42 
49/ 46 
54/ 54 
56/ 57 
40/ 41 
29/ 28 
64/ 59 

pt ac1;ionara convertizor frecven1;i. - pt motoare cu 1 treapti pini la 15,5 A 
tip 982851E7 
1 contact de comanda (1S) 2 contacte ZLT (1S+lO) 
Carcasa din plastic, tip protectie IP55 
care poate fi blocat! la fata locului de incuietori 

- 1 buo. 
Atenuator de zgoaot 
Prinoipiu de absorbtie in cam.era 
- cu clape inclusiv riglu pt inspectie 

Tabla de otel zincata 
~ principiul de absorbtie in camera 
- material de absorbtie in culis~, ce inlatura umiditatea, 

material superior fibra de sticla, 
rezistent la frecare p~n~ la 20m/s 

- clasa de ardere A2 conform DIN 4102 
- distantier pentru scoaterea laterala a culiselor amortizorului 

de vibratii 
- tabla de rezonant! ~i cadru culise 
diatribuitor de aer 
Numar Stk. 3 
aer 
debit m3/h 3000 
cadere de pres. Pa 15 
atenuator banda pe octave 
frecventa 

63 Hz dB 

insertie 
pierdere 
6 

debit 
putere aoustioa 
32 

r --1 1..---- ..- ,; 
-~5:J-~ 
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125 Hz dB 11 28 
250 Hz dB 22 24 
500 Hz dB 22 19 
1000 Hz dB 27 19 
2000 Hz dB 22 19 
4000 Hz dB 18 19 
8000 Hz dB 17 19 

- 1 buc. 
Filtru sac 
Clasa filtrului: F9 conform EN 779 
- filtrarea particulelor 
- rezistenta la temperatura de pana la 80 °C 
- Materialul filtrului: material din microfibra de sticla 
- filtru celular sac 
- Cadru filtru: tabla de otel, zincata 

presate de cleme de garnitura 
din cadru de montare 

- cadru, cleme standard, 
Executie zincata 

- cadru filtru etanseizat 
la carcasa 

li'iltru 
clasa ISO 16890 ePMl/85% 
clasa F9 
Agent material din microfibra de sticla 
Cadru filtru tabla de otel, zincata 
randament EM % 95 
randament filtru AM % 99.8 
camera 
zona 8.70 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456-Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 
Numar / dimensiune 
~59456~Taschenanzahl 

m2 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 
Stk./mm 
Stk. 

1/592x592x600 (G95-6V/0600/08/05) 
8 
1/287x592x600 (G95-3V/0600/04/05) 
4 

Cadru de montaj cleme standard 
Executie zincata 

cad.ere de pres. 
start Pa 
~115488~Ende (EN13053-2020) 
~115981~Ende Eurovent Pa 
dimensionare Pa 

0/0xOxO () 
0 
0/0x0x0 () 
0 

85 
Pa 
185 
135 

~113719-Energieeffizienz Klassifikation 

- 2 buc. 
Niplu de dsurare 

kWh 

pentru racordarea conductelor de m~surare a presiunii 

- 1 buc. 
Opritor Uf& - zincat 
sigurant! u~A ~i dispozitiv de fixare 

185 

818 
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Umidificator de aer cu abur saturat 
pentru montarea unei rampe de abur 

- 1 buc. 
Panel ti.vita condensat .inalt cu panti pa toate partJ.le 
Carcasa interioari inox (1·.4301) 

- l buo. 
Perete frontal deschis - deasupra sectiunii transversale a unitatii 
cu rama racord canal 

- l buc. 
Racord canal 1g1enic 
montat pe peretele frontal 

lungille/Latime/ inal time mm 
Greutate kg 
Nu.mar Seetiuni de transport 
producator 
tip 

8360/1080/1600 
2248 

15 
Flak.tGroup 
X1THAHOEZ096064VBVAA096064VBVA 
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FlaktGroup CAIRplua SX 096,064HVBV - l buo. 
Xnatal.atie: Ulllic:lifi.cator help uni.t 
functie Aer de alinientare 
debit 3000 rn3 /h 
~1136Bl~Druck extern partea de aspiratie/partea de presiune 

Viteza 1.4 m/s 
~21319~Geschwindigkeitsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~21315~Elektrische Leistungsaufnahmeklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05} 
Eurovent -
AHU Energy Efficiency Class Winter 
schema temperatura Eurovent 
~117004~AHU Energie Effiziens Klasse 
~117005~Land/Stadt 
~117006~Auslegungsternperatur trocken 
~117007~Auslegungstemperatur Taupunkt 
RLT Energie Effizienz Klasse 
~21318~Warrneruckgewinnungsklasse 
·(DIN/EN13053/Al-2012-02) 
~21318~Warmerilckgewinnungsklasse 
(DIN/EN13053/Al-2020-05) 
~22707~SFPv (EN 13779) 
~2270B~SFPKlasse (EN 13779) 
~22702-(ohne externe Zuschlage) 

E (2016) 
-10.0 °C 

Sommer E 
Germany/Berlin 
12.8°C 
30.1°C 

kW/ (m3/s} 
SFP 1 

~113749-Maximale interne Leckage O % 

0/0 Pa 

~116256~Daten beziehen sich auf eine Dichte von 1.2 kg/m 3 (wenn nicht anders 
angegen) 

-59312-Erfullt die ErP-Verordnung Nr.:1253/2014(Luftungsger&te) fiir 
~115235~BVU/UVU unterliegt nicht der EU 

1253/2014 ~115230~Gerate ohne Ventilator 

~59313~Geratetyp 
~113686-Anlagentyp 
~59317~Antriebsart: 
- ~113817~0 

Erfullung der ErP erforderlich. 
~113754-Filter-Warnvorrichtung: 

ELA Unitate aer introdus 
~113687-NWLA 

Bauseitige Drehzahlregelung zur 

- ~113818~Bauseitige optische Filterdifferenzdruckanzeige oder akustische 
Warnvorrichtung zur Erftillung der ErP ab 2018 erforderlich, 

~59319~Ventilatorwirkungsgrad eta/eta Norm 0.0/63.1 % 
~59323~Spez. Ventilatorleistung Luftung: SVLint/SVLint limit 1000/230 W/(m3/s) 

~59324~Druckverlust Luftungsbauteile 
~113750~Externe Lackage 
Aplicare: 
Locul instalarii: 
Directie aer: 
Tip amplasare: 
Eurovent-
AHU Energy Efficiency Class 
- intreaga carcas~ decuplat~ termic 
- grosimea peretului carcasei 60 mm 
- Caracteristicile carcasei conform 

Delps,int O Pa 
0.28 % 
Igienli 
Amplasare in interior 
Orizontal 
Simplu 

E (2016) 

EN 1886 (2007)* 
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- neetanseitate carcasa L2(Model Box} 
- neetanseitate carcasa L2(Real Unit} 
- neetanseitate bypass filtre F9* 
- izolare terrnica T2* 
- factor punte termica TB2* 
Valoare atenuata prin carcasa conform DIN EN 1886 
[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
[dB] 15 27 29 31 31 34 40 
* Based on model box test 
Calita.tea materialul.ui 
- caraasa intarioara 
Tabla de otel aluzinc acoperita cu un strat antiamprente 
(FeP02G AZ 185) 
Categoria de protectie impotriva coroziunii III conform DIN 55928 partea B, 
ideala pentru amplasare in exterior 
- aarcasa axterioara 
Tabla de otel zincata acoperita cu o ban~ de poliester, 
culoare RAL 9002 gri deschis 
- piesa m.ontata 
Tabla de otel zincata sau echivalent 
- profile eadru 
Aluminiu AlMgSi 0,5 
- executia oaroaaa 
- carcasa separata 
- constructia cad.rului, profile din aluminiu AlMgSi0,5 
- panele cu doua straturi, demontabile din exterior 
- spatiu de instalare min. 35 mm, in interior, 

pentru tubare si cablare 
- partea interoara neteda, fara denivelari ale cadrului 

~i a ~uruburilor 
toata suprafata partilor de deservire este accesihila prin intermediul 
cadrelor intermediare deta~abile 

- inchiderile ~i balamalele in afara curentului de aer, integrate in profilul 
cadrului 

- de la 1500mm 1naltime a aparatelor, manerul de deschidere al U$ii 
este in- interior 

- piedica usa 
- etan~eitatea intregului profil de calitate EDPM 
- izolat cu vata minerala, neinflamabil, categoria incendiului Al 

(DIN 4102, NORMA O B3800), fara FCKW 
- izolatie farl adeziv 
- panelele ~i u~ile dezmembrabile pentru o reciclare 

ecologica 
- unitatile de livrare in~urubabile la alegere din interior sau din exterior, 

prin intermediul racordului integrat in cadru 
- eclise de ridicare pentru transport (optionale) pentru unitati de livrare de 

pana la 500 kg pe acoperi~ul aparatului peste 500 kg pe cadrul de baza al 
aparatului 

- l set 
Manere de transport, m.ax.. 1500 kg 
(Sat 4buc.) 

- 1 sat 



cubic n 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

- l set 
Cadru da bazii, zincat - inil.p.me 80 mm 
!n!ltimea pardoselei 80 mm 

ALIMENTARE 
- l buc. 

Umidificator electric de aer cu abur 
pentru montarea unei rampe de abur 

abur 
debit minim de aer kg /h 9 
cantitate max. kg/h 45 
distribuitor NW-mm lx40-600 
abur/furtun de condensat m/Lanze 2 
tip UE045XL001 
capacitate max. kW lx33. 7 
tensiune incalzire V/Hz 3x400/50 
reglare tensiune V/Hz lx24/50 
regulator semnal de intrare V diverse 
La time mm 545 
Adancime mm 3 7 5 • 0 
inaltime mm 815 
Greutate kg 60 
aar 
debit m3/h 3000 
cadere de pres . Pa 0 
viteza de intrare m/s 1.36 
intrare 
temperatura/umiditate relativa OC/% 28.0/10.0 
umiditate absoluta g/kg 2.3 
iesire 
temperatura/umiditate relativa OC/% 29.6/57.0 
umiditate absoluta g/kg 14.8 

Cale umidificare m lxl.35 

- l buc. 
Panel. tavi~ condansat ina1t cu panta ~ toate part;.il.a 
carcasa interioara inox (1.4301) 

- 1 buc. 
Opritor 11(1& - zincat 
sigurant~ u~~ ~i dispozitiv de fixare 

- 1 buc. 

- 1 buc. 
Ochi de vizitare pentru u,a / clapeta 
Fereastra din plastic cu 2 straturi 

l.ungime/Latime/inal.time mm 
Greutate kg 
Numar Seotiuni de transport 
producator 

1600/1080/840 
196 

FlaktGroup 
1 



cubic n 
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cubic 
Formular FS 

FISA TEHNICA NR, 1 
St t· I t a 1e aer compr ma 

n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mihal Velidu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393,900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cubicon.ro 

Corespondenta propunerll Speclflcatii tehnice impuse prln Caietul de Nr. tehnlce cu specificatiile tehnice Producator sarclnl impuse prin Caietul de sarcini 

0 1 2 3 

1 Parametrii tehnlci sl tunctionall 

Statle cu 2 compresoare ldentlce, cu surub 
lubreflate cu ulei 
Compresoare cu racire cu aer 
Debitul de aer asigurat de fiecare 
compresor : 975 I/min la o presiune de. 8 
bar 
Puterea nominala a motorulul min. 3,0 kW 
Grad de protectie / Clasa de izolatie a 
motorulul min IP 55/F 
~ensiunea de allmentare 400 V/50 Hz 
Contlnutul de ulei rezidual In aerul 
comprlmat aprox. 1 ... 3 mg/me 
Temperatura de lntrare a aerulul In 
compresor sa fie de 
min +5 °c .... + 45 °c 
Debit aer racire max.1500 mc/h 
Carcasa lzolanta care sa asigure un nivel 
de zgomot de max. 64 ± 3 dB 
Dimensluni aprox 480 x 907 x 955 mm 
Greutate max 220 ka 

2 Specificatii de performanta sl condltll 
privind slguranta In exploatare: 

3 Condltll privlnd conformltatea cu 
standarde relevante 

- Echipamentul va fi insotlt de instructiunl 
de lnstalare sl exploatare In llmba romana 
- Echlpamentul va avea marca CE 

4 Condltll de garantie sl postgarantie 

- perioada de garantle minim 2 ani 
- perioada de postgarantle minim 5 anl, 
asigurand service ~I plese de schlmb 
- instrulre personal de 
supraveghere/mentenanta pentru buna 

~ 
fuctlonare a echlPamentului - -

l~O 



Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 cubic n 

• 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Formular FS 

FISA TEHNICA NR. 2 
statle vacuum/ vld 

Speclflcatll tehnlce impuse prln Caletul de Corespondenta propunerii 
Nr. tehnlce cu specificatllle tehnlce Producator sarclnl lmpuse prln Caietul de sarclnl 

0 1 2 3 

1 Parametril tehnlcl sl functlonall 

Statle vacuum/vld 
Statie compacta, cu 3 pompe de vacuum 
ldentice 
Pompele de vacuum din componenta statlei 
vor fl pompe rotative ru palete, 
lubreflate cu ulel sf au Indus un separator 
de ulel. 
Fiecare pompa este echlpata cu un filtru de 
ulei 
si este prevazuta cu amortizoare de vibatii. 
Indlcatorul pentru ulei permite o veriflcare 
rapida anivelulul acestula. 
Capacitatea de aspiratle a fiecarel pompe : 
440 I/min. 
Nlvel de vacuum realizat : 0,5 mbar (pres. 
absoluta) 

2 Speclflcatii de performanta sf conditii 
prlvlnd slguranta In exploatare: 

3 Condltll prlvlnd conformitatea cu 
standarde relevante 

- Echipamentul va fi insotlt de lnstructiunl 
de instalare sl exploatare In llmba romana 
- Echipamentul va avea marca CE 

4 Condltii de garantie sl postgarantie 

- perioada de garantie minim 2 ani 
- perioada de postgarantle minim Sanl, 
aslgurand service ~I plese de schlmb 
- lnstrulre personal de 
supraveghere/mentenanta pentru buna 
fuctionare a echloamentului 

5 Alte conditii cu caracter tehnlc: 
- asistenta tehnlca la montaj si punere in 
functiune 
- In oferta se vor include toate materialele 
necesare punerll In functfune a 
echioamentulul 



Cluj-Napoca, str. Mlhai Velldu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 cubic n 

• 
tel: 0744-n2.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Formular FS 
FISA TEHNICA NR.3 
Statle Oz 

Nr. Speclflcatll tehnice lmpuse prin Caietul de sarclni 

0 1 

1 Parametrll tehnlcl sl functionall 
Statie 02 
Grup de 4 butelii Oz interconectate. 
Racorcl pe rampa cu posibilitatea de comutare 
Velum gaz 10 mc/butelle 
- 1 modulul de leslre 

2 Speclflcatll de performanta sl condltii prlvind 
siguranta In exploatare: 

3 Conditii prlvind ·conformltatea cu standarde 
relevante 
- Echlpamentul va fl lnsotlt de instructiuni de 
instalare si exploatare In llmba romana 
- Echlpamentul va avea marca CE 

4 Condltll de garantle sl postgarantle 
- perloada de garantie minim 2 ani 

5 Alte condltll cu caracter tehnlc: 
- asistenta tehnlca la montaj sl punere In functlune 
- in oferta se vor include toate materialele necesare 
punerli In functlune a echipamentulul 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnlce Producator 

impuse prin Caletul de 
sarcini 

2 3 

l8l. 



cubic n 
I 

Cluj-Napoca, str. Mihal Vellciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

DEVIZE $1 EVALUARE COSTURI 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, 

A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE 

MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ

NAPOCA'' 

STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, NR. 6, MUN. 

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

,,M0DERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE ~I 
TRATARE A AERULUI SI A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CUNIC DE 

PNEUMOFrIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ~NAP0CA" 



cubic n 
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Cluj-Napoca, str. Mihai Velldu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel : 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubtcon.ro 

DEVIZE $1 EVALUARE COSTURI 

Scenariul 1 

Beneficiar: 

In.vestilia: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ--NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, 

A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE 

MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-

NAPOCA" 

STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, NR. 6, MUN. 

CLUJ--NAPOCA, JUD. CLUJ 

Proiectant general: 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

.----- () 
~-.-:· ~/'!;a--

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 
TRATARE A AERULUI ~I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC OE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mlhal Vellclu, nr. 25, Jud. CJ 
RO 23244918, )24/274/2008 

DEVIZ GENERAL *1) 
al obiectivului de investl?ii 

nMODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CUNJC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

.,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

*1) Devizul general este parte componenta a studiulul de fezabllltate/documentatlel de avizare a lucrarllor de 
lnterven~ll. 

Nr. Denumirea capitolelor ti subcapitolelor de Yaloare *2) TVA Valoare 

crt. cheltuieli (fiiri TVA) cu TVA 
lei lel lei 

1 2 3 5 6 
CAPITOLUL 1 
Cheltuleli pentru obilnerea ti amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenulul 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajari pentru proteqla mediului §I aducerea 

0.00 0.00 0.00 terenului la starea initlala 

i.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilitatilor 0.00 0.00 0.00 
Total capitol 1 o.oo o.oo o.oo 
CAPITOLUL 2 
Cheltuiell pentru aslgurarea utllltitllor necesare obiectivulul de investltll 
Total capitol 2 o.oo o.oo o.oo 
CAPITOLUL 3 
Cheltuleli pentru prolectare ti asistenti tehnlci 

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 
3.1.1. Studll de teren 0.00 0.00 0.00 
3.1.2. Raport prlvlnd impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studil speclfice 0.00 0.00 o.oo 

3.2 
Documentatil-suport $1 cheltuieli pentru obtlnerea de 

0.00 0.00 0.00 avlze, acordurl $1 autorlzatil 

3.3 Expertlzare tehnica 12000.00 2280.00 14280.00 

3.4 
Certificarea performantei energetlce $i auditul energetic 

0.00 0.00 o.oo al cladirilor 

3.5 Proiectare 283000.00 53770.00 336770.00 
3.5.1. Terna de proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2. Studlu de prefezabllltate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatle de avizare a 

83000.00 15770.00 98770.00 lucrarllor de interventii $1 deviz general 
3.5.4. Documentatiile tehnlce necesare in vederea 

30000.00 5700.00 35700.00 obtinerii avlzelor/acordurllor/autorizatiilor 
3.5.5. Verlficarea tehnldl de calitate a proiectului tehnlc 

20000.00 3800.00 23800.00 $1 a detaliilor de executie 

3.5.6. Prolect tehnlc $1 detalil de executie 150000.00 28500.00 178500.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 
3.7 consultanta 5000.00 950.00 5950.00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru oblectivul de 
0.00 0.00 0.00 investitii 

3.7.1.1. Cerere de finantare 0,00 0.00 0.00 
3.7.1.2. Management de proiect 0.00 0.00 0.00 
3. 7 .2. Audltul financiar 5000.00 950.00 5950.00 

3.8 Asistenta tehnlca 70000.00 13300.00 83300.00 
3.8.1. Asistenta tehnidi din partea prolectantului 20000.00 3800.00 23800.00 
3.8.1.1. pe perloada de executie a lucrarilor 10000.00 ·" 1900.00 11900.00 

l 



3.8.1.2. pentru particlparea proiectantului la fazele 
incluse Tn programul de control al lucrarilor de executle, 
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructil 

3.8.2. Dlrlgentte de $antler 
Total capitol 3 
CAPITOLUL4 
Cheltuieli pentru invest1i1a de bazi 

4.1 Constructll $i instalatii 
4.2 Montaj utllaje, echlpamente tehnologlce $1 functlonale 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologice $i funqlonale care 
necesitli montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologlce $i funqlonale care nu 
necesit~ montaj $1 echipamente de transport 

4.5 Dotari 
4.6 Active necorporale 

Total capitol 4 
CAPITOLULS 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de $antler 
5.1.1. Lucrarl de constructll $1 lnstalatll aferente 
organlz:lrll de $antler 

5.1.2. Cheltuleli conexe organlzarii $antlerului 
5.2 Comlsloane, cote, taxe, costul credltului 

5.2.1. Comisioanele $i dobAnzlle aferente credltulul 
bllncil flnantatoare 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll 
lucrarilor de constructll 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statulul in 
amenajarea teritorlului, urbanism $1 pentru autorizarea 
lucrarilor de constructil 

5.2.4. Cota aferenta easel Sodale a Constructorllor -
csc 
5.2.5. Taxe pentru acordurl, avlze conforme $i autorlzatla 
de construire/desfllntare 

5,3 Cheltulell diverse $1 neprevazute 
5.4 Cheltulell pentru lnformare $1 publicltate 

Total caa,ltol 5 
CAPITOLUL& 
Cheltuiell pentru probe tehnologice ti teste 

6.1 Pregatlrea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice si teste 

Total capitol 6 
TOTAL GENERAL 
din care: 
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + S.1.1) 

Data: 
17.09.2021 

Beneficiar/Investltor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" 

CLUJ-NAPOCA 

10000.00 1900.00 11900.00 

50000.00 9500.00 59500.00 
370000,00 70300.00 440300.00 

6020100.00 1143819.00 7163919.00 
165000.00 31350.00 196350.00 

1778081.00 337835.39 2115916.39 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
0.00 o.oo 0.00 

7963181.00 1513004.39 9476185.39 

48160.80 9150.55 57311.35 

30100.50 5719.10 35819.60 

18060.30 3431.46 21491.76 
70367.21 0.00 70367.21 

0.00 0.00 0.00 

31076.00 0.00 31076.00 

6215.20 0.00 6215.20 

31076.00 0.00 31076.00 

2000.00 0.00 2000.00 

796318.10 151300.44 947618.54 
3000.00 570.00 3570.00 

917846.11 161020.99 1078867.10 

0.00 0.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 
o.oo 0.00 0.00 

9251027.11 1744325.38 10995352.50 

6215200.50 1180888.10 7396088.60 

intocmlt, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. 

*2) fn preturi la data de Curs lnforeuro septembrie 2021; 1 euro = 4,9343 lei. 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Bala Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Vellciu, nr. 25, jud. O 
RO 23244918, J24/274/2008 

NR.1 

DEVIZUL Obiectulul: MODERNIZARE INFRASTRUCTIJRA ELECTRICA - PAVILION I 

al oblectivului de investitii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE A 
AERULUI $I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,.LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. 
Denumirea capitolelor ti subcapltolelor de cheltuieli crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investltla de bazi 

4.1 Construqll ~i lnstalatll 

4.1.1 Terasamente, sistematizare vertlcala sl amenajari exterloc 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhltectura 

4.1.4 Instalatii 

4.1.4.1. Instalatii sanitare 

4.1.4.2. Instalatii termlce 

4.1.4.3. Instalatii electrice 

4.1.4.4. Instalatil de climatizare, ventilare 

4.1.4.5. Instalatii telecomunicatii 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTALI - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echlpamente tehnologlce si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologlce si functlonale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total l + Total II + Total III) 

Data: 
17.09.2021 

Beneficiar /lnvestitor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ· 

NAPOCA 

Valoare (fart TVA Valoare 
TVA\ CU TVA 

lei lei lei 

3 5 6 

2,005,200.00 380,988.00 2,386,188.00 

0.00 o.oo 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,005,200.00 380,988.00 2,386,188.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,005,200.00 380,988.00 2,386,188.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,005,200.00 380,988.00 2,386,188.00 

o.oo 0.00 0.00 

o.oo 0.00 o.oo 

0.00 0.00 0.00 

0.00 o.oo 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 o.oo 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,005,200.00 380,988.00 2,386,188.00 

intocmit, 
S.C. CjJ~ICON INVEST S.R.L. 

Int Cristia Cuceu 

~ 

J 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Vellciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918,)24/274/2008 

NR.2 

DEVIZUL Obiectului: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA ELECTRICA- PAVILION II 

al obiectivului de investitii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. 
Denumlrea capitolelor Ji subcapitolelor de cheltuieli crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuleli pentru investitia de bazi 

4.1 Constructil ~I lnstalatii 

4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterioc 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhitectura 

4.1.4 Instalatii 

4.1.4.1. lnstalatii sanitare 

4.1.4.2. lnstalatii termlce 

4.1.4.3. lnstalatii electrice 

4.1.4.4. Instalatii de c/imatizare, ventilare 

4.1.4.5. Instalatli telecomunicatll 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functlonaie care nu 
neceslta montaj sl echipamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III} 

Data: 
17.09.2021 

Beneficiar /Investltor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ

NAPOCA 

Valoare (fira 
TVA 

Valoare 
TVA} cu TVA 

lei lei lei 

3 5 6 

3,374,750.00 641,202.50 4,015,952.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

644,500.00 122,455.00 766,955.00 

2,730,250.00 518,747.50 3,248,997.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,730,250.00 518,747.50 3,248,997.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.00 

3,374,750.00 641,202.50 4,015,952.50 

40,000.00 7,600.00 47,600.00 

40,000.00 7,600.00 47,600.00 

396,718.00 75,376.42 472,094.42 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.00 

396,718.00 75,376.42 472,094.42 

3,811,468.00 724,178.92 4,535,646.92 

intocmit, 
S.C. qIBlCON INVEST S.R.L. 

Ini Ee. Cristian uceu 

t fl 

...._ - -



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Bala Mare, str. Oituz, nr, 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Veliciu, nr. 25, jud. 0 
RO 23244918, ]24/274/2008 

NR.3 

DEVIZUL Obiectului: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE VENTILARE SI TRATARE AER - PAVIUON II 

al obiectlvulul de investltii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

.,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. Denumlrea capitolelor ti subcapltolelor de cheltuiell crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi 

4.1 Construqii ~i instalatii 

4.1.1 Terasamente, slstematizare verticala si amenajari exterioc 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhitectura 

4.1.4 Instalatil 

4.1.4.1. Instalatli sanitare 

4.1.4.2. lnstafatii termice 

4.1.4.3. Instafatli electrice 

4.1.4.4. lnstalatii de climatizare, ventilare 

4.1.4.5. lnsta/atll telecomunicatii 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4,3 
Utilaje, echlpamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale care nu 
neceslta montaj si echlpamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT {Total I + Total II + Total III) 

Data: 
17.09.2021 

Beneficiar/Investitor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOmZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ· 

NAPOCA 

Valoare {rara TVA 
Valoare 

TVA) cu TVA 

lei lei lei 

3 5 6 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

100,000.00 19,000.00 119,000.00 

100,000.00 19,000.00 119,000.00 

1,159,412.00 220,288.28 1,379,700.28 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

1,159,412.00 220,288.28 1,379,700.28 

1,673,962.00 318,052.78 1,992,014.78 

intocmit, 
S.C. ~,BICON INVEST S.R.L. 

1

1- -~1~ 
) 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Bala Mare, str. Oltuz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napota, str. Mihal Vellclu, nr. 25, jud. CJ 
RO23244918,J24/274/2008 

NR. 4 

DEVIZUL Obiectului: INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE - PAVILION II 

al obiectivului de investiiii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURD DE VENTILARE ~ TRATARE A 
AERULUI $I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. Denumirea capitolelor fi subcapltolelor de cheltuiell crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuleli pentru investitia de bazi 

4.1 Constructli $1 lnstalaiii 

4.1.1 Terasamente, slstematizare vertlcala si amenajari exterio, 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhitectura 

4.1.4 lnstalatll 

4.1.4.1. Instalatii sanitare 

4.1.4.2. Instalatfi termice 

4.1.4.3, Instalatil electrice 

4.1.4.4. Instalatli de climatizare, ventilare 

4.1.4. S. Instalatll telecomunicatii 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologlce sl functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologlce si functlonale care 
necesita montaj 

4.4 
Utllaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotarl 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III) 

Data: 
17.09.2021 

Beneficiar/Investltor, 
SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ· 

NAPOCA 

Valoare (rarl TVA Valoare 
TVA\ cu TVA 

lei lei lel 

3 5 6 

225,600.00 42,864.00 268,464.00 

0.00 0.00 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

225,600.00 42,864.00 268,464.00 

225,600.00 42,864.00 268,464.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 o.oo 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

225,600.00 42,864.00 268,464.00 

25,000.00 4,750.00 29,750.00 

25,000.00 4,750.00 29,750.00 

221,951.00 42,170.69 264,121.69 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

221,951.00 42,170.69 264,121.69 

472,551.00 89,784.69 562,335.69 

fntocmit, 
S.C. ~ ICON INVEST S.R.L. 
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cubic n 
• 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, 324/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

DEVIZE SI EVALUARE COSTURI 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

, 

Scenariul 2 

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, 

A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 TRATARE 

A AERULUI $I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE 

MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ

NAPOCA" 

STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, NR. 6, MUN. 

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I 
TRATARE A AERULUI $I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oltuz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Vellclu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918, 124/274/2008 

DEVIZ GENERAL *1) 
al obiectivului de investitii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,.LEON DANIELLO" CLUJ•NAPOCA" 

*1) Devizul general este Pi=lrte componenta a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de 
lnterventll. 

Nr. Denumirea capitolelor ,;i subcapitolelor de 
Valoare *2) TVA Valoare 

crt. cheltuieli 
{firi TVA) cu TVA 

lei lel lei 
1 2 3 5 6 

CAPITOLUL 1 
Cheltulell pentru ol,tinerea ti amenajarea terenulul 

1.1 Obtinerea terenulul 0.00 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenului o.oo 0.00 0.00 

1.3 
Amenajarl pentru protectia mediulul sl aducerea 

0,00 0.00 0.00 terenulul la starea lnltlala 

1.4 Cheltuiell oentru relocarea/protectia utilitatllor 0.00 0.00 0.00 
Total capitol 1 o.oo o.oo o.oo 
CAPITOLUL 2 
Cheltuiell pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii 
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 
CAPITOLUL3 
Cheltuieli pentru proiectare ti asistenti tehnica 

3.1 Studil 0.00 0.00 0.00 
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediulul 0.00 0.00 0.00 
3.1.3. Alte studll specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documentatii-suport ~i cheltuleli pentru obtinerea de 

0.00 0.00 0,00 avize, acordu_ri $1 autortza~II-

3.3 Expertizare tehnidi 12000.00 2280.00 14280.00 

3.4 
Certificarea performantei energetice $i auditul energetic 

0.00 0.00 0.00 al cladirllor 

3.5 Prolectare 283000.00 53770.00 336770.00 
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2. Studlu de prefezabllitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3. Studlu de fezabllitate/documentatle de avlzare a 

83000.00 15770.00 98770.00 lucrarllor de lnterventli ;;i deviz general 

3.5.4. Documentatllle tehnlce necesare in vederea 
30000.00 5700.00 35700.00 obtlnerll avlzelor/acordurilor/autorizatlllor 

3.5.5. Verlflcarea tehnlca de calltate a proiectulul tehnlt 
20000.00 3800.00 23800.00 $1 a detallilor de executie 

3.5.6. Prolect tehnlc !jii detalii de executle 150000.00 28500.00 178500.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 
3.7 Consultanta 5000.00 950.00 5950.00 

3.7.1. Managementt.il de prolect pentru obiectivul de 
0.00 0.00 0.00 lnvestltll 

3.7.1.1. Cerere de finantare 0.00 0.00 0.00 
3.7.1.2. Management de protect 0.00 0.00 0.00 
3.7.2. Audltul financlar 5000,00 950.00 5950.00 

3.8 Aslstenta tehnldi 70000.00 13300.00 83300.00 
3.8.1. Aslstenta tehnlca din partea prolectantului 20000.00 3800.00 23800.00 
3.8.1.1. pe perloada de executle a lucrarllor 10000.00 1900.00 11900.00 



3.8.1.2. pentru partlclparea prolectantulul la fazele 
lncluse in programul de control al lucrarllor de execupe, 

10000;00 1900.00 11900.00 avlzat de catre Inspectoratul de Stat in Constructll 

3.8.2. Dlrlgentle de santier 50000.00 9500.00 59500.00 
Total capltol 3 370000.00 70300.00 440300.00 
CAPITOLUL4 
Cheltuieli pentru investitia de bazi 

4.1 Construq:11 $1 lnstalatll 7440735.00 1413739.65 8854474.65 
4.2 Montaj utilaJe, echipamente tehnologlce $1 functlonale 165000.00 31350.00 196350.00 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce ,;I funq:lonale care 

1778081.00 337835.39 2115916.39 necesita montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologlce $1 functlonale care nu 

0.00 o.oo 0.00 neceslta montaJ $1 echlpamente de transport 

4.5 Dotari 0.00 o.oo 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

Total capitol 4 9383816.00 1782925,04 11166741.04 
CAPITOLULS 
Alte cheltufeli 

5.1 Organizare de $antler 59525.88 11309.92 70835.80 
5.1.1. Lucrarl de construqll $1 lnstalatll aferente 

37203.68 7068.70 44272.37 organlzarll de $antler 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii $8ntlerulul 22322.21 4241.22 26563.42 
5.2 Comlsloane, cote, taxe, costul credltulul 86072.33 0.00 86072.33 

5.2.1. Comisioanele $1 dobanzlle aferente credltulul o.oo 0.00 0.00 bincil flnantatoare 

s.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calltatll 
38214.69 0.00 38214.69 lucrarilor de construqll 

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea terltorlulul, urbanism $1 pentru autorizarea 7642.94 0.00 7642.94 
lucrarilor de construqii 

5.2.4, Cota aferenta easel Soclale a Constructorllor -
38214.69 o.oo 38214.69 csc 

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme $1 autorizatia 
2000.00 0.00 2000.00 de construire/desfiintare 

5.3 Cheltulell diverse $1 neprevazute 938381.60 178292.50 1116674.10 
5.4 Cheltuiell pentru lnformare $1 publlcltate 3000.00 570.00 3570.00 

Total capitol 5 1086979.81 190172.42 1277152.23 
CAPITOLUL& 
Cheltuiell pentru probe tehnologice ,1 taste 

6.1 Pregltlrea oersonalulul de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnoloaice si teste 0.00 0.00 o.oo 

Total capitol 6 o.oo o.oo o.oo 
TOTAL GENERAL 10840795.81 2043397.46 12884193.28 
din care: 

7642938.68 1452158.35 9095097.02 C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

intocmit, Data: 
17.09.2021 S.C. CU CON INVEST S.R.L. 

Beneficiar/Investltor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO• 

CLUJ-NAPOCA 

*2) in preturi la data de Curs inforeuro septembrle 2021; 1 euro = 4,9343 lel. 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mlhai Velldu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918, J24/274/2008 

NR.1 

DEVIZUL Oblectulul: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA ELECTRICA - PAVILION I 

al obiectivului de investitii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. Denumlrea capitolelor 11 subcapltolelor de cheltuleli crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru lnvestltla de bad 

4.1 Construq:11 ~i instalatii 

4.1.1 Terasamente, sistematizare vertlcala sl amenajari exterloc 

4.1.2 Rezlstenta 

4 .. 1.3 Arhltectura 

4.1.4 Instalatii 

4.1.4.1. Instalatii sanitare 

4.1.4.2. Instalatii termice 

4.1.4.3. Instalatil electrice 

4.1.4.4. Instalatii de climattzare, ventllare 

4.1.4.5. /nsta/atil telecomunicatii 

4.1.4.1. lnstalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utllaje, echlpamente tehnologlce si functlonale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
neceslta montaj 

4.4 
utllaje, echlpamente tehnologice si functionale care nu 
neceslta montaj sl echlpamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBJECT (Total I + Total II + Total III) 

Data: 
17.09.2021 

Beneficlar/Investitor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOmZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ· 

NAPOCA 

Valoare (fArA TVA Valoare 
TVA) cu TVA 

lei lel lei 

3 5 6 

2,606,760.00 495,284.40 3,102,044.40 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,606,760.00 495,284.40 3,102,044.40 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,606,760.00 495,284.40 3,102,044.40 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,606,760.00 495,284.40 3,102,044.40 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

2,606,760.00 495,284.40 3,102,044.40 

!ntocmlt, 
S.C. BICON INVEST S.R.L. 

. Cristian Cuceu 

~ I) 

-'-



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihal Veliciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918,J24/274/2008 

NR. 2 

DEVIZUL Obiectulul: MODERNIZARE INFRASTRUC11JRA ELECTRICA - PAVILION II 

al obiectivulul de lnvestltll 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $1 TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,..LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. Denumirea capltolelor fl subcapitolelor de cheltulell crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltulell pentru investitia de bazi 

4.1 Constructll $1 lnstalatll 

4.1.1 Terasamente, sistemati:zare verticala si amenajari exterloc 

4.1.2 Rezlstenta 

4.1.3 Arhitectura 

4.1.4 Instalatll 

4.1.4.1. Instalat/1 sanitare 

4.1.4.2. Instalatil termice 

4.1.4.3. Instalatil electrice 

4.1.4.4. Instalatii de dlmatizare, ventilare 

4.1.4.5. Instalatil telecomunicatii 

4.1.4.1. lnstalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utllaje, echipamente tehnologlce sl functlonale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce sl functionale care 
neceslta montaj 

4.4 
Utilaje, echlpamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total Ill} 

Data: 
17.09.2021 

Beneflclar/Investltor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ

NAPOCA 

Valoare (firi TVA Valoare 
TVA\ cu TVA 

lei lel lei 

3 5 6 

4,193,825.00 796,826.75 4,990,651.75 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

644,500.00 122,455.00 766,955,00 

3,549,325.00 674,371.75 4,223,696.75 

0.00 o.oo 0.00 

0.00 0.00 0.00 

3,549,325.00 674,371.75 4,223,696.75 

o.oo 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

4,193,825.00 796,826.75 4,990,651.75 

40,000.00 7,600.00 47,600.00 

40,000.00 7,600.00 47,600.00 

396,718.00 75,376.42 472,094.42 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

396,718.00 75,376.42 472,094.42 

4,630,543.00 879,803.17 5,510,346.17 

intocmit, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

r -.J 
'I: ---- ..... ~ 

~--- ... 'v·~--



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mlhai Vellciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918,J24/274/2008 

NR. 3 

DEVIZUL Obiectulul: MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE VENTILARE SI TRATARE AER - PAVILION II 

al obiectivului de investitii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE '1 TRATARE A 
AERULUI $1 A JNFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITAWL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGJE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 

Nr. Denumlrea capitolelor fl subcapitolelor de cheltuieli crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru investijia de bazi 

4.1 Construqll $1 lnstalatll 

4.1.1 Terasamente, slstematlzare vertlcala si amenajarl exterloc 

4.1.2 Rezlstenta 

4.1.3 Arhitectura 

4.1.4 Instalatll 

4.1.4.1. lnstalatli sanitare 

4.1.4.2. lnstalatil termlce 

4.1.4.3. lnstalatii electrice 

4.1.4.4. lnsta/atll de climatizare, ventllare 

4.1.4.5. lnstalatii telecomunlcatii 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 
Utllaje, echipamente tehnologlce sl functionale care 
necesita montaj 

4.4 
Utilaje, echlpamente tehnologice si functionale care nu 
necesita montaj sl echlpamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+ Total II+ Total 111) 

Data: 
17.09.2021 

Beneflciar/Investitor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ· 

NAPOCA 

Valoare (fl rl TVA Valoare 
TVA) cu TVA 

lei lel lei 

3 5 6 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

0.00 0.00 0.00 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

o.oo 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 o.oo 
414,550.00 78,764.50 493,314.50 

o.oo 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.00 

414,550.00 78,764.50 493,314.50 

100,000.00 19,000.00 119,000.00 

100,000.00 19,000.00 119,000.00 

1,159,412.00 220,288.28 1,379,700.28 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

1,159,412.00 220,288.28 1,379,700.28 

1,673,962.00 318,052.78 1,992,014.78 

intocmlt, 
S.C. ~ ICON INVEST S,R.L. 

In< . I?(;. Crlst@n Cuceu 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. CJ 
RO 23244918, J24/274/2008 
NR.4 

DEVIZUL Obiectului: INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE - PAVILION II 

al obiectivului de investitii 

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE A 
AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FWIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

nLEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA n 

Nr. Denumirea capitolelor fi subcapltolelor de cheltuiell crt. 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuieli pentru lnvestitla de bad 

4.1 Constru~ii $i lnstalatii 

4.1.1 Terasamente, slstematizare verticala sl amenajari exterio, 

4.1.2 Rezlstenta 

4.1.3 Arhitectu ra 

4.1.4 Instalatii 

4.1.4.1. Instalatii sanitare 

4.1.4.2. Instalatll termice 

4.1.4.3. Instalatii electrice 

4.1.4.4. Insta/atil de dimatizare, ventllare 

4.1.4.5. Instalatii telecomunlcatii 

4.1.4.1. Instalatii de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echlpamente tehnologlce si functlonale 

TOTAL II ~ subcap. 4.2 

4.3 Utilaje, echlpamente tehnologice si functionale care 
neceslta montaj 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologlce si functlonale care nu 
necesita montaj si echlpamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III) 

Data: 
17.09.2021 

Beneficlar/lnvestltor, 
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLOn CLUJ· 

NAPOCA 

Valoare (fi ri 
TVAl 

lei 

3 

225,600.00 

0.00 

o.oo 
0.00 

225,600.00 

225,600.00 

o.oo 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

225,600.00 

25,000.00 

25,000.00 

221,951.00 

0.00 

0.00 

o.oo 
221,951.00 

472,551.00 

TVA 
Valoare 
cu TVA 

lei lei 

5 6 

42,864.00 268,464.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

42,864.00 268,464.00 

42,864.00 268,464.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 o.oo 
0.00 0.00 

0.00 o.oo 
42,864.00 268,464.00 

4,750.00 29,750.00 

4,750.00 29,750.00 

42,170.69 264,121.69 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

42,170.69 264,121.69 

89,784.69 562,335.69 
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cubic 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

n 
• 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

CERTIFICAT DE URBANISM 

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, 

A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE 

MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ

NAPOCA" 

STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, NR. 6, MUN. 

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE ~I 
TRATARE A AERULUI ~I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 



-------- ---

ROM.ANIA 

JUDFfUL CLUJ 

PRIM.ARIA MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 

NR. 542957 din 24/09/2021 

CERTIFICAT DE URBANISM 

Nr: 2fl6'f din 2 8 I O 9 / '20 2./ 

TN SCOPUL: ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII 
LUCRARILOR DE MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII ELECTRICE, INFRASTRUCTURII DE VENTILARE 

SI TRATARE A AERULUI SI INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIEUO"CLUJ-NAPOCA 

Ca urmare a cererii adresate de MURESAN VASILE (CNP 1551117120679) reprezentant al SPITALULUI 
CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLW-NAPOCA, cu domiciliul in judelul CLW, municipiul 
CLUJ-NAPOCA, satul -, sector-, cod po~al -, strada Dr. Robert K. Koch, nr. 5, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax 
0746393900, e-mail office@cubion.ro, inregistrata la nr. 542957 din 24/09/2021, 

pentru imobilul D teren ~i/sau D construct:ii situat in judetul CLUJ, municipiul CLUJ-NAPOCA, satul -, 
sector-, cod po~tal -, strada B.P. Hasdeu, nr. 6, bl.-, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin CARTEA FUNCIARA 
344025, NR. TOPO -, NR. CADASTRAL 344025, 344025-Cl, 344025-C2, 344025-0, 344025-C4, 344025-CS, 
344025-C6, ~i prin planul de incadrare in zona, plan de situatie., 

in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism "actualizare PUG municipiul Cluj-Napoca "faza PUG 
aprobata cu Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca nr. 493/22.12.2014 
P.U.Z.C.P. - Amenajare ansamblu Clinicilor universitare si dezvoltare Centru lntegrat de Transplant, str. 
Clinicilor - str. Victor Babes" aprobat cu HCL nr. 591/02.09.2021; PUD ______ aprobat cu 
__ _,! _____ _ 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construct:ii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

SE CERTIFICA: 

1. REGIMUL JURIDIC: 
lmobil situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in interiorul perimetrului de protectie a valorilor 
istorice $i arhitectural-urbanistice. lmobil in proprietatea Judetului Cluj, Consiliul Judetean Cluj in 
administarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca. 

SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA AFLATE IN ZONA, ALTE RESTRICTII 
Servituti de utilitte publica - nu este cazul 
Alte restrictii : - zona de protectie arheologica 
Amplasamentul delimitat de str. Clinicilor, str.Victor Babes si str. Bogdan Petriceicu Hasdeu este situat pe lista 
monumentelor istorice LMI CJ MO 2016 la nr.crt.771 cod CJ II -a -A-07297 Ansamblu Clinicilor Universitare. 

2. REGIMUL ECONOMIC: 
Folosinla actuala: curti constructii, Cl - pavilion I - Sectiile Clinice Pneumologie I si II, C2 - pavilion II - Sectiile 
Clinice Pneumologie Ill, C3 - bloc alimentar cu regim de inaltime P+E, C4 - spalatorie cu regim de inaltime P, 
CS - capela ortodoxa "Hramul Sfantului Stefan si Panteliomn" cu regim de inaltime P si C6 - statie oxigen cu 
regim de inaltime P, conform extrasului de carte funciara anexat 
Destina1ia: UTR = ZCP _Ml*- Zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic, 
cu institutii $i servicii publice ~i de interes public, constituite in ansambluri independente, pentru construire 
Centru integrat de transplant conform PUZ aprobat cu HCL nr. 591/02.09.2021 

incadrat in zona de impozitare "A" conform H.C.L. 1064/19.12.2018. 
Alte prevederi mentionate prin HCL pentru zona in care este situat amplasamentul: 
- La emiterea autorizatiei de construire se vor respecta urmatoarele elemente referitoare la organizarea de 
santier: imprejmuirea corespunzatoare a organizarilor de santier, amenajarea rampei de spalare amenajarea 



unui drum pietruit de la rampa de spalare la iesirea din santier, amenajarea unui drum pietruit de acces de la 
drumul modernizat spre organizarea de santier, amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, 
asigurarea curateniei in incinta si in apropierea acesteia, protejarea cu plasa de protectie a imobilelor la care 
se executa lucrari. 
- La receptia lucrarilor se va prezenta dovada efectuarii transporturilor de deseuri rezultate din construire. 

3. REGIMUL TEHNIC: 
Amplasamentul este cuprins in P.U.Z.C.P. - Amenajare ansamblu Clinicilor universitare si dezvoltare Centru 
lntegrat de Transplant, str. Clinicilor - str. Victor Babes" aprobat cu HCL nr. 591/02.09.2021 si este incadrat in 
UTR=ZCP _Ml*. 
S= 12.191 mp 

UTR=ZCP _Ml"', 
SECTIUNEA 1: UTILIZARE FUNCTIONALA 
UTR ZCP _Ml*- Zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic, cu institutii 
~i servicii publice ~i de interes public, constituite in ansambluri independente, pentru construire Centru 
integrat de transplant 
Zona cu funqiuni de institutii si servicii publice si de interes public, de tip subcentral dezvoltata in lungul 
principalelor artere de convergenµi spre incinta fortificata (in general trasee istorice), in secolul al XIX-lea ~i 
redezvoltata fragmentar in spiritul urbanismului celei de a doua jumatati a secolului al XIX-lea. 
Zona se remarca printr-o structura funqionala heterogena, in general de tip subcentral, caracterizata de 
mixajul intre activitatile de interes general, cu acces public. 
Amplasamentul delimitat de str. Clinicilor, str. Victor Babes si str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, este situate pe 
lista monumentelor istorice LMI a 2016 la nr.crt.771 cod a ll-a-A-07297 Ansamblul Clinicilor Universitare 

ARTICOLUL 1: UTILIZARI PROPUSE 
ZCP M1* 
Funtiune de sanatate, spital. Aceasta se va dezvolta in sistem izolat. 
Propunerea se va evidentia prin PUZ. 

ARTICOLUL 2: UTILIZARI PROPUSE CU CONDITIONARI 
ZCP Ml* 
Elemente aferente infrastructuril tehnico-edllitare, cu conditia amplasaril acestora in subteran sau in afara 
spatiului public. 
lnstalatii exterioare (de climatizare, de incalzire, pompe de caldura etc) cu conditia ca in funqionare acestea 
sa produca un nivel de zgomot care sa fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor. 

ARTICOLUL 3: UTILIZARI INTERZISE 
ZCP M1* 
Suntinterzise orice utilizari, altele decat cele admise la articolul 1 $i articolul 2. 
Sunt interzise lucrari de terasament $i sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile 
publice sau de pe parcelele adiacente. 
Activitati / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natura, cu rise tehnologic sau 
incomode prin traficul generat. 
Depozitare en gros. - ·-
Depozitare de materiale refolosibile. 
Comert en gros. 
Comert en detail tn cladirl independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc. 
Comert ~i alimentatie publica practicate prin vitrine/ ferestre. 
Garaje in cladiri provizorii sau permanente independente amplasate in interiorul parcelelor. 
Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spatiul public. 
Ansambluri monofunq:ionale rezidentiale. 
Locuire de tip individual. 
Constructii provizorii de orice natura. 
lnstalatii / utilaje exterioare, montate pe fatadele imobilelor. 
Reparatia capitala, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea in plan) tn orice scop a 
cladirilor provizorii sau parazitare, identificate ca atare prin PUZCP sau studiul istoric. 
Publicitatea comerciala realizata prin amplasarea de materiale publicitare de orice natura pe imobile -
fatade, calcane, acoperi$Uri, terase - sau pe imprejmuiri. 
Orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1 $i punctul 2. 
Lucrari de terasament $i sistematizare verticala de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice sau de 
pe parcelele adiacente. 

SECTIUNEA 2: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR 
Amplasarea, orientarea si configurarea cladirii Centru lntagrat de transplant a tinut cont de cladirile existente 
pe amplasament, preluand de la ele elementele valoroase. 

ARTICOLUL4: CARACTERISTICI ALE PARCELELOR: SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI 
ZCP_M1* 

- -·--------
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Prin operatiunea de reparcelare toate parcelele cu destinatie rezidentiala rezultate vor indeplini cumulativ 
urmatoarele conditii: 
(a) vor avea front la strada 
(b) lungimea frontului la strada va fi mai mare sau egala cu 15 m pentru cele izolate 
(c) adancimea sa fie mai mare decat frontul la strada 
(d) suprafata sa fie mai mare sau egala cu 500 mp 
(e) vor avea forma regulata 

ARTICOLUL 5: AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT 
ZCP M1* 
Criteriul de amplasare a cladirii Centru integrat de transplant, pentru care se intocmeste acest PUZ este 
prelungirea axei compozltionale dominante a ansamblului istoric, accentuand caracterul pavilionar al 
acestuia ~i structura carteziana. Cladirea practic preia ca pozitie in plan un paralelism cu cladirile existente pe 
sit. 
Avand in vedere ca terenul se afla pe un colt deschis, nu se poate vorbi de o obligativitate de a se alinia cu 
cladirile invecinate. 
Prin acest PUZCP se reglementeaza pentru amplasarea cladirii Centru integrat de transplant, folosirea 
frontului deschls. 
Distantele intre parterul cladirii Centru de transplant integrat si limita parcelei la Sud este intre 3.54m -8.40m 
la corpul amplasat paralel cu Aleea Studentilor. 
Alinierea parterului cladirii pe latura estica, fata de carosabilul str.V Babes este 8m (coltul eel mai iesit al 
cladirii). 
Cladirea efectiva (cu spatii inchise) este inconjurata de un portic pe stalpi (dezvoltat pe inaltimea a 2 niveuri a 
cladirii), care practic leaga intr-un mod armonios dele doua corpuri de cladire. Acest portic are o retragere 
fata de Aleea Studentilor intre Om (in contul vestic) si si 3.12m (in contul estic),la corpul dezvoltat paralel cu 
alee Studentilor. 
Alinamentul porticului fata de carosabilul str. Victor Babes are o retragere de 3.84 m. 
ARTICOLUL 6: AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR 
ZCP Ml* 
Conformarea cladirilor pe parcela va fi determinata de contextul generat de cadrul construit adiacent. 
Se aplica tipologia dezvoltarii cladirii in « L ». 
Limita intre cladirea propusa si limita de parcela pe latura vestica, inspre Biserica existenta este de 4.88m. 
Precizam ca desi avem limite de parcele , prin prisma faptului ca proprietarul este acelas nu avem o 
delimitare prin gard, care sa impuna o restrictive speciala de retragere fata de limita de proprietate. 
lntreaga terasa superioara a Clinicilor este tratata unitar prin incadrarea intr-un singur UTR si anume ZCP 
Ml*, astfel ca se folosesc in comun drumurile de acces auto si pitonale si zonele verzi atat pentru cladirile 
existente cat si pentru cladirea noua, Centru integrat de transplant. 
Limita posteriora a corpului dezvoltat paralel cu Aleea Studentilor se afla la 7.27m de limita parcelei, si 
12.68m intre corpul dezvoltat perpendicular pe Aleea Studentilor si limita UTR-ului SZCP _Vt. 
Porticul perimetral al cladirii are o retragere fata de limita vestica (spre biserica) de 1.34m. 
Porticul perimetral al cladirii are o retragere fata de limita estica (spre proprietatea private de 1.21m. 
Limita laterala a porticului perimetral in zona corpului care se dezvolta perpendicular pe aleea studentilor, 
are a retragere de 14.14m, fara de limita de proprietate inspre spitalul de pneomologie. 
Limita posterioara a porticului perimetral se dezvolta pe limita de proprietate a parcelei, in zona corpului 
paralel cu aleea Studentilor. Limita posterioara a porticului in zona corpului care se dezvolta perpendicular pe 
str. Studentilor are o retragere de 9.21m fata de zona SZCP Vt. 

ARTICOLUL 7: AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA 
ZCP M1* 
Nuse propun amplasarea de mai multe cladiri pe aceeasi parcela. 
Prin exceptie se pot executa copertfne sau pergole adosate constructiei. 

ARTICOLUL 8: CIRCULATII SI ACCESURI 
ZCP Ml* 
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista acces direct la drumurile publice. Prin 
exceptie, pentru situatii existente la data intrarii in vigoare a PUG, se admite construirea parcelelor cu acces 
prin servitute la drumurlle publlce. 
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora. 
Pentru caile pietonale ~i carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabile. 

ARTICOLUL 9: STATIONAREA AUTOVEHICULELOR 
ZCP Ml* 
Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la regulamentul PUG. Atunci cand se prevad 
functiuni diferite in interiorul aceleia~i parcele, necesarul de parcaje va ft determinat prin insumarea 
numarului de parcaje necesar fiecarei funqiuni in parte. 
Pentru cladirile noi, stationarea autovehiculelor se va realiza in proportie minima de 75% in spatii 
specializate, dispuse la subsolul / demisolul / parterul acestora. 
Nu se admite accesul sau stationarea autovehiculelor in curtile cladirilor, in afara fa~iei de teren adiacente 
aliniamentului / alinierii, destinate amplasarii construqiilor. 
Alternativ, se poate asigura stationarea autovehiculelor in cladiri dedicate, situate la o dista ta..de..maxi , um 

~.:.~, -?.,..~ 
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UTR=ZCP Ml*. 
Toate investitiile propuse prin documentatia de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia. 

Conform art. 2 din HCL se stabileste perioada de valabilitate a documentatiei de cinci ani. 

NOTA: - Se solicita eliberarea unui certificat de urbanism in scopul: ,,modernizarea infrastructurii electrice, a 
infrastructurii de ventilare si tratare a aerului si a infrastructurii de fluide medicale la Spitalul Clinic de 
Pneumofiziologie Leon Danillo Cluj-Napoca". 

- Conform documentatiei prezentate (memoriu tehnic) lucrarile propuse sunt urmatoarelor: 
- achizitii si montaj sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala, inclusiv 
realizarea schemei / proiectului de executie si montaj - pentru corpurile Cl si C2 
- achizitii si montaj sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
admise de oxigen in atmosfera, inclusiv realizarea schemei / proiectului de executie si montaj - pentru corpul 
C2- statie de oxigen 
- achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura electrica - pentru corpurile Cl si C2. In cadrul acestui 
sistem se va tine cont de toate reglementarile privind instalatiile electrice, instalatiile de detectie si 
semnalizare incendiu, evacuare, iluminat de siguranta. 
- achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura de ventilatie si tratare la cele 2 sali de operatie si 
zona blocului operator, iar CTA ATI deserveste cele 2 saloane ATI si zona ATI - etajul 1, pavilion II 
- achizitii, montaj, lucrari de interventie la infrastructura de fluide medicale - corp C2 
- asigurarea cerintelor in ceea ce priveste alimentarea saloanelor cu oxigen, aer comprimat si vacuum, 
dimensionare retea conducte de distributie fluide medicale, dimensionare / inlocuire statie de vacuum si 
statie de aer comprimat, precum si asigurarea sursei secundare si de rezerva a alimentarii cu oxigen -
conform standard SR EN ISO 7391-1:2016 - sisteme de distributie gaze medicale partea 1 

Amplasamentul a fast cuprins in P.U.Z.C.P. - Amenajare ansamblu Clinicilor universitare si dezvoltare Centru 
lntegrat de Transplant, str. Cllnicilor - str. Victor Babes" aprobat cu HCL nr. 591/02.09.2021 si este incadrat in 
UTR=M 1 *- Zona mixta cu regim de construire in chis, adiacenta principalelor a rte re de trafic, cu institlf!ii $i 
servicii publice $i de interes public, constituite in ansambluri independente, pentru construire Centru integrat 
de transplant. 

Tn conformitate cu art. 7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii completata 
si modificata: 
,,Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii 
executarii lucrarilor, in eel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii." 
In acelas timp va mentionam ca in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), din legea 50/1991 republ., cu 
modificarile ~i completarile ulterioare: ,,(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare 
urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta $i/sau aspectul arhitectural al constructiilor 
amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate, care nu sunt monumente 
istorice clasate sau in curs de clasare, ori dadi acestea nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau 
istorica, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate: a) lucrari de reparatii $1/sau intretinere la 
constructii existente, care nu afecteaza volumul, forma cladirii $i decoratia fatadelor $1 care nu reprezinta 
extinderi, demolari sau modificari structurale; d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare. 
Tinand cont de prevederile art. 11, alin. (4) din legea 50/1991 republicata, cu modifi~rile $1 completarile -- -. 
ulterioare: ,,(4) Tn cazul constructiilor monument istoric $i al construqiilor cu valoare arhitecturala sau istorica 
stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu 
notificarea prealabila a autoritatii administratiei publice locale $1 a serviciului deconcentrat al autoritatii 
centrale competente fn domeniul protejarii patrimoniului cultural ~i in baza acordului scris al acestui serviciu 
deconcentrat care contine conditiile $i termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea 
urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrari. ", in cazul in care lucrarile solicitate se incadreaza in 
prevederile legale mentionate anterior este necesar sa obtinefi in prealabil doar Acordul Ministerului Culturii 
- Direqia Judeteana pentru Cultura Cluj. 

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire se va prezenta conform cadrului continut din Legea 
nr.50/1991 privlnd autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare; de asemenea organizarea de santier se va face strict pe terenul proprietate fara a afecta 
vecinatatiile. 

Prezentul certificat de urbanism poate ft utilizat tn scopul declarat pentru: 
"ELABORARE DOCUMENTATIE TEHNlcA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE 

MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII ELECTRICE, INFRASTRUCTURII DE VENTILARE SI TRATARE A AERULUI SI 
INFRASTRUCTURII DE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" 

CLUJ-NAPOCA" 

r·····ce·rtittcaiui·,ie·u;:baiiisin·iiu·iineioc·ae·auioi-ii'aiie·ae··,o;;strur;e;aesi=iiiiiare·i1·nu·,onie~·-a;:epturae·a······s 
i ............................................................ f;~~-~~~!.~~fr.~rJ.2!:;.~~n~.!t~~i.i: ........................................................... E 

- -·-•--·-· --~=---------



5. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
Tn scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construq:ii - de construire de 

desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru proteq:ia mediului: AGENTIA PENTRU 
PROTEqlA MEDIULUI CLUJ NAPOCA, CALEA DOROBAN'flLOR, NR.99, BL. 98, COD POSTAL 400609, 
WEBSITE: HTTP://APMCJ.ANPM.RO, EMAIL:OFFICE@AAPMCJ.ANPM.RO TEL.0264419592 

Tn aplicarea Directivei Consiliului 85/337 /CEE (Oirectiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice ~i private asupra mediului, modificata prin Oirectiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului ~i 
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ~i 
programe fn legatura cu mediul ~i modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a 
Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului 
obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze ~i sa decida, dupa caz, 
incadrarea/nefncadrarea proiectului investitiei publice/private fn lista proiectelor supuse evaluarii impactului 
asupra mediului. 

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337 /CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se 
desfa~oara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea 
exec!,ltarii lucrarllor de construqii la autoritatea administratiei publice competente. 

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea 
competenta pentru proteq:ia mediului stabile$te mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii 
optiunilor publicului ~i al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu 
rezultatele consultarii publice. 

Tn aceste conditii: 

1······5iip~··r;;fmYre·a··p;.eie·ntli1ui·certiN,a1:··;Je··lirbiinisrri;·iiii.iia"ru"i·a-;e··oi:i1iia'tfa·-a-e·a·se·p;.eierii~i·ia··a·utciiiia1:e·ai 
fcompetenta pentru proteqia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei ~i stabilirii necesitatii evaluarii~ 
iefectelor acesteia asupra mediului. Tn urma evaluaril inltiale a lnvestitiei se va emite actul administrativ ali 
~-~!9.~t~~.t!i.f~ni.~.t:!~.r:a!~.P.~nir~.P.rEi.':~t~--~~9!~t~.i.-........................................................................................ ~ 
~·--····i;;·siiua"iia·wi·ca-;e··a·u1:,;;.iiaiea··,aiiipeieiii~·Peiiiru··ii;.oiectia··meaiuiui·siai:iiie~e··"eces·itatea··e;;aiuirii~ 
:efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii: 
~dministratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de~ 
~9n~~H~i}: ................................................................................................................................................. ~ 
········A.·-·············································-····································································································--··-· : In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de: 
!evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei,! 
~.~~~~.c}.~r~.9.~.l!~~.tt~.~~.~.D!?Ylfl£~.!!£~.~!.f~P.~.~.1;1~9.~t~~.tti.!!~!!!!~.~~!r:!~!~Ll?.l}.~J!£~.£9.t!l.1?.~!~D!~: .............................. ! 
6, CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINJARE 
- va fi fnsotita de urmatoarele documente: 
a) certificatul de urbanism (copie); 
b) dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren ~i/sau construqii, $i, dupa caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi ~i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, fn cazul in 
care legea nu dispune altfel; 
c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale): 

l&ID.T.A.C. OOo.T.O.E. • o.T.A.D. 
d) avizele ~i acordurile stabllite prin certificatul de urbanism: 
d.1) avize $i acorduri privind utilitatile urbane ~i infrastructura (copie): 

Dalimentare cu apa Dgaze naturale 

Dcanalizare Dtefefonizare 

Dalimentare cu energie electrica OOsalubritate 

Dalimentare cu energie termica Dtransport urban 

IZIAlte avize/acorduri 

00. cererea pentru AC intocmita $i semnata de catre proprietari imobil 
d.2) avize ~i acorduri privind: 
OOsecuritatea la incendiu Dproteqia civila ~sanatatea populatiei 

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale $i/sau ale serviciilor descentralizate ale 
acestora (copie): 

IXI-Ministerul Culturii. Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul Cultural Cluj 

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): 

IZJ_ expertiza tehnica 

IZJ_ studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si a mediului inconjurator a utilizarii 
sistemului de inalta eficienta daca aceasta exista, conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 372/2005 
modificata prin legea 101 din 01.07.2020 



e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru proteq:ia mediului (copie); - act 
de reglementare al autoritatii competente pentru proteqia mediului 

Litera f) a pct. 5 din formularul-model F6 "Certificat de urbanism" din anexa 1 a fost eliminata de pct. 9 al 
art. I din ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010. 

g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie): 

[2g_ pentru transport moloz - se va prezenta si contractul cu firma de salubritate care gestioneaza zona 
pentru deseurlle provenite din constructii si demolari, cu estimare cantitati 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului de 
valabilitate a certificatului de urbanism se poate face la cererea titularului, formulata cu eel putin 15 zile 
inaintea expirarii acestuia. 

Tntocmit, ~ 
Bumbac Bianca 

Elaborat: numar exemplare 2 

ni croR EXECUTIV, 
(\>rina Ciuban 

Achitat taxa de: SCUTIT TAXA CONFORM LEGII 227 /2015 PRIVIND CODUL FISCAL, ART. 476. 
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de_/___} ___ _ 

Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construq:ii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

se prelunge$te va/abilitatea 

Certificatului de urbanism 

de la data de __/_/ ____ pana la data de__/__/ ___ _ 

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in 
conditiile legii, un alt certificat de urbanism. 

Primar, Secretar general, 

Arhitect-~ef, Director executiv, 

$ef serviciu, 

Data prelungirii valabilitatii:__/ __} ___ _ 
Achitat taxa de: --,---,--~ lei, conform Chitantei/0.P. nr. ____ din__/__} ___ _ 
Transmis solicitantului la data de ___/ __/ direct/prin po~ta. 

r----, . ---· ,, -<- - -&--i --1 ~ 



Nr.21891 

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
A en ·a Naponala entru Protecpa Mediului 

AGEN'flA PENTRU PROTECflA MEDIULUI CLUJ 

Clasarea notificirii 
Nr. 2033 din 28.09.2021 

Ca urmare a solicitirii depuse de MURESAN VASILE reprezentant al SPITALULUI 
CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA cu sediul in 
municipiul Cluj-Napoca, str.Dr.Robert K.Koch, nr.5, jud.Cluj pentru proiectul ,,Modemizare a 
infrastru.cturii ekctrice, infrastructurii de ventilare si tratare a aerului si infrastructurii de jluide 
medicale la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello" Cluj-Napoca", propus a fi 
amplasat in municipiul Cluj-Napoca, str.Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.6 jud.Cluj inregistrata la 
APM Cluj cu nr.21891 din data de 27.09.2021; 

-in urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii am.plasamentului in planul de urbanism ~i 
in raport cu pozip.a fata de arii protejate, zone - tampon, monumente istorice sau arheologice, zone 
cu restricµi de construit, .zona costiera, 

-avand in vedere ca: 
• proiectul propus nu intra sub incidents Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice ~i private asupra mediului; 
• proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei ~i faunei 
salbatice, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

• proiectul propus nu intra sub incidents. art. 48 ~i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

Agenp.a pentru Protecµa Mediului Cluj decide: 
Clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului. 

~ef Serviciu AAA, 
ing. Anca CIMP 'A 

intocmit, 
Cons.Joana 
28.09.2021 

.. 

DIRECTOR EXECUTIV, --~ 
ADINA SOCACIU 

,f-/p t!A t!I ti ~ 
-5 

intocmit, 
Cons. Izabel 

~ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLU.J 
~: Calea Dorobantilor, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, judetul Cluj, Cod 400609 " 

· E-mail :...<>.ffice@tapmcj.anpm.ro; J'el : 0264 410 722; 0264 !!,~_?.?Q_fax: 0264 410 716 
jOperator de cJ!zl'!... ~u £(!!'acter ersonal, corif.orm Re ~ulamentului ue 201 167_9 _J. _ 
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cubic 

Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

n 
• 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: R023244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

PIESE DESENATE 

SPITALUL CUNIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

,,LEON DANIELLO" CLUl-NAPOCA 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ELECTRICE, 

A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI $I A INFRASTRUCTURII DE FLUIDE 

MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,LEON DANIELLO" CLUl

NAPOCA" 

STR. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, NR. 6, MUN. 

CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

r 

,,MODERNIZAREA INFRASTRUCJURII ELECTRICE, A INFRASTRUCTURII DE VENTILARE $I 
TRATARE A AERULUI $1 A INFRASTRUCTURII OE FLUIDE MEDICALE LA SPITALUL CLINIC DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE "LEON DANIELLO" CLUJ-NAPOCA" 
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r. Rev. Data revlzlel Motiv revlzle Nume Semnatura 

EXPERT 

VERIFICATOR 

Calitate 
Prolectant: 

Nume Semnatura CERINTA REFERAT, Numar, Data 
Beneflclar: 

Cluj-Napoca, jud. Cluj SPITALUL CLINIC DE PNEUMOmZIOLOGIE ,,LEON 

n Str. Mlhai Velidu, nr. 25 DANIELLO" CLUJ-NAPOCA 
Tel: 0744-772840, 0746-393900 JnvestJ11e: 

.. =---::- f • 0364-816534 .MOOERNIZAREA INFRA5TRUCTIJRII ELECTRICE, A INl'RASTRUCTIJRJI 
ax• VENllLARE $1 TRATARE A AERUWI $I A INFRASTRUCTIJRII OE FWIOE 

e-mail: offlce@cublcon.ro MEDICALE LA SPITALUL CUNIC OE PNEUMOmZIOLOGIE .LEON 

Nume 

arh. Marta Cristina Sa 
Seara 

1:2000 

DANIELLO" 0.UJ-NAPOCA' 

Amplasament: 
Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, NR. 6, 

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD, CLW 

Data 
1----="~~~~-,--+-------+---+----i,->----iSeptembrie 

rh. Maria Cristina SArb 2021 
PLAN AMPLAS-AM-ENT / 

Praiect nr. 
060/2021 

Faza 
c.u. 

Plan$a nr. 
A.01.1 
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EXPERTIZA TEilNlCA 

Instalatii Electrice side protectie impotriva trasnetului 

SPITALULUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 
MUN. CLUJ-NAPOCA 

RAPORTPRELIMINAR 

In baza prevederilor Contractului de servicii de Expertiza Tehnica 
Nr. 9/09.2021, in ziua de 10.09 2021, impreuna cu personalul desemnat de conducerea 
spitalului si respectiv cu reprezentantul SC CUBICON INVEST SRL dl. ing. Adrian 
Sabou in calitate de proiectant de specialitate, s-au aoalizat instalatiile electrice si 
instalatiile de protectie impotriva trasnetului aferente Pavilionului I si 2 al spitalului, in 
vederea stabilirii starii tehnice si a cerintelor de calitate a instalatiilor in conformitate cu 
Nonnativul pentru Proiectarea, Executia si Exploatarea Instalatiilor Electrice Aferente 
Cladirilor - Indicati_v 17-2011. 

Avind in vedere specificul activitatii, respectiv ,,Spital de Pneumoftiziologie", 
in cadrul expertizei tehnice, pe langa verificarea cerintelor generale pe care trebuie sa le 
indeplineasca instalatiile electrice din cladiri, s-a pus un accent deosebit pe verificarea 
instalatiilor privind indeplinirea prevederilor specifice instalatiilor electrice din 
amplasamente pentru utilizari medicale in scopul asigurarii securitatii pacientilor, 
personalului medical si a bunurilor materiale. 

In cadnil expertizei tehnice s-au analizat urmatoarele categorii de instalatii: 
- Instalatii de alimentare; 
- Instalatii de distributie general ( coloane de alimentare si tablouri electrice ); 
- Instalatii electrice de iluminat normal, iluminat de securitate si prize ; 
- Instalatii electrice consumatori vitali din amplasamente medicale din ,,grupa 

I" si ,,grupa 2" din punct de vedere a securitatii impotriva socurilor electrice si a 
masurilor pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica; 

- lnstalatii de prize de pamant; 
- Instalatii de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet si impotriva 

supratensiunilor atmosferice induse si a supratensiunilor de comutatie; 

1.DESFASURAREA EXPERTIZEI TEBNICE 

In prezentul capitol se vor prezenta in sinteza instalatiile pe categorii 
structurale si se vor evidentia atit aspectele care confinna starea tehnica 
corespunzatoare, cit si neconformitati si aspecte care evidentiaza starea de uzura tehnica 
si morala avansata sau o activitate de mentenanta necorespunzatoare in anumite cazuri. 

l 
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1.1.Instalatii electrice de alimentare 
Pavilionul 1 si pavilionul 2 al spitalului de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca 

sunt alimentate din doua surse de energie electrica, respectiv din Sistemul Energetic 
National ca sursa de baza si din grupul generator GE cu o putere aparenta S = 250KVA. 

Trecerea alimentarii de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se realizeaza 
automat in cazul disparitiei tensiunii, prin automatizarea Aclansarea Automata a 
Rezervei (AAR), cu revenire pe sursa de baza la restabilirea tensiunii in sistem. 

Alimentarea din sursa de baza este realizata in sistem radial din reteaua de 
distributie publica de 20KV a municipiului, respectiv din tabloul general 0,4KV al 
postului de transformare 20/0,4KV Ginecologie printr-o linie electrica subterana LES 
0,4KV relizata cu cablu de energie trifazat din alwniniu de tip ACYABY 3x240 + 
120mmp. 

Din tabloul general al postului de transformare se alimenteaza firida electrica 
de intrare (FE) amplasata pe cladirea ,,Bloc Alimentar si Birouri" realizata in 
constructie metalica (firida mica de jos), echipata cu sigurante de mare putere de rupere 
:MPR-31 SA, din care se alimenteaza tabloul electric (1) de automatizare AAR amplasat 
in dreapta si apoi tablourile electrice (2) si (3) pentru pavilionul 1 si pentru pavilionul 2 
conf. Foto.1 si Foto.2. 

Avind in vedere numarul mare de tablouri electrice concentrate pe peretele 
blocului alimentar destinate doar sistemului de alimentare a celor doua pavilioane 
medicale si a blocului alimentar, pentru o mai buna intelegere a structurii instalatiei de 
alimentare si a schemei de racordare a instalatiilor aferente celor trei cladiri, in mod 
conventional am numerotat si simbolizat cele 5 tablouri electrice dupa cum urmeaza: 

- FE firida electrica de intrare amplasata sub rindul de tablouri electrice 
(Foto.3, tabloul de jos); 

- Tabloul electric (1) de aclansare automata a rezervei AAR (Foto.4) 
alimentat din cele doua surse respectiv din firida electrica de intrare si din 
grupul generator GE 250KVA; 

- Tabloul electric (2) alimentat din tabloul electric (1), destinat alimentarii 
pavilionului 1 si respectiv corpului de cladire ,,bloc alimentar si birouri" 
(Foto.3, tabloul de sus); De pe circuitul de alimentare a pavilionului 1, este 
alimentata si Statia de Oxigen, asa cum se va prezenta in cap.1.2 din 
prezentul raport. 

- Tabloul electric (3) alimentat de pe circuitul de intrare a tabloului electric 
( 1 ), destinat alimentarii pavilionului 2 pe doua circuite electrice echipate cu 
sigurante MPR (Foto. 5); 

- Tabloul electric (4) echipat cu doua intrerupatoare automate (USOL) 400A 
(Foto.6), destinat alimentarii pavilionului I (Firida III) si a statiei de oxigen, 
respectiv a pavilionului II (Firida I + II) asa cum rezulta ; 

Numerotarea tablourilor electrice s-a facut de la dreapta la stanga. 

Asa cum rezulta din fotografiile Foto.3 si Foto.5, cele doua tablouri electrice de 

alimentare a pavilioanelor I si II si a statiei de oxigen, functioneaza cu sigurantele MPR 
scoase/deconectate, alimentarea fiind asigurata prin intrerupatoarele automate (instalate 
in tabloul 4) care sunteaza de fapt sigurantele in cauza. 
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In ceea ce priveste nivelul de incarcare a circuitelor si echipamentelor din 

tablouri, acestea au fost exploatate corespunzator, ne constatindu-se efecte si urme de 

supraincalziri si/sau deteriorari ale contactelor de brosare si de imbinare prin suruburi. 

In partea de instalatii aferenta alimentarii cu energie electrica a celor doua 
pavilioane si respectiv a statiei de oxigen, se constata unele aspecte necorespunzatoare 
care tin de conceptia schemei de alimentare pe de o parte si de lipsa unor echipamente 
si dispozitive de protectie pentru asigurarea sigurantei in alimentarea cu energie 
electrica si securitatea persoanelor si a bunurilor materiale, pe de alta parte . La acestea 
se adauga si unele neajunsuri care provin din activitatea de exploatare si care pot 
conduce la confuzii si greseli in interventii si nu in ultimul rind ia intirzierea actiunilor 
de restabilire a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor si anume: 

1. Spitalul nu este asigurat cu doua cai de alimentare cu energie electrica 
din reteaua de distributie publica pina la tablolil electric general de alimentare, 
care in cazul de fata este firida electrica FE. 

2. In aval de automatizarea AAR (tabloul 1), exista trei tablouri electrice 
{(2), (3) si (4)} conectate intre ele intr-o schema electrica alambicata, in Ioc de un 
singur tablou cu o schema electrica supla si sigura in alimentare cum ar fi fost 
normal. Acest lucru, mareste in mod nejustificat numarul de tronsoane de cabluri 
side imbinari (ionctiuni) prin suruburi, care in general constituie ,,puncte slabe" 
in instalatii. 

3. Sigurantele MPR de pe circuitele principale de plecare. spre pavilionul 
I si II sunt dublate de intrerupatoare automate instalate in tabloul 4 sub pretextul 
ca in cazul defectarii intrerupatoarelor, acestea sa fie suntate (ocolite) prin 
introducerea sigurantelor. In mod real nu este nevoie de o asemenea schema, ea 
devenind redundanta deoarece intrerupatoarele automate sunt echipamente cu un 
grad ridicat de siguranta in exploatare, iar in caz de defect trebuie sa fie accesibile 
si usor de inlocuit in timp scurt. In cazul de fata, asa cum este realizata schema 
electrica, pentru inlocuirea unuia din cele doua: intrerupatoare, este nevoie de 
scoaterea de sub tensiune a intregii instalatii de alimentare din firida FE sau din 
AAR prin blocarea acestuia. 

Nota: Cele mai vulnerabile echipamente din schema nu sunt 
intrerupatoarele automate, elementele vulnerabile sunt contactoarele din 
automatizarea AAR care in caz de defect paralizeaza intreg spitalul si care au 
probabilitatea de defectare molt mai mare datorita faptului ca bobinele sunt 
permanent sub tensiune si datorita vibratiilor si datorita unor defectiuni care pot 
sa apara in sistemul de comanda. In acest sens, in cazul consumatorilor vitali de 
importanta mare, automatizarea AAR trebuie dublata de un intrerupator cu 
actionare manuala. 

4. In tablourile electrice avind cabluri electrice atit din cupru cit si din 
aluminiu, exista Iegaturi unde papucii de cablu din aluminiu sunt suprapusi peste 
papucii de cabin din cupru, fapt ce poate conduce in timp la oxidarea contactelor 
(cu consecinte grave) datorita migratiei electronice naturale intre cele doua matale 
incompatibile. 
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5. Priza de pamant la care sunt legate tablourile electrice, nu are piesa de 
separare si in consecinta nu se poate masura fara sa fie influientate rezultatele de 
prizele de pamant din amonte prin intermediul nulului comun PEN a cablului de 
alimentare. 

6. Tablourile electrice nu sunt prevazute cu hara de nul de lucru si de 
protectie BPEN, existind pericolul intreruperii nulului cu consecinte grave asupra 
instalatiilor si a personalului in anumite situatii. 

7. Usile tablourilor electrice nu sunt legate la pamant prin conductoare 
din cupru flexibil. 

8. Tablourile electrice de alimentare nu sunt prevazute cu dispozitive de 
protectie la supratensiuni de origine atmosferica side comutatie de tip SPD, 
dispozitive de protectie impotriva intreruperii nulului si dispozitive de protectie 
impotriva curentilor mici de defect (protectii diferentiale) cu curent de reglaj Id = 
300mA impotriva incendiilor in conformitate cu normativul 17-2011. Este evident 
ea protectia diferentiala nu putea ti prevazuta atita timp cit schema de alimentare 
functioneaza in sistemul TN-C cu nulul comun (PEN) legat Ia pamant in ambele 
capete. Acest lucru este valabil si pentru tablourile electrice de intrare in cele doua 
pavilioane, asa cum o sa rezulte din cap.1.2. 

9. Sigurantele electrice si intrerupatoarele automate nu sunt calibrate 
corespunzator potrivit curentului de sarcina absorbit. 

10. 0 parte din echipamentele componente ale tablourilor, precum si usile 
frontale ale acestora nu snot inscriptionate cu inscriptii de identificare. 

11. In tablourile electrice nu exista scheme electrice monofilare. 

1.2.Tablouri electrice si cabluri de distributie generala 
Asa cum am prezentat in cap.1.1, Pavilionul I + Statia de Oxigen si Pavilionul II 

sunt alimentate din tablourile electrice de alimentare nr.(2), respectiv nr.(3) amplasate 
pe peretele exterior a ,,blocului alimentar". 

•Pavilionul I este alimentat din tabloul electric de alimentare nr.(2) prin cablu 
de energie trifazat de tip ACYABY 3x150+70mmp pozat subteran, prin intermediul 
firidei III (F oto. 7) amplasata in liziera, in amonte de pavilionul I si din care se 
alimenteaza firida electrica amplasata pe peretele exterior al pavilionului I si respectiv 
statia de oxigen amplasata in vecinatatea pavilionului. 

Situatia tablourilor electrice de distributie si a echipamentelor componente din 
pavilionul I este urmatoarea: 

Firida exterioara echipata cu sigurante l\.1PR (Foto.8 si Foto.9) din care se 
alimenteaza cele doua tablouri electrice amplasate in stinga frridei si respectiv liftul 
pavilionului. Starea tehnica generala a firidei si a materialelor com ponente este 
corespunzatoare. 

Tablourile electrice de trecere cu rang de tablouri generale (Foto.8, Foto.10 
si F oto.11) amplasate in stinga :firidei electrice din care se alimenteaza tabloul electric 
de distributie de la parter, respectiv de la etajul pavilionului. Cele doua tablouri 
electrice sunt intr-o stare de uzura tehnica si morala avansata, sunt echipate cu 
sigurante din generatie foarte veche de tip LF necalibrate si neinscriptionate si nu 
asigura siguranta in alimentarea cu energie electrica a spitalului. 
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Tablourile electrice nu sunt prevazute cu dispozitive de protectie la 
supratensiuni ind use de origine atmosferica sau de comutatie si nici cu protectii 
diferentiale cu curent de reglaj de 300mA impotriva incendiilor. Tablourile 
electrice si circuitele de plecare nu sunt h;iscriptionate cu inscriptii de identificare. 

Schema de legare la pamant este de tip TN-C (cu nul de lucru N comun cu 
nulul de protectie PE) si nu sunt prevazute cu bare de nul PEN, conductoarele de 
nul fiind conectate prin rasucire, cu pericol evident de a se produce contacte 
imperfecte, cu toate consecintele care pot sa apara la intreruperea nulului pe 
circuite principale. 

Usile tablourilor nu sunt legate la pamant. 
Cablurile electrice (coloanele) ce pleaca din aceste tablouri spre tabloul 

electric de la parter si etaj sunt din aluminiu de tip ACYY cu sectiuni de 16mmp si 
nu indeplinesc conditiile privind ,,intirzierea la propagarea flacarii, emisii reduse 
de fum si fara halogeni". 

TEP. Tabloul electric parter Pavilionul I (Foto.12 si Foto.13) este realizat in 
structura metalica, echipat cu disjunctor magnetotermic 3P 63A pe circuitul de intrare, 
respectiv cu disjunctoare de P+N 16A pe circuitele de distributie. La nivelul tabloului 
electric bareta de protectie BPE la care sunt racordate conductoarele de protectie pentru 
circuitele de prize, circuitele de iluminat ne avind conductor de protectie. 

Asa cum rezulta din fotografiile prezentate, circuitele de prize electrice nu 
sunt echipate cu protectii diferentiale cu curent de reglaj de 30 mA impotriva 
socurilor electrice, iar circuitele de ilumin.at sunt echipate cu sigurante de 16A, 
fata de 10A cit prevede normativul 17-2011. 

Cablurile electrice din cupru flexibil sunt racordate in borne fara papuci 
dedicati prin presare, sau cositorire. 

Circuitele electrice nu sunt inscriptionate. 
- TE. Etaj. Situatia este indentica cu cea a tabloului electric de la parter. 
- TE.Parter Laboratoare (F oto.15). Tabloul electric este alimentat din TEP din 

fata intrerupatorului general al acestuia si este echipat cu disjunctoare 3P si P+N. 
Tabloul electric nu este echipat cu protectii diferentiale de 30mA, cu exceptia 
circuitului de prize electrice side iluminat electric din subsol care sunt echipate 
corespunzator. 

Casi in situatiile anterioare, tabloul electric nu este inscriptionat. 
TE.Centrala Tennica (Foto. 16). Este echipat cu disjunctoare automate de 

diferite marci si generatii. Nu este ecbipat cu protectii diferentiale impotriva 
socurilor electrice 

•Pavilionul II este alimentat din tabloul electric de alimentare nr.(3) prin doua 
cabluri electrice de alimentare trifazate de tip ACYABY 3xl So+ 70mmp pozate 
subteran, ce alimenteaza firidele FI si F II (Foto.17) amplasate pe peretii exteriori, 
respectiv in extremitatea de est si de vest a cladirii. 

, Din firida F I se alimenteaza tablourile electrice de la parter si tabloul electric de 
la etaj destinat pentru Sala de Operatie, ATI si Sterilizator. 

Din firida F II se alimenteaza tabloul electric din cabinetul radiologic si 
tablourile electrice secundare pentru alimentarea circuitelor de iluminat si prize din 
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saloane. 
Tahlourile electrice din cladirea pavilionului II, sunt echipate cu 

disjunctoare magnetotermice pe circuitele generale si pe circuitele de distrihutie de 
diferite generatii si producatori si au in general aceleasi neconformitati ca si cele 
din pavilionul I, cu exceptia tablourilor electrice TEP Parter (Foto.18), TE Sala de 
operatii (Foto.21), TE Sterilizator (Foto.20) si TE Etaj (Foto.22) care sunt echipate 
cu protectii diferentiale cu curet de reglaj Id = 30Ma pe circuitul general sau pe 
circuitele de prize si sunt inscriptionate cu inscriptii de identificare. 

In cele ce urmeaz.a voi prezenta in sinteza neconfonnitatile pe care le contin 
tablourile electrice si cablurile de alimentare a acestora, neconformitati si aspecte 
negative care provin din conceptie, din executie si respectiv din activitatea de 
exploatare in unele cazuri si anume: 

1.In tablouri electrice nu exista scheme electrice monofilare iar in 
majoritatea dintre ele nu exista inscriptii de identificare a circuitelor. 

2. Tablourile electrice de intrare in cladiri (firidele de Ia intrare sau 
tablourile electrice din aval de acestea) nu sunt prevazute cu dispozitive de 
protectie la supratensiuni induse de origine atmosferica sau de comutatie si nici cu 
protectii diferentiale cu curent de reglaj de 300mA impotriva incendiilor. 

3. Schema de distributie generala este realizata in sistem TN-C (cu nul de 
lucru comun cu nulul de protectie), separarea facindu-se doar in tablourilr 
electrice unde s-au instalat protectii diferentiale si care au fost prezentate in cadrul 
descrierii. In aceasta situatie, in cazul intreruperii nulului (nulul comun) pe o 
co Joana priocipala, pe linga f enomenul de aparitie a tensiunilor periculoase pe nul 
care due la distrugeri de aparataje sensibile, se intrerupe implicit si legatura la 
pamant a circuitelor din aval de punctul de intrerupere, cu consecinte asupra 
securitatii personalului in cazul aparitiei unui defect la masa a unor dispozitive si 
aparate. 

4. Majoritatea tablourilor nu sunt prevazute cu hara de nul comun sau cu 
hara de nul N si hara PE acolo unde s-a facut separarea acestora, conectarea 
conductoarelor de nul fiind realizata prin rasucire sau prin suruburi cu mai multe 
conductoare suprapnse, ceea ceea ce constituie puncte slabe si periculoase. 

5. Nu toate tablourile electrice cu carcase metalice au structura metalica si 
nsa tabloului legate la pamant. 

6. Tahlourile electrice nu sunt echipate cu protectii diferentiale cu curent de 
reglaj Id= 30mA impotriva socurilor electrice, decit in putine cazuri asa cum a 
fost prezentat mai sus. 

7. Calibrarea sigurantelor (alegerea disjunctorilor) nu este realizata in mod 
corespunzator in cascada dinspre sursa spre consumatorul final si in raport de 
curentul de sarcina absorbit. 

8. Cablurile electrice de alimentare a tablourilor electrice dintre firidele 
exterioare si tablourile electrice amplasate in interior, nu indeplinesc conditia 
pentru unitati spitalicesti de ,,emisie redusa de fum si fara halogeni" conform 
normativului 17 -2011 art.5.2.7.2.9 siAnexa 5.2-7. De asemenea pentru aparatajul 
electric de comutatie si protectie din tablourile electrice, nu exista nici un fel de 
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garantie privind rezistenta Ia foe si implicit a Iipsei emisiei de furn si halogeni in 
caz de incendiu. 

1.3 Circuite de iluminat normal, iluminat de siguranta si prize 
Toate circuitele de iluminat si prize electrice sunt realizate cu conductoare din 

aluminiu cu sectiuni de l,5mrnp respectiv 2,Smmp, protejate in tuburi de protectie si au 
o durata de viata realizata de peste 40 ani. Exista citeva exceptii unde exista 
conductoare de cupru pentru circuitele de prize electrice, sau exista doar conductor de 
protectie PE din cupru si conductoarele active au ramas din cele vechi din aluminiu. 

Dar indiferent de structura si tipul conductoarelor, acestea impreuna cu tuburile 
de protectie nu indeplinesc conditiile de ,,intirziere la propagarea flacarii, emisie redusa 
de furn si fara halogeni". 

Iluminatul normal este realizat cu corpuri de iluminat fluorescente din generatie 
veche cu randamente fotometrice reduse si cu o stare de uzura avansata. 

Iluminatul de siguranta din intreg spitalul este total necorespunzator in 
conformitate cu normativul 17-2011 cap. 7.23, respectiv: 

- Pe holuri si casele de scara nu exista corpuri de iluminat la distante normate 
(max15m), nu exista corpuri de iluminat la schimbari de directie si nivelul de iluminare 
a iluminatului de siguranta de evacuare este foarte redus in raport cu limitele admise de 
minim 20lx pe holuri si 150lx pe casele de scara. 

- Nu exista corpuri de iluminat de siguranta langa declansatoarele rnanuale de 
alarmare si in incinta centralei de incendiu ( echipament ECS). 

- Nu exista corpuri de iluminat de siguranta de interventie langa tablourile 
electrice si in centrala termica. 

- Corpurile de iluminat de siguranta de evacuare nu sunt cu functionare 
permanenta, iar unele sunt in stare avansata de uzura. 

In fotografiile Foto.24-Foto.29, sunt prezentate citeva spatii pentru a scoate in 
evidenta situatia necorespunzatoare a iluminatului normal si rnai ales a iluminatului de 
siguranta. 

Fata de cele de mai sus concluzionam urmatoarele: 
1. Corpurile de iluminat normal sunt din generatii vechi cu eficienta 

energetica redusa in raport cu cerintele actuale si cu tipurile de corpuri de 
iluminat fabricate Ia aceasta data. 

2. Circuitele de iluminat normal si prize electrice sunt intr-o stare 
avansata de uzura tehnica si morala si nu indeplinesc conditiile de reactie Ia foe 
pentru unitati din domeniul sanatatii. 

3. Iluminatul de siguranta de toate categoriile nu indeplineste cerintele 
prevazute de normativul 17-2011 si este intr-o avansata stare de uzura. 

1.4. Instalatii electrice consumatori vitali din amplasamente medicate din 
,,grupa 1" si ,.grupa 2" din punct de vedere a securitatii impotriva socurilor 
electrice si a masurilor pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie 
electrica; 

In Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj-Napoca exista spatii unde se fac 
consultatii si interventii asupra pacientilor cu diferite dispozitive actionate electric care 

7 



se incadreaza in grupa 1 si grupa 2 din punct de vedere a securitatii impotriva socurilor 
electrice si a masurilor pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie 
electrica. 

Lao prima analiza (fara a fi limitativ), prezint spatiile care necesita aparatura si 
conclitii de securitate specifice pentru activitati din grupa 1 si grupa 2 (con£ 17 cap. 7.9) 
s1 anume: 

- Pavilion II Etajul 1 - Sali de operatie; 
- Pavilion II Etajul 1 - ATI; 
- Pavilion II Etajul 1 - STERILIZATOR; 
In cadrul expertizei am constatat ca nu exista instalatii IT specifice 

activitatilor prezentate mai sus, nu exista sune care sa asigure o autonomie Iocala 
necesara, nu exista transformatoare de separare impotriva socurilor electrice si nu 
exista sisteme de monitorizare si semnalizare locala si la distanta a defectelor si 
starii izolatiei electrice a circuitelor ce alimenteaza echipamentele de lucru a 
medicilor. De asemenea cablurile si conductoarele electrice din salile de operatii si 
ATI nu sunt ecranate impotriva inductiilor electromagnetice. 

1.5. Instalatia de protectie impotriva trasnetului IPT 
•Pavilionul I al spitalului este prevazut cu o instalatie de protectie cu dispozitiv 

de amorsare PDA cu accelerare la amorsare de tip Prevectron instalat pe invelitoarea 
cladirii inspre latura de sudica (Foto.30). 

Instalatia IPT nu este realizata in conformitate cu normativul 17-2011 
cap.6, in sensul ca este prevazut cu o singura coborire, fata de minim doua coboriri 
cit prevede normativul. 

In cadrul expertizei tehnice s-a masurat valoarea rezistentei de dispersie a prizei 
de pamant independente a instalatiei IPT, aceasta avind valori corespunzatoare de sub 
100. Valoarea masurata este 7,ln asa cum rezulta din Foto.31. 

Daca corectam valoarea masurata cu coieficientul de corectie supraunitar 
la umiditate medie a solului obtinem: 

-> Rp = k• Rmas = 1.3•7,1 = 9,230 - valoare corespunzatoare. 
•Pavilio~ul II al spitalului este prevazut cu o instalatie de protectie impotriva 

trasnetului realizata cucu un sistem de captare mixt banda de otel (platbanda) zincat . 
40x4mm amplasata orizontal pe perimetrul acoperisului si pe coama acestuia si cu 10 
captatori verticali din OLZn «1>20 cu inaltimea de 3m, amplasati in diferite puncte ale 
acoperisului asa cum rezulta din Foto.32 - Foto.34. 

Instalatia este prevazuta cu un numar de 10 coboriri intre captatorul orizontal 
perimetral de pe invelitoare si centura de pamantare perimetrala realizata la baza 
cladirii. 

Priza de pamant este comuna cu priza de pamanta a instalatiei electrice si va fl 
prezentata in capitolul 1.6. 

Instalatia este realizata corespunzator si materialele sunt in stare tehnica 
buna, cu urmatoarele exceptii care constituie neconformitati si anume: 

- Captatorul orizontal de pe coama nu urmareste riguros coama cladirii 
si mai ales, nu urmareste coama structurii de la casa scarii care este 
mai inalta decit restul acoperisului cu cca l,Sm. Mentionez ca in 
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vecinatatea acestei structuri nu exista nici un captator vertical. 
- Acoperisul are panta mult mai mare decit raportul 1/10 si in consecinta 

ar fi trebuit create ochiuri de retea cu distanta intre laturi de maxim 
20m. 

1.6. Instalatia de prize de pamant 

In cadrul expertizei tehnice am analizat urmatoarele prize de pamant: 
1.Priza de pamint a tablourilor electrice de alimentare impreuna cu automatizarea 

AAR si grupul generator. Este realizata priza de pamant liniara si este sudata de 
structura matalica a tablourilor, fara a se putea deslega si masura independent. 

2.Priza de pamant Pavilionul I. Instalatia de priza de pamant este independenta 
fata de priza paratrasnetului si este realizata dintr-o priza de pamant subterana si o 
centura supraterana la baza cladirii. Priza de pamant este sudata de structura metalica a 
firidei electrice de pe cladire si in consecinta nu a put fi masurata prin deslegare de la 
instalatia electrica . Centura supraterana de la baza cladirii este realizata in urma cu 10-
15 ani si este in stare buna, iar despre partea subterana nu exista informatii privind anul 
executiei. 

Avind in vedere ca este priza de pamant independenta, valoarea prescrisa a 
rezistentei de dispersie este de maxim 40. 

Valoarea masurata (nedeslegata) de catre expert este Rp = 0,340 (Foto.35). 
3.Priza de pamant Pavilionul II. Instalatia de priza de pamant este comuna cu cea 

pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului si este realizata in aceiasi structura ca 
la pavilionul I. 

Avind in vedere ca este priza de pamant este comuna cu a instalatiei IPT, valoarea 
prescrisa a rezistentei de dispersie este de maxim 10. 

Valoarea masurata (nedeslegata) de catre expert este Rp = 0,420 (Foto.36). 
Asadar, chiar daca rezultatele masuratorilor au fost influentate indirect de 

priza de pamant a postului de transformare si a retelei de distributie publica, 
rezultatele obtinute fiind mult sub valorile normate, apreciez ca prizele de pamant 
sunt corespunzatoare. 

Nota : Tinind cont de faptul ca prin programul de modernizare a spitalului 
trebuie sa se acorde o noua perioada normala de viata instalatiilor si de asemenea 
tinind cont ca nu detin informatii suficiente privind valorile reale ale rezistentei de 
dispersie a prizelor de pamaint si nici calitatea electrozilor din _subteran, in 
capitolul 2 voi propune masuri de amplificare /modernizare a prizelor de pamant. 

2.MASURI PROPUSE 

I.Se vor face demersuri la SC. Electrica in vederea alimentarii postului de 
transform.are PT Ginecologie din doua surse ( doua distribuitoare ), daca acest lucru nu 
este realizat deja. Evident asigurarea cailor de alimentare a postului de transformare 
trebuie sa ramana la latitudinea operatorului de retea cu posibilitatile proprii tehnice si 
financiare pe care le poate aloca. 
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2. Restructurarea celor trei tablouri electrice din aval de AAR de pe 
peretele blocului alimentar si realizarea unui singur tablou electric general cu 
echipament de protectie si comutatie modern cu o schema simpla si supla, fara 
dublarea unor echipamente pe circuit. 

Cu acest prilej se va monta un intrerupator cu actionare manuala de 
suntare a AAR in caz de defect a acestuia. 

3.Montarea unei piese de separare la priza de pamant a instalatiei de 
alimentare (firida, AAR, TEG, grup generator) si verificarea prizei de pamant 
pentru a se incadra in valoarea prescrisa de maxim 40. 

4.Montarea de piese de separare la cele trei firide de pe pavilioanele I si II. 
5.Realizarea a trei prize de pamant noi cu Rp ~ 40 in unnatoarele locatii: 
- tbuc priza pamant la pavilionul I pe latura de est si racordarea acesteia la 

centura exterioara existenta, cu piesa de separare. 
- lbuc priza pamant la pavilionul II pe latura DE vest si racordarea 

acesteia la centura exterioara existenta, cu piesa de separare. 
- lbuc priza pamant intre pavilionul I si pavilionul II (in spatiul verde in 

zona firidelor electrice) si racordarea acesteia la cele doua centuri de pamantare 
exterioar existenta, fara piesa de separare. 

Prin aceaste prize de pamant nou create se aduc o serie de imbunatatiri 
privind calitatea si durabilitatea sistemului de legare la pamant in ansamblul 
spitalului. 

6. Inlocuirea tuturor tablourilor electrice si a cablurilor electrice de 
alimentare in cadrul procesului de modernizare a instalatiilor din cele dona 
pavilioane, cu respectarea normativului de proiectarea, executia si exploatarea 
instalatiilor electrice din cladiri 17-2011 cu privire la schemele monofilare, 
amplasamente, materiale si echipamente folosite. 

7. Se vor inlocui-toate circuitele de iluminat si prize utilizindu-se materiale 
in conformitate cu normativul 17-2011, respectindu-se inclusiv cerintele impose 
pentru unitati spitalicesti. Se au in vedere inclusiv corpurile de iluminat si prizele 
eleetrice. Ase vedea cerintele pentru corpurile de iluminat din spatiile cu 
destinatie de ,.camere curate" din blocul operator si camerele adiacente. 

8. Se va reproiecta si realiza integral iluminatul de siguranta in spital, 
avindu-se in vedere toate categoriile de iluminat de siguranta in conformitate cu 
normativul 17-2011 eap.7.22 si cap.7.23. 

9. In cadrul procesului de modernizare a instalatiilor electrice din 
pavilionul II, se vor inventarea riguros toate saloanele unde se desfasoara activitati 
conf.17-2011 cap.7.9 (bloc operator) si se vor prevedea in documentatie instalatii si 
echipamente a caror arhitectura sa indeplineasca eel putin urmatoarele cerinte: 

-utilizarea transformatoarelor de separare impotriva socurilor electrice; 
-utilizarea de surse de stabilizare a tensiuni si de a realiza autonomie (UPS) 

pe perioade scurte de timp (eel putin 30 minute); 
-monitorizarea defectelor si a starii izolatiei circuitelor cu afisarea 

marimilor si semnalizarea optica si acustica la nivel local si la distanta la factorii 
de decizie; 

-in salile de operatie si ATI se vor prevedea cabluri si conductoare din 
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c~pru ecranate impotdv3: intiuientelor electromagnetice; 
-pt toate circuitele de utilizare se vor prevedea pr-0tectii diferentiale cu 

cu.rent diferentbl] Id = 30mA~ . 
-se va prevedea un tablou electric de ,,consmmitori vitaH;' alimentat din 

sursa de haza (din firida FI Pav.]) si dintr-un gtup generator de 20-25KVA 
instalat in exteriorul cladirii si cu o autonomie de funttionare de minini 3 ore. 

10. Se va realiza .c.ea de a doua cob~rire la instalatia de paratrasnet cu PDA 
de pe i>Avilic;mul I in c()nfc,r~itate cq normativul 17-2011 cap.6. 

il.Se va realiz.i o priza de pa.mant iridepelidenta cu rezistenta de dispersie 
Rp ~ 100 pentru cea de a doulJ. c~borire (netµ proiectata) pentru cUspozitivul PDA 
de pe pavjlionul I. 

12.Se va moderniza instalatia de ~aptare a loviturilor de trasnet de pe 
pavilio'1ul II prin urmato~rele operatih 

-Se va modifica traseul captatorului orizootal de pe coama acoperis11lui 
asa incit acesta sa urmareasca riguros coama cladirii si mai ales, ~a 1,1rm.ar~asca 
coama structurii .de la casa scari1 care ~ste mai ioalta decit restul .acoperisului ·cu 
cca 1,5m. 

•Deoarece panfa acoperisului are panta mid~ mai Blare d.~cit raportul 1/10 
se vor realiza och,iuri de retea prin prevedere.a a cite doua bretele intre coama si 
streasina de o parte side alta a coamei acoperisului. Distanta intre laturile 
ochiurilor de retea nu va depasi 20m~ · 

• 
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FOT0.1 - Firida electrica FE si tablourile electrice de alimentare nr.(l ), (2), (3) si ( 4) - vedere 
genarala. 
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FOT0.3 - Firida electrica de alimentare FE (partea de jos) si Tabloul electric de alimentare (2) a 
pavilionului I. 
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FOT0.4 - Tablou electric (1) de automatiz.are AAR. 
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FOT0.5 - Tablou electric (3) pentru alimentare pavilion II. 
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FOT0.6-Tablou electric (4), compartiment intrerupatoare automate pentru pavilionul I si II. 
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FOTO. 7 - Firida III instalata in amonte de pavilion (in liziera) I, pentru alimentarea pavilion I + St. de 
Oxigen. 
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FOT0.8 - Firida de alimentare + tablouri electrice de distributie Pavilion I, vedere generala. 
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FOT0.9 - Firida electrica de alimentare Pav. I. 
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FOTO.10-Tablou electric general 1, Pav. I. 
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FOT0.11 - Tablou electric general 2, Pav. I. 

22 



FOT0.12-Tablou electric parter TEP, Pav. I - Vedere generala. 
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FOT0.13 - Tablou electric parter TEP, Pav. I- Sigurante automate si conexiuni .. 
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FOT0.14- Tablou electric subsol Pav. I, mna analize - prezentare generala. 
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Foto.15 - Tablou electric subsol Pav. I, zona analize - sigurante automate. 
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Foto.16 -Tablou electric Centrala Termica subsol Pav. I. 
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FOT0.17 - Firida I de alimentare Pav. II. 
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FOT0.18-TEP. Tablou electric parter Pav. II 
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FOTO.19 - Tablou electric Sterilizator si Sala de Opertii Pav.II. 
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FOTO.20 - Tablou electric Sterilizator Pav.II. 
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FOT0.21 - Tablou electric Sala de Opertii, Pav.II. 
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FOT0.22-Tablou electric 1 Etaj, Pav. II. 

.----- /J 
v -;--:z,,er-

33 



-

FOT0.23 - Tablou electric 2 Etaj, Pav. TI. 
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FOT0.24 - Iluminat de siguranta necorespunzator parter Pav. I. 
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FOT0.25 - Lipsa iluminat de siguranta parter Pav. I. 
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FOT0.26 - Lipsa iluminat de siguranta linga DM, parter Pav. I. 
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FOT0.27 - Iluminat normal si iluminat de siguranta necorespunzator etaj Pav. I. 

38 



FOT0.28 ~ Lipsa ilunrinat de siguranta de evacuare etaj Pav. II. 
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FOT0.29 - Lipsa iluminat de siguranta de evacuare parter Pav. II. 
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FOTO.30 - Instalatie de paratrasnet cu PDA Pav.I 
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FOT0.31 - Masurare priza de pamant instalatie de paratrasnet IPT. Pav.I. 
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FOTO. 32 - IPT. Pav II. 
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FOTO. 33 - IPT. Pav II. 
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FOTO. 34 - IPT. Pav II. 
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FOTO. 35 - Masurare priza de pamant . Pav I 
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FOTO. 36 - Masurare priza de pamant . Pav II. 
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