ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

RECTIFICAREA 

nr. 1 din 10 noiembrie 2015
la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 222 din 29 septembrie 2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE EXTINDERE PARC INDUSTRIAL TETAROM III – DIG DE PROTECŢIE, CANAL COLECTOR (RIGOLĂ) LATURA SUD ŞI DRUM TEHNOLOGIC, LOCALITATEA JUCU, JUDEŢUL CLUJ”
Având în vedere referatul nr. 20996 din 09.11.2015 privind necesitatea şi oportunitatea rectificării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 222 din 29 septembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de extindere parc industrial TETAROM III – dig de protecţie, canal colector (rigolă) latura sud şi drum tehnologic, localitatea Jucu, judeţul Cluj”
În conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 292/2010 privind aprobarea procedurii publicării şi difuzării Monitorului Oficial al Judeţului Cluj;

Ţinând cont de prevederile art. 71 alin. (1) din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 222 din 29 septembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de extindere parc industrial TETAROM III – dig de protecţie, canal colector (rigolă) latura sud şi drum tehnologic, localitatea Jucu, judeţul Cluj”, se face următoarea 
rectificare:

1. La Secţiunea “Indicatori tehnici-Drum tehnologic” din Anexa “INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE EXTINDERE PARC INDUSTRIAL TETAROM III – DIG DE PROTECŢIE, CANAL COLECTOR (RIGOLĂ) LATURA SUD ŞI DRUM TEHNOLOGIC, LOCALITATEA JUCU, JUDEŢUL CLUJ” se va citi “Drum pietruit cu balast” în loc de “-structură rigidă cu stratul de rezistenţă din beton de ciment rutier, protejat cu o îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi alcătuită din:

· 5 cm strat de uzură din îmbrăcăminte de beton asfaltic  BA 16,

· 7 cm strat de legătură din binder de criblură BAD 25

· 20 cm strat de rezistenţă din beton de ciment BCR 4,5

· 30 cm fundaţie din balast cilindrat” 

2. Prezenta rectificare se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, Direcţiei Generale Buget–Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe  pagina de internet „www.cjcluj.ro”.
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